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ST100 to ST800 

ST900  to ST700 

SmartLine Модель ST700 и ST800



Лучшие характеристики

Smart Connection Suite – интеграция с системой управления

Меньшая стоимость владения

Our SmartLine transmitter 
just got smarter.

Что нового в SmartLine?



Дифференциальное 

давления

Абсолютное или избыточное давление

С выносными мембранамиФланцевые

Все датчики имеют минимальный диапазон перестройки 100:1 

STD820 имеет диапазон перестройки 400:1

Линейка датчиков давления SmartLine
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Accuracy

• Повышение качества управления процессом

• Надежные данные в нештатных режимах

• Снижение риска выпуска некондиционного 
продукта

• Минимизация ошибок учета

Лучшая Точность

Лучшая точность, уменьшенная восприимчивость к возмущающим воздействиям и 

минимальное время отклика дают показания которым можно доверять

• Основная погрешность (ST800) - 0.0375%

• Опционально - 0.025%

• Стабильность 0.01%/год

• Минимальная реакция на изменение 
температуры и статического давления

• Время отклика 80-90ms

• Диапазон перенастройки 400:1 или 100:1

Минимизация полной погрешности

Honeywell Model STD820–90MS

В сравнении с 
продуктами других 
производителей

Время отклика

Лучшие характеристики датчиков SmartLine



Find the ST 800 Accuracy 

Calculator

On theWEB Under 

Transmitter Configuration 
Tools and Accessories

Field Instrumentation        
Configuration and 
Support Files

Here

Калькулятор точности датчиков SmartLine

file:///C:/Program Files/Honeywell/ST800-Accuracy Calculator/Honeywell.HPS.AccuracyCalculator.exe
file:///C:/Program Files/Honeywell/ST800-Accuracy Calculator/Honeywell.HPS.AccuracyCalculator.exe
file:///C:/Users/Public/Desktop/ST800-AccuracyCalculator.lnk


• Время отклика HART DE FF

- Датчики перепада давления 90мс 90 мс      В зависимости от системы

- Датчики избыточного давления               80мс 80 мс      В зависимости от системы

- Датчики абсолютного давления 80мс 80 мс      В зависимости от системы

Лучшее время отклика датчиков SmartLine



Лучшие характеристики

Smart Connection Suite – интеграция с системой управления

Меньшая стоимость владения

Модульная конструкция

Интуитивный интерфейс

Нечувствительность к полярности

Что нового в SmartLine?

Our SmartLine transmitter 
just got smarter.



Платы 
электроники
• Стандартные для 

всех датчиков

• Foundation Fieldbus

• HART 7

• DE 

• Profibus

• Заменяемы в поле

Внешние клавиши коррекции Ноля,
Шкалы и конфигурации прибора
• Применимы для всех типов взрывозащиты

• Легкодоступны

• Не боятся пыли, влаги, коррозийных веществ

• Могут быть установлены в поле

Клеммный блок
• Стандартный

• С молниезащитой

• Заменяемый в поле

Дисплеи
• Стандартный сегментный

или

• Графический дисплей с:
– Различными типами 

отображения
– Свободные инж. единицы
– Состояние «здоровья» датчика
– Полная конфигурация
– Тренды

• Заменяемый в поле

Модульная конструкция

• Искробезопасные цепи между компонентами

• Автораспознование аппаратного обеспечения

• Не требует повторной калибровки



Дисплей для базовой модели

• 2 строки 16 символов

•Стандартные единицы измерения

–Pa, KPa, MPa, KGcm2, TORR, 
ATM, inH2O, mH2O, bar, mbar, 
inHg, FTH2O, mmH2O, MMHG, & 
PSI

– Единицы измерения расхода

• Индикация SQRT, мА, % от выходного 
сигнала

• Диагностические сообщения

• Поддержка конфигурирования  кнопками

Базовый дисплей



Diagnostic 
Alerts

Diagnostic 
Message

Информационные 
сообщения

Конфигурируемые дисплеи

Не конфигурируемые дисплеи

Small PV & 
Trend

Large PV Small PV & 
Bar Graph

Улучшенный дисплей

До 8 
конфигурируемых 

экранов
3 вида 

отображения 
информации



Z S

Легко использовать –
не требуется коммуникатор

3 клавиши дают возможность полноценной 

конфигурации датчика – больше чем просто ноль и 

шкала

• Полная конфигурация на 
встроенном дисплее: 
• Используя клавиши «больше», 

«меньше» и «ввод»

• Полноценное меню прибора

• Настройка датчика

• Настройка дисплея

• Для настройки ноля и шкалы – не 
требуется дисплей

• Не требуют открытия корпуса

• Применимы для любых 
окружающих сред

Клавиши управления



любое

подключение 

правильное

Исключает двойную работу

Все типы 

датчиков (DE, 

HART, или 

Foundation 

Fieldbus) не 

чувствительны 

к полярности 

подключения

Loop | Test (HART & DE Only*)

+   –
Field Wiring**

+   – + +   – +

– +
Field Wiring**

или

Сохранит время при монтаже и уменьшит 

количество ошибок при пуско-наладке – больше 

чем защита от переполюсовки

Не чувствителен к полярности



•Передача сообщений 32 символа на 

датчика дисплей “Отремонтируй меня”

•Индикация готовности к ремонту

•Автоматическое тестирование интеграции

•Сообщения о несанкционированном  внесении 
изменений

Smart Connection Suite – плотная

координация между операторной и полем

+

Интеграция SmartLine с системой АСУТП



• SmartLine обеспечивает защиту

от изменения конфигурации

– Защита от записи перемычкой (Jumper)

– Защита паролем (14 символов)

• SmartLine передает сообщения о 

– Попытках изменения конфигурации

– Отключение защиты от перезаписи

Повысьте безопасность производства с системой защиты 
от неправомерных вмешательств

Безопасность и защита доступа к SmartLine



• Измеряет перепад давления, статическое давление и температуру.

• Результаты калибровки сохраняются в сенсоре датчика

• Автоматическая компенсация температурных колебаний и 

статического давления.

• Статическое давление доступно как параметр выхода (HART)
 PV1 перепад, избыточное или абсолютное давление (в зависимости от типа датчика)

 PV2 Температура сенсора

 PV3 Статическое давление (для датчиков перепада давления) *

 PV4 температура корпуса/электроники

Пьезорезистивный сенсор с автокомпенсацией



• Точность = +/-0.0375% (стандартно) или 0.025% (опция)

• Стабильность = +/-0.01% в год

• Межповерочный интервал 5 лет Пожизненная гарантия = 15 лет

• Диапазон перестройки = 400:1 / 100:1

• 100 % модульность конструкции и взаимозаменяемость элементов

• Комплексная взрывозащита EExd, EExia, EExna

• Опционально – минимальная температура окружающей среды -50оС

• Контроль засорения импульсных линий, для серии ST800 

• Результаты калибровки хранятся в сенсоре

• Замена электроники не влияет на настройки

• Сертификация SIL2/3

Безопасность и защита доступа к SmartLine



DTM – диагностические сообщения



Мониторинг внешних воздействий

• Контроль предельных значений температуры сенсора и электроники, давления, Uпит.

• Контроль времени воздействия предельных значений на датчик



Модель STT850/STT750
• Универсальный 1 или 2 канальный вход RTD, TC, mV, mA

• Точность от 0,1оС, Стабильность 0,01% в год

• Выходы 4-20 мА HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus

• Взрывозащита ExdIICT6, ExiaIIC

• Сертификация по SIL2/SIL3

• Модульная конструкции со взаимозаменяемыми компонентами

• Нечувствительность к полярности

• Кнопки для настройки

• Русскоязычный дисплей

• Гарантия до 15 лет

Модель STT650
• Универсальный 2х канальный вход RTD, TC, mV, mA

• Монтаж на DIN рейку, Токр.среды -40оС…+85оС

• Взрывозащита ExiaIIC, SIL2/SIL3

• Выходы 4-20 мА Profibus PA, HART, Foundation Fieldbus

Преобразователи температуры SmartLine



• STT170 Low cost

– Монтаж в корпус термодатчика или в 

отдельный корпус с дисплеем и без

– Взрывозащита ExiaIIC

– Выходной сигнал 4 - 20 mA+HART или 

FOUNDATION Fieldbus

– Возможность подключения двойного сенсора

– Лучшее соотношение цена-качество

• STT250

– Монтаж в корпус термодатчика или в 

отдельный корпус с дисплеем и без

– Взрывозащита ExdIICT6, ExiaIIC

– Высокая точность

– Выходной сигнал 4-20 mA+HART

– SIL2 сертификат

– Возможность подключения двойного сенсора

Преобразователи температуры STT3000



Рефлекс радарный уровнемер SLG720
• Диапазон измерения:

 Гибкий зонд до 50 метров

 Жесткий зонд до 6,3 метров

 Коаксиальный зонд до 6,3 метров

• Точность ±3мм или 0,03%

• Подключение к процессу:

 Фланцы от DN40 до DN200 по DIN или ANSI

 Резьбы от ¾” до 1½” стандарты NTP и BSP

•Давление до 400Bar, Температура от -60оС до 450оС

• Минимальная диэлектрическая постоянная 1,4 

• Выходы 4-20 мА, HART, FF

• Взрывозащита ExdIICT6, ExiaIIC

• Сертификация по SIL2/SIL3

• Модульная конструкции со взаимозаменяемыми компонентами

• Нечувствительность к полярности

• ПО для выбора уровнемера SmartLine Application and Validation Tool

• Кнопки для настройки, Русскоязычный дисплей

Уровнемеры SmartLine



Многопараметрический преобразователь расхода SMV SmartLine

• Приведение измеренного расхода к массовому или к объемному 

расходу приведенному к нормальным условиям с коррекцией 

по температуре и давлению.

• Точность ±0,075% Выходы 4-20 мА, HART, FF

• Взрывозащита ExdIICT6, ExiaIIC, Сертификация по SIL2/SIL3

• Модульная конструкции со взаимозаменяемыми компонентами

• Нечувствительность к полярности

• Кнопки для настройки, Русскоязычный дисплей

SMV-Многопараметрический расходомер SmartLine

Перепад

Температура

Давление

Применение:

газ/пар/

жидкость

Массовый и 
объемный 

расход

Расчет расхода 
по

ГОСТ/ISO

AGA/ASME

Применение 
со всеми 

первичными 
элементами 

расхода 
Диафрагма, 

Вентури, Пито



Индикатор RMA800 SmartLine

• Индикатор RMA800 Вход 4-20 мА

• Индикатор RMA801 Вход DE протокол

• Индикатор RMA802 Вход HART протокол

• Индикатор RMA803 Применение в сетях Foundation Fieldbus

• Взрывозащита ExdIICT6, ExiaIIC

• Сертификация по SIL2/SIL3

• Модульная конструкции со взаимозаменяемыми компонентами

• Нечувствительность к полярности

• Кнопки для настройки

• Русскоязычный дисплей

Полевой индикатор SmartLine



SmartLine Platform Will Drive Growth and Portfolio Expansion!

Аналитика

(2016)

Температура

(2014-15)

Общая платформа SmartLine
для всех применений

User Interface 

Buttons

Window
Cap

Display

(Basic/

Advanced)

Comm

Board

Terminal

Block

Sensor

Rear

Cap

Беспроводные

датчики

(2016)

Уровень

(2015-16)

Давление

Перепад

(2012-2013)

Многопараметрический

преобразователь

(2015)

С мембранными

разделителями

Эволюция платформы SmartLine



• Магнитные расходомеры • Массовые расходомеры

• Ультразвуковые расходомеры• Вихревые расходомеры

Расходомеры для любых примененийVersaFlow

Расходомеры VersaFlow



КИП коммуникаторы

Искробезопасные КИП-коммуникаторы MCT404



Сеть беспроводных полевых устройств R200

Простая сеть из беспроводных полевых устройств

Полевые устройства 

ISA100.11a 

FDAP

ISA100.11a

Данные в систему верхнего уровня

WDM

Беспроводные датчики КИП



• Контроллер управления беспроводной сетью

• Конфигурирование и настройка всех 

беспроводных устройств в сети

• Отсутствие необходимости во внешнем Firewall 

(встроенный)

• Передача данных в систему верхнего уровня, 

поддержка протоколов: Modbus TCP/IP & RTU, 

OPC, HART, CDA

• Web-интерфейс для настройки и 

конфигурирования

• Возможность полного резервирования

• Подключение до 100 датчиков

• Подключение до 40 точек доступа FDAP

Сеть беспроводных полевых устройств R200Контроллер беспроводной сети WDM



• Точка доступа только для полевых СИ

• Выполняет функции точки доступа, 

ретранслятора и шлюза.

• Подключение до 18 датчиков с опросом 1 сек

• Подключение до 60 датчиков с опросом ≥5 сек

Особенности:

• Две антенны компактного или раздельного 

исполнения с удалением до 20 метров

• Дистанция до 450 м. со стандартной 

всенаправленной антенной

• Питание 24V DC или 110/230V AC 

• Взрывозащищенное исполнение

• Связь с WDM10/100 Mbps Ethernet 

Сеть беспроводных полевых устройств R200Точка доступа FDAP



FDN Switch AFDN Switch B

PCNSwitch B PCNSwitch A

WDM B WDM A

• Полная поддержка FTE

• Непрерывная работа беспроводного 
оборудования в случае аппаратных и 
программных отказов

• Возможность применения регуляторов на 
базе беспроводных датчиков при работе 
в сети FTE в виду высокой 
детерминированности

Обеспечение надежности необходимой для критичных применений

FDAP A FDAP B

Сеть беспроводных полевых устройств R200Полное резервирование сети



Access 
Point 

(FDAP)

… On board

R120

Сеть беспроводных полевых устройств R200WDM встроен в контроллер



Диф. давление Температура

T/C,R TD, Om, mV

Аналоговые сигналы

4-20 мА и 5-10 В, T/C,

RTD, Om, mV

• Частота опроса от 1 сек.

• Возможность питания от 24 VDC

• Диапазон температур от -40 до 85 ºС

• Межповерочный интервал пять лет

• Дальность передачи сигнала до 1000 м

• Конфигурирование, настройка и диагностика 

через беспроводной канал

Универсальные В/В

4-20 мА и 5-10 В, T/C,

RTD, Om, mV

Дискретные сигналы

3-х канальные преобразователи

Избыточное 

и абсолютное

давление

Сеть беспроводных полевых устройств R200Беспроводные датчики XYR6000

../../EQUIPMENT/HONEYWELL_EQUIPMENT/DISK Honeywell Equipment/Field_Instruments/Transmiters/Wireless/XYR6000/Presentation/P7110708.AVI
../../EQUIPMENT/HONEYWELL_EQUIPMENT/DISK Honeywell Equipment/Field_Instruments/Transmiters/Wireless/XYR6000/Presentation/P7110708.AVI


Назначение:

Превращает любое проводное

устройство HART в беспроводное

и добавляет его в сеть

OneWireless ISA100.11a

Основные возможности:

• Совместим с ISA100.11a

• Монтаж в любой точке кабель-трассы

• Передает диагностические и данные по 
переменной процесса

• Диапазон до 350 метров

• Питание от контура 4-20 мА или батареи

• Индикаторы диагностики LED

• FM Class 1, Div 1, ATEX Class 1, Zone 1

Сеть беспроводных полевых устройств R200Беспроводной HART адаптер

../../EQUIPMENT/HONEYWELL_EQUIPMENT/DISK Honeywell Equipment/Field_Instruments/Transmiters/Wireless/XYR6000/HART Adaptor/34-XY-25-40.pdf
../../EQUIPMENT/HONEYWELL_EQUIPMENT/DISK Honeywell Equipment/Field_Instruments/Transmiters/Wireless/XYR6000/HART Adaptor/34-XY-25-40.pdf


• Использование Литий-

тионилхлоридных батарей, доступных 

на рынке. Типоразмер C и D.

• Взрывозащищенный батарейный отсек 

для 2 батарей, позволяющий 

производить замену элементов питания 

в Ex зоне

Сеть беспроводных полевых устройств R200Батареи для датчиков

Xeno XL-205F-LM_RU.pdf
Xeno XL-205F-LM_RU.pdf

