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INTERFACE est la lettre trimestrielle de Rexel au cœur de l’actualité de notre offre industrielle. 
Nous sélectionnons le meilleur de la performance, de l’innovation et de la maîtrise des coûts énergétiques.
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BLOC DE JONCTION ENTRELEC®  
GAMME SNK - TECHNOLOGIE PI-SPRING
Spécialiste du raccordement, ABB lance sa nouvelle gamme de blocs de jonction SNK PI-Spring.  
La technologie PI-Spring offre deux technologies de raccordement en une connectique : mode insertion 
directe et mode ressort. Plus aucun compromis à faire : optez pour l’efficacité et la rapidité en mode 
insertion directe ou bénificiez d'un confort de cablâge pour de longues séries en mode ressort !

AVANTAGES DES BLOCS DE JONCTION GAMME SNK-PI-Spring

�� Sélection simplifiée et stocks rationalisés : 1 seule gamme à stocker. 
�� Sécurité accrue grâce au design asymétrique.
�� Suppression des erreurs de montage et de câblage. 
�� Surface plane de marquage 20% plus grande pour une meilleure idendification des circuits.
�� Gain de place de 15% dans l’armoire grâce à l’angle d’insertion de 30°.

PZ 6 ROTO L
Pince à sertir avec verrouillage  
de sa tête pivotante

La garantie d'un sertissage parfait, même  
dans les endroits les plus difficiles d'accès.

�� Pince à sertir les embouts de  
0,14 à 6 mm2 avec matrice mono empreinte  
pivotante et verrouillable. 

�� Un sertissage frontal ou latéral. 
�� Testé à 50 000 cycles avec câble 6 mm2.
�� Remplacement des pièces d'usure (SAV).
�� Pince automatique pour embouts.
�� Pas besoin de changer d'outil.
�� Poignée ergonomique.

Les nouveaux blocs de jonction SNK PI-Spring complètent la gamme existante SNK 
en technologie Vissé. Les accessoires ainsi que le marquage sont communs entre les 
technologies vissé et PI-Spring pour une optimisation des stocks.

Les multiples certifications de la gamme SNK permettent d’accéder aux marchés 
mondiaux et à une large palette d’applications : industrielles, tertiaires, photovol-
taïque, ferroviaires, sites dangereux, et maritimes.

Pince automatique 
pour embouts

0,14 … 6 mm2

Pas besoin de changer d’outil Poignée ergonomique

Possibilités de 
connexions multiples 

selon les modèles 
proposés

Un câble
Aluminium ou cuivre

Deux câbles
Aluminium ou cuivre

ERICO® FLEXIBAR® 
ou IBSB/ IBSBR 

Conducteur  
tressé isolé

Auto extinguible UL94V-0
Sans halogène - Conformité RoHS

Système breveté
de maintien des
vis de fixation,
écran de protection
bleu transparent

Associable IP 20
Taux de remplissage
> 95 %

Simple à fixer

Bloc en cuivre étamé

Détection /  
mesure de tension

Couvercle
amovible ou

articulé

Inspection visuelle du câblage 
et vérification des connexions

réf. : WEI 1444050000

nouveauté

nouveauté

innovation

BLOCS DE JONCTION SB®

Compacts et très résistants aux courts-circuits

�� Gamme complète couvrant une plage de 80 à 630 A 
selon CEI® et de 85 à 545 A selon UL®.

�� Différentes possibilités de connexions avec un ou deux 
câbles, ou un conducteur tressé isolé IBSB/ IBSBR, ou 
ERICO® FLEXIBAR®

�� Connexion conducteur alu/cuivre de grosse section.
�� Réduction du temps de montage et fiabilité.
�� Haute résistance aux courts-circuits.
�� 100 kA SCCR (UL) - Ipk jusqu’à 51 kA (CEI).
�� Tension d’utilisation élevée selon la certification CEI et 
UL (minimum 1000V AC/DC).

�� Certification et homologations internationales.
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CONTACTEURS STATIQUES TRIPHASÉS JUSQU'À 75 ACA. Séries RGC2A, RGC3A

Technologie très compacte et innovante en commutation statique.

Les contacteurs triphasés de la gamme RGC commutent au zéro de tension et sont destinés à des 
charges résistives ou moteur. La fiabilité de vos installations est assurée par une protection intégrée 
contre les surtensions et par une immunité élevée contre les perturbations.

�� Commutation 2 pôles ou 3 pôles.
�� Valeur nominale jusqu'à 600 VCA, 75 ACA par pôle.
�� Puissance moteur jusqu'à 11 kW sous 400 VCA.
�� Courant nominal de court-circuit 100 kAeff (UL508).

L’INTERFACE ENTRE  
L’HOMME ET LA MACHINE

Magelis GTO, le terminal graphique qui s’adapte à la conduite de vos 
machines.

�� 6 tailles d’écran tactile, 8 modèles différents.
�� Programmable avec Vijeo Designer.
�� Intégrable dans SoMachine.
�� Technologies multimédia implémentées :

• Ethernet en standard,
• Serveur web et FTP,
• E-mail,
• Carte mémoire SD et clé USB.

Magelis SCU, le contrôleur tout-en-un.

�� Conception totalement intégrée : module contrôleur + dalle tactile.
�� Pilotage et la visualisation des process.
�� Moins de câblage : optimisation des coûts.
�� Applications : emballage, pompage et ventilation.
�� Intégrable dans SoMachine.

Harmony XVGU, une colonne simple à utiliser 
comme à programmer.

�� Une connexion USB aux terminaux Magelis pour alimenter, 
configurer et commander vos accessoires.

�� Application IHM Advanced Panels Magelis.
�� Signalisation à distance des états ou séquences de fonc-
tionnement de vos machines ou de votre installation.

OFFRE SPÉCIALE

Pour l’achat d’un produit HMIGTO ou HMISCU 
une balise lumineuse (modèle XVGU3SWV) 

vous est offerte.

Scannez le QR-code pour obtenir votre balise offerte.

confort

innovation

robustesse
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CROUZET AUTOMATION

04 75 44 88 29

MARKETING@CROUZET.COM

WWW.CROUZET.FR

WWW.CROUZET.FR 

MTP REMOTE SERVICES 
GESTION À DISTANCE DU MILLENIUM 3

ACCÈS À DISTANCE AU MILLENIUM 3 
VIA LA FONCTIONNALITÉ «PASS THROUGH» 
DES ÉCRANS TACTILES PROGRAMMABLES MTP

 › Une simple connexion Ethernet est requise 
(en LAN ou sur internet via un routeur)

 › Programmation, mise au point, diagnostic 
et paramétrage du Millenium 3 en mode déporté

 › Téléchargez la nouvelle version du logiciel 
MTP v4.65 et le tutoriel sur www.crouzet.fr

VIA LA FONCTIONNALITÉ «PASS THROUGH» 
DES ÉCRANS TACTILES PROGRAMMABLES MTP

Des fonctions élaborées, 
une mise en oeuvre facilitée
 › Gestion des recettes et des alarmes

 › Historisation de transferts de données

 › Gestion des niveaux de sécurité

 › Logiciel avec simulateur intégré

VOS BÉNÉFICES

 › Moins de déplacements : gains de temps, coûts réduits, 
mises à jour et surveillance facilitées

 › Création de services de maintenance à distance 

 › Disponibles en 4’’3 et 7’’

 › Résolution graphique 480 x 272 pixels & 800 x 480 pixels

 › Stockage : 128 MB de mémoire fl ash extensible via carte SD ou
clé USB

 › Programmation avec le logiciel convivial EB

ECRANS TACTILES PROGRAMMABLES MTP : 
Caractéristiques générales

GOULOTTES DE CÂBLAGE : T1-D

Solutions industrie :

Des goulottes au pas de 12 mm pour le contrôle et 
les commandes, l'automatisme, la distribution de 
petite énergie

COFFRETS POLYESTER IP 66 : 
PEDRO

Solutions machine :

Des goulottes au pas de 12 mm pour le contrôle et 
les commandes, l'automatisme, la distribution de 
petite énergie

Solutions infrastructures

Solutions distribution d’énergie

Solutions machines

Solutions industrie

Des goulottes au pas de 12mm pour 
le contrôle et les commandes, 
l’automatisme, la distribution de 
petite énergie

Coffrets IP66 pour les circuits de 
commandes et les automatismes

Coffrets polyester IP66

Goulottes de câblage

Coffrets polyester IP66 Tableaux modulaires IP65

Boîtes de dérivation étanches Tableaux modulaires IP65

Deux gammes étanches 
adaptées aux applications 
photovoltaïques

Enveloppes étanches pour 
la protection de vos circuits

IP66 IK10 960° RESIST

960°
longueur

GAINES ET RACCORDS  
INDUSTRIELS
Adaptalok ATS, une solution unique et innovante en matière de 
systèmes de gaines industrielles flexibles : un raccord (droit ou 
coudé) et un joint d'étanchéité ne font plus qu'un !

Adaptalok ATS emploie un procédé de moulage sophistiqué. Cela réduit considéra-
blement la durée d'installation et présente une fiabilité élevée, car il est impossible 
d'oublier d'insérer les joints. Ce système de gaine bénéficie aussi du niveau d'étan-
chéité le plus élevé possible : IP66, 67, 68 et 69k.

Raccord monobloc "sans outil", 
aucun assemblage par Ie client

Corps en Nylon 616
IP66, 67, 68 et 69k

Performance en standard

Conception brevetée

Conception clipsable 
éprouvée, indépendante 
du pas

Témoins de 
montage correct

Données de filetage 3 points visibles confirmant
que le joint est en place

Rondelle d 'étanchéité  
à portée intégrale,  
ajustement garanti,
imperdable, aucun assemblage

Joint de gaine 
interne élastomère, 
ajustement garanti, 
imperdable, aucun 

assemblage, protège 
les câbles

innovation

nouveauté



INTERFACE N°5 -  4

SYSTÈME DE  
REPÉRAGE MG3
Description de la solution

�� Système de repérage par trans-
fert thermique

�� Gamme complète de consom-
mables pour repérer tous les 
composants d’une armoire 
électrique (fils, bornes, boutons 
et voyants, composants modu-
laires, plaques signalétiques...).

Avantages de la solution

�� Impression de 112 repères de fils 
en moins de 12 secondes.

�� Plus besoin d’enfiler des bagues unes par unes.
�� Qualité d’impression exceptionnelle.
�� Séchage instantané de l’impression.
�� Récupération des données de vos logiciels de schémas électriques.

Exemples d’application :

POINT D’ACCÈS WIFI POUR AUTOMATES SCHNEIDER M340 ET M580

PMXNOW0300 est la solution pour connecter sans fil vos automates Schneider Electric M340 et M580.

Communications inter-automates, remontées d’entrées/sorties déportées, supervision ou paramétrage  
à distance de vos automates.

�� Point d’accès, bridge et répéteur WiFi (IEEE 802.11b/g, IEEE 802.11a/h)
�� Switch 3 ports Ethernet
�� Fonctions de routage entre la liaison WiFi et les ports Ethernet

 
Il s’intègre parfaitement au châssis de l’automate d’où il tire son alimentation.
Il supporte entre autre les protocoles industriels MODBUS/TCP, Ethernet/IP et PROFINET.
Il peut être connecté directement au CPU de l’automate ou à un module Ethernet BMXNO.
Il est complètement transparent pour le fonctionnement et la configuration de l’automate.
Portée de 300 m en champ libre (en standard) et plus de 5 Km avec une antenne à fort gain.
Le produit s’administre depuis un serveur web embarqué, par SNMP ou encore par le logiciel ACKSYS NDM.

EXTENSION D’UN RÉSEAU ETHERNET INDUSTRIEL

Cas d’une industrie pharmaceutique

Cet exemple est symptomatique du besoin croissant de flexibilité des architectures 
d’automatismes face aux contraintes de la Production d'un site industriel. 

Dans le cas de notre client du secteur pharmaceutique, il lui est imposé de faire 
évoluer 20% de sa production de molécules chaque année. 

L’installation est composée de plus de 250 automates Premium Schneider 
Electric. En 2013, la décision de mise en réseau d’un des ateliers a conduit le client 
à nous consulter. 

Après étude et chiffrage, le choix s’est porté sur la gamme MS20 d’Hirschmann. 
Au total, 7 plateformes de commutation réseau ont été commandées par le client. 

Ce sont des switchs manageables modulaires équipés de ports fibre optique, mon-
tés sur rack, d’encombrement réduit et de mise en œuvre aisée. Ce concept est 
une des meilleures réponses au besoin de flexibilité d’une installation automatisée. 

Le choix de faire appel à Rexel s’est fait sur la pertinence de la solution  
proposée et sur la possibilité de bénéficier localement d’un haut niveau de 
compétence de proximité. 

Des spécialistes au service de vos applications

Pour tout renseignement sur l’offre Hirschmann, n’hésitez pas à solliciter nos spécialistes.

flexibilité

intégration

nouveauté

Installation facile + Raccordement sécurisé = RayGel Plus

Gel isolant PowerGel 
préinstallé

Serre-câble 
intégré

4 boîtes,
un maximum 
de possibilités

Bloc connecteur 
universel

Kits RayGel Plus

simplicité
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KIT DE CONSIGNATION GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE ET DE FLUIDES
Dédié à tous les professionnels de la maintenance, ce kit offre des produits universels  
et innovants pour consigner tout type d’énergie

�� �Kit conforme à la norme NF C 18-510 ainsi qu’aux préconisations de l’INRS  
(Institut National de Recherche et de Sécurité) ED-6109 « Consignations-Déconsignations ».

➜ L’assurance d’être en conformité avec la législation.

�� Kit contenant les produits indispensables aux opérations de Consignation Générale.

vous validez votre confi guration et recevez 
votre commande à J+6 ou J+8*

*Délais valables pour la France uniquement. 
Pour les grandes séries et/ou les autres pays, nous consulter.

la dimension 
du coffret parmi 
les 54 disponibles

la teinte parmi 
les 37 proposées 

les accessoires 
prêts à monter

la forme de découpe 
et l’emplacement des 
perçages. 

COMPOSEZ VOS COFFRETS PRÊTS À CÂBLER SIMPLEMENT ET RAPIDEMENT
Grâce à notre offre S3D configurée, vous personnalisez votre coffret  
en fonction de vos besoins ; nous le fabriquons et vous le livrons.

�� Une configuration garantie constructeur
�� Une maîtrise des risques
�� Un gain de temps

À partir de notre catalogue Enveloppes Universelles  
ou du e-catalogue, vous choisissez :

Personnaliser facilement et rapidement vos enveloppes 
Schneider Electric avec SPACIAL CONF
Spacial.conf est un nouveau logiciel qui offre aux clients  
la possibilité de construire un produit adapté à ses besoins  
fondé sur haut niveau de solution configurée.

Disponible en ligne et offline (Ordinateur, Tablette).

Spacial.conf est gratuit pour nos clients.

http://www.fr.custom-enclosures.schneider-electric.com/

MODULE D’INTERFACE 4 CONTACTS
Simplifier et optimiser vos références de commande de relais  d’interfaces.

Le module 5834 de FINDER vous permet d’obtenir avec un seul code :
�� Le relais 4 contacts 7 ampères (bornes à cage).
�� Largeur 27 mm.
�� Montage sur rail 35 mm (EN 60715)
�� L’étrier métallique de maintien.
�� Bobine AC ou DC sensible.
�� Fourni avec module de présence tension et protection bobine.
�� Etiquette d’identification.
�� Contacts sans Cadmium.

Rapide et facile à monter, le module 5834 réduira vos temps  
de câblage et soulagera vos nomenclatures d’achats.

Référence Tension

5834 8024 0000 SMA 24 V AC

5834 8230 0000 SMA 230 V AC

5834 9024 0000 SMA 24 V DC

simplicité

facilité

sécurité

modulaire

Du 3 février au 31 mars 2014,  

bénéficiez de la découpe gratuite 

pour l’achat d’une série de 10 cof-

frets S3D identiques (dimensions et 

découpes) en contactant votre ven-

deur Rexel avec le code «PromoConf».

MAINTKIT-FR Kit de Consignation générale



L’arrêt de production est critique !

Vous pouvez limiter les risques 
par la maîtrise des évolutions de 
votre installation.

Nos spécialistes vous aideront à 
déceler l’existence de produits 
sensibles en fin de vie, et vous 
apporteront les solutions de 
modernisation de votre parc.
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Kit de raccordement Scotchcast™ 91 AV

Raccordement
        de câbles flexibles

Moule amovible après polymérisation !
Résine semi flexible Scotchcast™ 2131 !
Compatible connectique à sertir ou à visser !
Résistant à l’eau de mer !
Résine non propagatrice de la flamme !

91-AV 120
91-AV 130
91-AV 140
91-AV 160
91-AV 170

4 x 4

4 x 10

4 x 25

4 x 35

4 x 50

4 x 6

4 x 16

4 x 25

4 x 50

4 x 120

18

25

29

40

47

26

30

34

63

80

92700
92701
92702
92703
92704

Référence Couverture de section (mm2)
Mini Maxi

Ø du câble (mm) Code
commandeMini Maxi
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NOUVEAU !

Visitez notre site : www.3m.fr

MODULES ETHERNET  
COMPACTS HARSH IO  
IP67 BRAD®

Le module Ethernet compact HarshIO IP67 fournit une connectivité E/S sur 
machine par le biais de bus de terrain  
industriel PROFINET ™, offrant ainsi une solution économique et à encombre-
ment réduit aux constructeurs de machines.

Une transition facile et sans heurts vers la connectivité PROFINET ™ pour les 
constructeurs de machines utilisateurs de PROFIBUS ™. Les principes de conception 
simples et économiques des modules optimisent la connectivité et la rentabilité.

Caractéristiques :

�� Boîtier IP67 de 30mm ; résistant à la poussière, à l’eau et aux vibrations.
�� E/S configurables.
�� Diagnostic intégré (messagerie, LED).
�� Switch intégrés à deux ports 100 Mbits/s
�� Configuration adresse IP par commutateurs.

 
Avantages :

�� Montage directement sur la machine.
�� Configuration par contrôleur PROFINET.
�� Produit configurable, une seule référence.
�� Topologie en guirlande pour économiser du câblage.
�� Mise en service rapide

Modernisation du  
Parc d’automatismes

N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur Rexel habituel pour 
établir un rendez-vous avec l’un de nos spécialistes en automatisme.

pratique

robustesse

disponibilité

EVOLUTION DE LA GAMME  
ARRÊT D'URGENCE 

Afin d’apporter une sécurité accrue à vos applications,  
Schneider Electric fait évoluer sa gamme de fonctions d’arrêt d’urgence.

Schneider Electric substitue les têtes de coupure d’urgence à accrochage méca-
nique sur ses gammes XB4B, ZB4B, XB5A, ZB5A et XALK 1 par une nouvelle gamme 
de têtes d’arrêt d’urgence à verrouillage brusque dotée d’une nouvelle esthétique.

Cette évolution permet avec une seule tête de réaliser les fonctions d’arrêt d’ur-
gence et de coupure d’urgence : votre choix est simplifié tout en étant assuré d’être 
conforme aux normes IEC et ISO.

Schneider Electric vous garantit une interopérabilité entre les nouvelles et anciennes 
têtes et maintient son système de fixation, de blocs de contact ainsi que le proces-
sus de montage.

information




