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Voorwoord 

 

 

 

Beste lezer, 

 

Met trots presenteren wij u de allereerste productcatalogus van Gas Las Centrum. In deze catalogus vindt u een 

greep uit het uitgebreide leveringsprogramma van Gas Las Centrum.  

 

Vanaf 1990 doen we bij Gas Las Centrum waar we goed in zijn: Alles leveren op het gebied van gassen, lassen, 

solderen en snijden. Voor zowel de professional, de betere hobbyist als de particulier met een passie. Deze 

catalogus vertegenwoordigt daarom onze 25 jaar ervaring op dit gebied en dit willen we graag met u delen.  

 

Als totaalleverancier voorzien wij u als gebruiker graag in alles op het gebied van gassen, lassen, solderen en 

snijden. Wij garanderen dan ook een snelle toegang tot onze producten en zeer persoonlijk, op maat gemaakt 

advies.  

 

Mist u iets in deze catalogus? Voor meer informatie kunt u ons uiteraard te allen tijde mailen, bellen of bezoeken.  

 

Wij zien uit naar een fijne samenwerking! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Medewerkers Gas Las Centrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens 
 

Gas Las Centrum Konings B.V. 

Quinten Matsyslaan 33 

5642 JC Eindhoven 

 

Telefoon:   + 31 (0) 40 – 281 41 44 

E-mail:   info@gaslascentrum.nl 

Internet:  www.gaslascentrum.nl 

 

Openingstijden: ma t/m vrij: 08.00 – 17.00 
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01. Las- en snijapparatuur 

 

 

 

Rehm 
 

Rehm biedt u diverse geweldige, betrouwbare en onverwoestbare allround MIG/MAG, TIG en Elektroden 

lasmachines. Deze professionele lasmachines van Duitse makelij zijn eenvoudig te bedienen en beschikken over 

perfecte laseigenschappen.  

 

Een kleine greep uit ons Rehm aanbod: 

 

Booster (Elektroden Inverters) 

Onze boosters zijn compleet in koffer verkrijgbaar met: 

• Laskabel 5 m met elektrodehouder 

• Massakabel 4 m met massaklem 

• Bikhamer, draadborstel en lasschild met ruitjes 

 

Technische gegevens   Booster 140  Booster Pro 170 Booster Pro 210 

Instelbereik   5 - 140   5 - 170   5 – 210 

Inschakelduur (ID) bij Imax. (10 min) bij 40˚C (20˚)   (40) 30   (60) 35   (90) 35  

Lasstroom bij 60% ID bij 40˚C (20˚C)   (125) 110   (120) 100   (160) 120 

Lasstroom bij 100% ID bij 40˚C (20˚C)   (110) 95   (120) 100   (160) 120 

Opgenomen vermogen Imax.    6,2   6,0   5,5 

Netspanning   230V/50Hz  230V/50Hz  230V/50Hz 

Netzekering   16   16   16 

Vermogensfactor   0,7   0,7   0,99 

Beschermingsklasse   IP 23   IP 23   IP 23 

Afmetingen LxBxH (mm)   310x125x182  245x130x175  310x130x175 

Gewicht (kg)   4,9   4,1   5,5 

Artikelnummer zonder koffer   53.150.314.00  53.151.317.00  53.151.321.00  

Artikelnummer met koffer   53.150.314.10  53.151.317.10  53.151.321.10  

 

 

 

 Tiger (TIG-lasapparaat) 

De Tiger is ook compleet in een montagekoffer te verkrijgen met: 

• Rehm TIG-laspistool Precision 

• Potentiometer 

• Leren beschermhoes 

• Drukregelaar en massakabel 

 

Technische gegevens   170 DC  170 AC/DC 210 DC  210 AC/DC  

Instelbereik   3 – 170  3 – 170  3 – 210  3 – 210   

Inschakelduur (ID) bij Imax. (10 min) bij 40˚C (20˚C)  (50) 30  (50) 30  (50) 30  (50) 30   

Lasstroom bij 100% ID bij 40˚C (20˚C)   (135) 100  (135) 100  (175) 140  (175) 140 

Opgenomen vermogen Imax   2,7  2,7  2,8  2,8   

Netspanning bij 50/60 Hz   230V  230V  230V  230V 

Netzekering   16  16  16  16 

Vermogensfactor   0,7  0,7  0,99  0,99   

Laspistoolkoeling   gas  gas  gas  gas 

Beschermingsklasse   IP 23  IP 23  IP 23  IP 23 

Gewicht (kg)   5,4  7,8  6,5  8,4 

Afmetingen LxBxH (mm)   290x150x215 340x150x275 340x150x215 340x150x275 

Artikelnummer zonder koffer   53.150.331.00 53.150.332.00 53.150.335.00 53.150.336.00 

Artikelnummer met koffer   53.150.331.10 53.150.332.10 53.150.335.10 53.150.336.10 

 



  

 

6 

 

01. Las- en snijapparatuur 

 

  

 

Synergic Pro 

Stappengeregelde MIG/MAG-lasapparatuur met SMC-technologie.  

  

Technische gegevens  170-2  190-2  230-2 (4) 280-2 (4) 310-4  

Instelbereik  30 – 170  30-140/50-190 15 – 230  35 – 280  35 - 300  

Inschakelduur (ID) bij Imax. (10 min) bij 40˚C    30  50 / 30  40  40  40  

Lasstroom bij 100% ID bij 40˚C   80  100 / 105  150  180  210  

Nullastspanning  22-37  22-34/23-37 15-37  17-37  17-40  

Spanningsstappen  6  6  10  10  12 

Draadaanvoersysteem  2-rollen  2-rollen  2 (4)- rollen 2 (4) -rollen 4-rollen 

Netspanning  230V  230V/400V 400V  400V  400V 

Netzekering  20   20/16  16  16  16  

Laspistoolkoeling  gas  gas  gas  gas  gas  

Beschermingsklasse  IP 21  IP 21  IP 21  IP 21  IP 21  

Gewicht (kg)  54  60  68  72  78  

Artikelnummer  53.103.170.50 53.103.190.50 53.103.230.20/40 53.103.280.20/40 53.103.310.50 

Aanbevolen premium set  MM 15/25 MM 15/25 MM 15/25 MM 25/35 MM 25/35 

    

 

  

 

 

 

 

 

 Synergic Pro 

Stappengeregelde MIG/MAG-lasapparatuur met SMC-technologie. 

 

Technische gegevens   250-4  300-4  350-4  450-4  

Instelbereik   35 – 250  40 – 300  40 – 350   45 – 450  

Inschakelduur (ID) bij Imax. (10 min) bij 40˚C    50  50  50  50   

Lasstroom bij 100% ID bij 40˚C    180  210  260  320  

Nullastspanning   18 – 37  17 – 42  18 – 43  18 – 51  

Spanningsstappen   10    12  20  30  

Draadaanvoersysteem   4-rollen  4-rollen  4-rollen  4-rollen  

Netspanning   400V  400V  400V  400V 

Netzekering   16  32  32  32  

Laspistoolkoeling   gas  gas  gas  gas 

Beschermingsklasse   IP 23  IP 23  IP 23  IP 23 

Gewicht (kg)   100  110  125  138  

Artikelnummer   53.112.250.50 53.112.300.50 53.112.360.00 53.112.460.00 

Aanbevolen premium set   MM 25/35 MM 25/35 MM 26/50 MM 36/70 

 

De Synergic-Pro 350-4 en 450-4 zijn ook verkrijgbaar met water laspistoolkoeling.  
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01. Las- en snijapparatuur 
 

 

 

Lincoln 
 

Ook Lincoln is leverancier voor diverse TIG, MIG/MAG en elektrode lasapparatuur. Zij bieden machines met diverse 

mogelijkheden, gebruiksvriendelijke bediening, uitstekende laseigenschappen en twee jaar volledige garantie op 

onderdelen. 

 

  

Een kleine greep uit ons Lincoln aanbod:  

 

 

Speedtec 

De Speedtec vertegenwoordigt Lincolns nieuwste en modernste generatie 1 fase inverters. Met deze technologie 

heeft Lincoln een draagbare compacte en professionele MIG/MAG machine gebouwd met veel handige functies en 

een laag gewicht. 

 

Technische gegevens   180C   200C  
Inschakelduur   200 A @ 25%  200 A @ 25%     

Primaire spanning   230V 50/60 Hz  230V 50/60 HZ 

Open spanning   57 Vdc   57 Vdc      

Netzekering   16A   16A      

Beschermingsklasse   IP 23   IP 23 

Afmetingen LxBxH (mm)   396x246x527  396x246x527 

Gewicht (kg)   17,2   17,2 

Artikelnummer   45.140.981.00  45.140.991.00  

     

 

 

  Invertec 

De Invertec is gebouwd in een lichte maar robuuste behuizing, waardoor hij draagbaar is en ideaal om mee te werken 

voor zowel TIG en elektrode lassen.  

 

Technische gegevens   V205-TP  V270-T  
Inschakelduur   200 A @ 35%  270 A @ 35%     

Primaire spanning   230-400V 50/60 Hz  230-400V 50/60 Hz 

Open spanning   48 Vdc   48 Vdc     

Netzekering   32A   20-35A      

Beschermingsklasse   IP23   IP 23 

Afmetingen LxBxH (mm)   385x215x480  385x215x480 

Gewicht (kg)   14.1-15.1   13,5 

Artikelnummer   45.120.211.00  45.120.241.00 
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01. Las- en snijapparatuur 

 

 

 

Hypertherm 
 

Hypertherm ontwerpt en fabriceert de beste thermische snijapparatuur ter wereld. Hypertherm-systemen staan 

bekend om hun prestaties en betrouwbaarheid, die leiden tot hogere productiviteit en winstgevendheid voor  

klanten.  

 

Ons Hypertherm aanbod: 

 

Powermax  

De voordelen van de Powermax zijn: 

• Hoge snijsnelheden, superieure snijkwaliteit 

• Makkelijk te bedienen d.m.v. eenvoudige knoppen, goed zicht en gemakkelijk te dragen 

• Powermax is veelzijdig te gebruiken in zowel werkplaats als in het veld, voor snijden en gutsen 

• Hoge productiviteit en lange levensduur van de slijtdelen 

 

Technische gegevens 30 XP 45  65  85  105 
Aanbevolen Snijcapaciteit 10m  12mm  20mm  25mm  32mm  

Mechanische doorsteekcapaciteit (max.) NVT  12mm  16mm  20mm  22mm  

Gutscapaciteit (metaal verwijderd per uur) NVT  2,8kg  4,8kg  8,8kg  9,8kg  

Uitgangsstroom 15 – 30 A 20 – 45 A  20 – 65 A  25 – 85 A  30 – 105 A 

Ingangsspanning 50/60 HZ 120 – 240V 230 – 400V 400V, 3 fasen 400V, 3 fasen 230 – 400V  

Nominale uitgangsspanning 125 VDC 132 VDC  139 VDC  143 VDC  160 VDC  

Ingangsstroom 120-240V 230-400V  380-400V  380-400V  230-400V  

Inschakelduur 35% 240V 50% 230V,45A 50% 280/400V,65A 60% 380/400V,85A 70% 230V, 105A 

 20% 120V 100% 230V,32A 100% 380/400V,46A 100% 380/400V,66A 80% 400V, 105A 

   50% 380/400V,45A     100% 230V,88A 

   100% 380/400V,32A     100% 400V,94A 

Afmetingen LxBxH (mm) 356x168x305 426x172x348 500x234x455 500x234x455 592x274x508  

Gewicht met toorts (kg) 9,5  16  26  28  45   

Aanbevolen stromingssnelheid/druk gasinlaat 113 l/min 5,5b 170 l/min 5,5b 189 l/min 5,6b 189 l/min 5,6b 217 l/min 5,9b  

Lengte handtoorts (m) 4,5  6,1/15,2/22,8 3/7,6/15,2/22,8 3/7,6/15,2/22,8 7,6/15,2/22,8 

Artikelnummer 31.088.083.00 31.088.020.00 31.083.279.00 31.087.119.00 31.059.414.00 
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02. MIG lastoortsen 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

MIG Lastoortsen 
 

De MIG/MAG laspistolen van de serie “MB” in gas- en vloeistof gekoelde uitvoering bieden een vooruitstrevende 

techniek en kwaliteit die noodzakelijk zijn voor storingvrij gebruik bij de verschillende lastoepassingen. Alle pistolen 

zijn tot in de kleinste details doordacht ontworpen en garanderen een nauwkeurig en comfortabel gebruik.  

 

 

 

MIG lastoorts MB 15 AK Ergo 

Luchtgekoeld 

Inschakelduur 60%: 180 Amp. CO2 / 150 Amp. Mix  

Draad ø mm: 0,6 – 1,0 mm 

 

69.002.051.40  3 meter    

69.002.051.50  4 meter   

69.002.051.60  5 meter    

 

 

 

MIG lastoorts MB 25 AK Ergo 

Luchtgekoeld 

Inschakelduur 60%: 250 Amp. CO2 / 220 Amp. Mix  

Draad ø mm: 0,8 – 1,2 mm 

 

69.004.037.60  3 meter  

69.004.037.70  4 meter   

69.004.037.80  5 meter   

 

 

 

MIG lastoorts MB 36 AK Ergo 

Luchtgekoeld 

Inschakelduur 60%: 300 Amp. CO2 / 270 Amp. Mix 

Draad ø mm: 0,8 – 1,2 mm 

 

69.014.019.10  3 meter   

69.014.019.20  4 meter   

69.014.019.30  5 meter   
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02. MIG lastoortsen 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

MIG Lastoortsen vervolg 
 

 

 

 

MIG lastoorts MB 240 D Ergo 

Vloeistof gekoeld 

Inschakelduur 100%: 300 Amp. CO2 / 270 Amp. Mix 

Draad ø mm: 0,8 – 1,2 mm 

 

69.023.018.50  3 meter    

69.023.018.60  4 meter   

69.023.018.70  5 meter    

 

 

 

MIG lastoorts MB 401 D Ergo 

Vloeistof gekoeld  

Inschakelduur 100%: 400 Amp. CO2 / 350 Amp. Mix 

Draad ø mm: 0,8 – 1,2 mm 

 

69.003.019.30  3 meter   

69.003.018.20  4 meter   

69.003.019.40  5 meter   
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02. MIG lastoortsen 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

MIG lastoorts MB 15 AK Ergo Onderdelen 
 

  

 

 

01 – Gasmondstuk 

69.145.004.10  Cilindrisch ø 16 

69.145.007.50  Conisch ø 12 

69.145.012.30  Sterk conisch ø 9,5 

 

02 – Contacttip 

69.140.000.80  M6 Ecu ø 0,6 

69.140.005.90  M6 Ecu ø 0,8 

69.140.025.30  M6 Ecu ø 1,0 

 

69.141.000.20  M6 Alu ø 0,8 

69.141.000.70  M6 Alu ø 1,0 

 

03 – Bevestigingsveer 

69.002.005.80  Bevestigingsveer 

 

04 – Contacttiphouder 

69.002.007.80  M6  

 

05 – Beschermhuls 

69.002.005.00  Beschermhuls 

 

06 – Zwanenhals 

69.002.000.90  50˚ gebogen 

 

Geleidingsspiraal (staal geïsoleerd) 

69.124.001.10  Blauw – 3 meter – ø 0,6 / 0,8 

69.124.002.60  Rood – 3 meter – ø 1,0 / 1,2 

69.124.001.20  Blauw – 4 meter – ø 0,6 / 0,8 

69.124.003.10  Rood – 4 meter – ø 1,0 / 1,2 

69.124.001.50  Blauw – 5 meter – ø 0,6 / 0,8 

69.124.003.50  Rood – 5 meter – ø 1,0 / 1,2 

 

Koolteflonliner 

69.127.000.20  3 meter – ø 0,6 / 0,8 

69.127.000.50  3 meter – ø 1,0 / 1,2 

69.127.000.30  4 meter – ø 0,6 / 0,8 

69.127.000.70  4 meter – ø 1,0 / 1,2 

69.127.000.40  5 meter – ø 0,6 / 0,8 

69.127.000.80  5 meter – ø 1,0 / 1,2 
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02. MIG lastoortsen 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

MIG lastoorts MB 25 AK Ergo Onderdelen 
 

  

 

 

01 – Gasmondstuk 

69.145.004.20  Cilindrisch ø 18   

69.145.007.60  Conisch ø 15   

69.145.012.40  Sterk conisch ø 11,5   

 

02 – Contacttip 

69.140.005.10  M6 Ecu ø 0,8   

69.140.024.20  M6 Ecu ø 1,0   

69.140.037.90  M6 Ecu ø 1,2   

69.141.000.60  M6 Alu ø 1,0   

69.141.001.00  M6 Alu ø 1,2 

69.140.005.40  M6 CuCrZr ø 0,8 

69.140.024.50  M6 CuCrZr ø 1,0   

69.140.038.20  M6 CuCrZr ø 1,2 

 

03 – Contacttiphouder 

69.142.000.10  M6 

 

04 – Bevestigingsveer 

69.003.001.30  Bevestigingsveer 

 

05 – Zwanenhals 

69.004.001.20  50˚ gebogen 

 

Geleidingsspiraal (staal geïsoleerd) 

69.124.001.10  Blauw – 3 meter – ø 0,6 / 0,8 

69.124.002.60  Rood – 3 meter – ø 1,0 / 1,2 

69.124.001.20  Blauw – 4 meter – ø 0,6 / 0,8 

69.124.003.10  Rood – 4 meter – ø 1,0 / 1,2 

69.124.001.50  Blauw – 5 meter – ø 0,6 / 0,8 

69.124.003.50  Rood – 5 meter – ø 1,0 / 1,2 

 

Koolteflonliner 

69.127.000.20  3 meter – ø 0,6 / 0,8 

69.127.000.50  3 meter – ø 1,0 / 1,2 

69.127.000.30  4 meter – ø 0,6 / 0,8 

69.127.000.70  4 meter – ø 1,0 / 1,2 

69.127.000.40  5 meter – ø 0,6 / 0,8 

69.127.000.80  5 meter – ø 1,0 / 1,2 
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02. MIG lastoortsen 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

MIG lastoorts MB 36 AK Ergo Onderdelen 
 

  

 

 

01 – Gasmondstuk 

69.145.004.50  Cilindrisch ø 19   

69.145.007.80  Conisch ø 16   

69.145.012.60  Sterk conisch ø 12   

 

02 – Contacttip 

69.140.005.10  M6 Ecu ø 0,8 

69.140.011.40  M8 Ecu ø 0,8   

69.140.024.20  M6 Ecu ø 1,0 

69.140.031.30  M6 Ecu ø 1,0   

69.140.037.90  M6 Ecu ø 1,2 

69.140.044.20  M8 Ecu ø 1,2   

69.141.000.60  M6 Alu ø 1,0 

69.141.000.80  M8 Alu ø 1,0   

69.141.001.00  M6 Alu ø 1,2 

69.141.001.50  M8 Alu ø 1,2 

69.140.005.40  M6 CuCrZr ø 0,8 

69.140.011.70  M8 CuCrZr ø 0,8 

69.140.024.50  M6 CuCrZr ø 1,0 

69.140.031.60  M8 CuCrZr ø 1,0   

69.140.038.20  M6 CuCrZr ø 1,2 

69.140.044.50  M8 CuCrZr ø 1,2 

 

03 – Contacttiphouder 

69.142.000.50  M6 

69.142.002.00  M8  

 

04 – Gasverdeler  

69.014.026.10  Standaard 

 

05 – Zwanenhals 

69.014.000.60  50˚ gebogen 
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02. MIG lastoortsen 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

MIG lastoorts MB 36 AK Ergo Onderdelen vervolg 
 

  

 

 

Geleidingsspiraal (staal geïsoleerd) 

69.124.001.10  Blauw – 3 meter – ø 0,6 / 0,8 

69.124.002.60  Rood – 3 meter – ø 1,0 / 1,2 

69.124.001.20  Blauw – 4 meter – ø 0,6 / 0,8 

69.124.003.10  Rood – 4 meter – ø 1,0 / 1,2 

69.124.001.50  Blauw – 5 meter – ø 0,6 / 0,8 

69.124.003.50  Rood – 5 meter – ø 1,0 / 1,2 

 

Koolteflonliner 

69.127.000.20  3 meter – ø 0,6 / 0,8 

69.127.000.50  3 meter – ø 1,0 / 1,2 

69.127.000.30  4 meter – ø 0,6 / 0,8 

69.127.000.70  4 meter – ø 1,0 / 1,2 

69.127.000.40  5 meter – ø 0,6 / 0,8 

69.127.000.80  5 meter – ø 1,0 / 1,2 
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02. MIG lastoortsen 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

MIG lastoorts MB 240 AK Ergo Onderdelen 
 

  

 

 

01 – Gasmondstuk 

69.145.004.70  Cilindrisch ø 17   

69.145.008.00  Conisch ø 12,5   

69.145.012.80  Sterk conisch ø 10   

 

02 – Contacttip 

69.140.005.10  M6 Ecu ø 0,8 

69.140.024.20  M6 Ecu ø 1,0 

69.140.037.90  M6 Ecu ø 1,2 

69.141.000.60  M6 Alu ø 1,0 

69.141.001.00  M6 Alu ø 1,2 

69.140.005.40  M6 CuCrZr ø 0,8 

69.140.024.50  M6 CuCrZr ø 1,0 

69.140.038.20  M6 CuCrZr ø 1,2 

 

03 – Contacttiphouder 

69.142.000.30  M6 

  

04 – Gasverdeler  

69.012.018.30  Standaard 

 

05 – Zwanenhals 

69.023.022.80  50˚ gebogen 

 

Geleidingsspiraal (staal geïsoleerd) 

69.122.0005  3 meter – ø 0,8 

69.122.003.10  3 meter – ø 1,0 / 1,2 

69.122.000.70  4 meter – ø 0,8 

69.122.003.60  4 meter – ø 1,0 / 1,2 

69.122.000.90  5 meter – ø 0,8 

69.122.003.90  5 meter – ø 1,0 / 1,2 

 

Koolteflonliner 

69.127.000.20  3 meter – ø 0,8 

69.127.000.50  3 meter – ø 1,0 / 1,2 

69.127.000.30  4 meter – ø 0,8 

69.127.000.70  4 meter – ø 1,0 / 1,2 

69.127.000.40  5 meter – ø 0,8 

69.127.000.80  5 meter – ø 1,0 / 1,2 
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02. MIG lastoortsen 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

MIG lastoorts MB 401 D Ergo Onderdelen 
 

  

 

 

01 – Gasmondstuk 

69.145.005.10  Cilindrisch ø 20   

69.145.008.50  Conisch ø 16   

69.145.013.20  Sterk conisch ø 14   

 

02 – Contacttip 

69.140.005.10  M6 Ecu ø 0,8 

69.140.011.40  M8 Ecu ø 0,8   

69.140.024.20  M6 Ecu ø 1,0 

69.140.031.30  M6 Ecu ø 1,0   

69.140.037.90  M6 Ecu ø 1,2 

69.140.044.20  M8 Ecu ø 1,2 

69.140.055.50  M6 Ecu ø 1,6 

69.140.058.70  M8 Ecu ø 1,6   

69.141.000.60  M6 Alu ø 1,0 

69.141.000.80  M8 Alu ø 1,0   

69.141.001.00  M6 Alu ø 1,2 

69.141.001.50  M8 Alu ø 1,2 

69.141.002.00  M6 Alu ø 1,6 

69.141.002.20  M8 Alu ø 1,6 

69.140.005.40  M6 CuCrZr ø 0,8 

69.140.011.70  M8 CuCrZr ø 0,8 

69.140.024.50  M6 CuCrZr ø 1,0 

69.140.031.60  M8 CuCrZr ø 1,0   

69.140.038.20  M6 CuCrZr ø 1,2 

69.140.044.50  M8 CuCrZr ø 1,2 

69.140.055.80  M6 CuCrZr ø 1,6 

69.140.059.00  M8 CuCrZr ø 1,6 

 

03 – Gasverdeler  

69.030.014.50  Standaard 

69.030.003.70  Long life 

69.030.019.00  Keramisch 

 

04 – Contacttiphouder 

69.142.000.80  M6 

69.142.002.20  M8 

  

05 – Zwanenhals 

69.033.027.70  50˚ gebogen 
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02. MIG lastoortsen 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

MIG lastoorts MB 401 D Ergo Onderdelen vervolg 
 

  

 

 

Geleidingsspiraal (staal geïsoleerd) 

69.122.0005  3 meter – ø 0,8 

69.122.003.10  3 meter – ø 1,0 / 1,2 

69.122.005.60  3 meter – ø 1,6 

69.122.000.70  4 meter – ø 0,8 

69.122.003.60  4 meter – ø 1,0 / 1,2 

69.122.006.00  4 meter – ø 1,6 

69.122.000.90  5 meter – ø 0,8 

69.122.003.90  5 meter – ø 1,0 / 1,2 

69.122.006.30  5 meter – ø 1,6 

 

Koolteflonliner 

69.127.000.20  3 meter – ø 0,8 

69.127.000.50  3 meter – ø 1,0 / 1,2 

69.127.001.00  3 meter – ø 1,6 

69.127.000.30  4 meter – ø 0,8 

69.127.000.70  4 meter – ø 1,0 / 1,2 

69.127.001.20  4 meter – ø 1,6 

69.127.000.40  5 meter – ø 0,8 

69.127.000.80  5 meter – ø 1,0 / 1,2 

69.127.001.30  5 meter – ø 1,6 
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03. TIG lastoortsen 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

TIG Lastoortsen 
 

De ABITIG® CLASSIC toortsen zijn een verdere evolutie van de wereldwijd bekende SRT-toortsen. Alle toortsen, 

lucht- en vloeistof gekoeld, zijn uitgerust met dezelfde ergonomische handgreep (ABITIG GRIP of GRIP LITTLE) die 

eveneens toelaat talrijke schakel- en regelmodules in te bouwen. 

 

 

 

TIG lastoorts ABITIG GRIP / GRIP LITTLE 150 

Luchtgekoeld 

Inschakelduur DC 35%: 140 Amp. 

Inschakelduur AC 35%: 100 Amp. 

Elektroden ø mm: 1,0 – 2,4 mm 

 

Standaard verkrijgbaar in 4 meter en 8 meter. 

Op verzoek ook afwijkende lengtes beschikbaar. 

Artikelnummer afhankelijk van machine-aansluiting. 

 

TIG lastoorts ABITIG GRIP / GRIP LITTLE 9  

Luchtgekoeld 

Inschakelduur DC 35%: 110 Amp. 

Inschakelduur AC 35%: 80 Amp. 

Elektroden ø mm: 0,5 – 1,6 mm 

 

Standaard verkrijgbaar in 4 meter en 8 meter.  

Op verzoek ook afwijkende lengtes beschikbaar. 

Artikelnummer afhankelijk van machine-aansluiting. 

 

 

TIG lastoorts ABITIG GRIP / GRIP LITTLE 20  

Vloeistof gekoeld 

Inschakelduur DC 35%: 110 Amp. 

Inschakelduur AC 35%: 80 Amp. 

Elektroden ø mm: 0,5 – 1,6 mm 

 

Standaard verkrijgbaar in 4 meter en 8 meter.  

Op verzoek ook afwijkende lengtes beschikbaar.  

Artikelnummer afhankelijk van machine-aansluiting. 
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Artikelnr.  Omschrijving 

03. TIG lastoortsen 

 

 

 

TIG Lastoortsen vervolg 
 

 

 

TIG lastoorts ABITIG GRIP / GRIP LITTLE 17  

Luchtgekoeld 

Inschakelduur DC 35%: 140 Amp. 

Inschakelduur AC 35%: 100 Amp. 

Elektroden ø mm: 0,5 – 2,4 mm 

 

Standaard verkrijgbaar in 4 meter en 8 meter.  

Op verzoek ook afwijkende lengtes beschikbaar.  

Artikelnummer afhankelijk van machine-aansluiting. 

 

 

TIG lastoorts ABITIG GRIP 18  

Vloeistof gekoeld 

Inschakelduur DC 35%: 140 Amp. 

Inschakelduur AC 35%: 100 Amp. 

Elektroden ø mm: 0,5 – 2,4 mm 

 

Standaard verkrijgbaar in 4 meter en 8 meter.  

Op verzoek ook afwijkende lengtes beschikbaar. 

Artikelnummer afhankelijk van machine-aansluiting. 

 

 

TIG lastoorts ABITIG GRIP 26  

Luchtgekoeld 

Inschakelduur DC 35%: 180 Amp. 

Inschakelduur AC 35%: 130 Amp.  

Elektroden ø mm: 0,5 – 4,0 mm 

 

Standaard verkrijgbaar in 4 meter en 8 meter.  

Op verzoek ook afwijkende lengtes beschikbaar.  

Artikelnummer afhankelijk van machine-aansluiting. 
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Artikelnr.  Omschrijving 

03. TIG lastoortsen 
 

 

 

TIG Lastoortsen onderdelen 

ABITIG GRIP / LITTLE GRIP 150 
 

 

 

01 – Toortskap 

69.776.005.30  Kort 

69.771.005.10  Midden 

69.776.005.10  Lang 

 

02 – Isolator 

69.776.104.30  Isolatorring 

 

03 – Elektrodehouder 

69.776.006.10  ø 1,0 

69.776.006.20  ø 1,6 

69.776.006.70  ø 2,0 

69.776.006.30  ø 2,4 

 

04 – Keramisch gasmondstuk 

69.777.008.10  ø 6,5   Standaard 

69.777.008.20  ø 8,0   Standaard 

69.777.008.30  ø 10,0  Standaard 

69.777.008.40  ø 11,5  Standaard  

 

69.777.217.10  ø 6,5   Standaard Lengte = 36 mm 

69.777.217.20  ø 8,0  Standaard Lengte = 36 mm 

69.777.217.30  ø 10,0  Standaard Lengte = 36 mm 

69.777.217.40  ø 11,5  Standaard Lengte = 36 mm 

69.777.217.50  ø 6,5   Standaard Lengte = 60 mm 

69.777.217.60  ø 8,0   Standaard Lengte = 60 mm 

 

Gasverdeler 

69.776.017.10  ø 1,0 

69.776.017.20  ø 1,6 

69.776.017.70  ø 2,0 

69.776.017.30  ø 2,4 

 

Toortslichaam 

69.770.013.00  ABITIG GRIP LITTLE 150 F 

69.776.013.00  ABITIG GRIP 150 F 
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Artikelnr.  Omschrijving 

03. TIG lastoortsen 

 

 

 

TIG Lastoortsen onderdelen 

ABITIG GRIP / LITTLE GRIP 9 / 20 
 

 

 

01 – Toortskap 

69.701.024.00  Kort  

69.701.024.40  Midden   

69.701.024.70  Lang 

 

02 – Isolator 

69.702.005.50  Isolatorring  

 

03 – Spantang 

69.701.024.90  ø 0,5 mm 

69.701.025.00  ø 1,0 mm 

69.701.025.40  ø 1,2 mm 

69.701.025.10  ø 1,6 mm 

69.701.025.50  ø 2,0 mm 

69.701.025.20  ø 2,4 mm 

69.701.025.30  ø 3,2 mm 

 

04 – Spantanghouder 

69.701.027.50  ø 0,5 – 1,0 mm Standaard 

69.701.027.90  ø 1,2 mm Standaard 

69.701.027.60  ø 1,6 mm Standaard 

69.701.028.00  ø 2,0 mm Standaard 

69.701.027.70  ø 2,4 mm Standaard 

69.701.027.80  ø 3,2 mm Standaard 

 

69.701.030.10  ø 0,5 – 1,0 mm  Met gaslens 

69.701.031.30  ø 1,2 mm  Met gaslens 

69.701.030.70  ø 1,6 mm  Met gaslens 

69.701.031.50  ø 2,0 mm  Met gaslens 

69.701.030.90  ø 2,4 mm  Met gaslens 

69.701.031.10  ø 3,2 mm  Met gaslens 
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Artikelnr.  Omschrijving 

03. TIG lastoortsen 

 

 

 

TIG Lastoortsen onderdelen vervolg 

ABITIG GRIP / LITTLE GRIP 9 / 20 
 

 

 

05 – Keramisch gasmondstuk 

69.701.028.10  Nr. 4 ø 6,5 mm  Standaard 

69.701.028.20  Nr. 5 ø 8,0 mm  Standaard 

69.701.028.30  Nr. 6 ø 9,5 mm  Standaard 

69.701.028.40  Nr. 7 ø 11,0 mm Standaard 

69.701.028.50  Nr. 8 ø 12,5 mm Standaard 

69.701.028.60  Nr. 10 ø 16,0 mm Standaard 

 

69.701.031.70  Nr. 4 ø 6,5 mm  Met gaslens 

69.701.031.80  Nr. 5 ø 8,0 mm  Met gaslens 

69.701.031.90  Nr. 6 ø 9,5 mm  Met gaslens 

69.701.032.00  Nr. 7 ø 11,0 mm Met gaslens 

 

69.701.028.90  Nr. 4 ø 6,5 mm  Standaard Lengte = 48mm 

69.701.029.00  Nr. 5 ø 8,0 mm  Standaard Lengte = 48mm  

69.701.029.10  Nr. 6 ø 9,5 mm  Standaard Lengte = 48mm 

69.701.029.30  Nr. 4 ø 6,5 mm  Standaard Lengte = 63mm 

69.701.029.40  Nr. 5 ø 8,0 mm  Standaard Lengte = 63mm 

69.701.029.60  Nr. 4 ø 6,5 mm  Standaard Lengte = 89mm 

 

Toortslichaam 

69.701.000.10  ABITIG GRIP LITTLE 9 

69.705.005.80  ABITIG GRIP LITTLE 20 

69.712.502.00  ABITIG GRIP 9 

69.712.302.00  ABITIG GRIP 20 
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Artikelnr.  Omschrijving 

03. TIG lastoortsen 
 

 

 

TIG Lastoortsen onderdelen 

ABITIG GRIP / LITTLE GRIP 17 / 18 / 26 
 

 

 

01 – Toortskap 

69.712.105.30  Kort  

69.712.105.10  Lang 

 

02 – Isolator 

69.703.001.20  Isolatorring 

69.701.013.00  Isolatorverkoop voor gaslens 

  

03 – Spantang 

69.702.000.50  ø 0,5 mm 

69.702.000.60  ø 1,0 mm 

69.702.000.70  ø 1,2 mm 

69.702.000.80  ø 1,6 mm 

69.702.001.20  ø 2,0 mm 

69.702.000.90  ø 2,4 mm 

69.702.001.00  ø 3,2 mm 

69.702.001.10  ø 4,0 mm 

 

04 – Spantanghouder 

69.701.019.00  ø 0,5 – 1,2 mm Standaard 

69.701.019.10  ø 1,6 mm Standaard 

69.701.019.60  ø 2,0 mm Standaard 

69.701.019.60  ø 2,4 mm Standaard 

69.701.019.70  ø 3,2 mm Standaard 

69.701.019.80  ø 4,0 mm Standaard 

 

69.701.020.10  ø 0,5 – 1,2 mm  Met gaslens 

69.701.020.30  ø 1,6 mm  Met gaslens 

69.701.020.70  ø 2,0 mm  Met gaslens 

69.701.020.70  ø 2,4 mm  Met gaslens 

69.701.020.90  ø 3,2 mm  Met gaslens 

69.701.021.10  ø 4,0 mm  Met gaslens 
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Artikelnr.  Omschrijving 

03. TIG lastoortsen 

 

 

 

TIG Lastoortsen onderdelen vervolg 

ABITIG GRIP / LITTLE GRIP 17 / 18 / 26 
 

 

 

05 – Keramisch gasmondstuk 

69.701.010.70  Nr. 4 ø 6,5 mm  Standaard 

69.701.010.80  Nr. 5 ø 8,0 mm  Standaard 

69.701.010.90  Nr. 6 ø 9,5 mm  Standaard 

69.701.011.00  Nr. 7 ø 11,0 mm Standaard 

69.701.011.10  Nr. 8 ø 12,5 mm Standaard 

69.701.011.30  Nr. 10 ø 16,0 mm Standaard 

69.701.011.40  Nr. 12 ø 19,5 mm Standaard 

 

 

69.701.042.00  Nr. 4 ø 6,5 mm  Met gaslens 

69.701.042.10  Nr. 5 ø 8,0 mm  Met gaslens 

69.701.042.20  Nr. 6 ø 9,5 mm  Met gaslens 

69.701.042.30  Nr. 7 ø 11,0 mm Met gaslens 

69.701.042.40  Nr. 8 ø 12,5 mm Met gaslens 

69.701.042.60  Nr. 12 ø 19,5 mm Met gaslens 

 

 

69.701.011.50  Nr. 5 ø 8,0 mm  Standaard Lengte = 76mm 

69.701.011.60  Nr. 6 ø 9,5 mm  Standaard Lengte = 76mm  

69.701.011.70  Nr. 7 ø 11,0 mm Standaard Lengte = 76mm 

 

Toortslichaam 

69.705.003.30  ABITIG GRIP LITTLE 17 

69.712.102.00  ABITIG GRIP 17 

69.712.202.00  ABITIG GRIP 18 

69.712.402.00  ABITIG GRIP 26 
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04. Plasma onderdelen 

Artikelnr.  Omschrijving 

Artikelnr.  Omschrijving 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Powermax 30 XP 
 

 

 

31.420.120.00  Elektrode (5) 

31.420.211.00  Swirl ring (4) 

31.420.118.00  Nozzle  (3) 

31.420.114.00  Retaining cap (2) 

31.420.116.00  Shield  (1) 

 

 

 

Powermax 45 
 

 

 

31.220.669.00  Elektrode (5) 

31.220.670.00  Swirl ring (4) 

31.220.671.00  Nozzle  (3) 

31.220.713.00  Retaining cap (3) 

31.220.674.00  Shield  (1) 

 

 

 

Powermax 65 
 

 

 

31.220.842.00  Elektrode (4) 

31.220.857.00  Swirl ring (5) 

31.220.819.00  Nozzle  (3) 

31.220.854.00  Retaining cap (2) 

31.220.818.00  Shield  (1) 

31.220.797.00  Guts nozzle 

31.220.798.00  Guts shield 

 

 

 

  



  

 

26 

 

Artikelnr.  Omschrijving 

04. Plasma onderdelen 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Powermax 85 
 

 

 

31.220.842.00  Elektrode  (4) 

31.220.857.00  Swirl ring (5) 

31.220.816.00  Nozzle  (3) 

31.220.854.00  Retaining cap (2) 

31.220.818.00  Shield  (1) 

31.220.797.00  Guts nozzle 

31.220.798.00  Guts shield 

 

 

 

Powermax 105 
 

 

 

31.220.842.00  Elektrode (4) 

31.220.994.00  Swirl ring (5) 

31.220.990.00  Nozzle  (3) 

31.220.854.00  Retaining cap (2) 

31.220.992.00  Shield  (1) 

31.220.991.00  Guts nozzle 

31.220.798.00  Guts shield 
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05. Autogeen lasapparatuur 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Gloor Lilliput 
 

 

 

Las- en snijkist Gloor Lilliput 

Geschikt voor Acetyleen 

Bestaande uit: 

• Handgreep 

• Snijvoorstuk met snijzuurstofhevel 

• 6 lasvoorstukken 0,5 – 14 mm 

• 3 snijmondstukken 3 – 60 mm 

• Snijwagen compleet met cirkelinrichting 

• Set doorstekers, combisleutel en reserve o-ringen 

• In een stalen kist 

 

46.253.945.06  Met vaste tules 

46.253.945.00  Met losse tules 

 

 

Handgreep Gloor Lilliput 

Uitgevoerd met vaste slangaansluiting 6mm of  

Losse slangaansluiting 3/8”Lx6 mm en 1/4”Rx6mm 

 

46.253.901.60  Met vaste tules 

46.253.902.60  Met losse tules 

 

 

Snijvoorstuk Gloor Lilliput  

Uitgevoerd met snijzuurstofhevel 

 

46.254.501.00  Kop 90˚  voor Acetyleen 

46.254.501.01  Kop 90˚  voor Propaan 

 

 

Snijwagen en cirkelinrichting Gloor Lilliput  

Vaste uitvoering 

 

46.254.502.00  Snijwagen 

46.254.503.00  Cirkelinrichting 
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05. Autogeen lasapparatuur 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Gloor Lilliput vervolg 
 

 

 

Lasvoorstuk Gloor Lilliput 

Geschikt voor Acetyleen 

 

46.253.910.00  0,2 – 0,5 mm   Nr. 0 

46.253.911.00  0,5 – 1,0 mm  Nr. 1 

46.253.912.00  1,0 – 2,0 mm  Nr. 2 

46.253.913.00  2,0 – 4,0 mm  Nr. 3 

46.253.914.00  4,0 – 6,0 mm  Nr. 4 

46.253.915.00  6,0 – 9,0 mm  Nr. 5  

 

 

Soldeervoorstuk Gloor Lilliput 

Geschikt voor Propaan 

 

46.253.911.01  0,5 – 1,0 mm  Nr. 1 

46.253.912.01  1,0 – 2,0 mm  Nr. 2 

46.253.913.01  2,0 – 4,0 mm  Nr. 3 

46.253.914.01  4,0 – 6,0 mm  Nr. 4 

46.253.915.01  6,0 – 9,0 mm  Nr. 5 

 

  

Lasspits (mondstuk) Gloor Lilliput 

Geschikt voor Acetyleen 

 

46.393.930.10  0,2 – 0,5 mm   Nr. 0 

46.393.930.11  0,5 – 1,0 mm  Nr. 1 

46.393.930.12  1,0 – 2,0 mm  Nr. 2 

46.393.930.13  2,0 – 4,0 mm  Nr. 3 

46.393.930.14  4,0 – 6,0 mm  Nr. 4 

46.393.930.15  6,0 – 9,0 mm  Nr. 5 

 

 

Buigzaam lasvoorstuk Gloor Lilliput 

Geschikt voor Acetyleen 

 

46.253.932.00  1,0 – 2,0 mm  Nr. 2 

46.253.933.00  2,0 – 4,0 mm  Nr. 3 

46.253.934.00  4,0 – 6,0 mm  Nr. 4 
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05. Autogeen lasapparatuur 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Gloor Lilliput vervolg 
 

 

 

Buigzaam voorstuk Gloor Lilliput zonder mengkamer 

Alleen het koperen voorstuk met schroefdraad  

Geschikt voor Acetyleen en Propaan 

 

46.253.940.20  1,0 – 2,0 mm  Nr. 2 

46.253.940.30  2,0 – 4,0 mm  Nr. 3 

46.253.940.40  4,0 – 6,0 mm  Nr. 4 

 

 

Heetstookvoorstuk Gloor Lilliput 

Geschikt voor Acetyleen 

 

46.253.954.00  310 ltr/uur  Nr. 4 

46.253.956.00  615 ltr/uur  Nr. 6 

 

 

Heetstookvoorstuk Gloor Lilliput 

Geschikt voor Propaan 

 

46.253.954.01  185 ltr/uur  Nr. 4 

46.253.956.01  400 ltr/uur  Nr. 6 

 

 

Reinigingsnaalden set Gloor Lilliput 

Voor het reinigen van las- en snijmondstukken 

 

46.254.486.00  Gekarteld 

  



  

 

30 

 

05. Autogeen lasapparatuur 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Gloor Ideal  
 

 

 

 

Las- en snijkist Gloor Ideal 

Geschikt voor Acetyleen 

Bestaande uit: 

• Handgreep 

• Snijvoorstuk met snijzuurstofhevel 

• 6 lasvoorstukken 0,5 – 14 mm 

• 3 snijmondstukken 3 – 100 mm 

• Snijwagen compleet met cirkelinrichting 

• Set doorstekers, combisleutel en reserve o-ringen 

• In een stalen kist 

 

46.253.644.06  Standaard 

 

 

Handgreep Gloor Ideal 

Uitgevoerd met slangaansluiting 3/8”Lx8 mm en 1/4”Rx 6 mm 

 

46.253.601.00  Standaard 

 

 

Snijvoorstuk Gloor Ideal 

Uitgevoerd met snijzuurstofhevel 

 

46.254.401.00  Kop 90˚  voor Acetyleen 

46.254.401.01  Kop 90˚  voor Propaan 

 

 

Snijvoorstuk Gloor Garant  

Uitgevoerd met snijzuurstofhevel 

Geschikt voor nozzle mix snijmondstukken 

 

46.254.301.00  Kop 90˚  

 

 

Snijwagen Gloor Ideal / Garant 

Vaste uitvoering 

 

46.254.402.00  Gloor Ideal 

46.254.702.00  Gloor Garant   
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05. Autogeen lasapparatuur 

Artikelnr.  Omschrijving 

  

 

 

Gloor Ideal vervolg 
 

 

 

 

Lasvoorstuk Gloor Ideal 

Geschikt voor Acetyleen  

 

46.253.611.00  0,5 – 1,0 mm  Nr. 1 

46.253.612.00  1,0 – 2,0 mm  Nr. 2 

46.253.613.00  2,0 – 4,0 mm  Nr. 3 

46.253.614.00  4,0 – 6,0 mm  Nr. 4 

46.253.615.00  6,0 – 9,0 mm  Nr. 5 

46.253.616.00  9,0 – 14.0 mm  Nr. 6 

 

 

Lasspits (mondstuk) Gloor Ideal 

Geschikt voor Acetyleen 

 

46.393.620.11  0,5 – 1,0 mm  Nr. 1 

46.393.620.12  1,0 – 2,0 mm  Nr. 2 

46.393.620.13  2,0 – 4,0 mm  Nr. 3 

46.393.620.14  4,0 – 6,0 mm  Nr. 4 

46.393.620.15  6,0 – 9,0 mm  Nr. 5 

 

 

Buigzaam lasvoorstuk Gloor Ideal 

Geschikt voor Acetyleen  

 

46.253.632.00  1,0 – 2,0 mm  Nr. 2 

46.253.633.00  2,0 – 4,0 mm  Nr. 3 

46.253.634.00  4,0 – 6,0 mm  Nr. 4 

 

 

Buigzaam voorstuk Gloor Ideal zonder mengkamer  

Alleen het koperen voorstuk met schroefdraad  

Geschikt voor Acetyleen en Propaan 

 

46.253.640.20  1,0 – 2,0 mm  Nr. 2 

46.253.640.30  2,0 – 4,0 mm  Nr. 3 

46.253.640.40  4,0 – 6,0 mm  Nr. 4 
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05. Autogeen lasapparatuur 

Artikelnr.  Omschrijving 

  

 

 

Gloor Ideal vervolg 
 

 

 

 

Heetstookvoorstuk Gloor Ideal 

Geschikt voor Acetyleen 

 

46.253.654.00  310 ltr/uur  Nr. 4 

46.253.656.00  615 ltr/uur  Nr. 6 

46.253.658.00  1640 ltr/uur  Nr. 8 

46.253.660.00  2485 ltr/uur  Nr. 10 

 

 

Heetstookvoorstuk Gloor Ideal 

Geschikt voor Propaan 

 

46.253.654.01  185 ltr/uur  Nr. 4 

46.253.656.01  400 ltr/uur  Nr. 6 

46.253.658.01  690 ltr/uur  Nr. 8 

 

 

Reinigingsnaalden set Gloor Ideal 

Voor het reinigen van las- en snijmondstukken 

 

46.254.488.00  Gekarteld 

 

 

Gasspaarapparaat Gloor 

Spaarbrander met regelbare waakvlam en veiligheidshaak. Bij het 

inhaken van de lasbrander wordt de gastoevoer onderbroken. Bij 

voortzetting van het werk hoeft de brander niet opnieuw afgesteld 

te worden maar kan direct aan de waakvlam aangestoken worden.  

Het apparaat bespaart dus ook bij iedere onderbreking gas en zuurstof.  

 

46.255.940.00  Acetyleen  

46.255.940.01  Propaan 
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05. Autogeen lasapparatuur 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Snijmondstukken  
 

 

 

 

Snijmondstuk Nozzle mix acetyleen ANME  

Eendelig mondstuk uit koper 

 

46.021.200.10  3 – 10 mm  

46.021.200.20  10 – 25 mm  

46.021.200.30  25 – 40 mm 

46.021.200.40  25 – 75 mm 

46.021.200.50  40 – 60 mm 

46.021.200.51  60 – 100 mm 

46.021.200.60  75 – 125 mm 

46.021.200.61  100 – 200 mm 

46.021.200.81  200 – 300 mm 

 

Snijmondstuk High Speed propaan Koike 106D7  

Geschikt voor machinebrander 

Tweedelig mondstuk  

- buitenbek koper verchroomd 

- binnenbek messing met RVS snijzuurstofkanaal 

 

54.802.420.00  5 – 10 mm  Nr. 0 

54.802.430.00  10 – 15 mm  Nr. 1 

54.802.440.00  15 – 30 mm  Nr. 2 

54.802.450.00  30 – 40 mm  Nr. 3 

54.802.460.00  40 – 50 mm  Nr. 4 

54.802.470.00  50 – 100 mm  Nr. 5 

54.802.480.00  100 – 150 mm  Nr. 6 

 

Snijmondstuk High Speed acetyleen Koike 102D7 

Geschikt voor machinebrander  

Eendelig mondstuk uit koper met RVS snijzuurstofkanaal 

 

54.802.210.00  3 – 5 mm  Nr. 00 

54.802.220.00  5 – 10 mm  Nr. 0 

54.802.230.00  10 – 15 mm  Nr. 1 

54.802.240.00  15 – 30 mm  Nr. 2 

54.802.250.00  30 – 40 mm  Nr. 3 

54.802.260.00  40 – 50 mm  Nr. 4 

54.802.270.00  50 – 100 mm  Nr. 5 

54.802.280.00  100 – 150 mm  Nr. 6 

54.802.290.00  150 – 250 mm  Nr. 7 

54.802.300.00  250 – 300 mm  Nr. 8 
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05. Autogeen lasapparatuur 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Snijmondstukken vervolg 
 

 

 

 

Snijmondstuk propaan origineel Gloor Ideal  

Tweedelig mondstuk (buitenbek koper/binnenbek messing) 

 

46.254.421.01  3 – 20 mm  Propaan 

46.254.422.01  20 – 50 mm  Propaan 

46.254.423.01  50 – 100 mm  Propaan 

 

Snijmondstuk acetyleen origineel Gloor Ideal 

Eendelig mondstuk uit koper 

 

46.254.425.00  2 – 5 mm  Acetyleen 

46.254.421.00  3 – 20 mm  Acetyleen 

46.254.422.00  20 – 50 mm  Acetyleen 

46.254.423.00  50 – 100 mm  Acetyleen 

 

Gutsmondstuk acetyleen origineel Gloor Ideal 

Eendelig mondstuk uit koper gebogen inclusief bekmoer  

 

46.254.450.00  6 – 11 mm  Propaan 

 

Klinknagelmondstuk acetyleen origineel Gloor Ideal 

Eendelig mondstuk uit koper gebogen inclusief bekmoer 

 

46.254.451.00  3 – 30 mm  Acetyleen 

 

Snijmondstuk propaan origineel Gloor Lilliput  

Tweedelig mondstuk (buitenbek koper/binnenbek messing)  

 

46.254.521.01  3 – 20 mm  Propaan 

46.254.522.01  20 – 40 mm  Propaan 

46.254.523.01  40 – 60 mm  Propaan 
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05. Autogeen lasapparatuur 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Snijmondstukken vervolg 
 

 

 

 

Snijmondstuk acetyleen origineel Gloor Ideal 

Eendelig mondstuk uit koper verchroomd 

 

46.254.521.00  3 – 20 mm  Acetyleen 

46.254.522.00  20 – 40 mm  Acetyleen 

46.254.523.00  40 – 60 mm  Acetyleen 

 

Snijmondstuk propaan Harris 6290 NX 

Tweedelig mondstuk (buitenbek koper/binnenbek messing)  

 

50.629.010.15  15 - 25 mm  NX1 

50.629.020.25  25 – 50 mm  NX2 

50.629.030.50  50 – 75 mm  NX3 

50.629.040.75  75 – 150 mm  NX4 

50.629.050.15  150 – 200 mm  NX5 

50.629.060.20  200 – 300 mm  NX6 

 

Snijmondstuk acetyleen Harris 6290 AC 

Tweedelig mondstuk (buitenbek koper/binnenbek messing)  

 

50.629.010.25  15 – 25 mm  AC1 

50.629.021.25  25 – 50 mm  AC2 

50.629.040.50  50 – 100 mm  AC3 
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05. Autogeen lasapparatuur 

Artikelnr.  Omschrijving 

Artikelnr.   Gassoort    Koppeling    Tule 

Artikelnr.   Gassoort    Aansluiting 

 

 

 

Slangen & snelkoppelingen 
 

 

 

 

Twinslang 

 

Geschikt voor Acetyleen en zuurstof 

 

86.100.505.85  5 x 5 mm 

86.100.606.85  6 x 6 mm 

86.100.609.50  6 x 9 mm 

 

 

 

 

Snelkoppelingen IB CAV-5 NKDT 

 

Uitvoering: aan het reduceerventiel 

Compleet met koppelingstule 

 

46.411.105.20 brandb. gas 3/8”L inw. 6/8 mm 

46.411.105.30 zuurstof 1/4”R inw. 6 mm 

46.411.105.31 zuurstof 3/8”R inw. 6 mm 

 

 

Snelkoppeling IB CAV-5 NKTT 

 

Uitvoering: tussen de slang 

Compleet met koppelingstule 

 

46.411.105.63 brandb. gas 4 mm  4 mm 

46.411.105.40 brandb. gas 6/8 mm 6/8 mm 

46.411.105.60 zuurstof 6 mm  6 mm 

 

 

 

 

Koppelingstule IB CAV-5 

 

Uitvoering: aan de handgreep of aan de slang 

 

46.411.060.25 brandb. gas 4 mm 

46.411.106.20 brandb. gas 6/8 mm 

46.411.106.40 zuurstof 6/8 mm     
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06. Reduceerventielen 

Artikelnr.   Instelbereik    Gassoort    Aansluiting 

 

 

 

Gloor 
 

 

 

 

Reduceerventiel type 4230 

• Met geïntegreerde manometers  

• Uitgevoerd zonder zijafsluiter 

• Uitgang 3/8”R of 3/8”L (afhankelijk van het soort gas) 

 

46.054.320.04 0 – 10 bar Zuurstof 5/8”R pol 

 

 

 

Reduceerventiel type 5130  

• Uitgevoerd zonder zijafsluiter 

• Uitgang 3/8”R of 3/8”L (afhankelijk van het soort gas) 

 

46.055.130.01 0 – 1,5 bar Acetyleen beugel 

46.055.130.02 0 – 10 bar Koolzuur W21,8x1/14”RH 

46.055.130.03 0 – 10 bar Stikstof  W24,32x1/14”RH 

46.055.130.05 0 – 10 bar Zuurstof 5/8”R pol 

46.055.130.06 0 – 10 bar Lucht  W28,8x1/14”RH 

 

 

 

Reduceerventiel type 5140 

• Uitgevoerd zonder zijafsluiter 

• Uitgang 3/8”R of 3/8”L (afhankelijk van het soort gas) 

 

46.055.140.03 2 – 24 ltr/min Argon  W24,32x1/14”RH  

 

 

 

Reduceerventiel type 67  

• Compact reduceerventiel met ingang aan achterzijde 

• Standaard voorzien van beschermkappen 

• Uitgang 3/8”L  

 

46.056.700.00 0 – 8 bar Zuurstof 5/8”R pol 

46.056.700.14 0 – 1,5 bar Acetyleen beugel  

46.056.740.00 0 – 22 ltr/min Argon  W24,32x1/14”RH 
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06. Reduceerventielen 

Artikelnr.   Instelbereik    Gassoort    Aansluiting 

 

 

 

Gloor vervolg 
 

 

 

 

Reduceerventiel type 68 

• Zeer compact model 

• Met inhoudsmanometer 0-200/315 bar  

• Werkdruk vast ingesteld op 2,5 bar 

• Uitgang 3/8”Rx4 mm 

 

46.056.825.00 2,5 bar  Zuurstof 5/8”R pol 

 

 

 

Reduceerventiel propaan type 62 

• 6200 met geïntegreerde manometer 

• 6201 zonder manometer  

• Uitgang 3/8”Lx6 mm 

 

46.056.201.00 0 – 4 bar Propaan W21,8x1/14”LH 

 

 

 

Reduceerventiel met flowmeter type 5150 

• Uitgevoerd met zijafsluiter 

• Uitgang 3/8”R of 3/8”L (afhankelijk van het soort gas) 

 

46.055.150.03 0 – 3 ltr/min Argon  W24,32x1/14”RH 

46.055.150.01 0 – 32 ltr/min Argon  W24,32x1/14”RH  

 

46.055.150.32 0 – 32 ltr/min Formeergas W21,8x1/14”LH 

 

46.055.150.16 0 – 16 ltr/min Stikstof  W24,32x1/14”RH 

46.055.150.02 0 – 32 ltr/min Stikstof  W24,32x1/14”RH 

 

 

 

Reduceerventiel type 5160  

Middendruk reduceerventiel 

• Uitgevoerd met zijafsluiter 

• Uitgang voor 20 bar 3/8”R6 mm 

• Uitgang voor 40 en 60 bar 1/2"R met soldeernippel 12 mm 

 

46.055.160.02 0 – 20 bar Stikstof  W24,32x1/14”RH 

46.055.160.04 0 – 40 bar Stikstof  W24,32x1/14”RH 

46.055.160.06 0 – 60 bar Stikstof  W24,32x1/14”RH 
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06. Reduceerventielen 

Artikelnr.   Instelbereik    Gassoort    Aansluiting 

 

 

 

Kayser 
 

 

 

 

Reduceerventiel Kayser  

• Uitgevoerd zonder zijafsluiter  

• Uitgang 3/8”R of 3/8”L (afhankelijk van het soort gas)  

 

43.917.000.00 0 – 30 ltr/min Argon  W24,32x1/14”RH 

43.917.001.00 0 – 10 bar Zuurstof 5/8”R pol 

43.917.002.00 0 – 1,5 bar  Acetyleen beugel 

43.917.005.00 0 – 10 bar Stikstof  W24,32x1/14”RH 

43.917.006.00 0 – 10 bar Waterstof W21,8x1/14”LH 
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07. Lasbenodigdheden 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Wolfraamelektrode 
 

 

 

 

Wolfraam E3 Paars 

 

• Wolfraam elektrode Paars voor het TIG lassen van alle  

metalen inclusief aluminium; 

• De nieuwe paarse E3 wolfraam elektrode zijn samengesteld 

uit zorgvuldig geselecteerde grondstoffen; 

• De E3 wolfraam elektrode, met zijn drie oxides (Lanthaan,  

Zirkonium en Yttrium), bezit bijzondere eigenschappen die 

de efficiëntie en kwaliteit van het laswerk aanzienlijk 

verbeterd.  

• Worden geleverd in de lengte van 175mm 

 

69.700.030.40  1,0 mm 

69.700.030.60  1,6 mm 

69.700.030.70  2,0 mm 

69.700.030.80  2,4 mm 

69.700.031.00  3,2 mm 

69.700.031.10  4,0 mm 

 

 

Wolfraam WS2 Turquoise 

 

• Wolfraam elektroden voor het TIG-lassen; 

• WS2 ® WITSTAR ® elektroden worden gekenmerkt door de  

beste ontsteking bij hoge periodes van vooral bij gemiddelde  

en lage stroom; 

• In de AC modus vormen zij tegenover thoriated  

elektroden van regelmatige caps en ook door het gebruik van  

zeldzame aardmetalen zijn beter voor het milieu. 

 

69.700.019.50  1,0 mm 

69.700.019.60  1,6 mm 

69.700.019.70  2,0 mm 

69.700.019.80  2,4 mm 

69.700.020.00  3,2 mm 

69.700.020.10  4,0 mm 
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07. Lasbenodigdheden 

Artikelnr.  Omschrijving 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Laskabels 
 

 

 

 

Neopreen laskabels 

Zwarte Neopreen mantel, onvertinde koperdraden, volgens norm HO-1/N2-D 

 

33.164.017.18  16 mm² 

29.112.025.01  25 mm² 

29.112.035.01  35 mm² 

29.112.050.01  50 mm² 

33.164.017.73  70 mm² 

33.164.017.97  90 mm² 

33.164.017.21  120 mm² 

 

Perskabelschoen 
 

 

 

 

Perskabelschoen 

Voor het optimaal bevestigen van laskabel.  

 

33.174.202.56  25 mm² - M6 

33.174.202.58  25 mm² - M8 

33.174.202.51  25 mm² - M10 

33.174.202.52  25 mm² - M12 

 

33.174.203.58  35 mm² - M8 

33.174.203.51  35 mm² - M10 

33.174.203.12  35 mm² - M12 

 

33.174.205.08  50 mm² - M8 

33.174.205.01  50 mm² - M10 

33.174.205.51  50 mm² - M12 

 

33.174.207.08  70 mm² - M8 

33.174.207.01  70 mm² - M10 

33.174.207.12  70 mm² - M12 
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07. Lasbenodigdheden 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Lastangen 
 

 

 

 

Lastang Knijpmodel 

Optimus is een kwalitatief zeer hoogwaardige lastang. 

De gesloten kop zorgt voor een maximale isolatie en maakt 

boven het hoofd lassen mogelijk.  

 

33.010.130.01  Optimus 300-1 

    Elektrode: 1,6 – 6,3 mm 

    Aansluiting schroef: M 12 

 

33.010.140.01  Optimus 400-1 

    Elektrode: 2,5 – 8,0 mm 

    Aansluiting schroef: 9/16 “ 

 

Lastang met draaikop 

Progress is een wereldwijd bekende kwalitatief zeer 

hoogwaardige lastang. De gesloten draaikop zorgt voor 

een zeer goede grip op de elektrode en maakt boven het  

hoofd lassen mogelijk.  

 

33.103.411.00  Progress 400-1 

    Elektrode: 1,6 – 6,3 mm 

    Aansluiting schroef: 9/16” 

 

33.103.601.00  Progress 600-1 

    Elektrode: 1,6 – 8,0 mm 

    Aansluiting schroef: 9/16” 

 

De Twisty is een low-budget lastang met draaikop. De 

Twisty is met name geschikt voor de minder intensieve 

lasprocessen.  

 

33.140.222.00  Twisty 200 ampère 

    Elektrode: 1,6 – 3,2 mm 

    Aansluiting schroef: 2 maal M10 

 

33.140.224.00  Twisty 400 ampère 

    Elektrode: 1,6 – 5,0 mm 

    Aansluiting schroef: 2 maal M10 
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07. Lasbenodigdheden 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Aardklemmen 
 

 

 

Aardklem schroefmodel A1  

Robuuste aardklem A schroefmodel met hoogwaardig 

Messing onderstuk en verzinkt stalen schroefdraadknevel. 

 

33.110.155.10  A-1 met rubber, 600 ampère 

 

 

Massaklem schroefmodel 

Massaklem schroefmodel voor Heavy duty werkzaamheden, 

gemaakt van messing en verzinkt staal.  

 

33.114.155.50  Massaklem, 600 ampère  

 

 

Aardklemmen veermodel EL 

Eenvoudige praktische krokodil-klem, messing contactpunten 

met Litze, zware klemveer, bek-opening 55 mm, verzinkte 

huizen en M12 draadeind voor de kabelschoenaansluiting.  

 

33.114.215.14  EL 200 ampère met Litze 

33.114.215.15  EL 400 ampère met Litze 

33.114.210.59  EL-Z 600 ampère  met dubbel Litze  

 

 

Aardklemmen veermodel FIX 

Robuuste kwalitatief hoogwaardige krokodil-klem met 

optimale klemkracht.   

 

33.142.105.34  FIX 200 ampère 

33.142.105.35  FIX 400 ampère 

33.142.105.36  FIX 600 ampère 

 

 

Aardklem veermodel als type Jackson 

Robuuste aardklem als type Jackson. Optimale klemkracht, 

materiaal en kabelaansluiting garanderen perfecte stroom- 

overdracht. 

 

33.114.220.66  model GC-5-500 500 Ampère 

  



  

 

44 

 

07. Lasbenodigdheden 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Kabelkoppelingen 
 

 

 

 

Dinse kabelkoppeling pengedeelte 

Origineel Dinse bajonet koppeling in robuuste uitvoering met  

kabelaansluiting. Eenvoudig en zeker, makkelijk in elkaar te  

zetten. 

 

33.134.111.00  SKM-25  10 – 25 mm² 

33.134.111.10  SK-35  16 – 35 mm² 

33.134.111.12  SK-50  35 – 50 mm² 

33.134.111.13   SK-70  50 – 70 mm² 

33.134.111.60  SKS-120 95 – 120 mm² 

 

Dinse kabelkoppeling bus gedeelte 

Origineel Dinse bajonet koppeling in robuuste uitvoering met  

kabelaansluiting. Eenvoudig en zeker, makkelijk in elkaar te 

zetten.  

 

33.134.111.01  BKM-25 10 – 25 mm²  

33.134.111.11  BK-35  25 – 35 mm² 

33.134.111.21  BK-50  35 – 50 mm² 

33.134.111.31  BK-70  50 – 70 mm² 

33.134.111.61  BKS-120 95 – 120 mm² 

 

 

Dinse inbouwkoppeling pen gedeelte 

Bajonet koppeling in robuuste uitvoering, eenvoudig en zeker,  

makkelijk in elkaar te zetten.  

 

33.134.111.18  SEM-25   

33.134.111.84  SE-50/70 

 

 

Dinse inbouwkoppeling bus gedeelte 

Bajonet koppeling in robuuste uitvoering, eenvoudig en zeker, 

makkelijk in elkaar te zetten.  

 

33.134.111.81  BEM-25 

33.134.111.82  BE-50/70 

33.134.111.83  BEK-50/70 

33.134.111.85  BE-70/95 

33.134.111.87  BES-95/120 
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07. Lasbenodigdheden 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Diversen 
 

 

 

 

Wolfraam slijphouder Vlamboog 

Vlamboog wolfraam slijphouder 1,6mm, 2,4mm en 3,2mm. 

Door de messing geleidebus kan de wolfraam slijphouder 

eenvoudig rondgedraaid worden. 

 

33.350.040.00  Vlamboog wolfraam slijphouder  

 

Handy Pen Vlamboog 

Handy Pen, voor het optimaal toevoegen van TIG draad.  

Geschikt voor draad met een diameter van 1,0 tot 3,2 mm.  

 

33.350.020.65  Handy Pen, kleur zwart 

 

FIX CO2 draadkniptang 

De FIX tang is een veelzijdig CO2 draadkniptang voor het 

verwijderen van lasspatten, het schoonmaken en bevestigen 

van mondstuk en contacttips en het doortrekken en afknippen 

van lasdraad.  

 

69.515.010.00  Nr. 1: 12 – 15 mm 

69.515.020.00  Nr. 2: 15 – 18 mm  

 

Lasbikhamers 

Lasbikhamer in verschillende soorten 

 

33.214.020.40  Type HZ: essenhouten steel 

33.214.020.80  Type LS 90: stalen steel kunststof handgreep 

 

 

Staalborstels 

Staaldraad 0,35mm, lengte 290mm 

 

33.214.120.12  2-Rijig 

33.214.120.13  3-Rijig 

33.214.120.14  4-Rijig 

33.214.120.15  5-Rijig 

 

33.214.120.22  2-Rijig RVS 

33.214.120.23  3-Rijig RVS 

33.214.120.24  4-Rijig RVS 
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Artikelnr.  Omschrijving 

07. Lasbenodigdheden 

 

 

 

Diversen 
 

 

 

 

Lasspiegels 

 

Spiegels van onbreekbaar acrylglas. Houders van flexibel aluminium,  

daardoor optimaal bereik. 

 

33.244.700.10  Lasspiegel met handvat 

33.244.700.11  Lasspiegel magnetisch 

33.244.700.20  Lasspiegel los 80 x 80 x 1,5mm 

 

Inspectiespiegel 

 

Telescoop inspectiespiegel verchroomde uitvoering.  

 

33.244.704.01  Rond 32mm 

33.244.704.25  Rond 56mm met LED verlichting 

 

 

LED zaklamp 

 

Weldsafe zaklamp met 180 lumen krachtige LED verlichting,  

Instelbare lichtbundel, 2 helderheidsniveaus en een  

‘knipperlichtfunctie’. Oplaadbare zaklamp. De zaklamp zit 

verpakt in een giftbox. 

 

33.244.713.00  LED zaklamp in geschenkdoos 

 

Weldsafe Penlight 

 

Weldsafe Penlight inspectielamp inclusief batterij. 

 

33.244.703.01  Weldsafe Penlight inspectielamp 

 

Aftekentape Wrap-a-rounds 

 

Met een wrap-a-round kunt u eenvoudig pijp aftekenen.  

Type B = standaard, Type GG = hitte bestendig tot 287˚C. 

 

33.247.200.07  164B  3”-6”  Zwart 

33.247.200.10  176GG 3”-10”  Grijs 

33.247.200.13  177B 4”-12”  Zwart 

33.247.200.32  179GG  6”-16”  Grijs 
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08. Persoonlijke bescherming 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Lashandschoenen 
 

 

 

 

Tig standaard 1003 

Suede varkens lederen handschoen met versterkte duim.  

 

80.101.003.02  M 

80.101.003.03  L 

80.101.003.04  XL 

80.101.003.05  XXL 

 

 

Tig Kalfsleder 1005 

Kalfs/glad lederen handschoen met versterkte duim.  

 

80.101.005.01  S 

80.101.005.02  M 

80.101.005.03  L 

80.101.005.04  XL 

80.101.005.05  XXL 

 

 

Tig Hoge kwaliteit 1009 

Lichtgewicht geit/glad lederen handschoen met rund split lederen kap. 

 

80.101.009.02  M 

80.101.009.03  L 

80.101.009.04  XL 

80.101.009.05  XXL 

 

 

Tig Hoge kwaliteit 2304 

Zacht glad hertenleer met kap van split rundleer.  

 

80.102.304.02  M 

80.102.304.03  L 

80.102.304.04  XL 
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08. Persoonlijke bescherming 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Lashandschoenen vervolg 
 

 

 

 

Standaard Rood 2102 

Economy lashandschoen met vleugel duim. Rood split rund schouderleer.  

 

80.102.101.03  L 

80.102.101.04  XL 

 

 

Tropic  

Handschoen van nappaleder/katoen.  

 

36.113.877.10  Maat 10 

36.113.877.11  Maat 11 

 

 

 

Red Ram Tig lashandschoen 

Lichtgewicht en soepel rendierleer, kap van soepel canvas.  

   

46.000.000.01  M 

46.000.000.02  L 

46.000.000.03  XL  
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08. Persoonlijke bescherming 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Laskleding 
 

 

 

 

Yellow Jacket 

 

Blauwe vlam vertragende katoenen body en gele split rundlederen mouwen 

 

80.333.060.02  M 

80.333.060.03  L 

80.333.060.04  XL 

80.333.060.05  XXL 

 

 

 

Vlam vertragende overalls 

 

Blauwe vlam vertragende katoenen overall 

 

80.332.800.50  M  (50) 

80.332.800.52  L  (52) 

80.332.800.54  XL (54) 

80.332.800.56  2XL  (56) 

80.332.800.58  3XL  (58) 

80.332.800.60  4XL  (60) 

 

 

Wearsafe Proban marineblauw vlam vertragende overall 

 

33.526.488.50  M  (50) 

33.526.488.52  L (52) 

33.526.488.54  XL (54) 

33.526.488.56  2XL  (56)  

33.526.488.58  3XL (58) 

33.526.488.60  4XL  (60) 
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08. Persoonlijke bescherming 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Laskleding 
 

 

 

 

Golden Brown lasmouw 

Split rundleer lasmouw 

 

80.442.321.00  één maat  

 

 

Lava Brown clothing 

Split rundlederen lasjas 

 

80.333.060.02  M 

80.333.060.03  L 

80.333.060.04  XL 

80.333.060.05  2XL  

 

 

Split rundlederen borstschort 

 

80.447.142.00  107cm x 60cm  

80.447.142.01  107cm x 80cm 

 

 

Split rundlederen lasbroek 

 

80.447.447.62  M   110 cm 

80.447.447.63  L  112 cm 

80.447.447.64  XL  116 cm 

80.447.447.65  2XL  122 cm  

 

 

  



  

 

51 

 

08. Persoonlijke bescherming 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Laskleding 
 

 

 

 

Hoofdbescherming 

Laspet, Amerikaanse vlag 

 

80.023.150.70  7 56 cm 

80.023.250.70  7 1/8 57 cm 

80.023.350.70  7 1/4 58 cm 

80.023.450.70  7 3/8 59 cm 

80.023.550.70  7 1/2 60 cm 

80.023.650.70  7 5/8 61 cm 

80.023.750.70  7 3/4 62 cm  

 

 

Laspet, Kromer 

 

33.364.985.07  6 7/8 55 cm 

33.364.985.00  7 56 cm 

33.365.985.01  7 1/8 57 cm 

33.365.985.02  7 1/4 58 cm 

33.365.985.03  7 3/8 59 cm 

33.365.985.04  7 1/2 60 cm 

33.365.985.05  7 5/8 61 cm 

33.365.985.06  7 3/4 62 cm  

 

 

Doo-rags 

 

80.233.601.00  Camouflage 

80.233.604.00  Amerikaanse vlag 

80.233.607.00  Paradise 

80.233.609.00  Europese vlag 

 

 

 

Nonnenkap 

 

33.364.697.90 Slijp/nonnenkap proban donkerblauw  

33.364.697.96 Split lederen gutskap rood/bruin 
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08. Persoonlijke bescherming 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Veiligheidsbrillen 
 

 

 

  

Uvex  

 

Lasgoggle  Ultravision 9301-245 

• Geschikt voor brildragers 

• Materiaal lens: polycarbonaat  

• Kleur: zwart 

• Coating: supravision HC-AF 

• Beschermt tegen vloeistofdruppels en -spatten en tegen grofstof 

• Elastische hoofdband 

 

36.110.071.00  Lasgoggle 9301-245 

 

 

Lasgoggle Ultravision 9301-716 

• Geschikt voor brildragers  

• Materiaal lens: polycarbonaat  

• Coating: supravision HC-AF 

• Beschermt tegen vloeistofdruppels en -spatten en tegen grofstof 

• Elastische hoofdband 

 

36.110.102.00  Lasgoggle 9301-716 

 

 

Overzetlasbril 9162-045 

• Geschikt voor brildragers 

• Materiaal lens: polycarbonaat 

• Coating: infradur PLUS 

• Inclinatiehoek in 2 standen instelbaar 

• Beschermtint 5 

 

36.110.087.00  Overzetlasbril 9162-045 

  



  

 

53 

 

08. Persoonlijke bescherming 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Veiligheidsbrillen vervolg 
 

 

 

 

Vlamboog 

 

Las-/snijbril Flippo 

• Voor autogeen lassen en snijden  

• Indirecte ventilatie door 4 ventilatie cups 

• Lasglazen kleur 5 

• Instelbare elastieken hoofdband 

 

33.395.575.00  Flippo, 4 ventilatiecups, kleur 5 

 

 

 

Las-/snijbril Multi safe  

• Voor autogeen lassen 

• Voorzien van directe ventilatie 

• Lasglazen kleur 5 

• Met opschroefcups 

• Instelbare elastieken hoofdband 

 

33.395.575.03  Las -/ snijbril Multisafe  

 

 

TIG lasmasker  

• Voorzien van opklap lasbril  

• Lederen gezichtsbescherming 

• Lasglazen doorsnede 50mm 

• Kleur 10 

• Beschikbaar met laspet en nekbeschermer 

 

33.445.552.33  TIG lasmasker 

33.445.552.34  TIG lasmasker met laspet 

33.445.552.35  TIG lasmasker compleet 
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08. Persoonlijke bescherming 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Spatglazen 
 

 

 

 

Spatglazen voor lasbrillen en TIG maskers 

 

Diameter 50 mm 

 

33.395.578.03  Kleur 3  

33.395.578.04  Kleur 4 

33.395.578.05  Kleur 5 

33.395.578.06  Kleur 6 

33.395.578.07  Kleur 7 

33.395.578.10  Kleur 10 

33.395.578.11  Kleur 11 

33.395.578.12  Kleur 12 

33.395.578.13  Kleur 13 
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08. Persoonlijke bescherming 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Lasdekens 
 

 

 

 

Lasdeken Kronos 600˚C  

• Voorzien van eenzijdige vlam vertragende PU-coating 

• Thermo-E glasvezeldoek 

• Tot 550˚C (kortdurend tot 600˚C) 

• Verticaal gebruik is aanbevolen 

 

82.565.061.00  100 x 100cm 

82.565.062.00  200 x 100cm 

82.565.065.00  200 x 200cm 

82.565.066.00  200 x 300cm 

82.565.067.00  300 x 300cm 

 

Lasdeken Pallas 750˚C 

• Voorzien van een dubbelzijdige anorganische hoog temperatuur coating 

• Thermo- E glasvezeldoek 

• Tot 700˚C (kortdurend tot 750˚C)  

• Verhoogde schuifweerstand 

 

82.565.041.00  100 x 100cm 

82.565.042.00  200 x 100cm 

82.565.045.00  200 x 200cm 

82.565.046.00  200 x 300cm 

82.565.047.00  300 x 300cm 

 

Lasdeken Hercules 900˚C 

• Voorzien van dubbelzijdige vlam vertragende PU-coating 

• Organische coating voor kortdurende hoge belasting 

• Tot 750˚C (kortdurend tot 900˚C) 

• Geschikt voor horizontaal gebruik 

 

82.565.071.00  100 x 100cm 

82.565.072.00  200 x 100cm 

82.565.075.00  200 x 200cm 

82.565.076.00  200 x 300cm 

82.565.077.00  300 x 300cm 
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08. Persoonlijke bescherming 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Lasdekens vervolg 
 

 

 

 

Lasdeken Olympus 1300˚C 

• Gemaakt uit silicaat weefsel 

• Tot 1000˚C (kortdurend tot 1300˚C)  

 

82.565.091.00  90 x 100cm 

82.565.092.00  90 x 200cm 

82.565.095.00  180 x 200cm 

82.565.096.00  180 x 300cm 

 

 

Alle lasdekens zijn ook op rol van 100cm breed te verkrijgen. 

Artikelnummer op aanvraag.  

 

  



  

 

57 

 

08. Persoonlijke bescherming 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Diverse 
 

 

 

 

3M EAR Classic 

• Materiaal: geschuimd polymeer 

• Past in vrijwel elk oor anaal 

• Vochtbestendig 

• Per paar verpakt 

• Demping: H=30, M=24, L=22, SNR=28 

 

36.110.844.00  250 paar 

 

 

3M EAR Classic Soft 

• Materiaal: gepatenteerd warmtereactief schuimrubber  

• Kleinere celstructuur waardoor de oor plug gladder aanvoelt 

• Per paar verpakt 

• Demping: H=36, M=33, L=29, SNR=36 

 

36.128.134.00  200 paar 

 

 

Moldex Pura Fit Ear plug 

• Materiaal: Anti-allergeen schuim 

• Zacht schuim vormt zich naar de gehoorgang 

• 100% Pvc-vrij  

• Demping: 36 dB 

 

33.423.100.20  200 paar 
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08. Persoonlijke bescherming 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Diverse vervolg 
 

 

 

 

Moldex Smart stofmasker 

- Met stevige DuraMesh buitenschaal 

- Zachte afdichting rondom de neus 

- Spanning op stoffen draagband is individueel instelbaar 

 

33.494.691.88  FFP3 NR D met klim ventiel, 10 stuks 

 

 

 

Moldex halfgelaatsmasker serie 7000 

- Gebruiksvriendelijk 

- Anti-allergeen maskergedeelte  

- Eenvoudig zelf te reinigen  

- Gecertificeerd volgens EN 140:1998 

 

33.494.217.01  Maat S 

33.494.217.02  Maat M 

33.494.217.03  Maat L 

 

 

 

Moldex Filters voor 7000 serie 

 

33.494.219.10  A1 

33.494.219.20  A2 

33.494.219.30  A1B1E1 

33.494.219.40  A1B1E1K1 

33.494.219.50  A2B2E1 
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09. Lashelmen & -kappen 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Lashelmen 
 

 

 

 

Multi Vision met opklapbare glashouder 

 

De Multi Vision is een lichtgewichtlashelm met maximale bescherming,  

optimaal draagcomfort, gebruiksgemak en lange levensduur. Geleverd 

compleet met hoofd- en zweetband, opklapbare glashouder en lasglas 

kleur 10.  

 

33.444.361.02  51 x 108 

33.444.361.26  55 x 110 

33.444.361.27  60 x 110 

 

 

Multi Vision lashelm met vaste glashouder 

 

De Multi Vision is een lichtgewicht lashelm met maximale bescherming, 

optimaal draagcomfort, gebruiksgemak en lange levensduur. Het  

unieke ontwerp maakt het mogelijk om in 1 schaal verschillende  

glashouders te plaatsen. Geleverd compleet met hoofd- en zweetband, 

lasglas kleur 10 en spatglas.  

 

33.444.361.00  90 x 110 

33.444.361.01  51 x 108 

 

 

Multi Vision Grind automatische lashelm Carbon look 

 

De Multi Vision is een lichtgewicht lashelm geschikt om te gebruiken 

bij vele slijp-, las-, snij- en gutswerkzaamheden. De helm geeft een 

maximale bescherming van oog en gelaat tegen rondvliegende 

lasspatten en optische- en warmtestraling. De Multi Vision Carbon  

lashelm heeft een drievoudige instelbare automatische cassette 

met slijptand waarmee zowel lichtgevoeligheid, als kleur en 

openingssnelheid aangepast kunnen worden.  

 

33.444.752.65  90 x 110  
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09. Lashelmen & -kappen 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Lashelmen vervolg 
 

 

  

 

Optrel lashelm e680 

 

De helm optrel e680 is speciaal ontwikkeld voor lasexperts met 

wisselende toepassingseisen en zeer hoge eisen aan de individuele 

aanpassingsmogelijkheden. De mogelijkheid om zelf een beschermings- 

niveau van DIN 5 tot DIN 13 te selecteren is uniek. Het kleurechte  

filter biedt de lasser een helder en gedetailleerd zicht op het te lassen 

object en alle machineweergaven.  

 

33.444.991.66  Donkerblauw 90 x 110 

33.444.991.67  Titanium 90 x 110 

 

 

3M Speedglas 9100 met SideWindows 

 

De nieuwe 3M Speedglas 9100 serie kenmerkt zicht door een geheel 

nieuw hoofdbandstelsel die uw unieke hoofdvorm volgt voor een veilige  

en stabiele pasvorm. De kap is dieper en breder gemaakt zodat deze een 

ruime bedekking biedt voor oren, nek en zijkant van het hoofd.  

 

33.445.451.81  9100-X met SW 

33.445.451.82  9100-XX met SW 

33.445.451.85  9100-V met SW  

 

 

3M Speedglas 9100 FX met SideWindows 

 

De nieuwe 3M Speedglas 9100 FX serie is vergelijkbaar met de 9100 serie  

maar de FX is uitgevoerd met een heel handig opklapvizier.  

 

33.445.454.05  9100 FX-V met SW 

33.445.454.15  9100 FX-X met SW 

33.445.454.25  9100 FX-XX met SW 
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09. Lashelmen & -kappen 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Lashelmen vervolg 
 

 

  

 

 

3M Speedglas 100  

 

De zeer betaalbare Speedglas 100 laskap heeft een automatisch  

donker kleurend lasfilter van uitstekende optische kwaliteit,  

betrouwbare licht-naar-donker omschakeling en kan worden  

gebruikt bij de meeste laswerkzaamheden, zoals BMBE (electrode),  

MIG/MAG en vele TIG toepassingen.  

 

33.445.475.12  100-V kleur 8-12 

33.445.475.24  100-V kleur 8-12 Razor Dragon 

  

 

Weldsafe lashelm “Baby” model  

 

De lashelm “Baby” kleur zwart, is uitermate geschikt voor het lassen 

in kleine ruimtes. De lashelm is waterafstotend en uit 

1 stuk geperst, met demontabele hoofdband en glashouder.  

Inclusief spatglas en lasglas kleur 10.  

 

33.444.360.55  Met vaste glashouder 

33.444.360.56  Met opklapbare glashouder 
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Artikelnr.  Omschrijving 

09. Lashelmen & -kappen 

 

 

 

Lashelmen met vers lucht voorziening 
 

 

 

 

Multi C²Air complete verse lucht set 

 

Door de Multi C²Air te combineren met de Multi Vision verse 

lucht lashelm ontstaat de perfecte combinatie tussen gelaats- en  

adembescherming tijdens het lassen.  

 

33.495.880.15  Multi Vision Grind Carbon Multi C²Air 

 

 

 

Multi Vision Grind Carbon verse lucht lashelm 

 

Multi Vision Carbon verse lucht lashelm met elektronische 

cassette 3,5-9/13 & slijptand, compleet met Airduct, elastische 

gelaatsafdichting en voorhoofdszweetband, met bajonetaansluiting. 

 

33.495.880.05  Multi Vision Carbon autom. Cassette  

 

 

3M Speedglas 9100 FX Air met Adflo motorunit 

 

De 3M Speedglas 9100 FX Air met Adflo motorunit biedt een 

geïntegreerde bescherming van ogen, gelaat en luchtwegen. De 

nieuwe Li-ion batterijen van de Adflo unit zijn aanzienlijk lichter 

van gewicht dan de NiMH batterijen wat nog meer draagcomfort  

voor de lasser geeft. Daarnaast hebben de Li-ion batterijen een zeer  

snelle oplaadtijd.  

 

33.495.447.71  3M Speedglas 9100 FX met verse lucht 
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Artikelnr.  Omschrijving 

09. Lashelmen & -kappen 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Handlaskappen 
 

 

 

 

Weldsafe handlaskappen (Weldy) 

 

Stevige, duurzame en robuuste handlaskap. Oude bekende die  

met name in de zwaardere omstandigheden zijn dienst heeft  

bewezen. Vervaardigd van glasvezel versterkt polyester, met  

demontabel handvat.  

 

33.444.070.50  51 x 108 

33.444.070.10  100 x 120 

 

 

Gelaatsschermen 
 

 

 

 

Weldsafe gelaatsscherm compleet 

 

Gelaatsscherm met houder. Licht gewicht en uniek design. 

7 punts verstelbare hoofdband inclusief extra draaiknop  

Instelling. Zichtveld in 3 posities te verstellen. Hoog impact  

Scherm van Polycarbonaat. Dikte Polycarbonaat 2,0mm. 

 

33.474.065.10  Blank EN166 

33.474.065.13  Kleur 3 EN 166/169/170/171  
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Artikelnr.  Omschrijving 

09. Lashelmen & -kappen 

 

 

 

Onderdelen 
 

 

 

 

Multi vision lashelm onderdelen 

 

33.444.461.55  Kader 51 x 108 

33.444.461.57  Veer voor opklapdeel 51 x 108  

33.444.461.25  Zijdop kleur blauw hoofdband 

33.446.160.01  Vast glashouder 51 x 108 

33.444.470.00  Lederen zweetband luxe breed model 

 

 

Optrel e680 onderdelen 

 

33.444.990.24  Gebogen PCB spatruit buitenzijde (2 stuks) 

33.444.992.25  Gebogen PCB spatruit buitenzijde (5 stuks)  

33.444.995.25  Hoofdband compleet  

33.444.995.41  Zweetband (2 stuks) 

 

 

3M Speedglas 9100 + 9100 FX met SideWindows onderdelen 

 

33.445.416.03  Hoofdband 

33.445.417.15  Lasvergrootglas 1.5 

33.445.417.20  Lasvergrootglas 2.0 

33.445.417.25  Lasvergrootglas 2.5 

33.523.000.00  Beschermruit vizier Speedglas 9100FX (5 stuks) 

33.526.000.00  Beschermruit buitenzijde (10 stuks) 

33.527.000.00  Beschermruit buitenzijde, krasvast (10 stuks) 

33.528.015.00  Beschermruit binnenzijde (5 stuks) 

33.445.450.05  Lasfilter V kleur 5, 8, 9-13 

33.445.450.15  Lasfilter X kleur 5, 8, 9-13 

33.445.450.25  Lasfilter XX kleur 5, 8, 9-13 

 

 

3M Speedglas 100 onderdelen 

 

33.165.025.00  Hoofdband 

33.445.417.15  Lasvergrootglas 1.5 

33.445.417.20  Lasvergrootglas 2.0 

33.445.417.25  Lasvergrootglas 2.5 

33.445.477.60  Beschermruit buitenzijde (10 stuks) 

33.445.477.70  Beschermruit buitenzijde, krasvast (10 stuks)  
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Artikelnr.  Omschrijving 

09. Lashelmen & -kappen 

 

 

 

Onderdelen vervolg  
 

 

 

 

Weldsafe lashelm onderdelen 

 

33.444.461.55  Kader 51 x 108 

33.444.461.56  Veer voor vaste deel van glashouder 

33.444.461.57  Veer voor opklapdeel van glashouder 51 x 108 

33.446.153.00  Hoofdband compleet met zweetband 

33.444.470.00  Lederen zweetband luxe breed model  

 

 

Weldsafe handlaskap onderdelen 

 

33.444.461.53  Demontabel handvat met moer 

33.444.461.55  Kader 51 x 108 

33.444.461.12  Complete glashouder Weldy 100 x 120  

33.444.461.25  Complete glashouder Weldy 51 x 108 
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Artikelnr.  Omschrijving 

09. Lashelmen & -kappen 

 

 

 

Lasglazen en spatglazen 

 

 

 
Weldsafe lasglazen 

 

Weldsafe lasglazen met opdruk van CE keur en kleurnummer, 

per stuk verpakt in een blanke en transparante kunststof folie. 

Verkrijgbaar in diverse glasmaten.   

 

Weldsafe lasglazen 51 x 108 

 

33.445.564.18  Kleur 8 

33.445.564.19  Kleur 9 

33.445.564.10  Kleur 10 

33.445.564.11  Kleur 11 

33.445.564.12  Kleur 12 

33.445.564.13  Kleur 13 

33.445.564.14  Kleur 14 

 

Weldsafe lasglazen 90 x 110 

 

33.445.564.08  Kleur 8 

33.445.564.09  Kleur 9 

33.445.563.10  Kleur 10 

33.445.563.11  Kleur 11 

33.445.563.12  Kleur 12 

33.445.563.13  Kleur 13 

 

Weldsafe lasglazen 100 x 120 

 

33.445.564.58  Kleur 8 

33.445.564.59  Kleur 9 

33.445.563.50  Kleur 10 

33.445.563.51  Kleur 11 

33.445.563.52  Kleur 12 

33.445.563.53  Kleur 13 

 

Weldsafe goudgecoate kunststof lasruiten 51 x 108 

 

33.445.669.09  Kleur 9 

33.445.669.10  Kleur 10 

33.445.669.11  Kleur 11 

33.445.669.12  Kleur 12 
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Artikelnr.  Omschrijving 

09. Lashelmen & -kappen 

 

 

 

Lasglazen en spatglazen vervolg 

 

 

 
Spatglazen 

 

Spatglazen zijn van glas en beschermen het achterliggend 

lasglas of cassette tegen lasspetters.  

 

33.445.865.00  51 x 108 

33.445.865.02  90 x 110 

33.445.865.03  100 x 120 

 

Spectralite spatruiten 

 

Spatruit van CR39 bestand tegen lasspatten. 

 

33.445.865.32  51 x 108 

33.445.865.20  60 x 110 

33.445.865.35  90 x 110 

33.445.865.34  100 x 120 

 

Polycarbonaat spatruiten 

 

Polycarbonaat spatruiten zijn bestand tegen opvliegende 

delen die met hoge snelheid op de ruit kunnen komen als  

gevolg van slijp werkzaamheden.  

 

34.330.112.00  42 x 90 

34.330.114.00  48 x 104 

34.330.115.00  51 x 107 

34.330.116.00  51 x 108 

34.330.119.00  86 x 110 

34.330.122.00  97 x 110 

34.330.124.00  93 x 111 

34.330.127.00  50 x 117 

34.330.128.00  61 x 117 
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10. Lasrookafzuiging 

Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Lasrookafzuiging 

 

 

 
In ons assortiment hebben wij de FilterCart van Nederman. 

Deze mobiele afzuiger is bedoeld voor las-, geur- en  

afzuigtoepassingen. De FilterCart Original wordt geleverd  

inclusief afzuigarm (3 meter) Original met een geïntegreerde  

spot waarmee het gebruiksvriendelijke ontwerp wordt  

geoptimaliseerd.  

 
42.126.213.45  Filtercart met verlichting 

42.126.214.45  Filtercard zonder verlichting 

 

 

De lasstof en dampafzuigerarm Original is de perfecte oplossing  

voor het afzuigen van lasrook, dampen en stof in de werkplaats.  

Het gepatenteerde ontwerp van de afzuiger zorgt voor optimale  

opvangcapaciteit van damp en stof en voor uitstekende  

manoeuvreerbaarheid. De afzuigkap heeft geïntegreerde en  

gemakkelijk bereikbare knoppen voor de verlichting en  

ventilatorregeling. De afzuiger wordt aan een spil opgehangen  

waardoor het product 360 graden kan draaien. Hierdoor is de arm  

flexibel in alle richtingen en kan hij gemakkelijk worden gepositioneerd.  

 

 

42.105.542.35  Afzuigarm Original 2 meter 

42.105.543.35  Afzuigarm Original 3 meter 

 

 

Lasrookafzuiging onderdelen 

 

 
 

42.123.740.16  Filtercart Filterpatroon W3 Hepa 

42.123.740.23  Filtercart Vervangfilter 

42.105.506.35  Muurbeugel Original afzuigarm 
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Artikelnr.  Omschrijving 

11. Lastoevoegmateriaal 

 

 

 

Er zijn ontelbaar veel verschillende soorten lasdraden, elektrode en overig toevoegmateriaal. In dit productboek 

staan de meest voorkomende en gangbare artikelen opgenomen. Staat uw toevoegmateriaal er niet bij, geen  

probleem, neem contact met ons op voor ons uitgebreide assortiment.  

 

Lasdraad MIG 

 

 
 

SupraMig (Staal) 

 

Massieve draad voor lassen van constructiestalen. Perfecte 

loopeigenschappen en zeer geschikt voor gemechaniseerd- 

en robotlassen. Constant hoog kwaliteitsniveau.  

 

45.160.815.00  0,8 mm – 15 kg 

45.161.015.00  1,0 mm – 15 kg 

45.161.215.00  1,2 mm – 15 kg 

 

LNM 26 (Staal)  

 

Massieve draad voor lassen van constructiestalen. Stabiele 

lasboog en uitstekende loopeigenschappen. 

 

45.580.617.00  0,6 mm – 5 kg 

45.581.102.00  0,8 mm – 5 kg 

45.581.126.00  1,0 mm – 5 kg 

 

45.215.811.30  0,8 mm – 15 kg 

45.215.811.40  1,0 mm – 15 kg 

   

LNM AlMg 5 (Aluminium)  

 

Massieve draad voor het lassen van aluminium/magnesium- 

Legeringen met meer dan 3% Mg.  

 

45.586.121.00  1,0 mm – 7 kg 

45.586.138.00  1,2 mm – 7 kg 

45.586.100.LEG  Legering toeslag 
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11. Lastoevoegmateriaal 

 

 

 

Lasdraad MIG vervolg 

 
 

 

LNM 316 Lsi (RVS) 

 

Massieve lasdraad met extra laag koolstofgehalte voor het lassen 

Van austenitische CrNiMo-stalen.  

 

45.581.631.00  0,8 mm – 5 kg 

45.580.440.00  1,0 mm – 5 kg 

 

45.581.423.00  0,8 mm – 15 kg 

45.581.430.00  1,0 mm – 15 kg 

45.581.447.00  1,2 mm – 15 kg 

45.581.400.LEG  Legering toeslag 
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11. Lastoevoegmateriaal 

 

 

 

Lasdraad TIG  

 
 

 
LNT 25 (Staal) 

 

Massieve draad voor lassen van constructiestalen. 

Beschermgas Argon 99,99%.  

 

45.604.108.00  1,6 mm – 2 kg 

45.604.122.00  2,0 mm – 2 kg 

45.604.146.00  2,4 mm – 2 kg 

45.604.177.00  3,0 mm – 2 kg 

 

45.580.334.00  1,6 mm – 5 kg 

45.582.789.00  2,0 mm – 5 kg 

45.580.358.00  2,4 mm – 5 kg 

45.580.341.00  3,0 mm – 5 kg 

 

LNT 26 (Staal) 

 

Massieve draad voor lassen van constructiestalen. 

Beschermgas Argon 99,99%.  

 

45.604.191.00  2,0 mm – 2 kg 

45.604.214.00  2,4 mm – 2 kg 

 

45.604..184.00  1,6 mm – 5 kg 

45.604.207.00  2,0 mm – 5 kg 

45.604.221.00  2,4 mm – 5 kg 

45.604.115.00  3,0 mm – 5 kg 

 

LNT AlMg 5 (Aluminium) 

 

Massieve draad voor het lassen van aluminium/magnesium- 

Legeringen met meer dan 3% Mg.  

 

45.602.449.00  1,6 mm – 5 kg  

45.602.456.00  2,0 mm – 5 kg 

45.604.894.00  2,4 mm – 5 kg 

45.602.470.00  3,0 mm – 5 kg 

45.602.400.LEG  Legering toeslag 
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Artikelnr.  Omschrijving 

11. Lastoevoegmateriaal 

 

 

 

Lasdraad TIG vervolg 

 
 

 

LNT 316 Lsi (RVS) 

 

Massieve lasdraad met extra laag koolstofgehalte voor het lassen 

Van austenitische CrNiMo-stalen.  

 

45.605.167.00  1,0 mm – 2 kg 

45.605.174.00  1,2 mm – 2 kg 

45.605.181.00  1,6 mm – 2 kg 

45.605.204.00  2,0 mm – 2 kg 

45.605.228.00  2,4 mm – 2 kg  

45.605.242.00  3,2 mm – 2 kg 

 

45.580.259.00  1,0 mm – 5 kg 

45.580.235.00  1,2 mm – 5 kg 

45.583.915.00  1,6 mm – 5 kg 

45.583.922.00  2,0 mm – 5 kg 

45.582.819.00  2,4 mm – 5 kg 

45.583.571.00  3,2 mm – 5 kg 
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Artikelnr.  Omschrijving 

11. Lastoevoegmateriaal 

 

 

 

Lasdraad Autogeen 

 
 

 

 

G – 1 

 

Voor het lassen van algemene constructies in on- en laag 

gelegeerde stalen zoals DIN 17100, DIN 1626 en DIN 1629.  

Staaf is voorzien van een koper laag.  

 

21.661.203.01  2,0 mm – 25 kg 

21.661.253.01  2,5 mm – 25 kg 

21.661.303.12  3,0 mm – 25 kg 

21.661.403.01  4,0 mm – 25 kg 

21.661.503.01  5,0 mm – 25 kg 

 

H – 44 - MO 

 

Voor het lassen van pijpen en ketels in on- en laag gelegeerde 

stalen. De staaf is blank waardoor het niet spettert, zeer  

makkelijk vloeit en een absoluut poreus vrije las geeft.   

 

84.000.500.02  2,0 mm – 5 kg 

84.000.500.03  2,5 mm – 5 kg 

84.000.500.04  3,2 mm – 5 kg 
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11. Lastoevoegmateriaal 

 

 

 

Elektrode 

 
 

 

 

Baso 48 SP (Staal) 

 

Rutiel-basische elektrode met uitstekende las- en starteigenschappen.  

Door de zachte en goede gerichte boog, ook bij lage stroomsterkte, 

uitermate geschikt voor grondlagen in open naden.  

 

45.570.977.00  2,5 x 350 

45.570.984.00  3,5 x 350 

 

 

Pantafix (Staal) 

 

Universele rutiel elektrode voor alle posities, ook verticaal 

neergaand. Zeer geschikt voor transformatoren met lage open 

spanning.  

 

45.588.691.00  2,5 x 350 

45.588.692.00  2,3 x 350 

 

Supra (Staal) 

 

Een snel stollend rutiel type elektrode. Voor alle lasposities, speciaal  

voor verticaal neergaand en boven het hoofd. Zeer geschikt voor 

reparatie van roestige en vuile plaat.  

 

45.588.694.00  2,5 x 350 

45.588.695.00  3,2 x 350 

45.588.696.00  4,0 x 350 

 

 

Universalis (Staal) 

 

Dik beklede rutiel elektrode voor onder de hand lassen van  

constructie-staal. Ook onder een helling van 45˚. 

 

45.588.699.00  2,5 x 350 

45.588.700.00  3,2 x 350 
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11. Lastoevoegmateriaal 

 

 

 

Elektrode vervolg 

 
 

 

 

Reptec AlSi 5 (Aluminium) 

 

Beklede elektroden voor het lassen van aluminium-silicium 

legeringen en verbindingslassen van ongelijksoortige 

aluminiumlegeringen.  

 

45.800.593.00  2,5 x 350  

45.800.609.00  3,2 x 350  

 

Limarosta / Arosta 316L (RVS) 

 

Rutiel-basische roestvaststaal elektrode voor het lassen van 

AlSi 316L en overeenkomende staalsoorten, in alle posities.  

Volledig gelegeerde kerndraad. Gladde las met fraaie  

aanvoeiing en gemakkelijke slaklossing.  

 

45.577.422.00  2,5 x 350 (Limarosta) 

45.577.466.00  3,2 x 350 (Limarosta) 

 

45.529.180.00  2,5 x 350 (Arosta) 

45.529.487.00  3,2 x 350 (Arosta)  
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11. Lastoevoegmateriaal 

 

 

 

Soldeerstaven 

 
 

 

 

RX1665 – Solderstaaf voor capillair solderen met zilver 

 

Soldeerstaaf bekleed met Elastec, buigzame witte 

vloeimiddel mantel, cadmiumvrij. Verbinden van nauw passende 

onderdelen uit staal, koper en legeringen, nikkel en  

nikkellegeringen. Zilver: 40% 

 

59.166.520.02  2,0 mm – 200 gram 

59.166.520.00  2,0 mm – 1000 gram 

 

Xuper 1800 – Hardsoldeerlegering zilver 

 

Maximale veiligheid legering voor alle verbindings- 

en reparatiewerkzaamheden. Voornamelijk aanbevolen 

voor behandeling van voedselapparatuur en chirurgische 

instrumenten.  

 

59.180.010.00  1,0 mm – 1000 gram  

 

RB5280 – Zelfvloeiende soldeerstaven voor het solderen van koper 

 

Zelfvloeiende soldeerstaaf voor het hard en capillair 

solderen van koper. 

 

59.528.030.00  3,0 mm – 2500 gram 

 

RB5286 – Zelfvloeiende soldeerstaven voor het solderen van koper 

 

Zelfvloeiende soldeerstaaf voor het hard en capillair 

solderen van koper. Aanbevolen voor verbindingen die  

aan trillingen blootgesteld zijn.  

 

59.528.630.00  3,0 mm – 2500 gram 

 

21 F – Soldeerlassen van aluminium 

 

Soldeerstaaf met speciale bekleding voor capillair- of 

soldeerlassen van aluminium en legeringen.  

 

59.212.405.00  5 staafjes 

59.212.430.00  30 staafjes 
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11. Lastoevoegmateriaal 

 

 

 

Vloeimiddelen solderen 

 
 

 

 

FLUX FP 6000 

 

Witte pasta voor zilverlegeringen.  

Voor de soldeerstaven RX1665. 

 

59.600.002.00  200 gram 

 

FLUX FX 6000 

 

Wit poeder voor zilverlegeringen.  

Voor de soldeerstaven RX6103. 

 

59.600.001.25  125 gram 

 

FLUX FX 5000 

 

Wit poeder voor koper-fosforlegeringen. 

Voor de soldeerstaven RB5280/RB5286 

 

59.500.001.25  125 gram 
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Soldeertin 

 
 

 

 

Tin soldeerdraad 50/50 massief 

 

Tin Soldeerdraad massief voor zacht solderen met 50% tin 

en 50% lood. Smeltpunt 183˚C - 214˚C. 

 

27.105.141.00  3,0 - 500 gram 

 

 

 

Tin soldeerdraad 40/60 massief 

 

Tin Soldeerdraad massief voor zacht solderen met 40% tin  

en 60% lood. Smeltpunt 183˚C - 234˚C. 

 

27.105.235.00  2,0 - 1000 gram 

 

 

Soldeerdraad Resist-2 Loodvrij 

 

Resist-2 is een massief loof-en cadmiumvrij tin/zilver  

draadsoldeer voor zacht solderen met de verhouding 

96,5% tin en 3,5% zilver. Belastbaar tot 175˚C. Smeltpunt 221˚C.  

 

27.250.507.95  2,0 - 500 gram 
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12. Slijpen en schuren 

 

 

 

Afbraamschijven 

 
 

 

 

Staal/gietijzer middelharde uitvoering hardheid P 

 

Geschikt voor haakse slijpmachines uit iedere vermogensklasse. 

Reeds met geringe slijpdruk zeer verspaningsvriendelijk. 

Bewerkbare materialen: Staal, gietijzer 

 

78.620.116.34  E 115-7 A 30 P PSF 

78.620.126.34  E 125-7 A 30 P PSF 

78.620.176.34  E 178-7 A 30 P PSF 

 

INOX zachte uitvoering hardheid M 

 

Geschikt voor haakse slijpmachines in iedere vermogensklasse. 

Reeds met geringe slijpdruk zeer verspaningsvriendelijk.  

Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX)  

 

78.620.116.31  E 115-7 A 30 M PSF-INOX 

78.620.126.31  E 125-7 A 30 M PSF-INOX 

78.620.176.31  E 178-7 A 30 M PSF-INOX 

 

Staal/INOX zachte uitvoering hardheid L 

 

Geschikt voor haakse slijpmachines in iedere vermogensklasse. 

Reeds met geringe slijpdruk zeer verspaningsvriendelijk.  

Bewerkbare materialen: Staal, edelstaal (INOX) 

 

78.620.116.40  E 115-7 A 24 L PSF 

78.620.126.30  E 125-7 A 24 L PSF 

78.620.176.40  E 178-7 A 24 L PSF 

 

INOX/staal middelharde uitvoering hardheid P 

 

Combi-slijpschijf DUODISC voor het doorslijpen en licht ontbramen.  

Geschikt voor haakse slijpmachines in iedere vermogensklasse.  

Een schijf voor twee toepassingen, zonder gereedschapswisseling. 

Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX), staal 

 

78.620.116.30  E 115-1,9 A 46 P PSF-INOX-DUO 

78.620.126.30  E 125-1,9 A 46 P PSF-INOX-DUO 
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Doorslijpschijven 

 
 

 

 

Staal middelharde uitvoering hardheid P 

Geschikt voor haakse slijpmachines uit iedere vermogensklasse. 

Vlakke uitvoering EHT. 

Bewerkbare materialen: Staal 

 

78.617.190.10  EHT 125-1,0 A 60 P PSF 

78.617.190.21  EHT 125-1,6 A 46 P PSF 

78.617.190.26  EHT 125-2,4 A 46 P PSF 

 

Staal harde uitvoering hardheid S 

 

Geschikt voor haakse slijpmachines uit iedere vermogensklasse.  

Vlakke uitvoering EHT. 

Bewerkbare materialen: Staal 

 

78.613.410.82  EHT 125-1,0 A 60 S SG 

78.613.311.22  EHT 125-1,6 A 46 S SG 

78.613.212.22  EHT 125-2,4 A 30 S SG 

 

INOX middelharde uitvoering hardheid P 

 

Geschikt voor haakse slijpmachines uit iedere vermogensklasse. 

Vlakke uitvoering EHT. 

Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX) 

 

78.617.211.00  EHT 125-1,0 A 60 P PSF-INOX  

78.617.211.21  EHT 125-1,6 A 46 P PSF-INOX 

78.617.211.22  EHT 125-2,4 A 24 P PSF-INOX  

 

INOX harde uitvoering hardheid R 

 

Geschikt voor haakse slijpmachines uit iedere vermogensklasse. 

Vlakke uitvoering EHT. 

Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX) 

 

78.613.411.12  EHT 125-1,0 A 60 R SG-INOX 

78.613.411.22  EHT 125-1,6 A 46 R SG-INOX 

78.613.314.32  EHT 125-2,4 A 46 R SG-INOX 
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Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Doorslijpschijven vervolg 

 
 

 

 

Aluminium-non-ferrometalen zachte uitvoering hardheid N 

 

Geschikt voor haakse slijpmachines uit iedere vermogensklasse. 

Vlakke uitvoering EHT. 

Bewerkbare materialen: Taai en hard aluminium, non-ferrometalen.  

 

78.613.404.15  EHT 115-1,0 A 60 N SG ALU 

78.613.411.15  EHT 125-1,0 A 60 N SG ALU 

78.613.412.25  EHT 125-1,6 A 46 N SG ALU 

78.613.315.50  EHT 124-2,4 A 30 N SG ALU 
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Lamellenslijpschijven 

 
 

 

 

Staal/INOX uitvoering PSF ZIRKON 

 

De beste verspaningsrendementen worden bereikt met 

krachtige haakse slijpmachines bij verhoogde slijpdruk.  

Vlakke uitvoering PFF. 

Bewerkbare materialen: Staal, edelstaal (INOX) 

 

78.676.641.15  PFF 115 Z 40 PSF 

78.676.661.15  PFF 115 Z 60 PSF 

78.676.681.15  PFF 115 Z 80 PSF 

 

78.676.641.25  PFF 125 Z 40 PSF 

78.676.661.25  PFF 125 Z 60 PSF 

78.676.681.25  PFF 125 Z 80 PSF 
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Artikelnr.  Omschrijving 

 

 

 

Diverse sprays/vloeistoffen 

 
 

 

 

Anti-Spat spray (keramisch) 

 

Antispat spray wordt bij het MIG lassen gebruikt om te voorkomen 

dat lasspatten zicht vasthechten op het contactmondstuk en het 

gasmondstuk. De antispat spray kan tevens gebruikt worden voor het 

inspuiten van het te lassen werkstuk zodat zich daarop geen  

spatten vasthechten.  

 

69.192.008.20  400 ml  

69.192.019.60  400 ml Keramisch 

 

 

Devmor 

 

Witte ontwikkelingsvloeistof voor het opsporen van materiaal 

gebreken (scheuronderzoek) in metalen en niet poreuze 

kunststoffen.  

 

27.105.193.00  300 ml 

 

 

Lekzoek spray 

 

Lekzoek spray is voor het opsporen van lekken in gas- en  

persluchtleidingen, koppelingen, ventielen en kranen bij 

gas- en luchtdrukinstallaties, koel- en airconditioneringsystemen, 

drukvaten, tanks, gasflessen, compressoren enz. Toepasbaar 

voor alle (brandbare) gassoorten (ook zuurstof en freon).  

 

27.105.196.00  400 ml 

 

 

Primor 

 

Voor het reinigen en ontvetten van metalen. Verwijdert o.a. olie,  

vuil, vet, was, teer, viltstiftinkt, remvoering- en koolborstelgruis.  

Tevens voor het verwijderen van nog niet uitgeharde resten van  

2-componentenlijm, verf, siliconenkitten en PU-schuim.  

 

27.105.159.00  300 ml 
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Diverse sprays/vloeistoffen vervolg 

 
 

 

 

RVS Glansclean 

 

Glansclean reinigt, polijst, ontvet en beschermt roestvrijstaal. 

Heeft door zijn speciale samenstelling een sterk reinigende  

werking op RVS en laat een beschermende film achter tegen  

o.a. vingerafdrukken.  

 

58.104.090.00  400 ml 

 

 

Silicone spray 

 

Universeel transparant glij-, smeer- en antihechtmiddel op 

basis van zuivere siliconenolie.  

 

27.105.162.00  300 ml 

 

 

Verimor 

 

Voor het opsporen van materiaalgebreken (scheuronderzoek) zoals  

hardingsscheuren, vermoeiingsscheuren, poreusiteiten, slijpscheuren,  

lasfouten en andere oppervlaktedefecten in metalen en niet poreuze  

kunststoffen. Gebruiken in combinatie met Griffon Primor en Devmor. 

 

27.105.204.00  300 ml 

 

 

 

Protec Bio Lotion CE15L 

 

CE15L is een Bio Lotion tegen lasspatten op werkstukken. Voor het 

lassen brengt met een dunne laag Protec lotion aan, en na het lassen 

veegt met de spatten zonder moeite weg. De lotion heeft een reinigende 

werking en is geschikt voor elke nabehandeling.  

 

69.192.001.00  10 liter 

69.192.022.00  400 ml spuitflacon (gebruiksklaar) 
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Diverse sprays/vloeistoffen vervolg 

 
 

 

 

Combi beits 

 

Combi beits voor roestvaste staalsoorten. Combi beits reinigt, 

Beitst en passiveert in één behandeling.  

 

45.210.350.80  pot á 2 kg 

 

 

 

RVS Beitspasta 

 

De beitspasta Antox 71E plus zijn speciale producten voor gebruik 

Bij hooggelegeerde werkstoffen en speciale werkstoffen zoals 

Duplex, Inconell en Hasterlloy. 

De beitstijd is ca. 30 – 90 min.  

 

27.251.507.99  pot á 2 kg 
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Koelvloeistoffen 

 
 

 

 

Koelvloeistof Acorox 

 

Koelvloeistof voor Lincoln machines 

 

45.210.123.80  5 liter 

 

 

 

Koelvloeistof Fronius 

 

Koelvloeistof voor Fronius machines 

 

25.400.900.46  5 liter 

 

 

 

Koelvloeistof Rehm RKF15 

 

Koelvloeistof voor Rehm machines 

 

53.168.007.50  5 liter 
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14. Algemene verkoop,- en leveringsvoorwaarden 

 

 

 
 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van GLC groep B.V. gevestigd te Eindhoven 

Quinten Matsyslaan 33, Eindhoven (hierna te noemen: “Leverancier”). 

 

1.       Algemene bepalingen 

1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Leverancier gedane aanbiedingen of met 

haar afnemers te sluiten overeenkomsten, onverschillig of zij mondeling of schriftelijk tot stand 

zijn gekomen respectievelijk schriftelijk door Leverancier zijn bevestigd, tenzij en voorzover 

daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.  

1.2 Algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, waarvan een afnemer zich bedient, verbinden 

Leverancier nimmer, tenzij deze door Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk worden aanvaard.  

2.       Aanbiedingen en offertes 

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Leverancier zijn vrijblijvend en gelden tot 30 dagen na de 

datum van uitbrengen. Een overeenkomst tussen Leverancier en een afnemer komt eerst tot 

stand nadat leverancier de bestellingen of opdrachten van afnemer en eventuele bijzondere 

afspraken schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd dan wel feitelijk door Leverancier met 

verzending van de te leveren zaken is aangevangen. 

2.2 Bij verschil tussen de bestelling of opdracht van afnemer en de schriftelijke bevestiging van 

leverancier is uitsluitend deze bevestiging verbindend. 

2.3  Leverancier is bevoegd de uitvoering van de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te 

schorten gedurende de tijd dat, naar redelijk oordeel van Leverancier, de financiële toestand van 

afnemer daartoe aanleiding geeft, onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding 

indien daartoe termen zijn en zonder dat afnemer enige aanspraak op schadevergoeding kan 

doen gelden.  

3.   Levertijd 

3.1 Opgegeven leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk worden aangehouden, doch vormen voor 

Leverancier geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding 

kan afnemer jegens Leverancier geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding, noch 

ontbinding van de overeenkomst vorderen. 

4.  Afname, transport en lossing 

4.1 Leverancier heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken, tenzij anders is 

overeengekomen of afnemer de zaken zelf (doet) afhalen bij het magazijn van Leverancier. 

4.2 Indien, ongeacht de overeengekomen wijze van transport, de aan afnemer te leveren zaken bij 

Leverancier gereed staat ter afname en Leverancier zulks aan afnemer heeft medegedeeld, is 

afnemer binnen een redelijkerwijs kortst mogelijke termijn na deze mededeling tot afname 

verplicht. 

4.3 Indien het transport van de te leveren zaken door of vanwege Leverancier geschiedt is afnemer 

verplicht zorg te (doen) dragen voor de redelijkerwijs snelst mogelijke lossing van het 

transportmiddel, nadat dit op de overeengekomen plaats van bestemming is aangekomen.  

4.4 Niet-nakoming door afnemer van een verplichting genoemd in één van de vorige twee leden 

geeft Leverancier het recht de zaken voor rekening en risico van afnemer op te slaan, 

respectievelijk opgeslagen te houden en de kosten hiervan aan afnemer in rekening te brengen 

zonder dat afnemer het recht heeft de betaling van de overeengekomen prijs op te schorten.  

5. Prijs 

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden de prijzen af magazijn van Leverancier en 

luiden deze in Euro’s, exclusief BTW. De kosten van verpakking en de verschotten terzake van 

vracht- en andere daarmee samenhangende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. 

Voor een overzicht van deze kosten kunt u de Leverancier raadplegen om deze toe te zenden. 

5.2 Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, vervoerskosten, lonen, 

assurantiebelastingen, fiscale lasten, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend 

op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien voor de levering enige verhoging 

van prijsbepalende factoren als hiervoor genoemd, optreedt – ook al geschiedt zulks ingevolge 

bij het afsluiten der overeenkomst voorziene of voorzienbare omstandigheden – heeft de 

Leverancier het recht te harer keuze, hetzij een evenredige verhoging aan de afnemer in 

rekening te brengen, hetzij de overeenkomst voorzover die niet is uitgevoerd te ontbinden.  

6.  Betaling 

6.1  Tenzij anders is overeengekomen zal afnemer het overeengekomen gefactureerde bedrag 

binnen de op de factuur aangegeven termijn van 30 dagen aan Leverancier betalen zonder dat 

afnemer recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of op het toepassing van 

schuldvergelijking c.q. verrekening. Indien de betalingstermijn niet op de factuur is aangegeven 

zal afnemer binnen 30 dagen na factuurdatum betalen.  

6.2 Indien afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn het overeengekomen gefactureerde 

bedrag niet volledig heeft voldaan komt afnemer, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling 

vereist zal zijn, in verzuim. 

6.3 Gedurende de periode dat afnemer in verzuim is als het vorige lid bedoeld, is afnemer een rente 

verschuldigd over hetgeen onbetaald is gebleven, gelijk aan de wettelijke rente vermeerder met 

1,5%.  

6.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door afnemer verschuldigde, 

de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, zijn voor rekening van afnemer. De 

buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 40 euro tot een bedrag van 2.500 euro, bedragen 

daar boven staat een bijpassend percentage aan toegerekend. 

6.5 Door afnemer gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening van alle verschuldigde 

rente en kosten en vervolgens aan opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al 

vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van 

gelijke datum geschiedt de betaling van elke factuur naar evenredigheid.  

7.  Verhuur diverse apparatuur 

7.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met 

afnemer. De huurtijd vangt aan op de dag, dat het gehuurde met alle voor de inbedrijfstelling noodzakelijke 

onderdelen op het transport naar huurder is gesteld, of indien overeengekomen is dat de huurder het gehuurde zal 

afhalen, op de dag welke hiervoor is overeengekomen. De huurtijd eindigt op de dag, waarop het gehuurde, met 

alle voor de inbedrijfstelling noodzakelijke onderdelen op de opslagplaats van Leverancier is aanvaard.  

7.2 Voor de huurprijs wordt gewerkt met verschillende tarieven te weten: huur per dag, huur per week, huur per maand.  

7.3 De Leverancier behoudt zicht het recht voor te allen tijde, derhalve ook na het aangaan van de huurovereenkomst, 

van afnemer, ter nakoming van diens verplichtingen uit de huurovereenkomst, voldoening van een waarborgsom te 

eisen, welke zal worden verrekend na beëindiging van de huurovereenkomst en nadat het gehuurde door 

Leverancier is ontvangen en gecontroleerd.  

7.4 Aanvullende voorwaarden staan opgenomen in de algemene verhuurvoorwaarden, op te vragen bij de leverancier 

en meegeleverd bij elke verhuurovereenkomst.  

8.  Eigendomsvoorbehoud 

8.1 Alle door de leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier tot het moment dat afnemer volledig 

aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot die zaken, de (daaraan) te verrichten werkzaamheden, alsmede 

terzake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, heeft voldaan. Tot dat 

moment heeft afnemer ten aanzien van die zaken slechts het recht deze voor eigen gebruik aan te wenden. 

Afnemer zal nimmer deze zaken met enig recht bezwaren, verkopen of op enige andere wijze aan derden ter 

beschikking (doen) stellen. 

8.2 Leverancier is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling vereist is, de zaken welke aan afnemer zijn 

geleverd doch eigendom zijn van Leverancier, terug te nemen door deze weg te halen of te doen weghalen van de 

plaats waar deze zich bevinden in het geval dat: 

a.  afnemer langer dan 2 maanden in verzuim verkeert; 

b. afnemer surseance van betaling aanvraagt dan wel in staat van faillissement komt te verkeren; 

c. beslag wordt gelegd op een of meer eigendommen van afnemer. 

8.3 Ingeval van terugname van zaken welke door Leverancier zijn geleverd wordt de koopprijs aan de afnemer 

gecrediteerd, onder aftrek van 25% daarvan wegens kosten en schade, onverminderd eventuele verdere rechten op 

schadevergoeding. 

9.  Kwaliteit en garantie, aansprakelijkheid 

9.1 Reclameringen terzake van de geleverde zaken dienen door afnemer binnen 8 dagen na de feitelijke aflevering 

schriftelijk bij Leverancier te worden ingediend. 

9.2 Leverancier staat in voor redelijke gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de door Leverancier geleverde 

zaken. Leverancier staat alleen in voor specifieke kwaliteitseisen of specifieke kwaliteitsnormen van geleverde 

zaken voorzover deze eisen of normen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Leverancier garandeert nimmer, ook niet 

indien vooraf een monster van het geleverde aan afnemer is verstrekt, dat het geleverde geschikt is voor 

verwezenlijking van het doel waarvoor afnemer het geleverde wenst aan te wenden, te verbruiken of te verwerken. 

Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens Leverancier verstrekte adviezen, gegevens, 

berekeningen of andere opgaven terzake het geleverde.  

9.3 Voor zover een klacht van afnemer met betrekking tot de kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen terzake de geleverde 

zaken gegrond is, zal Leverancier, naar eigen keuze, het geleverde repareren of vervangen door een andere, 

gelijksoortige zaak.  

9.4 Leverancier is op geen enkele andere wijze dan in het vorige lid bedoeld aansprakelijk voor door afnemer, in welke 

vorm dan ook geleden schade, voor zover niet in strijd met enige geldende dwingend rechtelijke bepaling. In geval 

van onrechtmatige daad van leverancier of haar (leidinggevende) ondergeschikten is Leverancier slechts 

aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel.  

9.5 Indien de overeenkomst strekt tot levering van zaken welke Leverancier van derden betrekt of betrokken heeft, is de 

aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot datgene waarvoor die derde feitelijk jegens Leverancier 

aansprakelijk is of blijkt te zijn, in de vorm en in de mate waarin die derde zijn aansprakelijkheid uitdrukkelijk erkent. 

Deze bepaling vindt alleen toepassing, voor zover die toepassing voor afnemer gunstiger is dan toepassing van het 

in de vorige leden gestelde.  

10.  Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) 

10.1 Leverancier is bevoegd te harer keuze de overeenkomst met afnemer door middel van een schriftelijke mededeling 

aan afnemer ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, een en ander 

zonder dat enig recht op schadevergoeding zal ontstaan, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt 

bemoeilijkt of belemmerd ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt mede begrepen: 

a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook, voorzover deze stoornis of onderbreking is 

ontstaan als gevolg van in redelijkheid niet aan Leverancier toe te rekenen omstandigheden; 

b. vertraagde of te late toelevering door toeleverancier(s) van Leverancier; 

c. transport moeilijkheden of transportbelemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het transport naar of van de 

vestiging van het bedrijf van Leverancier wordt bemoeilijkt of belemmerd, voorzover deze moeilijkheden of 

belemmeringen krachtens verkeersopvattingen niet aan Leverancier zijn toe te rekenen; 

d. één of meer omstandigheden als genoemd in artikel 7.2 onder a t/m c.  

11. Geschillen en toepasselijk recht 

11.1 Op alle overeenkomsten tussen Leverancier en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Alle geschillen, voorvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een 

in Nederland gevestigde afnemer zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van 

Leverancier, tenzij afnemer binnen één maand nadat Leverancier schriftelijk een beroep op het onderhavige beding 

heeft gedaan kiest voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. 

11.3 Alle geschillen, voorvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een 

niet in Nederland gevestigde afnemer zullen worden beslecht door een in gezamenlijk overleg aan te wijzen 

onafhankelijke derde volgens het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. Indien 

partijen geen overeenstemming bereiken over de aan te wijzen scheidsman zal elk der partijen een scheidsman 

aanwijzen. De alsdan aangewezen scheidsmannen zullen gezamenlijk het geschil beslechten volgens het Arbitrage 

Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.  
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