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I N F O R M A C J E  W S T Ę P N E  
 

Systemy videodomofonowe URMET DOMUS rozszerzają możliwości zabezpieczenia mieszkań. Monitor w mieszkaniu 
pokazuje odwiedzającego, którego można dzięki temu zidentyfikować zanim odpowiemy na jego wywołanie. Obraz 
pojawia się tylko na monitorze wywoływanego użytkownika, a przy użyciu odpowiedniego urządzenia utajniającego 
rozmowa nie będzie słyszana przez żadnego innego użytkownika. System videodomofonowy URMET DOMUS jest 
szeroko stosowany zarówno w dużych budynkach mieszkalnych jak i w małych domach. Niezbędnym wyposażeniem 
przy wejściu do budynku jest estetyczny i odpowiedni dla każdego rozwiązania architektonicznego zestaw audio-
video, w którego skład wchodzą: kamera TV, moduł rozmówny, panel z przyciskami i system oświetlenia.  
System videodomofonowy składa się zazwyczaj z: 
— videomonitora z wbudowanym unifonem z elektronicznym systemem wywołania; 
— zewnętrznej stacji video zawierającej zespół kamery TV, panel z przyciskami i moduł rozmówny; 
— zasilacza urządzeń video. 
Dodatkowo może być potrzebny : 
— czterowyjściowy rozdzielacz sygnału video 
— przekaźnik stosowany do przełączania między panelami (stosowany w instalacjach wielowejściowych) lub w 

systemach videodomofonowych z interkomem (tylko system z kablem koncentrycznym). 
Zespoły kamer TV są wyposażone w kamery CCD. Kamera TV dostarcza dobrej jakości obraz w każdych warunkach 
świetlnych dzięki oświetleniu podczerwienią odwiedzającego. Dodatkowe możliwości: 
- podłączenie dodatkowych kamer TV w celu kontroli innych miejsc poza głównym wejściem, 
- podłączenie wewnętrznego systemu interkomowego (tylko system z kablem koncentrycznym),  
- rozbudowy do kilku wejść. 
- podłączenie kilku monitorów w jednym mieszkaniu 
 
Cennik zawiera informacje dotyczące następujących analogowych systemów videodomofonowych: 
 
 

SYSTEM VIDEODOMOFONOWY 
„Z PRZEWODEM KONCENTRYCZNYM” 

 
 

 
 
 
 
n – liczba wywołań (użytkowników) 
 
System wykorzystuje kabel koncentryczny 75 Ohm, 
dzięki czemu jest wysoce odporny na zakłócenia oraz 
umożliwia przesył wizji na dystansie do 300m bez 
konieczności stosowania dodatkowych wzmacniaczy 
sygnału video. Rozwiązanie to jest analogiczne do 
systemu domofonowego 4+n, dzięki czemu istnieje 
szerokie pole do różnorakiej rozbudowy, m.in. o 
dodatkowe wejścia, interkom lub zewnętrzne kamery 
telewizji przemysłowej. Istnieje również możliwość 
wprowadzenia sygnału video z kamery videodomofonu 
na odbiornik TV. 

 
SYSTEM VIDEODOMOFONOWY 

„BEZ PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO” 
 
 

 
n – liczba wywołań (użytkowników) 
 
„5-przewodowy” system videodomofonowy URMET 
pozwala na  zainstalowanie wewnętrznej stacji video, 
wykorzystując tylko 5 przewodów dla każdego 
videomonitora, bez konieczności stosowania przewodu 
koncentrycznego. Jedną z wielu interesujących 
możliwości zastosowania tego systemu jest możliwość 
przekształcenia istniejącego systemu domofonowego 
w system videodomofonowy bez dodawania 
dodatkowych przewodów do pionu oraz do mieszkań. 
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V I D E O M O N I T O R Y  K O L O R O W E  
 

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

1703/17 

Videomonitor kolorowy UTOPIA 

 

858,-  

 Zasilanie 16-18,5 Vdc / 0.36 A / 6.5 W, 

 Częstotliwość odchylania: pionowego 50 Hz ± 2Hz / poziomego 15625 ± 300 Hz, 

 Matryca LCD TFT 4” – rozdzielczość 380 x 250 pixeli, 

 Sygnał dzwonka dwutonowy z generatora, 2 diody LED sygnalizacyjne,  

 Regulacja jaskrawości, nasycenia barw i kontrastu dostępna z zewnątrz, 

 1 przycisk otwierania drzwi i 3 przyciski funkcyjne zwierne, 

 Wymaga uchwytu 1703/90 (sys. z kablem koncentrycznym) lub 1703/955 (sys. 5-
przew.) 

 

 
Wymiary: videomonitor 228 x 180 x 55 mm 
                ekran 4” – 81 x 59 mm 

 

1703/37 

Videomonitor kolorowy UTOPIA „głośnomówiący” – kolor biały 

 

892,-  

 Zasilanie 16-18,5 Vdc / 0.36 A / 6.5 W, 

 Częstotliwość odchylania: pionowego 50 Hz ± 2Hz / poziomego 15625 ± 300 Hz, 

 Matryca LCD TFT 4” – rozdzielczość 380 x 250 pixeli, 

 Sygnał dzwonka dwutonowy z generatora, 2 diody LED sygnalizacyjne,  

 Regulacja jaskrawości, nasycenia barw i kontrastu dostępna z zewnątrz, 

 1 przycisk otwierania drzwi i 3 przyciski funkcyjne zwierne, 

 Możliwość montażu p/t za pomocą puszki nr ref.1703/60, 

 Wymaga uchwytu 1703/93 (sys. z kablem koncentrycznym) 

 

 
Wymiary: videomonitor 228 x 180 x 55 mm 
                ekran 4” – 81 x 59 mm 

 

1732/41  

Moduł videomonitora kolorowego SCAITEL 

 

879,-  

 Zasilanie 16-21 Vdc / 0.35 A / 6.5 W, 

 Częstotliwość odchylania: pionowego 50 Hz ± 2Hz / poziomego 15625 ± 400 Hz, 

 Matryca kolorowa LCD TFT 4”, 

 Regulacja jaskrawości i nasycenia barw dostępna z zewnątrz, 

 Urządzenie może być montowane razem z unifonem SCAITEL. 

 

 
Wymiary: videomonitor 220 x 150 x 56 mm  
                ekran 4” – 81 x 59 mm 

 

1702/47  

Videomonitor kolorowy LCD ATLANTICO 

 

665,-  

 Zasilanie 16-18,5 Vdc / 0.35 A / 6.5 W, 

 Częstotliwość odchylania: pionowego 50 Hz ± 2Hz / poziomego 15625 ± 300 Hz, 

 Matryca LCD TFT 4” – rozdzielczość 380 x 250 pixeli, 

 Sygnał dzwonka dwutonowy z generatora,  

 Regulacja jaskrawości, kontrastu oraz natężenia sygnału wywołania, 

 1 przycisk otwierania drzwi i 2 przyciski funkcyjne zwierne (24V / 1,2A), 

 Możliwość wymiany etykiet ozdobnych videomonitora nr ref. 1702/50. 

 

 
Wymiary: videomonitor 220 x 218 x 80 mm 
                ekran 4” – 81 x 59 mm 

 

1855/11A  

Videomonitor kolorowy WINSPOT 

 

581,- 
 

 Zasilanie 16-21 Vdc / 0.35 A / 6.5 W, 

 Częstotliwość odchylania: pionowego 50 Hz ± 2Hz / poziomego 15625 ± 400 Hz, 

 Matryca kolorowa LCD TFT 3,3”, 

 Regulacja jaskrawości i nasycenia barw dostępna z zewnątrz, 

 Sygnał dzwonka dwutonowy z generatora z zewnętrzną regulacją głośności,  

 1 przycisk otwierania drzwi i 2 przyciski funkcyjne zwierne. 

 

 
Wymiary: videomonitor 216 x 206 x 79 mm 
                Ekran - matryca LCD 3,3” 
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V I D E O M O N I T O R Y  K O L O R O W E  
 

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

1740/40  

Videomonitor kolorowy SIGNO 

 

720,- 
 

 Zasilanie 16-21 Vdc, 

 Ekran TFT 4” 

 Regulacja jaskrawości, kontrastu oraz natężenia sygnału wywołania, 

 1 przycisk otwierania drzwi i 2 przyciski funkcyjne zwierne (24V / 1,2A), 

 

 

 Wymiary: videomonitor 225 x 205 x 50 mm  
 

1707/1  

Videomonitor kolorowy IMAGO 

 

703,- 
 

 Zasilanie 16-21 Vdc, 

 Ekran TFT 4” OSD 

 Regulacja jaskrawości, kontrastu oraz natężenia sygnału wywołania, 

 1 przycisk otwierania drzwi i 4 przyciski funkcyjne zwierne (24V / 1,2A), 

 Możliwość montażu podtynkowego 

 Możliwość montażu na podstawce skośnej 
 

 

 Wymiary: videomonitor 124 x 220 x 38 mm 
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V I D E O M O N I T O R Y  C Z A R N O - B I A Ł E  
 

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

1702/17  

Videomonitor b/w ATLANTICO 

 

446,- 
 

 Zasilanie 16-21 Vdc, 

 Częstotliwość odchylania: pionowego 50 Hz ± 2Hz / poziomego 15625 ± 400 Hz, 

 Regulacja jaskrawości, kontrastu oraz natężenia sygnału wywołania, 

 1 przycisk otwierania drzwi i 2 przyciski funkcyjne zwierne (24V / 1,2A), 

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW 

 

 
Wymiary: videomonitor 220 x 218 x 80 mm  
                ekran 4,5” 

 

1202/1A  

Videomonitor b/w WINFLAT 

 

280,- 

 

 Zasilanie 16-18.5 Vdc / 0.65 A / 10 W, 

 Częstotliwość odchylania: pionowego 50 Hz ± 2Hz / poziomego 15625 ± 300 Hz, 

 Lampa obrazowa CRT 4” typu FLAT, 

 Sygnał dzwonka dwutonowy z generatora z zewnętrzną regulacją głośności,  

 Regulacja jaskrawości i kontrastu dostępna z zewnątrz, 

 1 przycisk otwierania drzwi i 2 przyciski funkcyjne zwierne. 

 

 
Wymiary: videomonitor 216 x 206 x 79 mm 
                ekran 4” – 81 x 59 mm 

 

1732/1  

Moduł videomonitora b/w SCAITEL 

 

442,- 
 

 Zasilanie 16-21 Vdc / 0.35 A / 6.5 W, 

 Częstotliwość odchylania: pionowego 50 Hz ± 2Hz / poziomego 15625 ± 400 Hz, 

 Lampa obrazowa CRT 4” typu FLAT – yoke 13 mm, 

 Regulacja jaskrawości i kontrastu dostępna z zewnątrz, 

 Urządzenie może być montowane razem z unifonem nr ref.1132,1132/1,1132/35. 

 

 
Wymiary: videomonitor 220 x 150 x 56 mm 
                ekran 4” – 81 x 59 mm 

 

1715/17  

Videomonitor b/w ARCO 

 

288,- 
 

 Zasilanie 16-18.5 Vdc / 0.6 A / 10 W, 

 Częstotliwość odchylania: pionowego 50 Hz ± 2Hz / poziomego 15625 ± 300 Hz, 

 Lampa obrazowa CRT 4” typu FLAT, 

 Sygnał dzwonka dwutonowy z generatora z zewnętrzną płynną regulacją 
głośności oraz funkcją wyciszenia,  

 Regulacja jaskrawości i kontrastu dostępna z zewnątrz, 

 1 przycisk otwierania drzwi i 2 przyciski funkcyjne zwierne, 

 Możliwość wymiany etykiet ozdobnych videomonitora: kolor niebieski lub beżowy 

 

 
Wymiary: videomonitor 220 x 218 x 80 mm 
                ekran 4” – 81,2 x 57,9 mm 

 

1740/1  

Videomonitor b/w SIGNO 

 

429,- 
 

 Zasilanie 16-21 Vdc, 

 Ekran 4,5” 

 Regulacja jaskrawości, kontrastu oraz natężenia sygnału wywołania, 

 1 przycisk otwierania drzwi i 2 przyciski funkcyjne zwierne (24V / 1,2A), 

 

 

 Wymiary: videomonitor 225 x 205 x 50 mm  
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U C H W Y T Y  D O  V I D E O M O N I T O R Ó W  
 

SYSTEM Z PRZEWODEM KONCENTRYCZNYM 

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

1202/90 

Uchwyt do videomonitora WINFLAT/ATLANTICO/WINSPOT 

 

37,- 
 

 Miejsce na dodatkowy buzzer nr ref. 9854/52 lub 3-tonowy dzwonek nr ref. 
1132/54. 

 

1732/91 

Uchwyt do videomonitora SCAITEL 

 

83,- 
 Uchwyt do videomonitora nr ref. 1732/1. 

 

 

1702/86 

Specjalny uchwyt do videomonitora ATLANTICO (z przystawką) 

 

212,- 
 

Uchwyt z przystawką zawierającą: 

 1 przycisk bistabilny  

 6 przycisków monostabilnych  

 pole opisowe przycisków funkcyjnych 

 2 diody LED (czerwona i zielona) sygnalizujące np. otwarte drzwi lub załączenie 
dodatkowych funkcji 

 

 

1703/90 

Uchwyt do videomonitora UTOPIA 

 

93,- 
 

 Uchwyt do videomonitora nr ref. 1703/1. 
                      

 

1703/91 

Uchwyt do videomonitora UTOPIA 

 

218,- 
 

 Uchwyt do videomonitora nr ref. 1703/2. 
                        

 

1705/90 

Uchwyt do videomonitora ARCO 

 

44,- 
 

 Uchwyt do videomonitora nr ref. 1715/1. 
 

 

1740/90 

Uchwyt do videomonitora SIGNO 

 

70,- 
  Uchwyt do videomonitorów nr ref. 1740/1, 1740/41, 1740/42. 

 

1707/90 

Uchwyt do videomonitora IMAGO 

 214,- 
 Uchwyt do videomonitora nr ref. 1707/1. 
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U C H W Y T Y  D O  V I D E O M O N I T O R Ó W  
 

SYSTEM BEZ PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

1703/955 

Uchwyt do videomonitora UTOPIA 

 

109,- 
 

 Uchwyt do videomonitora nr ref. 1703/1. 
                        

 

1705/955 

Uchwyt do videomonitora ARCO 

 

88,- 
 

 Uchwyt do videomonitora nr ref. 1715/1. 
 

 

1740/955 

Uchwyt do videomonitora SIGNO 

 

142,- 
  Uchwyt do videomonitora nr ref. 1740/1, 1740/41 i 1740/42. 
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W Y P O S A Ż E N I E  D O D A T K O W E  D O  V I D E O M O N I T O R Ó W  
 

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

1732/56 

Uchwyt skośny do videomonitora SCAITEL 

 

154,- 
 

 Umożliwia postawienie videomonitora i unifonu (kombifonu) na płaskiej 
powierzchni, 

 Bez uchwytu videomonitora, 

 W komplecie z gniazdem i przewodem, 

 Kolor biały 

 

1707/50 

Uchwyt skośny do videomonitora IMAGO 

 

366,- 
 

 Umożliwia postawienie videomonitora na płaskiej powierzchni, 

 Bez uchwytu videomonitora, 

 W komplecie z gniazdem połączeniowym 

 Przezroczysty 

 

1703/60 

Puszka podtynkowa do videomonitora UTOPIA 

 

9,- 
 

 Wykorzystywana przy instalacji monitorów nr ref. 1703/2 lub 1703/3 
„głośnomówiących”  podtynkowo. 

                            

 

1707/60 

Puszka podtynkowa do videomonitora IMAGO 

 

31,- 
  

 Wykorzystywana przy montażu podtynkowym monitorów IMAGO nr ref. 1707/1 
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U N I F O N Y  
 

SYSTEM Z PRZEWODEM KONCENTRYCZNYM 

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

1134/1 

Unifon interkomowy UTOPIA 

 

44,- 
 

Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi, wyposażony dodatkowo w 
 1 przycisk dodatkowy 
 miejsce na 2 kolejne przyciski (nr ref. 1134/55) 
 3-pozycyjny regulator natężenia sygnału wywołania. 

 

 
Wymiary: 225 x 90 x 48 mm 

 

1133 

Unifon ATLANTICO 

 

41,- 
 Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi 

 

 
Wymiary: 236 x 100 x 64 mm 

 

1133/1 

Unifon interkomowy ATLANTICO 

 

46,- 
 

 
Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi, wyposażony dodatkowo w 
 1 przycisk dodatkowy 
 miejsce na 2 kolejne przyciski (nr ref. 1133/55). 

 

 
Wymiary: 236 x 100 x 64 mm  

1133/20 

Unifon specjalny ATLANTICO 

 

90,-  

Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi, wyposażony dodatkowo w  

 Przycisk wyłączający sygnał wywołania (aktywacja sygnalizowana zieloną diodą 
LED) – funkcja „nie przeszkadzać”,  

 Sygnalizację otwartych drzwi (czerwona dioda LED), 

 Funkcję otwierania drzwi przyciskiem wywołania w panelu wejściowym (opcja). 

 

 
Wymiary: 236 x 100 x 64 mm  

1133/42 

Unifon interkomowy ATLANTICO – kolor srebrny 

 

49,- 
 

Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi, wyposażony dodatkowo w 
3 przyciski dodatkowe(funkcyjne). 
Kolor - czarny 

 

 
Wymiary: 236 x 100 x 64 mm 

 

1132 
 

Unifon SCAITEL 

 

29,- 
 

Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi: 

 nr ref. 1132 – kolor biały, 
 

 

 
Wymiary: 220 x 90 x 69 mm 
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U N I F O N Y  
 

SYSTEM Z PRZEWODEM KONCENTRYCZNYM 

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

1132/1 

 

Unifon interkomowy SCAITEL 

 

35,- 
 

 
Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi i 1 przyciskiem 
dodatkowym oraz miejscem na 6 kolejnych przycisków (nr ref. 1132/55): 

 nr ref. 1132/1 – kolor biały, 

 

 
Wymiary: 220 x 90 x 69 mm  

1131 

Unifon „Mod.1131” 

 

34,-  Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi 

 

 
Wymiary: 218 x 77 x 56 mm  

1131/1 

Unifon interkomowy „Mod.1131” 

 

40,-  
Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi i 1 przyciskiem 
dodatkowym oraz miejscem na 3 kolejne przyciski (nr ref. 1131/100) 

 

 
Wymiary: 218 x 77 x 56 mm  

 

 

 

SYSTEM BEZ PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 

1133/35A 

Unifon ATLANTICO 

 

56,-  
Unifon (do systemu 1+n) z przyciskiem otwierania drzwi, wyposażony dodatkowo w 
 1 przycisk dodatkowy 
 miejsce na 2 kolejne przyciski (nr ref. 1133/55). 

 

 
Wymiary: 236 x 100 x 64 mm 

 

 

 

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO UNIFONÓW 

1133/55 

Pojedynczy przycisk do unifonu ATLANTICO 

 

4,- 
  Przeznaczony dla unifonów mod. 1133/1, 1133/12, 1133/35A 
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U N I F O N Y  
 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO UNIFONÓW 

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

1133/50 

Uchwyt skośny do unifonu ATLANTICO 

 

151,- 
 

 Przeznaczony dla unifonów mod. 1133, 1133/1, 1133/12, 1133/20, 1133/35, 

 Uchwyt składa się z podstawy oraz gniazda z 19-żyłowym przewodem, 

 Kolor biały 

 

1132/55 

Pojedynczy przycisk do unifonu SCAITEL 

 

4,- 
 

 Przeznaczony dla unifonów mod. 1132/1, 1132/41 

 Kolor biały lub czarny 

 

1132/53P 

Zestaw do regulacji głośności sygnału wywołania unifonu SCAITEL 

 
4,- 

 

 Przeznaczony dla unifonów SCAITEL mod. 1132, 1132/1, 1132/40, 1132/41 oraz 
ATLANTICO 1133, 1133/1, 1133/20 

 3-pozycyjna dźwignia regulacji głośności wywołania. 
 

 

1130/120 

Uchwyt skośny do unifonu „Mod.1131” 

 

112,- 
 

 Przeznaczony dla unifonów mod. 1131, 1131/1, 1131/35, 

 Uchwyt składa się z podstawy oraz gniazda z 12-żyłowym przewodem, 

 Kolor biały 

 

 

1131/100 

Pojedynczy przycisk do unifonu „Mod.1131” 

 
4,- 

 
 Przeznaczony dla unifonów mod. 1131/1, 

 Kolor biały  

 

 

DODATKOWE SYGNALIZATORY DŹWIĘKOWE 

9854/52 

Buzzer 

 

20,- 
 

 Stosowany jako dodatkowy sygnalizator w systemach interkomowych, 

 Do montażu w unifonie lub videomonitorze, 

 Zasilanie 12 V AC / 15 mA 

 

9854/41 

Wtórnik wywołania 

 

49,- 
 

 Urządzenie podłącza się bezpośrednio do generatora lub równolegle z unifonem, 

 Wbudowany głośnik 45 Ω, 

 Kompatybilny z systemami: z / bez przewodu koncentrycznego (4+n / 1+n), 

 Do montażu na ścianie – wymiary: 80 x 80 x 32 mm 
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SYSTEM V IDEODOMOFONOWY Z  PANELAMI  WANDALOODPORNYMI  
 TYPU „K -STEEL”  mod.  1155  

 

SYSTEM Z PRZEWODEM KONCENTRYCZNYM 

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

1755/40 

Płyta czołowa z kamerą kolorową CCD 

 

1 379,-  

 Przetwornik CCD 1/4”, obiektyw f = 4 mm, migawka stała, automatyczna 
regulacja czułości, transmisja PAL, Rozdzielczość 330 (H) x 420 (V), 

 Wbudowane oświetlenie „Ultra Bright LED light”, Min. natężenie światła 10 Lux, 

 Regulowany kąt widzenia – funkcja „ruchome oko”, 

 Zasilanie 14-18 V= / 180 mA 

 

 
Wymiary: płyta czołowa 106 x 125 mm  

1755/41 

Płyta czołowa z kamerą kolorową CCD i modułem rozmównym oraz  
1 przyciskiem wywołania 

 

1 464,-  

 Dane techniczne kamery tj. powyżej, 

 Wbudowany moduł rozmówny działający z systemem 4+n – tj. powyżej, 

 1 przycisk wywołania, 

 Podświetlenie przycisku i etykiety diodami LED zielonymi 

 

 

 Wymiary: płyta czołowa 106 x 125 mm  

1755/70 

Płyta czołowa z kamerą b/w CCD 

 

922,-  

 Przetwornik CCD 1/3”, obiektyw f = 4 mm, migawka stała 1:100.000 s, 
automatyczna regulacja czułości, transmisja CCIR 50Hz, 

 Wbudowane oświetlenie podczerwienią, Min. natężenie światła 0,2 Luxa 

 Regulowany kąt widzenia – funkcja „ruchome oko”, 

 Zasilanie 14-18 V= / 180 mA 

 

 
Wymiary: płyta czołowa 106 x 125 mm  

1755/80 

Płyta czołowa z kamerą b/w CCD i modułem rozmównym 

 

1 024,- 
 

 Dane techniczne kamery tj. powyżej, 

 Wbudowany moduł rozmówny działający z systemem 4+n, 

 Współpracuje z zasilaczami 18K, 19K, 786/1, 786/5, 787/4, 789/5. 

 

 
Wymiary: płyta czołowa 106 x 125 mm 

 

1755/81 

Płyta czołowa z kamerą b/w CCD i modułem rozmównym oraz  
1 przyciskiem wywołania 

 

1 101,-  

 Dane techniczne kamery tj. powyżej, 

 Wbudowany moduł rozmówny działający z systemem 4+n – tj. powyżej, 

 1 przycisk wywołania, 

 Podświetlenie przycisku i etykiety diodami LED zielonymi 

 

 

 Wymiary: płyta czołowa 106 x 125 mm  

1155/20 

Płyta czołowa z modułem rozmównym bez przycisku 

 

130,-  
 Wbudowany moduł rozmówny – system 4+n, 

 Współpracuje z zasilaczami 18K, 19K, 786/1, 786/5, 787/4, 789/5 

 

 Wymiary: płyta czołowa 106 x 125 mm  

1155/21 

Płyta czołowa z modułem rozmównym i 1 przyciskiem 

 

179,-  

 Wbudowany moduł rozmówny – system 4+n, 

 Współpracuje z zasilaczami 18K, 19K, 786/1, 786/5, 787/4, 789/5 

 1 przycisk wywołania 

 Podświetlenie przycisku i etykiety diodami LED zielonymi 

 

 Wymiary: płyta czołowa 106 x 125 mm  

1155/22A  

Płyta czołowa z modułem rozmównym i 2 przyciskami 

 

214,-  

 Wbudowany moduł rozmówny – system 4+n, 

 Współpracuje z zasilaczami 18K, 19K, 786/1, 786/5, 787/4, 789/5 

 2 przyciski wywołania 

 Podświetlenie przycisków i etykiet diodami LED zielonymi 

 

 

 Wymiary: płyta czołowa 106 x 125 mm  

1155/75 

Moduł sekretności 

 
106,- 

 

Moduł sekretności zapewnia dyskrecję prowadzonych rozmów w systemie 4+n  

 Możliwy montaż w panelach mod. 1155 „K-STEEL” z płytami czołowymi o nr ref.: 
1155/11, 1155/12, 1155/14, 1155/50, 1155/59. 

 Aby urządzenie spełniało swoją funkcję wymagane jest zainstalowanie we 
wszystkich unifonach modułów dyskrecji nr ref.1131/5 
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SYSTEM V IDEODOMOFONOWY Z  PANELAMI  WANDALOODPORNYMI  
 TYPU „K -STEEL”  mod.  1155  

 

SYSTEM BEZ PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

1755/30
A 

Płyta czołowa z kamerą b/w CCD 

 

1 016,-  

 Przetwornik CCD 1/3”, obiektyw f = 4 mm, migawka stała 1:100.000 s, 
automatyczna regulacja czułości, transmisja CCIR 50Hz, 

 Wbudowane oświetlenie podczerwienią, 

 Regulowany kąt widzenia – funkcja „ruchome oko”, 

 Min. natężenie światła 0,2 Luxa (zalecane 5 Luxów), 

 Zasilanie 14-18 V= / 180 mA 

 

 
Wymiary: płyta czołowa 106 x 125 mm  

1755/20 

Płyta czołowa z kamerą b/w CCD i modułem rozmównym 

 

1 104,-  
 Dane techniczne kamery tj. nr ref. 1755/30, 

 Wbudowany moduł rozmówny działający z systemem 1+n, 

 Współpracuje z zasilaczem nr ref. 789/5. 

 

 
Wymiary: płyta czołowa 106 x 125 mm 

 

1155/30 

Płyta czołowa z modułem rozmównym bez przycisku 

 

206,-  
 Wbudowany moduł rozmówny – system 1+n, 

 Współpracuje z zasilaczem nr ref. 789/5. 

 

 Wymiary: płyta czołowa 106 x 125 mm  

1155/31 

Płyta czołowa z modułem rozmównym i 1 przyciskiem 

 

279,-  

 Wbudowany moduł rozmówny – system 1+n, 

 Współpracuje z zasilaczem nr ref. 789/5 

 1 przycisk wywołania 

 Podświetlenie przycisku i etykiety diodami LED zielonymi 

 

 Wymiary: płyta czołowa 106 x 125 mm  

1145/74 

Moduł sekretności 

 
54,- 

 Moduł sekretności dla paneli typu K-STEEL lub SINTHESI – 1 na każde 4 przyciski  
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SYSTEM V IDEODOMOFONOWY Z  PANELAMI  WANDALOODPORNYMI  
 TYPU „K -STEEL”  mod.  1155  

 

ELEMENTY WSPÓLNE PANELI TYPU „K-STEEL” 

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

1155/11  

Płyta czołowa z 1 przyciskiem 

 

96,-  
 1 przycisk wywołania 

 Podświetlenie przycisku i etykiety diodami LED zielonymi 

 

 Wymiary: płyta czołowa 106 x 125 mm  

1155/12A  

Płyta czołowa z 2 przyciskami 

 

124,-  
 2 przyciski wywołania 

 Podświetlenie przycisków i etykiet diodami LED zielonymi 

 

 Wymiary: płyta czołowa 106 x 125 mm  

1155/13A  

Płyta czołowa z 3 przyciskami 

 

163,-  
 3 przyciski wywołania 

 Podświetlenie przycisków i etykiet zielonymi diodami LED  

 

 Wymiary: płyta czołowa 106 x 125 mm  

1155/14A  

Płyta czołowa z 4 przyciskami 

 

189,-  
 4 przyciski wywołania 

 Podświetlenie przycisków i etykiet diodami LED zielonymi 

 

 Wymiary: płyta czołowa 106 x 125 mm  

1155/50  

Płyta czołowa z oknem 

 

192,-  
 Płyta czołowa z podświetlanym oknem wykorzystywanym zwykle do 

umieszczenia numeru domu lub innych dodatkowych informacji. 

 

 Wymiary: płyta czołowa 106 x 125 mm  

1155/59  

Płyta czołowa lita 

 

59,- 

 
 Płyta czołowa lita wykorzystywana zwykle do zaślepienia zbędnego miejsca w 

obudowach podtynkowych. 

 

 

 Wymiary: płyta czołowa 106 x 125 mm  

1155/61  

Obudowa podtynkowa dla 1 modułu 

 

179,-  
 

Wymiary: część podtynkowa 139 x 138 x 55 mm 

 

1155/62  

Obudowa podtynkowa dla 2 modułów 

237,-  
 

Wymiary: część podtynkowa 256 x 138 x 55 mm 
 

1155/63 

Obudowa podtynkowa dla 3 modułów 

292,-  
 Wymiary: część podtynkowa 376 x 138 x 55 mm 

 

1155/311  

Obudowa natynkowa dla 1 modułu 

 

414,-  
 

Wymiary: 151,9 x 152,4 x 104,2 mm 
 

1155/312 

Obudowa natynkowa dla 2 modułów 

487,-  
 

Wymiary: 269,9 x 152,4 x 104,2 mm 
 

1155/313 

Obudowa natynkowa dla 3 modułów 

535,-  
 

Wymiary: 387,9 x 152,4 x 104,2 mm  
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SYSTEM V IDEODOMOFONOWY Z  PANELAMI  WANDALOODPORNYMI  
 TYPU „K -STEEL”  mod.  1155  

 

ELEMENTY WSPÓLNE PANELI TYPU „K-STEEL” - RAMKI 

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

1155/91 

Ramka płaska dla 1 modułu – kolor „stalowy z połyskiem” 

 

156,- 
 

Wymiary: 148 x 148 x 19 mm 

 

1155/92 

Ramka płaska dla 2 modułów – kolor „stalowy z połyskiem” 

227,- 
 Wymiary: 266 x 148 x 19 mm 

 

1155/93 

Ramka płaska dla 3 modułów – kolor „stalowy z połyskiem” 

252,- 

 

Wymiary: 384 x 148 x 19 mm 

 

 
 

 

 

 

ELEMENTY KONTROLI DOSTĘPU DLA PANELI TYPU „K-STEEL” 

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

1156/10  

Płyta czołowa z zamkiem kodowym 

 

468,-  

Urządzenie umożliwia otwarcie drzwi przez upoważnione osoby poprzez 
wprowadzenie za pomocą klawiatury właściwego kodu. 

 Możliwość zaprogramowania do 8 kodów, od 3 do 8 cyfr każdy, 

 Podświetlane przyciski, 

 Wbudowany przekaźnik, styki NO i NC, 

 Zasilanie: 12 V AC lub DC (np. transformator nr ref. 9000/230) 

 

 Wymiary: płyta czołowa 106 x 125 mm  

1103/3  

Płyta czołowa z czytnikiem kluczy zbliżeniowych 

 

776,-  

Urządzenie umożliwia otwarcie drzwi przez upoważnione osoby poprzez 
przybliżenie klucza zbliżeniowego – breloka nr ref. 1125/50. 

 Standardowa pojemność czytnika – 500 kluczy, możliwość rozszerzenia pamięci 
(do 1.000 kluczy dodatkowa pamięć nr ref.1102/51 lub do 2.000 – nr ref.1102/52) 

 Wbudowany przekaźnik, styki NO i NC, 

 Zasilanie: 12 V AC lub DC (np. transformator nr ref. 9000/230) 

 

 Wymiary: płyta czołowa 106 x 125 mm  

1125/50 

Komplet kluczy zbliżeniowych – 10szt. 

   

265,-  

 Klucz zbliżeniowy przeznaczony do czytników nr ref. 1103/3 i 1103/2, 

 Ten sam klucz może być zapamiętany w kilku czytnikach, 

 Zestaw 10 szt (możliwość sprzedaży na szt.). 

 

 Wymiary: 58 x 22 x 5 mm  
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SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z PANELAMI TYPU „SINTHESI” mod. 1145  
 

SYSTEM Z PRZEWODEM KONCENTRYCZNYM 

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

1745/40 

Płyta czołowa z kamerą kolorową CCD 

 

858,-  

 Przetwornik CCD 1/4”, obiektyw f = 4 mm, migawka stała, automatyczna 
regulacja czułości, transmisja PAL, 

 Rozdzielczość 330 (H) x 420 (V), Min. natężenie światła 10 Luxów, 

 Regulowany kąt widzenia – funkcja „ruchome oko”, 

 Zasilanie 14-18 V= / 180 mA - współpracuje z zasilaczem 789/5 

 

 Wymiary: płyta czołowa 89 x 89 x 43 mm  

1745/41 

Płyta czołowa z kamerą kolorową CCD i modułem rozmównym  
oraz 1 przyciskiem wywołania 

 

1 029,-  
 Dane techniczne kamery tj. dla nr ref. 1745/40, 

 Wbudowany moduł rozmówny działający z systemem 4+n, 

 1 przycisk wywołania. 

 

 Wymiary: płyta czołowa 89 x 89 x 43 mm  

1745/70 

Płyta czołowa z kamerą b/w CCD 

 

549,-  

 Przetwornik CCD 1/3”, obiektyw f = 4 mm, migawka stała 1:100.000 s, 
automatyczna regulacja czułości, transmisja CCIR 50Hz, 

 Wbudowane oświetlenie podczerwienią, 

 Regulowany kąt widzenia – funkcja „ruchome oko”, 

 Min. natężenie światła 0,2 Luxa (zalecane 5 Luxów), 

 Zasilanie 14-18 V= / 180 mA - współpracuje z zasilaczem 789/5 

 

 Wymiary: płyta czołowa 89 x 89 x 43 mm  

1745/80 

Płyta czołowa z kamerą b/w CCD i modułem rozmównym 

 

632,- 
 

 Dane techniczne kamery tj. dla nr ref. 1745/70, 

 Wbudowany moduł rozmówny działający z systemem 4+n, 

 Optyczne potwierdzenie wywołania. 

 

 Wymiary: płyta czołowa 89 x 89 x 43 mm 
 

1745/81 

Płyta czołowa z kamerą b/w CCD i modułem rozmównym  
oraz 1 przyciskiem wywołania 

 

653,-  
 Dane techniczne kamery tj. dla nr ref. 1745/80, 

 1 przycisk wywołania. 

 

 Wymiary: płyta czołowa 89 x 89 x 43 mm 
 

1745/82 

Płyta czołowa z kamerą b/w CCD i modułem rozmównym  
oraz 2 przyciskami wywołania 

 

679,-  
 Dane techniczne kamery tj. dla nr ref. 1745/80, 

 2 przyciski wywołania. 

 

 Wymiary: płyta czołowa 89 x 89 x 43 mm 
 

1145/34 

Płyta czołowa z miejscem na moduł rozmówny  
z 4 przyciskami - 2 rzędowa 

 

104,-  
 Płyta czołowa z miejscem na moduł rozmówny nr ref. 1145/500, 

 4 przyciski wywołania umieszczone w 2 kolumnach, 

 Podświetlenie przycisków i etykiet żółtymi diodami LED. 

 

 Wymiary: płyta czołowa 89 x 89 x 43 mm 
 

1145/22 

Płyta czołowa z miejscem na moduł rozmówny z 2 przyciskami 

 

79,- 
 

 Płyta czołowa z miejscem na moduł rozmówny nr ref. 1145/500 i dwoma 
przyciskami wywołania. 

 Podświetlenie przycisków i etykiet żółtymi diodami LED. 

 

 Wymiary: płyta czołowa 89 x 89 x 43 mm 
 

1145/500 

Moduł rozmówny 

 
83,- 

 

Moduł rozmówny ze wzmacniaczem dla paneli typu „SINTHESI” mod.1145 

 Współpracuje z zasilaczem nr ref. 789/5, Napięcie zasilania 6V=, ±5% 

 Pobór prądu 15mA (w stanie czuwania), 100mA (w stanie pracy) 
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SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z PANELAMI TYPU „SINTHESI” mod. 1145  
 

SYSTEM BEZ PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

1745/40 

Płyta czołowa z kamerą kolorową CCD 

 

858,-  
 Dane techniczne tak jak nr ref. 1745/40 – system z kablem koncentrycznym, 

 Wymaga adaptera nr ref. 1742/13.  

 

 Wymiary: płyta czołowa 89 x 89 x 43 mm  

1745/70 

Płyta czołowa z kamerą b/w CCD 

 

549,-  
 Dane techniczne tak jak nr ref. 1745/70 – system z kablem koncentrycznym, 

 Wymaga adaptera nr ref. 1742/13.  

 

 Wymiary: płyta czołowa 89 x 89 x 43 mm  

1745/20 

Płyta czołowa z kamerą b/w CCD i modułem rozmównym 

 

1 050,-  

 Dane techniczne kamery tj. dla nr ref. 1745/70, 

 Wbudowany moduł rozmówny działający z systemem 1+n, 

 Optyczne potwierdzenie wywołania. 

 

 Wymiary: (2 moduły SINTHESI)  

1745/21 

Płyta czołowa z kamerą b/w CCD i modułem rozmównym  
oraz 1 przyciskiem wywołania 

 

1 065,-  

 Dane techniczne kamery tj. dla nr ref. 1745/70, 

 Wbudowany moduł rozmówny działający z systemem 1+n, 

 1 przycisk wywołania, 

 Podświetlenie przycisku i etykiety żółtymi diodami LED, 

 Optyczne potwierdzenie wywołania. 

 

 Wymiary: (2 moduły SINTHESI)  

1745/22 

Płyta czołowa z kamerą b/w CCD i modułem rozmównym  
oraz 2 przyciskami wywołania 

 

1 084,-  

 Dane techniczne kamery tj. dla nr ref. 1745/70, 

 Wbudowany moduł rozmówny działający z systemem 1+n, 

 2 przyciski wywołania, 

 Podświetlenie przycisków i etykiet żółtymi diodami LED, 

 Optyczne potwierdzenie wywołania. 

 

 Wymiary: (2 moduły SINTHESI)  

1742/13
A 

Adapter do modułu kamery 

 

87,- 
 

 Adapter jest niezbędnym elementem umożliwiającym przejście z systemu z 
przewodem koncentrycznym 75 Ω na system bez przewodu koncentrycznego, 

 Współpracuje z kamerami nr ref. 1745/40, 1745/70 oraz innymi kamerami z 
wyjściem koncentrycznym 75 Ω (np. kamerami do telewizji przemysłowej). 

 

1145/67 

Moduł rozmówny 

 

163,- 
 

Moduł rozmówny ze wzmacniaczem dla paneli „SINTHESI” 

 Współpracuje z transformatorem nr ref. 9000/230  

 Napięcie zasilania 12Vac, 

 

1145/74 

Moduł sekretności 

 

54,- 
 Moduł sekretności dla paneli typu „SINTHESI” mod.1145 - 1 na każde 4 przyciski  
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SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z PANELAMI TYPU „SINTHESI” mod. 1145 
 

ELEMENTY WSPÓLNE PANELI TYPU „SINTHESI” 

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

1145/20 

Płyta czołowa z miejscem na moduł rozmówny bez przycisku 

 

49,-   Płyta czołowa z miejscem na moduł rozmówny nr ref. 1145/500 lub 1145/67. 

 

 Wymiary: płyta czołowa 89 x 89 x 43 mm  

1145/21 

Płyta czołowa z miejscem na moduł rozmówny z 1 przyciskiem 

 

68,-  
 Płyta czołowa z miejscem na moduł rozmówny nr ref. 1145/500 lub 1145/67 i 

jednym przyciskiem wywołania. 

 

 

 Wymiary: płyta czołowa 89 x 89 x 43 mm  

1145/32 

Płyta czołowa z miejscem na moduł rozmówny  
z 2 przyciskami - 2 rzędowa 

 

89,-  
 Płyta czołowa z miejscem na moduł rozmówny nr ref. 1145/500 lub 1145/67 i 

dwoma przyciskami wywołania w 2 kolumnach. 

 

 

 Wymiary: płyta czołowa 89 x 89 x 43 mm  

1145/11 

Płyta czołowa z 1 przyciskiem 

 

58,-   Płyta czołowa z jednym przyciskiem wywołania 

 

 Wymiary: płyta czołowa 89 x 89 x 43 mm  

1145/12 

Płyta czołowa z 2 przyciskami 

 

65,-   Płyta czołowa z dwoma przyciskami wywołania 

 

 Wymiary: płyta czołowa 89 x 89 x 43 mm  

1145/13  

Płyta czołowa z 3 przyciskami 

 

85,-   Płyta czołowa z trzema przyciskami wywołania 

 

 Wymiary: płyta czołowa 89 x 89 x 43 mm  

1145/14  

Płyta czołowa z 4 przyciskami 

 

82,-   Płyta czołowa z czterema przyciskami wywołania 

 

 Wymiary: płyta czołowa 89 x 89 x 43 mm  

1145/18  

Płyta czołowa z 8 przyciskami – 2 rzędowa 

 

114,-  
 Płyta czołowa z ośmioma przyciskami wywołania w 2 kolumnach. Komponuje 

się z płytami 1145/34 lub 1145/32. Dzięki dwukolumnowemu rozmieszczeniu 
przycisków, polecana do rozbudowanych paneli przy małej ilości miejsca. 

 

 Wymiary: płyta czołowa 89 x 89 x 43 mm  

1145/50  

Płyta czołowa z oknem 

 

62,-  
 Płyta czołowa z podświetlanym oknem wykorzystywanym zwykle do 

umieszczenia numeru domu lub innych dodatkowych informacji. 

 

 Wymiary: płyta czołowa 89 x 89 x 34 mm  

1145/59  

Płyta czołowa lita 

 

39,- 

 
 Płyta czołowa lita wykorzystywana zwykle do zaślepienia zbędnego miejsca w 

obudowach na lub pod tynkowych. 

 

 Wymiary: płyta czołowa 89 x 89 x 34 mm  
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SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z PANELAMI TYPU „SINTHESI” mod. 1145  
 

ELEMENTY WSPÓLNE PANELI TYPU „SINTHESI” 

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

1145/51  
Obudowa podtynkowa dla 1 modułu 

 

11,- 
 Wymiary: 114 x 118 x 45 mm  

1145/52  
Obudowa podtynkowa dla 2 modułów 

17,- 
 Wymiary: 204 x 118 x 45 mm  

1145/53 
Obudowa podtynkowa dla 3 modułów 

19,-  Wymiary: 294 x 118 x 45 mm  

1145/54 
Obudowa podtynkowa dla 4 modułów 

32,-  Wymiary: 384 x 118 x 45 mm  

1145/711 
Ramka płaska dla 1 modułu 

 
1145/711 

36,- 
 Wymiary: 148 x 151 x 2,5 mm  

1145/712 
Ramka płaska dla 2 modułów 

50,- 
 Wymiary: 238 x 151 x 2,5 mm  

1145/713 
Ramka płaska dla 3 modułów 

63,-  Wymiary: 328 x 151 x 2,5 mm  

1145/714  
Ramka płaska dla 4 modułów 

93,- 
 Wymiary: 418 x 151 x 2,5 mm  

1145/724 
Ramka płaska 2 rzędowa dla 4 modułów 

 
 

1145/724 

77,- 
 Wymiary: 238 x 280 x 2,5 mm   

1145/726 
Ramka płaska 2 rzędowa dla 6 modułów 

116,- 
 Wymiary: 328 x 280 x 2,5 mm   

1145/728 
Ramka płaska 2 rzędowa dla 8 modułów 

122,-  Wymiary: 418 x 280 x 2,5 mm   

1145/739 

Ramka płaska 3 rzędowa dla 9 modułów 

 

156,- 
 Wymiary: 328 x 409 x 2,5 mm 

 

1145/732 

Ramka płaska 3 rzędowa dla 12 modułów 
161,- 

 Wymiary: 418 x 409 x 2,5 mm 
 

1145/611 
Ramka płaska z daszkiem dla 1 modułu 

 
 

1145/611 

79,- 
 Wymiary: 151 x 157 x 47-22 mm  

1145/612 
Ramka płaska z daszkiem dla 2 modułów 

98,- 
 Wymiary: 241 x 157 x 47-22 mm  

1145/613 
Ramka płaska z daszkiem dla 3 modułów 

126,-  Wymiary: 331 x 157 x 47-22 mm  

1145/614  
Ramka płaska z daszkiem dla 4 modułów 

194,- 
 Wymiary: 421 x 157 x 47-22 mm  

1145/624 
Ramka płaska z daszkiem 2 rzędowa dla 4 modułów 

 
1145/624 

151,- 
 Wymiary: 241 x 286 x 47-22 mm   

1145/626 
Ramka płaska z daszkiem 2 rzędowa dla 6 modułów 

179,- 
 Wymiary: 331 x 286 x 47-22 mm  

1145/628 
Ramka płaska z daszkiem 2 rzędowa dla 8 modułów 

277,-  Wymiary: 421 x 286 x 47-22 mm  

1145/639 

Ramka płaska z daszkiem 3 rzędowa dla 9 modułów 

 

224,- 
 Wymiary: 331 x 415 x 47-22 mm 

 

1145/632 

Ramka płaska z daszkiem 3 rzędowa dla 12 modułów 

336,- 
 Wymiary: 421 x 415 x 47-22 mm 
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SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z PANELAMI TYPU „SINTHESI” mod. 1145  
 

ELEMENTY WSPÓLNE PANELI TYPU „SINTHESI” 

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

1145/311 
Obudowa natynkowa dla 1 modułu 

 
 

1145/311 

150,- 
 Wymiary: 151 x 157 x 79-59 mm  

1145/312 
Obudowa natynkowa dla 2 modułów 

183,- 
 Wymiary: 241 x 157 x 79-59 mm  

1145/313 
Obudowa natynkowa dla 3 modułów 

241,- 
 Wymiary: 331 x 157 x 79-59 mm  

1145/314  
Obudowa natynkowa dla 4 modułów 

33,- 
 Wymiary: 421 x 157 x 79-59 mm  

1145/324 

Obudowa natynkowa 2 rzędowa dla 4 modułów 

 
 

1145/324 

341,- 
 Wymiary: 241 x 286 x 79-59 mm 

 

1145/326 

Obudowa natynkowa 2 rzędowa dla 6 modułów 
410,- 

 Wymiary: 331 x 286 x 79-59 mm 
 

1145/328 

Obudowa natynkowa 2 rzędowa dla 8 modułów 
577,-  

Wymiary: 421 x 286 x 79-59 mm 
 

1145/339 

Obudowa natynkowa 3 rzędowa dla 9 modułów 

 
1145/339 

569,- 
 Wymiary: 331 x 415 x 79-59 mm 

 

1145/332 

Obudowa natynkowa 3 rzędowa dla 12 modułów 

774,- 
 Wymiary: 421 x 415 x 79-59 mm 

 

1145/342 

Obudowa podtynkowa wąska dla 2 modułów 

 
1145/342 

244,- 
 

 Przeznaczona do montażu na słupkach (o szerokości min. 100 mm). 
 

Wymiary: 215 x 104 x 93,2 mm 

 

1145/343 

Obudowa podtynkowa wąska dla 3 modułów 

251,- 
 

 Przeznaczona do montażu na słupkach (o szerokości min. 100 mm). 
 

Wymiary: 305,3 x 104 x 93,2 mm 

 

1145/61 

Ramka frontowa dla 1 modułu 

 
 

1145/63 

58,- 
 Wymiary: 119 x 125 x 12,6 mm 

 

1145/62 

Ramka frontowa dla 2 modułów 

66,- 
 Wymiary: 209 x 125 x 12,6 mm 

 

1145/63 

Ramka frontowa dla 3 modułów 
81,-  

Wymiary: 299 x 125 x 12,6 mm 
 

1145/64  

Ramka frontowa dla 4 modułów 
101,- 

 Wymiary: 389 x 125 x 12,6 mm 
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SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z PANELAMI TYPU „SINTHESI” mod. 1145  
 

ELEMENTY KONTROLI DOSTĘPU DLA PANELI TYPU „SINTHESI” 

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

1105/3  

Płyta czołowa z zamkiem kodowym 

 

3612,-  

Urządzenie umożliwia otwarcie drzwi przez upoważnione osoby poprzez 
wprowadzenie za pomocą klawiatury właściwego kodu. 

 Możliwość zaprogramowania do 22 kodów, od 3 do 8 cyfr każdy, 

 Podświetlane przyciski, 

 2 wbudowane przekaźniki, styki NO i NC, Zasilanie: 12 V AC lub DC 

 

 Wymiary: płyta czołowa 89 x 89 x 34 mm  

1103/2  

Płyta czołowa z czytnikiem kluczy zbliżeniowych 

 

586,-  

Urządzenie umożliwia otwarcie drzwi przez upoważnione osoby poprzez 
przybliżenie klucza zbliżeniowego – breloka nr ref. 1125/50. 

 Standardowa pojemność czytnika – 500 kluczy, możliwość rozszerzenia pamięci 
(do 1.000 kluczy dodatkowa pamięć nr ref.1102/51 lub do 2.000 – nr ref.1102/52) 

 Wbudowany przekaźnik, styki NO i NC, Zasilanie: 12 V AC lub DC 

 

 Wymiary: płyta czołowa 89 x 89 x 34 mm  

1125/50 

Komplet kluczy zbliżeniowych – 10szt. 

 

265,- 
 

 Klucz zbliżeniowy przeznaczony do czytników nr ref. 1103/2 i 1103/3, 

 Ten sam klucz może być zapamiętany w kilku czytnikach, 

 Zestaw 10 szt (możliwość sprzedaży na szt.). 

 

 Wymiary: 58 x 22 x 5 mm 
 

 
 

 

 

SKRZYNKI NA LISTY DO KOMPLETOWANIA Z MODUŁAMI SINTHESI 

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

1145/41 

Skrzynka natynkowa otwierana z przodu 

 

1 347,- 
 

 Skrzynka na listy z miejscem na 2 dowolne moduły SINTHESI montowane 
poziomo 

 Zamykane na klucz drzwiczki 

 Skrzynka mieści korespondencję A4 

 Skrzynkę należy wyposażyć w ramkę nr ref. 1145/62 i odpowiednie moduły płyt 
czołowych SINTHESI. 

 
 

 

 

Wymiary: 570 x 320 x 150 mm 

 

1145/42 

Skrzynka przelotowa otwierana z przodu i z tyłu 

 

1 560,- 

 

 Skrzynka na listy z miejscem na 2 dowolne moduły SINTHESI montowane 
pionowo 

 Zamykane na klucz drzwiczki 

 Skrzynka mieści korespondencję A4 

 Skrzynkę należy wyposażyć w ramkę nr ref. 1145/62 i odpowiednie moduły płyt 
czołowych SINTHESI. 

 
 

 

 

Wymiary: 440 x 540 x 150 mm 
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S Y S T E M  V I D E O D O M O F O N O W Y  Z  P A N E L A M I  G E N Y A / S M Y L E  
m o d .  1 7 2 8 / 1 7 2 9  i  m o d .  1 7 2 7  

 

SYSTEM Z PRZEWODEM KONCENTRYCZNYM 

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

1728/81 

Moduł rozmówny z kamerą B&W 

 

99,-  

Moduł rozmówny z kamerą b&w CCD dla paneli mod.1728 (wersja polska) 

 Współpracuje z zasilaczami 789/7P 

 Wbudowana kamera B&W CCD semi pinhole z funkcją „ruchome oko” 

 Wbudowany reflektor podczerwieni 

 Napięcie zasilania: fonia 12Vdc, ±5%, wizja 18Vdc 

WYPRZEDAŻ 

 

 Wymiary  

1727/1 

Moduł wywołania 1-przyciskowy z kamerą b/w CCD 

 

59,- 
 

 Panel z 1 przyciskiem wywołania 

 Wbudowany moduł rozmówny do systemu z kablem koncentrycznym 

 Uniwersalny montaż panelu: n/t lub p/t 

 Przetwornik CCD 1/3”, obiektyw f = 4 mm, migawka stała 1:100.000 s, 
automatyczna regulacja czułości, transmisja CCIR 50Hz, 

 Wbudowane oświetlenie podczerwienią, 

 Regulowany kąt widzenia – funkcja „ruchome oko” (tilt), 

 Min. natężenie światła 0,2 Luxa (zalecane 5 Luxów), 

WYPRZEDAŻ 

 

 Wymiary: płyta czołowa: 235 x 94 x 56 mm 
               Część podtynkowa: 222 x 86 x 27 mm 

 

1729/1 

Moduł wywołania 1-przyciskowy  SMYLE 

 

105,-  

 Panel z 1 przyciskiem wywołania 

 Miejsce na moduł rozmówny zintegrowany z kamerą nr ref. 1728/80, 1728/81, 
1728/82 

 Montaż panelu: natynkowy 
 

 

 Wymiary: płyta czołowa: 99 x 185 x 35 mm  

1729/2 

Moduł wywołania 2-przyciskowy  SMYLE 

 

115,-  

 Panel z 2 przyciskami wywołania 

 Miejsce na moduł rozmówny zintegrowany z kamerą nr ref. 1728/80, 1728/81, 
1728/82 

 Montaż panelu: natynkowy 
 

 

 Wymiary: płyta czołowa: 99 x 185 x 35 mm 
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S Y S T E M  V I D E O D O M O F O N O W Y  Z  P A N E L A M I  M I W U S  

m o d . 5 2 5  
 

Z A S I L A C Z E  i  P R Z E K A Ź N I K I  
 

SYSTEM Z PRZEWODEM KONCENTRYCZNYM 

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

787/1  

Generator sygnału wywołania 

 

62,- 
 

 Generator sygnału wywołania dla systemów 4+n, 

 Może wywoływać dodatkowe 2 monitory 

 

 Wymiary: 72 x 103 x 75 mm – 4 moduły DIN 
 

P3-E  

Przekaźnik z wbudowanym generatorem 

 

64,-  
 Generator sygnału wywołania dla systemów 4+n, 

 Może wywoływać dodatkowe 4 monitory, 

 Możliwość załączania dodatkowych urządzeń sygnałem wywołania. 

 

 Wymiary: 106 x 90 x 66 mm – 6 modułów DIN  

1038/69  

Przełącznik sygnału video 

 

249,-  
 4 wejścia video / 1 wyjście video, 

 Sekwencyjne przełączanie do 4 kamer jednym przyciskiem, 

 Załączanie wybranego sygnału wejściowego wejściem wyzwalającym. 

 

 Wymiary: 79 x 87 x 43 mm   

1794/4
A 

Aktywny dystrybutor sygnału video 

 

39,- 
 

 1 wejście i 1 wyjście bezpośrednie video, 

 4 wyjścia video, 

 Zasilanie 12-20 Vdc. 

 

 Wymiary: 95 x 64 x 28 mm  
 

 

SYSTEM BEZ PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 

787/2  

Generator sygnału wywołania 

 

59,-  
 Generator sygnału wywołania dla systemów 1+n, 

 Może wywoływać dodatkowe 2 monitory 

 

 

 Wymiary: 90 x 71 x 75 mm – 5 modułów DIN  

955/40 

Aktywny dystrybutor sygnału video 

 

73,-  
 1 wejście i wyjście bezpośrednie video, 

 4 wyjścia video, 

 Zasilanie 12-20 Vdc. 

 

 Wymiary: 95 x 64 x 28 mm  
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ELEMENTY WSPÓLNE  

P1-E  

Przekaźnik dwuwejściowy 

 

128,-  
 Stosowany w przypadku układów o strukturze dwuwejściowej, 

 Stosowany w przypadku układów jednowejściowych z interkomem, 

 Umożliwia połączenie równoległe do 5 przekaźników. 

 

 Wymiary: 106 x 90 x 66 mm – 6 modułów DIN  

P2-UPR  

Przekaźnik dwuwejściowy 

 

72,-   Stosowany w przypadku układów o strukturze dwuwejściowej. 

 

 Wymiary: 106 x 90 x 66 mm – 6 modułów DIN  

1032/81  

Timer dla elektrozaczepu 

 

139,-  
 Stosowany do czasowego załączania elektrozaczepu, 

 Wbudowany przekaźnik. 

 

 Wymiary: 72 x 90 x 75 mm – 4 moduły DIN  
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Z A S I L A C Z E  i  P R Z E K A Ź N I K I  
 

ELEMENTY WSPÓLNE  

Nr ref.  Opis Zdjęcie Cena 
netto  

789/7P 

Zasilacz VIDEO 

 

198,- 

  Napięcie sieci 230Vac ± 10% / 50 Hz / 38 VA, 

 Napięcie wtórne 12Vac / 0,4 A (2 A zamek), 14-18Vdc / 0.11 A, 6-12Vdc / 
0.18A,  

 Wyjście sterowane taimerem regulowanym (45-180 sec.) 14-18Vdc / 0.65 A, 

 Regulowany czas załączania przekaźnika sterującego elektrozaczepem 

 Zabezpieczenie wyłącznikiem termicznym PTC 

 

 

 Wymiary: 180 x 90 x 75 mm – 10 modułów DIN  

789/5 B 

Zasilacz VIDEO 

 

279,- 

 

 Napięcie sieci 230Vac ± 10% / 50 Hz / 38 VA, 

 Napięcie wtórne 12Vac / 0,4 A (2 A zamek), 14-18Vdc / 0.11 A, 6Vdc / 0.18 A,  

 Wyjście sterowane taimerem regulowanym (45-180 sec.) 14-18Vdc / 0.65 A, 

 Zabezpieczenie wyłącznikiem termicznym PTC 

 

 

 Wymiary: 180 x 90 x 75 mm – 10 modułów DIN  

789/3 

Zasilacz lokalny VIDEO większej mocy 

 

350,-  

Przeznaczony do zasilania dwóch dodatkowych równolegle połączonych monitorów 

 Napięcie sieci 230Vac ± 10% / 50 Hz / 38 VA, 

 Napięcie wtórne 16Vdc   

 Zabezpieczenie: bezpiecznik T 1,6A 

 

 

 Wymiary: 126 x 90 x 75 mm – 7 modułów DIN  

789/2 

Zasilacz lokalny VIDEO 

 

191,-  

Przeznaczony do zasilania dodatkowego równolegle dołączonego videomonitora 

 Napięcie sieci 230Vac ± 10% / 50 Hz / 28 VA, 

 Napięcie wtórne 16Vdc / 0,6 A  

 Zabezpieczenie: bezpiecznik T 1,6A 

 

 Wymiary: 126 x 90 x 75 mm – 7 modułów DIN  

9000/230 

Transformator sieciowy 

 

57,-  
 Napięcie pierwotne 230 Vac / 50 Hz / 18 VA, 

 Napięcie wtórne 12 Vac /1.3 A 

 Zabezpieczenie: bezpiecznik PTC 

 

 

 Wymiary: 54 x 84 x 58 mm – 3 moduły DIN  

788/51  

Przekaźnik dwuwejściowy 

 

182,-  Stosowany w przypadku układów o strukturze dwuwejściowej. 

 

 Wymiary: 108 x 90 x 61 mm – 6 modułów DIN  

788/52  

Przekaźnik 

 

101,-  

 Stosowany wraz z generatorem sygnału wywołania do wywołania kilku unifonów 
z jednego przycisku, 

 Możliwość załączania dodatkowych urządzeń sygnałem wywołania. 

 Stosowany do sterowania otwarciem dwóch elektrozaczepów jednocześnie 

 Stosowany do załączenia dodatkowego oświetlenia lub innych urządzeń. 

 

 Wymiary: 54 x 90 x 64 mm – 3 moduły DIN  

788/54  

Przekaźnik czterowejściowy 

 

685,-   Stosowany w przypadku układów o strukturze czterowejściowej. 

 

 Wymiary: 216 x 90 x 75 mm – 12 modułów DIN  
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Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest 

publikowany jedynie dla celów informacyjnych. 

Ceny i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 

 

 

 

  

   

* - Towar dostępny na zamówienie 

 

 

Ceny zawarte w ofercie nie zawierają 

 podatku VAT – 23% 

 

 

Wszystkie urządzenia firmy URMET posiadają 

certyfikat jakości ISO 9001 

 

 

  

  

Konsultacje techniczne w zakresie systemów 

domofonowych i videodomofonowych 

 

tel. (0-42) 616 21 04 

tel. (0-42) 616 21 07 

tel. (0-42) 616 21 37 

 

  

     

   

Dystrybutor: 
  

     

  Ostatnia aktualizacja: 01/01/2011 (MM)   

 


