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Gamme DFE

DFE DFE Compact DFE TOP

VOORDELEN VAN HET DFE-ASSORTIMENT
• Warmtewisselaar met hoog rendement: warmteterugwinning tot 90% (i.p.v. dankzij een tegenstroomwisselaar).
• �Energiezuinige motor, microwatt-technologie: dankzij de elektronisch geschakelde motor wordt er tot twee keer minder energie verbruikt 

dan bij asynchrone motors in combinatie met frequentieregelaars.
• �Gewaarborgde luchtkwaliteit dankzij een warmteoverdracht via warmtegeleidende platen: geen risico op vermenging van afvoer- en 

aanvoerlucht. 
• Duurzame prestaties dankzij de tegenstroom-platenwarmtewisselaar die beschermd wordt door een filter en geen specifiek onderhoud vereist.
• Plug and Play: alle elektrische aansluitingen en instellingen werden vereenvoudigd voor een snelle en probleemloze installatie.
• Compact: monoblok ventilatiebox voor een optimale configuratie.
• �Free cooling: ‘s nachts wordt verse lucht gebruikt om de binnentemperatuur van het gebouw te doen dalen. Afhankelijk van de binnen- en 

buitentemperatuur gaat de bypass open om een maximum aan verse lucht binnen te laten in de ruimte. Bypass, 70% voor DFE en DFE TOP 
450, maar 100% en modulerend voor DFE Compact (maakt free cooling temperatuurregeling mogelijk).

• �TAC-regeling geïnstalleerd op alle ventilatiesystemen voor de regeling van ventilatoren, de bypass, vorstbescherming van de warmtewisselaar, 
en van de verschillende beschikbare batterijen.

KEUZEHULP
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VOORDELEN
• �Warmtewisselaar met heel hoog 

rendement.
• Energiezuinige EC-motoren.
• Plug-and-play.
• �Motoraangedreven bypass voor 

free cooling.

CONFORMITEIT
• �Komt in aanmerking voor CEE: 

BAR-TH25, BAR-TH26 en BAT-
TH26 GT.

• �Lucht-lucht tegenstroomwisse-
laar heeft Eurovent-certificaat 
volgens het lucht-lucht 
warmtewisselaarprogramma 
(AAHE-programma).

• CE-conform.
• Conform ErP 2016 en 2018.

DFE

• �WTW-ventilatie voor energiezuinige 
utiliteitsgebouwen.

• Filtering en voorverwarming van de aanvoerlucht.

INSTALLATIE
• Binnen op zolder of in een technische ruimte.
• Buiten met optionele “kit buitenuitvoering”.

BESCHRIJVING
• �4 DFE-modellen tot 1200 m3/u.
• �Voorbekabelde monoblok ventilatiekast met plug-

and-playsysteem.
• �Behuizing is uitgevoerd in geëxtrudeerd en 

geanodiseerd profielaluminium.
• �Dubbelwandige platen van 15 mm. Binnenbehuizing 

van de DFE in gegalvaniseerd staal.
• Condensopvangbak in gegalvaniseerd staal.
• Thermische isolatie in rotswol.
• �Tegenstroomwisselaar met zeer hoog rendement (tot 

96%). Eurovent-certificaat.
• �Centrifugale ventilatoren met elektronisch 

geschakelde motoren.
• �Complete regeling met afstandsbediening:

- Constant debiet (CA),
- Constante druk (CPs),
- 0-10V-signaal (LS).

• ��Ingebouwde klok: beheer van tijdsblokken via de 
regelmodule.

• Motoraangedreven bypass (70%) voor free-cooling.
• �G4 voor afvoer- en aanvoerlucht (M5 en M7 Kit als 

accessoire verkrijgbaar).
• Veiligheidsschakelaar.
• �Instelling en aansturing via bedrade RC- of GRC-

afstandsbediening (als optie) (met toevoeging van 
SAT of GRC-afstandsbediening met aanraakscherm 
(als optie, met toevoeging van SAT Modbus).

• Ingebouwde klok.
• Modbus-communicatie (RTU / KNX / Ethernet / Wifi).
• �Externe batterijen beschikbaar: elektrisch 

in voorverwarming en warm en koud water in 
naverwarming. 

ASSORTIMENT 
Benaming Referentie

DFE 450 G4 zonder RC 11060820
DFE 600 G4 zonder RC 11060821
DFE 800 G4 zonder RC 11060822
DFE 1200 G4 zonder RC 11060823

AFMETINGEN – GEWICHT

WARMTEWISSELAAR EN MOTOREN

Model H (mm) P(mm) L(mm) Gewicht (kg)
DFE 450 500 500 712 73
DFE 600 860 500 860 103
DFE 800 860 500 860 119

DFE 1200 860 860 1000 173

Model Debietmodel 
(m³/u) 

Geabsorbeerd 
vermogen (W) 

SFP Totaal 
(W/m³/u)

Rendement 
van de 

warmtewisselaar 
(%)

DFE 450

100 8 0,08 95,6
200 38 0,19 93,4
300 105 0,35 92,1
450 302 0,67 90,7

DFE 600

150 10 0,07 94,5
300 52 0,17 92,3
450 132 0,29 90,9
600 286 0,48 89,9

DFE 800

200 20 0,1 94,8
400 98 0,25 92,6
600 519 0,44 91,2
800 519 0,66 90,2

DFE 1200

300 26 0,09 94,8
600 125 0,21 92,6
900 329 0,37 91,2

1200 654 0,55 90,2

TOEPASSINGSGEBIED

SELECTIESOFTWARE
• �DFE-SELECTOR geeft u de complete prestaties 

van de DFE-ventilatiekasten.

Berekende waarden gelden voor een druk van 100 Pa
Verkregen rendement onder de volgende omstandigheden:
Ext: -10 °C, 90% HR / Int: +22 °C, 50% HR

ErP
*

*Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign.
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DFE
TOEBEHOREN

Benaming Referentie
REGELING

Set met DFE-druksensor 11058050

SAT-kit externe batterij 11058443

SAT Modbus-relais 11058442

SAT 3-relais 11058149

TAC 5-afstandsbediening 11058441

Co2-sensor 11017090

SAT WIFI DFE TAC 5 11060846

SAT Ethernet DFE TAC 5 11060847

SET BUITENMODEL

VEX DFE 450-kit 11058177

VEX DFE 600-kit 11058178

VEX DFE 800-kit 11058179

VEX DFE 1200-kit 11058180

RESERVEFILTERS

Set filters G4 DFE 450 11058100

Set filters G4 DFE 600/800 11058166

Set filters G4 DFE 1200 11058167

Set filters F7 DFE TOP 450 11100231

Set filters F7 DFE 600/800 11100232

Set filters F7 DFE 1200 11100233
RECHTHOEKIGE / RONDE VERLOOPSTUKKEN

Transformatorstuk DFE 1200 (Afvoer- en aanvoerlucht) 338x798  ➡ Ø 355 mm 11058188

SOEPELE MOF M0

MS Pro M0 Ø 200 mm 11094692

MS Pro M0 Ø 250 mm 11094693

MS Pro M0 Ø 315 mm 11094694

MS Pro M0 Ø 355 mm 11094695
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DFE
TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN
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DFE
DFE 800
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DFE
AERAULISCHE EN AKOESTISCHE KENMERKEN
• �Aeraulische curven werden opgesteld volgens de norm NF EN ISO 5801.
• �  = Lp in dB (A) – Totale geluidsdrukniveau op 4 m van de kast bij vrije luchtafzuiging.
• �P (Pa) = statische druk
• P (W) = opgenomen vermogen
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Grille SR 356

WTW-Ventilatiesysteem Met Hoog Rendement
DFE
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Motor met constante stroom klasse B, IP44 gevoed door wisselstroom 230V/50Hz.
Uitgerust met een aan de motor bevestigde elektronische module die de rotor schakelt en de werking ervan regelt.

Model Max. debietmodel 
(m³/u) 

Schoepenwiel 
(voorovergebogen) Max. vermogen (kW) Imax (A) Beveiligingskaliber (A)

DFE 450 470 2 x DS 140-60 2 x 0,24 2,9 1 x 8
DFE 600 630 2 x DD 160-160 2 x 0,23 3,1 1 x 8
DFE 800 840 2 x DS 10-4 2 x 0,54 3,5 1 x 8
DFE 1200 1260 2 x DS 12-5 2 x 0,6 4,8 1 x 8

AKOESTISCHE KENMERKEN
Criteria voldoen aan de normen:
- ISO 5136 geluidsvermogen in kanaal.
- ISO 3741 uitgestraald.

Lwc afv: totaal gemeten geluidsvermogen tijdens het afzuigen.
Lwc toev: totaal gemeten geluidsvermogen tijdens het blazen.
Lp - dB(A): uitgestraalde geluidsdruk van buisbehuizing op 4 meter afstand.

Frequentie (Hz) 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000 Totaal
DFE 450 (450 m3/u - 200 Pa)

Lwc asp - dB(A) 57,7 62,7 64,7 62,7 65,7 63,7 56,7 49,7 71,5
Lwc souf - dB(A) 57,6 62,6 64,6 62,6 67,6 61,6 56,6 49,6 71,7
Lp -dB(A) 65,3 37,7 42 38,9 35,4 30,5 21,4 15,6 46

DFE 600 (500 m3/u - 200 Pa)
Lwc asp - dB(A) 55,4 60,4 62,4 60,4 63,4 61,4 54,4 47,4 69,1
Lwc souf - dB(A) 54,6 59,6 61,6 59,6 62,6 60,6 53,6 46,6 68,3
Lp -dB(A) 33,4 35,8 40,3 37 35,6 26,7 19,6 13,7 44

DFE 800 (650 m3/u - 200 Pa)
Lwc asp - dB(A) 57,9 62,9 64,9 62,9 67,9 61,9 56,9 49,9 72,1
Lwc souf - dB(A) 57 62 64 62 67 61 56 49 71,1
Lp -dB(A) 36 38,4 42,7 39,6 38,3 29,2 22,1 16,3 47

DFE 1200 (1 000 m3/u - 200 Pa)
Lwc asp - dB(A) 59,8 64,8 61,5 59,5 58,5 48,5 38,5 27,5 68
Lwc souf - dB(A) 60,9 65,9 66,8 64,8 69,8 67,2 58,8 51,8 73,8
Lp -dB(A) 39,4 41,7 45,4 42,8 41,9 32,5 25,4 19,5 50

INSTALLATIE
Verticale versie voor DFE 450/600/800/1200.
Verlaagde plafonds voor DFE 450/600/800 (hoogte 500 mm bij horizontale installatie) en technische ruimtes.
Netwerk van geïsoleerde buizen.
Condensafvoer.
Kits soepele moffen M0.

Benaming DFE 450 DFE 600 DFE 800 DFE 1200
Dimensions (mm) Ø 200 Ø 250 Ø 315 Ø 355

VRIJ TE HOUDEN RUIMTE VOOR ONDERHOUD
Om er zeker van te zijn dat de ventilatiekast vlot toegankelijk is, dient u te controleren of alle onderdelen bereikbaar zijn voor onderhoud (contro-
leapparaat, ventilatoren, filters) en een eventuele vervanging van defecte onderdelen.
Zorg voor een verplichte vrijgehouden ruimte van minimum:
- 50 cm aan de toegangszijde voor de modellen DFE 450/600/800,
- 90 cm voor het model DFE 1200.
Voorzie aan de andere 3 zijden van de DFE een verplichte vrijgehouden ruimte van minimum 50 cm.
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DFE
 

Algemeen schema van de DFE-ventilatiekasten
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ONDERHOUD
UEen regelmatig onderhoud van de DFE-kasten waarborgt een optimale werking. Alle onderdelen die regelmatig moeten gecontroleerd worden (fil-
ters, ventilatoren, warmtewisselaar) zijn gemakkelijk bereikbaar via afneembare platen met handgrepen. De filtercassettes zitten gemonteerd op rails 
voor een snelle interventie zonder gereedschap.

Element Onderhoudsfrequentie 
1 maand 1 jaar

Filters Reiniging 6 maanden voor F7-filters
3 maanden voor G4-filters

Ventilatoren - Ontstoffing

Warmtewisselaar - Ontstoffing
Controle condensafvoer

1  Algemene schakelaar voor de voeding van de ventilatoren en de regelmodule.

2  Regelmodule (voorbekabeld in de fabriek)

3  Afstandsbediening (RC) als optie

4  Toevoerventilator

5  Extractieventilator

6  Lucht-lucht warmtewisselaar

7  Buis voor condensafvoer
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DFE Compact 600 / 1000

Buiten

Binnen

Buiten

Binnen

DFE Compact 1600/2000 

DFE Compact

TOEPASSINGSGEBIED
• �WTW-ventilatie voor energiezuinige 

utiliteitsgebouwen.
• �Filtering en voorverwarming van de aanvoerlucht.

INSTALLATIE
• Horizontaal.
• Binnen in verlaagd plafond.

DESCRIPTION
• �Voorbekabelde monoblok ventilatiekast met plug-

and-playsysteem.
• �Dubbelwandige platen van 30 mm. Thermische 

isolatie in EPS (brandklasse M1).
• Condensopvangbak in gegalvaniseerd staal.
• �Tegenstroomwisselaar met zeer hoog rendement (tot 

96%). Eurovent-certificaat.
• Energiezuinige, elektronisch geschakelde motoren.
• Complete regeling:

- constant debiet (CA),
- constante druk (CPs),
- 0-10V-signaal (LS).

• Ingebouwde klok: beheer van tijdsblokken via de 
regelmodule.
• Platte plooifilter M5.
• Modulerende bypass.
• Veiligheidsschakelaar.
• �Geïnstalleerde en voorbekabelde condenspomp 

voor de condensafvoer.
• �Optie: Communicatie naar GTB/GTC in Modbus 

RTU of KNX (vereist optie ‘SAT Modbus’).
• �Instelling en aansturing via bedrade 

RC-afstandsbediening (optie) of afstandsbediening 
met aanraakscherm (optie).

• Ingebouwde klok.
• Rvs-condensopvangbak.
• �Externe batterijen warm / koud water of DX 

beschikbaar als optie. Ingebouwde elektrische 
voorverwarmingsbatterij, ons raadplegen.

 

Model Max. 
debietmodel 

(m³/u)  

Schoepenwiel Pmax 
schoe-

penwiel ven-
til. (kW) 

I max
 (A) 

Beveiligings-
kaliber (A) 

DFE Compact 
450 472 2 x DS 

140-60 TAC 250w 2 x 0,25 3,1 6,5

DFE Compact 
600 630 2 x DD 

160-160 TAC 2 x 0,25 3 8,7

DFE Compact 
1000 1050 2 x DS  

11-4 TAC 1/2 2 x 0,6 6,2 13

DFE Compact 
1600 1600 2 x DS 

11-4 TAC 3/4 2 x 0,81 9,2 8,8

DFE Compact 
2000 2100 2 x DS  

12-5 TAC 3/4 2 x 0,96 11,2 8,3

ELEKTRISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN – GEWICHT

• �Moteur à commutation électronique IP 44 classe B.
• �Alimentation monophasée 230 V - 50 Hz.

CONFIGURATIE

SELECTIESOFTWARE
• �DFE-SELECTOR geeft u de complete 

prestaties van de DFE-ventilatiekasten.

VOORDELEN
• Warmtewisselaar met zeer 
hoog rendement.
• Energiezuinige EC-motoren.
• Hoogte van 320 tot 400 mm.
• Plug-and-play.
• 100% bypass.

CONFORMITEIT
• �Komt in aanmerking voor 

CEE: BAR-TH25, BAR-TH26 
en BAT-TH26 GT Lucht-
lucht tegenstroomwisselaar, 
Eurovent AAHE 
gecertificeerd

• Conform ErP 2016 en 2018
• CE-conform.

Model H (mm) P(mm) L(mm) Gewicht (kg)
DFE COMPACT 450 360 710 1180 87
DFE COMPACT 600 320 1000 1570 119

DFE COMPACT 1000 400 1150 1630 165
DFE COMPACT 1600 400 1790 1630 215
DFE COMPACT 2000 400 2090 1780 261

WARMTEWISSELAAR EN MOTOREN
Model Débit 

(m3/h)
Geabsorbeerd 
vermogen (W) 

SFP Totaal (W/
m³/u)

Rendement van 
de warmtewisse-

laar (%)

Compact 450

100 8 0,08 95,6
200 42 0,21 93,4
300 114 0,38 92,1
450 330 0,73 90,7

Compact 600

150 12 0,08 95,3
300 38 0,2 93,1
450 153 0,34 91,8
600 310 0,52 90,8

Compact 1000

250 21 0,08 95,5
500 100 0,2 93,4
750 273 0,56 92,1
1000 559 0,56 91,1

Compact 1600

400 27 0,07 95,5
800 151 0,19 93,4
1200 441 0,59 92,1
1600 951 0,59 91,1

Compact 2000

500 40 0,08 95,5
1000 213 0,21 93,4
1500 1293 0,65 91,1
2000 1293 0,65 91,1

Berekende waarden gelden voor een druk van 100 Pa
Verkregen rendement onder de volgende omstandigheden:
Ext: -10 °C, 90% HR / Int: +22 °C, 50% HR

ErP
*

*Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign.
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DFE Compact
ASSORTIMENT

Benaming Referentie
DFE COMPACT 450 BP MODULEREND ZONDER RC 11058290

DFE COMPACT 600 BP MODULEREND ZONDER RC 11058291

DFE COMPACT 1000 BP MODULEREND ZONDER RC 11058292

DFE COMPACT 1600 BP MODULEREND ZONDER RC 11058293

DFE COMPACT 2000 BP MODULEREND ZONDER RC 11058294

TOEBEHOREN
Benaming Referentie

REGELING

Set met DFE-druksensor 11058050

CO2-sensor 11017090

RC-afstandsbediening 11058441

SAT-kit externe batterij 11058443

SAT Modbus-relais 11058442

SAT 3-relais 11058149 11058149

SAT WIFI DFE TAC 5 11060846

SAT Ethernet DFE TAC 5 11060847

VERLOOPSTUKKEN

RAC DFE COMPACT 1600 D315 11058422

RAC DFE COMPACT 2000 D315 11058423

SOEPELE MOF M0

MS Pro M0 Ø 200 mm 11094692

MS Pro M0 Ø 250 mm 11094693

MS Pro M0 Ø 315 mm 11094694

SET RESERVEFILTERS

Set filters G4 DFE COMPACT 450 11100234

Set filters G4 DFE COMPACT 600 11100235

Set filters G4 DFE 1000 TAC 4 / 5 11100236

Set filters G4 DFE 1600 TAC 4 / 5 11100237

Set filters G4 DFE 2000 TAC 4 / 5 11100238

SET FILTERS G4 DFE COMPACT 1000 TAC3 11058197

SET FILTERS G4 DFE COMPACT 2000 (TAC3) 11058199

SET FILTERS F7 DFE COMPACT 450 11100239

SET FILTERS F7 DFE COMPACT 600 11100240

SET FILTERS F7 DFE 1000 TAC 4 / 5 11100241

SET FILTERS F7 DFE 1600 TAC 4 / 5 11100242

SET FILTERS F7 DFE 2000 TAC 4 / 5 11100243

SET FILTERS F7 DFE COMPACT 1000 TAC3 11058198

SET FILTERS F7 DFE COMPACT 2000 (TAC3) 11058200

SET FILTERS M5 DFE COMPACT 450 11100754

SET FILTERS M5 DFE COMPACT 600 11100755

SET FILTERS M5 DFE COMPACT 1000 11100756

SET FILTERS M5 DFE COMPACT 1600 11100757

SET FILTERS M5 DFE COMPACT 2000 11100758
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TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN
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DFE Compact
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DFE Compact 2000

Verloopstukken voorzien en beschikbaar bij de accessoires van de ventilatiekast.

Verloopstukken voorzien en beschikbaar bij de accessoires van de ventilatiekast.
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DFE Compact
AERAULISCHE KENMERKEN EN OPGENOMEN VERMOGEN
• �Aeraulische curven werden opgesteld volgens de norm NF EN ISO 5801.
• �  : Lp (dB (A)) = geluidsdrukniveau op 4 m van de kast, vrije afvoer.
• P (Pa) = statische druk
• P (W) = opgenomen vermogen.
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WTW-Ventilatiesysteem Met Hoog Rendement
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DFE Compact 2000

DFE Compact

 INSTALLATIE
Horizontale versie.
Installatie in verlaagd plafond.
Buis voor condensafvoer.
Een opening voorzien om toegang te hebben tot de ventilatiekast voor onderhoud (meer bepaald het vervangen van de filters).

ONDERHOUD
Een regelmatig onderhoud van de DFE-kasten waarborgt een optimale werking. Alle onderdelen die regelmatig moeten gecontroleerd worden (fil-
ters, ventilatoren, warmtewisselaar) zijn gemakkelijk bereikbaar via afneembare platen met handgrepen. De filtercassettes zitten gemonteerd op rails 
voor een snelle interventie zonder gereedschap.

Element Onderhoudsfrequentie
1 maand 1 jaar

Filters Reiniging 6 maanden voor F7-filters
3 maanden voor G4-filters

Ventilatoren - Ontstoffing

Warmtewisselaar - Ontstoffing
Controle condensafvoer

ALGEMEEN SCHEMA VAN DE VENTILATIEKASTEN DFE COMPACT
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1  Veiligheidsschakelaar voor de voeding van de ventilatoren en de regelmodule.

2  Regelmodule (voorbekabeld in de fabriek).

3  RC-afstandsbediening als optie.

4  Toevoerventilator.

5  Tegenstroomwisselaar.

6  Buis voor condensafvoer.

7  Filters.

8  Toegangspaneel.

WTW-Ventilatiesysteem Met Hoog Rendement
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DFE TOP
VOORDELEN
• �Warmtewisselaar met heel hoog 

rendement.
• Microwatt motor.
• Minimale footprint.
• 100% free cooling.
• Ingebouwde batterijen als optie.

TOEPASSINGSGEBIED
• �WTW-ventilatie voor energiezuinige utiliteitsruimten.
• Filtering en voorverwarming van de aanvoerlucht.

INSTALLATIE
• Verticaal.
• Technische ruimtes.
• Binnen.
• Condensafvoer.

DESCRIPTION
• �1 model DFE TOP 450 tot 470 m3/u.
• �Voorbekabelde monoblok ventilatiekast met plug-

and-playsysteem.
• �Behuizing is uitgevoerd in geëxtrudeerd en 

geanodiseerd profielaluminium (behalve versie 450).
• �Dubbelwandige platen (15 mm). Binnenwand in 

gegalvaniseerd staal.
• Condensopvangbak in gegalvaniseerd staal.
• �Luchtdichtheidsklasse 1 aan de binnenkant en 2 aan 

de buitenkant (volgens EN 13141-7).
• �Tegenstroom platenwarmtewisselaar met heel hoog 

rendement (90% en meer).
• �Centrifugale ventilatoren met elektronisch 

geschakelde motoren.
• Inclusief complete regeling:

- Constant debiet (CA).
- Constante druk (CPs)
- 0-10V-signaal (LS).

• �Ingebouwde klok: beheer van tijdsblokken via de 
regelmodule.

• 70% Bypass.
• G4-vlakfilters in de afvoer / toevoer.
• Veiligheidsschakelaar.
• Condensopvangbak in rvs-staal.
• �OPTIE: Communicatie naar GTB/GTC, Modbus-

protocol.
• Afstelling en aansturing via afstandsbediening 
(als optie) of aanraakschermbediening (aanvullend 
toebehoren).
 

ASSORTIMENT (RC niet inbegrepen)
Benaming Referentie

DFE TOP 450 zonder RC 11060834

AFMETINGEN – GEWICHT
Model H (mm) P (mm) L (mm) Gewicht (kg)

DFE TOP 450 675 500 720 75

WARMTEWISSELAAR EN MOTOREN
Model Débit 

(m3/h)
Geabsorbeerd 
vermogen (W) 

SFP Totaal 
(W/m³/u)

Rendement van 
de warmtewis-

selaar (%)

DFE TOP 450
100 8 0,08 95,6
200 42 0,21 93,4
450 316 0,7 90,7

Valeurs calculées pour une pression de 100 Pa
Rendements obtenus pour les conditions suivantes :
Ext : - 10 °C, 90 % HR / Int : + 22 °C, 50 % HR

ErP
*

*Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign.
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DFE TOP
OPTIES

Afkorting Benaming
REGELING AFSTANDSBEDIENING

MODBUSCOMMUNICATIE
VERSE LUCHT RONDE LUCHTINLAAT 

SOEPELE RECHTHOEKIGE MOF
GEMOT REGELKLEP + SOEPELE RECHTHOEKIGE MOF
GEMOT REGELKLEP VERSE LUCHT

TOEVOER SOEPELE RECHTHOEKIGE MOF 
RONDE AFVOER

EXTRACTIE RONDE LUCHTAFZUIGING
SOEPELE RECHTHOEKIGE MOF
GEMOT REGELKLEP + SOEPELE RECHTHOEKIGE MOF
GEMOT REGELKLEP LUCHTAFVOER

AFVOER SOEPELE RECHTHOEKIGE MOF 
RONDE AFVOER

BATTERIJ WARMWATERNAVERWARMING GEREGELDE BATTERIJ WARMWATERNAVERWARMING + 3-WEGKLEP + 
TEMPERATUURSENSOR

GEREGELDE ELEK + TEMPERATUURSENSOR

SET RESERVEFILTERS
Benaming Referentie

Kit filtre G4 DFE 450 11058100

Kit filtre F7 DFE TOP 450 11100231

TOEBEHOREN
Afkorting Benaming Referentie

REGELING Set met DFE-druksensor 11058050
RC-afstandsbediening 11058441
SAT Modbus-relais 11058442
SAT-kit externe batterij 11058443
CO2-sensor 11017090
Kit commande tactile déportée TAC 4 / 5 11058444
SAT 3-relais 11058149
SAT WIFI DFE TAC 5 11060846
SAT Ethernet DFE TAC 5 11060847

SOEPELE MOF M0 MS Pro M0 Ø 315 mm 11094694
MS Pro M0 Ø 355 mm 11094695
MS Pro M0 Ø 400 mm 11094696
MS Pro M0 Ø 450 mm 11094697
MS Pro M0 Ø 500 mm 11094698



18

WTW-Ventilatiesysteem Met Hoog Rendement

DFE TOP 

AERAULISCHE EN AKOESTISCHE KENMERKEN
• Aeraulische curven werden opgesteld volgens de norm NF EN ISO 5801.
• �  = geluidsdrukniveau op 4 m van de kast, met aangesloten afvoerbuis in dB(A).
• P (Pa) = statische druk
• P (W) = opgenomen vermogen
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TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN
DFE TOP 450
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DFE TOP
 ELEKTRISCHE KENMERKEN

Voeding van de ventilatoren en de regelmodule
De aansluiting van de ventilatoren en de regelmodule op de algemene schakelaar gebeurt in de fabriek.
U hoeft dus alleen de algemene schakelaar aan te sluiten.

Specificaties waarmee rekening gehouden moet worden voor de aansluiting:

Type Spanningseenheid (1) Max. stroom (A) Beveiligingstype (2) Beveiligingskaliber (A)
DFE TOP 450 1 x 230V 3,1 D – 10.000A – AC3 8

(1) Aarding: ! VERPLICHT!
(2) Elektrische beveiliging: ontgrendelingscurve type D - onderbrekingsvermogen 10.000A - AC3

ONDERHOUD
Opgepast: het is verplicht om de stroomtoevoer af te sluiten via de algemene schakelaar voordat u de toegangspanelen aanraakt of opent.
Er moet regelmatig een onderhoud uitgevoerd worden van de DFE TOP-eenheid om een goede werking van het apparaat te kunnen garanderen.
De inspectie- en onderhoudsfrequentie hangen af van het gebruik en de omgeving, maar over het algemeen raden wij u aan om minimaal de vol-
gende indicaties te volgen:

Om de 3 maanden
1. Controleer of de regelmodule geen alarm aangeeft (zie handleiding van de regelmodule).

2. �Controle van het verzadigingsniveau van de filters. Dankzij de regelmodule van de eenheid kan een voorgedefinieerd verzadigingsniveau aange-
geven worden (zie handleiding van de regelmodule). Indien nodig de filters vervangen.

Een te volle filter kan de volgende problemen veroorzaken:
• onvoldoende ventilatie,
• overmatige verhoging van de rotatiesnelheid van de ventilator, overmatig energieverbruik,
• overmatige verhoging van het geluidsniveau,
• door een beschadigde filter kan er ongefilterde lucht in de warmtewisselaar komen.

3. Inspectie en reiniging van de binnenkant van de ventilatie-eenheid:
- De eenheid stofzuigen om stofophopingen te verwijderen.
- De tegenstroomwisselaar inspecteren en stofzuigen indien nodig.
- Eventuele sporen van condensatie verwijderen.
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DFE TOP
  ONDERHOUD

Om de 12 maanden
1. Inspectie en reiniging van de binnenkant van de ventilatie-eenheid:

- de condensopvangbak reinigen,
- de binnenkant van de bypass schoonmaken: om aan de binnenkant van de bypass te kunnen, moet u hem als volgt openmaken:

- de klemmen IN4 en +12V van het CB4 TAC DG-net met elkaar verbinden. De bypass is dan open, ongeacht de temperatuur,
- vergeet IN4 en +12V niet los te maken als u klaar bent met het schoonmaken van de bypass.

2. �Onderhoud van de ventilatoren:
Controleer voor u aan het onderhoud begint of de stroom afgesloten is en de ventilatoren gestopt zijn met draaien.
Controleer de staat van de ventilator. Reinig hem indien nodig, zonder het evenwicht van de turbine te wijzigen (de balanceringsclips niet verwi-
jderen). Demonteer de ventilatoren indien nodig.

3. �Ga de luchtdichtheid van de eenheid na: controleer of de panelen goed afgesloten zijn alsook de staat van de dichtingen en het schuim die de 
luchtdichtheid garanderen. 

ALGEMEEN SCHEMA VAN DE VENTILATIEKASTEN DFE + TOP

5
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1
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2
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4

12

8
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7

1  Algemene schakelaar voor de voeding van de ventilatoren en de regelmodule

2  ��Algemene schakelaar voor de voeding van de elektrische voor-/naverwarmingsbatterijen KWin/KWout (Opties)

3  Regelmodule (voorbekabeld in de fabriek)

4  Toevoerventilator

5  Extractieventilator

6  Waternaverwarmings- of elektrische batterij (optie NV of KWout)

7  G4-filter aanvoerlucht

8  Elektrische voorverwarmingsbatterij voor vorstbeveiliging (optie KWin)

9  Condensopvangbak en afvoerbuis

10  70% bypass

11  Lucht-lucht warmtewisselaar

12  G4-filter afvoerlucht
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Externe batterijen (DFE Compact en DFE) 

PRINCIPE
• �Batterijen in box voor verwarming of koeling ter 

aanvulling van een WTW-ventilatiesysteem met hoog 
rendement DFE of DFE Compact.

• �De batterij maakt het mogelijk om de toevoertemperatuur 
in de ruimte te controleren.

INSTALLATIE
• Binnen in verlaagd plafond of technische ruimte.
• �Het toebehoren ‘SAT BA’ is noodzakelijk om de 

batterijen aan te sturen vanaf de TAC 5-regeleenheid 
van de DFE-ventilatiebox.

DESCRIPTION
• �3 modellen waterbatterijen (warm/koud) in behuizing 

met ronde aftakkingen en condensopvangbak.
De batterijen worden geleverd met V3V + servomotor, 
SAT BA/ KW en temperatuursensoren.

• �3 modellen directe expansiebatterijen DX 4 rijen 
(verdamping/condensvorming) in behuizing met ronde 
aftakkingen en condensopvangbak.
De directe expansiebatterij wordt zonder 
regeleenheid geleverd. De waterbatterij 11090881 
en directe expansiebatterij 11090884 zijn ook 
compatibel met DFE TOP 450.

AFMETINGEN – GEWICHT
Waterbatterij (warm/koud)

Batterie à détente directe (évaporation/condensation)

 Benaming Aansluiting  
Ø

H  
(mm)

P 
(mm) 

L 
(mm)

Ø D 
(mm)

Gewicht  
(kg)

Waterbatterij (warm/koud) DFE/
DFE COMPACT 450/600 3/4" 320 500 600 250 30

Waterbatterij (warm/koud) DFE 
800/DFE COMPACT 1000 3/4" 400 700 600 250 39

Waterbatterij (warm/koud) DFE 
1200/COMPACT 1600/2000* 3/4" 400 900 800 660 x 

225 49,5

 Benaming H  
(mm)

P 
(mm) 

L 
(mm)

Ø D  
(mm)

Gewicht  
(kg)

Directe expansiebatterij DFE/DFE 
COMPACT 450/600 320 500 600 250 31

Directe expansiebatterij DFE 800/DFE 
COMPACT 1000 400 700 600 250 39

Directe expansiebatterij DFE 1200/
COMPACT 1600/2000* 400 900 800 660 x 

225 48,5

ASSORTIMENT
Benaming Referentie

Waterbatterij (warm/koud)
DFE 450

11090881
DFE TOP 450
DFE 600
DFE Compact 450
DFE Compact 600
DFE 800 11090882DFE Compact 1000
DFE 1200

11090883DFE Compact 1600
DFE Compact 2000
Directe expansiebatterij  
(verdamping/condensatie)
DFE 450

11090884
DFE TOP 450
DFE 600
DFE Compact 450
DFE Compact 600
DFE 800 11090885DFE Compact 1000
DFE 1200

11090886DFE Compact 1600
DFE Compact 2000

L P

Ø D

Ø 8

H

L P

Ø D

Ø 8

H

* �une pièce de transformation est nécessaire.

Directe expansiebatterij

DFE/DFE COMPACT 450/600 et DFE 800 / DFE COMPACT 1000

Models DFE 1200 / DFE COMPACT 1600/2000
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Externe batterijen (DFE Compact en DFE)

Type batterij Waterregeling (°C) Vermogen (kW) (2) Temperatuurverschil 
(°C) (2)

Luchtdrukverlies 
(PA) (3) Waterdebiet (l/u)(3) Drukverlies water 

(kPA) (3)

DFE 450 / DFE TOP 450
Water 80/60 6,2/3,5 41/46 43 277 0,9
Water 7/12 1,4/1,0 8/9,7 43 240 0,9
Water 40/35 2,3/1,2 15/16 40 396 1,9

Directe expansie (1) Dx 4° 2,5/1,6 11/13 53 61,1 0,6
DFE 600

Water 80/60 7,7/4,4 38/44 65 343 1,3
Water 40/35 2.8/1.6 14/15 61 489 2,7
Water 7/12 1,6/1,1 6,8/8,8 66 275 1,2

Directe expansie (1)  Dx 4° 3,0/1,9 10/12 80 72,9 0,9
DFE 800

Water 80/60 12,6/6,9 47/51 28 554 2,0
Water 40/35 5,7/2,8 17/17 27 795 4,4
Water 7/12 3,9/2,0 10,2/10,7 32 663 3,7

Directe expansie (1) Dx 4° 5,3/3,2   13/15 35  127,9  3,9 
DFE 1 200

Water 80/60 18,5/10,2 45/50 33 813 2,6
Water 45/35 6,7/3,6 17/18 31 1166 5,6
Water 7/12 5,7/2,8 10/10,1 37 980 4,7

Directe expansie (1) Dx 4° 8,1/4,7 13/14 41 196,5 10,2
DFE COMPACT 450

Water 80/60 6,2/3,5 41/46 43 274 0,8
Water 40/35 2,2/1,2 15/16 40 387 1,8
Water 7/12 1,4/1,0 8/9,7 43 240 0,9

Directe expansie (1) Dx 4° 2,5/1,6 11/13 53 61,1 0,6
DFE COMPACT 600

Water 80/60 7,8/4,4 38/44 65 341 1,2
Water 40/35 2,8/1,5 14/15 61 483 2,6
Water 7/12 1,6/1,1 6,8/8,8 66 275 1,2

Directe expansie (1) Dx 4° 3,0/1,9 10/12 80 73,1 0,9
DFE COMPACT 1000

 Water  80/60 14,8/8,2 44/49 39 651 2,6
Water 40/35 5,3/2,8 16/17 36 915 5,4
Water 7/12 4,6/2,4 10/10 44 785 5

Directe expansie (1) Dx 4° 6,1/3,7 12/14 48 149 6,1
DFE COMPACT 1600

Water 80/60 22,9/12,8 42/48 49 1006 3,6
Water 40/35 8,2/4,4 15/16 46 1416 7,4
Water 7/12 7,0/3,9 9/10 57 1210 6,9

Directe expansie (1) Dx 4° 10,1/5,7 12/13 62 245 20,2
DFE COMPACT 2000

Water 80/60 27,1/15,5 40/46 68 1191 4,8
Water 40/35 9,7/5,3 14/16 64 1680 10,1
Water 7/12 8,3/4,8 8,8/10 79 1418 9,2

Directe expansie (1) Dx 4°   11,9/6,9  11/13 86  287  28,3

Waterregeling (°C) Gebruiksvoorwaarden
80/60 Buitenlucht: -10°C en 90% HR, Binnen: +22°C en 50% HR, temperatuur toevoer zonder batterij: 19°C
40/35
7/12 Buitenlucht: 30°C en 40% HR, Binnen :+22°C en 50% HR, temperatuur toevoer zonder batterij: 23,5°C
dx 4° Buitenlucht: 30°C en 40% HR, Binnenlucht: +22°C en 50% HR, temperatuur toevoer zonder batterij: 23,5°C

(1) R410A/Verdampingstemperatuur 4°C
(2) Berekend bij 100% en 50% van het maximaal debiet
(3) Berekend bij het maximaal debiet

Waterbatterij (warm/koud) en directe expansiebatterij 
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
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DFE-assortiment - Regeling

Alle ventilatiesystemen uit het DFE-assortiment zijn uitgerust met een TAC-regelmodule die geïnstalleerd en aangesloten werd in de fabriek.
De TAC-module regelt de volledige basisventilatie-eenheid en de opties.
De basisfunctionaliteiten van de regelmodule zijn:
• �Aansturing van de toevoer- en afvoerventilatoren in de werkingsmodus constant debiet (CA), constante koppel (TQ), constante druk (CPs), 

constant debiet verbonden met een 0-10V-signaal (LS).
• Automatisch beheer van de tijdsblokken.
• Automatisch beheer van de bypass (free cooling).
• Beheer van de debieten bij brandalarm.
• �De BOOST-functie maakt het mogelijk om de toevoer- en afvoerdebieten tot een bepaalde waarde te forceren, boven alle andere configuraties 

en voorwaarden.
• Automatisch beheer van het opengaan/sluiten van de afsluitkleppen (CT) gemonteerd op de afzuiging
• Automatisch beheer van de vorstbeveiliging van het systeem.

• �De TAC-regelmodule kan afgesteld worden via een bedrade afstandsbediening met 
Lcd-scherm (2x8 karakters) (indicatieleds, 5 bedieningstoetsen).

• �Met deze afstandsbediening kan men de parameters van het basissysteem afstellen, 
4 tijdsblokken beheren (alsook de OFF-dagen) en de actieve instellingen van de 
eenheid bekijken.

• De hele configuratie wordt opgeslagen in het basis besturingsnet TAC5. 
• In TAC5 is de RC-verbinding direct, die moet niet door de SAT Modbus gaan.
• �Opgepast: de RC is IP20 en mag dus enkel binnen geïnstalleerd worden. Als u hem 

buiten wilt plaatsen, steek hem dan in een luchtdichte behuizing.

Bedrade RC-afstandsbediening GRC-afstandsbediening met aanraakscherm

De optionele functionaliteiten van de regelmodule zijn:
• Automatisch beheer van de motoraangedreven regelkleppen.
• Regeling van een ingebouwde elektrische voorverwarmingsbatterij (DFE Compact).
• Communicatie naar GTB/GTC.

ALGEMEENHEDEN

1  BEDRADE RC-AFSTANDSBEDIENING

Merkteken Benaming Functie Referentie

1 Bedrade RC-afstandsbediening Afstelling, controle en visualisatie van alle parameters van het systeem. 11058441

2 GRC-afstandsbediening met 
aanraakscherm

Afstelling, controle en visualisatie van alle parameters van het systeem. Maakt het 
mogelijk om verschillende ventilatiesystemen te besturen/af te stellen 11058444

3 SAT Modbus Module voor communicatie naar GTB/GTC. ModBus RTU-protocol. 11058442

4 SAT BA/KW Regelingsoptie Regelingsoptie voor 2 externe warmtewisselaars voor naverwarming en/of 
nakoeling/Regeling van een externe waterbatterij voor voorverwarming (optie Bad). 11058443

5 SAT 3-Relaisnet Relaisnet met 2 relais voor de indicatie van “Ventilatoren werken”, “Drukalarm”, 
“Bediening circulatiepomp” en “Indicatie van de staat van de bypass”. 11058149

6 SAT KNX Communicatieoptie Communicatieoptie op KNX-netwerk. Nous 
consulter

7 Optie SAT Ethernet Communicatie met protocol MODBUS TCP/IP in Ethernetnetwerk op gedraaide 
paren 10 BASE T/100Base-TX IEEE 802.3. Maakt interfacing met de GTC mogelijk 11060847

8 Optie SAT Wifi Communicatie met MODBUS TCP/IP-protocol in een netwerk zonder wifi-kabel. 
Maakt interfacing met de GTC mogelijk. 11060846

AANSTURING
De TAC-regelmodule kan aangesloten worden op de volgende onderdelen:
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  2  GRC-AFSTANDSBEDIENING MET AANRAKINGSSCHERM
• �De TAC-regeling kan ingesteld worden via het (4,3 inch) aanraakscherm, 

waardoor tot 5 groepen kunnen worden aangestuurd. Dit scherm 
heeft een heel gebruiksvriendelijk en intuïtief menu waarmee de 
parameters van het basissysteem, het beheer van de 6 tijdsblokken 
en van de bypass op seizoensbasis kunnen worden afgesteld.

• �Mogelijkheid om de bedieningen RC en GRC samen aan te sluiten 
op een ventilatiebox DFE TAC.

• Alleen mogelijk in combinatie met de SAT Modbus-optie. 

WTW-Ventilatiesysteem Met Hoog Rendement
DFE-assortiment - Regeling

• �Met de SAT Modbus kan men de groep controleren en aansturen 
via een gecentraliseerd technisch beheer (GTB). De communicatie 
gebeurt via het Modbus RTU-protocol. 

• �Hierdoor worden de DFE-ventilatiegroepen verbonden met een 
netwerk, waardoor men ze vanuit een centraal punt kan afstellen, 
controleren en hun parameters bekijken.

3  SAT MODBUS

De Modbustabel is als volgt gestructureerd:

Regelkleppen Groep Lezen / schrijven
40001 … Algemene informatie

Geeft algemene informatie over het systeem
Alleen-lezen

40020 …
40050 …
40150 …

Visualisatie
Geeft de huidige waarden weer van verschillende setup-
parameters en functioneringsparameters van de eenheid 
(debieten, druk, temperatuur, ingangen en uitgangen).

Alleen-lezen

40200 … Controle.
Selectie van de ventilatiesnelheid vanaf verschillende 
bronnen.
Controle van functionaliteiten als de bypass, het brandalarm, 
de activering van de naverwarming...
De initialisatie starten van de drukparameters.
Controle van de resets.

Lezen en schrijven

40300 … Alarmen
Bitmap van de verschillende alarmen

Alleen-lezen

40400 … Configuratieparameters Lezen en schrijven Lezen en schrijven
40500 … Geavanceerde configuratieparameters Lezen en schrijven Lezen en schrijven

41000… Configuratieparameters van de tijdsblokken Lezen en 
schrijven

Lezen en schrijven
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  4  SAT BA/KW

• �Regelingsnet voor 2 externe warmtewisselaars voor naverwarming 
en/of nakoeling en voor de regeling van een externe waterbatterij 
voor voorverwarming (optie Bad). Met deze set kunnen de batterijen 
namelijk geregeld worden om de aanvoertemperatuur constant te 
houden. Moet aangesloten worden op de TAC-regelmodule.

6  SAT KNX 

8  SAT WIFI 

7  SAT ETHERNET 

5  RELAIS SAT 3

• �Net met 2 relais voor de indicatie van “Ventilatoren werken”, 
“Drukalarm”, “Bediening circulatiepomp” en “Indicatie van de staat 
van de bypass”. Moet aangesloten worden op de TAC-regelmodule.

• ��Communicatie met MODBUS TCP/IP-protocol in Ethernet-netwerk 
op gedraaide paren 10 BASE T/100Base-TX IEEE 802.3.
Maakt interfacing met de GTC mogelijk.

DFE-assortiment - Regeling

• ��Maakt interfacing met de GTC mogelijk. Communicatie met MODBUS 
TCP/IP-protocol in een netwerk zonder wifi-kabel. Werkt als een 
wifi-toegangspunt en creëert automatisch zijn eigen wifi-netwerk of 
gedraagt zich als een station voor een reeds bestaand wifi-netwerk.
Maakt interfacing met de GTC mogelijk.
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BESCHIKBARE FUNCTIONALITEITEN VOLDENS DE VERSCHILLENDE ONDERSTEUNINGEN 

Afkorting
Bedrade bediening Modbus

RC GRC RTU TCP/IP
Basisfunctionaliteiten (SETUP)

Aansturing van de toevoer- en afvoerventilatoren in de werkingsmodus constant debiet (CA), constante 
druk (CPs), constant debiet verbonden met een 0-10V-signaal (LS) ✔ ✔ ✔ ✔

Beheer van 4 tijdsblokken ✔ ✔ ✔
Beheer van 6 tijdsblokken ✔ ✔ ✔
Storings-, instellings- en drukalarmen ✔ ✔ ✔ ✔
Beheer van de debieten bij brandalarm. ✔ ✔ ✔ ✔
BOOST-functie ✔ ✔ ✔ ✔
Automatisch beheer van de bypass om free cooling mogelijk te maken ✔ ✔ ✔ ✔
Automatisch beheer van het opengaan/sluiten van de motoraangedreven regelkleppen ✔ ✔ ✔ ✔
Vorstbeveiliging van de warmtewisselaar door modulatie van het toevoerdebiet ✔ ✔ ✔ ✔
Regeling van een of meerdere externe batterijen ✔ ✔ ✔ ✔
Weergave van de parameters ✔ ✔ ✔ ✔
Indicatie van de staat van de DFE (aan/uit) ✔ ✔ ✔ ✔

Geavanceerde functionaliteiten (GEAVANCEERDE SETUP)

Ventilatoren stoppen bij drukalarm ✔ ✔ ✔ ✔
Startkoppel van de ventilatoren ✔ ✔ ✔ ✔
De ventilatoren stilleggen (de softstopfunctie uitschakelen) ✔ ✔ ✔ ✔
Configuratie van het brandalarm ✔ ✔ ✔ ✔
Temperatuurwaarden van de bypass ✔ ✔ ✔ ✔
Bepaling van de debieten als de bypass open is ✔ ✔ ✔ ✔
Opening van de bypass forceren ✔ ✔ ✔ ✔
Configuratie van de vorstbeschermingstemperaturen van de warmtewisselaar ✔ ✔ ✔ ✔
Reactiesnelheid van de waternaverwarmingsbatterij ✔ ✔ ✔ ✔
Bepaling van de uitgangen OUT1 en OUT2 ✔ ✔ ✔ ✔
Bij LS-modus: ventilatoren stoppen als V< en/of > dan een bepaalde waarde ✔ ✔ ✔ ✔
Configuratie van de naventilatie ✔ ✔ ✔ ✔
Configuratie van de werkingstijdteller van de ventilatoren ✔ ✔ ✔ ✔
Enkel weergave van alarmen ✔ ✔ ✔ ✔
Activering van de toegangscode ✔ ✔ ✔ ✔
Reset van de fabrieksinstellingen ✔ ✔ ✔ ✔
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  WERKINGSMODI

DFE-assortiment - Regeling

Dankzij de verschillende werkingsmodi kunt u aangeven hoe het luchtdebiet gemoduleerd moet zijn in functie van uw gebruik.
In alle werkingsmodi functioneert/functioneren de toevoerventilator(en) in de gekozen modus op basis van de instelling. Het debiet van de 
afvoerventilator(en) is gelijk aan een percentage van het toevoerdebiet (genoteerd %EXT/PUL voor verband tussen toevoer- en afvoerdebiet).
De gemoduleerde variabele (debiet of ventilatorkoppel) van de afvoerventilator(en) is gelijk aan een percentage van de gemoduleerde variabele van 
de toevoer (genoteerd %EXT/PUL voor verband tussen toevoer- en afvoerdebiet), behalve voor de LS- en CPs-modi, waar een specifiek signaal 
aangesloten werd op de juiste configuratie (zie details hieronder) waardoor er een waarde kan worden ingesteld die onafhankelijk van de toevoer is.
Dankzij de regelmodule kunnen de volgende 5 werkingsmodi geconfigureerd worden.

1. CA-modus (debietregeling):
De installateur bepaalt 3 instellingen voor een constant toevoerdebiet (m³u K1, m³u K2 en m³u K3). 

2. LS-modus (Regeling debiet via 0-10 V-signaal):
De ingestelde waarde van het toevoerdebiet is afhankelijk van een 0-10V-signaal (lineaire link). 

Blokschema - LS-modus

10 V

Vmax

Vmin

0 V
m3/h
Vmin

m3/h
Vmax

Mode LS

Aansluiting van de druksensorset:
Samenstelling van de druksensorset:
• 1 druksensor 0 tot 500 Pa met 0,5-4,5V-uitgang,
• �1 hoekijzer om de sensor in verticale positie te 

bevestigen,
• 1 soepele buis van 2 meter lang,
• 2 drukschakelaars,
• �1 voedingskabel met 3 draden (rood, geel en zwart) 

met verbindingsstuk op de sensor met een lengte 
van 1 m,

• 1 gebruiksaanwijzing.K1 K2 K3 +12V IN3 IN4IN1 IN2 IN5 IN6 IN7 IN8 GNDGND T°5 OUT1 OUT2+12V IN9 +12V

+ 0-10 Vdc

Circuit i/o REC

Aansluiting van de 0-10V-sensor
De sensor moet met kabels verbonden zijn aan de klemmen K2 en 
GND (cf. schema hieronder).

Aanbevelingen voor installatie:
De sensor moet verticaal geplaatst worden en de 3 draden van de kabel die de sensor en de kaart van de DFE verbinden (REC i/o) moeten als 
volgt aangesloten worden:
• zwarte draad op GND,
• gele uitgangskabel (OUT) op K2,
• rode ingangskabel op +12V.
Als de druk gemeten wordt op de toevoer, sluit dan de drukschakelaar aan op P1. Als de druk gemeten wordt op de afvoer, sluit dan de 
drukschakelaar aan op P2.

3. CPs-modus (drukregeling):
CPs op toevoer: Het debiet van de toevoerventilator(en) wordt automatisch aangepast om de door een sensor gemeten drukwaarde constant te 
houden.
CPs op afvoer: Het debiet van de afvoerventilator(en) wordt automatisch aangepast om de door een sensor gemeten drukwaarde constant te 
houden.
CPs op TOEVOER + AFVOER: Het debiet van de toevoerventilator(en) wordt automatisch aangepast om de drukwaarde, die door een sensor 
aangesloten op K2 gemeten wordt, constant te houden. Het debiet van de afvoerventilator(en) wordt automatisch aangepast om de drukwaarde, 
die door een sensor aangesloten op K3 gemeten wordt, constant te houden.

De installateur definieert de LS-verbinding via 4 waarden: Vmin, Vmax, 
m³u Vmin en m³u Vmax. Het is mogelijk om via de geavanceerde setup 
de ventilator(en) stil te leggen als het ingangssignaal lager en/of hoger is 
dan een gegeven limiet.
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DFE-assortiment - Regeling
  

  

INIT VIA DEBIET 
Let op: Zorg ervoor dat alle MDAs en andere regelingsorganen open blijven om de initialisatie op max. debiet uit te voeren.
Er moet ook voor worden gezorgd dat een tak van het netwerk met een constant debiet gelijk aan 10% van het maximale debiet in stand wordt 
gehouden, zodat de ventilator niet stilvalt.
De waarden van dit max. debiet moeten opnieuw ingegeven worden (m3u INIT), vervolgens stelt de DFE zich in volgens dat debiet en bepaalt het 
de overeenkomstige drukinstelling.
Initialisatie van de CPs-instelling: na 1 minuut zal het controlenet de drukwaarde opslaan die gemeten werd door de druksensor bij het bereiken 
van het initialisatiedebiet.
Weergave van het debiet en de druk van de toevoer- of afvoerventilator en van de waarde van de sensor tijdens de initialisatie.

INIT VIA DRUK
De druk wordt onmiddellijk opnieuw ingegeven (PCs REF) die overeenkomt met de ingestelde drukwaarde volgens de volgende formule: 
U=0,008xP+0,5.
Voorbeeld: voor p=200 PA => U=2,1V.
• Het werken/stoppen van de ventilatoren kan gecontroleerd worden via de knoppen I/III en OFF.
• De sensor is aangesloten op de ingang K2 van het i/o-net.
• Met de knop III van de RC kan een tweede instelling geactiveerd worden (% op K3).

Vorstbeveiliging
De regeling van de DFE-systemen vermijdt bevriezing van de warmtewisselaar.
Er zijn vier vorstbeveiligingstypes voorzien:
• Vermindering van het luchttoevoerdebiet
• Regeling van de opening van de bypass
• Modulatie van het vermogen van een ingebouwde elektrische voorverwarmingsbatterij (optie KWin)
• Modulatie van het vermogen van een externe waterbatterij voor voorverwarming (optie BAin).
Vorstbeveiliging via vermindering van het luchttoevoerdebiet
Om bevriezing te vermijden wordt het luchtaanvoerdebiet van de ventilator aangepast volgens een temperatuurmeting van de lucht die naar buiten 
wordt afgevoerd.

• Bij een afvoerluchttemperatuur hoger dan +5 °C wordt het luchtaanvoerdebiet niet aangepast.
• Bij een afvoerluchttemperatuur tussen +5 °C en +1 °C:

- In CA- of LS-modus varieert het luchtaanvoerdebiet tussen 100% en 33% van het initiële debiet.
- In CPs-modus varieert de druk tussen 100% en 50% van de initiële druk.

• Bij een temperatuur lager dan +1 °C, stopt de luchtaanvoerventilator zolang de temperatuur niet opnieuw > wordt dan 1 °C.
Deze temperatuurwaarden kunnen aangepast worden.
Vorstbeveiliging via een elektrische KWin-batterij (optie)
De vorstbeveiliging van de warmtewisselaar wordt verzekerd door het vermogen van de KWin-batterij te moduleren om de afvoertemperatuur 
constant te houden (na warmtewisselaar).
De geleverde voorverwarmingsbatterij werd gemonteerd en aangesloten in de fabriek.
De temperatuur bij de afvoer is standaard ingesteld op +1 °C.
Indien nodig kan deze instelling aangepast worden via de geavanceerde configuratie. Indien nodig, kan deze waarde veranderd worden via 
ADVANCED SETUP

AANVULLENDE FUNCTIES

4. OFF-modus: 
Met die modus kunt u de installatie uitschakelen. Om de ventilatoren opnieuw op te starten, moet u overschakelen op een van de andere 
werkingsmodi.

  S3 
(°C)

 5°C

 1°C

 AFlow  AFn 
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Externe batterijen
Met de optie SAT BA/KW kunnen alle ventilatiesystemen uit het DFE-assortiment een of meerdere externe batterij(en) regelen:
• Warmwaterbatterij (naverwarming)
• Koudwaterbatterij (nakoeling)
• Change over-batterij
• Koudwater- + warmwaterbatterij
• Elektrische batterij
• Elektrische batterij + een koudwaterbatterij
De TAC-regelmodule in combinatie met de optie SAT TAC BA/K> zorgt voor de volgende functionaliteiten:
• Regeling van het vermogen van een waterbatterij voor naverwarming om de aanvoertemperatuur constant te houden.
• Vorstbeveiliging van de waternaverwarmingsbatterij.
• Beheer van de naverwarmingsbatterij op de afvoertemperatuur (met bepaling van min./max. toevoertemperatuur).
• Regeling van het vermogen van een elektrische naverwarmingsbatterij om de aanvoertemperatuur constant te houden.
• Regeling van het vermogen van een waterbatterij voor nakoeling om de aanvoertemperatuur constant te houden.
• Vorstbeveiliging van de waterbatterij voor nakoeling.
• Weergave van de toevoertemperatuur.
• Weergave van het batterijvermogen.
• Geeft een bedieningscontact voor de circulatiepomp
• Beheert de warme/koude doorgang via een digitale ingang. Er moet dus een extern systeem voorzien worden dat bepaalt volgens welke logica er 
gewerkt moet worden en dat informatie doorgeeft aan de SAT TAC BA/KW via een potentiaalvrij contact.
• Maakt het mogelijk om de batterijen uit te schakelen via een digitale ingang.
• Vorstbeveiliging van de terugwinningsunit via een externe waterbatterij voor voorverwarming (optie BAin): als een BAin-waterbatterij voor voorverwarming 
gemonteerd is op een luchttoevoerbuis stroomopwaarts van de ventilator wordt de vorstbeveiliging van de terugwinningsunit gewaarborgd door de 
opening van de driewegklep van de BAin-waterbatterij te moduleren om de afvoertemperatuur na de warmtewisselaar constant te houden (sensor T3).
De temperatuur (op de afvoerlucht na de warmtewisselaar) is standaard ingesteld op +1 °C.

Elektrische aansluiting
Aansluiting van het vermogen van de ventilatoren en de regelmodule. De aansluiting van de ventilatoren en de regelmodule op de algemene 
schakelaar (gemonteerd op de buitenkant van de eenheid) gebeurt in de fabriek. U hoeft dus alleen de algemene schakelaar aan te sluiten.

DFE-assortiment - Regeling
Free cooling
Alle ventilatiesystemen uit het DFE-assortiment zijn uitgerust met een 100% bypass, met uitzondering van de DFE TOP die een 70% bypass 
heeft, die de free cooling-functie verzekert.

In functie van de binnen- en buitentemperatuur past de regelingsmodule de
opening/sluiting van de bypassklep aan.
Als de bypass open is kunnen de ventilatoren:
• ��ofwel blijven functioneren volgens dezelfde instellingen als wanneer de 

bypass gesloten is.
• �ofwel functioneren aan een voorgedefinieerd toevoer- en afvoerdebiet. De 

debietwaarden kunnen aangepast worden via de GEAVANCEERDE SETUP.
De bypass opent als aan elk van de volgende voorwaarden voldaan is:
• �De buitentemperatuur (sensor T1) is 1° lager dan de binnentemperatuur 

(sensor T2).
• de buitentemperatuur is hoger dan 15 °C: T1 > 15 °C
• de binnentemperatuur is hoger dan 22 °C: T2 > 22 °C

De bypass sluit als aan een van de volgende voorwaarden voldaan is:
• de buitentemperatuur is hoger dan de binnentemperatuur: T1 > T2
• de buitentemperatuur is lager dan 14 °C: T1< 14 °C
• de binnentemperatuur is lager dan 20 °C T2 < 20°C
De temperatuurwaarden kunnen aangepast worden.

BOOST-functie
De BOOST-functie maakt het mogelijk om de toevoer- en afvoerdebieten tot een bepaalde waarde te forceren, boven alle andere configuraties en 
voorwaarden. De configuratie van deze debieten gebeurt via de geavanceerde setup.

Motoraangedreven regelkleppen
Het openen en sluiten van de motoraangedreven regelklep(pen) voor de toevoer en/of afvoer wordt automatisch beheerd door de TAC-regelmodule.
Het starten van de ventilatoren wordt vertraagd zodat de regelkleppen eerst kunnen opengaan. Als de ventilatoren uit staan zijn de regelkleppen 
gesloten.

Extra functies
Als de bypass open is kunnen de ventilatoren:
• ofwel blijven functioneren volgens dezelfde modi en instellingen als wanneer de bypass gesloten is.
• ofwel functioneren aan een vast toevoer- en afvoerdebiet. De debietwaarden kunnen aangepast worden via de SETUP.

Air neuf Air extrait

T3

T1 T2
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 Alarmen
De TAC-regelmodule beschikt over 18 alarmtypes:
Type 1: Alarm dat een ventilatorpanne aangeeft.
Dit alarm geeft een storing aan van de Fx-ventilator.
Het probleem wordt over het algemeen veroorzaakt door de motor. Als het probleem niet afkomstig is van de motor kan het veroorzaakt zijn door 
een kabel of het TAC-net.
Type 2: Drukvariatiealarm (geldt enkel voor de CA- en LS-modi).
Dit alarm geeft een drukalarm aan op de Fx-ventilator. Configuratie van het drukalarm in de modi CA en LS:

ALARM Pa? NEE Het drukalarm is facultatief. Als u geen drukalarm wenst, kiest u NEE. Anders kiest u JA.

∆P PUL ls u JA koos: Configuratie van het drukalarm voor de toevoerventilator(en). Selectie van de drukverhoging (komt overeen 
met het initialisatiedebiet van de referentiedruk)

∆P EXT Configuratie van het drukalarm voor de afvoerventilator(en): Selectie van de drukverhoging (komt overeen met het 
initialisatiedebiet van de referentiedruk)

INIT Pa REF? Configuratie van het drukalarm. Nieuwe initialisatie van de referentiedruk. Deze druk is verschillend voor de toevoer- en 
afvoerventilatoren (facultatief indien eerder uitgevoerd).

m3/u INIT Als u JA koos: Voer het debiet in waarbij u de referentiedruk wilt initialiseren

INIT Na 1 minuut zal het controlenet de drukwaarde opslaan die berekend werd op de ventilator bij het bereiken van 
initialisatiedebiet 

Pa REF Referentiedruk aan het initialiseren.
xxxx m3/u Weergave van het debiet en de druk van de toevoerventilator F1 aan het initialiseren.
xxxx Pa

Type 3: Alarm voor initialisatie van de referentiedruk.
4 gevallen zijn mogelijk:
• �Werkelijk debiet van de ventilator < gevraagd debiet: het werkpunt bevindt zich op een drukniveau dat hoger is dan de maximaal toelaatbare 

druk bij het gevraagde debiet.
• �Werkelijk debiet van de ventilator > gevraagd debiet: het gevraagde initialisatiedebiet kan niet bereikt worden omdat de ondergrens van het 

werkbereik van de motor is bereikt.
• �Druk te instabiel.
• �Debiet niet bereikt na 3 minuten.
Pa REF kan niet opgeslagen worden en de ventilatoren worden uitgeschakeld.
U moet nu een RESET uitvoeren via de SETUP van de RC, of via de RESET-knop van het TAC5-net.
• �Indien tijdens initialisatie drukalarm: de regelmodule zal dan werken zonder drukalarm. Indien ondanks alles toch een initialisatie uitgevoerd 

moet worden, regel dan een stabiel werkpunt dat binnen het werkbereik van de ventilator ligt (de druk verminderen, het debiet aanpassen...) en 
herstart de initialisatie.

• �Indien tijdens de initialisatie van de instelling in PCs-modus: regel een stabiel werkpunt dat binnen het werkbereik van de ventilator ligt (de druk 
verminderen, het debiet aanpassen...) en herstart de initialisatie.

Type 4: Alarm instelling niet gerespecteerd.
De ingestelde waarde kan niet constant gehouden worden omdat de onder- of bovengrens van het motorbedrijfsbereik is bereikt.
Type 5: Alarm dat een gegevensfout in het controlenet aangeeft.
Om dit type probleem op te lossen: voer een TOTALE RESET uit via de geavanceerde configuratie.
Type 6: Brandalarm vanaf een contact verbonden met het interne branddetectiesysteem.
Na een brandalarm moet een RESET uitgevoerd worden (via de SETUP van de RC of op het TAC5-net) om de normale werking te hervatten.
Type 7: Onderhoudsalarm. Kan geconfigureerd worden in 2 stappen (via de geavanceerde setup):
WERKINGSALARM: Dit alarm geeft aan dat de werkingstijd van de ventilatoren de limiet heeft bereikt die werd vastgelegd tijdens de configuratie.
Bij dit alarm worden de ventilatoren niet uitgeschakeld VEN.STOP SERVICE: Dit alarm geeft aan dat de werkingstijd van de ventilatoren de limiet 
heeft bereikt die werd vastgelegd tijdens de configuratie. Bij dit alarm worden de ventilatoren uitgeschakeld.
Type 8: Alarm communicatie tussen de regelmodule en de afstandsbediening.
Dit alarm geeft een communicatieprobleem aan tussen de verschillende regelmodules.
Type 9: Alarm temperatuursensor op T1/T2/T3.
Dit alarm geeft aan dat een T1/T2/T3-sensor die aangesloten is op de regelmodule en gemonteerd is op de warmtewisselaar defect is (open of 
kortsluiting) of niet aangesloten is. Deze sensoren worden gebruikt om de bypass te regelen en te voorkomen dat de terugwinningsunit bevriest.
Voer na de oplossing van de storing een RESET uit.
Type 10: Alarm temperatuursensor op T4 (enkel bij naverwarming NV).
Dit alarm geeft aan dat de sensor T4 die aangesloten is op het TAC DG-net en gemonteerd is op de warmtewisselaar defect is (open of kortsluiting) 
of niet aangesloten is. Deze sensor wordt gebruikt om de vorstbeveiliging van de warmtewisselaar NV te garanderen. In geval van storing wordt 
de 3-wegklep automatisch geopend bij 3V en wordt het circulatiepompcontact gesloten.
Voer na de oplossing van de storing een RESET uit.
Type 10 bis: Een alarm van de condenspomp (enkel op DFE Compact).
Dit alarm geeft aan dat het condensniveau in de condensopvangbak een bepaalde hoogte overschreden heeft (±1,5cm), waardoor de 
toevoer- en afvoerventilatoren uitgeschakeld worden. Het alarm blijft actief tot de pomp de condensopvangbak leeg heeft gemaakt. Eens de 
condensopvangbak leeg is, gaan de ventilatoren opnieuw aan.

DFE-assortiment - Regeling
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Acties op de RC TAC Acties op het TAC DG-net Acties op 
ventilatoren

Type Teksttype (1) LED ALARM LED Pa LED ALARM Relais AL1 1 Relais R2 van 
de SAT3 (O.R.1) LED AF Uitgeschakeld

1 ALARME FANx ROOD / ON Alarmstatus / /
2 ALARME PRESSURE / Rouge ON / Dicht / / (2)
3 ALARME INIT Pa ROOD / ON Alarmstatus / / Uitgeschakeld
4 ALARME CA, LS ou CP / / ON / / / /
5 DATA ERROR ROOD / ON Alarmstatus / / Uitgeschakeld
6 FIRE ALARM ROOD / ON Alarmstatus / /  (3)
7 ALARM SERVICE ROOD / ON Alarmstatus / / /

FAN STOP SERVICE ROOD / ON Alarmstatus / / Uitgeschakeld
8 CB COM ERROR ROOD / / / / / /
9 ALARM T° SENSOR 1/2/3 ROOD / ON Alarmstatus / / Uitgeschakeld
10 ALARM T° SENSOR 4 ROOD / ON Alarmstatus / / /
11 ALARM T° SENSOR 5 ROOD / ON Alarmstatus / / /
12 ALARME POSTHEAT T° TOO LOW ROOD / ON / / / /

13 AF T° ALARME AIRFLOW REDUCED ROOD / ON / / ON Beperkt 
debiet

14 AF T° ALARME STOP FANS ROOD / ON Alarmstatus / Knippert Uitgeschakeld
15 ALARM POSTCOOL T° TOO HIGH ROOD / ON / / / /
16 AFREC ON STOP FANS ROOD / ON Alarmstatus / / Uitgeschakeld
17 AF NV/BA STOP FANS ROOD / ON Alarmstatus / / Uitgeschakeld
18 BYPASS % STOP FANS ROOD / ON Alarmstatus / / Uitgeschakeld

/ = geen actie op dit element voor dit type alarm 

DFE-assortiment - Regeling
Type 11: Alarm temperatuursensor op T5 (enkel bij naverwarming NV of KWout).
Dit alarm geeft aan dat de sensor T5 die aangesloten is op het TAC-net en gemonteerd is op het toevoerbuizenstelsel defect is (open of kortsluiting) 
of niet aangesloten is. Deze sensor wordt gebruikt om de naverwarming te regelen en zo een constante afvoertemperatuur te behouden.
Voer na de oplossing van de storing een RESET uit.
Type 12: Alarm te lage afvoertemperatuur (enkel bij naverwarming NV of KWout).
Dit alarm geeft aan dat de afvoertemperatuurinstelling niet gerespecteerd kan worden (temperatuur lager dan de instelling gedurende 15 minuten, 
hoewel de naverwarming op zijn maximum staat).
Type 13 en 14: Alarm vorstbeveiliging van de terugwinningsunit (enkel bij voorverwarming KWin).
Bij bepaalde temperaturen van de afvoerlucht na uitwisseling kan de TAC DG-regelmodule de regeling van de elektrische voorverwarmingsbatterij 
overnemen om het bevriezen van de terugwinningsunit te voorkomen.
a) �Alarm type 13: Als de temperatuur < instelling -1,5°C gedurende 5 minuten, vermindering van het luchttoevoer- en afvoerdebiet gedurende 15 

minuten.
b) Alarm type 14: Als de temperatuur < -5°C gedurende 5 minuten stoppen de ventilatoren. Er moet een RESET uitgevoerd worden.
Type 15: Alarm voor te hoge comforttemperatuur in vergelijking met instelling (enkel bij nakoeling).
Dit alarm geeft aan dat de comforttemperatuurinstelling niet gerespecteerd kan worden (temperatuur hoger dan de instelling gedurende 15 
minuten, of 30 minuten bij comfort op T2 i.p.v. T5, hoewel de nakoeling op zijn maximum staat). De comforttemperatuur is standaard gelijk aan 
de toevoertemperatuur, maar kan ook aangepast worden via de geavanceerde setup in de op de T2-sensor gemeten temperatuur, dat wil zeggen 
de afvoertemperatuur of, indien in plaats van de T2-sensor een optionele kamertemperatuursensor is aangesloten, de kamertemperatuur.
Type 16: Alarm toevoertemperatuur te laag in absolute zin (enkel bij naverwarming of nakoeling)
Dit alarm geeft aan dat de toevoertemperatuur (T5) lager is dan 5°C. De ventilatoren worden na 1 minuut uitgeschakeld. Het alarm kan aangepast 
worden
via het geavanceerde menu en is standaard uitgeschakeld. Voer na de oplossing van de storing een RESET uit via de SETUP van de RC, of via 
de RESET-knop van het TAC5-net.
Type 17: Alarm vorstbeveiliging van de waterbatterijen (enkel bij interne waternaverwarming van groep, NV, of externe, BA, of bij externe 
voorverwarmingsbatterij, BAin).
Dit alarm geeft aan dat de vorstbeveiligingstemperatuur van de waterbatterij lager is dan 4 °C. De 3-wegklep wordt dus automatisch opengesteld 
op 100% gedurende 15 minuten en het circulatiepompcontact wordt gesloten (SAT3-contact O.R.3 als interne batterij NV of contact WP-WP op 
SAT BA/KW als externe batterij BA). Als de ventilatoren draaien, gaat het alarm na 2 minuten af voor de BAin-batterij
en onmiddellijk voor de andere; als ze uitgeschakeld zijn, gaat het alarm na 5 minuten af. Voer na de oplossing van de storing een RESET uit via 
de SETUP van de RC, of via de RESET-knop van het TAC5-net.
Type 18: Alarm incorrecte huidige positionering van de modulerende bypass in vergelijking met de gevraagde positie.
Dit alarm geeft aan dat de modulerende bypass na 10 seconden niet terug is gekeerd naar de gevraagde positie. Voer na de oplossing van de 
storing een RESET uit via de SETUP van de RC, of via de RESET-knop van het TAC5-net.



WTW-Ventilatiesysteem 
Met Hoog Rendement

DFE, DFE Compact 
en DFE TOP 

Principe
De DFE’s zijn voorbekabelde monoblok WTW-
Ventilatiesystemen met hoog rendement. De systemen zijn 
uitgerust met een tegenstroomwisselaar met zeer hoog 
rendement (wel 90% en meer), energiezuinige elektronisch 
geschakelde motoren, en een geïntegreerde regelmodus 
voor energiezuinige utiliteitsgebouwen.

VOORDELEN
• Warmtewisselaar met heel hoog rendement.
• Energiezuinige micro-wattmotor.
• Plug-and-play.
• Compact.
• Duurzame prestaties.
• Free cooling.
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