
 
 
 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017  
PROCESSO Nº 001/2017  

Convênio – 834692/2016 - SICONV 
PREÂMBULO  
 
O Hospital de Cataguases, com sede na Avenida Coronel Antonio Augusto nº 
442, bairro Vila Tereza, Cataguases- MG, inscrita no CNPJ sob o no 
19.529.478/0001-31, por meio do Pregoeiro Valter Pereira Paiva e sua equipe 
de apoio, nomeados pelo Provedor Sr. Wilson Crepaldi Júnior, em 09 de junho 
de 2017, torna público que, na data, horário e local abaixo indicados, fará 
realizar licitação na modalidade de Pregão, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, tornando público a abertura do Processo nº 001/2017, na 
modalidade Pregão Presencial nº 001/2017, tipo menor preço, observando as 
especificações e condições operacionais dos produtos, regido pela Lei Federal 
nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 
8.666/93, suas alterações e demais normas legais aplicáveis, bem como as 
condições estabelecidas neste Edital, sendo parte integrante os anexos deste, 
como se transcritos estivessem.  
 
A) O Edital prevê o procedimento a ser observado pelo licitante em caso de 
dúvida de caráter técnico ou legal na interpretação de seus termos. A 
apresentação da proposta presume pleno conhecimento, entendimento e 
aceitação de todas as condições por parte da licitante e nos termos da lei, 
implicam na sua aceitação automática, integral e irretratável, motivo por que, 
após este ato, a Administração não tomará conhecimento de qualquer 
reclamação da proponente, fundada em erro, omissão, obscuridade ou 
ilegalidade do Edital.  
 
B) Data, horário e local para início da sessão pública:  
 
SEDE DO HOSPITAL DE CATAGUASES  
Endereço: Avenida Coronel Antonio Augusto, 442, Vila Tereza, 
Cataguases, MG, CEP 36.772-000  
Data: 09/06/2017  
Horário: 09:00 h (nove horas)  
  
C) Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte 
integrante:  
 
I- Modelo da Proposta de Preços.  
II- Modelo de Carta de credenciamento.  
III- Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 
7º, da Constituição da República Federativa do Brasil.  
IV Modelo de Atestado de Capacitação.  
V - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP  
VI – Minuta de Contrato  
 
D) Instituição Solicitante: Hospital de Cataguases – Cataguases/MG.  



 
1 - DO OBJETO  
1.1 O objetivo da presente licitação é a aquisição de equipamentos 
materiais permanentes, conforme condições descritas no edital e seus 
anexos.  
 

Unid. Fornec. Especificação Técnica Quantidade 

Item - 001 SUPORTE DE SORO 
Estrutura em aço inox padrão aisi 304, de 1 ( polegada )x 

1,2 mm de espessura, polimento em alto brilho. 

Haste em aço inox tipo retrátil, 04 ganchos em forma de 

x, sistema de manipulo com travamento reverso, 

assegurando posicionamento firme da haste. 

Base estruturada em ferro fundido ou alumínio fundido 

revestido em material termoplástico resistente com 

diâmetro de 52 cm ou aproximado, para oferecer maior 

dirigibilidade no suporte, e estabilidade. Deve o suporte 

de soros, ter capacidade para também suportar bombas 

de infusão, com 05 rodízios (maior estabilidade) de 

tamanho de mínimo de 2 ( polegadas ) rodízios em 

termoplásticos, altura máxima do suporte de 2,10 m. 

 

Documentos: deve vir com catalogo original do 

equipamento (não pode ser xérox), que demonstre 

claramente as caraterísticas do bem ofertado. 

Certificado de registro da ANVISA com o numero relativo 

ao produto ofertado, certificado de boa pratica de 

fabricação e armazenamento.  
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Item-002 MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA 
 
Mesa de cabeceira com refeição acoplada de forma 

independente, fabricada em mdf, com 01 

porta/prateleira aberta com fundo vazado e 01 gaveta. 

Tampo superior de amplo apoio, dobradiças metálicas/ 

corrediça metálica/ puxadores metálicos escovados. 

base e bordas arredondadas com acabamento em p v c. ( 

evitar impacto entre a parede e mesa ) 

Rodas de 3 polegadas) em termoplástico. 

Medidas do armário p=0.46m x l =0.41 x= 0.86 m) ou 

aproximadas. 

Mesa de refeição estrutura em tubos de aço carbono 

pintado com pintura eletrostática.  

Com sistema de regulagem mecânica, com sistema 

padrão e diversas regulagens em formato em C. 

Estrutura da mesa em 58x50x1. 50 mm ou aproximada 
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material em aço carbono. 

tampo para refeição confeccionado em chapa de aço 

inoxidável escamoteável. 

 

Documentos: deve vir com catalogo original do 

equipamento (não pode ser xérox), que demonstre 

claramente as caraterísticas do bem ofertado. 

Certificado de registro da ANVISA com o numero relativo 

ao produto ofertado, certificado de boa pratica de 

fabricação e armazenamento.  

 
Item-003 CAMA FOWLER  

 

Cama Fowler Com as características mínimas seguintes: 
Cama Fowler (dorso e perna) com elevação manual 
através de 03 manivelas em aço inox com cabo giratório, 
com punhos dos cabos em baquelite e sistema de 
lubrificação. Estrutura com longarinas de aço em "U" 
medindo 38x75x38 mm por 2 mm de espessura de parede 
ou estrutura confeccionadas em tubos retangulares com 
dimensões mínimas de 50x30x1,5mm base tubular de 35 
x 35 mm ou base em tubos retangulares com dimensões 
mínimas de 70x30x1,5mm; estrutura metálica deve ser 
tratada quimicamente contra ferrugem e pintura do tipo 
eletrostática a pó; Movimentos: Fowler/ semi-fowler / 
cardíaco / flexão / Trendelemburg e reverso (acionados 
pelo sistema de cremalheiras) e Elevação Total do Leito, 
Par de grades laterais com acionamento para subir e 
descer (tipo guilhotina) confeccionada em aço inoxidável. 
As grades devem subir e descer através de guias em inox 
e buchas em nylon ou outro plástico industrial (tipo teflon 
ou similar). As grades devem conter acionamento de trava 
mecânico; cabeceira e peseira devem ser removíveis e 
fabricadas em fiberglass (fibra de vidro) ou em material 
termoplástico de alta resistência a impacto, 
antimicrobiano, lavável ou removível, tipo poliestireno ou 
ABS injetado. Leito em chapa de aço carbono estruturado 
e perfurado com 1,5 mm de espessura; sistema de 
afastamento de dorso para melhor ergonomia do paciente; 
sistema de cremalheira mecânica e rotativa para 
regulagem das pernas, rodas de 4 ( polegadas ) tipo 
zincadas ou plástico industrial com freios nas diagonais 
em 02 rodas; 04 pontos para encaixe de suporte de soro. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: leito =c= 2.00 x l = 
0.90 m totais; c =2,20 x l =0.96 mm angulo de dorso 55 
(graus) angulo de pernas 20 (graus) altura mínima 0.56 m 
altura máxima 0.71. capacidade mínima: 200 quilos. 
Acessórios: - 1 colchão revestido em courvin, fabricado 
em espuma laminada com 12 centímetros de espessura, 
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padrão d 28. (padrão das dimensões do leito). - 1 
Escadinha Inox 2 degraus. Catálogo original (não pode 
ser Xerox) que demonstre 
 
 

Item-004 CARRO DE EMERGÊNCIA 
 

Construção em chapa metálica, com tratamento 
antiferrugem e pintura eletrostática com 04 rodízios de 
movimento de 360 graus e freio em 02 rodas. Gaveteiro 
composto de 03 gavetas, sendo uma com 21 divisões para 
guardar medicamentos e duas para instrumentos. 
Compartimento fechado com tampa basculante, para uso 
geral. Tampo superior em material sintético dividido em 
dois módulos. Bandeja com giro livre de 360 graus, para 
acomodação de desfibrilador/monitor ou cardioversor. 
Dotado de cabo de força tripolar de 2,00 metros, e 4 
tomadas (2P+T) de distribuição para alimentação dos 
equipamentos. Proteção de borracha em todo o perímetro 
contra impactos. 
Devem acompanhar o Equipamento Suporte para soro 
com altura ajustável, Tábua para massagem cardíaca em 
acrílico, suporte para cilindro de oxigênio e Trava para 
gavetas / basculante. Dimensões aproximadas: 520 mm x 
725 mm x 1095 mm.  
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Item-005 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA  
 
Capacidade até 200kg 
Divisão de 50g 
Display digital LCD 
Homologado Inmetro e aferida IPEM 
Plataforma de 40cm com piso ante derrapante cor branca 
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Item-006 CADEIRA DE RODAS (USO ADULTO)  
 
Com pneus infláveis, encosto e assento acolchoados.  
Sistema de freios  
Apoio para pés e apoio para braços acolchoados  
Pintura epoxi 
Capacidade para 100 kg 
 

02 

Item-007 SERRA DE GESSO  
 
Serra para uso em retirada de gesso. 
Energia elétrica 110 volts; cabo de energia de no mínimo 
2 metros. 
02 Laminas reservas  
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Item-008 OXIMETRO DE PULSO  02 



 
Oximetro de Pulso portátil com LCD 
01 Sensor paciente adulto reutilizável e 01 sensor 
paciente infantil reutilizável 
Alarmes programáveis; uso para bateria; indicação de 
carga de bateria. 
Memoria interna; ajuste de volume de som; estojo para 
transporte. 
Bateria interna; carregador. 
 

Item-009 ARRO MACA AVANÇADO  
 
ESTRUTURA: AÇO 
LEITO: AÇO INOXIDÁVEL;  
ELEVAÇÃO: HIDRÁULICA; 
SUPORTE DE SORO: POSSUI; 
ACESSÓRIO(S): COLCHONETE; 
CAPACIDADE: ATÉ 180KG 
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Item-010 AUTOCLAVE HORIZONTAL 
 
Com barreira sanitária por vapor saturado. Energia 
elétrica 220 volts, trifásico; capacidade mínima 470 litros 
por ciclo. Câmara cilíndrica em aço inox 316 L  com 
polimento sanitário. Camada externa em aço inox AISI 
316 L, dreno interno com filtro em aço inox de no 
mínimo 1” ½ do lado não estéril.  
Entrada para ar (quebra de vácuo) com filtro 
bacteriológico hidrófobo que tenha eficiência de 99.997% 
no mínimo; filtro deve ser substituível.  
Toda a estrutura das camadas deve ser suportada ou 
constituída em aço carbono com pintura ante corrosão e 
possibilidade de nivelamento com pés reguláveis.  
Validação: A entrada de validação deve ser localizada na 
lateral da câmera e ser a mesma independente, 
possibilitando a colocação de sensores para coleta de 
dados de todo o processo. O acesso mínimo deve ser 1 
BSP.  
Dados técnicos: devem compreender e atender o 
equipamento ofertado. Pressão trabalho até 3.0 kg/cm²; 
pressão de teste hidrostático 4,5 kg em ambas as câmeras. 
NBR 150 17665 – I. 
Portas: Movimento vertical, guilhotina, acionamento 
através de painel de seleção, localizado junto ou próximo 
ao painel de comando. Sistema de acionamento 
pneumático sem sistema de contra pesos; ajuste da 
regulagem de velocidade e fechamento da porta. 
Fabricação das portas em aço inox 316L; isolamento da 
porta que garanta uma temperatura inferior a 50ºC; 
sistema de micro switch ou fim de curso para indicação 
do estado da porta fechada; sistema de travas pneumáticas 
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e eletro pneumático que impeça a porta de abrir durante 
os ciclos de processo. 
Gabinete de Esterilizador em chapa inox sem chapas 
laterais em aço inoxidável.  
As vedações das portas devem ser em guarnição de 
silicone, ativadas em pressão de ar comprimido, que 
garanta a vedação da porta durante todo o ciclo da 
máquina. 
• Sistema de vácuo deverá ser fornecido por bomba de 

vácuo capaz de fornecer pulsos para pré-vácuo e 
secagem final. Amostra deve ser dimensionada para 
atender ABNT NBR 11816. 

• Painéis de comando: do lado do carregamento deve 
conter o comando eletrônico micro processado PLC, 
chaves liga/desliga, botão start emergencial; 
manômetro e manovacuômetro com sistema de 
amortecimento (glicerina) para estabilização das 
leituras de pressão, e impressora para registros do 
processo.  

Painel de descarga: Deste lado deve conter 
manovacuômetro; chave se seleção para abrir/ fechar a 
porta; sinalização visual.  
Função comando: micro processado; automático com tela 
touch screen ; armazenamento de no mínimo 09 ciclos; 
programação/manutenção rotinas.  
Possibilidade de visualizar em tempo real os parâmetros 
do processo e fases dos ciclos; idioma configurado para 
usuário em português/inglês.  
Operacionalização do comando: escolha de ciclos; leitura 
pressão interna; leitura pressão externa; tempo 
decrescente na esterilização e na secagem; mensagem de 
status do ciclo; visualizar em tempo real os dados de 
temperatura e pressão; senhas de segurança e bloqueio 
dos parâmetros.  
Impressora no painel frontal que permita registro dos 
ciclos em tempo real. 
Itens de segurança que devem conter no equipamento 
ofertado. 
Na falta de energia elétrica a entrada de vapor é 
fechada;Quando há excesso de pressão a passagem de 
vapor é fechada; Válvula de segurança normalizada e 
calibrada em 3,0 kgf/cm² com dispositivo de limpeza e 
verificação de funcionamento; Início do ciclo apenas na 
presença de pressão de vapor no gerador ou na linha de 
suprimento;Sistema de elevação automática da porta com 
pressão de trabalho calibrada, para proteção do 
operador;Impossibilidade de abertura das portas após o 
início do ciclo e na presença de pressão de vapor na 
câmara interna; Impossibilidade de abertura simultânea 
das duas portas pelo operador (no caso de esterilizadores 



de barreira);Bloqueio na contagem do tempo de 
exposição na ausência da temperatura definida para o 
ciclo na câmara interna; Termostato de segurança para 
proteção das resistências elétricas; Rotina de emergência 
que na falta de energia elétrica mantém o travamento das 
portas e a liberação da pressão de vapor da câmara 
interna; Sistema de alarme para falha nos suprimentos de 
água, vapor e ar comprimido; Botão de emergência no 
painel do equipamento para desligamento do esterilizador 
e despressurização da câmara de esterilização. Trava 
pneumática que impede a abertura da porta quando o 
esterilizador está em funcionamento 
Deverão acompanhar os seguintes acessórios: 01 gerador 
de vapor posicionado dentro do gabinete da autoclave. 
Câmara em aço inoxidável para fornecer vapor saturado 
com 97% de pureza. Potencia elétrica compatível com a 
norma técnica NBR 11.816:2003. Devido à capacidade 
nominal das resistências elétricas disponíveis no mercado, 
consideram-se aceitáveis variações de até 10% para cima 
ou para baixo nestes valores. Resistências elétricas 
blindadas em aço inox AISI-316. Construído de acordo 
com norma ASME. 
Com abastecimento de água automático através de uma 
bomba centrífuga de água, câmara em aço inox AISI – 
316L com polimento sanitário, com válvula de segurança 
em inox, calibrada e lacrada com gatilho para purga e 
teste da mesma, equipamento construído conforme norma 
ASME- VOL. VIII – Div. I 
01 Rack para acomodação da carga dentro da câmera de 
esterilização construído em aço inox AISI 316 com 
polimento sanitário com rodízios.  
01 Carro de transporte do Rack: construído com trilhos 
em aço inoxidável para deslizamento do rack, encaixe e 
alavanca para fixação do carro junto á câmara, e manopla 
de movimentação protegida do calor. Armação construída 
em tubos de aço inox, e apoiada sobre quatro rodas de 
ferro com revestimento em borracha maciça, sendo duas 
delas com sistema dotado de sistemas de freio.  
18 Cestos aramados em aço inoxidável: cesto para 
esterilização, com estrutura armada de aço inoxidável, 
com acabamento eletropolido. O cesto deve permitir o 
encaixe intertravável, para economizar espaços quando 
vazios. Invertido fica sobreposto para a correta 
esterilização do seu conteúdo, o que visa facilitar a 
estocagem com a utilização de suportes apropriados, e 
propiciar total arejamento para facilitar e manter o 
material seco. 
01 Sistema de purificação por osmose reversa: 
Equipamento para purificação de água, com cinco 
estágios de eliminação de impurezas. Através de sistemas 



de filtração, absorção e osmose reversa, este equipamento 
remove da água cerca de 98% das impurezas dissolvidas e 
em suspensão. Projetado para alimentar autoclaves de 
médio porte normalmente utilizadas em hospitais. A água 
produzida deve ter características apropriadas à água 
utilizada em laboratórios, indústrias e demais aplicações 
onde se requer água purificada.  
01 Cavalete de água para linha adulta de água, composto 
de válvula de retenção, manômetro, filtro de cartucho 
descartável de 5 micra e válvula esfera para manutenção.  
01 Conjunto reserva com duas ou mais resistências 
necessárias ao funcionamento da máquina.  
01 Conjunto com duas guarnições silicone para portas.  
01 cavalete de ar comprimido para linha adulta de ar 
comprimido para acionamento das válvulas de passo da 
autoclave e vedação de portas, composto de um regulador 
de ar, filtro, lubrificador, registro e manômetro de linha.  
Documentos importantes a serem apresentados 
juntamente com a proposta para a prestação de serviços: 
- No mínimo 05 atestados de capacidade técnica 
compatíveis aos equipamentos solicitados. 
- Alvará sanitário expedido pela secretaria do município 
de origem da empresa. 
- Cópia ou publicação no DOU da autorização de 
funcionamento da empresa emitida pelo ministério da 
saúde. 
- Registro no CREA da empresa responsável pela 
manutenção em Minas gerais, ou responsável técnico.  
- Registro no COREN do enfermeiro responsável pelo 
treinamento operacional e de processos, com 
comprovação de registro na empresa. 
- Relação de peças de reposição dos equipamentos 
devidamente codificadas e com o cronograma de 
manutenção preventiva. 
- Validação _QI, QO e QD de todos os equipamentos in 
loco, em atendimento a RDC-15. No máximo 30 dias 
após a instalação d equipamento.  
- Relação de ferramental e equipamentos necessários para 
a prestação de serviços, lap tops, para configuração dos 
comandos; dataloguers; calibradores de pressão; 
forninhos; compressores; etc.  
Garantia de 02 anos contra defeitos de todas as peças 
elétricas, eletrônicas que compõem o equipamento. 
Garantia de 01 ano para guarnições e resistências.    
 
 

Item-011 MONITOR MULTIPARÂMETRICO: 
Parâmetros ECG/Resp;Spo2;PNI; e TEMP .Equipamento 
utilizado em salas de cirurgias e unidades de cuidados 
intensivos para o diagnóstico de pacientes adultos, 
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pediátricos e neonatais, obtendo-se as informações dos 
sinais vitais. O monitor deve ser constituído por monitor e 
processador em um bloco único.                                                  
Os parâmetros de ECG, Respiração, SpO2, PNI,2PI e 
Temperatura   deverão ser pré-configurados  e devem 
acompanhar o equipamento.                                                    
Deve haver possibilidade de incluir módulo futuros pelo 
usuário do equipamento de: BIS ,Capnografia ,Agentes 
anestésicos e ICG ,parametros não invasivos através do 
oximetro como Saturação de Hemoglobina ,monóxido de 
Carbono, conteúdo de Oxigenio,indice de variabilidade 
Plestimográfica e Metemoglobina. Os módulos deve 
possuir tecnologia de conexão com o monitor por 
infravermelho. Tendências gráficas e numérica de no 
mínimo 160 hs, leitura de ST, cálculos de drogas e 
parâmetros hemodinâmicos. 
Possibilidade de incorporação de no mínimo 2 módulos 
externos pelo usuário.                                                        
Display digital em cristal líquido colorido sensível ao 
toque;                                                                                         
Dimensão mínima: 12” (polegadas);                                                                                            
Controle de velocidade  para o traçado de curva;                                        
Deve possuir modo de espera Tendências de pelo menos 
168 horas.                                                                   
Monitorar o segmento ST e cálculos de drogas. 
Parâmetros: 
ECG                                                                                                                                
Com detecção de marca passo;                                                                        
Proteção contra desfibrilador e aparelhos eletrocirúrgicos 
com recuperação rápida da linha de base;                       
 Seleção de todas as derivações padrão;                                                                                       
Número de derivações: 7 (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma 
precordial);                                                                             
Faixa de medição da frequência cardíaca: 30 - 250 bpm;                                                                                               
Alarme de máxima e mínima frequência cardíaca;Alarme 
de eletrodo solto Acompanha 01 (um) cabo de 5 vias para 
paciente Adulto 
Respiração                                                                                                                   
Medição da respiração pelo método de impedância 
torácica (utilizando os eletrodos de ECG);                              
 Indicação da frequência respiratória na faixa mínima de 5 
a 120 rpm, com apresentação da curva de 
respiração;Detecção e alarme de apneia com tempo 
programável. 
Oximetria (SpO2)                                                                                                                  
Saturação de Oxigênio com tecnologia para leitura em 
baixa perfusão ou presença de movimento, podendo se 
tecnologias Nellcor ou Massimo. Faixa de medição da 
SpO2: 30 a 100%;                                                                
Faixa de medição de pulso: 30 a 250 bpm;                                                                              



Alarmes máximo e mínimo para saturação e para 
desconexão de sensor;                                                             
Acompanha 01 (um) sensor reutilizável adulto (tipo clip) 
PNI                                                                                                                                                                   
Medição das pressões média, sistólica e diastólica por 
método oscilométrico;                                                                  
Modos de operação: manual, automático com intervalos 
de medições programados pelo usuário;                                          
Proteção contra sobre pressão;                                                              
Acompanha 01 (uma) unidade de manguito antialérgico 
reutilizável tamanho Adultol 
Temperatura                                                                                                
Dois canais simultâneos;                                                                                                     
Faixa mínima: 25 a 43ºC;                                                                                                                                
Alarmes de máximo e mínimo para temperatura;                                                                               
Acompanha 01 (um) sensor reutilizável Adulto 
Tensão de alimentação: 100 a 240 Vac, fonte automática;                                                                      
Deve possuir bateria com autonomia mínima de 3,5 horas 
em lítio .                                                                        
Entradas USB.                                                                                                                
Garantia mínima de 24 meses. 
 
 
 
 
 

Item-012 LAVADORA HORIZONTAL HOSPITALAR 
(SEPARAÇÃO DE AMBIENTE) 
CAPACIDADE 50KG  
 
Lavadora hospitalar, destinada a lavar/enxaguar roupas 
em geral, para uso hospitalar, com duas portas externas, 
sendo uma voltada para o lado limpo e outra para o lado 
sujo da lavanderia. 
• Estrutura fabricada em perfis e chapas de aço SAE 
1020 rigidamente interligadas por meio de solda contínua, 
proporcionando estabilidade total ao conjunto com 
tratamento químico contra corrosão e base em primer de 
alta aderência e acabamento final com pintura a base de 
epóxi.  
• Cilindro externo deverá ser construído em chapas 
de aço inoxidável AISI 304.  
• Portas externas tipo dobradiça em aço inoxidável 
tipo AISI 304, liga 18/8.  
• Coifa para separação de ambiente fabricada em 
aço SAE 1020, com visor de amplas dimensões. 
• Cesto interno em chapa de aço inoxidável AISI 
304, com perfurações de 8mm, sendo os furos repuxados 
para o lado externo. Dotado de batedeiras reforçadas 
incorporadas ao cesto, dispostas simetricamente para 
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maior ação mecânica.  
• Eixos em aço SAE 1020, apoiados em mancais 
com rolamento auto compensadores.  
• Sistema de transmissão com acionamento através 
de polias e correias em “V”, por meio de motor elétrico 
de indução trifásica, dotado de proteção contra 
sobrecargas, através de rele térmico. 
• Painel comando lado sujo na parte frontal do 
equipamento com Termômetro para controle de 
temperatura, botão pulsador para alinhar a porta do cesto 
com a porta do corpo externo, temporizador para controle 
do tempo de operação com alarme áudio visual no final 
do ciclo, alarme áudio visual para comunicação entre os 
operadores, lâmpada indicadora de “porta aberta”, chave 
geral “liga.desliga”, dreno acionado eletricamente, botões 
posicionadores do cesto; bimanual proporcionando 
segurança aos operadores impedindo o  risco de 
acidentes,  
• Painel de comando do lado limpo com alarme 
áudio visual para liberar descarregamento, botão pulsador 
para alinhar a porta do cesto com a porta do corpo 
externo, lâmpada indicadora de “porta aberta”. Comandos 
manuais com visor lateral para controle do nível de água, 
entrada de água e vapor;  
• O quadro de comando deverá ser totalmente 
vedado, contendo acionamentos de comando elétrico com 
proteções térmicas e magnéticas para proteção do motor e 
componentes elétricos. 
• O equipamento deverá atender a Norma 
Regulamentadora NR-12, onde todo equipamento deve 
cumprir requisitos mínimos de segurança para garantir a 
saúde e a integridade física dos trabalhadores e por este 
motivo precisam passar por uma avaliação dos riscos 
envolvidos no processo.  
• Deverá possuir chave seccionadora na alimentação 
da rede elétrica permitindo o desligamento geral e 
possibilitando seu bloqueio (através de cadeado) em caso 
de manutenção. 
• O circuito do comando elétrico e as interligações 
com as interfaces de operação da máquina devem operar 
na tensão de 24V. 
• Deverá possuir função de parada de emergência 
que impeça ou interrompa o funcionamento da máquina 
caso um dos botões de emergência seja acionado. Estes 
botões devem ser monitorados por interface de segurança 
(categoria 4) através de um circuito composto por sinais 
de duplo canal.   
• O equipamento deverá possuir um conjunto de 
fechamento e travamento das portas composto por 
componentes elétricos e eletromecânicos (motofreio) que 



juntos garantam o nível de segurança exigido pela norma 
possuindo dispositivos de intertravamento 
eletromecânicos interligados e monitorados por interfaces 
de segurança (categoria 4), que impedem a sua abertura 
enquanto a máquina estiver em funcionamento. No caso 
de abertura indevida, este sistema deverá desligar 
automaticamente o equipamento e acionar o freio de 
parada, não permitindo que a máquina volte a ligar até 
que as portas estejam fechadas e travadas.  
• O monitoramento destes dispositivos deverá ser 
feito através de circuito composto por sinais de duplo 
canal para garantir o nível de segurança classe 4,  
• O equipamento deverá possuir proteções fixas que 
impeçam o livre acesso do operador as partes móveis, 
como engrenagens, polias e correias. 
• Energia Eletrica 220v Trifásico 
 
 

Item-013 SECADOR ROTATIVO DE ROUPAS 
CAPACIDADE 50 KG - AQUECIMENTO A GÁS 
 
• Estrutura deverá ser construída em aço SAE 1020 
rigidamente interligados por meio de solda contínua, 
proporcionando estabilidade total ao conjunto.  
• Corpo externo construído em chapas de aço SAE 
1020, tipo gabinete, revestido com isolante térmico 
internamente.  
• Cesto interno deverá ser construído em chapa de 
aço inoxidável com perfurações que proporcionam 45% 
de área para circulação de ar quente, Eixo em SAE 1020.  
• Porta externa confeccionada em aço SAE 1020, 
resistente ao calor, com amplo visor para permitir a 
visualização das roupas em movimento.  
• Sistema de transmissão através de polias e correias 
em “V”, por meio de motor elétrico para o cesto e 
exaustor simultaneamente, dotado de proteção contra 
sobrecargas através de rele térmico.  
• Exaustor com rotor em aço SAE 1020 para 
retirada do ar saturado do interior do cesto, com filtro 
para retenção de felpas e caixa para limpeza dos resíduos.  
• A secagem da roupa deverá ser processada pela 
exaustão do ar úmido, que é submetido previamente a um 
sistema de aquecimento formado por conjunto de 
queimadores tubulares com acendimento automático para 
melhor dissipação do calor, passando através o cilindro 
interno, sendo então conduzido ao exterior ao passar por 
tratamento de retenção de felpas em filtro coletor de 
resíduos de fácil limpeza.  
• Painel de comando na parte frontal do 
equipamento com timer digital para seleção do tempo de 
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operação; Termostato digital para controle da temperatura 
de trabalho; Botão de acionamento do sistema de 
aquecimento; Indicação luminosa de aquecimento ligado; 
Alarme sonoro para final do tempo de operação; Chave 
geral “liga/desliga”.  
• O secador deve atender a Norma 
Regulamentadora NR12 do Ministério do Trabalho que 
determina que todas as máquinas e equipamentos 
possuam Sistemas de Segurança, caracterizados por 
proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de 
segurança interligados que impeçam o contato do 
operador com peças móveis do equipamento, portanto, as 
engrenagens, polias, correias e demais itens devem estar 
protegidos por carenagens que cubram na íntegra o 
conjunto de peças móveis, que não permita que o 
operador tenha acesso livre as peças móveis; 
• A porta do secador deve possuir trava de 
segurança dotada de dispositivos de intertravamento 
(chaves de segurança eletromecânicas com ação e ruptura 
positiva, magnéticas eletrônicas codificadas, 
optoeletrônicas, sensores indutivos de segurança que 
visam atender a NR12;  
• Estes dispositivos impedem que o operador 
consiga abrir a porta do secador sem que o cesto esteja 
completamente parado;  
• Chave seccionadora, tensão de comando em 24V, 
proteções mecânicas e sistema de travamento da porta 
interligados a relês de segurança que atendam a categoria 
4 de segurança exigida pela NR12. 
• Energia Eletrica 220v Trifásico 
 

Item-014 BERÇO RECÉM-NASCIDO  
 
- Estrutura em tubos de aço inox de 7/8” na chapa 18. 
- Prateleira em aço inox escovado padrão AISI304 de 
1,2mm recebendo 
polimento de alto brilho que proporciona uma excelente 
assepsia 
- Cesto em acrílico resistente com regulagem de 
movimentos através de 
cremalheira de aço inox possibilitando (deitado / 
trendelemburg e proclive). 
Rodas de 3" – termoplástico com dupla bandagem em 
termoplástico de alta 
resistência fixados em tubos através de bucha expansiva. 
Colchonete em espuma revestido em courvin nas medidas 
do cesto em 
acrílico. 
- Medidas Totais: C=0,75m ± 5% x L=0,45m ± 5% x 
A=0,80m ± 5%. 
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Item-015 Berço Fowler Luxo  
 
- Berço Fowler Infantil (dorso e pernas) Manual 
- Movimentos: Fowler (dorso e pernas) através de 02 
Manivelas Inox com cabo 
giratório tipo baguelite e sistema de lubrificação sem a 
necessidade de 
desmontar equipamento 
- Cabeceira e Peseira em Tubos de Aço Carbono Pintado 
e Painéis em MDF, 
com painel decorativo. 
- 02 grades para prevenção de quedas em aço carbono 
pintado com sistema 
de subir e descer e guias de aço inox com sistema de 
buchas de tecnil 
deixando o movimento suave e sistema de regulagem de 
altura da grade 
evitando esmagamentos 
- Leito estruturado em tubos de aço revestidos com 
bandejas perfuradas em 
aço carbono com 1,5mm de espessura. 
- Estrutura em Tubos de aço retangular 50 x 30 x 1,5mm 
de espessura 
- Estrutura metálica com tratamento químico 
antiferrugem e pintura eletrostática 
a pó. 
- protetores de parede padrão roller bump localizado em 
04 cantos da cama 
- 02 pontos para encaixe do suporte para soro 
- Sistema mecânico de regulagem das pernas através de 
cremalheira do tipo 
rastomat. 
- Rodas de 3” em Termoplástico com freio individual em 
02 rodas na diagonal 
(variação de altura e modelo opcional) 
- Medidas do Leito: C=1,50m x L=0,65m x A=0,60m 
- Medidas do Leito: C=1,70m x L=0,85m x A=0,60m 
Angulo do Dorso: 80º 
Angulo das Pernas: 20º 
- Capacidade Máxima: Até 150kg. 
*Acessório Disponível: 
- Colchão com Espuma D-26, com 7,0cm de Espessura e 
Revestimento em 
Courvin. 
- Suporte para soro semicurvo em aço inox padrão AISI 
304 com altur 
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Item-016 VENTILADOR PULMONAR  
 
Ventilador pulmonar microprocessado, ciclado a tempo, 
volume e fluxo, com monitor gráfico de ventilação LCD 
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colorido, touch screen, que possa ventilar pacientes a 
partir de 01kg, ajustado pelo operador.  O ventilador deve 
possuir sistema de compensação de complacência; 
compensação de vazamento em todos os modos 
ventilatórios convencionais, inclusive em VNI (ventilação 
não invasiva); deve possuir sistema de auto-teste para 
detecção de vazamento no circuito respiratório; possuir 
opções de sensibilidade de disparo a fluxo, possuir ajuste 
de ciclagem expiratória automática, ou ventilação 
assistida proporcional em modo espontâneo;  possuir 
ajuste rampa inspiratória, em modo pressórico, manual ou 
automático;  possuir dois padrões de fluxo: quadrado e 
rampa; liberação de oxigênio a 100% temporizado, com 
retorno automático para concentração original; possuir 
blender de O2 eletrônico e interno com calibração 
automática do sensor de oxigênio sendo que todos os 
sensores (fluxo e O2) devem ser distais, o sensor de fluxo 
deve ser de ativação por filamento aquecido e/ou 
ultrassônico; Possuir conceito de válvula exalatória ativa 
que permite o paciente respirar em qualquer momento. 
Deve operar com alimentação pneumática de ar 
comprimido e oxigênio e capaz de funcionar com apenas 
um gás (não deve possuir turbina, pistão ou similar). 
Bateria interna que garanta o funcionamento do 
ventilador, por no mínimo de 60 minutos. O ventilador 
deverá ter capacidade de armazenar no mínimo de 24h de 
tendências; apresentar automaticamente os últimos 
principais parâmetros ajustados quando o aparelho for 
desligado e ligado novamente. Possuir função de 
suspenção da ventilação após a desconexão e retomada da 
ventilação automaticamente após a reconexão, 
diretamente ou selecionando a função. Deverá apresentar 
os seguintes modos ventilatórios: Ventilação a Volume 
controlado; Ventilação a Pressão controlada; Pressão 
controlada com Volume Assegurado/Alvo; Pressão de 
Suporte com Volume Assegurado/Alvo; Ventilação 
mandatória intermitente sincronizada (SIMV) com 
Pressão Controlada e Volume Controlado com 
possibilidade de Pressão de Suporte Associada; 
Modalidade ventilatória em dois níveis de pressão do tipo 
BIPAP,/Bilevel/Bivent/APRV ou similar, permitindo 
ventilação espontânea na fase inspiratória e expiratória, 
com possibilidade de associar pressão de suporte; 
Ventilação Espontânea com Pressão de Suporte (com 
ventilação de Back-up em todos os modos ventilatórios), 
Ventilação não-invasiva com ajuste de IPAP e 
EPAP/CPAP ou modo similar, Pressão positiva contínua 
nas vias aéreas – CPAP.  Frequência Respiratória de 05 a 
150 resp/min, no mínimo; Tempo Inspiratório mínimo: 
0,2 a 5 segundos; Volume Corrente de 5ml a 2000ml, no 



mínimo (corrigidos em BTPS ou modo similar); Fluxo 
Inspiratório: 1,0 até 150 l/min, no mínimo; Pressão 
Inspiratória: 5 à 80 cmH2O; PEEP/CPAP: 0 a 45 cmH2O; 
Concentração de Oxigênio: 21 a 100%; Rise time 
ajustável; Trigger Expiratório ajustável de, no mínimo, 
5% a 50% do pico de fluxo, em escala de 1%; 
Sensibilidade de disparo por Fluxo: no mínimo 0,1 a 2 
l/min; Relação I:E: Insp. 4:1 e Exp. 1:4, no mínimo; 
possibilidade de realizar manobras de pausa Inspiratória e 
Expiratória Manual; Sensor de O2 para monitorar a 
fração inspirada de O2. Ajuste de Alarmes de: Pressão 
nas vias aéreas; Volume Minuto alto e baixo; Frequência 
respiratória; apnéia; Monitorização de: volume corrente e 
minuto; Pico de fluxo inspiratório e expiratório; Pressão 
de pico; platô, média e PEEP; Frequência respiratória 
total; Relação I:E; Tempo inspiratório; Concentração 
ajustada e medida de O2 inspirado;  Complacência 
estática e dinâmica e Resistência pulmonar; PEEP 
intrínseca ou total; Índice de respiração rápida e 
superficial; Exibir no mínimo 02 gráficos, 
simultaneamente, e em tempo real; Curvas Pressão, Fluxo 
e Volume em tempo real; Loops fluxo/volume e 
pressão/volume em tempo real. Alarmes/Indicadores: 
apnéia; desconexão do circuito; alta pressão; Ti longo; 
inversão relação I:E; volume garantido não atingido; 
Back-up de apnéia;  perda de uma das fontes de gases ou 
as duas; falha de energia; carga de bateria baixa. 
Acessórios: Dois sensores de fluxo de filamento aquecido 
e/ou ultrassônico, Braço articulado, Mangueiras de ar e 
O2 de no mínimo 3mts, Pedestal com rodas, 02 células de 
oxigênio (Sendo que a primeira deve ser entregue um ano 
após a entrega do aparelho e a segunda no mês do 
vencimento da garantia) e 01 Circuito Paciente Adulto 
Completo. 
Acompanhar manual técnico e de manutenção. 
Garantia: 2 anos 
 

 Observações 
1- A empresa vencedora, deverá fornecer 

treinamento técnico  de manutenção do 
equipamento para um funcionário indicado 
pelo Hospital de Cataguases, referente aos 
equipamentos licitados. 

2- Deverá ser enviado junto a proposta o 
manual técnico em via impressa e em via 
digital. 

3- Deverá ser enviado um check list das peças 
e seus códigos para possível compra futura 
dos itens. 

4- Garantia de 2 anos 

 



A empresa vencedora deverá disponibilizar todos as 
senhas e códigos para manutenção e atualização 
dos equipamentos 

 
1.2 - A EMPRESA PARTICIPANTE DEVERÁ APRESENTAR ANEXA À 
PROPOSTA, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:  
 
1.2.1 - Certificado de Registro do produto, emitido pela ANVISA vinculada ao 
Ministério da Saúde, ou cópia autenticada da publicação no “Diário Oficial da 
União” – DOU relativa ao registro do material, no caso de material importado 
apresentar documento equivalente do país de origem em original ou qualquer 
processo de cópia autenticada pelo respectivo consulado, traduzida por 
tradutor público juramentado (no que couber);  
1.2.2 – Licença Sanitária Estadual ou Municipal da empresa licitante (Portaria 
3.716 de 08/10/1998 – MS);  
1.2.3 – Os documentos acima poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, por 
servidor da Administração Pública ou por contabilista, devidamente registrado 
no órgão de classe ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial, 
salvo os retirados da internet.  
 
1.2.4 - As exigências acima descritas são obrigatórias, sob pena de 
desclassificação da proposta econômica.  
 
2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
2.1 - Poderão participar deste Pregão Presencial os interessados que 
atenderem a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos, 
especializados no ramo do objeto licitado, sendo vedada a participação dos 
interessados que se encontrarem sob falência decretada, regime de consórcio, 
concordatárias, empresas estrangeiras que não estejam regularmente 
estabelecidas no País, nem aqueles que estejam com o direito suspenso de 
licitar e contratar com a Administração Pública.  
2.2 - Endereço para envio dos envelopes:  
Hospital de Cataguases (Administração/Licitação), a Avenida Coronel Antonio 
Augusto, nº 442, Vila Tereza, Cataguases – MG, CEP: 36.772-000.  
2.2.1 - O Hospital de Cataguases não se responsabilizará por envelopes 
“Documentação” e “Proposta de Preço” endereçados via postal ou por outra 
forma, entregues em local diverso do indicado, e que, por isso, não cheguem 
na data e horário previstos no preâmbulo deste instrumento convocatório.  
2.3 - Aviso de abertura deste instrumento convocatório estará disponível na 
Sede do Hospital de Cataguases e poderá ser obtido junto à Administração, à 
Avenida Coronel Antonio Augusto, nº 442, Vila Tereza, Cataguases-MG, no 
horário de 08:00 às 17:00 horas, ao custo gratuito ou pela internet, no 
endereço: www.hospitaldecataguases.com.br  
2.4 - As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento 
convocatório via internet ou junto à Administração se obrigam a 
acompanhar as publicações no site do Hospital de Cataguases, com vista 
a possíveis alterações e avisos.  



3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO E ENQUADRAMENTO 
“ME” OU “EPP”  
3.1 - Documentos relativos ao credenciamento, FORA DOS ENVELOPES.  
3.2 - Os representantes dos licitantes serão credenciados pelo Pregoeiro e 
deverão apresentar procuração, através de instrumento público ou particular 
com firma reconhecida, que lhes confira poderes para oferecer lances, 
negociar preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 
nome do proponente.  
3.3 - O representante, em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado 
da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes.  
3.4 - Além do instrumento de mandato, deverão apresentar obrigatoriamente 
cédula de identidade ou documento equivalente.  
3.5 - Caso não apresente os documentos citados nestes sub-itens (3.1, 3.2, 3.3 
e 3.4), a empresa não poderá formular ofertas e lances de preços 
(permanecendo neste caso, os preços constantes na proposta escrita) e 
praticar os demais atos pertinentes ao certame.  
3.6 - O Modelo da Carta de Credenciamento encontra-se no Anexo III.  
3.7 - Cada credenciado poderá representar uma única licitante.  
3.8 - No ato da fase de “Credenciamento”, o representante credenciado 
declarará que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação na 
licitação, e que não está impedida de participar de licitações e de contratar com 
a Administração Pública em razão de penalidades, nem fatos impeditivos de 
sua habilitação.  
3.8.1 - A declaração que se refere o item 3.8 será formulada pelo Pregoeiro, e 
assinada pelos representantes credenciados no presente certame.  
3.9 - As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que 
quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 
123/2006, deverão apresentar declaração formal, expressa, de que 
cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar.  
3.9.1 – Para a comprovação da declaração constante no item 3.9, a 
licitante deverá, também, apresentar:  
a) quando a empresa for optante pelo Simples Nacional: comprovante da 
opção pelo simples obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;  
b) quando a empresa não for optante pelo Simples Nacional: prova 
através de documento expedido através da junta comercial (certidão 
simplificada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte com 
validade de até 90 dias) ou Balanço Patrimonial e Demonstração do 
Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos 
limites estabelecidos nos incisos i e ii, do artigo 3º da lei complementar nº 
123/2006.  
 
4 -DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
4.1 - A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a 
Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por 
um Pregoeiro.  



4.2 - No dia, hora e local designados, o interessado ou seu representante legal 
deverá comprovar por meio de instrumento próprio, poderes para formulação 
de ofertas e lances verbais, e demais atos inerentes ao certame, conforme item 
3, deste Edital.  
4.3 - Aberta à sessão, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação 
deverão ser apresentados separadamente, em envelopes fechados, com os 
seguintes dizeres:  
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS  
HOSPITAL DE CATAGUASES - CATAGUASES-MG  
PREGÃO PRESENCIAL No 001/2017  
ABERTURA DA SESSÃO DIA 09/06/2017 ÀS 9:00 HORAS  
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  
CNPJ SOB Nº:  
ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
HOSPITAL DE CATAGUASES - CATAGUASES-MG  
PREGÃO PRESENCIAL No 001/2017  
ABERTURA DA SESSÃO DIA 09/06/2017 ÀS 9:00 HORAS  
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  
CNPJ SOB Nº:  
4.4 - Declarado o encerramento para recebimento de envelopes, nenhum outro 
será aceito.  
4.5 - Abertos, inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços será 
feita a sua conferência e posterior rubrica. 
4.6 - Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação somente serão 
abertos na forma descrita no item 7.9 deste Edital.  
 
5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS  
5.1 - A Proposta de Preços deverá ser impressa em papel timbrado do 
proponente, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso 
corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, devidamente datada, 
assinada e rubricada, pelo sócio da empresa ou representante devidamente 
qualificado, sob pena de desclassificação.  
5.2 - A Proposta de Preços deverá conter:  
5.2.1 - Cotação de preços em moeda corrente nacional, expressos em 
algarismos.  
5.2.2 - Preço unitário, total e global, fabricante e/ou marca do objeto cotado 
conforme modelo de planilha de preços (Anexo II) deste Edital. Em caso de 
divergência entre os valores propostos, serão considerados os valores 
unitários. O preço global da proposta deverá ser escrito obrigatoriamente em 
algarismos e por extenso.  
5.2.3 - Os preços para aquisição deverão ser apresentados com precisão de 
(04) quatro casas decimais.  
5.2.4 - Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem 
todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos 
incidentes, taxa de administração, materiais, serviços próprios ou de terceiros, 
instalação (inclusive todas as despesas pessoais de viagens), garantias, 
encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, embalagens, lucro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.  
5.2.5 - Os encargos fiscais não poderão ser suportados pela CONTRANTE, 
tendo em vista a imunidade tributária que a mesma faz jus, ante ao seu caráter 



de entidade beneficente de assistência social, nos moldes do disposto no artigo 
150, VI, “c”, da CRFB.  
5.2.6 - A empresa participante poderá cotar todos ou quaisquer itens.  
5.2.7 - Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data de sua apresentação.  
5.3 - Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros 
materiais de cálculo.  
5.4 - Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não 
previstas neste edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das 
demais licitantes. Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas 
nulas e sem nenhum efeito as inserções às propostas não exigidas pelo 
presente edital.  
5.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente Edital e seus Anexos, ou que sejam omissas ou apresentem 
irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.  
5.6 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 
proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  
 
6 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
6.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório 
competente, por servidor da Administração Pública ou por contabilista, 
devidamente registrado no órgão de classe ou, ainda, por publicação em órgão 
da imprensa oficial.  
6.2 - Para fins de habilitação no presente certame serão exigidos os seguintes 
documentos:  
6.2.1 - Prova de inscrição no CNPJ.  
6.2.2 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal.  
6.2.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual.  
6.2.4 - Certidão Negativa de Débito para com as Fazendas Federais:  
6.2.4.1 - Secretaria da Receita Federal e  
6.2.4.2 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  
6.2.5 - Certidão Negativa de Débito relativo à Seguridade Social (INSS).  
6.2.6 - Certidão Negativa de Débito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviços (FGTS).  
6.2.7 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)  
6.2.8 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica.  
6.2.9 - Estatuto ou Contrato social e última alteração contratual com objetivo 
pertinente ao objeto licitado no presente certame.  
6.2.10 - Comprovação, mediante apresentação de Atestado de Capacitação 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, o qual mencione 
expressamente o fornecimento referente ao objeto deste certame (vedada 
exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos), conforme modelo no 
Anexo V.  
6.2.11 - Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, conforme modelo no Anexo IV.  
 
6.3 - Disposições Gerais da Habilitação:  



6.3.1 - Não serão aceitos protocolos de entrega, declarações ou solicitação de 
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e 
seus Anexos.  
6.3.2 - As certidões exigidas (subitens 6.2.2 a 6.2.7) que não contiverem 
expresso o prazo de validade, não poderão ter data anterior a 180 (cento e 
oitenta) dias da data do recebimento das propostas.  
6.3.3 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou 
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro 
considerará o proponente inabilitado.  
 
7 - DA SESSÃO E DO JULGAMENTO  
7.1 - Aberta à sessão, os credenciados entregarão ao pregoeiro o envelope 
“Proposta de Preços” e “Documentos de habilitação”. Os envelopes de 
habilitação permanecerão fechados sob a guarda do mesmo.  
7.2 - O pregoeiro procederá imediatamente à abertura do ENVELOPE-
PROPOSTA, que verificará os preços cotados e a conformidade das propostas 
com os requisitos estabelecidos neste edital, desclassificando, aquelas que 
estiverem em desacordo com o edital.  
7.2.1 - Para fins de classificação, o pregoeiro realizará o julgamento: 
“Menor preço unitário por item”, observando as normas do presente 
edital, bem como, às especificações técnicas e operacionais dos 
equipamentos e preço. Caso esta não atenda às especificações técnicas e 
operacionais exigidas pelo presente edital, o pregoeiro fará a 
desclassificação imediata da mesma.  
7.3 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 
proponente, as situações previstas neste edital e anexos.  
7.4 - Classificada as propostas, o autor da proposta de MENOR PREÇO, 
observando o disposto no item 7.2.1 e 7.2.2 deste edital, e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez 
por cento) relativamente à proposta de menor preço, ou as 03 (três) melhores 
propostas de preços quando não ocorrer ofertas no intervalo de dez por cento, 
conforme disposto na Lei no 10.520/2002, será dada oportunidade de disputa.  
7.5 - Será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e 
sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço.  
7.6 - A rodada de lances verbais será repetida até que não haja nenhum novo 
lance verbal.  
7.7 - O proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado 
pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último 
preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas.  
7.8 - Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.  
7.9 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, será 
aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação do licitante que 
tiver ofertado menor preço.  
7.10 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, 
inclusive quanto às especificações técnicas e operacionais dos equipamentos 
ofertados, o pregoeiro declarará a licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado o 
objeto do certame.  



7.11 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a 
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante declarado vencedor 
e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.  
7.11.1 - Nas situações previstas nos subitens 7.8 e 7.11, o Pregoeiro poderá 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.  
7.12 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada 
pelo Pregoeiro, Comissão de Licitação e o (s) licitante (s) presente (s).  
 
8 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
8.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório, desde que devidamente justificado.  
8.1.1 – As impugnações deverão ser protocoladas na administração do 
Hospital com a senhora Raquel Maria Couto Fonseca, não serão aceitos e-
mails e/ou Fax.  
8.1.2 - Caberá ao Pregoeiro/Comissão de Licitação do Hospital de Cataguases 
decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  
8.1.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame.  
 
9.9 - DOS RECURSOS  
9.1 - Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de interpor recurso, mediante registro em ata da síntese das suas razões, 
sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação 
das correspondentes razões, ficando os demais licitantes desde logo intimados 
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos.  
9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao 
vencedor.  
9.3 - Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.  
9.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  
9.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados na Administração do Hospital de Cataguases, em Cataguases-
MG, devendo o mesmo ter efeito quando solicitado por escrito ao pregoeiro.  
 
10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
10.1 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, entregar os 
equipamentos em desacordo com as especificações do edital, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Hospital de Cataguases, pelo prazo de até cinco anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 



promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade.  
10.2 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta 
licitação, erros ou atraso no fornecimento e quaisquer outras irregularidades, o 
Hospital de Cataguases poderá, isolada ou cumulativamente, garantida a 
prévia defesa, aplicar à adjudicatária as seguintes penalidades:  
10.3 - Advertência.  
10.4 - Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato ou 
fornecimento pela recusa no fornecimento, até o limite de 20 (vinte) dias, o que 
ensejará cancelamento da autorização.  
10.5 - Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento caso a 
adjudicatária não cumpra com as obrigações assumidas, incluindo-se os 
prazos estabelecidos no item 12, salvo por motivo de força maior reconhecido 
pelo Hospital de Cataguases.  
10.6 - As multas referidas neste item poderão ser descontadas no pagamento, 
ou cobradas judicialmente.  
10.7 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC.  
10.8 – As aplicação de qualquer das penalidades previstas acima não isenta o 
licitante das demais penalidades legais previstas em lei, bem como, do amplo 
direito de devolução dos bens pelo Hospital de Cataguases.  
 
11 - DA FONTE DO RECURSO  
11.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão 
à conta dos recursos consignados:  
Convênio nº 834.692/2016  
 
12 - DOS PRAZOS  
12.1 – A entrega do objeto e demais exigências do edital deverá ser entregue 
em até 60 (sessenta) dias, a partir da “Autorização de Fornecimento” a ser 
emitido pelo Setor de Compras.  
12.1.1 – O prazo do item 12.1 só começará a contar a partir da aprovação de 
que fora declarada vencedora no certame.  
12.2 – A Comissão de Licitação manterá em seu poder os envelopes de 
habilitação e documentação técnica (se fizer necessário) das demais licitantes, 
até a formalização da aquisição com a adjudicatária, devendo as empresas 
retirá-los até 05 (cinco) dias após este fato, sob pena de inutilizarão dos 
documentos neles contidos.  
12.3 – O Hospital de Cataguases, poderá em qualquer momento solicitar o 
cancelamento do pedido, em caso do fornecimento não atender às condições 
mínimas de qualidade para o fim a que se destina, no caso de não atender às 
especificações técnicas e operacionais do edital, e/ou se ocorrer atraso na 
entrega, causando prejuízos ao Hospital de Cataguases.  
 
13 - DO PAGAMENTO  
13.1 - Será pago a adjudicatária os valores devidos pelo fornecimento, em até 
15 (quinze) dias, ou em outro prazo previamente acordado entre as partes, a 
partir da apresentação da Nota Fiscal pela contratada e da comprovação e 
atestação, pela Comissão de Licitação, do recebimento integral do objeto e 
demais exigências do edital, sendo efetuada a retenção de tributos e 



contribuições sobre o pagamento a ser realizado, quando devida, conforme 
determina a lei.  
13.1.1 - O pagamento será via Ordem Bancária ou Título de Cobrança 
Bancária, creditado na instituição bancária eleita pela adjudicatária, que deverá 
indicar na Nota Fiscal o banco, número da conta e agência com a qual opera.  
13.2 – Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo 
de correção por parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do 
prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.  
13.3 - A cada pagamento efetuado pelo Hospital de Cataguases, a 
adjudicatária deverá comprovar sua regularidade fiscal com o Sistema de 
Seguridade Social – INSS e FGTS. Tal comprovação será objeto de 
confirmação "ON-LINE", sendo suspenso o pagamento caso esteja irregular no 
referido sistema.  
 
14 - A REPACTUAÇÃO  
14.1 - Os preços propostos poderão ser objetos de repactuação entre as 
partes, com base na adequação aos novos preços de mercado, devendo a 
contratada justificar e comprovar os reajustes praticados com notas fiscais e 
planilhas, respeitadas as disposições legais vigentes.  
14.2 – O Hospital de Cataguases poderá cancelar o pedido do objeto no caso 
de não concordar com os reajustes propostos pelo fornecedor.  
 
15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
15.1 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante 
vencedor farão parte integrante do edital, independentemente de transcrição.  
15.2 - É facultada ao Pregoeiro ou à Comissão de Licitação, em qualquer fase 
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar 
a instrução do processo.  
15.3 - A presente licitação poderá ser revogada em face de razões de interesse 
público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente 
e suficiente para justificar tal conduta, sendo anulada por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, 
sem qualquer tipo de indenização.  
15.4 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e o Hospital de Cataguases não será, em 
nenhuma hipótese, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório.  
15.5 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
15.6 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 
motivo decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e que 
venha a ser aceito pelo Pregoeiro.  
15.7 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo 
horário e locais anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação 
do Pregoeiro em contrário.  
15.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 
no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua 



qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de Pregão.  
15.9 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse do Hospital de Cataguases, a finalidade, qualidade 
e a segurança da contratação.  
15.10 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por 
escrito, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação, 
à Comissão de Licitação, na área de Administração do Hospital de 
Cataguases, à Avenida Coronel Antonio Augusto, nº 442, Vila Tereza, 
Cataguases -MG, ou ainda, obter informações pelo telefone: (32) 3429-4901 ou 
home Page www.hospitaldecataguases.com.br ou e-mail 
administracao@hospitaldecataguases.com.br  
15.11 - Para as demais condições de contratação, observar-se-ão as 
disposições constantes dos Anexos deste Edital.  
15.12 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes de 
Decreto, Leis e portarias relacionadas com esta modalidade de licitação.  
15.13 - As decisões do Pregoeiro será publicada no site do Hospital de 
Cataguases (www.hospitaldecataguases.com.br).  
15.14 – O Hospital de Cataguases poderá cancelar total ou parcialmente a 
presente licitação, em função do atraso ou da interrupção dos repasses de 
recursos pelo Fundo Nacional de Saúde/MS.  
15.15 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o Foro da 
Comarca de Cataguases -MG, com exclusão de qualquer outro. 
 
Cataguases-MG,17 de maio de 2017. 
 
____________________________  
Wilson Crepaldi Júnior 
Provedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017  
ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)  
 
Ao  
Hospital  de Cataguases  
Comissão de Licitação  
 
Propomos o fornecimento do objeto, conforme quadro a seguir e processo 
licitatório na  modalidade de Pregão Presencial 001/2017. 
Iem   Qtde   Unid    Descrição  Vr. Unitario Valor total 
Valor Total 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: R$______________ 
(___________________________________________________). 
O preço contido nesta proposta inclui todos os custos e despesas, tais como: 
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, 
serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, instalação, 
inclusive despesas de viagem de pessoal técnico, garantia total do 
equipamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
constante no edital e anexo do processo licitatório na modalidade Pregão 
Presencial nº 001/2017.  
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação.  
DADOS DA EMPRESA PROPONENTE:  
Razão Social:                                  CNPJ sob nº:  
Endereço Completo:                         Fax:  
Telefone:                                         E-mail:  
DADOS BANCÁRIOS:  
 
Local e data.  
__________________  
Empresa Proponente  
Representante legal da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017  
 
ANEXO II – MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO  
 
Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a) _______________________, 
portador (a) da Carteira de Identidade nº ________________ e CPF nº 
_____________, a participar da Licitação instaurada pelo Hospital de 
Cataguases na modalidade de Pregão Presencial nº 001/2017, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em 
nome da empresa ___________________, bem como formular propostas, 
ofertar lances, recorrer, renunciar e praticar todos os demais atos inerentes ao 
certame, a que tudo daremos por firme e valioso.  
________________ - _______, ________ de ________________ de 2017  
Local, data.  
__________________________  
CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA  
DO REPRESENTANTE LEGAL  
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMAT 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017  
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO  
Eu, _____________________________, CPF n° __________________, 
representante legal da empresa _________________________, no 
Procedimento Licitatório nº _____/2017, deste Hospital de Cataguases - MG, 
edital de Pregão Presencial nº 001/2017, declaro, sob as penas da Lei que em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da 
República, não possuímos em nossos quadros trabalhadores menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (catorze) anos.  
_________________ - _______, ________ de ________________ de 2017  
Local, data.  
___________________  
Assinatura e Cargo  
(Representante Legal)  
 
Obs: Emitir em papel que identifique à licitante ou por carimbo que a 
identifique.  
Declaração a ser emitida pela licitante e assinada por seu representante 
legal.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017  
 
ANEXO IV – MODELO DE ATESTADO DE CAPACITAÇÃO  
 
Atestamos para os devidos fins que a empresa ________________________, 
inscrita no CNPJ sob nº _________________, fornece e/ou forneceu 
____________, e vem cumprindo fielmente com o solicitado por esta empresa.  
Conforme o exposto, asseguramos que os produtos são de boa qualidade e 
total segurança.  
Sem mais para o momento,  
É o que nos cumpre informar.  
_________________ - _______, ________ de ________________ de 2017  
Local, data.  
___________________  
Assinatura e Cargo  
(Representante Legal)  
 
Obs: Emitir em papel que identifique a empresa ou por carimbo que a 
identifique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO V  
DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP  
 
A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
____________________________, por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr. (a)__________________________, portador do Documento de 
Identidade nº_________________________, inscrito no CPF sob o nº 
__________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os 
requisitos legais para qualificação como _____________________________ 
(incluir a condição da empresa: Micro empresa (ME) ou Empresa de Pequeno 
Porte (EPP) , de acordo com o artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e 
que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do Parágrafo 4º deste 
artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 
artigos 42 a 49 da citada Lei.  
(__) Declaramos possuir restrição fiscal no (s) documento (s) de habilitação e 
pretendemos utilizar o prazo previsto no artigo 43, Parágrafo 1º da lei 
Complementar nº 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, 
decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no artigo 
81 da lei Federal nº 8.666/93.  
Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.  
_______________, _____ de ________ de 2017  
(assinatura)  
(nome do representante legal da empresa)  
 
Observação: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da 
empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou 
procurador devidamente habilitado, de forma que identifique a proponente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017  
 
ANEXO VI - TERMO DE CONTRATO  
O presente CONTRATO é celebrado aos ______de __________ de 2017, 
entre Hospital de Cataguases, CNPJ 19.529.498/0001-31, neste ato 
representado pelo Sr. Wilson Crepaldi Júnior, CPF nº 280.689.716-53, Carteira 
de Identidade nº M – 1.764.841 – SSP/MG, doravante denominada 
CONTRATANTE, e____________________________, 
CNPJ_________________, sito à __________________________, Bairro 
____________, na cidade de_____________, neste ato representada 
pelo__________________ , CPF_______________, Carteira de 
Identidade____________________, doravante denominada FORNECEDOR.  
Considerando que o CONTRATANTE necessita de determinados Bens ou 
Serviços Auxiliares a serem providos pelo FORNECEDOR, a saber:  
(Descrição do equipamento com as especificações técnicas)  
E tendo a proposta apresentada pelo FORNECEDOR sido aceita pelo 
CONTRATANTE para o suprimento desses Bens, no Pregão Presencial nº 
001/2017, no total de R$__________ (___________________), doravante 
denominado valor do contrato.  
RESOLVEM CELEBRAR ESTE CONTRATO, REGIDO PELAS DISPOSIÇÕES 
SEGUINTES:  
 
1) Os seguintes documentos integram este contrato, e serão lidos e 
interpretados como parte do mesmo, independentemente de transcrição:  
a) Termo da Proposta e Planilha de Preços submetidos pela Comissão de 
Pregão;  
b) Especificações Técnicas;  
c) Condições Gerais do Edital;  
 
2) Todos os materiais objeto do presente contrato deverão observar fielmente 
as especificações técnicas constantes do Edital de Licitação, sob pena de 
desclassificação do item ou da proposta e respectiva devolução do bem sem 
quaisquer custas ou penalidades ao Hospital de Cataguases;  
 
3) O CONTRATANTE submeterá os materiais objeto do presente contrato à 
análise de Comissão de Gerenciamento de Risco devidamente constituída, de 
forma que qualquer desvio ao atendimento das especificações constantes do 
Edital deverá ser imediatamente corrigido pelo FORNECEDOR, sob pena de 
desclassificação do item ou da proposta e respectiva devolução do bem sem 
quaisquer custas ou penalidades;  
 
4) No caso de materiais, o FORNECEDOR se compromete a apresentar o 
registro do material no Ministério da Saúde, bem como, observar todas as 
normas técnicas dos órgãos competentes quanto às especificações do material 
objeto do presente contrato;  
 
5) Pelos pagamentos a serem feitos pelo CONTRATANTE ao FORNECEDOR, 
o FORNECEDOR se compromete, por este instrumento e perante o 
CONTRATANTE, a fornecer os Bens e Serviços e a corrigir defeitos em total 
conformidade, sob todos os aspectos, com as previsões do Contrato.  



 
6) Os encargos fiscais não poderão ser suportados pela CONTRANTE, tendo 
em vista a imunidade tributária que a mesma faz jus, ante ao seu caráter de 
entidade beneficente de assistência social, nos moldes do disposto no artigo 
150, VI, “c”, da CRFB.  
 
7) O FORNECEDOR se compromete a entregar os materiais objeto do 
presente contrato, em local a ser indicado pelo CONTRATANTE, em perfeitas 
condições de funcionamento e operação, conforme endereço a seguir: Avenida 
Coronel Antonio Augusto, 442 – Cataguases – MG – CEP 36.772-000.  
 
8) Todos materiais objeto do presente contrato terão garantia conforme edital a 
contar da entrega, incluindo todas as despesas de qualquer natureza 
necessárias ao fiel cumprimento deste termo.  
 
9) O FORNECEDOR se compromete, quando solicitado pelo CONTRATANTE, 
a se fazer representar, prestar esclarecimentos, prestar informações, responder 
diligências e tudo mais necessário, quando das inspeções técnicas realizadas 
por técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou qualquer 
outro órgão regulador, no que se referir ao equipamento objeto do presente 
contrato.  
 
10) O atendimento a todas as normas vigentes é competência exclusiva do 
FORNECEDOR, que responderá perante aos órgãos fiscalizadores pela 
inobservância de qualquer exigência legal, sem a solidariedade do 
CONTRATANTE.  
 
11) O CONTRATANTE se compromete, por este instrumento, a pagar ao 
FORNECEDOR, pelo fornecimento dos materiais, o valor contratado, nos 
prazos e forma ajustados, conforme homologação do Pregão Presencial 
001/2017.  
 
12) O CONTRATANTE se compromete, por este instrumento, a efetuar o 
pagamento do valor ajustado, em até 15 (quinze) dias após a entrega em suas 
dependências, ou em outro prazo previamente acordado entre as partes.  
 
13) O presente instrumento vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados a partir da data de assinatura.  
 
14) As partes elegem o foro da Comarca de Cataguases  para dirimir quaisquer 
questões decorrentes do presente contrato.  
 
As partes aqui referidas realizaram este Contrato perante testemunhas, de 
acordo com as leis do Brasil em vigor no dia e ano acima.  
 
Cataguases, ___ de __________de 2017.  
 
CONTRATANTE 
FORNECEDOR  
Testemunhas 


