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Resumen
 

En la práctica número seis se elaboraron pigmentos y pinturas. Al seguir el método descrito más adelante 
se obtuvieron dos colores: azul de Prusia y amarillo cromo. Con base en estos colores se obtuvieron dos 
pinturas: azul y verde. En la realización de dicho método sucedieron distintas reacciones químicas que 
permitieron crear los colores anteriormente mencionados. Por último, se logró comprender la importancia 
de la química en el proceso industrial de elaboración de pigmentos y pinturas. 

Introducción
 

La pintura es un producto cuyo origen data desde la antigüedad. Sin embargo, para la preparación de 
pintura se necesita de pigmentos. Los pigmentos son partículas sólidas de color que son insolubles en el 
medio a colorear y que apenas se ven afectadas física y químicamente por el soporte o sustrato sobre el 
que están depositadas (Espinoza, 2008). Su color es fruto de la absorción y/o difusión selectiva de la luz 
(pág. 13). Los pigmentos conservan su estructura de partícula cristalina durante todo el proceso de 
fabricación (pág. 13). La pintura un compuesto coloreado de consistencia pastosa o liquida, cuya función 
es la de ser aplicado sobre una superficie para modificarla, con el propósito de protegerla y embellecerla 
(Químicos emprendedores, 2009).  

La industria de pinturas elabora una amplia gama de productos, entre los que destacan las pinturas (base 
agua o solvente), barnices, lacas y esmaltes (Comisión Nacional del Medio, 2008). Estos productos 
presentan una amplia clasificación de acuerdo a su uso o según el vehículo o disolvente base (agua o 
solvente), que se evapora luego de la aplicación del producto. En	 general,	 la	 fabricación	 de	 pinturas	
consiste	en	una	serie	de	operaciones	unitarias	en	las	que	se	emplean	procesos	discontinuos	(McCannr,	
2008).	Las	reacciones	químicas	son	pocas	o	ninguna;	las	operaciones	son	en	su	mayoría	mecánicas	(pág.	
22).	La	fabricación	implica	 la	reunión	de	las	materias	primas,	el	mezclado,	 la	dispersión,	 la	dilución	y	el	
afinado,	llenado	de	recipientes	y	almacenamiento	(pág.	22). 

Materiales
 

Materiales Reactivos 

3 vasos de precipitado de 50 mL Solución de 1 M de nitrato férrico 

2 vasos de precipitado de 100 mL Solución de 1 M de ferrocianuro de potasio 

2 pipetas de 5 mL 
Solución de 1 M de nitrato de plomo o acetato de 
plomo 

1 pipeta de 10 mL Solución 1 M de dicromato de potasio 

1 agitador de vidrio de 20 cm Agua destilada 

1 perilla de seguridad de tres entradas Aceita de linaza cocido 

1 soporte universal Trementina 

1 aro de hierro Dióxido de Titanio 

1 embudo de vidrio Carbonato de calcio 

1 espátula Solución de hidróxido de amonio 
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1 vidrio de reloj 
1 pinzas para crisol 
1 mortero pequeño con pistilo 
2 tubos de ensayo con tapón de hule 
2 círculos de papel filtro del número uno 
2 pinceles medianos 
4 abate lenguas de madera 
 
 

Métodos
 

Para realizar los pigmentos: 

Azul de Prusia 

Se colocaron 2.5 mL de concentración 1 M de nitrato férrico en un vaso de precipitado de 50 mL. 
Enseguida, se agregaron 2.5 mL de concentración 1 M de ferrocianuro de potasio. Se mezclaron las 
soluciones con ayuda del agitador de vidrio. Con ayuda del embudo y el papel filtro se coló la solución. El 
rastro almacenado en el papel filtro se colocó en un vidrio de reloj. Posteriormente, se puso a secar el 
vidrio de reloj con la solución en la estufa. Finalmente, al secarse se pulverizó el pigmento con el mortero. 

Amarillo cromo 

Se colocaron 5 mL de concentración 1 M de nitrato o acetato de plomo en un vaso de precipitado de 50 
mL. Enseguida, se agregaron 5 mL de concentración 1 M de dicromato de potasio. Se mezclaron las 
soluciones con ayuda del agitador de vidrio. Con ayuda del embudo y el papel filtro se coló la solución. El 
rastro almacenado en el papel filtro se colocó en un vidrio de reloj. Posteriormente, se puso a secar el 
vidrio de reloj con la solución en la estufa. Finalmente, al secarse se pulverizó el pigmento con el mortero. 

Para realizar las pinturas: 

Pintura azul 

Se pesaron 2.215 g de TiO2 y 2.215 g de azul de Prusia. En un mortero se trituraron ambos pigmentos en 
pequeñas porciones. Cuando la mezcla este finamente molida y sea homogénea, se pasó a un vaso de 
precipitado de 150 ml. Se añadieron 5 ml de aceite de linaza y se mezcló utilizando la espátula. Cuando 
se tuvo una pasta homogénea, se agregaron 12.5 ml de trementina en porciones de 2.5 ml, agitando 
constantemente. Terminada la adición del adelgazador, se agregaron 0.5 g de secador de plomo. 
Posteriormente, se mezcló constantemente. Finalmente, se probó la pintura al pintar un abate lenguas. 

Pintura verde 

Se pesaron 6.5 g de TiO2, 1.5 g de carbonato de calcio, 0.9 g de amarillo cromo y 0.1  g de azul de 
Prusia. En un mortero se trituraron ambos pigmentos en pequeñas porciones. Cuando la mezcla este 
finamente molida y sea homogénea, se pasó a un vaso de precipitado de 150 ml. Se añadieron 5 ml de 
aceite de linaza y se mezcló utilizando la espátula. Cuando se tuvo una pasta homogénea, se agregaron 
3. 75 ml de trementina en porciones de 0.75 mL, agitando constantemente. Terminada la adición del 
adelgazador, se agregaron 0.6 g de secador de plomo. Posteriormente, se mezcló constantemente. 
Finalmente, se probó la pintura al pintar un abate lenguas. 

 



Resultados
 

Al realizar la práctica correctamente se obtuvieron dos pigmentos de distinto color: 

 
 

 

Azul de Prusia Amarillo cromo 

 

Posteriormente, con base en los pigmentos se obtuvieron dos pinturas de distinto color:  

 
 

Pintura verde Pintura azul 

 

Discusión de resultados
 

En la práctica número se logró crear de manera exitosa dos pigmentos: azul de Prusia y amarillo cromo. 
Con base en estos pigmentos se lograron crear dos pinturas diferentes: azul y verde. Gracias a esta 
práctica se comprendió que:  

“En	general,	la	fabricación	de	pinturas	y	otros	revestimientos	consiste	en	una	serie	de	operaciones	
unitarias	en	las	que	se	emplean	procesos	discontinuos.	Las	reacciones	químicas	son	pocas	o	ninguna;	las	

operaciones	son	en	su	mayoría	mecánicas.	La	fabricación	implica	la	reunión	de	las	materias	primas,	el	
mezclado,	la	dispersión,	la	dilución	y	el	afinado,	llenado	de	recipientes	y	almacenamiento”	

(MacCann,2008)	

Por último, se logró entender la importancia de la química en los procesos industriales para la fabricación 
de pintura.	

Conclusiones
 

La pintura es un producto utilizado en cualquier parte. El proceso industrial para la elaboración de pintura 
resulta ser muy sencillo si se utilizan distintos conceptos de química. En esta práctica su realizaron 
pinturas mediante diversas reacciones químicas. Además, se pudo comprender la relación entre un 
pigmento y pintura (pág. 1). La pintura es un producto de uso cotidiano y es necesario conocer su 
proceso de fabricación de forma química. 
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