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Sacie filtre do nádrže typu SF 
 
Max. prietok   340 l/min  
Otvárací tlak obtok. ventilu  0,025 MPa ± 9 % 

Jemnosť filtrácie   90 m a 125 m 
Iné možné vyhotovenia  s magnetom, bez obtokového ventilu, so závitom NPT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/022009. 

 
Sacie filtre do potrubia typu OMTI 
  
Max. prietok   300 l/min 
Max. pracovný tlak   1,2 MPa 
Otvárací tlak obtok. ventilu 0,025 MPa 

Jemnosť filtrácie   125 m (nerezová mriežka - vyhotovenia v tabuľke) 
Vhodné indikátory zneč. VV 1 (pozri strany č. 11-13) 

Iné možné vyhotovenia  jemnosť filtrácie 60 m (nerezová mriežka) 

 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/022009. 

 
Sacie filtre montované na nádrž typu AFR  
    
Max. prietok   180 l/min 
Max. pracovný tlak   1,5 MPa  
Otvárací tlak obtok. ventilu  0,025 MPa 

Jemnosť filtrácie   125 m (nerezová mriežka - vyhotovenia v tabuľke) 
Vhodné indikátory zneč. VV 1 (pozri strany č. 11-13) 

Iné možné vyhotovenia  jemnosť filtrácie 60, 90 a 250 m (nerez. mriežka) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/022009. 

Objednávacie číslo Prietok Prípoj  
(BSPP) Jemnosť filtrácie: 90 m Jemnosť filtrácie: 125 m [l/min] 

SF 46A-14-GR90V SF 46A-14-GR125V 10 G 1/4“ 

SF 46A-38-GR90V SF 46A-38-GR125V 16 G 3/8“ 

SF 46B-12-GR90V SF 46B-12-GR125V 22 G 1/2“ 

SF 64A-12-GR90V SF 64A-12-GR125V 22 G 1/2“ 

SF 64A-34-GR90V SF 64A-34-GR125V 56 G 3/4“ 

SF 64B-34-GR90V SF 64B-34-GR125V 56 G 3/4“ 

SF 64B-100-GR90V SF 64B-100-GR125V 100 G 1“ 

SF 86A-100-GR90V SF 86A-100-GR125V 100 G 1“ 

SF 86A-114-GR90V SF 86A-114-GR125V 140 G 1 1/4“ 

SF 86A-112-GR90V SF 86A-112-GR125V 200 G 1 1/2“ 

SF 86B-112-GR90V SF 86B-112-GR125V 200 G 1 1/2“ 

SF 86C-112-GR90V SF 86C-112-GR125V 200 G 1 1/2“ 

SF 86C-200-GR90V SF 86C-200-GR125V 340 G 2“ 

SF 86D-200-GR90V SF 86D-200-GR125V 340 G 2“ 

Objednávacie číslo 
(filter s vložkou) 

Náhradná filtračná vložka 

(jemnosť filtrácie: 125 m) 

Prietok  Prípoje  
(BSPP) [l/min] 

OMTI 05ENA CS 05EN 
120 G 3/4“ 

OMTI 06ENA CS 06EN 

OMTI 10ENA CS 10EN 
300 G 1 1/2“ 

OMTI 15ENA CS 15EN 

Objednávacie číslo 
(filter s vložkou) 

Náhradná filtračná vložka 

(jemnosť filtrácie: 125 m) 

Prietok Prípoje 
(BSPP) [l/min] 

AFR 030 R125NA CR 091 R125A 30 G 1/2“ 

AFR 060 R125NA CR 111 R125A 60 G 3/4“ 

AFR 100 R125NA CR 112 R125A 100 G 1“ 

AFR 180 R125NA CR 171 R125A 180 G 1 1/4“ 
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Sacie filtre montované na nádrž typu AFI 
 
Max. prietok   250 l/min 
Max. pracovný tlak   2 MPa 
Otvárací tlak obtok. ventilu  0,025 MPa 

Jemnosť filtrácie   125 m (nerezová mriežka - vyhotovenia v tabuľke) 
Vhodné indikátory zneč. VV 2, VE 2, VE3  (pozri strany č. 11-13) 
Iné možné vyhotovenia s pripojovacím závitom NPT alebo UNF 

    jemnosť filtrácie  60, 90 m (nerezová mriežka) 

 
 
 
 
  
 
 

 

-
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/022009. 

 
Spätné filtre do potrubia typu OMTI 

 
Max. prietok   210 l/min 
Max. pracovný tlak   1,2 MPa 
Otvárací tlak obtok. ventilu      0,17 MPa 

Jemnosť filtrácie   10 m (sklené vlákno x=75 - vyhotovenia v tabuľke) 
Vhodné indikátory zneč. PV1, PE1, PE2, PE3 (pozri strany č. 11-13) 
Iné možné vyhotovenia pripojenie SAE prírubou 

    jemnosť filtrácie 10 a 25 m (papier – x=2) 

    jemnosť filtrácie 3, 6 a 25 m (sklené vlákno x=75) 
    bez obtokového ventilu 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/022009. 

 
Spätné filtre do potrubia typu AFR 

 
Max. prietok   100 l/min 
Max. pracovný tlak   1,5 MPa  
Otvárací tlak obtok. ventilu  0,17 MPa 

Jemnosť filtrácie   10 m (sklené vlákno x=200 - vyhotovenia v tabuľke) 
Vhodné indikátory zneč. PV1, PE1, PE2, PE3 (pozri strany č. 11-13) 

Iné možné vyhotovenia jemnosť filtrácie 10 a 25 m (papier – x=2) 

    jemnosť filtrácie 6, 10 a 25 m (skl. vlákno x=200) 
    bez obtokového ventilu 

 

 
 

 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/022009. 

 
 

Objednávacie číslo 
(filter s vložkou) 

Náhradná filtračná vložka 

(jemnosť filtrácie: 125 m) 

Prietok Prípoje 
(BSPP-SAE) [l/min] 

AFI 025 R125NA CFI 025R125 35 G 1/2" 

AFI 040 R125NA CFI 040R125 50 G 3/4" 

AFI 100 R125NA CFI 100R125 85 G 1“ 

AFI 250 R125NA CFI 250R125 150 G 1 1/2“ 

AFI 630 R125NA CFI 630R125 270 G 2 1/2“ 

AFI 850 R125NA CFI 850R125 550 3 1/2“ SAE3000 PSI/M 

Objednávacie číslo 
(filter s vložkou) 

Náhradná filtračná vložka 

(jemnosť filtrácie: 10 m) 

Prietok  Prípoje 
(BSPP) [l/min] 

OMTI 05GNR CS 05GN 
100 G 3/4“ 

OMTI 06GNR CS 06GN 

OMTI 10GNR CS 10GN 
210 G 1 1/4“ 

OMTI 15GNR CS 15GN 

Objednávacie číslo 
(filter s vložkou) 

Náhradná filtračná vložka 

(jemnosť filtrácie: 10 m) 

Prietok Prípoje 
(BSPP) [l/min] 

AFR 030 F10NR CR 091 F10NR 13 G 1/2“ 

AFR 060 F10NR CR 111 F10NR 32 G 3/4“ 

AFR 100 F10NR CR 112 F10NR 56 G 1“ 

AFR 180 F10NR CR 171 F10NR 123 G 1 1/4“ 
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Spätné filtre na nádrž typu OMTF 
 
Max. prietok   341 l/min 
Max. pracovný tlak   0,3 MPa 
Otvárací tlak obtok. ventilu  0,17 MPa 

Jemnosť filtrácie   6 m, 10 m, 25 m, 60 m, 90 m a 125 m 
Vhodné indikátory zneč. PV1, PE1, PE2, PE3 (pozri strany č. 11-13) 
Iné možné vyhotovenia  pripojenie SAE prírubou alebo závitom NPT 
 

V tabuľke sú uvedené vyhotovenia s jemnosťou filtrácie 10 m. 
 

Objednávacie číslo 
(filter s vložkou) 

Náhradná filtračná vložka 

(jemnosť filtrácie: 10 m) 

Prietok Prípoje 
(BSPP) [l/min] 

OMTF 091 F10NA CR 091 F10NR 27 G 1/2“ 

OMTF 111 F10NA CR 111 F10NR 39 G 1/2" 

OMTF 112 F10NA1 CR 112 F10NR 55 G 3/4" 

OMTF 171 F10NA CR 171 F10NR 157 G 1“ 

OMTF 171 F10NA1 CR 171 F10NR 157 G 1 1/4“ 

OMTF 221 F10NA CR 221 F10NR 178 G 1 1/4“ 

OMTF 222 F10NA1 CR 222 F10NR 250 G 1 1/2“ 

OMTF 223 F10NA1 CR 223 F10NR 250 G 1 1/2“ 

OMTF 224 F10NA2 CR 224 F10NR 341 G 2“ 
 

*pre vyhotovenia s inou jemnosťou filtrácie sa označenie F10 v objednávacom čísle nahradí označením 

 z nasledovných tabuliek.  Príklad označenia:  OMTF 091 F06NA - filter s jemnosťou filtrácie 6 m 

        CR 091 F06NA - filtračná vložka s jemnosťou filtrácie 6 m 
 

Označenie Jemnosť filtrácie  Označenie Jemnosť filtrácie 

F06 6 m - sklené vlákno βx≥200  T25 25 m - nerezová mriežka 

F10 10 m - sklené vlákno βx≥200  R60 60 m - nerezová mriežka 

F25 25 m - sklené vlákno βx≥200  R90 90 m - nerezová mriežka 

C10 10 m - papier βx≥2  R125 125 m - nerezová mriežka 

C25 25 m - papier βx≥2  - - 

 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/022009. 

 
Spätné filtre na nádrž typu OMTP 
 
Max. prietok   60 l/min 
Max. pracovný tlak   1 MPa 
Otvárací tlak obtok. ventilu  0,15 MPa 

Jemnosť filtrácie   6 m, 10 m, 25 m, 60 m, 90 m a 125 m 
Vhodné indikátory zneč. PV1, PE1, PE2, PE3 (pozri strany č. 11-13) 
Iné možné vyhotovenia  s pripojovacím závitom NPT 
 

V tabuľke sú uvedené vyhotovenia s jemnosťou filtrácie 10 m. 
 

Objednávacie číslo 
(filter s vložkou) 

Náhradná filtračná vložka 

(jemnosť filtrácie: 10 m) 

Prietok Prípoje 
(BSPP) [l/min] 

OMTP 020 F10NB OMTPR 020 F10N 25 G 1/2" 

OMTP 101  F10NB OMTPR 101 F10N 35 G 3/4" 

OMTP 102  F10NB OMTPR 102 F10N 45 G 3/4" 

OMTP 103  F10NB OMTPR 103 F10N 60 G 3/4" 
 

*pre vyhotovenia s inou jemnosťou filtrácie sa označenie F10 v objednávacom čísle nahradí označením 

 z nasledovných tabuliek:  Príklad označenia:  OMTP 020 F25NB - filter s jemnosťou filtrácie 25 m 

 OMTPR 020 F25N - filtračná vložka s jemnosť. filtrácie 25 m 
 

Označenie Jemnosť filtrácie  Označenie Jemnosť filtrácie 

F06 6 m - sklené vlákno βx≥200  T25 25 m - nerezová mriežka 

F10 10 m - sklené vlákno βx≥200  R60 60 m - nerezová mriežka 

F25 25 m - sklené vlákno βx≥200  R90 90 m - mosadzná mriežka 

C10 10 m - papier βx≥2  R125 125 m - mosadzná mriežka 

C25 25 m - papier βx≥2  - - 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/022009. 
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Spätné filtre na nádrž typu ETF 
 
Max. prietok   90 l/min 
Max. pracovný tlak   0,6 MPa 
Otvárací tlak obtok. ventilu  0,16 MPa 

Jemnosť filtrácie   10 m (sklené vlákno x=200 - vyhotovenia v tabuľke) 
Vhodné indikátory zneč. FMU (pozri strany č. 11-13) 

Iné možné vyhotovenia jemnosť filtrácie 2 m, 5 m a 20 m (skl. vl. x=200) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 

 
Strednotlakové filtre typu 130 ECO 

 
Max prietok   1000 l/min 
Max. pracovný tlak   3 MPa 
Otvárací tlak obtok. ventilu  0,35 MPa 

Jemnosť filtrácie  5 m, 10 m a 20 m (sklené vlákno x=200) 
Pripojenie    príruba SAE 2 1/2“ 3000-M 
Vhodné indikátory zneč. FMU (pozri strany č. 11-13) 
Iné možné vyhotovenia pripojenie SAE 2“ 3000-M prírubou 
     pripojenie SAE 3“ 3000-M prírubou 
     pripojenie DN80 alebo DN100 prírubou 
     s pripojovacím závitom BSP 1 1/2“ alebo 2 
 
V tabuľke sú uvedené vyhotovenia s optickým indikátorom znečistenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
  
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objednávacie číslo 
(filter s vložkou) 

Náhradná filtračná 
vložka 

Jemnosť filtrácie Prietok Prípoje 
(BSPP) m] [l/min] 

ETF2 10Q BP2FG164 937950Q 10 60 

G 1" 
ETF2 20Q BP2FG164 937951Q 20 60 

ETF3 10Q BP2FG164 937952Q 10 90 

ETF3 20Q BP2FG164 937953Q 20 90 

Objednávacie číslo 
(filter s vložkou) 

Náhradná filtračná 
vložka 

Jemnosť filtrácie Prietok Prípoje  
(SAE) m] [l/min] 

130M2 05QE BM3KR401 938734Q 5 600 

SAE 2 1/2“ 3000-M 

130M2 10QE BM3KR401 938735Q 10 700 

130M2 20QE BM3KR401 938736Q 20 850 

130M3 05QE BM3KR401 938738Q 5 800 

130M3 10QE BM3KR401 938739Q 10 900 

130M3 20QE BM3KR401 938740Q 20 1000 
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Strednotlakové filtre typu 15/40/80CN  
 
Max prietok   600 l/min 
Max. pracovný tlak   7 MPa 
Otvárací tlak obtok. ventilu  0,35 MPa 

Jemnosť filtrácie  2 m, 5 m, 10 m a 20 m (sklené vlákno x=200) 
Vhodné indikátory zneč. FMU (pozri strany č. 11-13) 
Iné možné vyhotovenia  s obtokovým ventilom 0,17 MPa 
 
V tabuľke sú uvedené vyhotovenia s optickým indikátorom znečistenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 

 
Strednotlakové filtre typu APM 

 
Max. prietok   90 l/min 
Max. pracovný tlak   11 MPa 
Otvárací tlak obtok. ventilu  0,6 MPa 

Jemnosť filtrácie  3 m, 6 m, 10 m, 20m, 25 m a 60 m  
Vhodné indikátory zneč.  DV500, DE500, DR500 (pozri strany č. 11-13) 
Iné možné vyhotovenia  bez obtokového ventilu 
 

V tabuľke sú uvedené vyhotovenia s jemnosťou filtrácie 10 m. 
 

Objednávacie číslo 
(filter s vložkou) 

Náhradná filtračná vložka 

(jemnosť filtrácie: 10 m) 

Prietok Prípoje 
(BSPP) [l/min] 

APM 37 GNR CPM 37 GN 60 
G 1/2“ 

APM 38 GNR CPM 38 GN 90 
 

*pre vyhotovenia s inou jemnosťou filtrácie sa označenie G v objednávacom čísle nahradí označením 

 z nasledovných tabuliek:  Príklad označenia:  APM 37 HNR - filter s jemnosťou filtrácie 25 m 

 CPM 37 HN - filtračná vložka s jemnosťou filtrácie 25 m 
 

Označenie Jemnosť filtrácie  Označenie Jemnosť filtrácie 

A 10 m - papier βx≥2  H 25 m - sklené vlákno βx≥75 

B 25 m - papier βx≥2  L 20 m - oceľový oplet 

C 60 m - oceľová mriežka  M 10 m - oceľový oplet 

F 3 m - sklené vlákno βx≥75  N 6 m - sklené vlákno βx≥75 

G 10 m - sklené vlákno βx≥75  - - 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/022009. 

 
 
 
 
 
 

Objednávacie číslo 
(filter s vložkou) 

Náhradná filtračná 
vložka 

Jemnosť filtrácie  Prietok Prípoje 
(BSPP) [m] [l/min] 

15CN110QEVM3KG164 936700Q 10 50 

G 1“ 
15CN120QEVM3KG164 936701Q 20 80 

15CN210QEVM3KG164 936704Q 10 80 

15CN220QEVM3KG164 936705Q 20 100 

40CN105QEVM3KG244 936707Q 5 120 

G 1 1/2“ 

40CN110QEVM3KG244 936708Q 10 180 

40CN120QEVM3KG244 936709Q 20 260 

40CN205QEVM3KG244 936711Q 5 200 

40CN210QEVM3KG244 936601Q 10 280 

40CN220QEVM3KG244 936712Q 20 320 

80CN110QEVM3KG324 936602Q 10 370 

G 2“ 
80CN120QEVM3KG324 936715Q 20 420 

80CN210QEVM3KG324 936718Q 10 530 

80CN220QEVM3KG324 936719Q 20 600 
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Strednotlakové filtre typu HMM 
 
Max. prietok   135 l/min 
Max. pracovný tlak   22 MPa 
Otvárací tlak obtok. ventilu   0,6 MPa 

Jemnosť filtrácie   3 m, 6 m, 10 m a 25 m 
Vhodné indikátory zneč. DV500/800,DE500/800,DR500/800 (pozri strany č.11-13) 
Iné možné vyhotovenia pripojenie SAE prírubou, metrickým alebo NPT závitom  
    bez obtokového ventilu 
 
V tabuľke sú uvedené vyhotovenia s jemnosťou filtrácie 10 m. 
 

Objednávacie číslo 
(filter s vložkou) 

Náhradná filtračná vložka 

(jemnosť filtrácie: 10 m) 

Prietok Prípoje 
(BSPP) [l/min] 

HMM 281 F10XNR CHP 281 F10XN 35 G 1/2“ 

HMM 282 F10XNR CHP 282 F10XN 55 G 1/2“ 

HMM 283 F10XNR1 CHP 283 F10XN 70 G 3/4" 

HMM 421 F10XNR CHP 421 F10XN 80 G 3/4" 

HMM 422 F10XNR1 CHP 422 F10XN 135 G 1“ 
 

*pre vyhotovenia s inou jemnosťou filtrácie sa označenie F10 v objednávacom čísle nahradí  označením 

 z nasledovných tabuliek:  Príklad označenia:   HMM 281 F03XNR - filter s jemnosťou filtrácie 3 m 

      CHP 281 F03XN - filtračná vložka s jemnosť. filtrácie  3 m 
 

Označenie Jemnosť filtrácie  Označenie Jemnosť filtrácie 

F03 3 m - sklené vlákno βx≥200  C10 10 m - papier βx≥2 

F06 6 m - sklené vlákno βx≥200  C25 25 m - papier βx≥2 

F10 10 m - sklené vlákno βx≥200  T10 10 m - oceľová mriežka 

F25 25 m - sklené vlákno βx≥200  T25 25 m - oceľová mriežka 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/022009. 

 
Vysokotlakové filtre typu HPM 
 
Max. prietok   360 l/min 
Max. pracovný tlak   42 MPa 
Otvárací tlak obtok. ventilu  0,6 MPa 

Jemnosť filtrácie   3 m, 6 m, 10 m a 25 m  
Vhodné indikátory zneč. DV500/800,DE500/800,DR500/800 (pozri strany č. 11-13) 
Iné možné vyhotovenia pripojenie SAE prírubou, metrickým alebo NPT závitom 
    bez obtokového ventilu 
 

V tabuľke sú uvedené vyhotovenia s jemnosťou filtrácie 10 m. 
 

Objednávacie číslo 
(filter s vložkou) 

Náhradná filtračná vložka 

(jemnosť filtrácie: 10 m) 

Prietok Prípoje 
(BSPP) [l/min] 

HPM 281 F10XNR CHP 281 F10XN 35 G 1/2“ 

HPM 282 F10XNR CHP 282 F10XN 55 G 1/2" 

HPM 283 F10XNR1 CHP 283 F10XN 70 G 3/4" 

HPM 421 F10XNR CHP 421 F10XN 80 G 3/4" 

HPM 422 F10XNR1 CHP 422 F10XN 135 G 1“ 

HPM 621 F10XNR CHP 621 F10XN 145 G 1“ 

HPM 622 F10XNR1 CHP 622 F10XN 300 G 1 1/4“ 

HPM 623 F10XNR1 CHP 623 F10XN 330 G 1 1/4“ 

HPM 624 F10XNR2 CHP 624 F10XN 360 G 1 1/2“  
 

*pre vyhotovenia s inou jemnosťou filtrácie sa označenie F10 v objednávacom čísle nahradí označením 

 z nasledovných tabuliek: Príklad označenia:   HPM 281 F03XNR - filter s jemnosťou filtrácie 3 m 

     CHP 281 F03XN - filtračná vložka s jemnosťou filtrácie 3 m 
 

Označenie Jemnosť filtrácie  Označenie Jemnosť filtrácie 

F03 3 m - sklené vlákno βx≥200  C10 10 m - papier βx≥2 

F06 6 m - sklené vlákno βx≥200  C25 25 m - papier βx≥2 

F10 10 m - sklené vlákno βx≥200  T10 10 m - oceľová mriežka 

F25 25 m - sklené vlákno βx≥200  T25 25 m - oceľová mriežka 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/022009. 
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Vysokotlakové filtre typu 18/28/38P 
 
Max. prietok   700 l/min   
Max. pracovný tlak    41,4 MPa 
Otvárací tlak obtok. ventilu  0,7 MPa 

Jemnosť filtrácie   10 m a 20 m (sklené vlákno x=200) 
Vhodné indikátory zneč. FMU (pozri strany č. 11-13) 
Iné možné vyhotovenia   pripojenie SAE 1 1/4" 6000-M prírubou 

    jemnosť filtrácie 2 m, 5 m a 20 m (skl. vl. x=200) 
bez obtokového ventilu 
 

V tabuľke sú uvedené vyhotovenia s optickým indikátorom znečistenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 

 
Vysokotlakové filtre typu 70/70 ECO 
 
70L - vyhotovenie s prípojmi do tvaru L 
70T - vyhotovenie s prípojmi do tvaru T 
 
Max. prietok   430 l/min   
Max. pracovný tlak    42 MPa 
Otvárací tlak obtok. ventilu  0,35 MPa 

Jemnosť filtrácie   10 m a 20 m (sklené vlákno x=200) 
Vhodné indikátory zneč. FMU (pozri strany č. 11-13) 
Iné možné vyhotovenia  pripojenie SAE 1 1/4" alebo 1 1/2" 3000-M prírubou 
    pripojenie SAE 1 1/4" alebo 1 1/2" 6000-M prírubou 

    jemnosť filtrácie 2 m a 5 m (skl. vlákno x=200) 
bez obtokového ventilu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 

 
 

Objednávacie číslo 
(filter s vložkou) 

Náhradná 
filtračná vložka 

Dĺžka 
Jemnosť filtrácie Prietok Prípoje 

(BSPP) [m] [l/min] 

18P1 10Q BM3MG121 G04244 1 10 80 G 3/4“ 

18P1 20Q BM3MG121 G04245 1 20 100 G 3/4“ 

18P2 10Q BM3MG121 G04252 2 10 130 G 3/4“ 

18P2 20Q BM3MG121 G04253 2 20 150 G 3/4“ 

28P1 10Q BM3MG161 G04260 1 10 120 G  1“ 

28P1 20Q BM3MG161 G04261 1 20 150 G  1“ 

28P2 10Q BM3MG161 G04268 2 10 250 G  1“ 

38P1 10Q BM3MG201 G04276 1 10 340 G  1 1/4“ 

38P1 20Q BM3MG201 G04277 1 20 420 G  1 1/4“ 

38P2 10Q BM3MG201 G04284 2 10 560 G  1 1/4“ 

38P2 20Q BM3MG201 G04285 2 20 700 G  1 1/4“ 

Objednávacie číslo 
(filter s vložkou) 

Náhradná 
filtračná vložka 

Dĺžka 
Jemnosť filtrácie Prietok Prípoje 

(BSPP) [m] [l/min] 

70L1 10QE BPKG161 938789Q 1 10 150 G 1“ 

70L1 20QE BPKG161 938790Q 1 20 230 G 1“ 

70L2 10QE BPKG201 938793Q 2 10 280 G 1 1/4“ 

70L2 20QE BPKG201 938794Q 2 20 300 G 1 1/4“ 

70L3 10QE BPKG241 938797Q 3 10 400 G 1 1/2“ 

70L3 20QE BPKG241 938798Q 3 20 430 G 1 1/2“ 

70T1 10QE BPKG161 938789Q 1 10 150 G 1“ 

70T1 20QE BPKG161 938790Q 1 20 200 G 1“ 

70T2 10QE BPKG201 938793Q 2 10 260 G 1 1/4“ 

70T2 20QE BPKG201 937894Q 2 20 280 G 1 1/4“ 

70T3 10QE BPKG241 938797Q 3 10 360 G 1 1/2“ 

70T3 20QE BPKG241 938798Q 3 20 380 G1 1/2“ 
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Vysokotlakové filtre typu 22PD/32PD 
 
Sú určené pre prevádzky, kde je nutné vymieňať filtračné vložky počas prevádzky. 
 
Max. prietok    260 l/min  
Max. pracovný tlak   21 MPa 
Otvárací tlak obtok. ventilu  0,35 MPa 

Jemnosť filtrácie   10 m (sklené vlákno x=200) 
Vhodné indikátory zneč. FMU (pozri strany č. 9-11) 
Iné možné vyhotovenia pripojenie SAE 3000-M prírubou 

s metrickým pripojovacím závitom 

    jemnosť filtrácie 2 m a 5 m (sklené vlákno x=200) 
    bez obtokového ventilu 
 
V tabuľke sú uvedené vyhotovenia s optickým indikátorom znečistenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objednávacie číslo 
(filter s vložkou) 

Náhradná  
filtračná vložka 

Jemnosť filtácie Prietok Prípoje 
(BSPP) [m] [l/min] 

22PD2 10Q BM3KG161 G01315Q 10 120 G 1“ 

22PD2 20Q BM3KG161 G01938Q 20 140 G 1“ 

32PD2 10Q BM3KG201 G01098Q 10 240 G 1 1/4“ 

32PD2 20Q BM3KG201 G01954Q 20 260 G 1 1/4“ 
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Indikátory znečistenia 
 
Optický indikátor znečistenia PV1 

 

Objednávacie číslo 
Tlakový rozsah 

Vhodné pre filtre 
[MPa] 

PV1 0 – 1,2 OMTP, OMTF, OMTI, AFR 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/022009. 

 
  
Optické indikátory znečistenia typu  DV  
 

 

Objednávacie číslo 
Tlakový rozsah 

Vhodné pre filtre 
[MPa] 

DV 200 0,2 AFI 

DV 500 0,5 APM, HMM, HPM 

DV 800 0,8 HMM, HPM 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/022009. 
 
 
Optické indikátory znečistenia pre sacie filtre typu  VV  

 
 

Objednávacie číslo Rozsah Vhodné pre filtre 

VV 1 
0-76 cm Hg 

OMTI, AFR 

VV 2 AFI 

 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/022009.                                                                                                 VV1                         VV2  

 
 

Elektrické indikátory znečistenia typu PE 
 

Objednávacie číslo 
Prepínací tlak Max. napájacie napätie 

Vhodné pre filtre 
[MPa] [V] AC 

PE1 

0.13 

48  

OMTP, OMTF, OMTI, AFR PE2 48  

PE3  250  

 
Schémy zapojenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                            PE1 – PE2             PE3 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/022009. 
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Elektrické indikátory znečistenia typu DE 
 

Objednávacie číslo 
Prepínací tlak Max. napájacie napätie 

Vhodné pre filtre 
[MPa] [V] AC [V] DC 

DE 200 0,2 
125 
 250 

15 
30 
50 

125 

AFI 

DE 500 0,5 APM, HMM, HPM 

DE 800 0,8 HMM, HPM 

 
Schéma zapojenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/022009 

 
 

Elektrické indikátory znečistenia typu DR 
 

Objednávacie číslo 
Prepínací tlak Max. napájacie napätie 

Vhodné pre filtre 
[MPa] [V] AC [V] DC 

DR 200 0,2 

3 - 115 3 - 115 

AFI 

DR 500 0,5 APM, HMM, HPM 

DR 800 0,8 HMM, HPM 

 
Schéma zapojenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/022009 

 
 

Elektrické indikátory znečistenia pre sacie filtre typu VE 
 

Objednávacie číslo 
Prepínací tlak Max. napájacie napätie 

Vhodné pre filtre 
[MPa] [V] AC 

VE 2 
- 0,2 

220 
AFI 

VE 3 250 

        VE 2                     VE 3 
Schémy zapojenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/022009 
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Optické a elektrické indikátory znečistenia typu FMU 
 

Objednávacie číslo Popis Vhodné pre filtre 

FMUG2FBMG02L Optický indikátor 0,1 MPa ETF 

FMUM3KVMU12H Optický indikátor 0,25 MPa 130 ECO 

FMUM3KVMU14M Optický indikátor 0,25 MPa 15/40/80CN, 22PD/32PD 

FMUM3MVMU14H Optický indikátor 0,5 MPa 18/28/38P 

FMUS2FBMG02L Elektrický indikátor 0,1 MPa 42 VDC (NO) 

ETF FMUS3FBMG02L Elektrický indikátor 0,1 MPa 42 VDC(NC) 

FMUS4FBMG02L Elektrický indikátor 0,1 MPa 250 VAC 

FMUT1KVMU12H Elektrický indikátor 0,25 MPa 130 ECO 

FMUT1KVMU14M Elektrický indikátor 0,25 MPa 15/40/80CN, 22PD/32PD 

FMUT1MVMU14H Elektrický indikátor 0,5 MPa 18/28/38P 

FMUF1KVMU12H Elektronický indikátor 0,25 MPa 4 LED (NO) 130 ECO 

FMUF1KVMU14M Elektronický indikátor 0,25 MPa 4 LED (NO) 15/40/80CN, 22PD/32PD 

FMUF1MVMU14H Elektronický indikátor 0,5 MPa 4 LED (NO) 18/28/38P 

 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 
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Filtračné  prečerpávacie jednotky typu Guardian®  

 
Prietok    15 l/min 
Pracovný tlak    0,2 MPa  

Jemnosť filtrácie  10 m (sklenené vlákno x=200) 
Napájanie    220 - 240 V / 50 Hz  
Tesnenia    FPM 
Iné možné vyhotovenia s napájaním  110 V AC alebo 24 V DC 

    jemnosť filtrácie 2 m, 5 m a 20 m (skl. vl. x=200) 

    jemnosť filtrácie 25 m, 40 m a 74 m (oceľ.vl.) 
 
- možnosť použitia filtračných vložiek na odstránenie vody  

 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 

    
Filtračná prečerpávacia jednotka  
 
Prietok    15 l/min 
Pracovný tlak    0,6 MPa 
Otvárací tlak obtok. ventilu  0,15 MPa 

Jemnosť filtrácie   10 m (sklenené vlákno x=200) 
Pripojovací závit   BSPP (vstup G 1/2“, výstup G 3/8“) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 

 
Filtračná prečerpávacia jednotka 10MFP 
 
Prietok    38 l/min 
Otvárací tlak obtok. ventila:  0,17 MPa - výtlačný filter 

0,02 MPa - sací filter 
Príkon elektromotora  0,75 kW 
Napájanie   220 - 240 V / 50Hz 
Tesnenia   NBR 
Filtre    2 vysokokapacitné filtre s optick. indikátorom znečistenia  

Jemnosť filtrácie - sanie 20 m alebo 40 m 

Jemnosť filtrácie - výtlak  4,5 m, 6 m, 10 m alebo 20 m 
 
- možnosť použitia filtračných vložiek na odstránenie vody 

 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 

   

 
 
 
 
 
 

Objednávacie číslo 
Náhradná  

filtračná vložka 

Jemnosť filtrácie Prietok  Hmotnosť 

[m] [l/min] [kg] 

GT4E110Q1EUR G04396Q 10 15 10,6 

Objednávacie 
číslo 

Náhradná  
filtračná vložka 

Popis 
Hmotnosť 

[kg] 

2741 MXR8550 
Kompletná filtračná jednotka s 3 fázovým elektromotorom 

380/420 VAC 50Hz, filtračnou vložkou a optickým 
indikátorom znečistenia. 

5,92 

2742 MXR8550 
Filtračná jednotka bez elektromotora s filtračnou vložkou 

a optickým indikátorom znečistenia. 
 (spolu so 4 skrutkami s maticami a podložkami) 

1,5 

Objednávacie číslo Filtračná vložka sanie Filtračná vložka výtlak 

10MFP1 40SA 10Q1EUR 940802  -  [40 m] 937399Q  -  [10 m] 
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Filtračná prečerpávacia jednotka FJM 
 
Prietok     30, 42 alebo 60 l/min 
Otvárací tlak obtok ventila 0,17... 0,35 MPa  – výtlačný filter (v záv. od typu filtra) 
    0,025 MPa – sací filter (ak je súčasťou zariadenia) 
Napájanie   230 V / 50 Hz - 2P alebo 400 V / 50 Hz - 2P 
Indikátor znečistenia  Podľa požiadaviek zákazníka 

Jemnosť filtrácie sanie  90 m alebo 125 m 

Jemnosť filtrácie výtlak  2 m, 3 m, 5 m, 6 m, 10 m, 20 m, 25 m, 60 m 
Iné možné vyhotovenia  s opticko-elektrickým indikátorom znečistenia 

 
V tabuľke sú uvedené vybrané vyhotovenia, filtračné jednotky FJM je možné dodať vo vyhotovení plne 
prispôsobenom požiadavkám zákazníka, presné vyhotovenie je potrebné konzultovať. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. H02.10.00. 

 
 
 

Objednávacie číslo Filtračná vložka  sanie Filtračná vložka výtlak 
Prietok Príkon 

[l/min] [kW] 

FJM 220-0,25/0-30/3-10/0 - CR112F10NR - 10 m 30 0,25 

FJM 220-0,25/0-30/3-10/60 CR112R60NA - 60 m CR112F10NR - 10 m 30 0,25 

FJM 220-0,37/0-42/3-10/0 - CR112F10NR - 10 m 42 0,37 

FJM 220-0,37/0-42/3-10/60 CR112R60NA - 60 m CR112F10NR - 10 m 42 0,37 

FJM 220-0,55/0-60/3-10/0 - CR171F10NR - 10 m 60 0,55 

FJM 220-0,55/0-60/3-10/60 CR112R60NA - 60 m CR171F10NR - 10 m 60 0,55 
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