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Zeichnen eines Verbindungsbleches [100 mm x 75 mm] in Originalgröße 
 
Auftrag: Erstellen Sie in LibreCAD die Zeichnung eines Verbindungsbleches (Holzverbinder) 
  mit den vorgegebenen Maßen im Maßstab 1:1. (s. Anlage 1) 
  Bemaßen Sie entsprechend den Vorgaben und nutzen Sie unterschiedliche Ebenen für 
  a) Grundstruktur 
  b) Bemaßung 
  c) Mittellinien und 
  d) Beschriftung (Titel). 
 
 

1. Grundlagen 
 
 Computergestütztes Zeichnen (Computer Aided Design � CAD) bedeutete 
 ursprünglich, dass beim technischen Zeichnen Computer als Hilfsmittel 
 verwendet wurden. 
 Heute sind die Anforderungen an CAD-Systeme komplexer geworden. 
 Sie beinhalten sowohl Entwurf, Konstruktion und Dokumentation technischer 
 Lösungen. Dabei stehen Genauigkeit und hochauflösende Detailtreue im 
 Vordergrund, aber auch Bearbeitungsfreundlichkeit und die Einbindung möglichst 
 umfangreicher Objektbibliotheken. 
 

 LibreCAD ist ein 2D-Zeichenprogramm und für Einsteiger empfehlenswert. 
 Es ist kostenlos und für die bekanntesten Betriebssysteme (Linux, Windows, 
 Mac OS X) gleichermaßen verfügbar. Unter Ubuntu-Linux ist es seit der 
 Version 12.04 im Quellpaket universe über die Paketverwaltung Synaptic mit 
 librecad problemlos einzubinden. 
 Entwicklungsgeschichtlich ist LibreCAD ein Ableger (Fork, Derivat) von QCAD,
 dem umfangreichsten frei verfügbaren CAD-Programm, welches zuvor in den 
 Ubuntu-Paketquellen enthalten war. Da QCAD sehr ausführlich dokumentiert 
 wurde und zudem LibreCAD ein Fork von QCAD ist, lassen sich große Teile 
 der Dokumentation auch auf LibreCAD übertragen (s. Quellenangabe), was für 
 den Neueinsteiger einen nicht zu unterschätzenden Vorteil darstellt. 
  
2. Grundeinstellungen 
 a) Programmeinstellungen 
 

  Über Bearbeiten � Anwendungseinstellungen werden 
  die Einstellungen für die Anwendung angepasst: 
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  Im Register [Standards] soll die Einheit Milli-
  meter gewählt werden. 
  Alle anderen anwendungsrelevanten 
  Einstellungen können vorerst so belassen 
  werden. 
 
 b) Zeichnungseinstellungen 
 
  Über Bearbeiten � Zeichnungsein- 
  stellungen werden die Einstellungen 
  für die Zeichnung angepasst: 
 
  b1: Festlegung der 
   Haupteinheit auf 
   Millimeter 
  b2 Festlegung der 
   Genauigkeit auf 
   0.00 
  b3 Das Raster ein- 
   schalten und die 
   Abstände (x,y) 
   jeweils mit 1 
   wählen. 
 
Im Ergebnis der vorge- 
nommenen Grundeinstellungen 
erhalten wir ein grau hinterlegtes 
Zeichenblatt mit einem Raster 
von 1mm x 1mm. Mit dem Scrollrad der Maus sollte so lange gezoomt werden, 
bis rechts unten 1/10 für eine Rastereinheit/ein Rasterquadrat erscheint. 
Der Nullpunkt (das rote Fadenkreuz) sollte dabei sichtbar sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

1/10 
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3. Programmbedienung 
 

 
Nr. Bezeichnung Funktion 

1 CAD-Werkzeugleiste Auswahl aller CAD-spezifischen Werkzeuge 

2 Kommandozeile Eingabe von Befehlen (Tastaturkürzeln) und Koordinaten 

3 Ebenenliste 
Einblenden/Ausblenden/Organisieren transparenter Objektebenen mit 
spezifischen Eigenschaften (Ebenen) 

4 Blockliste 
Gruppierte (geblockte) Zeichnungselemente einblenden, ausblenden und 
organisieren (Blöcke) 

 
Bedienung Funktion 

+ / - / scrollen Zoomen der Zeichnungsansicht 

Markierungspfeil (von links oben) 
alle Elemente innerhalb des Auswahlbereichs werden markiert (rot hervor-
gehoben) 

Markierungspfeil (von rechts 
unten) 

alle vom Auswahlbereich berührten Elemente werden markiert (rot hervor-
gehoben) 

 
Schaltfläche Raster 

Zeichnungsraster ein- und ausschalten 

Fang Objekte an gewählten Punkten oder Strukturen ausrichten 

Werkzeug absetzen Rechtsklick oder [ESC] 

Werkzeugauswahl zurücksetzen 
(neutraler Zustand)  

 
 

mehrfach [ESC] oder Rechtsklick oder [Hauptmenü] 

Rückgängig machen Bearbeiten � Rückgängig / STRG+Z / oo 

Wiederherstellen Bearbeiten � Wieder herstellen / STRG+Y 

 
 
4. Ein Verbindungsblech im Maßstab 1:1 zeichnen 
 
4.1 Die Grundgeometrie zeichnen (Ebene 0) 
 
 Werkzeugauswahl � Linien � Rechtecke � 
 Cursor in die Kommandozeile setzen: 
 
 
 
 
 
 Im Ergebnis entsteht ein Rechteck mit den 
 Maßen 100 x 75, welches im Nullpunkt 
 (rotes Fadenkreuz) seinen Ursprung hat. 

 

Ebenenname: 
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4.2 Die Ecken des Rechtecks runden (Ebene 0) 
 
 Die  4 Ecken des Rechtecks sollen mit dem 
 Radius 5,5 mm abgerundet werden: 
 
 Über Ändern � Abrunden kann der 
 Radius eingetragen werden (5.5). Die 
 Option Trimmen soll dabei aktiviert sein. 
 In der Kommandozeile erscheint folgende 
 Aufforderung: Erstes Objekt wählen. 
 Anschließend wird mit dem Cursor der 
 1. Schenkel des vom Nullpunkt aus- 
 gehenden rechten Winkels angeklickt. 
 Es sollte nun eine Vorschau erscheinen.  
 Nach dem Anklicken (Linksklick) des 
 anderen Schenkels sollte die Ecke mit 
 dem angestrebten Radius abgerundet 
 sein. 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Die Mittellinien der Grundgeometrie zeichnen (Ebene Mittellinien) 
 
 Ebenen werden in
 der Ebenenliste hin- 
 zugefügt, editiert 
 oder entfernt. Für 
 die Ebene Mittellinien werden die abgebildeten 
 Optionen gewählt. 
  
 Die Mittellinien werden über 
 Werkzeugauswahl � Linien � Linie mit 
 2 Punkten und über die Eingabe der Ko-
 ordinaten in der Kommandozeile hinzugefügt. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Mittellinien können auch über Fangpunkte 
 relativ einfach erzeugt werden. 

4.1 

4.2 

4.3 

Ändern 
 

Ebenenname: 
 



Thomas Rudolph – Handlungsanleitung für den Einstieg in LibreCAD 
 

LibreCAD 2.0.7 - Verbindungsblech 100x75 - LCAD_handlungsanleitung_v2.1 
 

6

 Die Mittellinien der Bohrungen (Ebene Mittellinien) werden über Koordinaten 
 gezeichnet, weil das ungerade Maß für die Breite von 75 mm den Rasterfang 
 verhindert. 
 
 Werkzeugauswahl � Linien � Linie mit 2 Punkten oder in der
 Kommandozeile den Befehl li � [Enter] eingeben: 
 
 Koordinaten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Die primäre Bohrung und das primäre Langloch erzeugen (Ebene 0) 
 
 a) Primäre Bohrung bei [10,64.5] 
  Werkzeugauswahl � Kreise � Kreis mit Mittelpunkt und Radius 
  
  
 
 
 
 b) Primäres Langloch beginnend bei [10,49.5] 
 b1: Werkzeugauswahl � Kreisbögen � Kreisbogen mit Mittelpunkt, 
  Punkt und Winkeln 
 
 
  
 
 
 
 
 

4.3 

4.3 
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 b2: Werkzeugauswahl Ändern � Spiegeln 
   
  Da das zu zeichnende Verbindungs- 
  blech einen hohen Anteil an zuein- 
  ander symmetrischen Elementen 
  aufweist, empfiehlt sich der Einsatz 
  des Werkzeugs Spiegeln. 
  1. Objekt selektieren 
  2. Ändern � Spiegeln 
   auswählen � [Enter] 
  3. nacheinander 2 Punkte 
   der Symmetrieachse wählen 
   und die Vorschau beachten 
  4 Optionen für Spiegeln wählen 
  5. Werkzeug mit Rechtsklick 
   oder [Esc] absetzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b3: Werkzeugauswahl Linie � Linie mit 2 Punkten [li] 
 
 b31   Kommandozeile: li � [Enter] � 10,52.5 � [Enter] � 30,52.5 � [Enter] 
 
 b32   Kommandozeile: li � [Enter] � 10,46.5 � [Enter] � 30,46.5 � [Enter] 
 
 
4.5 Die fehlenden Mittellinien durch Spiegeln 
 erzeugen (Ebene Mittellinien) 
 
 Koordinaten der Symmetrieachsen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 Die Bohrungen/Langlöcher erzeugen (Ebene 0) 
 
 Mit Ändern � Spiegeln werden abschließend die drei noch fehlenden 
 Langlöcher bzw. Bohrungen erzeugt. Damit ist die Grundgeometrie des Ver- 
 bindungsbleches (Holzverbinder) vollständig. Es fehlen aber noch die Bemaßung 
 und die Beschriftung der Zeichnung. In der Ebenenliste können Zeichnungs-
 elemente ebenenbasierend ein- und ausgeblendet sowie geschützt werden. 

4.4 

a) 

b1 

b2 

b31 

b32 
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4.7 Die Bemaßungen erstellen (Ebene Maße) 
 
 Die Ebene Maße sollte mit den abgebildeten 
 Optionen erzeugt werden. 
 Unter Bearbeiten � Zeichnungsein- 
 stellungen � Bemassungen werden die 
 Optionen wie im Screenshot gewählt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a) Horizontale Bemaßungen erstellen 
 
  Werkzeugauswahl � 
  Bemassungen � 
  horizontale 
  Bemassungen 
   
  Durch Angabe der An- 
  fangspositionen beider 
  Hilfslinien und des Ab- 
  standes der Be- 
  massungslinie vom 
  Rand des Objektes 
  wird die Bemaßung mit 
  der entsprechenden 
  Maßzahl erzeugt. 
  Der aktivierte Raster- 
  fang erleichtert die 
  Bemaßung. 

 

4.5 4.6 
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 b) Vertikale Bemaßungen erstellen 
 b1 Werkstückbemaßung 
 
  Werkzeugauswahl � Bemaßungen � vertikale Bemaßungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bei den vertikalen Bemaßungen sollte aus Gründen der Genauigkeit 
  mit Koordinaten gearbeitet werden, da der Rasterfang wegen der 
  teilweise ungeraden Werte nicht nutzbar ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b2 Bemaßung der Langlochbreite 
 
  Lagemaße und Länge der Langlöcher sind aus den an den Achsen ange-
  tragenen Maßen ersichtlich. Die Breite der Langlöcher wird nicht als 
  Radius bemaßt. Die Koordinaten garantieren die genaue Bemaßung. 
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  Die Breitenmaße der unteren Langlöcher werden anschließend mit dem 
  Werkzeug Spiegeln erzeugt: 
  Die oberen beiden Langlochbemaßungen markieren und mit 
 
  � Ändern � Spiegeln � [Enter] � erstellen. 
 
 
 
 
  � Original beibehalten � aktuelle Attribute verwenden 
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 c) Durchmesser der Bohrungen bemaßen 
 
  Mit dem Werkzeug Bemaßung � Durchmesser Bemaßung �  
 
  eine Bohrung selektieren und die Maßlinie im Winkel von 45° ausrichten. 
  Damit die Maßzahl lesbar außerhalb der Bohrung platziert wird, muss 
  diese nach dem Absetzen des Werkzeugs extra selektiert und mit der 
  linken Maustaste haltend an eine günstige Position verschoben werden. 
  Dieser Vorgang wird mit einem Doppelklick beendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d) Außenradius bemaßen 
 
  Durch die Symmetrie des Verbindungsbleches ist es hinreichend, 
  den Außenradius nur einfach anzutragen. 
 
  Das Werkzeug Bemaßung � Radiale Bemaßung � 
 
  erzeugt nach Selektion des Kreisbogens den erforderlichen Maßeintrag. 
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4.8 Die überstehenden Mittellinien trimmen 
 
 Die über den Objektrand hinausstehenden Mittellinien sollen um jeweils 8 mm 
 gekürzt (getrimmt) werden. 
 
 Werkzeugauswahl � Ändern � Verlängern � 
 
 In den Tooloptionen wird unter Länge der Wert -8 eingetragen. Dieser 
 Wert steht für eine Verkürzung um 8 mm. Danach wird der Überstand der 
 Mittellinien mit dem Cursorkreuz selektiert und gekürzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.9 Die Beschriftungen erstellen (Ebene Titel) 
 
 Entsprechend der Vorlage sollen vereinfachte Beschriftungen eingefügt werden. 
 Eine neue Ebene "Titel" ist hinzuzufügen.  
 
 Werkzeugauswahl � mehrzeiligen Text einfügen 
 
 a) Bauteilbezeichnung: Schrifthöhe 3; Ausrichtung Mitte/zentriert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b) Ersteller der Zeichnung: Schrifthöhe 1.5; Ausrichtung Mitte/zentriert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zum vorläufigen Abschluss der Arbeiten  
 sollten alle Ebenen geschützt werden. 
 (schwarzes Schloss) 

 Natur und Umwelt 



Thomas Rudolph – Handlungsanleitung für den Einstieg in LibreCAD 
 

LibreCAD 2.0.7 - Verbindungsblech 100x75 - LCAD_handlungsanleitung_v2.1 
 

13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Die Zeichnung drucken 
 
 a) In Bearbeiten � Zeichnungseinstellungen � Papier auf das Quer- 
  format umstellen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b) In der Druckvorschau den Maßstab 1:1 wählen � fixieren: 
 
 
 
 
 
 
 

 Natur und Umwelt 
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 c) Die Zeichnung zentrieren 
 
  Mit dem Cursor (Handsymbol) wird das Papier so unter der Zeichnung 
  verschoben, bis diese horizontal und vertikal zentriert ist. Jetzt kann das 
  Dokument gedruckt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. QCAD-Symbolbibliotheken einfügen 
 
 Unter http://www.ribbonsoft.com/de/qcad-add-ons sind die Teilebibliotheken für 
 QCAD 3. als gepackte Archive (.zip) verfügbar. Nach dem Speichern müssen 
 diese im Installationsordner von LibreCAD unter resources � library entpackt 
 werden und sind dann (evtl. muss das Programm neu gestartet werden) über 
 Ansicht � Werkzeugleisten � Bibliothek Browser verfügbar. 
 
Notizen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ende der Handlungsanleitung - 

Natur und Umwelt 




