PM ((l Hoja de Datos de Seguridad

Petroquimica Mexicana de Vinilo Segun NOM-018-STPS-2015 y GHS
Cloro Liquido

Fecha de emision: 2018-04-10

Fecha de préxima revision: 2020-04-10
NUmero de la version: GHS 1.0

SECCION 1: Identificacion de la sustancia quimica peligrosa o mezcla y del proveedor o

fabricante

1.1 Identificador del producto
Nombre del producto Cloro
Otros medios de Identificacion
Cloro liquido, Cl>
1.2 Uso recomendado de la sustancia quimica peligrosa o mezcla, y restricciones de uso
Usos identificados Uso Industrial
Restricciones de uso No se use para rociar o inyectar. No utilizar con
productos que entren en contacto con la piel. No
utilizar con productos que entren en contacto con
alimentos. No utilizar para usos privados (Hogar).

1.3 Datos del proveedor o fabricante
Petroquimica Mexicana de Vinilo, S.A. de C.V.
Av. 1 S/N Complejo Petroquimico Pajaritos
Coatzacoalcos
México
Teléfono: (921) 211 71 05

e-mail: jose.luis.duran@pmv.com.mx
Sitio web: www.mexichem.com
e-mail (persona competente) jose.luis.duran@pmv.com.mx (Jose Luis Duran
Hernandez)

1.4 Teléfono de emergencia
En Emergencias Comunicarse al Teléfono: 01-
Servicios de informacién 800712- 1275 /01 (921) 211 7100 Ext. 7129.
Este nuimero sélo estd disponible
durante las siguientes horas de
oficina: Lun-Vie 09:00 AM 05:00PM.
Para emergencias en el transporte:
En Estados Unidos
CHEMTREC 1-800-424-9300
En México CENACOM 01-800-00-413-00
En México SETIQ 01-800-00-214-00
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SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1 Clasificacion de la sustancia quimica peligrosa o mezcla Clasificacion

segun la GHS
Tipo de Peligro Clase de Peligro Categoria delg.q de
. Indicacion de
de Peligro .
Peligro
Peligros para la Salud Toxicidad aguda por inhalacién 3 H331
Peligros para la Salud Corrosion/Irritaciéon cutaneas 1A H314
Peligros para la Salud Lesiones oculares graves/Irritacion 1 H318
ocular
Peligros para la Salud Toxicidad sistémica especifica de 1 H370
6rganos diana (Exposicion Unica)
Peligros para la Salud Toxicidad sistémica especifica de 6rganos 3 H335

diana (Exposicion unica- Irritacion
respiratoria

Peligros para la Salud Toxicidad sistémica especifica de 6rganos 1A H372
blanco (Exposiciones repetidas)

Peligros para el Medio Ambiente | Peligros para el medio ambiente acuatico 1 H400
— Toxicidad aguda

Peligros para el Medio Ambiente | Peligro para el medio ambiente acuéatico 1 H410

— Toxicidad crénica

Los efectos fisicoquimicos mas importantes, de salud y efecto ambiental.

La corrosion produce dafio irreversible en la piel. Necrosis visible a través de la epidermis y en la dermis. Se pueden
esperar efectos de retardados o inmediatos a corto o largo plazo. El derrame en el agua puede causar
contaminacién.

Informacion adicional
Acuerdo a los resultados de la evaluacién, esta substancia no es un PBT o un vPvB.

2.2 Elementos de la etiqueta

CLORO LiQUIDO
Palabra de advertencia: PELIGRO Pictogramas:

COOP

GHS04 Bombona de gas

GHSO05 Corrosion

GHSO06 Calavera y Tibias Cruzadas
GHSO08 Peligro para la Salud
GHS09 Medio ambiente

Indicaciones de Peligro

H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
H331 Toxico si se inhala.

H318 Provoca lesiones oculares graves.
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H335 Puede irritar las vias respiratorias.

H370 Provoca dafos en los érganos.

H372 Provoca dafos en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de Prudencia Generales
P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto. P103
Leer la etiqueta antes de su uso.

Prevencion
P260 No respirar el humo, el gas, nieblas, vapores o aerosoles.
P280 Usar guantes /ropa de proteccién/equipo de proteccion para los ojos/cara.

Intervencion

P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa
contaminada. Enjuagar con agua o ducharse.

P363 Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con
el lavado.

P308 + P311 EN CASO DE EXPOSICION DEMOSTRADA O SUPUESTA: Llamar a un centro de TOXICOLOGIA
0 a un médico.

P390 Absorber el vertido para prevenir dafios materiales.

Almacenamiento
P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Eliminacion

P501 Eliminar el contenido o el recipiente en una planta apropiada de tratamiento y eliminacion de residuos
autorizada conforme a las leyes y reglamentaciones aplicables y las caracteristicas del producto en el momento de
la eliminacién.

2.3 Otros peligros
Resultados del PBT y el vPvB
De acuerdo a los resultados de la evaluacion. La sustancia no es un PBT o un vPvB

SECCION 3 : Composicién/informacion sobre los componentes

3.1 Sustancias

Nombre de la sustancia Cloro Liquido

No CAS 7782-50-5

Pureza 99.5 %w

Férmula molecular CI2

Masa molar Peso Molecular: 70.9 gr/mol
No ONU: 1017
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SECCION 4 : Primeros auxilios

4.1 Descripcion de los primeros auxilios Notas

generales

No dejar a la persona afectada sin atencion. Retirar al afectado fuera del area de peligro. Mantener a la victima tibia,
quieta y cubierta. Remover inmediatamente la ropa contaminada. En cualquier caso, de duda o cuando los sintomas
persistan, buscar atencién médica. En caso de desmayo, colocar a la persona en posicion de recuperacion. Nunca
dar nada por la boca.

Inhalacién continua
Si la respiracion es irregular o pausada, buscar inmediatamente asistencia médica y empezar los primeros auxilios.
En caso de irritacion del tracto respiratorio, consultar a un médico. Proporcionar aire fresco.

Contacto con la piel continua Lavar
con abundante agua y jabon.

Contacto con los ojos continuo
Remover lentes de contacto si se presentan y es facil de hacer. Continuar enjuagando. Limpiar continuamente con
agua fresca por al menos 10 minutos, manteniendo los parpados abiertos.

Ingesta continua
Enjuagar la boca con agua (Solo si la persona esta consciente). NO inducir el vomito.

4.2 Sintomas y efectos mas importantes, ambos graves y retardados No
hay sintomas y efectos conocidos hasta la fecha.
4.3 Indicaciones de cualquier atencion médica inmediata y tratamiento especial necesario. Ninguno

SECCION 5 : Medidas contra incendios

5.1 Extinguidores
Extinguidores recomendables:
Agua pulverizada, Espuma, Polvo quimico seco, Diéxido de Carbono.

Extinguidores no recomendables:
Agua liquida.

5.2 Riesgos especiales surgiendo de la sustancia o mezcla
Productos de combustion peligrosos
Oxidos de Nitrogeno (NOx)

5.3 Recomendacién para bomberos

En caso de fuego o explosién, no inhalar el humo. Coordinar las medidas contra incendio en los alrededores del
fuego. No permitir que el agua contra incendios entre en el drenaje o en los canales de agua. Recolectar el agua
contraincendios de manera separada. Combatir el fuego con precauciones normales desde una distancia razonable.
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SECCION 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de
emergencia Para el personal de no emergencia Trasladar a las personas a la
seguridad.

Para el personal de emergencia
Vestir aparatos de respiracién si se esta expuesto a vapores/polvos/aerosoles/gases.

6.2 Precauciones ambientales
Mantenerse alejado de los drenajes, la superficie y zonas de agua. Retener el agua contaminada y mantenerla
depositada.

6.3 Meétodos y material para retencion y limpieza
Consejos de como contener un derrame:
Cubrir los drenajes

Consejos de como limpiar un derrame
Limpiar con material absorbente (lana, tela, etc.). Recoger el derrame: Serrin, diatomita, arena, aglutinante universal.

Técnicas apropiadas de recoleccion
Usar materiales absorbentes.

Otra informacion relacionada con derrames y liberaciones
Recolectar en contenedores apropiados para su disposicién. Ventilar el area afectada

SECCION 7:: Manejo y almacenamiento

7.1 Precauciones para el manejo seguro

Recomendaciones

Medidas de prevencién de fuego, asi como aerosol y generacién de polvo. Usar ventilacion local y general. Usar
solo en areas bien ventiladas.

Manejo de sustancias o mezclas
incompatibles No mezclar con &cidos.

Consejos en la higiene general ocupacional

Lavar las manos después de su uso. No comer, beber o fumar en las areas de trabajo. Remover la ropa
contaminada y el equipo de proteccién antes de entrar a las &reas de comida. Nunca mantener comida o
bebidas cerca de los quimicos. Nunca colocar quimicos en contenedores que normalmente son usados para
los alimentos. Mantener alejado de comida, bebidas y alimento para animales.

7.2 Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad

Requerimientos de ventilacion

Mantener cualquier sustancia que emita gases o vapores daninos en el lugar que permita ser extraidos
permanentemente.

Compatibilidades de embalaje
Solo embalajes que son aprobados deben ser usados.

7.3 Uso final especifico
Consulte la seccién 16 para obtener una orientacion general.
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SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion personal

8.1 Parametros de control

Valores limite de exposicion ocupacional (Limites de exposicion en el lugar de trabajo)

STEL STE Ceil- Ceil- Fuente
[ ingC  ingC
W fppm  [mgy
I m]
Mx Cloro 7782-50- PEL 1 3 23
S CFR
OSHA
Nota
Ceiling-C Es un valor limite por encima del cual la exposiciéon no debe producirse.
Limite de exposicion a corto plazo: un valor limite por encima del cual no debe producirse la exposicién y que esta relacionado con
un STEL periodo de 15 minutos a menos que se especifique lo contrario
Media ponderada en funcién del tiempo (limite de exposicién a largo plazo): medida o calculada en relacién con un periodo de referencia
TWA de 8 horas, peso promedio.

DNEL relevantes y otros niveles umbrales

Parametro Niveles umbrales Vias de exposicion Utilizado en ‘ ‘ Tiempo de exposicion
1 — | |
trabajador
DNEL 0.75 mg/m?* Humana, inhalacién (industria) Cronico - efectos locales
trabajador
DNEL 0.75 mg/m?® Humana, inhalacion (industria) Cronico- efectos sistémicos

Valores ambientales

PNEC pertinentes y otros niveles umbrales

Organismos

PNEC 0.21 pgh acudticos Agua dulce A corto plazo (exposicion Unica)
Organismos

PNEC 0.042 pg! acuaticos Agua marina A corto plazo (exposicion Unica)

planta de tratamiento de
aguas residuales

PNEC 0.03 mg Microorganismos (STP) A corto plazo (exposicion Unica)

PNEC 11.1 mg/ka Depredadores Agqua A corto plazo (exposicion Gnica)
Organismos

PNEC 0.26 pgh acudticos Agua

8.2 Controles de exposicion
Controles de ingeniera
apropiados Ventilacién general.
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Medidas de proteccion individuales (equipo de proteccion personal)
Proteccion de cara/ojos
Usar proteccién de cara/ojos

Protecciéon de manos

Usar guantes adecuados. Guantes de proteccién quimica apropiados, los cuales sean probados de acuerdo a
la EN 374. Revisar fuga/cerrado/impermeabilidad antes de usar. En caso de usar los guantes mas de una vez,
limpiarlos antes de quitérselos y ventilarlos correctamente. Para usos especiales, es recomendando revisar la
resistencia a los quimicos de los guantes de proteccion junto con el proveedor de los guantes.

Otras medidas de proteccion
Tomar periodos de recuperacion para la regeneracién de la piel. La proteccion preventiva de la piel (cremas de
barrera, unglentos) es recomendada. Lavar las manos a fondo después del manejo.

Proteccidn respiratoria
En caso de ventilacién inadecuada, usar proteccién respiratoria.

Controles de exposicion ambiental
Usar contenedores apropiados para evitar la contaminacién ambiental. Mantener alejado de drenajes, suelos y
zonas de agua.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacidn sobre propiedades fisicas y quimicas

Aspecto
Estado Fisico Liquido
Color Ambar claro
Olor Olor sofocante (Picante)
Umbral de olor 3.5 ppm

Otros parametros de seguridad.

pH 12 - 13 (base)

Punto de fusién/punto de congelacion 101 °C a 101.3 kPa
Punto inicial e intervalo de ebullicion No hay datos disponibles
Punto de inflamacién No hay datos disponibles
Velocidad de evaporacién No hay datos disponibles
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Inflamabilidad (sélido, gas)

No aplica

Limites de explosividad

No hay datos disponibles

Presién de vapor

6,780 hPa a 20 °C

Densidad

kg
1,467 /m3a0-°C

Densidad de vapor

Esta informacién no esta disponible

Solubilidades

Solubilidad en agua

g
9.78 /mola 10 °C

Coeficiente de particion

n-octanol/agua

Esta informacién no esta disponible

Temperatura de igniciéon espontanea

No hay datos disponibles

Temperatura de descomposicion

143.8 °C

Viscosidad

\Viscosidad dinamica

0.325cPa 0°C

Propiedades explosivas Ninguna
Propiedades oxidantes Ninguna
9.2 Otra informacion
| Contenido de disolvente 100% |

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

Respecto a la incompatibilidad: vea debajo “Condiciones que evitar” e “Incompatibilidad de materiales”.

10.2 Estabilidad quimica
Vea debajo “Condiciones que evitar”.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No

se conocen reacciones peligrosas.
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10.4 Condiciones que evitar
No hay condiciones especificas conocidas que se tengan que evitar.

10.5 Materiales incompatibles No
hay informacion adicional.

10.6 Descomposicion de productos peligrosos
Razones para anticipar la descomposicién de productos peligrosos como resultado del uso, almacenamiento,
derrame y calentamiento no son conocidos. Productos de combustién peligrosa: vea seccion 5.

SECCION 11: Informacién toxicolégica

11.1 Informacién de efectos toxicologicos
Clasificacion OSHA "Hazard Communication Standard” (29 CFR 1910.1200)

Agudeza toxica
Toxico si se inhala.

Agudeza toxica estimada (ATE) Inhalacién:
vapor 3 mg/l/4h.

Corrosion/Irritacion de piel
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

Dano/Irritacion seria en los ojos Provoca
lesiones oculares graves.

Mutagenicidad de células germinales
La sustancia no se clasifica como muta génico de células reproductoras segun el SGA.

Carcinogenicidad
No se identifica ningiin componente de este producto que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente
carcin6geno humano probable.

Toxicidad reproductiva
La sustancia no se clasifica como toxica para la reproduccion segun el SGA.

Toxicidad especifica de drganos — Exposicion unica
Provoca dafo a los 6rganos. Puede causar irritacién respiratoria

Toxicidad especifica de drganos — Exposicion repetida
Provoca dafo a los érganos a través de exposicion prolongada o repetida.

Peligro de inhalacion
La sustancia no se clasifica como sensibilizante segin el SGA.

México: es Pagina 9 de 14
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SECCION 12: Informacién ecotoxicoldgica ‘

12.1 Toxicidad
Muy téxico para los organismos acuaticos , con efectos nocivos duraderos.

Tiempo de
Parametro Especies exposicion
0.4 mg/
EC50 Algas 96 h

12.2 Persistencia y degradabilidad Los datos
no estén disponibles.

12.3 Potencial de Bioacumulacioén Los datos
no estan disponibles.

12.4 Movilidad en el suelo
Los datos no estan disponibles.

12.5 Resultados de la evaluacion PBT y nPmB
Los datos no estan disponibles.

12.6 Otros efectos adversos
Los datos no estan disponibles.

SECCION 13: Informacion relativa a la eliminacion de los productos
13.1 Método de tratamiento de residuos

Tratamiento de residuos — informacion relevante Reciclado/reclamacion

de otros materiales inorganicos.

Deposito de aguas residuales — informacion relevante
No vaciar en los drenajes. Evitar liberar en el ambiente. Ir a instrucciones especiales/ documentacién de seguridad.

Tratado de residuos de contenedores/embalajes
Solo embalajes que son aprobados deben ser usados. Embalajes completamente vacios pueden ser reciclados.
Manejar embalajes contaminados de la misma manera que la sustancia.

Provisiones relevantes relaciones con los residuos Lista
de residuos: No asignada.

Observaciones
Por favor considere relevante las provisiones nacionales o regionales. Los residuos deben ser separados en
categorias para que puedan ser manejados de manera separada por la facilidad encargada de residuos.
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SECCION 14: Informacion relativa al transporte

14.1 Transporte Terrestre

Nombre Apropiado para el Transporte:

CLORO

N° UN/ID:

1017

Clase de Peligro:

2.3 (Gases toxicos)

Riesgos subsidiarios

5.1 8 (propiedades oxidantes) (efectos corrosivos)

Grupo de Embalaje:

No asignado a un grupo de embalaje Peligros
Ambientales:

Peligroso para el medio ambiente acuatico Precauciones
especiales para el usuario:

No hay informacion adicional.

Transporte a granel de acuerdo con el Anexo Il de MARPOL y el Cadigo IBC:
La carga no esta destinada a ser transportada a granel.

Informacion para cada una de las Reglamentaciones Modelo de la ONU Transporte de mercancias peligrosas
por carretera o por ferrocarril (49 CFR USDOT) Numero:
1017

Nombre de envio adecuado:

Cloro

Detalles de la declaracion del expedidor:

UN1017, Cloro, 2,3 (5,1 + 8), ambientalmente peligroso.
Clase:

2.3

Riesgo subsidiario:

5.1+8

Etiqueta de peligro

2,3 + 5,1 + 8, pescado y arbol.

2 \\ 7 > 7
PO 3 ¢
. g 4 :
A < % 3
A a b A 7
¥ a R A /
N6/ b & 4 by

Peligros Ambientales:

Si. Peligroso para el medio ambiente acuético Disposiciones
especiales (SP):

2, B9, B14, N86, T50, TP19 ERG

No:

124

14.2 Transporte Maritimo

(IMDG) UN/ID N°: 1017

Nombre Apropiado para el Transporte:
CLORO

Clase:

23

Riesgo subsidiario:

5.1+8

México: es Pagina 11 de 14
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Contaminante marino:

Si (peligroso para el medio ambiente acuatico).
Etiqueta de peligro:

2,3 + 5,1 + 8, pescado y arbol.

Ay z 2 P
,'%\ . X /
p A o %
s 4 y S
B /3 ~ (e
D v D A V4
N6~ X 4
Nl 4 Vi
e 4

Disposiciones especialeé (SP):
Cantidades excepcionales (EQ):
EO

Cantidades limitadas (LQ):

0

EmS:

F-C,S-U

Categoria de almacenamiento:
D

14.3 Transporte Aéreo (ICAO/IATA-DGR)
Se prohibe el transporte.

UN/ID N°:

1017

Nombre de envio adecuado:

CLORO

Clase:

2.3

Riesgo subsidiario:

5.1+8

Contaminante marino:

Si (peligroso para el medio ambiente acuatico).
Disposiciones especiales (SP):

A2

SECCION 15: informacion reglamentaria

15.1 Normas de seguridad, salud y medio ambiente especificas para el producto en cuestion Normativa
nacional (Estados Unidos).

Ley de Enmiendas y Reautorizacion del Superfondo (SARA TITLE Il (Superfund Amendment and
Reauthorization Act)
Lista de sustancias (40 CFR 355) (EPCRA seccién 302 y 304)

Lista de Sustancias Extremadamente Peligrosas y sus Cantidades de Planificacién de Umbral

Cantidad de

Nombre de la sustancia Libras RQ  planificacion umbral
Observaciones (kg) (libras)

Cloro 7782-50-5 10 100
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Inventario de liberaciones tdxicas: Listados especificos de sustancias téxicas

Nombre de la sustancia Fecha de vigencia

7782-50-5 1986-12-31

SECCION 16: Otra informacion

16.1 Abreviaturas y acronimos
Abreviaturas Descripcion de las abreviaturas utilizadas

29 CFR §1910.1001 - Normas de Seguridad y Salud Ocupacional: Sustancias Toxicas y Peligrosas (limites

29 CFR OSHA de exposicion permisibles)
49 CFR US DOT 49 CFR § 40 U.S. Departamento de transporte
CAS Chemical Abstracts Service (NUmero identificador Gnico carente de significado quimico)
Ceiling-C Limite maximo

Dangerous Goods Regulations (Reglamento para el transporte de mercancias peligrosas, véase

IATA/DGR)

DGR

DNEL Derived No-Effect Level (nivel sin efecto derivado)

DOT Departamento de Transporte (EE.UU.)

EmS Horario de emergencia
ERG No Guia de respuesta a emergencias - NUmero

IATA Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglamento para el transporte de mer-

IATA/DGR cancias peligrosas por aire)

ICAO International Civil Aviation Organization(Organizacién de Aviacion Civil Internacional)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Cédigo maritimo internacional de mercancias peligrosas)
MARPOL El convenio internacional para prevenir la contaminacion por los buques (abr. de "Marine Pollutant")

NPCA-HMIS® Il | National Paint and Coatings Association: Hazardous Materials Identification System - HMIS® 11, Third Edi- tion

OSHA Administracion de Seguridad y Salud Ocupacional (Estados Unidos)
PBT Persistente, Bioacumulativo y Téxico
PEL Limite de exposicion permisible

PNEC Concentracion prevista sin efecto
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Petroquimica Mexicana de Vinilo Segin NOM-018-STPS-2015 y GHS
Cloro Liquido

Fecha de emisién: 2018-04-10

Fecha de préxima revision: 2020-04-10
Numero de la version: GHS 1.0

ppm Partes por millén

STEL Limite de exposicién a corto plazo
TWA Promedio ponderado en el tiempo
vPvB Muy persistente y muy bioacumulativo

16.2 Referencias bibliograficas y fuentes de datos clave
Norma de Comunicacién de Peligros OSHA (HCS), 29 CFR 1910.1200. Transporte de mercancias peligrosas por

carretera o ferrocarril (49 CFR US DOT). Cédigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas (IMDG).
(DGR) para el transporte aéreo (IATA).

16.3 Frases pertinentes (cédigo y texto completo como se expone en el capitulo 2)

Caodigo Texto

H331 Téxico si se inhala.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H318 Provoca lesiones oculares graves.

H370 Provoca danos en los érganos.

H335 Puede irritar las vias respiratorias.

H372 Provoca danos en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H400 Muy toxico para los organismos acuaticos.

H410 Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

16.4 Clasificacion del grado de riesgo segun NFPA

Inflamabilidad

Salud

Reactividad
Peligro especial.

Renuncia

Esta informacién se basa en el estado actual de nuestro conocimiento. Esta SDS ha sido compilada y esta destinada
exclusivamente a este producto.

Se considera que la informacién es correcta, sin embargo, Petroquimica Mexicana del Vinilo S.A. de C.V., no
garantiza, expresa o implicita, la exactitud de estos datos o de los resultados que se obtengan al usar los mismos y
no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier dafio que resulte del uso del producto descrito en la
presente HDS.

El propésito de esta MSDS/SDS es servir s6lo como guia para que una persona debidamente capacitada en el uso
del material lo manipule correctamente y con precaucion. La presente hoja de seguridad no se disef6 con el fin de
contener informacion especifica sobre la forma y condiciones de uso, manipulacién, almacenamiento o desecho del
producto. Las personas que reciban esta MSDS/SDS deben ejercer siempre su propio criterio para determinar la
conveniencia de dichas cuestiones.



