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Specification

Packing list
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CAUTION WARNING

CAUTION
WARNING

WARNING: Limitations on Use

WARNING: Shock or fire hazard

WARNING: Electric Shock Hazard
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 WARNING: Heat Hazard

CAUTION

Precautions for Using Rechargeable Appliances

Notice: Equipment Damage

IMPORTANT:
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Battery: 

Output: 

Input:

Error:

Time remaining indicator

NOTICE: 

Battery capacity indicator: 



Battery level indicator 
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NOTICE: 

Solar charging indicator

AC charging indicator

USB output indicator

AC output indicator

NOTICE: 
DC car lighter output indicator

NOTICE:
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2. Output Panel

NOTICE:  

3. Input Panel

3.1 AC charging interface: 
3.2 GFCI: 
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3.3 Fuse set

3.3.1 Solar input fuse:

3.3.2 DC car lighter output fuse

3.3.3 Jump start fuses: 

3.4 Vent: 

WARNING:

4. Back Panel

4.1 /4.2 12 VDC terminals:
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4.3/4.3 Solar charging input:

4.5 Telescopic handle
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1. Working mode
Output-Only Mode 

Battery voltage
Output power
Battery level
Remaining work time

Charging-Only Mode - 



Battery
Input power
Battery level

Solar charging indicator
AC charging indicator

Simultaneous Charging and Output Mode -

Battery
Input power 
Battery level

AC Output indicator
USB indicator
12 VDC car lighter indicator
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2. Recharging
2.1 Charging Options

Charging with the Built-in AC Charger

NOTICE:

Charging with Solar Panels

How to expand the solar panels?
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NOTICE:

CAUTION: 

2.2 Battery Self-discharge and Shelf Life

CAUTION: Risk of damage to battery

CAUTION: Risk of damage to battery
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Power
requirement

Approximate
Run time
(Hours)*

Side-by-side Refrigerator Freeze 1,400 14
50" LED Television 238 8.5
Chest Freezer (7 cu. Ft) 204 19
Microwave 1,350 1
LED Light bulbs 23 53
Coffee Maker 900 40 cups (8 Oz)
Laptop Computer 90 60
Iron (for clothes) 1,440 1

18V Cordless tool battery 43 ~20 recharges

50' LED Television 238 8.5
Crockpot 295 6.5
Table Fan 40 66

Home

Fun

Work

* Based on internal testing. Actual results may vary depending on
your equipment, usage and age of the battery.
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Error codes

Error Code
Displayed

Description
of Error

Description of Condition Resolution
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.
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NOTICE: 
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Invertor
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Solar Charger

Parameter Solar charger
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NOTICE: 

WARNING: 

CAUTION: 

CAUTION: 

CAUTION: 

CAUTION: 

What s required for install?
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Improper Battery Storage & Disposal:

Proper Battery Storage &

Storage

Disposal
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Especificaciones

Lista de empaques
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     ADVERTENCIA:

     ADVERTENCIA:

     ADVERTENCIA:
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     ADVERTENCIA: Riesgo de calentamiento

PRECAUCIÓN:

Precauciones para el uso de aparatos recargables

Nota: Daño al equipo

IMPORTANTE:
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Batería:

Salida:

Entrada:

Error:

NOTA:
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     NOTA:

Indicador de carga solar

Indicador de carga de CA

Indicador de nivel de batería 

Indicador de salida USB

Indicador de salida de CA

NOTA:

Indicador de salida del encendedor de automóvil de CD

NOTA:
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     NOTA:
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2. Panel de salida

3. Panel de entrada

3.1 Interfaz de carga de CA: 
3.2 GFCI: 



ADVERTENCIA: 
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3.3 Juego de fusibles:

3.3.1 Fusible de entrada solar: 
3.3.2 Fusibles de salida de encendedor de automóvil de CD: 

3.3.3 Fusibles de arranque: 
3.4 Salida de ventilación: 

4. Panel trasero

 
4.1/4.2 Terminales de 12 CD: 

 



4.3/4.3 Entrada de carga solar:

4.5 Agarradera telescópica
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- Voltaje de la batería
- Potencia de salida
- Nivel de la batería
- Tiempo restante de trabajo

Modo de solo-carga -
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1. Modo de trabajo



- Voltaje de la batería 13.0 v
- Potencia de entrada 100 w
- Nivel de la batería

- Indicador de carga solar
- Indicador de carga de CA

- Voltaje de la batería 13.3 v
- Potencia de entrada 300 w
- Nivel de la batería
- Potencia de salida 0.20 kW
- Tiempo de trabajo restante (según cálculo)

- Indicador de salida de CA
- Indicador de USB
- Indicador de encendedor de automóvil de 12 VCD
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2.1 Opciones de carga

Carga con el cargador de CA integrado

     NOTA:

Carga con los paneles solares

¿Cómo expandir los paneles solares?

11/15a

2. Recarga de 



NOTA:

     PRECAUCIÓN: Riesgo de daños a la batería

2.2 Autodescarga de la batería y vida útil

     PRECAUCIÓN: Riesgo de daños a la batería

     PRECAUCIÓN: Riesgo de daños a la batería
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Requisitos de
energía

Aproximado Duraci ón
(horas) *

Refrigerafor Congelado 1,400 14
50" Televisión 238 8.5
Congelador (7 cu. Ft) 204 19
Microondas 1,350 1
Bulbo LED 23 53
Maquina de café 900 40 tazas (8 Oz)
Computadora portátil 90 60
Hierro (para ropa) 1,440 1

18V batería 43 ~20 recargas

50" Televisión 238 8.5
Olla electrica 295 6.5
Ventilador de mesa 40 66

Casa

Trabajo

Divertido

* Basado en pruebas internas . Los resultados reales pueden
variar dependiendo de su equipo, el uso y la edad de la



Códigos de error
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Solución
Código de 

error
mostrado

Descripción
del error Descripción del problema
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NOTA:
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Invertidor

Parámetros Invertidor

Cargador integrado

Cargado de entrada de CAParámetros
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Cargador solar

Parámetros Cargador solar



     NOTA:

     ADVERTENCIA: 

     PRECAUCIÓN: 

     PRECAUCIÓN: 

     PRECAUCIÓN: 

     PRECAUCIÓN: 

¿Qué se requiere para la instalación?
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Almacenamiento y desecho adecuados de la batería: Almacenamiento

Desecho
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Caractéristiques techniques

Contenu de l’emballage
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     AVERTISSEMENT :

     AVERTISSEMENT : 

     AVERTISSEMENT: 
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      AVERTISSEMENT : risque de chaleur

ATTENTION : 

      Mise en garde : endommagement des appareils

IMPORTANT :
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Batterie : 

Sortie : 

Entrée : 

Erreur : 

Indicateur de temps restant :

MISE EN GARDE :

Indicateur de la capacité de la batterie : 
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     MISE EN GARDE : 

Indicateur de chargement solaire

Indicateur de chargement CA

Indicateur de niveau de batterie

Indicateur de sortie USB

Indicateur de sortie CA

     MISE EN GARDE : 

Indicateur de sortie d’allume-cigare CC

     MISE EN GARDE : 
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     MISE EN GARDE :
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2. Panneau de sortie

3. Panneau d’entrée

3.1 Interface de chargement CA : 
3.2 GFCI : 



AVERTISSEMENT : 
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3.3 Jeu de fusibles :

3.3.1  Fusible d’entrée solaire : 
3.3.2  Fusibles de sortie d’allume-cigare CC : 
3.3.3  Fusibles de démarrage de secours : 
3.4 Ventilation :

4. Panneau arrière

4.1/4.2  Bornes 12 VCC :



4.3/4.3 Entrée de chargement solaire :

4.5 Poignée télescopique
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- Tension de la batterie
- Puissance de sortie
- Niveau de la batterie
- Durée de fonctionnement restante

 11/15a

1. Mode de fonctionnement



- Tension de la batterie 13,0 V
- Alimentation d’entrée 100 W
- Niveau de la batterie 

- Indicateur de chargement solaire
- Indicateur de chargement CA

- Tension de la batterie 13,3 V
- Alimentation d’entrée 300 W
- Niveau de la batterie
- Puissance de sortie 0,20 kW
- Temps de travail restant (comme par calcul)

- Indicateur de sortie CA
- Indicateur USB
- Indicateur d’allume-cigare 12 VCC

 11/15a



2.1 Options de chargement

Pour utiliser le chargeur CA intégré, suivez les étapes ci-dessous :

       MISE EN GARDE :

Chargement au moyen de panneaux solaires

Pour charge à l’aide de panneaux solaires, suivez les étapes ci-dessous :

Comment étendre les panneaux solaires?
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2. Rechargement de 



MISE EN GARDE : 

     ATTENTION : risque d’endommagement du bloc-batterie

2.2 Autodécharge et durée de conservation de la batterie

      ATTENTION : risque d’endommagement de la batterie

      ATTENTION : risque d’endommagement de la batterie
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Puissance
requise

Approximatif Durée
(heures) *

Réfrigérateur Congélateur 1,400 14
50" Téléviseur 238 8.5
Congélateur (7 cu ft) 204 19
Micro-ondes 1,350 1
Ampoule LED 23 53
Machine à café 900 40 tasses (8 Oz)
Ordinateur portable 90 60
Fer à repasser 1,440 1

18V Cellule de batterie 43 ~20 recharges

50" Téléviseur 238 8.5
Mijoteuse 295 6.5
ventilateur de table 40 66

Domicile

Chantier

Amusant

* Basé sur des tests internes . Les résultats réels peuvent varier
en fonction de votre équipement , l'utilisation et l'âge



Codes d’erreur
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Résolution
Code

d’erreur
affiché

Description
de l’erreur Description de la situation
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MISE EN GARDE : 
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Invertidor

Paramètre Onduleur

Chargeur intégré

Chargeur d’entrée CAParamètre
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Chargeur solaire

Paramètre Chargeur solaire



MISE EN GARDE :

      AVERTISSEMENT :

      ATTENTION : 

       ATTENTION : 

      ATTENTION : 

      ATTENTION : 

Quels sont les éléments nécessaires pour l’installation?
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Stockage et mise au rebut appropriés de la batterie : Stockage

Mise au rebut

 11/15a






	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



