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Nouvelle ZAXIS-5A 

Code du Modèle: ZX17U-5A 

Puissance nominale  

du moteur: 10,6 kW (14,4 ch) 

Poids en ordre de  

marche: 1 760 kg  

Godet rétro  

capacité: 0,020 – 0,050 m3 

Code du Modèle: ZX19U-5A  

Puissance nominale  

du moteur: 10,6 kW (14,4 ch) 

Poids en ordre de  

marche: 1 860 kg  

Godet rétro  

capacité: 0,020 – 0,050 m3 
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■ Introduction 

La « mini-pelle compact à encombrement arrière court ZAXIS17U » a fait l'objet de 

changements majeurs pendant 8 ans et est devenue la ZX17U-5. Elle a été conçue à 

partir du nouveau modèle ZX33U-55U-5 et son concept « convivial », ses performances 

élevées, son confort et son entretien aisé.  

Nous sommes convaincus que les nombreuses caractéristiques de la ZX17U-5 

surpassent les machines de taille équivalente Kubota et Yanmar.  

La ZX19U-5 est également présentée. Outre les arguments de vente de la ZX17U-5, la 

ZX19U-5 utilise un bras long et un contrepoids plus lourd afin de proposer de grandes 

performances opérationnelles et d'importantes capacité de levage. 

 

Les éléments suivants ont été améliorés de manière significative par rapport à ceux de 

la ZX17U-2. 

Performances élevées  

   Performances élevées (plus faciles à utiliser) 

Confort 

   Confort (espace de toit abri de grande qualité)  

Entretien simplifié 

   Entretien aisé (maintenance simplifiée grâce à un capot à ouverture totale) 
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Chapitre 1  

 Aperçu du marché  



5 

© Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2014 Tous droits réservés 

5 
Chapitre 1 Aperçu du marché  

Tendance du marché 

Demande et part de marché 

Demande en mini-pelles par taille (Europe occidentale en 2013) 

1 
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Source des données: estimation HCME 
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Chapitre 1 Aperçu du marché  

Part de marché de toutes les mini-pelles (Europe occidentale en 2013) 

1 Tendance du marché 

   
HITACHI 

6%  
(2 222) 

VOLVO 
6%  

(2 201) 

KOMATSU 
3%  

(1 059) 

NEUSON 
7% 

(2 659) 

CATERPILLAR 
7%  

(2 957) 

BOBCAT  
8%  

(3 021) 

YANMAR 
8% 

(3 067) 

 
JCB 
9% 

(3 143) 

AUTRES 
10% 

(4 247) 

KUBOTA 
24% 

(9 093) 

TAKEUCHI  
10% 

(3 886) 

*Classement basé sur les ventes de l'année 2013 

  (total: 37 848 unités) 

Data Source: estimation HCME 
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Chapitre 1 Aperçu du marché  

Demandes en pelles hydrauliques de catégorie ZX17U et parts de marchés de Hitachi 

1 

Source des données: estimation HCME 
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Chapitre 1 Aperçu du marché  

Demande en pelles hydrauliques de catégorie ZX17U par pays (Europe occidentale en 2013) 
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Réglementations sur les émissions 

Chapitre 1 Aperçu du marché  

2 
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Chapitre 2  

 Concept produit  
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Chapitre 2 Concept produit 

Mini pelle conviviale 

Concept de la marque 

Concept de vente de la mini 

pelle 

Confort Performances 

élevées  

Entretien 

simplifié 

Concept produit 1 
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Chapitre 2 Concept produit 

Principales exigences de l'industrie 2 

                  
Couleur: 

Industries utilisant 

                  fréquemment une mini-pelle 

  Catégorie Modèle 
Transport 

avec 

Besoins de 

base 

satisfaits 

Besoins du 

client 

Conduites et 

câbles 

Construction 

de routes 

Développe-

ment de site 

Nettoyage de 

tranchées 

Travaux de 

démolition 

Aménage-

ment 

paysager 

Agriculture Location 

3
 t o

u
 m

o
in

s
 

1,0 t - 1,9 t 
ZX10/17/19U & 

ZX16/18 

Remorque ou 

camion à 

benne 

Faible 

encombre-

ment & 

Productivité 

Convivialité                 

2,0 t - 2,9 t ZX26U 

Remorque ou 

camion à 

benne 

Productivité  

Transport 

aisé & 

Grande 

cabine 

                

3
 t o

u
 p

lu
s
 

3,0 t - 3,9 t ZX33/38U Camion-benne 

Polyvalence 

& 

Productivité 

Grande 

cabine & 

Fiabilité 

                

4,0 t - 6,5 t ZX48/55/65U Camion-benne 

Performance 

& 

Productivité 

Confort de la 

cabine & 

Fiabilité 
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Chapitre 2 Concept produit 

2 

■ Besoins: pouvoir entrer dans 

des endroits exigus, de la qualité 

opérationnelle et la possibilité 

d'être transportée 

■ De conception: compacte et 

stable 

• Met l'accent sur la facilité d'entretien ; de plus, un capot moteur de type à bielles 

parallèles et un filet intérieur antipoussière sont fournis comme ceux des mini-pelles 

de catégorie 3 t. 

• Poids de la ZX17U-5: 1 620 kg = Poids de la Kubota U17-3α: 1 620 kg Sa légèreté et 

son design compact la place au même niveau que la Kubota leader du marché. 

• Sa stabilité est également la même que le précédent modèle. 

■ Besoins: de la force de 

cavage, de la durabilité, 

une large gamme 

d'options 

■ De conception: une 

impression de puissance 

et de durabilité  

• Elle offre un fonctionnement convivial et une durabilité essentielles sur les sites 

de travaux publics et est proposée avec une foule d'options. 

• Comme la facilité d'entretien et la grande convivialité sont des priorités, ces 

modèles jouent un rôle de pionnier dans la promotion des mini-pelles Hitachi. 

• En tant que fabriquant d'engins de construction, nous créons une vraie présence 

de marque en combinant un haut niveau de fonctionnalités, de spécifications et de 

fiabilité. 

Mini-pelle de 3 t ou moins Mini-pelle de 3 t ou plus 

Principales exigences de l'industrie 
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Chapitre 3  

 Arguments de vente 



ZX17U-5 ZX19U-5 

Bras de 0,93 m 

Bras de 1,13 m 

Contrepoids plus lourd 

Généralités 1 

Différences entre la ZX17U-5 et la ZX19U-5  

Un bras plus long et un contrepoids plus lourd ont été installés sur la ZX19U-5.  

Une force de cavage d'un bras accrue est proposée avec la ZX19U-5. 

© Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2014 Tous droits réservés 
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Chapitre 3 Arguments de vente 

Concurrents 

Disponibilité de la machine 

de catégorie ZX19U-5: 

Faible déport arrière: 

CAT 

301,7 

KOMATSU 

PC18MR 

Déport arrière standard: 

JCB 

TB219 

TAKEUCHI 

EC20 

VOLVO 

E19 

BOBCAT 

8020 

JCB 

Force de cavage accrue 



Largeur du 

châssis inférieur  

Rayon de rotation 

arrière 

Longueur d'avancée 

Rayon de rotation 

min. avant 

Une mini-pelle à faible déport arrière capable de travailler dans des endroits exigus 

La mini-pelle à faible déport arrière est une machine bien plus polyvalente et sure 

Polyvalence 2 

355 mm 

555 mm 

Le contrepoids ne dépasse que très 

peu ce qui offre une excellente 

maniabilité dans les espaces réduits. 

Déport arrière nul: 

Concurrents 

Déport arrière standard: 

Faible déport arrière: 

CAT 

301,7 

KOMATSU 

PC18MR 

8018 

JCB 
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Chapitre 3 Arguments de vente 

SK17SR 

KOBELCO 

Vio17 

YANMAR 

U17 

KUBOTA 

TB216 

TAKEUCHI 

EC18 

VOLVO 

E17 

BOBCAT 



Polyvalence 2 

Rayons de rotation avant les plus courts avec un déport complet 

  Hitachi Hitachi Hitachi Kubota Yanmar Takeuchi Takeuchi CAT 

  ZX17U-5 ZX19U-5 ZX17U-2 U17-3α Vio 17 TB216 TB219 301.7D 

Rayon de 

rotation arrière 

680 mm 755 mm 755 mm 620 mm 640 mm 1 075 mm 1 140 mm 660 mm  

(722 mm) 

Largeur du 

châssis 

inférieur 

(étendu) 

1 280 mm 1 280 mm 1 280 mm 1 240 mm 1 280 mm 1 300 mm 1 370 mm 1 300 mm 

Longueur 

d'avancée 

40 mm 115 mm 115 mm 0 mm 0 mm 425 mm 455 mm 10 mm 

Rayon de 

rotation min. 

avant 

1 530 mm 1 620 mm 1 610 mm 1 440 mm 1 535 mm 1 480 mm 1 660 mm   

Rayon de 

rotation min. 

avant (pendant 

la rotation de la 

flèche) 

1 060 mm 1 060 mm 1 320 mm 1 210 mm 1 320 mm 1 155 mm 1 330 mm   

Distance de 

déport 

555 mm /  

355 mm 

555 mm /  

355 mm 

650 mm /  

420 mm 

510 mm /  

385 mm 

640 mm /  

400 mm 

570 mm /   

400 mm 

520 mm /  

455 mm 

533 mm /  

418 mm 

Angle max. de 

rotation de la 

flèche 

70 / 50 70 / 50  70 / 50 65 / 58 65 / 42 80 / 50 80 / 50 65 / 57 
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Polyvalence 2 

  Hitachi Hitachi Bobcat Bobcat Komatsu Volvo JCB Kobelco Neuson 

  ZX17U-5 ZX19U-5 E17 E19 PC18MR-3 EC18C 8018 SK17SR-3 EZ17 

Rayon de 

rotation 

arrière 

680 mm 755 mm 1 009 mm 1 009 mm 750 mm 1 052 mm 1 059 mm 660 mm 650 mm 

Largeur du 

châssis 

inférieur 

(étendu) 

1 280 mm 1 280 mm 1 360 mm 1 360 mm 1 300 mm 1 336 mm 1 340 mm 1 320 mm 1 300 mm 

Longueur 

d'avancée 

40 mm 115 mm 329 mm 329 mm 100 mm 384 mm 389 mm 0 mm 0 mm 

Rayon de 

rotation min. 

avant 

1 530 mm 1 620 mm 1 526 mm 1 542 mm 1 670 mm 1 452 mm 1 654 mm 1 560 mm 1 625 mm 

Rayon de 

rotation min. 

avant 

(pendant la 

rotation de la 

flèche) 

1 060 mm 1 060 mm 1 128 mm 1 154 mm 1 355 mm 1 147 mm 1 442 mm 1 320 mm 1 370 mm 

Distance de 

déport 

555 mm /  

355 mm 

555 mm /  

355 mm 

589 mm /  

433 mm 

589 mm /  

433 mm 

785 mm /  

465 mm 

527 mm /  

412 mm 

  540 mm /  

530 mm 

535 mm / 

425 mm 

Angle max. de 

rotation de la 

flèche 

70 / 50 70 / 50 80 / 60 80 / 60 70 / 50 75 / 55 75 / 55 65 / 55 65 / 57 
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Largeur de voie des chenilles variable 

La largeur de voie des chenilles peut être élargie et passée de 980 mm à 1 280 mm 

Rétracté: 

980 mm 
Déployé: 

1 280 mm 

  Hitachi Hitachi Hitachi Kubota Yanmar CAT Komatsu Kobelco Neuson 

  ZX17U-5 ZX19U-5 ZX17U-2 U17-3α Vio 17 301.7D PC18MR-3 SK17SR-3 EZ17 

Largeur du 

châssis 

inférieur 

(rétracté) 

980 mm 980 mm 970 mm  990 mm 950 mm 990 mm  1 070 mm 990 mm 990 mm 

Largeur du 

châssis 

inférieur 

(déployé) 

1 280 mm 1 280 mm 1 280 mm 1 240 mm 1 280 mm 1 300 mm 1 300 mm 1 320 mm 1 300 mm 

Différence 300 mm 300 mm 310 mm 250 mm 330 mm 310 mm 230 mm 330 mm 310 mm 

Polyvalence 2 

© Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2014 Tous droits réservés 
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Polyvalence 2 

Levier de déploiement/rétractation avec verrouillage 

Un mécanisme de verrouillage a été installé pour des raisons de sécurité.  

Il évite les erreurs de manipulation. 

[NOUVEAU] 

© Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2014 Tous droits réservés 
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Chapitre 3 Arguments de vente 



Polyvalence 2 

Lorsque la 

lame est 

repliée 

Peut être déployée par le biais d'une seule broche sur un côté 

(sur le modèle précédent, il y avait deux broches sur un côté) 

Largeur de lame variable 

Système d'arrimage de la lame de type à broche 

De type à une broche: 

Concurrents 

De type à deux 

broches/boulons: 

© Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2014 Tous droits réservés 
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Chapitre 3 Arguments de vente 

CAT 

301,7 

KOMATSU 

PC18MR 8018 

JCB 

Vio17 

YANMAR 

U17 

KUBOTA 

TB216 

TAKEUCHI 

E17 

BOBCAT 

EC18 

VOLVO 



Vanne de changement de soupape de sélecteur à 

1 ou 2 voies pour conduite supplémentaire 

Soupape de sélecteur pour conduite supplémentaire 

La tuyauterie pour 

accessoires est installée 

en standard. 

La ligne hydraulique additionnelle peut être sélectionnée en fonction de l'accessoire. 

1 voie: pour une conduite à une voie comme un brise-roche 
La soupape de sélecteur permet un changement rapide 

d'accessoire. 

(pour protéger le refroidisseur d'huile et les outils d'une 

surpression ou d'une contre-pression) 

Polyvalence 2 

2 voies: la pince, etc. avec des conduites à deux voies 

Non fourni(e): 

Concurrents 

proposé: 

© Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2014 Tous droits réservés 
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CAT 

301,7 

Vio17 

YANMAR 

U17 

KUBOTA 

TB216 

TAKEUCHI Neuson 

EZ17 



Les bouches d'aération ont été agrandies 

Afin d'améliorer l'efficacité du refroidissement                     

La tolérance de surchauffe a été améliorée pour des conditions de travail difficiles 

Température mesurée 
ZX17U-5  ZX17U-2 Kubota U17-3α 

Toit abri Toit abri Toit abri 

Carter d'huile moteur 

(cavage/translation) 55/56 ℃ -/66 ℃ 61/66 ℃ 

Liquide de 

refroidissement à 

l'entrée du radiateur 45/46 ℃ -/57 ℃ 52/56 ℃ 

Réservoir hydraulique 46/49 ℃ -/59 ℃ 53/49 ℃ 

Données d'équilibre thermique mesuré: 

[NOUVEAU] 

Polyvalence 2 
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Concurrents 

Orifice sur la lame: Crochet d'arrimage et points de levage 

Elle est équipée d'un crochet d'arrimage et de points de levage. Utilisez les 3 

crochets lors du levage de la mini-pelle ; utilisez-les également pour la fixer 

pendant son transport. 

3 points de levage 

La lame est équipée d'orifices 
pour attacher la mini-pelle au sol. 

Un orifice d'arrimage a également 

été ajouté au châssis inférieur. 

Polyvalence 2 

Orifice à l'arrière de la lame: 

© Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2014 Tous droits réservés 
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CAT 

301,7 SK17SR 

KOBELCO 

U17 

KUBOTA 

KOMATSU 

PC18MR 8018 

JCB 

Vio17 

YANMAR 

TB216 

TAKEUCHI 

E17 

BOBCAT 

EC18 

VOLVO 

Neuson 

EZ17 



Temps de cycle et productivité supérieurs 

Une production supérieure de 24 % à celle de la Kubota U17-3α. 

La ZX17U-2 précédente surpasse la Kubota U17-3α. 

La nouvelle ZX17U-5 peut gérer une production supérieure de 24 % à celle de la Kubota U17-3α. 

Indice sur une base de 100 par rapport à la ZX17U-2 précédente 

ZX17U-5 ZX17U-2 Kubota U17-3α 

Temps de cycle 
(plus il est court, plus il est 

rapide.) 

91 % 100 % 112 % 

Productivité 110 % 100 % 89 % 

Consommation de carburant 100 % 100 % 100 % 

Production / Consommation 

de carburant 
(Rendement énergétique) 

108 % 100 % 90 % 

ZX17U-5 vs. 

Kubota 

81 % 

124 % 

100 % 

121 % 

Indice sur une base de 100 par rapport à la Kubota U17-3α 

*La ZX19U-5 et la ZX17U-5 offrent les mêmes performances. 

Performances élevées 3 
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Leviers de pilotage tout hydraulique 

Meilleure maniabilité 

S'utilise avec des leviers de pilotage 

hydrauliques pour l'accessoire avant, la 

rotation de la flèche, la translation et la lame. 

Même si elle fonctionne pendant plusieurs 

heures, sa qualité opérationnelle reste égale à 

celle du nouveau modèle. Hitachi se concentre 

sur la convivialité. 

Performances élevées 3 

Tout hydraulique: 

Concurrents 

Translation mécanique,  

Levier de lame: 

CAT 

301,7 
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U17 

KUBOTA 

Vio17 

YANMAR 

KOMATSU 

PC18MR 8018 

JCB 

TB216 

TAKEUCHI 

Neuson 

EZ17 



Frein de stationnement de rotation interverrouillé avec l'interrupteur de coupure 

des commandes de pilotage 

Le frein de stationnement de rotation est automatiquement activé lorsque le 

levier de coupure des commandes de pilotage est soulevé 

Le frein de stationnement de rotation est automatiquement activé par le levier de coupure des 

commandes de pilotage afin de garer la mini-pelle en toute sécurité. Lorsque la console 

gauche est soulevée en même temps que le levier de coupure des commandes de pilotage, 

un large espace est dégagé pour monter et descendre de la mini-pelle. 

Les ZX17U-5/ ZX19U-5 mettent la priorité sur la convivialité et la sécurité ; elles sont conçues 

pour les clients qui vont d'abord les louer. 

Lorsque le levier de coupure des 

commandes de pilotage est 

soulevé: 

・Lemoteur ne démarre pas 

・Le frein de stationnement de 

rotation est appliqué 

・Les leviers de commande ne 

fonctionnent pas: accessoire 

avant, translation, lame 

Performances élevées 3 

Le frein de stationnement de 

rotation est automatique-

ment appliqué: 

Concurrents 

Le frein de stationnement de 

rotation est appliqué 

manuellement: 
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CAT 

301,7 

KOMATSU 

PC18MR 

U17 

KUBOTA 

Vio17 

YANMAR 

E17 

BOBCAT 

8018 

JCB 



La lame offre des performances supérieures de nettoyage de la saleté 

Nettoyage de la saleté plus facile par rapport aux concurrents 

Avec les ZX17U-5/ZX19U-5, la forme 

de l'arrière de la lame rend difficile 

l'accumulation de la saleté. 

La saleté 

s'accumule 

difficilement: 

    Forme de la lame 

Sa forme inclinée permet à la saleté de 

tomber plus facilement. 

Performances élevées 3 

Accumulation difficile 

de la saleté: 

Concurrents 

Accumulation aisée de 

la saleté: 
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KOMATSU 

PC18MR 

CAT 

301,7 

8018 

JCB 

SK17SR 

KOBELCO 

Vio17 

YANMAR 

U17 

KUBOTA 

TB216 

TAKEUCHI 

E17 

BOBCAT 

EC18 

VOLVO 

Neuson 

EZ17 



La distance entre la lame et le godet est courte 

Raclage facile 

Distance entre la lame et le godet 

ZX17U-5 150 mm (similaire aux modèles existants) 

ZX19U-5 150 mm (similaire aux modèles existants) 

Kubota U17-3α 200 mm 

Yanmar Vio17 150 mm 

Distance entre la lame et le godet 

Kubota U17-3α ZX17U-5/ZX19U-5 

Remarques: il s'agit des valeurs 

lorsqu'un godet Yanmar ou Kubota 

standard est installé (sansattache 

rapide) 
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Performances élevées 3 



Station de l'opérateur d'une grande qualité 

Emplacements 

Confort 4 
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Pédale d'accessoire 

Levier de 

translation 

Levier de 

commande 
Levier de lame 

Ceinture de 

sécurité 

Contacteur 

Levier 

d'accélérateur 

Écran 

Boîte à outils 

avec serrure 

Levier de 

déploiement/ 

déploiement du 

cadre latéral 

Pédale de mode de translation 

Siège 

suspendu 

Pédale de 

rotation de la 

flèche 

Levier de coupure 

des commandes de 

pilotage 



Faible niveau de bruit 

Faible niveau de bruit autour des oreilles de l'opérateur  

Mesuré 
ZX17U-5 

Canopy 

ZX17U-2 

Toit abri 

Kubota U17-3α 

Toit abri 

Le niveau de bruit au 

niveau des oreilles de 

l'opérateur (dynamique) 

76 78 79 

Niveau de puissance 

acoustique 

93 

(dans la brochure produit)  

91 

(mesure réelle) 

93 93 

Même avec le modèle à toit abri, le niveau de bruit autour des oreilles de l'opérateur 

est très faible ; cela permet de travailler plus confortablement. 

4 
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Confort 



Siège confortable 

Siège avec une suspension et des fonctions de coulissement 

Le levier de coulissement peut être 

déplacé vers l'avant ou vers l'arrière 

(mouvement max. de: 110 mm, pas de 

réglage: 10 mm). 

 

Le siège peut être déplacé vers l'avant 

pour permettre une visite du moteur. 

Le mécanisme d'inclinaison n'est pas disponible. 

Accoudoir 

Les accoudoirs permettent d'éliminer 

la fatigue ; l'opérateur peut ainsi 

travailler plus longtemps. 

Réglage de la 

rigidité 

de la console 

latérale 

4 

Siège suspendu 

proposé: 

Concurrents 

Coulissement du siège 

proposé: 

En option: 

En option: Non fourni(e): 
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KOMATSU 

PC18MR 

CAT 

301,7 U17 

KUBOTA 

8018 

JCB 

8018 

JCB 

E17 

BOBCAT 

E17 

BOBCAT 

TB216 

TAKEUCHI 

TB216 

TAKEUCHI 

EC18 

VOLVO 

EC18 

VOLVO 

Neuson 

EZ17 

Neuson 

EZ17 

Confort 



Écran et commutateur 

Écran LCD facile à lire et des commutateurs clairement présentés 

4 
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Témoin de 

surchauffe 

Jauge de carburant 

Compteur horaire 

Jauge decarburant 

Témoin de préchauffage 

Témoin d'alternateur 

Témoin de réchauffage (s'allume lorsque la 

température de l'eau est basse) 

Témoin de pression 

d'huile moteur 

Commutateur des feux de travail 

Levier d'accélérateur 

Contacteur 

Confort 



Toit abri à 3 montants plus sûr et avec une meilleure 

visibilité 

Il est conçu avec un toit-abri renforcé avec une base en acier et 3 montants. 

Nous avons supprimé 1 montant et offert une meilleure visibilité que nos 

concurrents avec leur design à 4 montants. 

4 

De type à 4 montants: 

Concurrents 

De type à 3 montants: 
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KOMATSU 

PC18MR 

CAT 

301,7 

U17 

KUBOTA 

SK17SR 

KOBELCO 

TB216 

TAKEUCHI 

E17 

BOBCAT 

Vio17 

YANMAR 

Neuson 

EZ17 

Confort 



Compartiment dans le dossier du siège Rangement manuel 

Sous le siège: 

Concurrents 

Non fourni(e): 

4 
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Il y a un espace de rangement verrouillable derrière le 

siège très pratique pour ranger les manuels d'utilisation. 

CAT 

301,7 8018 

JCB 

TB216 

TAKEUCHI 

E17 

BOBCAT 

EC18 

VOLVO 

Confort 



Avant extrêmement résistant 

Comparaison avec les principaux concurrents 

Le vérin de flèche est 

positionné à l'arrière de la 

flèche de sorte qu'une 

protection de vérin de flèche 

n'est pas nécessaire. 

Cependant, le flexible doit 

être positionné à l'intérieur 

de la flèche car il ne peut 

pas être installé à l'arrière 

de celle-ci. Le remplacement 

du flexible est difficile. 

Kubota U17-3α ZX17U-5/ZX19U-5 

 

Yanmar Vio17 

Construction robuste Une 

protection de vérin de flèche est 

fournie. 

Durabilité et sécurité 5 

Position du vérin de flèche: 

Sous la flèche: 

Concurrents 

Arrière de la flèche: 

Les protections 

de vérin sont 

placés sur le 

vérin de flèche, le 

vérin de bras et le 

vérin de godet. 
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U17 

KUBOTA CAT 

301,7 

8018 

JCB 

KOMATSU 

PC18MR 

SK17SR 

KOBELCO 

Vio17 

YANMAR 

E17 

BOBCAT 

TB216 

TAKEUCHI 

EC18 

VOLVO 

Neuson 

EZ17 



Châssis inférieur extrêmement résistant 

Une fenêtre plus large permet une lubrification plus facile 

Kubota U17-3α ZX17U-5/ZX19U-5 

Yanmar Vio17 

La ZX17U-5 est équipée 

d'une fenêtre de lubrification 

du dispositif de réglage des 

chenilles plus large pour 

faciliter le graissage. 

Le capot est fixé à l'aide d'un 

boulon ce qui rend la 

manipulation plus difficile. 

5 

Capot pour les fenêtres 

fourni (problématique): 

Concurrents 

Non équipé (facile) 
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KOMATSU 

PC18MR 

Vio17 

YANMAR 

U17 

KUBOTA CAT 

301,7 

SK17SR 

KOBELCO 

8018 

JCB 

E17 

BOBCAT 

TB216 

TAKEUCHI 

EC18 

VOLVO 

Neuson 

EZ17 

Durabilité et sécurité 



Grande protection de vérin de lame 

La grande protection de vérin de lame protège le vérin de lame. 

Kubota U17-3α ZX17U-5/ZX19U-5 

La grande protection de vérin est 

fournie avec le vérin de lame. 

Grande protection de vérin 

La protection de vérin de 

lame est petite et de médiocre 

durabilité. 

5 

Protection de vérin de lame: 

fournie (grande): 

Concurrents 

Non fourni(e): 

Fournie (petite): 
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KOMATSU 

PC18MR 

Vio17 

YANMAR 

CAT 

301,7 U17 

KUBOTA 

8018 

JCB 

SK17SR 

KOBELCO 

TB216 

TAKEUCHI 

E17 

BOBCAT 

EC18 

VOLVO 

Neuson 

EZ17 

Durabilité et sécurité 



Protège l'opérateur en cas de basculement et de chute d'objets 

Modèles de toit-abri 

à 3 montants 

TOPS  

ROPS  

Protection 

supérieure OPG 

(niveau 1) 

 

Le modèle avec cabine à 3 montants est compatible 

avec la protection supérieure ROPS et OPG (niveau 1). 

Modèles de toit-abri à 3 montants 

FOPS listées dans les catalogues de Yanmar et Kubota: la norme (structure de protection contre 

la chute d‘objets) ne fait pas partie des exigences pour notre mini-pelle. La norme FOPS est 

identique à la norme OPG. Il s'agit d'une structure qui protège l'opérateur des objets qui 

pourraient tomber et, dans les tests, il est fait référence à la même force d'impact de (1,365 J) que 

pour la norme OPG. Nous concluons que la norme FOPS propose des performances 

équivalentes à la norme OPG. 

TOPS: structure de protection anti-basculement (TOPS) qui se rapporte aux équipements qui 

protègent l'opérateur qui a attaché sa ceinture de sécurité pendant la conduite d'une 

machine. 

ROPS: structure de protection anti-retournement (ROPS) qui se rapporte à une structure qui 

protège l'opérateur qui a sa ceinture de sécurité attachée pendant un retournement. 

OPG: structures de protection de l'opérateur (OPG) qui se rapporte à une structure de 

protection SUPÉRIEURE (Niveau1) qui protège l'opérateur des chutes d'objets. 
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5 

Toit-abri de sécurité   

Durabilité et sécurité 
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Plaque 

latérale 

Plaque de 

fond de 

godet 

Soudure 

Plaque d'usure 

Arguments de vente gardés des modèles précédents 

Flexible du godet rangé dans le bras 
Flexible de l'accessoire avant en deux 

segments pour un entretien aisé 

Bague HN Cache du vérin de flèche  

Graissage de l‘avant: 500 heures 

Graissage de la circonférence du 

godet: 100 heures 

Capot en V fixé 

à l'aide de  

2 boulons 

[NOUVEAU] 

5 

Chapitre 3 Arguments de vente 

Bague HN: 

seul Hitachi adopte 

Bague HN 

Concurrents 

HITACHI 

ZX17U 

Godet à fond plat 

Durabilité et sécurité 



Système anti-vol 

Système de code PIN 

[EN OPTION] 

 

Système de 

code PIN 

 

 

 

 

 

ZX17U-5 En option 

Kubota U17 ― 

Yanmar Vio17 ― 

Position de 

montage du 

système anti-vol 

―: réglage indisponible 

5 Concurrents 
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Le verrouillage par code Pin est un dispositif anti-vol qui 

enregistre et supprime le numéro d'enregistrement à 

4caractères et commande le démarrage du moteur. 

Code Pin (en option): 

Dispositif d'immobilisation 

(standard): 

Dispositif d'immobilisation 

(en option): 

ECR25 

VOLVO 

U27 

KUBOTA 

8026 

JCB 

Durabilité et sécurité 
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Éléments améliorés ZX17U-5/ZX19U-5 

Chenille en caoutchouc  

(détachement) 

A intégré les modifications apportées qui s'appliquent aux 

machines antérieures. 

Fuites d'huile 

Fuites de liquide de 

refroidissement 

Réduction de la tolérance des pièces d'accouplement du flexible 

et du tuyau afin de réduire les fuites d'huile et de liquide de 

refroidissement. De plus, afin d'améliorer la fiabilité, un double 

collier et un clapet anti-retour de type vis ont été adoptés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexible & tuyau 

à double collier 
(ajustement serré) 

Clapet anti-retour 

(de type vis) 

Flexible & tuyau 
(ajustement serré) 

5 

Chapitre 3 Arguments de vente 

Points améliorés 

Durabilité et sécurité 
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Pour garder un 

encombrement compact, 

la position de l'arbre de 

pivotement a été 

déplacée de 110 mm 

vers le centre de rotation. 

ZX17U-2 
     Structure supérieure 

ZX17U-5A 

Pour protéger le châssis par le 

dessous, nous avons décidé de 

passer sur un châssis en D et de 

rallonger la protection inférieure 

du châssis de la plateforme 

pivotante. 

 ZX17U-2 

Afin de garder un 

encombrement 

compact, le haut 

de la structure 

supérieure a été 

rabaissé de  

70 mm 

 Arbre de pivotement 

La disposition des flexibles 

des 2 axes d'arbre de 

pivotement de flèche a été 

améliorée afin de permettre à 

la position du pied de flèche 

de se déplacer vers le centre 

de rotation. La tolérance 

d'ajustement des axes et de 

la bague a également été 

réduite, comme pour les 

modèles de catégorie 

supérieure.  

Chapitre 3 Arguments de vente 

ZX17U-5 

1 

2 

Durabilité et sécurité 5 



Points d'inspection quotidienne groupés 

Les points d'inspection quotidienne sont regroupés derrière les deux capots facile d'accès. Le capot 

du radiateur sur le côté droit de la machine est conçu pour s'ouvrir par un simple contact. Cela rend le 

nettoyage plus facile. 

Capot de radiateur 

Capot moteur 

Dévissez ce boulon de capot de verrouillage. 

Entretien simplifié 6 
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Réservoir de carburant 

Réservoir 

hydraulique 

Indicateur de niveau 

d'huile moteur 

Filtre à huile moteur 

Filtre à carburant 

Séparateur d'eau 

Filtre à air 

Batterie 

Radiateur/refroidi

sseur d'huile 

Réservoir de 

réserve de 

liquide de 

refroidissement 

Orifice de remplissage 

d'huile moteur 

Indicateur de niveau 

d'huile hydraulique 



Concurrents 

Capot de radiateur à accès facile 

Le nettoyage du radiateur est plus facile 

ZX17U-2 

Avec le modèle précédent, la 

méthode d'ouverture et de 

fermeture du capot était 

compliquée. 
Retirez ce verrouillage. 

Kubota U17-3α 

Yanmar Vio17 

La conception est 

la même que celle 

de Hitachi.  

 

Pas de butée. 

Avec le type à 

boulon,la dépose du 

capot n‘est pas aisée. 

1 

2 

[NOUVEAU] 

6 
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Entretien simplifié 



Capot moteur coulissant verticalement 

Entretien plus sûr grâce à espace d'ouverture réduit 

Moins de change de 

vous cogner la tête 

dans le capot pendant 

les visites. 

Moins de déport 

6 
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Entretien simplifié 



Yanmar  
Vio17 

Kubota U17-3α 

Capot de type 

à soulever. 

Dans un 

espace de 

travail réduit, 

le capot n'est 

pas pratique. 

S'ouvre vers le 

côté.  

Dans un espace 

de travail réduit, 

le capot n'est 

pas pratique. 

6 

Capot moteur: 

À ouvrir vers le côté: 

Concurrents 

À faire glisser vers le bas: 

À soulever: 

© Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2014 Tous droits réservés 

47 
Chapitre 3 Arguments de vente 

U17 

KUBOTA CAT 

301,7 

KOMATSU 

PC18MR SK17SR 

KOBELCO 

Vio17 

YANMAR 

8018 

JCB 

E17 

BOBCAT 

TB216 

TAKEUCHI 

EC18 

VOLVO 

Neuson 

 
EZ17 

Entretien simplifié 



Groupe de refroidissement monté en parallèle 

Le radiateur et le refroidisseur d'huile sont montés en parallèle plutôt que dans la position 

traditionnelle en ligne. Cela facilite le nettoyage entre le radiateur et le refroidisseur d'huile. 

En ligne 
Ventilateur 

du moteur 

Refroidisseur d'huile Radiateur 

Radiateur 

Parallèle 

6 
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Nettoyage plus aisé et refroidissement amélioré avec le 

montage en parallèle 

Entretien simplifié 

Refroidisseur 

d'huile 



Disposition en ligne 

Kubota U17-3α Yanmar Vio17 

Grâce à la disposition 

en ligne, le nettoyage 

entre le radiateur et le 

refroidisseur d'huile est 

fastidieux. 

De plus, un flexible et 

un dispositif de 

commande se trouvent 

devant le radiateur ce 

qui rend le nettoyage 

difficile. 

Il n'est pas livré avec un 

refroidisseur d'huile. Par 

conséquent, la possibilité 

d'une surchauffe représente 

un problème. 

Parallèle: 

Concurrents 

Sans refroidisseur d'huile: 

En ligne: 

6 
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KOMATSU 

PC18MR 

U17 

KUBOTA 

Vio17 

YANMAR 

8018 

JCB 

Entretien simplifié 



Concurrents 

Des pleins faciles à faire 

Conception bien plus conviviale pour le ravitaillement en carburant 

La jauge de carburant sur le côté du réservoir a été supprimée. Vérifiez le niveau de carburant à 

l'aide du panneau du moniteur. 

Une crépine de  
50 mm de diamètre 

est fournie 
(identique à celle 

de la ZX33U-5) 

ZX17U-2 

La zone autour de 

l'orifice de remplissage 

de carburant est 

relativement étroit pour 

faire le plein. 

Yanmar Vio17 

Kubota U17-3α 

La facilité de ravi-

taillement en carburant 

est la même pour les 

Kubota et Yanmar. 

Kubota U17 
ZX17U-5 

ZX19U-5 

La crépine de la ZX est 

plus grande. 

[NOUVEAU] 

L'espace supplémentaire rend le 

ravitaillement plus facile. 

6 
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Entretien simplifié 



Disposition des autres pièces 

Disposition facile à entretenir 

Klaxon 

Distributeur 

(orifice supplémentaire: 1 circuit) 

Levier de 

déploiement/ 

déploiement du 

cadre latéral 

Démarreur 

<Remarques> Le capot a été déposé. 

Moteur 

Alternateur 
(ajustez la tension de la 

courroie ici) 

6 
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Entretien simplifié 

Pompe 

principale 

Pompe à 

engrenage 
Filtre de pilotage 



Intervalles d'entretien prolongés 

Les intervalles d'entretien des lubrifiants sont rallongés et des coûts de fonctionnement économisés 

Hitachi Kubota Yanmar 

ZX17U-5 

ZX19U-5 

U17-3α Vio17 

Graissage de l'axe d'articulation avant 500 h (autour du 

godet 100 h) 

Avant de 

travailler 

Avant de 

travailler 

Graissage de la couronne de rotation 500 h 50 h 50 h 

Vidange de l'huile moteur 250 h 500 h 250 h 

Remplacement de l'élément de filtre à carburant 500 h 500 h 500 h 

Vidange de l'hydraulique 2 000 h 1 000 h 1 000 h 

Bague HN 500 h (autour du godet 100 h) 

Couronne de rotation à bain d'huile 500 h 

Carter d'huile Vidange de l'huile moteur 250 h 

Huile hydraulique d'origine Hitachi Vidange de l'hydraulique 2 000 h 

Réducteur de rotation à lubrification par 

huile hydraulique 

Vidange de l'huile pour 

engrenage non requise 

6 
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Entretien simplifié 
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 Annexe 
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←○→ Compatible 

←△→ 
Possibilité d'installation en fonction 

de conditions de réciprocité 

× Non compatible 

ZX17U-5 ZX17U-2 

A
v

a
n

t 

Godet houe ←○→   

  

  

Dents ←○→   

Coupe latérale ←○→   

Bras standard ←△→ 

Remplacement par une 

combinaison de flèche et de 

vérin de bras 

Flèche standard ←○→ 

Remplacement par une 

combinaison de bras et de 

vérin de bras 

Vérin de godet ←○→   

Vérin de bras 

(dia. de 55 mm) 
←△→ 

Remplacement par une 

combinaison de flèche et de 

bras (dia. de 60 mm) 

Vérin de flèche ←○→   

C
h

e
n

il
le

s
 

Patin en caoutchouc ←○→   

 Patin à crampon - 

Support de commandes reçu 
  

Maillon de chenille 

individuel 
- 

Lame ×   

Galet supérieur - Pas installé(e) 

Galet inférieur ←○→   

ZX19U-5 ZX17U-2 

A
v

a
n

t 

Godet houe ←○→   

  

  

Dents ←○→   

Coupe latérale ←○→   

Bras standard ←△→ 

Remplacement par une 

combinaison de flèche et de vérin 

de bras (ZX17U-2: bras long) 

Flèche standard ←○→ 
Remplacement par un vérin de 

flèche 

Vérin de godet ←○→   

Vérin de bras 

(dia. de 60 mm) 
←△→ 

Remplacement de la flèche et du 

bras (dia. de 60 mm) 

Vérin de flèche ←○→   
C

h
e
n

il
le

s
 

Patin en caoutchouc ←○→   

 Patin à crampon - 

Support de commandes reçu 
  

Maillon de chenille 

individuel 
- 

Lame ×   

Galet supérieur - Pas installé(e) 

Galet inférieur ←○→   

Chapitre 4 Annexe 

1 Interchangeabilité 
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Remarques: ce document est destiné à une étude globale. 

Veuillez noter que les outils (en fonction du type) peuvent 

interférer avec la course du vérin de godet, 

la hauteur du bras (épaisseur), la méthode d‘arrêt de l’axe, 

certaines pièces peuvent être impossibles à installer à cause 

de la pression hydraulique et de la quantité d'huile, et 

l'extrémité de la course du vérin. 

Unités: mm 

Nom du modèle A B C D E F F' G H I J 

 ZX17U-2 100 189 178 118 5 118 ← Dia.30 Dia.30 40 Dia.30 

 ZX17U-5 100 189 178 118 5 118 ← Dia.30 Dia.30 40 Dia.30 

 ZX19U-5 100 189 178 118 5 118 ← Dia.30 Dia.30 40 Dia.30 

Chapitre 4 Annexe 

Dimensions du bras 2 
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Catégorie ZAXIX 17U: toit abri, bras de 0,93 m, chenilles en caoutchouc 

Fabricant   Hitachi Hitachi Hitachi Kubota Yanmar 
Modèle   ZX17U-5A ZX17U-2 ZX16-3 U17-3α Vio 17 

Poids en ordre de marche (t) 

1,76 

(chenille caoutchouc de 

230 mm) 

1,86 

(chenille caoutchouc de 

230 mm) 

1,60 

(chenille caoutchouc de 

230 mm) 

1,725 

(chenille caoutchouc de 

230 mm) 

1,70 

(chenille caoutchouc de 

230 mm) 

M
o
te

u
r 

Modèle du moteur Yanmar EDM-3TNV70 Yanmar 3TNV70 Yanmar 3TNV70 Kubota D902 Yanmar 3TNV70-XBV 

Puissance nominale (kW [ch]) 10,6 (14,4) 11,0 (15) 10,7 (14,5) 11,8 10,1 (13,7) 

No. de cylindres - cylindrée (L) 3 – 0,854 3 – 0,854 3 – 0,854 3 – 0,898 3 – 0,854 

Réservoir de carburant (L) 20 19,5 22,0 19 20 

Réglages de la soupape de décharge 

Circuit de l'équipement/Augmentation de puissance 
(MPa) 20,6 / 20,6 / 20,6 / 21,6 / 20,6 / 

E
n
c
o
m

b
re

m
e
n
t 

Longueur de bras (m) 0,93 0,93 0,93 De série De série 

Capacité de godet standard, remplissage ISO (m³) 0,044 0,044 0,044 0,04 

Portée de fouille max. (mm) 3 810 3 900 3 790 3 900 3 710 

Profondeur de fouille max. (mm) 2 190 2 170 2 160 2 310 2 310 

Paroi verticale max. (mm) 1 840 1 830 1 820 1 910 1 850 

Hauteur d'attaque max. (mm) 3 540 3 560 3 560 3 540 3 690 

Hauteur de déversement max. (mm) 2 510 2 530 2 530 2 440 2 630 

Force de cavage du godet/force de tassement 

du bras (augmentation de puissance) ISO 
(kN) 16,0 / 8,6 16,0 / 10,3 16,0 / 10,3 15,2 / 8,5 15,2 / 8,5 

Vitesse de rotation (min-1) 9,4 8,9 8,9 9,1 9,5 

Vitesse de translation haute/(moyenne)/basse (mm) 4,2 / 2,4 4,3 / 2,4 4,2 / 2,4 4,1 / 2,2 4,3 / 2,1 

Couple de rotation (kN • m) 1,7 - - 

Force de traction (kN) 11,4 11,4 11,4 

Capacité d'ascension (% [degré]) 47 (25) 58 (30) 58 (30) 

Niveau de bruit LwA/LpA (dB) 93 / 76 / 93 / 78 

D
im

e
n
s
io

n
s
 

Longueur hors-tout (mm) 3 500 3 590 3 750 3 545 3 450 

Largeur hors-tout (mm) 1 280 / 980 1 280 / 970 980 1 240 1 280 / 950 

Hauteur hors tout (mm) 2 380 2 400 2 340 2 340 2 300 

Hauteur hors tout de la cabine (mm) 2 380 2 400 2 340 2 340 2 300 

Longueur du train de chenilles (mm) 1 570 1 570 1 470 1 525 

Largeur du châssis inférieur (mm) 1 280 / 980 1 280 / 980 1 280 / 970 1 240 1 280 / 950 

Largeur des patins (mm) 230 230 230 230 230 

Pression au sol (kPa) 26,6 28,3 27,6 26,1 28,6 

Rayon de rotation min. (mm) 1 530 1 010 1 500 1 440 1 525 

Rayon de rotation arrière (mm) 680 675 1 060 620 640 

Garde au sol minimale (mm) 165 165 235 

A
u
tr

e
s
 

Normes antibruit 2000/14/CE, Phase II 2000/14/CE, Phase II 2000/14/CE, Phase II 2000/14/CE, Phase II 

Encombrement arrière nul/court/standard 
Encombrement 

arrière court 

Encombrement 

arrière court 

Encombrement 

arrière standard 

Encombrement 

arrière nul 

Encombrement 

arrière nul 

Chapitre 4 Annexe 

Comparaison des spécifications 3 



57 

© Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2014 Tous droits réservés 

Fabricant   Hitachi Takeuchi Caterpillar Bobcat Komatsu 
Modèle   ZX17U-5A TB216 301.7D E17 PC18MR-3 

Poids en ordre de marche (t) 

1,76 

(chenille caoutchouc de 

230 mm) 

1,80 

(chenille caoutchouc de 

230 mm) 

1,69 

(chenille caoutchouc de 

230 mm) 

1,711 

(chenille caoutchouc de 

230 mm) 

1,95 

(chenille caoutchouc de 

230 mm) 

M
o
te

u
r 

Modèle du moteur Yanmar EDM-3TNV70 Yanmar 3TNV Yanmar 3TNV76 Kubota D722-E2B-BCZ-7 Komatsu 3D67E-2A 

Puissance nominale (kW [ch]) 10,6 (14,4) 11,5 13,2 (17,9) 9,9 11,6 (15,8) 

No. de cylindres - cylindrée (L) 3 – 0,854 3 – 0,993 3 – 1,116 3 – 0,7 3 – 0,778 

Réservoir de carburant (L) 20 22 19 19 19 

Réglages de la soupape de décharge 

Circuit de l'équipement/Augmentation de puissance 
(MPa) 20,6 / 21 / 20 / 22,7 / 23 / 

E
n
c
o
m

b
re

m
e
n
t 

Longueur de bras (m) 0,93 Long 0,94 De série 0,965 

Capacité de godet standard, remplissage ISO (m³) 0,044 0,05 

Portée de fouille max. (mm) 3 810 4 090 3 919 4 025 

Profondeur de fouille max. (mm) 2 190 2 390 2 321 2 249 2 160 

Paroi verticale max. (mm) 1 840 2 060 1 578 1 810 1 785 

Hauteur d'attaque max. (mm) 3 540 3 740 3 434 3 371 3 615 

Hauteur de déversement max. (mm) 2 510 2 705 2 441 2 370 2 610 

Force de cavage du godet/force de tassement 

du bras (augmentation de puissance) ISO 
(kN) 16,0 / 8,6 14,0 / 8,2 14,2 / 8,4 16,18 / 9,1 15,9 / 9,9 

Vitesse de rotation (min-1) 9,4 9,2 8,7 8,9 

Vitesse de translation haute/(moyenne)/basse (mm) 4,2 / 2,4 4,2 / 2,2 5,6 / 2,8 3,2 / 2,0 4,3 / 2,3 

Couple de rotation (kN • m) 1,7 

Force de traction (kN) 11,4 14,3 17,7 

Capacité d'ascension (% [degré]) 47 (25) 58 (30) 58 (30) 

Niveau de bruit LwA/LpA (dB) 93 / 76 93 / 79 

D
im

e
n
s
io

n
s
 

Longueur hors-tout (mm) 3 500 4 040 3 584 3 812 3 650 

Largeur hors-tout (mm) 1 280 / 980 1 300 / 980 1 300 / 990 1 645 1 300 / 980 

Hauteur hors tout (mm) 2 380 2 275 2 362 2 299 2 320 

Hauteur hors tout de la cabine (mm) 2 380 2 275 2 362 2 299 2 320 

Longueur du train de chenilles (mm) 1 570 1 520 1 607 1 476 

Largeur du châssis inférieur (mm) 1 280 / 980 1 300 / 980 1 300 / 990 1 645 1 300 / 980 

Largeur des patins (mm) 230 230 230 230 230 

Pression au sol (kPa) 26,6 31 29,4 28 

Rayon de rotation min. (mm) 1 530 1 526 1 670 

Rayon de rotation arrière (mm) 680 1 200 660 1 009 705 

Garde au sol minimale (mm) 165 205   

A
u
tr

e
s
 

Normes antibruit 2000/14/CE, Phase II 2000/14/CE, Phase II 

Encombrement arrière nul/court/standard 
Encombrement 

arrière court 

Encombrement 

arrière standard 

Encombrement 

arrière court 

Encombrement 

arrière standard 

Encombrement 

arrière court  

Chapitre 4 Annexe 

3 

Catégorie ZAXIX 17U: toit abri, bras de 0,93 m, chenilles en caoutchouc 

Comparaison des spécifications 
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Fabricant   Hitachi Volvo JCB Kobelco Wacker Neuson 
Modèle   ZX17U-5A EC18C 8018 SK17SR EZ17 

Poids en ordre de marche (t) 

1,76 

(chenille caoutchouc de 

230 mm) 

1,67 

(chenille caoutchouc de 

230 mm) 

1,762 

(chenille caoutchouc de 

230 mm) 

1,725 

(chenille caoutchouc de 

230 mm) 

1,725 

(chenille caoutchouc de 

230 mm) 

M
o
te

u
r 

Modèle du moteur Yanmar EDM-3TNV70 Volvo D1.1DCAE4 Perkins 403D-11 Mitsubishi L3E-EDL2M Yanmar 3TNV76 

Puissance nominale (kW [ch]) 10,6 (14,4) 11,9 (16,2) 14,2 (19,3) 11,7 13,4 (18,2) 

No. de cylindres - cylindrée (L) 3 – 0,854 3 – 1,116 3 – 1,131 3 – 0,952 3 – 1,116 

Réservoir de carburant (L) 20 20 23,5 22 22 

Réglages de la soupape de décharge 

Circuit de l'équipement/Augmentation de puissance 
(MPa) 20,6 / 17 / 23 / 21,6 / 24,0/ 

E
n
c
o
m

b
re

m
e
n
t 

Longueur de bras (m) 0,93 0,95 1,161 1,4 court 

Capacité de godet standard, remplissage ISO (m³) 0,044 0,044 

Portée de fouille max. (mm) 3 810 3 856 4 121 3 890 3 900 

Profondeur de fouille max. (mm) 2 190 2 097 2 343 2 150 2 490 

Paroi verticale max. (mm) 1 840 1 772 2 053 1 660 1 715 

Hauteur d'attaque max. (mm) 3 540 3 460 3 555 3 680 3 465 

Hauteur de déversement max. (mm) 2 510 2 498 2 628 2 650 2 240 

Force de cavage du godet/force de tassement 

du bras (augmentation de puissance) ISO 
(kN) 16,0 / 8,6 15,1 / 9,0 16,2 / 9,2 15,2 / 10,0 18,76 / 8,39 

Vitesse de rotation (min-1) 9,4 9,5 8,1 8,6 9,4 

Vitesse de translation haute/(moyenne)/basse (mm) 4,2 / 2,4 4,6 / 2,5 3,9 / 2,2 4,0 / 2,0 4,3 / 2,6 

Couple de rotation (kN • m) 1,7 

Force de traction (kN) 11,4 11,6 13,8 19,9 

Capacité d'ascension (% [degré]) 47 (25) 58 (30) 58 (30) 

Niveau de bruit LwA/LpA (dB) 93 / 76 93 / 78 93 / 77 93 / 79 

D
im

e
n
s
io

n
s
 

Longueur hors-tout (mm) 3 500 3 591 3 523 3 420 3 585 

Largeur hors-tout (mm) 1 280 / 980 1 336 / 994 1 340 / 980 1 320 / 990 1 300 / 990 

Hauteur hors tout (mm) 2 380 2 360 2 318 2 410 2 360 

Hauteur hors tout de la cabine (mm) 2 380 2 360 2 318 2 410 2 360 

Longueur du train de chenilles (mm) 1 570 1 462 1 484 1 560 1 605 

Largeur du châssis inférieur (mm) 1 280 / 980 1 336 / 994 1 340 / 980 1 320 / 990 1 300 / 990 

Largeur des patins (mm) 230 230 230 230 160 

Pression au sol (kPa) 26,6 30 35 27,5 28 

Rayon de rotation min. (mm) 1 530 1 560 1 625 

Rayon de rotation arrière (mm) 680 1 052 1 059 640 650 

Garde au sol minimale (mm) 165 210 158 

A
u
tr

e
s
 

Normes antibruit 2000/14/CE, Phase II 2000/14/CE, Phase II 2000/14/CE, Phase II 

Encombrement arrière nul/court/standard 
Encombrement 

arrière court 

Encombrement 

arrière standard 

Encombrement 

arrière standard 

Encombrement 

arrière nul 

Encombrement 

arrière nul 

Chapitre 4 Annexe 

Catégorie ZAXIX 17U: toit abri, bras de 0,93 m, chenilles en caoutchouc 

3 Comparaison des spécifications 
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Fabricant   Hitachi Hitachi Takeuchi Caterpillar Bobcat 

Modèle   ZX19U-5A ZX18-3 TB219 301.7D E19 

Poids en ordre de marche (t) 

1,86 

(chenille caoutchouc de 

230 mm) 

1,77 

(chenille caoutchouc de 

230 mm) 

1,89 

(chenille caoutchouc de 

230 mm) 

1,69 

(chenille caoutchouc de 

230 mm) 

1,781 

(chenille caoutchouc de 

230 mm) 

M
o
te

u
r 

Modèle du moteur Yanmar EDM-3TNV70 Yanmar 3TNV70 Yanmar 3TNV70-NTB Yanmer 3TNV76 Kubota D722-E2B-BCZ-7 

Puissance nominale (kW [ch]) 10,6 (14,4) 10,7 (14,5) 11,5 13,2 (17,9) 9,9 

No. de cylindres - cylindrée (L) 3 – 0,854 3 – 0,854 3 – 0,854 3 – 1,116 3 – 0,7 

Réservoir de carburant (L) 20 22 24 19 19 

Réglages de la soupape de décharge 

Circuit de l'équipement/Augmentation de puissance 
(MPa) 20,6 / 20,6 / / 20 / 18 / 

E
n
c
o
m

b
re

m
e
n
t 

Longueur de bras (m) 1,13 1,13 1,10 Long 

Capacité de godet standard, remplissage ISO (m³) 0,044 0,044 

Portée de fouille max. (mm) 3 990 3 970 4 280 4 257 

Profondeur de fouille max. (mm) 2 390 2 370 2 520 2 481 2 565 

Paroi verticale max. (mm) 2 020 2 010 2 075 1 718 2 115 

Hauteur d'attaque max. (mm) 3 640 3 660 3 548 3 701 

Hauteur de déversement max. (mm) 2 610 2 630 2 555 2 693 

Force de cavage du godet/force de tassement 

du bras (augmentation de puissance) ISO 
(kN) 16,0 / 9,2 16,0 / 9,1 16,0 / 9,78 14,2 / 7,3 20,835 / 9,729 

Vitesse de rotation (min-1) 9,4 8,9 8,7 8,4 

Vitesse de translation haute/(moyenne)/basse (mm) 4,2 / 2,4 4,2 / 2,4 4,0 / 2,4 5,6 / 2,8 4,0 / 2,5 

Couple de rotation (kN • m) 1,7 

Force de traction (kN) 11,4 11,4 19,38 

Capacité d'ascension (% [degré]) 47 (25) 58 (30) 58 (30) 58 (30) 

Niveau de bruit LwA/LpA (dB) 93 / 76 93 / 78 

D
im

e
n
s
io

n
s
 

Longueur hors-tout (mm) 3 540 3 790 4 310 3 584 3 812 

Largeur hors-tout (mm) 1 280 / 980 1 280 / 970 1 370 / 980 1 300 / 990 1 360 / 980 

Hauteur hors tout (mm) 2 380 2 340 2 290 2 362 2 299 

Hauteur hors tout de la cabine (mm) 2 380 2 340 2 290 2 362 2 299 

Longueur du train de chenilles (mm) 1 570 1 570 1 570 1 607 1 476 

Largeur du châssis inférieur (mm) 1 280 / 980 1 280 / 980 1 370 / 980 1 300 / 990 1 360 / 980 

Largeur des patins (mm) 230 230 230 230 230 

Pression au sol (kPa) 28,3 28,2 33,1 32,4 

Rayon de rotation min. (mm) 1 620 1 590 1 561 

Rayon de rotation arrière (mm) 755 1 060 1 140 722 1 009 

Garde au sol minimale (mm) 165 165 205 

A
u
tr

e
s
 

Normes antibruit 2000/14/CE, Phase II 2000/14/CE, Phase II 2000/14/CE, Phase II 2000/14/CE, Phase II 

Encombrement arrière nul/court/standard 
Encombrement 

arrière court 

Encombrement  

rrière standard 

Encombrement 

arrière standard 

Encombrement 

arrière court 

Encombrement 

arrière standard 

Chapitre 4 Annexe 

3 

Catégorie ZAXIX 19U: toit abri, bras de 1,13 m, chenilles en caoutchouc 

Comparaison des spécifications 
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Fabricant   Hitachi Komatsu Volvo JCB 

Modèle   ZX19U-5A PC18MR-3 EC20C 8020 

Poids en ordre de marche (t) 
1,86 

(chenille caoutchouc de 230 mm) 

1,95 

(chenille caoutchouc de 230 mm) 

1,85 

(chenille caoutchouc de 230 mm) 

1,987 

(chenille caoutchouc de 

250°mm) 

M
o
te

u
r 

Modèle du moteur Yanmar EDM-3TNV70 Komatsu 3D67E-2A Volvo D1.1DCAE4 Perkins 403D-11 

Puissance nominale (kW [ch]) 10,6 (14,4) 11,2 (15,2) 11,9 (16,2) 14,2 (19,3) 

No. de cylindres - cylindrée (L) 3 – 0,854 3 – 0,778 3 – 1,116 3 – 1,13 

Réservoir de carburant (L) 20 19 20 23,5 

Réglages de la soupape de décharge 

Circuit de l'équipement/Augmentation de puissance 
(MPa) 20,6 / 23 / 21 / 23 / 

E
n
c
o
m

b
re

m
e
n
t 

Longueur de bras (m) 1,13 1,215 1,05 1,261 

Capacité de godet standard, remplissage ISO (m³) 0,044 0,05 

Portée de fouille max. (mm) 3 990 4 270 4 080 4 308 

Profondeur de fouille max. (mm) 2 390 2 410 2 257 2 504 

Paroi verticale max. (mm) 2 020 2 000 1 692 2 187 

Hauteur d'attaque max. (mm) 3 640 3 820 3 807 3 690 

Hauteur de déversement max. (mm) 2 610 2 815 2 746 2 779 

Force de cavage du godet/force de tassement du 

bras (augmentation de puissance) ISO 
(kN) 16,0 / 9,2 15,9 / 7,85 18,5 / 12,5 19 / 9,6 

Vitesse de rotation (min-1) 9,4 8,9 9,5 8,1 

Vitesse de translation haute/(moyenne)/basse (mm) 4,2 / 2,4 4,3 / 2,3 4,6 / 2,5 3,6 / 2,2 

Couple de rotation (kN • m) 1,7 

Force de traction (kN) 11,14 17,7 14,4 16,8 

Capacité d'ascension (% [degré]) 47 (25) 

Niveau de bruit LwA/LpA (dB) 93 / 76 93 / 78 93 / 77 

D
im

e
n
s
io

n
s
 

Longueur hors-tout (mm) 3 540 3 665 3 746 3 600 

Largeur hors-tout (mm) 1 280 / 980 1 300 / 980 1 355 / 1 000 1 362 / 1 110 

Hauteur hors tout (mm) 2 380 2 320 2 360 2 355 

Hauteur hors tout de la cabine (mm) 2 380 2 320 2 360 2 355 

Longueur du train de chenilles (mm) 1 570 1 555 1 620 1 724 

Largeur du châssis inférieur (mm) 1 280 / 980 1 300 / 980 1 355 / 1 000 1 362 / 1 110 

Largeur des patins (mm) 230 230 230 250 

Pression au sol (kPa) 28,3 28 26,5 30 

Rayon de rotation min. (mm) 1 620 1 770 

Rayon de rotation arrière (mm) 755 705 1 052 1 059 

Garde au sol minimale (mm) 165 148 

A
u
tr

e
s
 

Normes antibruit 2000/14/CE, Phase II 2000/14/CE, Phase II  

Encombrement arrière nul/court/standard Encombrement arrière court Encombrement arrière court Encombrement arrière standard Encombrement arrière standard 

Chapitre 4 Annexe 

3 

Catégorie ZAXIX 19U: toit abri, bras de 1,13 m, chenilles en caoutchouc 

Comparaison des spécifications 
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