
728

1 
64

0
1 

84
0

1 
60

0\
X2

20
0(

0)

1900\X1300(900)

4000\X2200(0)

60
0\

X1
30

0(
90

0)12
5

1 
68

0

60
0\

X2
20

0(
0)

285

8 975

10
 8

50

6 
95

0
3 

30
0

1 475

2 
96

0
1 

00
5

34
5

7 
10

0

568

14
5

28
5

2 
55

0

1 
64

0

3 
40

5
28

5
2 

05
0

1 8201 455

4 130 145 3 165 1 250

1 000

12
5

16
0

4 130 145 4 130

3 
54

0

5 600

3 
75

0

54
8

34
5

285

12
5

285

990\X2200(0)

12
5

8 405

285

1500\X1250(950)600 460 1 140

60
0

510

4 130

2 120 85 940 85 900

295 2 730

60
0\

X6
00

(1
60

0)
10

0

92
0

1 670

1 670

792

1 
95

0
61

5

4 6903 
00

0

90
0

25
0

90
0

450

76
0

1 
52

0

2 
05

0
12

5
1 

68
0

685
1 855

600 600 600 600

600 600 600 600 600 530 600

60
0

1 
35

0
60

0

10
0

900

1 045

900

900
1 600

24
0

639 933 1 159

1 
56

0

16
0

2 
59

0
25

0

1704 350170

VEXTA a.s. | Hovorčovická 137 | 250 65 Líbeznice
+420 284 829 624 | info@vexta.cz | www.vexta.cz

Investor:

Akce:

Zpracovatel

DSP

±0,000 = 191,730 m.n.m.

489

Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:
D.1.1.
Architektonicko - stavební
část

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e r

Stupeň:Datum: Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e rčásti:

Vít Vavřina

01.2016

D.1.1.31:50PŮDORYS 1.NP

SKLADBA O1 - OBVODOVÁ STĚNA
DŘEVĚNÝ PANEL S PŘEDSTĚNOU FERMACELL

LEGENDA MATERIÁLŮ

SKLADBA P1 (tl. 145mm ) STĚNA NOSNÁ
DŘEVĚNÝ PANEL OPLÁŠTĚNÝ FERMACELL

BEDNÍCÍ TVÁRNICE 500x300x250 mm
(NAPŘ. PRESBETON ZB 25-30)

BETON PROSTÝ C 16/20
(PODKLADNÍ DESKA VYZTUŽENA KARI SÍTÍ)

ŘÍČNÍ KAMENIVO - FRAKCE 32/60
+ GEOTEXTILIE

HUTNĚNÝ ZEMNÍ NÁSYP

PŮVODNÍ TERÉN

HYDROIZOLACE

TEPELNÁ IZOLACE XPS/ EPS/ MINERÁLNÍ

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ/PÍSKOVÝ PODSYP
(FRAKCE VIZ PŘÍSLUŠNÁ SKLADBA)

SKLADBA P2 (tl. 125mm ) PŘÍČKA NENOSNÁ
DŘEVĚNÝ PANEL OPLÁŠTĚNÝ FERMACELL

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

SKLADBA O2 - OBVODOVÁ STĚNA
DŘEVĚNÝ NEIZOLOVANÝ PANEL

SDK, MALBAFERMACELL, MALBAKERAMICKÁ DLAŽBAS1A2300-2600

SDK, MALBAFERMACELL, MALBAKERAMICKÁ DLAŽBAS1A2600

SDK, MALBAFERMACELL, MALBALAMINOS1A2300-2600

SDK, MALBAFERMACELL, MALBALAMINOS1A2300-2600

SDK, MALBAFERMACELL, MALBALAMINOS1A2600

SDK, MALBAFERMACELL, KER.OBKLADKERAMICKÁ DLAŽBAS1A2300-2600

SV. VÝŠKA SKL. PODLAHA STĚNA STROP

 M²ZÁDVEŘÍ0.01
 M²TECHNICKÁ MÍSTNOST0.02
 M²HALA0.03
 M²OBÝVACÍ POKOJ + KK0.04
 M²HOSTINSKÝ POKOJ0.05
 M²KOUPELNA0.06
 M²SCHODIŠTĚ0.07
 M²CELKEM

MÍST.Č.M. PLOCHA

78,31

5,44
4,48
2,69

40,08
13,11
6,73
5,78

MĚŘÍTKO 1:50

1 2 3m

8x 186,6/260

8x 186,6/260

osazení krb.kamen
není součástí dodávky

ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJEZDOVÁ/PLOCHA

A´

0.05
±0,000

0.03
±0,000

0.06
±0,000

0.01
±0,000

0.02
±0,000 POZNÁMKY

(obklad dle návrhu kuchyně)

SDK, MALBAFERMACELL, MALBA

ka
čí

re
k

B

B´

0.07

-0,020

0

 M²TERASA0.08 14,07

POZN:
- Pro instalaci obkladu v ostění okna zhotovit šířku
  otvoru v předstěně o 1cm širší na každé straně otvoru.
- Odtah digestoře provést s ohledem na vedení stropních trámů
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OS

dle SIKO

obklad dle SIKO

-0
,1

50

Kemper
zahradní vývod

O1

03
OS

A

L+MR

dub prkno bílé
PA 4018, tl. 7mm

EL.SPORÁK

PT: -0,530=191,20 (m.n.m.)
UT: -0,280=191,45 (m.n.m.)

6
VE

2
P

0.04
±0,000

dlažba
0.08

-0,150

7
VE

1
P

19
70

70
0

4
VI

PRAČKA

2
VE
1
P

1970
800 3

VI

-0
,2

80

provedena příprava (výztuž v panelech) pro budoucí
kotvení zastřešení (pergoly) po celé délce fasády

PT: -0,030=191,70 (m.n.m.)
UT: -0,180=191,55 (m.n.m.)

PT: -0,310=191,42 (m.n.m.)
UT: -0,280=191,45 (m.n.m.)

PT: -0,580=191,15 (m.n.m.)
UT: -0,450=191,28 (m.n.m.)

-0
,3

00

dub prkno bílé
PA 4018, tl. 7mm
dub prkno bílé
PA 4018, tl. 7mm

provedena příprava (výztuž v panelech) pro budoucí
kotvení zastřešení (pergoly) po délce terasy

Pozemek nebylo možné výškopisně zaměřit (geodeticky) v projektantem
požadované podrobnosti, neboť byl pozemek rozježděný od techniky budující
studnu. Stavbyvedoucí provede ověření profilu terénu před započetím výstavby a
v případě potřeby bude danou záležitost konzultovat s projektantem.

POZN:
- Zastřešení terasy (ocel. kce) dodávka investor !!!
- Svary ocel. prvků á=5mm

POZN: Venkovní jednotka - tepelné čerpadlo

- Bude umístěna na zpevněné ploše: betonová deska tl.200mm, vyztužená
KARI sítí D6/150 při obou lících, osazená do 200mm hutněného
štěrko-pískového lože.

Realizace investor !!!
DŘEZ

PULT PULT PULT

SKŘÍŇMIKROVLNKA
EL. TROUBA

MYČKA

07
OS

11
OS

sklon na fasádu
odtah digestoře

osa +2,425
PSte D150 - Vz

el.rozvaděč vzt

snížený
podhled
2300

snížený
podhled
2300

snížený
podhled
2300

2
VI

snížený
podhled
2300

mřížka
(vedení vzt)

tepelné
čerpadlo

O1

nehořlavá miner. izolace

POZN: širší otvor
v předstěně
pro zatažení obkladu

1x revizní dvířka

osazení přechodky pro přivětrání

výška předstěny až do stropu

instal.předstěna
šířky

150mm
až do

stropu

posuvné dveře do pouzdra

komínové těleso bude odsazeno tak,
aby vzdálenost mezi ním a
dř.krovem byla min. 50 mm

provedení podlahy
z nehoř. materiálu

odvodňovací žlab délky 2,0m
stavební šířka 150mm

s předtvarováním pro spodní odtok

branka

oplocení

el.otopný žebřík

prosvětlovací otvor
(průsvitný, pískovaný - neprůhledný)

gabionový plot
výška max. 1,5 m
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Investor:

Akce:

Zpracovatel

DSP

±0,000 = 191,730 m.n.m.
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Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:
D.1.1.
Architektonicko - stavební
část

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e r

Stupeň:Datum: Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e rčásti:

Vít Vavřina

01.2016

D.1.1.41:50PŮDORYS 2.NP

SDK, MALBAFERMACELL, MALBALAMINOS42600

SDK, MALBAFERMACELL, MALBALAMINOS4800-2600

SDK, MALBAFERMACELL, MALBALAMINOS4800-2600

SDK, MALBAFERMACELL, MALBALAMINOS4800-2600

SDK, MALBAFERMACELL, KER.OBKLADKERAMICKÁ DLAŽBAS41815-2600

SDK, MALBAFERMACELL, MALBALAMINOS4800-2600

SV. VÝŠKA SKL. PODLAHA STĚNA STROP

 M²CELKEM

MÍST.Č.M. PLOCHA

66,96

 M²HALA1.01
 M²POKOJ1.02
 M²POKOJ1.03
 M²ŠATNA1.04
 M²KOUPELNA1.05
 M²LOŽNICE1.06

5,28

6,60
15,73
15,49
11,05

12,81

POZN:
- Pro instalaci obkladu v ostění okna zhotovit
 šířku otvoru v předstěně o 1cm širší na každé straně otvoru.

POZNÁMKY

obklad dle SIKO

1.03

A A

8x 186,6/260

8x 186,6/260

BEDNÍCÍ TVÁRNICE 500x300x250 mm

MĚŘÍTKO 1:50

1 2 3m0

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

DŘEVĚNÝ PANEL S PŘEDSTĚNOU FERMACELL
SKLADBA O1 - OBVODOVÁ STĚNA

LEGENDA MATERIÁLŮ

SKLADBA P1 (tl. 145mm ) STĚNA NOSNÁ
DŘEVĚNÝ PANEL OPLÁŠTĚNÝ FERMACELL

BETON PROSTÝ C 16/20

(NAPŘ. PRESBETON ZB 25-30)

(PODKLADNÍ DESKA VYZTUŽENA KARI SÍTÍ)

ŘÍČNÍ KAMENIVO - FRAKCE 32/60
+ GEOTEXTILIE

HUTNĚNÝ ZEMNÍ NÁSYP

PŮVODNÍ TERÉN

TEPELNÁ IZOLACE XPS/ EPS/ MINERÁLNÍ

HYDROIZOLACE

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ/PÍSKOVÝ PODSYP
(FRAKCE VIZ PŘÍSLUŠNÁ SKLADBA)

DŘEVĚNÝ PANEL OPLÁŠTĚNÝ FERMACELL
SKLADBA P2 (tl. 125mm ) PŘÍČKA NENOSNÁ

DŘEVĚNÝ NEIZOLOVANÝ PANEL
SKLADBA O2 - OBVODOVÁ STĚNA

ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJEZDOVÁ/POCHOZÍ
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provedena příprava (výztuž v panelech) pro budoucí
kotvení zastřešení (pergoly) po celé délce fasády
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POZN: širší otvor v předstěně pro zatažení obkladu

odvětrání ZTI nad střechu
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Investor:

Akce:

Zpracovatel

DSP

±0,000 = 191,730 m.n.m.

489

Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:
D.1.1.
Architektonicko - stavební
část

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e r

Stupeň:Datum: Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e rčásti:

Vít Vavřina

01.2016

D.1.1.111:50POHLED OD SEVEROVÝCHODU

Kemper
zahradní vývod103

OS

±0,000

+3,600

D

AB
±0,000

+2,200

C

+2,986

+2,600

     40°

03
K

01
K

01
K

04
K

02
K

+5,586

+7,380

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

+8,030

VE
13

-4,590

+0,900

1
VE

1
P

-0,280

-1,250

-0,020

+2,200

8
VE

D

C

A

voděodolná soklová omítka Marmolit - NP127

lakovaný FeZn - barva černá 9005

LEGENDA

B

střešní krytina Bramac MAX - břidlicově černá

UT

1
P

2
VE

+1,600

fasádní omítka - 378 S4000-N "šedá"

provedena příprava (výztuž v panelech) pro budoucí
kotvení zastřešení (pergoly) po celé délce fasády

PT: -0,310=191,42 (m.n.m.)
UT: -0,280=191,45 (m.n.m.)

PT: -0,580=191,15 (m.n.m.)
UT: -0,450=191,28 (m.n.m.)

-0,150-0,160
-0,300

PT

IPE 100 "A" (55x100)

IPE 140 "B" (73x140)

HEB 100 "C" (100x100)

polykarbonát dutinový oplechování styku
trvale pružný tmel

2%03
K

04
K

rovný, průsvitný 05
K

IPE 140 "B" (73x140)

HEB 100 "C" (100x100)

+2,300

+2,340

+2,352

+2,613

+2,435

+2,554

osa +2,425
PSte D150 - Vz

11
OS

tepelné čerpadlo

anténní prostup
+ anténní stožár

9
OS

6
OS

odvětrání ZTI

02
OS

POZN:
- Zastřešení terasy (ocel. kce) dodávka investor !!!
- Svary ocel. prvků á=5mm

POZN - ZATŘEŠENÍ TERASY:
Pro absolutní vodotěsnost spojů dodržet min. sklon 9%
(nebo dle doporučení výrobce)



UT

VEXTA a.s. | Hovorčovická 137 | 250 65 Líbeznice
+420 284 829 624 | info@vexta.cz | www.vexta.cz

Investor:

Akce:

Zpracovatel

DSP

±0,000 = 191,730 m.n.m.

489

Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:
D.1.1.
Architektonicko - stavební
část

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e r

Stupeň:Datum: Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e rčásti:

Vít Vavřina

01.2016

D.1.1.121:50POHLED OD JIHOZÁPADU

-0,280

±0,000

+3,600

D

A

+7,380

B

±0,000

+2,200

C

+2,986

+2,600

-0,150

     40°

-0,160

03
K

01
K

01
K

04
K

02
K

2
P

4
VE

+5,586

VE
13

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

+8,030
-3,798

D

C

A

voděodolná soklová omítka Marmolit - NP127

lakovaný FeZn - barva černá 9005

LEGENDA

B

střešní krytina Bramac MAX - břidlicově černá

fasádní omítka - 378 S4000-N "šedá"

PT: -0,030=191,70 (m.n.m.)
UT: -0,180=191,55 (m.n.m.)

PT: -0,530=191,20 (m.n.m.)
UT: -0,280=191,45 (m.n.m.)

-0,180

PT

IPE 100 "A" (55x100)

IPE 140 "B" (73x140)

HEB 100 "C" (100x100)

polykarbonát dutinovýoplechování styku
trvale pružný tmel

2% 03
K

04
K

rovný, průsvitný05
K

IPE 140 "B" (73x140)

HEB 100 "C" (100x100)

+2,435

+2,554

+2,352 +2,300

+2,613
+2,440

tepelné čerpadlo

anténní prostup

9
OS

+ anténní stožár

6
OS

odvětrání ZTI

02
OS

POZN:
- Zastřešení terasy (ocel. kce) dodávka investor !!!
- Svary ocel. prvků á=5mm

POZN - ZATŘEŠENÍ TERASY:
Pro absolutní vodotěsnost spojů dodržet min. sklon 9%
(nebo dle doporučení výrobce)

prosvětlovací otvor
(průsvitný, pískovaný - neprůhledný)
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UT

-0,450

VEXTA a.s. | Hovorčovická 137 | 250 65 Líbeznice
+420 284 829 624 | info@vexta.cz | www.vexta.cz

Investor:

Akce:

Zpracovatel

DSP

±0,000 = 191,730 m.n.m.

489

Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:
D.1.1.
Architektonicko - stavební
část

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e r

Stupeň:Datum: Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e rčásti:

Vít Vavřina

01.2016

D.1.1.141:50POHLED OD JIHOVÝCHODU

+2,200

+2,986

±0,000

+7,380

+8,030

±0,000

C

+5,186

+5,586

BB

13
VE

13
VE

01
K

03
K

02
K03

K

02
K

04
K

04
K

A

+3,600

6
VE

2
P

5
VE

2
P

10
VE

11
VE

1
P

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

-2,365

D

C

A

voděodolná soklová omítka Marmolit - NP127

lakovaný FeZn - barva černá 9005

LEGENDA

B

střešní krytina Bramac MAX - břidlicově černá

PT

anténní prostup

9
OS

-0,150 -0,160

7
VE

1
P

01
K

+3,886
1
P

fasádní omítka - 378 S4000-N "šedá"

PT: -0,530=191,20 (m.n.m.)
UT: -0,280=191,45 (m.n.m.)

PT: -0,580=191,15 (m.n.m.)
UT: -0,450=191,28 (m.n.m.)

-0,300

hr
an

ice
 p

ar
ce

ly

-0,280

hr
an

ice
 p

ar
ce

ly

-0,280

terénní žlab
sklon min 1%

polykarbonát dutinový

oplechování styku

rovný, průsvitný

05
K

+2,613+2,554

03
K

04
K

02
K

+2,300

IPE 140 "B" (73x140)

HEB 100 "C" (100x100)

+ anténní stožár

6
OS

odvětrání ZTI

6
OS

odvětrání ZTI

02
OS

POZN:
- Zastřešení terasy (ocel. kce) dodávka investor !!!
- Svary ocel. prvků á=5mm

POZN - ZATŘEŠENÍ TERASY:
Pro absolutní vodotěsnost spojů dodržet min. sklon 9%
(nebo dle doporučení výrobce)



112 112112 113

1 
00

0
95

0
500

2 
12

7

25
0

250 25
0

500

UT

-0,280

VEXTA a.s. | Hovorčovická 137 | 250 65 Líbeznice
+420 284 829 624 | info@vexta.cz | www.vexta.cz

Investor:

Akce:

Zpracovatel

DSP

±0,000 = 191,730 m.n.m.

489

Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:
D.1.1.
Architektonicko - stavební
část

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e r

Stupeň:Datum: Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e rčásti:

Vít Vavřina

01.2016

D.1.1.131:50POHLED OD SEVEROZÁPADU

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

-0,180

+2,986

±0,000

+7,380

+8,030

±0,000

C

+5,186

+5,586

+0,900

B B

-0,150

13
VE

13
VE

01
K

3
VE

1
P

12
VE

1
Z

9
VE

2
Z

01
K

03
K

02
K 03

K

02
K

04
K

04
K

A
+2,200

+2,600

1
P

1
P

fasádní omítka - 378 S4000-N "šedá"

D

C

A

voděodolná soklová omítka Marmolit - NP127

lakovaný FeZn - barva černá 9005

LEGENDA

B

střešní krytina Bramac MAX - břidlicově černá

+3,600

-8,050

PT: -0,310=191,42 (m.n.m.)
UT: -0,280=191,45 (m.n.m.)

PT: -0,030=191,70 (m.n.m.)
UT: -0,180=191,55 (m.n.m.)

hr
an

ice
 p
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ce

ly

hr
an

ice
 p

ar
ce

ly

PT

terénní žlab
sklon min 1%

POZN:
- Zastřešení terasy (ocel. kce) dodávka investor !!!
- Svary ocel. prvků á=5mm

mřížka -vedení vzt

tepelné čerpadlo

anténní stožár

9
OS

+ anténní stožár

6
OS

odvětrání ZTI

6
OS

odvětrání ZTI

(mřížky - dodávka
vzt)

02
OS

POZN - ZATŘEŠENÍ TERASY:
Pro absolutní vodotěsnost spojů dodržet min. sklon 9%
(nebo dle doporučení výrobce)


