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CVP Industria Contenido:

1.- Lubricantes SHELL – Aplicaciones en la Industria.
Tellus,Omala, Mysella, Morlina, Corena y Gadus

2.- Especificaciones, Aprobaciones y Beneficios claves de cada uno de los 
Productos.
3.- Soporte Técnico:
Lube Analyst, Videocheck, Asesoramiento/Capacitación, Cuadros de 
Lubricación, etc.
4.- Calculadoras de Valor 
5.- Costo total de propiedad
6.- Indicadores de Desempeño.
7.- DVR.
8.- Site Assestment.
9.- Resumen.



SHELL TELLUS.   Aplicaciones Industriales.

Lubricantes Hidráulicos Premium.

* TELLUS S2 M

* TELLUS S2 V

* TELLUS S3 M

• Equipos Estacionarios o Móviles.
• Equipos móviles donde estén expuestos a 
variaciones de temperatura..
• Equipos Hidráulicos altamente exigentes 
que requieran características especiales.



Lubricantes para Engranes Industriales.

* OMALA S2 G  

* OMALA S4 GX

* OMALA S4 WE

SHELL OMALA.  Aplicaciones Industriales.

• Sistemas de Engranes Cerrados.
• Sistemas de Engranes con periodos 
largos de servicio.
• Sintético para aplicaciones 
especiales: Corona Sinfín.



Lubricantes para Motores a Gas.

* MYSELLA S3 S 40

* MYSELLA S3 N 40

SHELL MYSELLA.   Aplicaciones Industriales.

• Máquinas Estacionarias a 
Gas o Máquinas Híbridas de 
4 Tiempos.



Lubricantes para Cojinetes y Sistemas de Circulación Industriales.

* MORLINA S1 B 
150

* MORLINA S2 B 
220, 460

SHELL MORLINA. Aplicaciones Industriales.

• Alto Desempeño en Protección de 
Cojinetes y Sistemas de Circulación 
para la Industria en General.



Lubricantes para Compresores de Aire.

* CORENA S2 P 100  

* CORENA S4 R

SHELL CORENA. Aplicaciones Industriales.

• Mineral con desempeño de Sintético para 
Compresores Reciprocantes / Pistón.
• Lubricante Sintético para Compresores 
Rotatorios, Tornillo, Lóbulos con ciclos 
prolongados de vida de servicio.



Grasas Lubricantes Industriales.

* GADUS S2 V220 1, 2

* GADUS S2 V100 3

* GADUS S3 V460D 2

SHELL GADUS. Aplicaciones Industriales.

• Uso multipropósito en Rodamientos, Cojinetes. 
Con especificación para Sistemas Centralizados.
• Motores Eléctricos, Altas Velocidades.
• Alta Resistencia a EP y Cargas de Impacto como 
equipos de construcción, molinos, mezcladoras.



PRODUCTO ESPECIFICACIÓN APROBACIONES BENEFICIOS

Tellus S2 M ISO VG 32, 46, 68, 100 Denisson Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-
2).
Cincinnati Machine  (P-68 (ISO 32) ; P-
70 (ISO 46); P-69 (ISO 68).
Eaton Vickers M-2950 S, 1-2865.
Bosch Rexroth  Ref 17424.001  RD 
220-1/04.03

Mayor Vida Útil, Excelente 
Propiedades Antidesgaste, 
Limpieza Superior.

Tellus S2 V ISO VG 32, 46, 68 Denisson Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-
2).
Cincinnati Machine  (P-68 (ISO 32) ; P-
70 (ISO 46); P-69 (ISO 68).
Eaton Vickers M-2950 S, 1-2865.
ISO 11158 (HV).
AFNOR NF-E-48-603.

Ahorros en Mantenimiento, ayuda 
a incrementar los periodos de vida 
útil del lubricante y una eficiencia 
superior de desempeño.

Tellus S3 M ISO VG 46 Denisson Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-
2).
Cincinnati Machine  (P-68 (ISO 32) ; P-
70 (ISO 46); P-69 (ISO 68).
Eaton Vickers M-2950 S, 1-2865.
ISO 11158 (HM).
DIN 51524-2 (HLP);  SS1554 34
ASTM 6158 (HM)

Para Sistemas Hidráulicos de alta 
especificación  y más exigentes 
pruebas de desempeño.
Libre de Zinc ( sin cenizas) por lo 
tanto menores desgastes y mucho 
mayor eficiencia.

Especificaciones, Aprobaciones y Beneficios Clave de Productos 
SHELL Industria.



PRODUCTO ESPECIFICACIÓN APROBACIONES BENEFICIOS

Omala S2 G ISO VG 68, 100, 150, 220, 
320, 460, 680

ISO 12925-1 Type CKD.
DIN 51517- 3 CLP (Excepto 680).
AGMA 9005-EO2 (EP).
US Steel 224;  David Brown S1.53.101, 
102, 103, 104.
Cincinnati Machine P34, 35, 59, 63, 74, 
76-78.

Larga Vida del Aceite,  ahorros de 
mantenimiento.
Excelente Protección Antidesgaste 
y Anticorrosión.
Alta Eficiencia del Sistema.

Omala S4 GX ISO VG 150, 220, 320, 460 ISO 12925-1 Type CKD.
DIN 51517- 3 CLP (Excepto 680).
AGMA 9005-EO2 (EP).
US Steel 224;  David Brown S1.53.101, 
102, 103, 104.
Flender AG,  Turbinas Eólicas por 
Gamesa Dongfang Wind  Turbines

Aplicaciones especiales para las 
mas rigurosas condiciones de 
operación. Lubricante Sintético con 
tecnología de vanguardia, con 
ahorro de mantenimientos, 
excelente protección antidesgaste  
y antioxidantes.

Omala S4 WE ISO VG 220, 320, 460 ISO 12925-1 Type CKD.
DIN 51517- 3 CLP (Excepto 680).
AGMA 9005-EO2 (EP).
US Steel 224;  David Brown S1.53.101, 
102, 103, 104.
Flender AG.
Bonfiglioli.

Lubricante Sintético de Base 
Polialquilenglicol, ahorros de 
energía, aplicaciones de Sinfín 
Corona y protección extrema y 
larga vida y una larga resistencia al 
micro-pitting.

Especificaciones, Aprobaciones y Beneficios Clave de Productos 
SHELL Industria.



PRODUCTO ESPECIFICACIÓN APROBACIONES BENEFICIOS

Mysella LA 40 API CD / SJ ;  SAE 40 *Cumple Requerimientos CAT.
Wärsilä ; Jenbacher ( 3 Vías) .
Cummins.  Ruston Diesels, MWM 
Deutz.

Recomendado para Bajos Niveles
de Cenizas, al igual cumple con la 
especificación de bajas emisiones 
de NOx Tecnología Limpia.

Mysella MA 40 API CD  ; SAE 40 Dorman, Jenbache ( 3 Vías).
M.D.E. ( Gas Natural / Propano).
Ruston Diesels.
Waukesha ( Motores de Cogeneración)

Bajos Niveles de Fosforo esto hace 
que sea compatible con equipos 
que tengan convertidores 
catalíticos. Alto nivel de Alcalinidad 
esto neutraliza a los ácidos y 
provee protección contra la 
corrosión aún empleando gas agrio.

Morlina S1 ISO VG 220, 460 Morgan Morgoil.
Danieli Estándar Oil 6.124249F.
DIN 51517.1 Oil Type C

Vida extendida y ahorros en 
mantenimiento en Sistemas de 
Circulación y Cojinetes de altas 
velocidades. Protección confiable 
contra el desgaste y la corrosión, 
conservación de la eficiencia del 
sistema.

Especificaciones, Aprobaciones y Beneficios Clave de Productos 
SHELL Industria.



PRODUCTO ESPECIFICACIÓN APROBACIONES BENEFICIOS

Morlina S2 B ISO VG 150 Morgan Morgoil.
Danieli Estándar Oil 6.124249F.
DIN 51517.1 Oil Type C
DIN 51517.2 Oil Type CL

Vida extendida y ahorros en 
mantenimiento en Sistemas de 
Circulación y Cojinetes de altas 
velocidades. Protección 
Excepcional contra el desgaste y la 
corrosión, conservación de la 
eficiencia del sistema.

Corena S2 P ISO VG 100 ISO 6743 ; DAA Normal Duty Lubricación de compresores de 
Pistón, buena resistencia de la 
película de aceite. Excelente 
resistencia térmica y química, 
buenas propiedades antidesgaste.

Corena S4 R ISO VG 32, 46, 68 ISO 6743 – DAJ.
ABB Turbosoplantes VTR ( ISO VG 68)

Eficiencia sobresaliente, para 
aplicaciones severas, extensión del 
periodo de vida hasta 12,000 Hrs. 
Compatible con cualquier tipo de 
sello igual que un mineral.

Especificaciones, Aprobaciones y Beneficios Clave de Productos 
SHELL Industria.



PRODUCTO ESPECIFICACIÓN APROBACIONES BENEFICIOS

Gadus S2 V220 1 
, 2.

Grado NLG 1 y 2.
ISO VG 220

Industria Metalúrgicas British Timken.
ASTM D4950-08 LB (Grasa Chasis 
Automotriz).

Protección contra impacto o cargas 
severas, buena estabilidad 
mecánica, resistente al lavado con 
agua y muy buena estabilidad a la 
oxidación.

Gadus S2 V100 
3.

Grado NLGI 3.
ISO VG 100

Lubrica cojinetes de motores 
eléctricos, rendimiento muy alto, 
resistencia a altas temperaturas, 
buena estabilidad mecánica y a la 
oxidación, así como resistencia a la 
corrosión.

Gadus S3 V460D 
2.

Grado NLGI 2.
ISO VG 460

Komatsu, Terex.
Liebherr Trucks.
P&H, BE.
Caterpillar.
Rothe Erde.

Altas Temperaturas de operación 
por ser de complejo de litio. 
Grandes cargas con movimiento 
lento y sujetos a cargas de choque, 
contiene sólidos en Disulfuro de 
Molibdeno.

Especificaciones, Aprobaciones y Beneficios Clave de Productos 
SHELL Industria.



Soporte Técnico para darle valor a la venta.

Shell como líder a nivel mundial en la lubricación ofrece un paquete

de servicios adicionales a los productos que permite mejorar el

aprovechamiento de los productos y los guían para mejorar los

negocios.



Servicio Técnico – Lube Analyst.

Un servicio de valor agregado al cliente, es una herramienta de 

análisis de aceite en usó para equipos industriales y de transporte.



Servicio Técnico – VideoCheck.

Shell VideoCheck le permite inspeccionar las partes internas de

motores, engranes, etc. Sin necesidad de desarmarlos ayudando a

determinar la calidad del aceite usado.



Servicio Técnico – VideoCheck.

Solicitud de Video-Check se hará por medio del formato de Servicio.

Con Información del tipo de inspección solicitada y datos generales del

cliente.



Se da asesoramiento y/o capacitación a
personal del Distribuidor así como a Clientes o
Prospectos Potenciales del Distribuidor,
directo en su Centro de Trabajo. Con solución
de problemas de aplicación de productos o
temas relevantes para el personal capacitado.

Servicio Técnico – Levantamientos de Planta / 
Capacitación.



Cuadro de Lubricación:

MINA DON DAVID GOLD ( DDG ).

PLANTA DE BENEFICIOS Y SECTOR MINA.

Elaboró: Ing. Oscar Chávez Rentería 



Carta de Lubricación

3 Molinas Planta de Beneficio

Molino 200-BL-01 Sulfuros

Componente OEM Lubricante 

Actual

Lubricante 

Shell 

Capacidad 

del Depósito 

en Litros

Periodo de 

Inspección 

para 

Lubricación.

Intervalos de 

Cambio en horas 

y/o por días

Horas de 

Operación 

/ Mes

Comentarios

Chumacera Molino Mobilgear 

600 XP 150

Omala S2 G 

150

20 Semanal 1 Mes ( 1000 Hrs. )

Sistema Lubricación 

Molino Sulfuros

Mobilgear 

600 XP 220

Omala S2 G 

220

700 Semanal 2 y Medio Mes ( 

2000 Hrs)

Chumacera de Motor Mobil SHC 

629

Omala S4 GX 

150

Según 

Requiera

Semanal

Molinos Sulfuro 

Corona Piñón

Mobiltac 375 

NC

Gadus S1 OG 

150

150 Diario 1 Mes y Medio ( 

1500 Hrs.)

Puntos a grasa –

Chumacera 

Izquierda y Derecha 

Sulfuros

Mobilux EP-2 Gadus S2 

V220 2

Según 

Requiera

Diario

Planta: Mina Don David Gold ( DDG ) Área: Planta de Beneficios - Molienda 

Motor ChumaceraMolino 200 BL-01  Sulfuros Diferencial de Motor



EQUIPOS CRITICOS DE LUBRICACION

ÁREA Equipos Críticos 

de Lubricación

Componente a 

Lubricar

Lubricante Shell Capacidad 

del Depósito 

en Litros

Gasto de 

Lubricante entre 

intervalos de 

cambio y cambio en 

Litros/ Mes 

(Rellenos Mens.)

Cálculo 

Aproximado de 

Consumos en L/ 

Mes ,de acuerdo 

a Periodo de 

Lubricación

Estimado para 

Mantener de 

Inventario en Litros 

**Considerando 2 

Meses de Stock 

por Contrato

PB - Trituración CRIBA Motoreductor Omala S2 G 150 100 20 120 240

PB- Trituración Quebradoras Transmisiones Omala S2 G 150

Omala S2 G 220

120

150

20

20

140

170

280

340

PB – Molienda 3 Molinos Sist. De 

Lubricación 

Molinos

Omala S2 G 220 2100 60 720 1440

Molinos Corona -

Piñon

Gadus S1 OG 150 450 60 510 1020

Mina – Equipos 

de Tierra

Equipos: 8 Palas, 

7 Cargadores, 3 

Tractos, 4 Jumbos 

y 5 Camiones

Motor Rimula R4 15W-40 

CI-4 +

1392 315 1707 3414

Equipos: 8 Palas, 

7 Cargadores, 3 

Tractos, 4 Jumbos 

y 5 Camiones

Hidráulico Tellus S2 M 68 7945 1040 8985 17970

MINA / PB ( 

Planta de 

Beneficios)

Generados de 

Energía – 13 

Caterpillar

Motor Rimula R4 15W-40 

CI-4 +

325 56 397 754

Mina Don David Gold ( DDG ) 
Área: Planta de Beneficios / Mina 

Equipos 

Aprobación o Visto 

Bueno de : Mina DDG / 

DIMSA

Gerente de Compras.  

Lic. Oscar Overley

Jefe de Almacén:

Ing. Rafael Salinas

Super Intendente de 

Planta: 

Ing. Fernando 

Ramirez

Super Intendente de 

Mina:

Ing. Alonso Martínez

DIMSA

Ing. Daniel Ríos.  

Director General.

FIRMA / VISTO BUENO .



Ahorros por escrito de lo que representa ocupar el producto SHELL.

Servicio Técnico – Calculadora de Valor Industria.

Situación Actual
Situación 

Propuesta

Lubricante Azolla SZ 46 Tellus S2 M 46

Número de Unidades 20 20

Capacidad del Cárter (Lts) 1,000 1,000

Recorrido Anual (Hrs.) 6,000 6,000

Periodo de Cambio de Aceite (Kms) 1,000 2,000

# Cambios por Unidad por Año 2 1

Volumen de Aceite por Unidad por Año (Lts) 2,000 1,000

Volúmen Total de Aceite por Año (Lts) 40,000 20,000

Costo por Litro de Aceite $23.00 $26.00

Costo Anual en Lubricante Hidráulico $920,000.00 $520,000.00

$400,000.00Ahorro en Compra de Lubricante Hidráulico



Ahorros por escrito de lo que representa ocupar el producto SHELL.

Servicio Técnico – Calculadora de Valor Transporte.



Servicio Técnico – Costo Total de Propiedad.
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Servicio Técnico – KPI´S (Indicadores de Desempeño.



Servicio Técnico – Valor del KPI´s en $$$$.



EJ: Calculadora de Valor aplicada para DVR.

CÁLCULO DEL VALOR PARA HIDRÁULICA INDUSTRIAL ESTACIONARIA

RESUMEN

Cliente

Ubicación

Fecha

Otros datos

Descripción de la máquina / equipo

Número de máquinas utilizadas

LUBRICANTE Actual Propuesto

Producto Castrol HYSPIN AWS 46 Shell TELLUS S3 M 46

COSTE TOTAL POR MÁQUINA $ 426,628 352,594

COSTES TOTALES $ 14,078,740 11,635,593

AHORRO TOTAL $ 2,443,147 17%

PLAZO DE RECUPERACIÓN $ 0.0 Meses

© Shell Research Limited 2010

Por lo tanto, no debería confiarse en esta calculadora y sus resultados a la hora de decidir comprar algún lubricante de Shell.

33

Arburg 100, 150 & 220

Tenga en cuenta que los ahorros indicados aquí son valores típicos obtenidos en pruebas de laboratorio y validados en campo.

PROSPECTO QUERETARO

QUERETARO

02-nov-11

No constituyen representación o garantía alguna de que se obtendrán esos ahorros en alguna situación particular, puesto que existen múltiples 

variables que pueden influir en el rendimiento.



EJ: REALIZACIÓN DVR.
Demonstrated Value Record 

1 

 

 
Sector de la Industria  Acero (Metalurgia Tubos de Acero sin Costura. 

Tipo de planta/Proceso Protectores 1 (Protectores de Plastico para protección de extremos de 
tubos; Maquinas Inyectoras) 

Capacidad de la Planta 5,000 piezas por hora  

Aplicación Maquinas inyectoras de plastico 

País México 

Producto Shell Shell Tellus S2 M46 

Servicios Shell Shell Lube Analyst/ Shell Lube Advisor/Shell Lube Coach 

Equipo OEM Nombre Milacron 

 Modelo / Serie VT 750 / VT 440 / M 880 / VT 250 

 Año de Fabricación 1995 

Componente OEM Nombre del Subsistema 
de lubricacion 

Sistema Hidráulico 

 Modelo / Serie  Rexroth / Vickers 

Condiciones de Trabajo Temperatura  Min 95°F Max 130°F 

 Velocidad  1,700 R.P.M. 

 Presión 450 psi y en alta 3000 psi 

 Otros (Agua, polvo, etc.)  Humedad, Polvos metalicos y plásticos. 

Ahorros Totales para el 
cliente (US$ por año)* 

 

Fecha de Registro 26 de Junio del 2013 

Contacto en Shell  Antonio Juarez Romero 

 
Cual fue la situación previa y por que tomo la decisión de cambio (de los productos y servicios 
de la competencia o de mayor o menor desempeño vs Shell?* 

 

 
 
Cual es la oferta de Shell (productos y/o servicios)?*  

 
Cuales fueron los beneficios operacionales que logro el cliente?* (incluir el detalle de como se 
lograron) 

 

 
Cuales fueron los beneficios financieros logrados por el cliente (incluir el detalle de como se 
lograron) 

 
 
 
Fotografía de la aplicación en sitio si es posible 

 

 

 

 

 
 
NOTA – Completa el valor de Shell (US$/año)?, nombre del cliente e identificación del 
competidor en la siguiente pagina de este documento 
 
 
* Información Mandataria que debe ser completada 
 
 

Record no: 

Star rating: 

 

    

 

Demonstrated Value Record 

FOR INTERNAL USE ONLY 



PRESENTACIÓN AL CLIENTE.  “SITE ASSESTMENT” 
(VALORACIÓN EN SITIO).



GUIA PARA LA REALIZACIÓN DE DVR´s.



REPORTES DE DEMOSTRACION DE VALOR . DVR



RESUMEN.

• Los lubricantes de Shell se mantienen a
la vanguardia en tecnología apoyando a
los fabricantes de equipo original en
investigación y desarrollo de nuevos
productos para las máquinas del futuro;
cubriendo los más exigentes
requerimientos de fabricantes de todo el

mundo.

• Aunado a la tecnología de la marca
contamos con un sinfín de apoyos a
fortalecer las propuestas de valor a los
clientes y soportarlos con los mejores
resultados en sus equipos donde es
ocupado nuestra marca.



¡¡¡ GRACIAS  !!!


