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PRESCRIPTIONS GENERALES 

 

NORMES ET REGLEMENTATIONS 

L’entrepreneur devra réaliser l’ensemble de ses travaux dans la cadre des textes et lois en 
vigueur.  

Le respect des normes françaises homologuées est obligatoire.   

Les cahiers des prescriptions techniques générales édités par le CSTB.  

Le code du travail.  

La réglementation des ERP.  

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG Travaux) et le cahier des clauses 
techniques générales (CCTG Travaux) en vigueur, applicables aux marchés de travaux.   

L’entrepreneur est tenu d’avoir, avant remise de son offre, contrôlé la conformité aux 
documents techniques et réglementaires des ouvrages et solutions proposées. 

 

MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS TRADITIONNELS 

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux règles 
précédentes, le maître de l'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les 
travaux, soit d'appliquer un rabais proportionnel. 

 

MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS NON TRADITIONNELS 

Les matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels ne pourront être 
admis que s'ils font l'objet 

 soit d'un Avis Technique favorable de la Commission du C.S.T.B. 

 soit d'une enquête technique favorable par un contrôleur technique agréé. 

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels fera l'objet 
d'un accord exprès entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise. 

 

MISE EN OEUVRE  ET PROTECTIONS 

L'entreprise devra l'installation et mise en place d'échafaudages, nacelle, grue et tout  
moyen de levage pour la parfaite exécution de ses ouvrages. 

Il devra également prendre connaissance des travaux à exécuter par les autres corps 
d'états à exécuter en même temps que lui et ne pourra faire aucune réclamation sur le fait 
des gênes occasionnées surtout lors de l'exécution des travaux de finition. 

Le stockage des matériaux sera protégé contre les intempéries et le vol. 
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MATERIAUX 

Les systèmes définis ci-après représentent uniquement selon les supports une qualité de 
matériaux et un aspect fini. 

Les entreprises auront libre choix de proposer d'autres matériaux, systèmes, techniques 
différentes pour l'exécution mais devront dans tous les cas être cohérents et 
correspondants dans tous les cas aux prescriptions d'un seul fabricant. 

Il chiffrera à part en option tous les ouvrages annexes et complémentaires qu'il jugera 
nécessaire à une parfaite qualité de finition. 

L'origine des matériaux utilisés et leur type seront clairement précisés dans leurs offres. 

Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d’œuvre se réserve le droit à tout moment de demander 
des échantillons et démonstrations avant exécution pour contrôle. 

 

INDICATIONS AU CCTP 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel 
nécessaire à leur mise en œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Il 
sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des 
ouvrages.  

Le soumissionnaire est tenu de vérifier si les détails de construction décrits au CCTP et en 
plans sont complets, si les types de construction sont appropriés et s’ils présentent les 
qualités requises à l’utilisation pour laquelle ils sont prévus. Ceci s’applique également aux 
raccords à la maçonnerie et aux sollicitations auxquelles ils sont soumis. Les modifications 
ou compléments jugés utiles ou nécessaires devront être joints à la soumission, 
accompagnés des justifications correspondantes.  

 

PROTECTIONS 

L'entrepreneur étant responsable de ses propres ouvrages jusqu'à la réception des 
travaux, celui-ci devra prendre toutes précautions nécessaires pour en assurer la 
protection d'une manière efficace, soignée et durable. Il exécutera notamment tous 
travaux de retouches sur ouvrages exécutés en fin de travaux. 

 

RECEPTION DES SUPPORTS 

L'entrepreneur devra avant tout démarrage des travaux, réceptionner les supports et 
signaler au maître d'ouvrage ou maître d’œuvre tous défauts d'aspect, anomalies, défauts 
d'aspect de surface, planimétrie etc...  

Le maître d'ouvrage ou maître d’œuvre fera exécuter la remise en état par l'entreprise 
défaillante. 
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TRAITEMENT DES DECHETS 

 L’entreprise du présent lot aura à sa charge la gestion de ses propres déchets de chantier : 
réalisation du tri sélectif et l’évacuation en décharges spécialisées. Le matériel nécessitant 
un retraitement spécifique devra être pris en charge par l’entreprise attributaire du 
présent lot.   

 La recommandation T2- 2000 de la commission centrale des marché aux maîtres 
d’ouvrage publics, publiée le 5 janvier 2001, ainsi que la norme NFP 03-001  de Décembre 
2000, demandent aux maîtres d’ouvrage d’identifier ou de faire identifier par les 
entreprises, la nature et les quantités de déchets et de prendre en compte le coût de leur 
élimination dans le coût global des travaux, le poste «déchets»  devant apparaître de 
manière séparée.  

 

Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème 
partie : Santé et sécurité au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 
du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008) 
modifiées et complétées.  

  

Coordination sécurité  

Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :  

 respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 
4121-5, L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ; 

 rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., 
C.R.A.M., et O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver 
pendant cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-
18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ;  

 participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 
4532-15, L. 4532-18, R. 4532-77 à R. 4532-94 ;  

 respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 
4532-18, L. 4534-1 et décrets non codifiés ;  

 respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les 
grands décrets techniques (7 mars 2008, etc.) ;  

 viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, 
articles R. 4532-38 à R. 4532-41.  
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RECEPTION PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

A l'achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché, il sera procédé au 
récolement contradictoire du matériel pour vérifier que la fourniture est conforme aux 
spécifications du présent C.C.T.P. et aux plans, aux règlements et aux règles de l'art. 

La réception, subordonnée à la remise des documents indiqués au CCAP sera notifiée par 
procès-verbal fixant la date de mise en service et de départ de la période de garantie. Cette 
réception s'effectuera suivant les modalités prévues par la norme NF P 03-001.  

Si les conditions ci-dessus sont remplies, les installations seront réputées être conformes 
et de ce fait, elles seront alors remises au Maître d'Ouvrage aux termes de l'article 1601-2 
du Code Civil. 

 

GARANTIE 

Pendant la période de garantie, le présent lot prévoira le temps nécessaire pour expliquer 
le principe de fonctionnement, les principaux points à contrôler et à entretenir, et les 
mesures d'urgence à prendre en cas d'anomalie ou de panne. 

Il prévoira également les interventions éventuelles pour affiner les réglages. 

 

NETTOYAGE 

Avant la réception de ses installations, tous les ouvrages du présent lot seront 
correctement nettoyés, notamment les gaines et les locaux techniques. 

L'Entrepreneur du présent lot surveillera et assurera lui-même, avec le plus grand soin, les 
nettoyages dont il aura l'entière responsabilité. 

 

 

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

 

INSTALLATION CHANTIER 

 

Affichage du permis de construire 

Mise en place du panneau de chantier relatif à l'affichage du permis de construire: - 
Panneau en bois ou contreplaqué sur poteaux à sceller au sol - Toutes les indications 
réglementaires, ainsi que les noms et téléphone du maître d'œuvre, figureront sur ce 
panneau, de façon très lisible et durable - Toute contravention encourue du fait de la non-
existence de ce panneau sera payée au frais de l'entreprise titulaire du présent lot 
Affichage du permis de construire 

 

 



 7  
COMMUNE DE LAROQUE-TIMBAUT- Cahier des Clauses Techniques Particulières du LOT n° 1 (terrassement, VRD, gros 

œuvre) - marché public de construction et d’aménagement de club house - vestiaires 

 

Clôture provisoire de l’emprise du chantier 

Mise en place et entretien d'une clôture de chantier pendant toute la durée des travaux. 
En fonction du planning des travaux, fourniture et pose de cloisonnement provisoire pour 
isoler entièrement la zone temporaire des travaux  et délimiter les circulations 
provisoires : 

Au moyen de cloisonnement en panneaux grillagés sur ossature en montants et traverses, 
compris tous accès nécessaires au fonctionnement du chantier. 

 Palissade implantée sur le périmètre indiqué par le maître d'ouvrage.  

 Portails et portillons d'accès au chantier  

 Panneaux d'interdiction de pénétrer sur le chantier  

 Démolition en fin de travaux, évacuation des matériaux constitutifs de la clôture et 
remise des lieux en l'état  

 Enlèvement en fin de travaux et remise des lieux en l'état 

 Cloisonnement provisoire intérieur  

Localisation : voir plan joint «  EMPRISE DU CHANTIER » 

 

Installation du chantier 

Installation et fonctionnement du chantier comprenant tous les équipements nécessaires 
à la réalisation des travaux :  

 mise en place des baraquements de chantier 

 aires de stockage ouvertes et fermées  locaux pour le personnel  

 ainsi que tous les branchements en eau, électricité et téléphone et évacuation des 
eaux pluviales et de ruissellement  

Ces installations feront l'objet d'un plan d'organisation de chantier, établi par 
l'entrepreneur au cours de la période de préparation. 

Création de toutes voies, plates-formes nécessaires à la circulation des engins de chantier, 
voies de grues, etc. puis démolition de ces plate-forme et évacuation des matériaux aux 
décharges publiques.  

Prévoir également l'installation des panneaux de signalisation de circulation sur le 
chantier. 

Entretien et remise en état de la voirie existante.  

Eventuellement, intervention d'un homme de trafic pour tous les accès ou manœuvres sur 
la voie publique et sur l'accès jusqu'à l'enceinte du chantier. 
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TERRASSEMENTS 

Les terrassements complémentaires prévus au lot G.O. sont les suivants : Les compléments 
de terrassement ou de remblaiement nécessaires à l'exécution des travaux 
complémentaires en périphérie de la fouille générale suivant l'implantation définitive du 
bâtiment. 

Ils comprennent en outre les sujétions dues notamment :  

 à la nature du terrain, au mode d'exécution quels qu'ils soient 

 aux eaux d'infiltration éventuelles et aux équipements corrélatifs.  

 aux étaiements et aux blindages des fouilles. 

 

Terrassement proprement dit 

Fouilles pour fondations : semelles filantes, isolées, radier. -  longrines. - fouilles pour 
réseaux divers localisation: selon plans et prescriptions du B.E.T   

 

Remblais 

Sans objet 

 

Tranchées techniques  

L'entrepreneur du présent lot devra la création de tranchées techniques en pleine masse 
comprenant :  

 fouilles en pleine masse 

 sablage des fonds de forme  

 pose de fourreaux électricité, eau, téléphone. 

 remblaiement des tranchées en sable y compris compactage soigné.  

 réfection sol enrobé, remise en état des sols.  

Localisation : sur indication des lots techniques, plans des réseaux joints 

 

FONDATIONS 

Principe de fondations Suivant pré-étude B.A. préconisée par le B.E. 

Ouvrage de fondations Suivant étude B.A. préconisée par le B.E.  - semelles filantes BA - 
semelles isolées - longrines - bêches de rives - dés pour pose de structure modulaire. 

Localisation : selon étude du B.E.T. 

 

 



 9  
COMMUNE DE LAROQUE-TIMBAUT- Cahier des Clauses Techniques Particulières du LOT n° 1 (terrassement, VRD, gros 

œuvre) - marché public de construction et d’aménagement de club house - vestiaires 

 

CANALISATIONS - REGARDS - ETC...  

En règle générale, sont prévues au présent lot, toutes les canalisations sous dallage sur 
l'emprise du bâtiment et jusqu'au raccordement aux  réseaux existants E.U et E.P. 

Toutes les canalisations auront une pente minimale de 1 % définie suivant sections et 
débits pouvant être ramené exceptionnellement dans le cas extrêmes à 0.5 %. Vitesse 
minimale d'autocurage 0.30 m/s. 

Canalisations EP Suivant indications des plans et nomenclature, canalisations EP en PVC, 
100 mm minimum et de section appropriée aux débits calculés. Coudes PVC ramenés en 
pied de bâtiment Le titulaire du lot structures modulaires définira les emplacements 
exacts en coordination avec le présent lot. 

Canalisation EU enterré en PVC Ø 100mm 

Localisation : selon plan des réseaux 

 réseau d'évacuation des eaux usées et eaux vannes 

 réseau d'évacuation des eaux pluviales 

 

Localisation : - Suivant indications des plans, canalisations EU, matériaux et dimensions 
suivant débits , arasées au niveau des dallages finis, y compris autres pièces de 
raccordement nécessaires. (coudes, tés, etc...)  

- réseaux sous dallage jusqu'au raccordement à l'existant. 

 

Regards pour les réseaux EP et EU 

Fourniture et mise en place de regards en béton, préfabriqués, finition intérieure ciment 
lisse avec gorges arrondies, feuillure 5 * 10  avec cornière laiton. Tampons en béton moulé 
avec cadre en cornières métalliques, joint d'étanchéité et poignée de levage encastrée. 
Pour l'intérieur des bâtiments Prévoir tous les regards nécessaires au bon fonctionnement 
des réseaux et les essais de ceux-ci.  

Les tampons ou grilles devront toujours être en affleurement parfait avec le niveau du sol 
fini. 

Nota : Prévoir un nettoyage complet des réseaux avant la réception des travaux.  

Localisation: regards EP et EU selon plans joints 

Regards préfabriqués de section carrée 30-30-P40cm 

Localisation : en sortie de bâtiment 

 

Evacuation des excédents 

Les terres et tous matériaux provenant des fouilles, compris fouilles des fondations, seront 
évacués en dehors du terrain et si nécessaire aux décharges publiques y compris toutes 
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sujétions et  paiements de droit y afférents sauf les cubatures de terre nécessaires pour le 
remblaiement au droit des fouilles à l'extérieur et à l'intérieur après travaux. 

Localisation: sur emprise du bâtiment, et des rampes d'accès à ce dernier. 

 

DALLAGES EN BETON 

Dimensionnement selon étude du BET béton. 

Le réglage et le compactage de la plate-forme sont à la charge du présent lot.  

Composition des dalles Type  dallage béton sur terre-plein.  

Pour l’ensemble des dallages :  

 prévoir remise à niveau de la plate-forme, 

 film polyane de 150 microns   

 béton armé compris armature composée de fibré, dimensionnement à la charge de 
l’entreprise  

 sciage de joints de dilatation tous les 25 m2 Dallage béton 

Finitions des dalles PLANIMÉTRIE 

 La planimétrie des ouvrages devra être parfaite. Les niveaux des surfaces finies devront 
correspondre avec les traits de niveaux définis, avec une tolérance de 5-mm quelle que 
soit la nature du matériau employé. 

 

Dallage intérieur 

Dallage dans bâtiment finition talochée pour recevoir un plancher Duripanel de 22mm en 
continuité avec le traitement des sols intérieurs. Les côtes fini seront définies en accord 
avec le lot « éléments modulaires » 

Localisation : ensemble des dallages intérieurs  au bâtiment selon plans. 

 

Dallage extérieur 

 Dallages extérieurs en finition gravillons lavés teinte ocre clair. 

 Les rampes respecteront les pentes indiquées inférieures à 4% 

Localisation : ensemble des dallages  extérieurs au bâtiment selon plans. 

 

 

CLOTÛRES ET PORTILLON 

Le grillage existant sera déposé sur 19,50 ml 

La prestation comprendra la fourniture et la pose de :  
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• La Fourniture d’une clôture en treillis soudé de type PLIS 205 5/5 ou similaire par 
panneau de maille de 200 mm x 50mm d’une hauteur de 1,5 m hors sol et largeur 2,505m, 
le diamètre des fils horizontaux et verticaux sera de 5mm.  

Les panneaux seront renforcés horizontalement de nervures pliées et de picots défensifs 
en partie haute.  

La longueur totale de la clôture est d’environ 500 mètres  

• Fourniture de poteaux aluminium multi faces de type CLOPLUS 47 ou similaire de 
section 47mm x 102mm Hauteur 1,50 m hors sol  

• Fourniture d'un portillon de largeur 1,10 m et hauteur 1,50 m hors sol, y compris 
poteaux adaptés aux portillons  

• Pose des poteaux par scellement en béton armé d’au moins 0,5m de profondeur, entraxe 
entre poteaux de 2,510  

• Pose de portillons par scellement béton armé capable de supporter le poids du portillon  

• Pour les poteaux, portillon et portail il est demandé une plastification de 100 microns 
minimum couleur vert Ral 6005.  

Localisation : selon plan architecte 

 

 

 

 

 

 


