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CLINOD/GIT OMEGA est un: 
- syst~me de ftuoroscopie num~rique 

- systeme de radiographie numerique 

- systeme d'imagerie thoracique numerique 

- systeme de salle d'urgence numerique =1----

CL/NOD/6/T OMEGA 
- Assure une superbe qualite d'image a~ une dose minimale de rayonnement grl!ce ~ Ia 

sensibili~. ll Ia resolution et le contrast~! extrl!mement l!le~~es de son capteur plan dynamique 
- Aug mente Ia productivite du service grAce a Ia rhlisation de tollS les exam ens au moyen d'un 

seul ~uipement, rl!pandant particuli~reml!flt a Ia diver:sitl! d'acti\litl!s selon les moments de Ia journfle 
et de Ia nult. et permettant alnsl un retour raplde sur lnYCS1lssement 

- Offre une reduction globa le des coii~ grk\! ll son faible encombrement spatialet awe moindres 
depenS(S neca.salres pour Ia formation des utlllsateurs et des tedmlclens pour un seul syst~me 

- Propose un con fort inegale d'examen pour le patient grace a Ia hawur extremement bal'.5e 
de son plattau et ~ Ia passibilitl! de balayage de Ia tete au pied sur un patient immobile, tint sur le 
plateau que sur Ia table mobile ext:ftieu~ sans moulll!fllent du patient 

- Fa witt Intuitive d'utlllsatlon grace ~ console operattur ~ ecran tactlle lnnovante aYtt des positions 
de tr.Miil et ds ~lags du systtme spkifiquement pretltfinis pour l'68men 

- Assure une connectivite totale avec les SiSt~mes SIR/PACS externes ll travelS son Interface native 
DIC:OM polyvalente. 
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Fl uoroscopie 
TOUTES LES APPLICATIONS EN FLUOROSCOPIE sont permises avec le CLINOD/GIT OMEGA: examens standards 
et explorations fonctionnelles telles que gastro-intestinales, urologiques/gynecologiques, musculo-squelettiques, 
de deglutition, ERCP, de myelographie, d'intervention, de lymphographie, d'angiographie, DSA et pediatriques. 
Un cone de compression est disponible avec une position d'arret hors du champ des rayons X lorsque celui-ci 
n'est pas utilise. 

Grace au nouveau CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE 43cm x 43cm (17" x 17"), de nombreux formats d'images 
fluoroscopiques sont disponibles en fonction des procedures specifiques effectuees, avec possibilite d'ajustement 
des doses emises: de Ia plus basse (dose-reduction) a Ia plus performante (30 images/ sec.) pour les examens 
les plus exigeants. 

lnclinaison totale +90°/-90° pour les etudes de contraste 



LA QUAUTE DE I:IMAOE est toujoun; exa!ptionn~lle en termes. de resolution tt de amtraste avec des. 
param~ d'acquisition predtfinis ct optim~ 

lA RAPIDfTE D'EXAMEN est consid~blcmcnt aug men~ g~ce <lla possibilitt de passer instantanemcnt 
de Ia fluoroscopie ~ Ia radiographic sans devoir manipuler des casstttes ou CR qui vous font perd~ 
beau coup de temps. 

CUNODIGIT OMEGA se caracterise 
par une ACCESSIBIUTE TOT ALE AU 
PATIENT grAce ~ Ia hauteur extra 
ba!iiSe de soo plateau et son inclinaison 
contrOiee ~ distance de +so·t-so· 

De plus, grAce au mouvement 
extremement long de Ia chaine 
d'imagerie, UN BALAYAGE COMPLET 
DE LA TETE AUX PIEDS peut etre 
effectue sans mouvement ~entuel 
risque/inconfortable du patient 
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Radiographie 
Grace Mouvement d'inclinaison m (Tilting-Table-Top) du haut de Ia table, CL/NOD/GIT OMEGA effectue 
parfaitement TOUS LES EXAMEN DE RADIOGRAPH IE sans etre limite par le plateau de table. Ceci permet de 
reduire Ia distance foyer- patient et de realiser des projections parfaites sans obstacles: crane, abdomen, colonne 
vertebrale, bassin, extremites (avec ou sans appui). Toutes les types de projection peuvent etre ainsi effectues. 

Mouvement d'inclinaison TTTdu haut de Ia table 

Les images diagnostics peuvent etre examinees 
QUELQUES SECONDES APRES L'EXPOSITION, 
ameliorant ainsi de far;on significative Ia productivite 
du service. Taus les parametres du systeme sont 
automatiquement ajustes en fonction du type 
d'examen. Pour les examens pediatriques, des 
programmes speciaux sont predefinis. 



Tomographie 
totalement 
electron ique 

Examens avec une distance minimale de detection du patient 
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Poumon 
CLINOD/GIT OMEGA a ete conr;u pour effectuer des EXAM ENS PULMONAIRES de qua lite exceptionnelle. En effet, 
grace au Mouvement m; il est maintenant possible de realiser des cliches pulmonaires avec une distance 
minimale de detection du patient qui se trouve d'emblee en bonne position puisqu' "etreignant" le detecteur, 
ce qui n'est pas possible avec les tables conventionnelles. 

De plus, CLINODIGIT OMEGA presente Ia meilleure distance focale de sa categorie de 200 em (79") permettant 
d'eliminer toutes deformations geometriques de l'imagerie pulmonaire, contribuant encore a !'amelioration de 
Ia qualite des images. 

Position verticale avec le haut 
de Ia table incline et une distance 
focale de 200 em (79") 



Projection laterale 
sur Ia table mobile 
pour les patients 
traumatises 

Urgence 
CLINODI61T OMEGA est le SYSTEME IDEAL adapte pour effectuer taus les examens en 
urgence et aux Urgences du fait de sa polyvalence et de sa rapidite d'execution. 

Grace au Mauvement d'inclinaison TTT. taus les examens de radiagraphie et tluographie peuvent s'effectuer 
directement sur Ia table mobile sans devoir bouger au deplacer les patients a risques (par exemple 
palytra u matis~)! 

II ne faut pas perdre de temps aux Urgences! Ainsi et avec CLINOD/6/T OMEGA, le 
personnel du service des Urgences est assure de pouvoir realiser taus les examens radialogiques, sans 
exception, et sans d~placer le patient d'un syst~me a un autre. 

De plus, avec ce capteur plan dynamique innovant. toutes les images radialogiques statiques et dynamiques 
sont immediatement disponibles pour l'examen, permettant un diagnostic immediat. 

Position horizontale 
avec Mouvement TTT: 
radiographie et 
tluoroscopie directement 
sur Ia table mobile 
pour les patients 
traumatises 
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Qua lite de !'image 
CL/NOD/GIT OMEGA comporte un capteur plan dynamique reposant sur une technologie de silicium amorphe 
(a-Si) et un scintillateur d'iodure de Cesium (Cs-1) dont Ia composition est "comme de Ia fibre optique" entrainant 
une nettete accrue et une diffusion minimale: une combinaison qui est de-facto standard dans l'imagerie 
medicale et qui assure un DQE extremement important. Les images sont acquises et constituees de pixels de 

148 m permettant qu'elles soient brillantes avec une resolution extremement elevee. 

Grace egalement a Ia large plage d'acquisition des niveaux de gris de 16 bits associee au tres 
faible «bruit • electronique, une incroyable gamme de niveaux de gris est assuree: meme les details les plus 
subtils et les structures les plus diverses peuvent etre efficacement identifiees sur une seule image, en eliminant 
pratiquement les retouches d'images. 

Comparaison avec un 1.1. 12" 

Avec un detecteur de 43cm x 43cm, Ia plus 
grande taille disponible sur le marche actuel, 
toutes les regions anatomiques peuvent 
etre imagees meme en presence de patients 
grands/corpulents. La zone d'imagerie est 
environ 500fo plus grande par rapport aux 
intensificateurs d'image 16". 

Le capteur plan elimine les problemes 
de deformation types des systemes avec 
un intensificateur d'image. 

Comparaison avec un 1.1. 16" 



Reduction de Ia dose 
La stcurlt~ du patient et de l'optrateur, alnsl que Ia diminution de Ia dose ~mise sont d'une 
importance capitale. CJJNODIGff OMEGA repond parf.aitement ~ ces a~ts important£. 

La diminution de Ia dose commence par le systeme de haute technologic DOE (Detective 
Quantum Effidcncy) qui donne des images ncttes et ridu:s, m::c sc:ulcment une fraction de Ia dose qui 
sera it necessaire aux syrtfmes conventionnels. ~cie it Ia haute sensibilite des capteurs dynamiques il 
n"y a pas plus bl50in de fa ire !'acquisition d'autRs images: ce qui signifie un~ diminution suppl~mentaire 
de Ia dose. 

La dost est encore diminu~ grAce~ Ia collimation aLrtomatiqu~. aux tiltres supplEment! ires disponibles 
et ~ !'ensemble de logiciels spEcifiques pour les exam ens multiples qui conviennent parf.aitement ~ chaque 
examm prfcis. La grille anti-diffus;ante peut ~galemmt !tre cnl~ pour des examens p~iatriques ou 
des extrtmites.. 

CLINODIGIT OMEGA est un syst~me totalement automatist et contr61e ~ distance. La 
console de contr61e tout-en-un propose un ecran tactile sur lequct sont indiqutts des positions p~nies 
de travail aw.Arant une facllltt lntgal~ d'utlllsatlon du systtme. Les optrateurs peuvent efftctuer l'examen 
complet ~ partir de Ia salle de contr61e, ~liminant ainsi tout risque d'cxposition awt rayons X. 

Grille amovible Console multifonctionnelle 
a ecran tactile 
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Application ava ncees 
Amelioration de Ia latitude de l'i mage avec everest -X 
Grace a leur tres vaste gam me dynamique, les images numeriques contiennent 
des informations detaillees pour les zones a forte attenuation d'image (epaules, 
abdomen) et les zones a faible attenuation d'image (poumons, cavites). 

CL/NODIGIT OMEGA est equipe du nouveau logiciel de traitement d"image en 
temps reel everest-X qui permet d'augmenter automatiquement Ia latitude 
d'une seule image et de voir, en meme temps, tousles details cliniques appropries 
et sans devoir les ajuster a une fenetre/un niveau, ce qui fait perdre beaucoup 
de temps. 

Absorption elevee 

Niveaux homogenes 

Faible absorption 

Assemblage d'images (Stitching) 

powered by 

everest-X . . 
1mage processmg 

CLINODIGIT OMEGA peut etre equipe d'un lot d'assemblage d'images pour une imagerie de I' ensemble de 
Ia jambe ou de Ia colo nne vertebrale. Le lot d'assemblage d'images est entierement automatique et controle 
a distance et !'ensemble du processus peut s'effectuer en moins d'une minute et avec Ia dose Ia plus 
minimale possible. 



PACS

Worklist
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Flexibilite de !'installation 
Malgre sa polyvalence phenomenale, CLINODIGIT OMEGA requiert un petit espace pour son installation. Sans 
rien perdre de ses performances maximales (DFF 200 em - 79") il peut etre installe dans une salle d'examen 
n'ayant que 450cm (14'- 9") de largeur! 
Ceci est rendu possible par le Mouvement Omega: le point d'appui d'inclinaison est situe le long du portique 
de telle sorte que le tube se deplace en direction opposee formant ainsi un omega. 
Simple mais efficace : c'est encore une autre innovation CL/NODJGJT OMEGA. 

450 em (14'- 9") 



Service 
CJ./NOD/Gff OMEGA ert equipe du systeme de seNice l\ disfllnce qui permet aux ingenieurs du service 
ITALRAY d'avoir ac:di au ~me par le n!seau fl distance ll des fins d'entntien et de mise ll jour. La 
disponibilite du syrteme d'entn!tien ll distance est subordonnee aux caracttristiques tedlniques et au 
reglementation du reseau loc:al de l'hllpital. 

ctJNODIGff OMEGA pcut sculcmcnt ~~ inrtalle par It personnel tedlniquc agn!e qui a com:rtcmcnt ete 
forme par ITALRAY. 
Sur demanck,le bureau d'lnmllatlon d'ITALRAY peut pn!parer des sch~m~ d'lnstallatlon (avec Ia construction 
Mntuelle et tledrique). ITAI.RAY peut proposer~ ses clienbl une vastt gam me de pia~ de services qui 
conviendront parf.aitement aux bcsoi~ et prffirences du client. 
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