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Presentación del Módulo

Este módulo se pretende desarrollar los conceptos básicos de la mecanización, drenajes y uso de coberturas, los  
cuidados y beneficios de hacer cada actividad de la mejor forma, en el tiempo adecuado.

Descripción de Actividades

Objetivos del Módulo

•Describir las diferentes etapas del proceso de 

mecanización.

•Describir los parámetros técnicos necesarios para 

establecer un adecuado sistema de drenajes.

•Determinar las ventajas y desventajas de las coberturas 

de uso común en piña orgánica.

•Compartir experiencias con los participantes sobre las 

labores de mecanización, confección de drenajes y uso de 

coberturas en piña orgánica.

•Charla técnica (60 min)

•Actividad  1: Diagnóstico personal sobre las prácticas y cuidados 

en los procesos de mecanización, confección de drenajes y uso de 

coberturas. (60 min)

•Actividad  2: El facilitador identifica cuales prácticas utilizadas 

por los productores son diferentes, a las propuestas por el módulo 

y las expone a los demás productores. De manera que puedan 

implementarse en los sistemas de producción o se mejoren con la 

discusión desarrollada por los participantes. (40 

•Evaluación del módulo (10 min)
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Importancia de la buena mecanización de terrenos.•	
Sistema de drenajes como estrategia para un mejor •	
desempeño de la plantación.
Conservación de suelos.•	

Apoyos Conceptuales
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Distribuible 1: Preparación de terrenos 
Constituye una de las prácticas culturales de mayor importancia en el cultivo de la piña, ya que su máximo potencial de 
producción se alcanza cuando se realiza una excelente preparación de terrenos, asegurando una  buena relación aire-agua 
dentro del suelo para el buen crecimiento y desarrollo de las raíces.

La topografía del terreno es la que determina el diseño de la plantación, en cuanto a la construcción de caminos, 
alcantarillas, diseño del sistema de drenajes (primarios, secundarios y terciarios) y la preparación del terreno (encamado). 
Todo este diseño debe ser desarrollado de manera tal que evite al máximo la erosión de suelos y debe tomar en cuenta los 
criterios más importantes de conservación de suelos.

Una adecuada preparación de terrenos influye positiva o negativamente en la plantación de piña orgánica por desarrollar, de esta manera 
una pobre o buena  mecanización, influye directamente sobre:
a.Eficiencia del personal en las labores de siembra.
b.Eficiencia en la utilización de los enmiendas y abonos de suelos por parte de las plantas.
c.Drenaje, puede provocar escorrentía y lavado por erosión en terrenos mal preparados.
d.Desarrollo radicular (eliminación de terrenos, piedras y compactación),
e.Presencia de plagas y enfermedades.
f.Colocación de las coberturas.
g.Confección de drenajes y sistemas de riego (cuando son necesarios).

Muchos de los terrenos dedicados al cultivo de la piña orgánica, se han dejado en barbecho por muchos años, para cumplir con los 
requisitos de las normativas de certificación; por lo que se debe eliminar los arbustos y matorrales de mayor tamaño y proceder con las 
labores de mecanización necesarias, para brindarle a las plantas las mejores condiciones para su crecimiento.

Mecanización
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Antes de comenzar con las labores de mecanización se deben tener presente los siguientes aspectos:

a.El suelo debe tener humedad adecuada.
b.Se debe evitar la compactación.
c.Utilizar la maquinaria e implementos adecuados.
Es importante que recuerden siempre algunos elementos necesarios para realizar una adecuada preparación de terrenos: humedad, 
topografía, textura del suelo, tipo de maleza existente, si tiene piedras y su tamaño, troncos, raíces y el tipo de cultivo por establecer, 
para así poder escoger los implementos ideales para mecanizarlo, disminuyendo, en gran medida, su deterioro.

Después de haber eliminado materiales u obstáculos (troncos, ramas, arbustos) que dificulten el paso del tractor, comienza la 
mecanización con la rastra de discos o conocida como rastra rompedora, la cual permite acondicionar el terreno e incorporar material 
vegetal, control de malezas y en alguna medida ayuda a nivelar la superficie del suelo.  La cantidad de pases de rastra depende del tipo 
de terreno y de la actividad anterior, generalmente se llevan a cabo de 2 a 3 pases de rastra, en forma cruzada.

Es importante dejar un tiempo razonable entre cada rastreo, para 
promover la nacencia de semillas de malezas y eliminarlas con los 
otros pases de rastra. Este tiempo va a depender de las condiciones 
climáticas, tipo de suelo y rastrojos o malezas  predominantes en la 
zona.

Una práctica que se puede realizar es la aplicación de enmiendas  
una vez que el terreno está preparado e incorporarla con uno de los 
pases de la rastra, en otras ocasiones realizan la aplicación de manera 
dirigida sobre la cama de siembra.

Rastreo
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Aplicación al voleo para incorporar con el pase de rastra

Aplicación dirigida sobre la cama



66 7

Es una labor muy importante en la preparación de suelos, ya que sirve 
para romper capas compactadas de suelo a una profundidad que oscila 
entre 0,50 m y 0
,85 m. Esta práctica permite sacar restos de raíces y troncos del suelo 
y mejorar con esto las condiciones de aireación y el drenaje interno de 
los suelos.
De manera general se realizan dos pases de subsolado de manera 
perpendicular o en cruz.

La calidad del encamado depende de lo bien que se realizaron las labores previas de preparación de terrenos, ya que una mala 
preparación incide de  manera directa en la calidad del encamado y en las labores de emplasticado y siembra posteriores.
La orientación de las camas en el lote de siembra, se debe realizar teniendo presente los siguientes aspectos:
a.Drenaje natural del terreno.
b.Evitar escorrentía o erosón.
c.Largo de los brazos de equipo de aplicaciones foliares, define los caminos internos del lote. Los cuales deben ser los menos posibles, 
para no afecatr el área productiva.

Subsolado

Encamado
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Las camas donde se va establecer la futura plantación, generalmente 
tienen las siguientes medidas:

a.Distancia de centro a centro de la cama: 110 ó 112 cm
b.Ancho del lomillo en la parte superior: 60 cm
Con estas dimensiones de los lomillos se pueden obtener densidades de 
siembra que pueden oscilar entre 50.000 y 75.000 plantas por ha, es 
muy importante tener en cuenta que cuando se aumenta la cantidad de 
plantas por ha, se debe contar con buenos equipos de aplicación y los 
planes de fertilización deben de ajustarse a esa cantidad de plantas, 
para lograr obtener fruta de buena calidad.

Son indispensables para lograr un desarrollo sano, rápido y garantizar una excelente productividad. Una mala red de drenajes ocasiona 
problemas como:

a.Dismunción en el crecimiento de las plantas.
b.Presencia de plagas y enfermedades.
c.Altos costos de mantenimiento de caminos y equipos.
d.Altos costos de control  de plagas y enfermedades.
e.Mal aprovechamiento de los nutrientes por parte de la planta.
f.Disminuye la eficacia de los controles de malezas y fitosanitarios.
g.Reducción de la fruta cosechable.
h.Mejora los procesos biológicos en el suelo.

Drenajes
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El diseño de los drenajes es muy variado y está en estrecha relación con la topografía del terreno. Se pueden tener en cuenta los 
siguientes criterios de acuerdo con la topografía:
a.Topografía irregular: El diseño de los drenajes se debe realizar siguiendo las curvas de nivel del terreno y aprovechando el drenaje 
natural.
b.Topografía plana: El diseño de los drenajes debe buscar una rápida y eficiente salida de las aguas. 

En ambos casos, es muy importante garantizar una adecuada reducción  de la velocidad del agua a través del diseño de los drenajes 
con poca pendiente y por medio de trampas o barreras, que disminuyan la velocidad del agua y permitan la sedimentación del suelo 
erosinado.

El tamaño (ancho y profundidad) del sistema de drenajes a construir depende de varios factores, dentro de los cuales se tienen:
a.Area  total de terreno a drenar.
b.Nivel freático de las aguas.
c.Precipitación máxima en la región.
d.Peligro de Inundación.  
De manera general se tiene que una plantación de piña orgánica, se construye tres tipos de drenajes, los cuales se pueden apreciar en 
el siguiente cuadro.

Terciarios
(recibe las aguas 

de las entrecamas)
40 a 50 cm

Terrenos con 
pendiente cada 10m

Terrenos planos
cada 15m

40 cm

Secundarios 
(recibe las aguas
de los terciarios)

70 a 80 cm Uno por block
o sección 60 cm

Primario 
(recibe las aguas 

de los secundarios)
120 cm Uno por lote 120 cm

Tipo de canal
o drenaje Profundidad Frecuencia Ancho 

Boca Pendiente
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Drenaje
Primario

Drenajes
Secundarios

Drenajes
Terciarios
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La confección de drenajes se puede realizar utilizando équipos especiales, como lo son:
a.	  Dragas o excavadoras.
b.	 Implemento agrícola pico de zoncho.

Las Dragas o excavadoras son muy eficientes en cuanto a la calidad del drenaje efectuado y al tiempo que requieren para realizarlo, 
el tamaño varía dependiendo de las dimensiones de los drenajes que se realizan. Son ideales para grandes extensiones de terreno, 
pero también se pueden utilizar en áreas pequeñas (1 ha). Las dimensiones de los drenajes se detallaron en el cuadro anterior y en la 
mayoría de las plantaciones se realizan utilizando las mismas medidas.

Canal secundario y terciarios 
confeccionados con draga.

Canal primario, el cual recibirá directamente 
de canales terciarios
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El  pico de zoncho, es una herramienta que se puede utilizar para la confección de la red de drenajes, sin embargo; no permite hacer 
drenajes tan profundos como la draga y se requiere de mucho mayor cantidad de mano de obra para darle la forma y profundidad al 
canal o drenaje. No se recomienda donde se requieran drenajes de grandes dimensiones.

Vista de un Pico de Zoncho

Drenaje confeccionado con zanjeador Drenaje confeccionado con zanjeador, después 
de haber sido arreglado con palas.

Vista lateral de un Pico de Zoncho
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En todos los drenajes que se realicen, se deben hacer trabajos con palas 
carrileras o palines, arreglando o conformando los drenajes. De manera 
tal, que los montones o cumulos de tierra que quedan en los drenajes, 
sean distribuidos sobre las camas y permitan la evacuación de las aguas y 
que no se conviertan en trampas y provoquen problemas de mal drenaje.

El sistema de drenajes de una finca debe tener una serie de trampas 
vivas o muertas para retener el suelo erosionado por el agua de lluvia o 
bien el suelo que es arrastrado por la escorrentía. 
La utilización de plástico como cobertura en la piña orgánica, evita 
en gran medida el problema de la erosión de los suelos, sin embargo; 
aumenta la cantidad de agua que llega a los drenajes, ya que interfiere 
con el proceso normal de percolación del agua en el suelo y la acumula 
en los espacios entre las camas, las cuales llegan hasta los drenaejs, de 
tal manera, que el control de la velocidad del agua en los drenajes debe 

ser de vital importancia y necesario para cumplir con las normativas de producción orgánica, ya que se puede incurrir en una falta seria 
y poner en riesgo el proceso de certificación.
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La siembra de piña orgánica se puede manejar bajo dos sistemas de coberturas:

a.Coberturas vegetales naturales.
b.Coberturas plásticas.

Las coberturas vegetales naturales consisten en sembrar la plantas de piña directamente sobre el suelo, sin ningún tipo de cobertura 
sintética y dejar que ocurra una regeneración natural de las malezas.

Este tipo de coberturas tiene algunas características que se deben tener presente:

•No requiere de mano de obra para colocar plástico.
•El control de malezas se debe realizar de manera periódica y forma manual.
•Hay más competencia por agua, luz y nutrientes por parte de las malezas.
•Existe el riesgo de contaminación por malezas, especialmente aquellas que son cuarentenarias, en las coronas y afectar con esto la 
venta del producto final.
•Hay que ser mucho más exigentes con los drenajes.
•El crecimiento de las plantas es mucho más lento.
•Mejor aprovechamiento de los insumos en las etapas iniciales.

Este tipo de coberturas 
se pueden utilizar en 
las calles en medio 
de cada lote de piña y 
contribuye a evitar la 
erosión, la cual es punto 
de no conformidad en las 
normativas orgánicas de 
producción de piña.

Uso de las Coberturas
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Las coberturas plásticas  consiste en la utilización de una lámina de plástico que puede ser color negro o plata negro, después de 
realizadas todas las labores de preparación de terrenos y aplicación de enmiendas. La utilización de coberturas plásticas implica que los 
lotes de siembra, deben de quedar libres de malezas, raíces, troncos y piedras que puedan romper la cobertura plástica.

La colocación del plástico se puede obervar en la siguiente secuencia de fotografías.

Colocación del rollo plástico en el trípode Colocación del plástico sobre las camas 

Como el plástico viene doblado en dos, debe 
abrirse para que cubra más camas 

Estaquillado del plástico es esencial para que no 
se lo lleve el viento y lo rompa
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•Favorece el control de malezas.
•Evita el exceso de humedad en las camas de la piña.
•El color plata negro en alguna medida evita que las plantas se calienten mucho, disminuye la presencia de plagas y favorece las 
labores agrícolas.
•La planta de piña crece mucho mejor bajo condiciones de uso de plástico.
•Las raíces de las plantas son abundantes y sanas.
•Presenta el problema de la recolección al final del ciclo del cultivo.
•Dificulta las aplicaciones de enmiendas y fertilizantes al suelo.
•Representa una fuerte inversión al inicio de las siembras, la cual se recupera al no tener que entrar con el personal a sacar malezas.
•Evita la propagación de plagas y enfermedades ya que se reduce el ingreso del personal en las áreas de siembra.
•Evita la erosión en un alto porcentaje.

El uso de plástico como cobertura presenta las siguientes características.
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