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измерительных преобразователей Micro Motion®

® ® ®
Micro Motion  ProLink III – это Microsoft  Windows-приложение, 
предназначенное для конфигурирования, обслуживания и поддержки 
кориолисовых измерителей массового расхода Micro Motion. ProLink III 
представляет собой простое, интуитивно понятное приложение, 
упрощающее наиболее сложные задачи по настройке и диагностике 
измерительных приборов Micro Motion. 

Инструмент мирового уровня для настройки, обслуживания 
и устранения неисправностей 

• Поддерживает все типы кориолисовых расходомеров Micro Motion

• Управление конфигурационными файлами и эмуляция оных

Интуитивно понятное отображение технологических 
переменных и параметров диагностики 

• Расширенные функции регистрации - как по запросу, так и на 
основе расписания

• Графическое отображение тенденций изменения значений 
технологических переменных

Поддержка множества протоколов и типов устройств 

• Поддержка соединений HART, Modbus RS-485 и Modbus/TCP

• Одновременное подключение к нескольким устройствам

• Инструмент сравнения технологических переменных, 
позволяющий анализировать несколько устройств одновременно



Инструмент конфигурирования и обслуживания ProLink® III 
для приборов Micro Motion®

О ProLink® III
ProLink® III обеспечивает мощь и гибкость, 
необходимые для настройки приборов Micro Motion®, 
управления ими, а также для анализа технологических 
данных. Приложение имеет простой в использовании 
интерфейс, позволяющий быстро настроить 
измерительный прибор Micro Motion, вне зависимости 
от того, насколько сложную конфигурацию Вы хотите 
создать, и насколько сложны необходимые параметры 
диагностики.

Micro Motion разработала ProLink III, учитывая ваши 
потребности. ProLink III предоставляет интуитивно 
понятный, сходный с приборной панелью интерфейс, 
позволяющий одновременно получить всю 
информацию, необходимую для оценки состояния 
измерительного прибора. Можно также 
просматривать технологические переменные 
и предупредительные сигналы в одном окне. 
Кроме того, в этом же окне можно просмотреть 
подробную информацию о полученных сигналах, 
обрабатываемых устройством – например, 
о значении коэффициента ускорения привода или 
величине рассогласования. Эта информация может 
быть крайне полезна при поиске неисправностей 
измерительного преобразователя, помогая, таким 
образом, свести к минимуму время простоя.

ProLink III также позволяет сохранять параметры 
конфигурации и передавать их с одного прибора 
на другой. Кроме того, можно предварительно 
настроить измерительный преобразователь, 
прежде чем физически подключить его к системе. 
Все перечисленные функции дают возможность 
более эффективно управлять настройкой и вводом 
приборов Micro Motion в эксплуатацию.

Преимущества
• Интуитивно понятный интерфейс, обеспечивающий 

чёткое и лаконичное отображение данных
• Улучшение качества соединений благодаря 

поддержке протоколов HART, Modbus и Modbus/TCP
• Целеориентированная структура интерфейса, 

упрощающая процедуры опроса измерительных 
приборов 

• Улучшение функций контроля технологического 
процесса благодаря инструменту отслеживания 
тенденций изменения значений технологических 
переменных в реальном времени 

• Возможность удалённой диагностики 
измерительных приборов с помощью соединения 
по протоколу Modbus/TCP

• Возможность оценить независимые 
элементы технологического процесса путём 
одновременного просмотра выходных 
данных нескольких измерительных приборов 

• Уменьшение времени работы с приборами, 
расположенными в опасных зонах, за счёт 
настройки в оффлайн-режиме 

• Возможность эмуляции измерительного 
преобразователя, позволяющей понять 
его возможности и функции без физического 
подключения устройства к системе 

• Просмотр конфигурационных и калибровочных 
данных в форме отчёта, который можно 
распечатать, даёт возможность быстро 
просмотреть значения интересующих вас 
параметров 

• Инструмент подключения, снабжённый пошаговой 
инструкцией и функцией перетаскивания 
элементов интерфейса, позволяет легко 
настроить подключение устройства к системе 
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Версии ProLink III – Базовая и Профессиональная
Приложение ProLink III существует в двух версиях: Базовой и Профессиональной. Ниже приведён 
перечень функций, имеющихся в каждой из версий. 

Функция Базовая Профессиональная

Полная настройка измерительного преобразователя ✓ ✓

Уведомления об аварийных сигналах ✓ ✓

Справочник по аварийным сигналам и их устранению ✓ ✓

Отображение входных/выходных/диагностических данных ✓ ✓

Запуск функции Smart Meter Verification (автоматической интеллектуальной проверки прибора) ✓ ✓

Сохранение и загрузка конфигурации устройства ✓ ✓

Отчёты Smart Meter Verification ✓

Отображение тенденций изменения значений технологических переменных (для одного или 
нескольких устройств)

✓

Управление оффлайн-конфигурациями прибора ✓

Эмуляция устройств ✓

Регистрация данных ✓

Инструмент сравнения нескольких устройств ✓

Инструменты поддержки технологического процесса с пошаговыми инструкциями ✓

Modbus/TCP ✓
Инструмент конфигурирования и обслуживания ProLink® III для измерительных преобразователей Micro Motion 3



ProLink III – Смотровое окно 
технологического процесса
ProLink III обеспечивает чёткое, надёжное 
отображение ключевой информации 
о технологическом процессе в одном окне. 
ProLink III помогает более эффективно управлять 
технологическими переменными системы – 
экономя Ваше время при изучении проблем 
техпроцесса и уменьшая необходимость 
в физическом просмотре локальных дисплеев 
измерительных преобразователей. Вне 
зависимости от того, как Вы настроили вывод 
данных с преобразователей, ProLink III позволяет 
отображать всю имеющуюся на преобразователе 
информацию, включая суммарные данные 
и параметры запасов. 

Возможность настройки приборов 
из единой точки доступа
Используя ProLink III, можно быстро перейти 
к необходимым настройкам, поскольку вся 
конфигурационная информация доступна в одной 
точке. ProLink III немедленно передаёт изменения 
настроек на измерительный преобразователь, 
позволяя, таким образом, оценить внесённые 
изменения и выбрать значения, подходящие 
к Вашему техпроцессу. Кроме того, приложение 
позволяет сохранять конфигурацию прибора 
в файл на компьютере и загружать настройки 
из него, что упрощает процесс настройки 
нескольких устройств. Эта функция также 
позволяет выбирать данные, передаваемые 
между устройствами, предоставляя, таким 
образом, удобный метод резервного копирования 
конфигураций измерительных преобразователей. 

Приложение даёт возможность: быстро просмотреть 
значения ключевых переменных и диагностические 
данные, и, как следствие, более эффективно 
управлять работой системы.

Подключаться одновременно 
к нескольким устройствам 
и переключаться между ними 

Сравнивать рабочие 
характеристики подключённых 
устройств с целью упрощения 
опроса измерительных приборов

Контролировать работу измерительных 
приборов посредством составления 
графиков тенденций изменения 
параметров технологического процесса 
и регистрации системных данных

Просматривать активные аварийные 
сигналы и получать немедленную помощь 
в разъяснении того, как следует реагировать 
на возникшие проблемы 

Эмулировать устройства 
или создавать оффлайн-
конфигурации
4 Инструмент конфигурирования и обслуживания ProLink® III для измерительных преобразователей Micro Motion 



Просматривать аварийные сигналы и подтверждать их приём
Аварийные сигналы отображаются ProLink III 
в главном окне при первом подключении 
к устройству. Такой подход обеспечивает быстроту 
и эффективность обработки аварийных сигналов 
и устранения неисправностей. Информация 
об аварийных сигналах распределяется 
в соответствии со степенью серьёзности, 
что позволяет быстро понять их причину 
и распределить приоритетность действий по их 
устранению. 

Кроме того, можно одним щелчком мыши получить 
доступ к информации, помогающей быстро 
локализовать источник проблем и предпринять 
ответные меры.

Окно аварийных сигналов используется для управления 
сигналами и условиями их подачи. Данное окно 
помогает разобраться в степени приоритетности сигналов, 
а также получить справочную информацию о том, 
как найти и устранить источник проблемы.
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Одновременное подключение 
к нескольким устройствам
Приложение даёт возможность одновременно 
подключиться к нескольким устройствам. 
Описываемая функция позволяет упростить 
анализ работы системы и процесс устранения 
неисправностей в нескольких измерительных 
преобразователях. Кроме того, ProLink III содержит 
инструмент сравнения нескольких устройств, 
позволяющий просмотреть рабочие параметры 
всех подключённых устройств в одном окне, 
что повышает эффективность контроля и делает его 
более простым и менее трудоёмким по сравнению 
с отдельным подключением к каждому из устройств. 
Как правило, эта функция используется для 
проверки работы испытываемого прибора 
в сравнении с данными уже работающего прибора 
в одних и тех же условиях.

Контроль работы системы посредством 
построения графиков и регистрации данных
Функции построения графиков и регистрации 
данных в ProLink III помогают строить графическое 
представление выбранного процесса, выполнять 
диагностику и выводить значения переменных. 
Этот ретроспективный взгляд помогает понять, 
что в действительности происходит внутри 
процесса, и, соответственно, определить методики 
улучшения продуктивности, а также улучшения 
качества изделий. Можно также сохранить данные, 
записанные функцией регистрации, в файл 
и открыть его во внешней программе (например, 
редакторе электронных таблиц) для последующего 
анализа. А инструмент построения графиков 
ProLink III даёт возможность мгновенно просмотреть 
изменения значений переменных для одного или 
нескольких устройств в графическом виде. 

При подключении 
к нескольким устройствам 
приложение позволяет 
легко переключаться 
между измерительными 
преобразователями 
путём выбора нужного 
преобразователя или 
перехода по вкладкам. 
Выделенная вкладка 
соответствует активному 
устройству. 

Инструменты построения графиков и регистрации данных 
применяются для контроля технологического процесса. 
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Инструмент оффлайн-конфигурирования 
упрощает процесс настройки 
измерительных преобразователей
С помощью этого инструмента можно создавать 
или редактировать файл конфигурации 
измерительного преобразователя без физического 
подключения к нему. Описываемая функция 
обеспечивает эффективность управления 
конфигурациями до их отправки на подключённое 
устройство. 

Эмуляция устройств позволяет 
быстро изучить возможности 
измерительного прибора
С помощью этой функции можно эмулировать 
работу устройства и, таким образом, изучить 
навигацию по интерфейсу ProLink III без 
физического подключения к прибору. Описываемая 
функция позволяет изучить функции программы 
и познакомиться с её интерфейсом до 
начала работы с реальными измерительными 
преобразователями.

Загрузите существующий 
файл конфигурации или 
создайте новый, чтобы 
повысить эффективность 
управления приборами. 

Создание оффлайн-конфигурации 

Данная функция позволяет 
эмулировать подключение 
к одному или нескольким 
устройствам. Это также 
удобный способ изучить 
интерфейс ProLink III 
и понять основные функции 
приложения. 

Эмуляция измерительного прибора
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Поддержка расширенных функций 
измерительных преобразователей
Если измерительный преобразователь снабжён 
расширенными функциями - например, 
Smart Meter Verification, измерение концентрации, 
измерение горючего, дискретного пакетирования 
или ведения документации и дозирования – 
то вы можете настроить эти опции в ProLink III. 
Соответствующие меню или пункты меню 
становятся доступны , если эти опции 
поддерживаются самим измерительным 
преобразователем. 

Установочные комплекты ProLink III
ProLink III передаёт данные с Вашего компьютера 
на входы RS-485 или HART измерительного 
преобразователя по последовательному 
интерфейсу. Для облегчения настройки 
соединения можно приобрести установочный 
комплект ProLink III, который содержит 
соответствующий переходник или адаптер. 
Micro Motion рекомендует использовать только 
те переходники или адаптеры, которые входят 
в состав комплектов для продажи с ProLink III. 
Для получения более подробной информации 
см. страницу заказа 9.

Системные требования

Поддерживаемые приборы 

Коммуникационные протоколы 

Поддерживаемые операционные системы 

Для 32-битных (x86) или 64-битных (x64) процессоров: 

• Windows 7

• Windows Vista (с пакетом обновления 1 или более поздним) 

• Windows XP (с пакетом обновления 3 или более поздним) 

Требования к аппаратным средствам 

Процессор
• Pentium® 4 или новее 
• минимальная тактовая частота – 

1 ГГц, рекомендуемая - 2 ГГц или 
выше 

ОЗУ минимальный объём - 1 Гб, 
рекомендуемый - 2 Гб или больше 

Свободное место 
на жёстком диске

• 1 Гб для 32-битных (x86) версий 
Windows 

• 2 Гб для 64-битных (x64) версий 
Windows 

Видео • Глубина цвета 24 бит или больше 
• Разрешение экрана не менее 

1024 x 768, рекомендуется 
разрешение 1280 x 800 или выше 
в широкоэкранном формате

Поддерживаемые приборы Micro Motion 

Модель 2200S

Модель 2400S

Модель 1700/2700

Модель 1500/2500

MVD Direct Connect™ 

Серия 3000 (MVD)

RFT9739

9739 MVD

Серия LF

IFT9701

IFT9703

RFT9712

Протокол Физический уровень

HART Bell 202

RS-485

Modbus RS-485

Modbus/TCP Ethernet 
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Информация для заказа 

Модель Информация об изделии

PLK Программное обеспечение ProLink III 

Код Версия ProLink

0 Программное обеспечение ProLink II (Windows XP и Vista) (см. раздел System requirements на стр. 8)

2(1)

(1) Требует заполнения Заявления о владении более ранней версией ProLink; доступно только в качестве обновления ПО. 

Обновление с ProLink II до ProLink III Professional 

3 ProLink III – Профессиональная версия (Professional) 

4(1) Обновление с ProLink III Basic до ProLink III Professional 

9 ProLink III – Базовая версия (Basic) (см. раздел ProLink III versions – Basic or Professional на стр. 3)

Код Лицензия

U Однопользовательская лицензия (один экземпляр ProLink III, для использования на одном компьютере) 

Код Язык

E English

F(5) Французский

G Немецкий

M Китайский

S(5) Испанский

R Русский

P(4) Португальский

Код Переходник(2)

(2) Адаптеры RS-232 и RS-485, выпущенные до 01/04/2001, несовместимы с данной версией. Адаптер должен иметь 
двухжильные полудуплексные асинхронные каналы соединения. Обновление переходников осуществляется через 
процедуру заказа запасных частей. Для получения более подробной информации свяжитесь с Отделом обслуживания 
клиентов Micro Motion. 

A Отсутствует

V(3)

(3) Доступен только с ProLink версий 0, 3 и 9.

Переходник RS-232 - Bell 202 HART 

M(2) (3) Переходник RS-232 - RS-485 Modbus/HART 

D(3) Переходники RS-232 - Bell 202 HART и RS-232 - RS-485 Modbus/HART (варианты V и M)

E(3) Переходник USB - Bell 202 HART с интегрированным кабелем 

F(3) Переходник USB - RS-485 Modbus/HART с интегрированным кабелем 

G(3) Переходники USB - Bell 202 HART и USB - RS-485 Modbus/HART с интегрированными кабелями (варианты E и F)

Пример номера модели: PLK 3 U E A(4)

(4) Функция не поддерживается в ProLink версии 0.

(5) Доступен только с ProLink версий 0.
Инструмент конфигурирования и обслуживания ProLink® III для измерительных преобразователей Micro Motion 9
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Micro Motion – безусловный лидер в сфере измерений плотности и расхода 

WWW.micromotion.com

Полный список контактной информации и сайтов представлен на странице: www.emersonprocess.com/home/contacts/global.

Emerson Process Management
Micro Motion Americas
Worldwide Headquarters
7070 Winchester Circle
Boulder, Colorado США 80301
Тел.: +1 800 522 6277
Тел.: +1 (303) 527 5200
Факс.: +1 (303) 530 8459
Мексика Тел.: 52 55 5809 5300
Аргентина Тел.: 54 11 4837 7000
Бразилия Тел.: 55 15 3413 8147
Венесуэла Тел.: 58 26 1792 1858

Emerson Process Management
Micro Motion Europe/Middle East
Центральная и Восточная Европа Тел.: +41 41 7686 111
Дубай Тел.: +971 4 811 8100
Абу-Даби Тел.: +971 2 697 2000
Франция Тел.: 0800 917 901
Германия Тел.: 0800 182 5347
Италия Тел.: 8008 77334
Нидерланды Тел.: +31 318 495 555
Бельгия Тел.: +32 2 716 77 11
Испания Тел.: +34 913 586 000
Соединённое Королевство Тел.: 0870 240 1978
Россия/СНГ Тел.: +7 495 981 9811

Emerson Process Management
Micro Motion Asia Pacific
Австралия Тел.: (61) 3 9721 0200
Китай Тел.: (86) 21 2892 9000
Индия Тел.: (91) 22 6662 0566
Япония Тел.: (81) 3 5769 6803
Корея Тел.: (82) 2 3438 4600
Сингапур Тел.: (65) 6 777 8211

Лучшие в мире измерительные решения от Micro Motion 
и Emerson Process Management предоставляют Вам то, что нужно 
больше всего:

Ведущая технология
Micro Motion представила первый надёжный кориолисовый 
расходомер в 1977 году. Накопленный с тех пор опыт позволяет 
нам создавать лучшие измерительные устройства из возможных.

Диапазон продукции
Независимо от того, что вам нужно – точное, компактное 
и управление технологическим процессом с возможностью 
дренажа или учет больших передаваемых потоков – 
ни одна компания не располагает таким широким выбором 
измерительных решений, как Micro Motion.

Уникальные результаты
Обслуживание, техническая поддержка по телефону 
и непосредственно на месте, более 750000 приборов, 
установленных по всему миру и более чем тридцатилетний опыт 
в создании приборов для измерения расхода и плотности – 
лучшие доказательства надёжности.

© 2012 Micro Motion, Inc. Все права защищены. 

Логотип Emerson является торговой маркой и маркой обслуживания компании Emerson Electric co. Micro Motion, ELITE, ProLink, 
MVD и MVD Direct Connect являются зарегистрированными торговыми марками группы компаний Emerson Process Management Все 
остальные товарные знаки принадлежат соответствующим правообладателям.

Micro Motion предоставляет данный документ только в информационных целях. Хотя были предприняты все усилия по обеспечению 
точности, настоящая публикация не предназначена для использования в качестве гарантий качества или технологических рекомендаций. 
Micro Motion не гарантирует или не предполагает какой-либо юридической ответственности за точность, полноту, своевременность, 
надежность или полезность любой информации, изделия или процесса, описанных в настоящем документе. Мы оставляем за собой право 
модификации или улучшения конструкции и характеристик нашей продукции в любое время без уведомления. Для получения самой 
свежей информации свяжитесь с местным представителем компании Micro Motion.
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