
 

 

 
 

Revu tutorial: Meten 
 

Met de ingebouwde meettools van Revu kunt u eenvoudig lengte, oppervlakte, omtrek, diameter, volume en 
straal meten, in pdf's tellen en gebieden uitknippen. 
 
Om deze meettools te gebruiken, kunt u op Meten op de opdrachtbalk klikken, of op M of Alt+U op uw toetsenbord 
drukken. 

 

 

 
 

Er zijn drie basisstappen voor het gebruik van de meettools: 

 
 

 Stap 1 – De tool kalibreren 
 Stap 2 – Een type meting selecteren 
 Stap 3 – De pdf meten 

 

Stap 1: De meettool kalibreren 
 

De schaal van de pdf wordt weergegeven in het tabblad 

Afmetingen. Als de schaal van de pdf al bekend is, voert u de 

schaal in de betreffende vakken in. U kunt zelfs breuken of 

decimale getallen gebruiken (1/8 inch = 0,125, ½ inch = 0,5 etc.) 

De maateenheden stelt u in met de keuzelijst naast elk vak. Met 

Precisie wordt bepaald hoe exact de gegevens zijn; de precisie 

varieert van 0,0001 tot 1 of 1 tot 1/32. 
 

Als u de schaal van de tekening niet weet, klikt u op de knop 

Kalibreren. De kalibratieknop bevindt zich zowel in de 

opdrachtbalk Meten als in het tabblad Afmetingen. U krijgt een 

prompt om op twee punten op de pdf van een bekende lengte te 

klikken. 

 
Wanneer u op de twee punten hebt geklikt, verschijnt het dialoogvenster Kalibratie. Voer de bekende lengte van 
deze meting in en klik op OK. De pdf is nu gekalibreerd. 
 
Latere metingen die na de kalibratie worden gedaan, zijn gebaseerd op de schaal die door de kalibratie is 
gedefinieerd.  Selecteer het vakje naast Schaal in pagina opslaan als u deze schaal wilt bewaren zodat hij wordt 
gebruikt wanneer u deze tekening later opent. 
 
Opmerking: Als u de schaal verandert, klikt u op de knop Herberekenen om alle maten aan de nieuwe schaal aan 
te passen. 
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Stap 2: Type meting selecteren 
 

 
 
Om een type meting te selecteren, klikt u op een van de knoppen in de opdrachtbalk Meten of aan de bovenkant van het 
tabblad Afmetingen. 

 
Stap 3: De pdf meten 
 

Meten houdt in dat u op twee of meer punten op een pdf klikt. De afstand tussen deze punten, of de ruimte 

die erbinnen wordt gemaakt, wordt dan berekend aan de hand van de kalibratie die in stap 1 is ingesteld. 

Hier volgen instructies over het gebruik van elke tool: 
 

 
 Lengte: Klik op het begin- en eindpunt om de lengte te meten. 

 

 
 Oppervlakte: Klik op een punt voor elke hoek van een vorm. Dubbelklik op het eindpunt om het 

gebied in te sluiten en een meting te verkrijgen. Als het gebied rechthoekig is, klikt u op alle vier de 

hoeken van het gebied of klikt en sleept u een rechthoek om te meten. 
 

 
 Omtrek: Klik op de punten langs een vorm om de omtrek ervan te meten, of langs een lijn met 

meerdere segmenten om de totale lengte ervan te meten. U kunt op Enter drukken om het eindpunt in 

te stellen, of weer op het beginpunt klikken, en u kunt op de terugtoets drukken om het laatste 

controlepunt te verwijderen terwijl u deze meting plaatst.  
 

 
 Diameter: Klik eenmaal om een cirkel te beginnen. Verplaats de muis dan zover als de grootte van 

de cirkel die u meet en klik opnieuw om de maat van de diameter te krijgen.  
 

 
 Hoek: Met drie muisklikken kunt u een hoek berekenen. In het voorbeeld rechts geven de getallen de 

klikken van de muis aan. 
 

 

 Straal: Klik op drie punten langs een boog of cirkel om de straal te meten. 

In het voorbeeld rechts zijn de klikken genummerd langs de curve van de 

cirkel. 
 

 
 Volume: Zoals bij een oppervlaktemeting kan het volume worden gemeten door klikken en slepen of door op punten te 
klikken om een tweedimensionale vorm te maken, en op het laatste punt te dubbeklikken om die in te sluiten. Daarna hoeft 
u alleen maar de vorm te selecteren en de diepte in het tabblad Afmeting in te voeren. 
 

 
 Uitsnijding: Met deze tool worden secties gedefinieerd die van een oppervlaktemeting moeten worden 

uitgesloten (bijv. ramen en deuren in een muur). Zoals bij een oppervlaktemeting worden uitsnijdingen gemaakt 

door klikken en slepen of door op punten te klikken om een vorm te maken, en op het laatste punt te 

dubbelklikken om die in te sluiten. De oorspronkelijke oppervlaktemeting geeft dan een nieuwe waarde weer naar 

aanleiding van de uitgesloten sectie(s). 

 
Opmerking: De tool Uitsnijding kan alleen worden gebruikt in een oppervlaktemeting die in Revu is gemaakt. 
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 Tellen: Met de tool Tellen kunt u een symbool selecteren dat items in de tekening voorstelt die u wilt tellen.  

Deze symbolen worden dan in de Markuplijst getraceerd als één regel met een algemeen totaal. 

 
De tool Afmetingen bevat een teller waarmee u een symbool kunt selecteren dat 

items in de tekening voorstelt die u wilt tellen.  Deze symbolen worden dan in de 

Markuplijst weergegeven als één regel met een algemeen totaal. 

 

Om te beginnen met tellen, klikt u op Tellen  in het tabblad Afmeting. Ga 

dan naar het tabblad Eigenschappen en stel de kleur, stijl, opaciteit en schaal 

van het symbool in. Dan klikt u op de locaties in de pdf die u wilt tellen. Druk 

op Esc wanneer u klaar bent met tellen en de telling-markup wordt op de pdf 

geplaatst. 

 
Opmerking: Als u wordt onderbroken en naar de telling moet teruggaan, hoeft 
u alleen maar op een van de symbolen te rechtsklikken en Telling hervatten te 
selecteren. 

 
In de Markuplijst kunt u naar deze symbolen gaan, en indien nodig zelfs hun 
eigenschappen veranderen. Hiermee worden alle geselecteerde symbolen op de pdf 
tegelijk bijgewerkt, omdat ze worden beschouwd als een gegroepeerde aantekening. 
(Zie de tutorial van de Markuplijst voor verdere informatie). 
 

 
Metingen bijhouden 

 
Als u elke meting een titel geeft in het veld Label van het tabblad 

Afmeting kunt u uw metingen aanpassen en ze in de Markuplijst 

bijhouden. Het totaal van de metingen voor elke aantekening 

wordt weergegeven in de kolom Opmerkingen van de 

Markuplijst. Deze informatie kan worden gekopieerd en in een 

document geplakt door op een totaal te rechtsklikken en Kopiëren 

te selecteren. 

 
U ziet dat de tabel Afmetingen in het tabblad 

Afmetingen wordt bijgewerkt en de Huidige afmeting 

en het gemeten Totaal voor elk specifiek type 

weergeeft. U kunt specifieke afmetingen ook snel 

optellen door ze op de pdf te multiselecteren. 
 

Alle afmetingen weergeven 

 
Om meer dan één type meting voor een aantekening weer te geven, selecteert u 

de gewenste aantekening en klikt u op Alle afmetingen weergeven in het tabblad 

Eigenschappen. Als deze optie wordt geselecteerd, worden alle toepasselijke 

oppervlakte-, volume- en straalmetingen tegelijk op de tekening en in de 

Markuplijst weergegeven. 

 
Als de toelichtingstekst op een ongewenste plaats voor de oppervlakte- 

of volumemeting verschijnt, kunt u die verplaatsen door de toets Shift 

ingedrukt te houden en de tekst naar een nieuwe locatie te slepen. 

 

www.bluebeam.nl 3 

http://www.bluebeam.com/


 

 
 
Curvemetingen 

 
Met de Omtrek-, Oppervlakte- en Volumetools kunnen 

gebogen objecten en andere ongebruikelijke vormen 

eenvoudig worden gemeten. 

 
Stappen om een curvemeting te maken: 

 
1. Maak een ruwe omtrek binnen het object dat u wilt meten.  
2. Rechtsklik op een zijde, markeer Controlepunt en selecteer 

Toevoegen (hoe meer controlepunten u toevoegt, hoe 
gemakkelijker het is om uw curven later aan te passen).  

3. Sleep de controlepunten naar de top van een curve.  
4. Rechtsklik op een rechte zijde tussen twee willekeurige punten 

en selecteer Omzetten naar boog.  
5. Sleep de controlepunten om uw curven fijn af te stellen indien 

nodig. 

 
Opties  

 
In de sectie Opties van het tabblad Afmeting kunt u bepaalde 

bruikbaarheidsopties in- en uitschakelen. Als 

standaardinstelling is het vakje Aantekening maken 

geselecteerd. Met deze optie worden 

aantekeningen/markups voor elke meting die u doet in Revu 

weergegeven. 

 
Als u het vakje Aantekening maken deselecteert,  ziet u 

geen markups op de pdf nadat u een meting hebt gedaan. 
 

Met Orthogonaal uitlijnen wordt de meting met incrementen van 45° uitgelijnd wanneer u een meting maakt.  

 

Met Uitlijnen op inhoud wordt de meting uitgelijnd met de onderliggende vectorinhoud (bijvoorbeeld lijnen in een 
pdf-tekening) om de nauwkeurigste meting te krijgen. 

 

Met Ingesloten schaal gebruiken wordt de schaal afgelezen die in het pdf-document is ingesloten en wordt die 
schaal voor alle metingen gebruikt. 
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Viewports 
 

 
Met Viewports kunt u gebieden in de pdf-tekening aanwijzen die op een andere 

schaal zijn ingesteld 

 
Om te beginnen klikt u op de knop Toevoegen in de sectie Viewports. 
 
U krijgt een prompt om het gebied in de tekening te selecteren waarvoor de 
nieuwe schaal moet worden gebruikt. Klik en sleep met uw muis een rechthoek 
om het gebied aan te geven. 
 
Selecteer vervolgens een naam voor uw Viewport. 
 
Klik dan op Kalibreren om de schaal voor de Viewport in te stellen.r. 
 
 

U kunt zoveel Viewports als u wilt aan een tekening toevoegen. De naam van elke toegevoegde Viewport wordt in de 
lijst Viewports weergegeven. 

 
 
Opmerking: Als een meting op een pdf wordt geplaatst waarop Viewports zijn gedefinieerd, worden de 
Viewports gemarkeerd en worden de bijbehorende schalen weergegeven. Als u een Viewport zonder titel ziet, 
kan dit de nauwkeurigheid van uw metingen in dat gebied beïnvloeden. In dit geval moet de Viewport zonder 
titel worden verwijderd. 
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