
SN OHSAS 18001

Kat. ís.: 80805

Systémy managementu bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci -
Požadavky

Occupational health and safety management systems - Requirements
ídicí znak: 010801Vydána: 3.2008

Velikost: 402 kB

SN OHSAS 18002

Kat. ís.: 83805

Systémy managementu bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci -
Sm rnice pro implementaci OHSAS 18001:2007

Occupational health and safety management systems - Guidelines for the
implementation of OHSAS 18001:2007

ídicí znak: 010802Vydána: 7.2009
Velikost: 846 kB

SN EN ISO 13090-1

Kat. ís.: 56349

Vibrace a rázy - Pokyny pro bezpe nostní hlediska zkoušek a pokus
na lidech - ást 1: Expozice celkovým vibracím a opakovaným ráz m

Mechanical vibration and shock - Guidance on safety aspects of tests and
experiments with people - Part 1: Exposure to whole-body mechanical
vibration and repeated shock

ídicí znak: 011432Vydána: 7.1999
Velikost: 259 kB

SN EN 12786

Kat. ís.: 93678

Bezpe nost strojních za ízení - Požadavky na tvorbu kapitol o
vibracích v bezpe nostních normách

Safety of machinery - Requirements for the drafting of the vibration clauses
of safety standards

ídicí znak: 011434Vydána: 9.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 231 kB

SN ISO 21940-13

Kat. ís.: 91464

Vibrace - Vyvažování rotor  - ást 13: Kritéria a bezpe nostní opat ení
pro vyvažování st edních a velkých rotor  in situ

Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 13: Criteria and safeguards for
the in-situ balancing of medium and large rotors

ídicí znak: 011449Vydána: 9.2012
Velikost: 765 kB

SN EN 1746 Bezpe nost stroj  - Návod pro navrhování kapitol o hluku v
bezpe nostních normách



Kat. ís.: 56165 Safety of machinery - Guidance for the drafting of the noise clauses of
safety standards

ídicí znak: 011628Vydána: 7.1999
Velikost: 145 kB

SN P CEN/TS 16850

Kat. ís.: 99147

Ochrana spole nosti - Pokyny pro ízení bezpe nosti ve
zdravotnických za ízeních

Societal and Citizen Security - Guidance for managing security in
healthcare facilities

ídicí znak: 012308Vydána: 4.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1052 kB

SN 01 3495

Kat. ís.: 21670

Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpe nosti staveb

Building drawings - Fire protection drawings
ídicí znak: 013495Vydána: 6.1997

PDF: PlnotextovéVelikost: 506 kB

SN ISO 3864-1

Kat. ís.: 91753

Grafické zna ky - Bezpe nostní barvy a bezpe nostní zna ky - ást 1:
Zásady navrhování bezpe nostních zna ek a bezpe nostního zna ení

Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 1: Design
principles for safety signs and safety markings

ídicí znak: 018011Vydána: 12.2012
Velikost: 3716 kB

SN ISO 3864-2+Amd. 1

Kat. ís.: 91758

Grafické zna ky - Bezpe nostní barvy a bezpe nostní zna ky - ást 2:
Zásady navrhování bezpe nostních štítk  výrobk

Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 2: Design
principles for product safety labels

ídicí znak: 018011Vydána: 12.2012
Velikost: 761 kB

SN ISO 3864-3

Kat. ís.: 91752

Grafické zna ky - Bezpe nostní barvy a bezpe nostní zna ky - ást 3:
Zásady navrhování grafických zna ek pro použití v bezpe nostních
zna kách

Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 3: Design
principles for graphical symbols for use in safety signs

ídicí znak: 018011Vydána: 12.2012
Velikost: 433 kB



SN ISO 3864-4

Kat. ís.: 91820

Grafické zna ky - Bezpe nostní barvy a bezpe nostní zna ky - ást 4:
Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiál  bezpe nostních
zna ek

Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 4: Colorimetric
and photometric properties of safety sign materials

ídicí znak: 018011Vydána: 12.2012
Velikost: 542 kB

SN ISO 16069

Kat. ís.: 93501

Grafické zna ky - Bezpe nostní zna ky - Navád cí systémy
bezpe ného úniku (SWGS)

Graphical symbols - Safety signs - Safety way guidance systems (SWGS)
ídicí znak: 018012Vydána: 9.2013

Velikost: 1584 kB

SN EN ISO 7010

Kat. ís.: 91759

Grafické zna ky - Bezpe nostní barvy a bezpe nostní zna ky -
Registrované bezpe nostní zna ky

Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety
signs

ídicí znak: 018012Vydána: 12.2012
Velikost: 1561 kB

Vydána: 7.2014

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 95581)

Velikost: 209 kB

Vydána: 7.2014

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 95582)

Velikost: 206 kB

Vydána: 7.2014

Zm na  : A3 (Katalogové íslo: 95583)



Velikost: 181 kB

Vydána: 4.2015

Zm na  : A4 (Katalogové íslo: 97113)

Velikost: 482 kB

Vydána: 5.2015

Zm na  : A5 (Katalogové íslo: 97416)

Velikost: 799 kB

SN ISO 17398

Kat. ís.: 74549

Bezpe nostní barvy a bezpe nostní zna ení - Klasifikace, provedení a
trvanlivost bezpe nostních zna ení

Safety colours and safety signs - Classification, performance and durability
of safety signs

ídicí znak: 018016Vydána: 12.2005
Velikost: 266 kB

SN ISO 23601

Kat. ís.: 88025

Bezpe nostní identifikace - Únikové a evakua ní plány

Safety identification - Escape and evacuation plan signs
ídicí znak: 018017Vydána: 5.2011

Velikost: 1335 kB

SN ISO 20712-1

Kat. ís.: 83843

Bezpe nostní zna ení pro vodní plochy a plážové bezpe nostní vlajky
- ást 1: Specifikace bezpe nostních zna ení pro vodní plochy
používaných na pracovištích a ve ve ejných prostorech

Water safety signs and beach safety flags - Part 1: Specifications for water
safety signs used in workplaces and public areas

ídicí znak: 018023Vydána: 8.2009
Velikost: 2529 kB

SN ISO 20712-2

Kat. ís.: 81751

Bezpe nostní zna ení pro vodní plochy a plážové bezpe nostní vlajky
- ást 2: Specifikace plážových bezpe nostních vlajek - Barva, tvar,
význam a provedení

Water safety signs and beach safety flags - Part 2: Specifications for beach
safety flags - Colour, shape, meaning and performance

ídicí znak: 018023Vydána: 9.2008



Velikost: 223 kB

SN ISO 20712-3

Kat. ís.: 96553

Bezpe nostní zna ky pro vodní plochy a plážové bezpe nostní vlajky -
ást 3: Sm rnice pro používání

Water safety signs and beach safety flags - Part 3: Guidance for use
ídicí znak: 018023Vydána: 1.2015

Velikost: 937 kB

SN EN 12385-1+A1

Kat. ís.: 83582

Ocelová drát ná lana - Bezpe nost - ást 1: Všeobecné požadavky
Steel wire ropes - Safety - Part 1: General requirements

ídicí znak: 024302Vydána: 7.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 233 kB

SN EN 12385-10+A1

Kat. ís.: 82369

Ocelová drát ná lana - Bezpe nost - ást 10: Spirálová lana pro
všeobecné konstruk ní ú ely

Steel wire ropes - Safety - Part 10: Spiral ropes for general structural
applications

ídicí znak: 024302Vydána: 12.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 264 kB

SN EN 12385-2+A1

Kat. ís.: 82370

Ocelová drát ná lana - Bezpe nost - ást 2: Definice, ozna ování a
klasifikace

Steel wire ropes - Safety - Part 2: Definitions, designation and classification
ídicí znak: 024302Vydána: 12.2008 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 655 kB

Vydána: 5.2011
Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 88226)

PDF: PlnotextovéVelikost: 130 kB

SN EN 12385-3+A1

Kat. ís.: 82368

Ocelová drát ná lana - Bezpe nost - ást 3: Informace pro používání a
údržbu

Steel wire ropes - Safety - Part 3: Information for use and maintenance
ídicí znak: 024302Vydána: 12.2008 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 1044 kB

SN EN 12385-4+A1

Kat. ís.: 82367

Ocelová drát ná lana - Bezpe nost - ást 4: Pramenná lana pro
všeobecné zdvíhací ú ely

Steel wire ropes - Safety - Part 4: Stranded ropes for general lifting
applications



ídicí znak: 024302Vydána: 12.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 444 kB

SN EN 12385-5

Kat. ís.: 68951

Ocelová drát ná lana - Bezpe nost - ást 5: Pramenná lana pro výtahy
Steel wire ropes - Safety - Part 5: Stranded ropes for lifts

ídicí znak: 024302Vydána: 6.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 610 kB

Vydána: 6.2006
Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 75917)

Velikost: 105 kB

SN EN 12385-6

Kat. ís.: 71609

Ocelová drát ná lana - Bezpe nost - ást 6: Pramenná lana pro d lní
šachty

Steel wire ropes - Safety - Part 6: Stranded ropes for mine shafts
ídicí znak: 024302Vydána: 11.2004

Velikost: 242 kB

SN EN 12385-7

Kat. ís.: 68953

Ocelová drát ná lana - Bezpe nost - ást 7: Uzav ená vinutá lana pro
lní šachty

Steel wire ropes - Safety - Part 7: Locked coil ropes for mine shafts
ídicí znak: 024302Vydána: 6.2004

Velikost: 168 kB

SN EN 12385-8

Kat. ís.: 68954

Ocelová drát ná lana - Bezpe nost - ást 8: Pramenná tažná a nosná
tažná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

Steel wire ropes - Safety - Part 8: Stranded hauling and carrying-hauling
ropes for cableway installations designed to carry persons

ídicí znak: 024302Vydána: 6.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 289 kB

SN EN 12385-9

Kat. ís.: 68955

Ocelová drát ná lana - Bezpe nost - ást 9: Uzav ená vinutá nosná lana
pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

Steel wire ropes - Safety - Part 9: Locked coil carrying ropes for cableway
installations designed to carry persons

ídicí znak: 024302Vydána: 6.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 162 kB

SN EN 13411-1+A1

Kat. ís.: 83534

Ukon ení ocelových drát ných lan - Bezpe nost - ást 1: O nice pro
vázací prost edky z ocelových drát ných lan

Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 1: Thimbles for steel wire



rope slings
ídicí znak: 024470Vydána: 6.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 188 kB

SN EN 13411-2+A1

Kat. ís.: 83533

Ukon ení ocelových drát ných lan - Bezpe nost - ást 2: Splétaná oka
drát ných lan pro vázací prost edky

Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 2: Splicing of eyes for wire
rope slings

ídicí znak: 024470Vydána: 6.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 175 kB

SN EN 13411-3+A1

Kat. ís.: 83532

Ukon ení ocelových drát ných lan - Bezpe nost - ást 3: Objímky a
zajišt né objímky

Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 3:Ferrules and ferrule-
securing

ídicí znak: 024470Vydána: 6.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 2107 kB

SN EN 13411-4

Kat. ís.: 89273

Ukon ení ocelových drát ných lan - Bezpe nost - ást 4: Zalévání kovem
a prysky icí

Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 4: Metal and resin
socketing

ídicí znak: 024470Vydána: 10.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 341 kB

SN EN 13411-5+A1

Kat. ís.: 83586

Ukon ení ocelových drát ných lan - Bezpe nost - ást 5: T menové svorky
pro zakon ení drát ných lan

Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 5: U-bolt wire rope grips
ídicí znak: 024470Vydána: 7.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 335 kB

SN EN 13411-6+A1

Kat. ís.: 83587

Ukon ení ocelových drát ných lan - Bezpe nost - ást 6: Nesymetrické
klínové vidlicové objímky

Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 6: Asymmetric wedge
socket

ídicí znak: 024470Vydána: 7.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 478 kB

SN EN 13411-7+A1

Kat. ís.: 83588

Ukon ení ocelových drát ných lan - Bezpe nost - ást 7: Symetrické
klínové vidlicové objímky

Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 7: Symmetric wedge



socket
ídicí znak: 024470Vydána: 7.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 455 kB

SN EN 13411-8

Kat. ís.: 90482

Ukon ení ocelových drát ných lan - Bezpe nost - ást 8: Kované
koncovky a kování

Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 8: Swage terminals and
swaging

ídicí znak: 024470Vydána: 4.2012 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 272 kB

SN EN 13414-1+A2

Kat. ís.: 83583

Vázací prost edky z ocelových drát ných lan -
Bezpe nost - ást 1: Vázací prost edky pro všeobecné
zdvihací práce

Steel wire rope slings - Safety - Part 1: Slings for general
lifting service

ídicí znak: 024472Vydána: 7.2009 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 536 kB

SN EN 13414-2+A2

Kat. ís.: 83584

Vázací prost edky z ocelových drát ných lan -
Bezpe nost - ást 2: Informace pro používání a údržbu
poskytované výrobcem

Steel wire rope slings - Safety - Part 2: Specification for
information for use and maintenance to be provided by the
manufacturer

ídicí znak: 024472Vydána: 7.2009 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 848 kB

SN EN 13414-3+A1

Kat. ís.: 83798

Vázací prost edky z ocelových drát ných lan -
Bezpe nost - ást 3: Lanové smy ky a vázací prost edky
vinuté z lana s kabelovým vinutím

Steel wire rope slings - Safety - Part 3: Grommets and cable-
laid slings

ídicí znak: 024472Vydána: 7.2009 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 336 kB



SN EN 15339-2

Kat. ís.: 79709

Žárové st íkání - Bezpe nostní požadavky na za ízení pro
žárové st íkání - ást 2: Jednotky pro regulaci p ívodu
plynu

Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying
equipment - Part 2: Gas control units

ídicí znak: 038713Vydána: 10.2007
Zp sob

evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 298 kB

SN EN 1265+A1

Kat. ís.: 83411

Bezpe nost strojních za ízení - Zkušební p edpis pro
hluk pro slévárenské stroje a za ízení

Safety of machinery - Noise test code for foundry machines
and equipment

ídicí znak: 040010Vydána: 5.2009 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 327 kB

SN EN 710+A1

Kat. ís.: 86414

Bezpe nost strojních za ízení - Bezpe nostní požadavky
na slévárenské formovací a jádrovací stroje a za ízení a

idružená za ízení

Safety of machinery - Safety requirements for foundry
moulding and coremaking machinery and plant associated
equipment

ídicí znak: 040050Vydána: 8.2010 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 465 kB

Vydána: 10.2012

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 91574)

Velikost: 102 kB

SN EN 14681+A1

Kat. ís.: 86415

Bezpe nost strojních za ízení - Bezpe nostní požadavky
na stroje a strojní za ízení na výrobu oceli elektrickými
obloukovými pecemi

Safety of machinery - Safety requirements for machinery and
equipment for production of steel by electric arc furnaces

ídicí znak: 040052Vydána: 8.2010 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1051 kB



SN EN 1247+A1

Kat. ís.: 87119

Slévárenská strojní za ízení - Bezpe nostní požadavky na
pánve, licí za ízení, odst edivé licí stroje, plynulé a
poloplynulé licí stroje

Foundry machinery - Safety requirements for ladles, pouring
equipment, centrifugal casting machines, continuous and
semi continuous casting machines

ídicí znak: 040053Vydána: 11.2010 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 543 kB

SN EN 1248+A1

Kat. ís.: 84378

Slévárenská strojní za ízení - Bezpe nostní požadavky na
tryska e

Foundry Machinery - Safety requirements for abrasive
blasting equipment

ídicí znak: 040055Vydána: 11.2009 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 791 kB

SN EN 869+A1

Kat. ís.: 84377

Bezpe nost strojních za ízení - Bezpe nostní požadavky
pro jednotky na lití kov  pod tlakem

Safety of machinery - Safety requirements for pressure metal
diecasting units

ídicí znak: 046510Vydána: 11.2009 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 744 kB

SN 05 0600

Kat. ís.: 28542

Zváranie. Bezpe nostné ustanovenie pre zváranie kovov.
Projektovanie a príprava pracovísk

Welding Safety measures for welding of metals Design and
preparation of workplaces

ídicí znak: 050600Vydána: 2.1993
PDF: SkenovanéVelikost: 3317 kB

SN 05 0601

Kat. ís.: 32684

Zváranie. Bezpe nostné ustanovenia pre zváranie kovov.
Prevádzka

Welding Safety measures for welding of metals Performance
ídicí znak: 050601Vydána: 2.1993

PDF: SkenovanéVelikost: 2233 kB



Vydána: 12.1994

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 17151)

PDF: SkenovanéVelikost: 78 kB

Vydána: 1.1996

Zm na  : Z2 (Katalogové íslo: 18744)

PDF: SkenovanéVelikost: 375 kB

Vydána: 9.1999

Zm na  : Z3 (Katalogové íslo: 57027)

PDF: PlnotextovéVelikost: 83 kB

SN 05 0610

Kat. ís.: 28594

Zváranie. Bezpe nostné ustanovenia pre plame ové
zváranie kovov a rezanie kovov

Welding Safety measures for flame welding and cutting of
metals

ídicí znak: 050610Vydána: 2.1993
PDF: SkenovanéVelikost: 288 kB

Vydána: 10.1995

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 18388)

PDF: SkenovanéVelikost: 89 kB

SN 05 0630

Kat. ís.: 28595

Zváranie. Bezpe nostné ustanovenia pre oblúkové
zváranie kovov

Welding Safety measures for arc welding of metals
ídicí znak: 050630Vydána: 2.1993

PDF: SkenovanéVelikost: 622 kB



Vydána: 4.1999

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 55557)

PDF: PlnotextovéVelikost: 52 kB

SN 05 0650

Kat. ís.: 28596

Zváranie. Bezpe nostné ustanovenia pre odporové
zváranie kovov

Welding Safety measures for resistance welding
ídicí znak: 050650Vydána: 2.1993

PDF: SkenovanéVelikost: 133 kB

SN 05 0661

Kat. ís.: 28543

Zváranie. Bezpe nostné ustanovenia pre trecie zváranie
kovov

Welding. Safety measures for friction welding
ídicí znak: 050661Vydána: 2.1993

PDF: SkenovanéVelikost: 118 kB

SN 05 0671

Kat. ís.: 28544

Zváranie. Bezpe nostné ustanovenia pre laserové
zváranie kovov

Welding. Safety measures for laser beam welding
ídicí znak: 050671Vydána: 2.1993

PDF: SkenovanéVelikost: 136 kB

SN 05 0672

Kat. ís.: 28545

Zváranie. Bezpe nostné ustanovenia pre elektrónové
zváranie kovov

Welding. Safety measures for electron beam welding of
metals

ídicí znak: 050672Vydána: 2.1993
PDF: SkenovanéVelikost: 185 kB

SN EN ISO 10882-1

Kat. ís.: 90735

Ochrana zdraví a bezpe nost p i sva ování a p íbuzných
procesech - Odb r vzork  poletavého prachu a plyn  v
dýchací zón  svá e - ást 1: Odb r vzork  poletavého
prachu

Health and safety in welding and allied processes - Sampling
of airborne particles and gases in the operator's breathing
zone - Part 1: Sampling of airborne particles



ídicí znak: 050680Vydána: 6.2012
Velikost: 4028 kB

SN EN ISO 10882-2

Kat. ís.: 62999

Ochrana zdraví a bezpe nost p i sva ování a podobných
postupech - Odb r vzork  poletavých ástic a plyn  v
dýchací zón  svá e - ást 2: Odb r vzork  plyn

Health and safety in welding and allied processes - Sampling
of airborne particles and gases in the operator's breathing
zone - Part 2: Sampling of gases

ídicí znak: 050680Vydána: 12.2002
Velikost: 282 kB

« P edchozí strana

SN EN ISO 15011-1

Kat. ís.: 86014

Ochrana zdraví a bezpe nost p i sva ování a p íbuzných procesech -
Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plyn  - ást 1: Stanovení
emise dýmu p i obloukovém sva ování a odb r dýmu pro analýzu

Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for
sampling fume and gases - Part 1: Determination of fume emission rate during
arc welding and collection of fume for analysis

ídicí znak: 050681Vydána: 5.2010
Velikost: 339 kB

SN EN ISO 15011-2

Kat. ís.: 86015

Ochrana zdraví a bezpe nost p i sva ování a p íbuzných procesech -
Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plyn  - ást 2: Stanovení
emisní rychlosti oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhli itého (CO2), oxidu
dusnatého (NO) a oxidu dusi itého (NO2) p i obloukovém sva ování,
ezání a drážkování

Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for
sampling fume and gases - Part 2: Determination of the emission rates of
carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), nitrogen monoxide (NO) and
nitrogen dioxide (NO2) during arc welding, cutting and gouging

ídicí znak: 050681Vydána: 5.2010
Velikost: 329 kB

SN EN ISO 15011-3

Kat. ís.: 86016

Ochrana zdraví a bezpe nost p i sva ování a p íbuzných procesech -
Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plyn  - ást 3: Stanovení
emisní rychlosti ozonu p i obloukovém sva ování

Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for
sampling fume and gases - Part 3: Determination of ozone emission rate
during arc welding

ídicí znak: 050681Vydána: 5.2010



Velikost: 316 kB

SN EN ISO 15011-4

Kat. ís.: 77310

Ochrana zdraví a bezpe nost p i sva ování a p íbuzných procesech -
Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plyn  - ást 4: Informa ní
listy dýmu

Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for
sampling fume and gases - Part 4: Fume data sheets

ídicí znak: 050681Vydána: 12.2006
Velikost: 299 kB

Vydána: 7.2009

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 83832)

Velikost: 126 kB

SN EN ISO 15011-5

Kat. ís.: 90609

Ochrana zdraví a bezpe nost p i sva ování a p íbuzných procesech -
Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plyn  - ást 5: Zjiš ování
produkt  tepelného rozkladu vytvá ených p i sva ování nebo ezání
výrobk  složených zcela nebo áste  z organických materiál
pyrolýzou s plynovou chromatografií ve spojení s hmotnostní
spektrometrií

Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for
sampling fume and gases - Part 5: Identification of thermal-degradation
products generated when welding or cutting through products composed
wholly or partly of organic materials using pyrolysis-gas chromatography-mass
spectrometry

ídicí znak: 050681Vydána: 5.2012
Velikost: 370 kB

SN EN ISO 15012-1

Kat. ís.: 94218

Ochrana zdraví a bezpe nost p i sva ování a p íbuzných procesech -
Za ízení pro záchyt a odlu ování svá ského dýmu - ást 1: Požadavky
na zkoušení a zna ení ú innosti odlu ování

Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and
separation of welding fume - Part 1: Requirements for testing and marking of
separation efficiency (ISO 15012-1:2013)

ídicí znak: 050682Vydána: 11.2013
Velikost: 407 kB

SN EN ISO 15012-2 Ochrana zdraví a bezpe nost p i sva ování a p íbuzných procesech -
Požadavky, zkoušení a zna ení za ízení pro filtraci vzduchu - ást 2:



Kat. ís.: 84229
Stanovení minimálního pr toku vzduchu odsáva  a hubic

Health and safety in welding and allied processes - Requirements, testing and
marking of equipment for air filtration - Part 2: Determination of the minimum
air volume flow rate of captor hoods and nozzles

ídicí znak: 050682Vydána: 9.2009
Velikost: 246 kB

SN EN ISO 25980

Kat. ís.: 97271

Ochrana zdraví a bezpe nost práce p i sva ování a p íbuzných
procesech - Pr svitné záv sy, pásy a zást ny pro obloukové sva ování

Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding
curtains, strips and screens for arc welding processes

ídicí znak: 050703Vydána: 8.2015
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1023 kB

SN EN 62135-1

Kat. ís.: 83458

Odporová sva ovací za ízení - ást 1: Bezpe nostní požadavky na
konstrukci, výrobu a instalaci

Resistance welding equipment - Part 1: Safety requirements for design,
manufacture and installation

ídicí znak: 052013Vydána: 6.2009Dat. zrušení: 11.6.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1152 kB

Vydána: 3.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 99495)

Dat. zrušení:  11.6.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 133 kB

SN EN 62135-1 ed. 2

Kat. ís.: 99494

Odporová sva ovací za ízení - ást 1: Bezpe nostní požadavky na
konstrukci, výrobu a instalaci

Resistance welding equipment - Part 1: Safety requirements for design,
manufacture and installation

ídicí znak: 052013Vydána: 3.2016
Velikost: 993 kB

SN EN ISO 15615

Kat. ís.: 94192

Za ízení pro plamenové sva ování - Acetylenové rozvodové systémy pro
sva ování, ezání a p íbuzné procesy - Bezpe nostní požadavky na
vysokotlaké p ístroje

Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding, cutting and



allied processes - Safety requirements in high-pressure devices
ídicí znak: 052123Vydána: 11.2013

Velikost: 539 kB

SN EN 730-1

Kat. ís.: 66504

Za ízení pro plamenové sva ování - Bezpe nostní za ízení - ást 1:
Zahrnující zhášecí vložku

Gas welding equipment - Safety devices - Part 1: Incorporating a flame
(flashback) arrestor

ídicí znak: 054230Vydána: 6.2003
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 310 kB

SN EN 730-2

Kat. ís.: 66502

Za ízení pro plamenové sva ování - Bezpe nostní za ízení - ást 2:
Nezahrnující zhášecí vložku

Gas welding equipment - Safety devices - Part 2: Not incorporating a flame
(flashback) arrestor

ídicí znak: 054230Vydána: 6.2003
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 279 kB

SN EN 777-1

Kat. ís.: 84407

Sestavy záv sných tmavých trubkových zá  na plynná paliva s ho áky
s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - ást 1:
Sestava D - Požadavky na bezpe nost

Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic
use - Part 1: System D - Safety

ídicí znak: 060216Vydána: 11.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 817 kB

SN EN 777-2

Kat. ís.: 84408

Sestavy záv sných tmavých trubkových zá  na plynná paliva s ho áky
s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - ást 2:
Sestava E - Požadavky na bezpe nost

Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic
use - Part 2: System E - Safety

ídicí znak: 060216Vydána: 11.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 826 kB

SN EN 777-3

Kat. ís.: 84409

Sestavy záv sných tmavých trubkových zá  na plynná paliva s ho áky
s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - ást 3:
Sestava F - Požadavky na bezpe nost

Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic
use - Part 3: System F - Safety

ídicí znak: 060216Vydána: 11.2009 Je harmonizovaná/ur ená



Velikost: 835 kB

SN EN 777-4

Kat. ís.: 84410

Sestavy záv sných tmavých trubkových zá  na plynná paliva s ho áky
s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - ást 4:
Sestava H - Požadavky na bezpe nost

Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic
use - Part 4: System H - Safety

ídicí znak: 060216Vydána: 11.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1122 kB

SN EN 416-1

Kat. ís.: 84406

Záv sné tmavé trubkové zá e na plynná paliva s ho ákem s
ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - ást 1:
Požadavky na bezpe nost

Single burner gas-fired overhead radiant tube heaters for non-domestic use -
Part 1: Safety

ídicí znak: 060217Vydána: 11.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1023 kB

SN EN 419-1

Kat. ís.: 84235

Záv sné zá e na plynná paliva s ho ákem bez ventilátoru pro
všeobecné použití vyjma domácností - ást 1: Požadavky na bezpe nost

Non-domestic gas-fired overhead luminous radiant heaters - Part 1: Safety
ídicí znak: 060218Vydána: 10.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 592 kB

SN 06 1008

Kat. ís.: 26542

Požární bezpe nost tepelných za ízení

Fire protection of heating appliances
ídicí znak: 061008Vydána: 12.1997 Je harmonizovaná/ur ená

PDF: PlnotextovéVelikost: 228 kB

SN EN 14059

Kat. ís.: 75244

Ozdobné olejové svítilny - Požadavky na bezpe nost a zkušební metody

Decorative oil lamps - Safety requirements and test methods
ídicí znak: 061330Vydána: 2.2006 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 203 kB



SN EN 30-1-1+A3

Kat. ís.: 93532

Varné spot ebi e na plynná paliva pro domácnost - ást 1-1: Obecné
požadavky na bezpe nost

Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General
ídicí znak: 061410Vydána: 8.2013

Velikost: 2413 kB

SN EN 30-1-2

Kat. ís.: 91869

Varné spot ebi e na plynná paliva pro domácnost - Bezpe nost - ást 1-2:
Spot ebi e s pe icími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí

Domestic cooking appliances burning gas - Safety - Part 1-2: Appliances having
forced-convection ovens and/or grills

ídicí znak: 061410Vydána: 11.2012
Velikost: 282 kB

SN EN 30-1-3+A1

Kat. ís.: 78115

Varné spot ebi e na plynná paliva pro domácnost - ást 1-3: Bezpe nost -
Spot ebi e se sklokeramickou varnou deskou

Domestic cooking appliances burning gas - Part 1- 3: Safety - Appliances having
a glass ceramic hotplate

ídicí znak: 061410Vydána: 4.2007 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 285 kB

SN EN 30-1-4

Kat. ís.: 92157

Varné spot ebi e na plynná paliva pro domácnost - Bezpe nost - ást 1-4:
Spot ebi e s ho ákem nebo více ho áky s automatikou

Domestic cooking appliances burning gas - Safety - Part 1-4: Appliances having
one or more burners with an automatic burner control system

ídicí znak: 061410Vydána: 1.2013
Velikost: 1987 kB

SN EN 1458-1

Kat. ís.: 90859

Bubnové suši e prádla s p ímým oh ívacím systémem na plynná paliva pro
domácnost, provedení B22D a B23D, s jmenovitým tepelným p íkonem
nejvýše 6 kW - ást 1: Bezpe nost

Domestic direct gas-fired tumble dryers of types B22D a B23D, of nominal heat
input not exceeding 6 kW - Part 1: Safety

ídicí znak: 061420Vydána: 6.2012
Velikost: 2007 kB

SN EN 12309-2 Sorp ní spot ebi e k vytáp ní a/nebo chlazení na plynná paliva se
jmenovitým tepelným p íkonem nejvýše 70 kW - ást 2: Bezpe nost



Kat. ís.: 98399 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not
exceeding 70 kW - Part 2: Safety

ídicí znak: 061520Vydána: 12.2015
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1966 kB

SN EN 88-1 ed. 2

Kat. ís.: 89615

Regulátory tlaku a p íslušné bezpe nostní p ístroje pro spot ebi e plynných
paliv - ást 1: Regulátory tlaku pro vstupní p etlaky nejvýše 50 kPa

Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances - Part 1:
Pressure regulators for inlet pressures up to and including 50 kPa

ídicí znak: 061801Vydána: 11.2011
Velikost: 461 kB

SN EN 88-2

Kat. ís.: 80562

Regulátory tlaku a p íslušné bezpe nostní p ístroje pro spot ebi e plynných
paliv - ást 2: Regulátory tlaku pro vstupní p etlaky nad 500 mbar a nejvýše
do 5 bar

Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances - Part 2:
Pressure regulators for inlet pressures above 500 mbar up to and including 5 bar

ídicí znak: 061801Vydána: 6.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 724 kB

SN EN 14459

Kat. ís.: 99377

Bezpe nostní a ídicí p ístroje pro ho áky na plynná paliva a spot ebi e
plynných nebo kapalných paliv - ídicí funkce v elektronických systémech -
Metody pro t íd ní a hodnocení

ídicí znak: 061807Vydána: 5.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: ipravujeme

SN EN 13611

Kat. ís.: 98346

Bezpe nostní a ídicí p ístroje pro ho áky a spot ebi e plynných a/nebo
kapalných paliv - Obecné požadavky

Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or
liquid fuels - General requirements

ídicí znak: 061820Vydána: 12.2015
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 2977 kB

SN EN 16129

Kat. ís.: 94416

Regulátory tlaku, samo inné p epínací ventily s nejvyšším výstupním
tlakem do 4 bar, s maximálním pr tokem do 100 kg/h pro butan, propan a
jejich sm si a s p íslušnými bezpe nostními za ízeními a adaptéry

Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum
regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated
safety devices and adaptors for butane, propane, and their mixtures

ídicí znak: 061821Vydána: 12.2013
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 4629 kB



SN EN 16340

Kat. ís.: 96718

Bezpe nostní a ídicí p ístroje pro ho áky a spot ebi e plynných nebo
kapalných paliv - Sníma e spalin

Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid
fuels - Combustion product sensing devices

ídicí znak: 061824Vydána: 2.2015
Velikost: 414 kB

SN EN 16678

Kat. ís.: 99398

Bezpe nostní a ídicí p ístroje pro ho áky na plynná paliva a spot ebi e
plynných paliv - Samo inné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa
až do 6 300 kPa v etn

ídicí znak: 061825Vydána: 5.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: ipravujeme

SN EN 1643 ed. 2

Kat. ís.: 96008

Bezpe nostní a ídicí p ístroje pro ho áky na plynná paliva a pro spot ebi e
plynných paliv - Soustava k hlídání t snosti samo inných uzavíracích
ventil

Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Valve
proving systems for automatic shut-off valves

ídicí znak: 061830Vydána: 9.2014
Velikost: 302 kB

SN EN 203-1

Kat. ís.: 96007

Spot ebi e plynných paliv pro provozy spole ného stravování - ást 1:
Obecné požadavky na bezpe nost

Gas heated catering equipment - Part 1: General safety rules
ídicí znak: 061901Vydána: 9.2014

Velikost: 745 kB

SN EN 746-1+A1

Kat. ís.: 85754

Pr myslová tepelná za ízení - ást 1: Všeobecné bezpe nostní požadavky
na pr myslová tepelná za ízení

Industrial thermoprocessing equipment - Part 1: Common safety requirements for
industrial thermoprocessing equipment

ídicí znak: 065011Vydána: 4.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 445 kB

SN EN 746-2 Pr myslová tepelná za ízení - ást 2: Bezpe nostní požadavky na za ízení



Kat. ís.: 87876
ke spalování a manipulaci s palivy

Industrial thermoprocessing equipment - Part 2: Safety requirements for
combustion and fuel handling systems

ídicí znak: 065011Vydána: 4.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 2288 kB

SN EN 746-3+A1

Kat. ís.: 85755

Pr myslová tepelná za ízení - ást 3: Bezpe nostní požadavky na výrobu a
použití ízených atmosfér

Industrial thermoprocessing equipment - Part 3: Safety requirements for the
generation and use of atmosphere gases

ídicí znak: 065011Vydána: 4.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 571 kB

SN EN 746-4

Kat. ís.: 60283

Pr myslová tepelná za ízení - ást 4: Zvláštní bezpe nostní požadavky na
galvaniza ní tepelná za ízení

Industrial thermoprocessing equipment - Part 4: Particular safety requirements for
hot dip galvanising thermoprocessing equipment

ídicí znak: 065011Vydána: 11.2000 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 272 kB

SN EN 746-5

Kat. ís.: 62631

Pr myslová tepelná za ízení - ást 5: Zvláštní bezpe nostní požadavky na
tepelná za ízení se solnými lázn mi

Industrial thermoprocessing equipment - Part 5: Particular safety requirements
for salt bath thermoprocessing equipment

ídicí znak: 065011Vydána: 9.2001 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 373 kB

SN EN 746-8

Kat. ís.: 62632

Pr myslová tepelná za ízení - ást 8: Zvláštní bezpe nostní požadavky na
za ízení pro kalení

Industrial thermoprocessing equipment - Part 8: Particular safety requirements
for quenching equipment

ídicí znak: 065011Vydána: 9.2001 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 401 kB

SN 07 0270 Bezpe nostná technika. Horúcovodné a parné kotly. Požiadavky na
manometre



Kat. ís.: 24795 Safety technique. Steam and hot-water boilers. Requirements for pressure
gauges

ídicí znak: 070270Vydána:  Je harmonizovaná/ur ená
PDF: SkenovanéVelikost: 254 kB

SN 07 0414-1

Kat. ís.: 24797

Bezpe nostní technika. Kotle parní a horkovodní. Všeobecné požadavky
na pevnostní výpo et

Steam and hot liquid boilers. Calculation of strengh
ídicí znak: 070414Vydána: 8.1988

PDF: SkenovanéVelikost: 628 kB

SN 07 0414-2

Kat. ís.: 24798

Bezpe nostní technika. Kotle parní a horkovodní. Výpo et tlouš ky st ny
sou ástí

Steam and hot liquid boilers. Calculation of thickness of components
ídicí znak: 070414Vydána: 8.1988

PDF: SkenovanéVelikost: 1738 kB

SN 07 0414-3

Kat. ís.: 24799

Bezpe nostní technika. Kotle parní a horkovodní. Stanovení sou initele
pevnosti pro výpo et tlouš ky st ny sou ástí

Steam and hot liquid boilers. Determination of strenght coefficient for calculation
of thickness of components

ídicí znak: 070414Vydána: 8.1988
PDF: SkenovanéVelikost: 1505 kB

SN 07 0751

Kat. ís.: 740

Bezpe nostná technika. Kotly parné a horúcovodné. Požiadavky na
zna enie

Safety technique. Steam and hot-water boilers. Requirements for designation
ídicí znak: 070751Vydána:

PDF: SkenovanéVelikost: 279 kB

SN EN ISO 23553-1

Kat. ís.: 96671

Bezpe nostní a ídicí p ístroje pro ho áky a spot ebi e na kapalná paliva -
Zvláštní požadavky - ást 1: Automatické a poloautomatické uzavírací
armatury

Safety and control devices for oil burners and oil-burning appliances - Particular
requirements - Part 1: Automatic and semi-automatic valves

ídicí znak: 075870Vydána: 1.2015
Velikost: 326 kB



SN ISO 23550

Kat. ís.: 97122

Bezpe nostní a ídicí p ístroje pro ho áky a spot ebi e plynných paliv -
Obecné požadavky

Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances -
General requirements

ídicí znak: 075871Vydána: 4.2015
Velikost: 413 kB

SN EN 12514-1

Kat. ís.: 62495

Olejové hospodá ství pro ho áky na kapalná paliva - ást 1: Požadavky na
bezpe nost a zkoušení - Konstruk ní ásti, palivová erpadla, ídicí a
zabezpe ovací p ístroje, palivové nádrže

Installations for oil supply systems for oil burners - Part 1: Safety requirements
and tests; Parts, oil feed pumps, control and safety devices, supply tanks

ídicí znak: 075890Vydána: 8.2001
Velikost: 186 kB

SN EN 12514-2

Kat. ís.: 62494

Olejové hospodá ství pro ho áky na kapalná paliva - ást 2: Požadavky na
bezpe nost a zkoušení - Konstruk ní ásti, uzavírací armatury, palivové
rozvody, filtry, odvzduš ovací za ízení a m idla

Installations for oil supply systems for oil burners - Part 2: Safety requirements
and tests; Parts, valves, pipes, filters, oil de-aerators, meters

ídicí znak: 075890Vydána: 8.2001
Velikost: 181 kB

SN EN ISO 7225

Kat. ís.: 80026

Lahve na p epravu plyn  - Bezpe nostní nálepky

Gas cylinders - Precautionary labels (ISO 7225:2005)
ídicí znak: 078501Vydána: 12.2007

Velikost: 314 kB

Vydána: 6.2013

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 93010)

Velikost: 126 kB

SN EN 14513 Lahve na p epravu plyn  - Bezpe nostní za ízení s pr tržnou membránou



Kat. ís.: 73481
(krom  lahví na acetylen)

Transportable gas cylinders - Bursting disc pressure relief devices (excluding
acetylene gas cylinders)

ídicí znak: 078641Vydána: 10.2005
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 290 kB

SN EN 1679-1+A1

Kat. ís.: 88856

Pístové spalovací motory - Bezpe nost - ást 1: Vzn tové motory

Reciprocating internal combustion engines - Safety - Part 1: Compression
ignition engines

ídicí znak: 090001Vydána: 9.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 257 kB

SN EN 1834-1

Kat. ís.: 60182

Pístové spalovací motory - Bezpe nostní požadavky na konstrukci a
provedení motor  pro použití v prost edí s nebezpe ím výbuchu - ást 1:
Motory skupiny II pro použití v prost edí s ho lavými plyny a parami

Reciprocating internal combustion engines - Safety requirements for design and
construction of engines for use in potentially explosive atmospheres - Part 1:
Group II engines for use in flammable gas and vapour atmospheres

ídicí znak: 090780Vydána: 11.2001 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 194 kB

SN EN 1834-2

Kat. ís.: 60181

Pístové spalovací motory - Bezpe nostní požadavky na konstrukci a
provedení motor  pro použití v prost edí s nebezpe ím výbuchu - ást 2:
Motory skupiny I pro použití v podmínkách práce pod zemí s možným
výskytem d lního plynu a/nebo ho lavého prachu

Reciprocating internal combustion engines - Safety requirements for design and
construction of engines for use in potentially explosive atmospheres - Part 2:
Group I engines for use in underground workings susceptible to firedamp and/or
combustible dust

ídicí znak: 090780Vydána: 11.2001 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 179 kB

SN EN 1834-3

Kat. ís.: 60183

Pístové spalovací motory - Bezpe nostní požadavky na konstrukci a
provedení motor  pro použití v prost edí s nebezpe ím výbuchu - ást 3:
Motory skupiny II pro použití v prost edí s ho lavými prachy

Reciprocating internal combustion engines - Safety requirements for design and
construction of engines for use in potentially explosive atmospheres - Part 3:
Group II engines for use in flammable dust atmospheres

ídicí znak: 090780Vydána: 11.2001 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 149 kB



SN EN ISO 11102-1

Kat. ís.: 85610

Pístové spalovací motory - Spoušt cí za ízení s ru ní klikou - ást 1:
Bezpe nostní požadavky a zkoušky

Reciprocating internal combustion engines - Handle starting equipment - Part 1:
Safety requirements and tests

ídicí znak: 097701Vydána: 4.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 221 kB

SN EN ISO 14314

Kat. ís.: 85595

Pístové spalovací motory - Vratné spoušt cí za ízení - Všeobecné
bezpe nostní požadavky

Reciprocal internal combustion engines - Recoil starting equipment - General
safety requirements

ídicí znak: 097703Vydána: 3.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 176 kB

SN 10 5004

Kat. ís.: 24869

Kompresory. Stacionární a p enosné vzduchové kompresory.
Bezpe nostní p edpisy pro konstrukci, montáž, provoz a údržbu

Compressors. Stationary and portable air compressors. Safety rules for design,
installation, operation and maintenance

ídicí znak: 105004Vydána: 6.1989
PDF: SkenovanéVelikost: 2635 kB

Vydána: 6.1991

Zm na  : a (Katalogové íslo: 35203)
SN EN 1012-1

Kat. ís.: 88083

Kompresory a výv vy - Bezpe nostní požadavky - ást 1: Vzduchové
kompresory

Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 1: Air
compressors

ídicí znak: 105012Vydána: 4.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 503 kB

SN EN 1012-2+A1 Kompresory a výv vy - Bezpe nostní požadavky - ást 2: Výv vy



Kat. ís.: 85881

Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 2: Vacuum
pumps

ídicí znak: 105012Vydána: 5.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 190 kB

SN EN 1012-3

Kat. ís.: 95335

Kompresory a výv vy - Bezpe nostní požadavky - ást 3: Procesní
kompresory

Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 3: Process
compressors

ídicí znak: 105012Vydána: 6.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1944 kB

SN EN 809+A1

Kat. ís.: 85880

Kapalinová erpadla a erpací soustrojí - Všeobecné bezpe nostní
požadavky

Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements

ídicí znak: 110002Vydána: 5.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 281 kB

Vydána: 2.2011

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 87634)

Velikost: 98 kB

SN EN 12162+A1 Kapalinová erpadla - Bezpe nostní požadavky - Postup p i provád ní
hydrostatické tlakové zkoušky



Kat. ís.: 84577

Liquid pumps - Safety requirements - Procedure for hydrostatic testing

ídicí znak: 110031Vydána: 11.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 228 kB

SN EN 13951

Kat. ís.: 92397

Kapalinová erpadla - Bezpe nostní požadavky - Potraviná ská za ízení,
konstruk ní p edpisy pro zajišt ní hygienického používání

Liquid pumps - Safety requirements - Agrifoodstuffs equipment; Design
rules to ensure hygiene in use

ídicí znak: 110071Vydána: 4.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1807 kB

SN EN 1829-1

Kat. ís.: 86766

Vysokotlaké vodní proudové isti ky - Bezpe nostní požadavky - ást 1:
isti ky

High pressure water jet machines - Safety requirements - Part 1: Machines

ídicí znak: 117911Vydána: 9.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 300 kB

SN EN 1829-2

Kat. ís.: 82068

Stroje pro obráb ní vysokotlakým vodním paprskem - Požadavky na
bezpe nost - ást 2: Hadice, hadicová vedení a p ípojky

High-pressure water jet machines - Safety requirements - Part 2: Hoses,
hose lines and connectors

ídicí znak: 117911Vydána: 10.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 211 kB



Vydána: 11.2011

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 89430)

Velikost: 98 kB

SN 11 8013

Kat. ís.: 24929

Priemyselné mazacie zariadenia. Mazacie systémy. Všeobecné
požiadavky bezpe nosti

Lubrication systems. General safety requirements

ídicí znak: 118013Vydána: 3.1992
PDF: SkenovanéVelikost: 635 kB

SN 11 9009

Kat. ís.: 24939

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydrostatické
mechanismy. Všeobecné požadavky bezpe nosti

ídicí znak: 119009Vydána: 4.1986
PDF: SkenovanéVelikost: 1342 kB

Vydána: 1.1989

Zm na  : a (Katalogové íslo: 35222)

PDF: SkenovanéVelikost: 148 kB



Vydána: 3.1990

Zm na  : b (Katalogové íslo: 35221)

PDF: SkenovanéVelikost: 86 kB

SN 12 2002

Kat. ís.: 25000

Ventilátory. Všeobecné bezpe nostní požadavky

ídicí znak: 122002Vydána: 10.1990 Je harmonizovaná/ur ená
PDF: SkenovanéVelikost: 543 kB

SN EN ISO 12499

Kat. ís.: 83212

Pr myslové ventilátory - Mechanická bezpe nost ventilátoru - Ochrana

Industrial fans - Mechanical safety of fans - Guarding (ISO 12499:1999)

ídicí znak: 122016Vydána: 5.2009
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1071 kB

SN 13 0100

Kat. ís.: 25025

Bezpe nostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Klasifikace -
Kategorie

Safety technique. Steam and hot water piping. Classification. Categories

ídicí znak: 130100Vydána:
PDF: SkenovanéVelikost: 502 kB

SN 13 0101 Bezpe nostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Všeobecné
požadavky na projektování

Safety technique. Steam and hot water piping. General requirements



Kat. ís.: 25026 concerning design

ídicí znak: 130101Vydána:
PDF: SkenovanéVelikost: 843 kB

Vydána: 6.1988

Zm na  : a (Katalogové íslo: 35243)

PDF: SkenovanéVelikost: 128 kB

SN 13 0104

Kat. ís.: 25027

Bezpe nostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Dokumentace

Safety technique. Steam and hot water piping. Documentation

ídicí znak: 130104Vydána:
PDF: SkenovanéVelikost: 282 kB

SN EN ISO 4126-1

Kat. ís.: 96349

Bezpe nostní pojistná za ízení proti nadm rnému tlaku - ást 1: Pojistné
ventily

Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety
valves

ídicí znak: 134310Vydána: 11.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 333 kB

SN EN ISO 4126-2 Bezpe nostní pojistná za ízení proti nadm rnému tlaku - ást 2:
Bezpe nostní za ízení s pr tržnou membránou



Kat. ís.: 68656

Safety devices for protection against excessive pressure - Part 2:
Bursting disc safety devices (ISO 4126-2:2003)

ídicí znak: 134310Vydána: 1.2004
Velikost: 649 kB

Vydána: 6.2005

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 73408)

Velikost: 102 kB

SN EN ISO 4126-3

Kat. ís.: 77099

Bezpe nostní pojistná za ízení proti nadm rnému tlaku - ást 3:
Kombinace pojistných ventil  a bezpe nostních za ízení s pr tržnou
membránou

Safety devices for protection against excessive pressure - Part 3: Safety
valves and bursting disc safety devices in combination

ídicí znak: 134310Vydána: 12.2006 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 298 kB

SN EN ISO 4126-4

Kat. ís.: 96347

Bezpe nostní pojistná za ízení proti nadm rnému tlaku - ást 4: Pojistné
ventily s ídicí jednotkou

Safety devices for protection against excessive pressure - Part 4: Pilot-
operated safety valves

ídicí znak: 134310Vydána: 11.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 381 kB



SN EN ISO 4126-5

Kat. ís.: 96346

Bezpe nostní pojistná za ízení proti nadm rnému tlaku - ást 5: ízené
bezpe nostní systémy uvol ující tlak (CSPRS)

Safety devices for protection against excessive pressure - Part 5:
Controlled safety pressure relief systems (CSPRS)

ídicí znak: 134310Vydána: 11.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 456 kB

SN EN ISO 4126-6

Kat. ís.: 95963

Bezpe nostní pojistná za ízení proti nadm rnému tlaku - ást 6: Použití,
výb r a montáž bezpe nostního za ízení s pr tržnou membránou

Safety devices for protection against excessive pressure - Part 6: Application,
selection and installation of bursting disc safety devices

ídicí znak: 134310Vydána: 11.2014
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1410 kB

SN EN ISO 4126-7

Kat. ís.: 96707

Bezpe nostní pojistná za ízení proti nadm rnému tlaku - ást 7: Obecné
údaje

Safety devices for protection against excessive pressure - Part 7: Common
data

ídicí znak: 134310Vydána: 2.2015 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 3847 kB

SN EN 15069

Kat. ís.: 82226

Bezpe nostní armatury na plyn p ipojované na sestavy kovových hadic
pro domácí spot ebi e na plynná paliva

Safety gas connection valves for metal hose assemblies used for the
connection of domestic appliances using gaseous fuel

ídicí znak: 137460Vydána: 11.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1270 kB

SN EN 14800

Kat. ís.: 79606

Bezpe nostní vlnovcové sestavy koncových hadic pro vnit ní za ízení
používané na plynná paliva

Corrugated safety metal hose assemblies for the connection domestic
appliance using gaseous fuels

ídicí znak: 139020Vydána: 12.2007 Je harmonizovaná/ur ená



Velikost: 821 kB

SN EN 378-1+A2

Kat. ís.: 91917

Chladicí za ízení a tepelná erpadla - Bezpe nostní a environmentální
požadavky - ást 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria
volby

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Parts 1: Basic requirements, definitions, classification and
selection criteria

ídicí znak: 140647Vydána: 12.2012 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 508 kB

SN EN 378-2+A2

Kat. ís.: 91918

Chladicí za ízení a tepelná erpadla - Bezpe nostní a environmentální
požadavky - ást 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, zna ení a
dokumentace

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Parts 2: Design, construction, testing, marking and
documentation

ídicí znak: 140647Vydána: 12.2012 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 788 kB

SN EN 378-3+A1

Kat. ís.: 91919

Chladicí za ízení a tepelná erpadla - Bezpe nostní a environmentální
požadavky - ást 3: Instala ní místo a ochrana osob

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Parts 3: Installation site and personal protection

ídicí znak: 140647Vydána: 12.2012
Velikost: 236 kB

SN EN 378-4+A1

Kat. ís.: 91920

Chladicí za ízení a tepelná erpadla - Bezpe nostní a environmentální
požadavky - ást 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Parts 4: Operation, maintenance, repair and recovery

ídicí znak: 140647Vydána: 12.2012
Velikost: 266 kB

SN EN 12263

Kat. ís.: 57496

Chladicí za ízení a tepelná erpadla - Bezpe nostní spínací za ízení k
omezování tlaku - Požadavky a zkoušky

Refrigerating systems and heat pumps - Safety switching devices for limiting
the pressure - Requirements and tests



ídicí znak: 142010Vydána: 12.1999 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 129 kB

SN EN 12693

Kat. ís.: 82394

Chladicí za ízení a tepelná erpadla - Bezpe nostní a environmentální
požadavky - Objemové chladivové kompresory

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Positive displacement refrigerant compressors

ídicí znak: 142021Vydána: 12.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 490 kB

SN ISO 5149

Kat. ís.: 51821

Mechanická chladicí za ízení používaná pro chlazení a oh ev - Požadavky
bezpe nosti

Mechanical refrigerating systems used for cooling and heating - Safety
requirements

ídicí znak: 142749Vydána: 5.1998 Je harmonizovaná/ur ená
PDF: PlnotextovéVelikost: 378 kB

SN EN 1300

Kat. ís.: 95517

Bezpe nostní úschovné objekty - Klasifikace zámk  s vysokou
bezpe ností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otev ení

Secure storage units - Classification for high security locks according to their
resistance to unauthorized opening

ídicí znak: 165110Vydána: 7.2014
Velikost: 649 kB

SN EN 61508-1 ed. 2

Kat. ís.: 87381

Funk ní bezpe nost elektrických/elektronických/programovatelných
elektronických systém  souvisejících s bezpe ností - ást 1: Všeobecné
požadavky

Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-
related systems - Part 1: General requirements

ídicí znak: 180301Vydána: 1.2011
Velikost: 2085 kB

SN EN 61508-2 ed. 2

Kat. ís.: 87383

Funk ní bezpe nost elektrických/elektronických/programovatelných
elektronických systém  souvisejících s bezpe ností - ást 2: Požadavky
na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy
související s bezpe ností

Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-
related systems - Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable
electronic safety-related systems



ídicí znak: 180301Vydána: 2.2011
Velikost: 6330 kB

SN EN 61508-3 ed. 2

Kat. ís.: 87387

Funk ní bezpe nost elektrických/elektronických/programovatelných
elektronických systém  souvisejících s bezpe ností - ást 3: Požadavky
na software

Functional safety of electrical/electronic/programable electronic safety related
systems - Part 3: Software requirements

ídicí znak: 180301Vydána: 1.2011
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 1933 kB

SN EN 61508-4 ed. 2

Kat. ís.: 87385

Funk ní bezpe nost elektrických/elektronických/programovatelných
elektronických systém  souvisejících s bezpe ností - ást 4: Definice a
zkratky

Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety
related systems - Part 4: Definitions and abbreviations

ídicí znak: 180301Vydána: 2.2011
Velikost: 432 kB

SN EN 61508-5 ed. 2

Kat. ís.: 87389

Funk ní bezpe nost elektrických/elektronických/programovatelných
elektronických systém  souvisejících s bezpe ností - ást 5: P íklady
metod ur ování úrovní integrity bezpe nosti

Functional safety of electrical/electronic/programable electronic safety related
systems - Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity
levels

ídicí znak: 180301Vydána: 1.2011
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 1605 kB

SN EN 61508-6 ed. 2

Kat. ís.: 87391

Funk ní bezpe nost elektrických/elektronických/programovatelných
elektronických systém  souvisejících s bezpe ností - ást 6: Metodické
pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3

Functional safety of electrical/electronic/programable electronic safety related
systems - Part 6: Guidelines on the application IEC 61508-2 and IEC 61508-3

ídicí znak: 180301Vydána: 1.2011
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 2387 kB

SN EN 61508-7 ed. 2 Funk ní bezpe nost elektrických/elektronických/programovatelných
elektronických systém  souvisejících s bezpe ností - ást 7: P ehled



Kat. ís.: 87393 technik a opat ení

Functional safety of electrical/electronic/programable electronic safety related
systems - Part 7: Overview of techniques and measures

ídicí znak: 180301Vydána: 1.2011
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 2192 kB

SN EN 61511-1

Kat. ís.: 74295

Funk ní bezpe nost - Bezpe nostní p ístrojové systémy pro sektor
pr myslových proces  - ást 1: Požadavky na systémy hardwaru a
softwaru, struktura, definice

Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry
sector - Part 1: Framework, definitions, system, hardware and software
requirements

ídicí znak: 180303Vydána: 10.2005
Velikost: 1282 kB

SN EN 61511-2

Kat. ís.: 74297

Funk ní bezpe nost - Bezpe nostní p ístrojové systémy pro sektor
pr myslových proces  - ást 2: Metodický pokyn pro používání IEC
61511-1

Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry
sector - Part 2: Guidelines for the application of IEC 61511-1

ídicí znak: 180303Vydána: 10.2005
Velikost: 861 kB

SN EN 61511-3

Kat. ís.: 74296

Funk ní bezpe nost - Bezpe nostní p ístrojové systémy pro sektor
pr myslových proces  - ást 3: Pokyn pro stanovení požadované
úrovn  integrity bezpe nosti

Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry
sector - Part 3: Guidance for the determination of the required safety
integrity levels

ídicí znak: 180303Vydána: 10.2005
Velikost: 1146 kB

SN EN 61069-7

Kat. ís.: 58705

ení a ízení pr myslových proces  - Hodnocení vlastností systému
pro odhad systému - ást 7: Odhad bezpe nosti systému

Industrial-process measurement and control - Evaluation of system
properties for the purpose of system assessment - Part 7: Assessment of
system safety

ídicí znak: 180451Vydána: 4.2000
Velikost: 208 kB



SN EN 61784-3 ed. 2

Kat. ís.: 87744

Pr myslové komunika ní sít  - Profily - ást 3: Funk ní bezpe nost
sb rnic pole - Všeobecná pravidla a definice profil

Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety
fieldbuses - General rules and profile definitions (IEC 61784-3:2010)

ídicí znak: 184001Vydána: 4.2011
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1688 kB

SN EN 61784-3-1 ed. 2

Kat. ís.: 87759

Pr myslové komunika ní sít  - Profily - ást 3-1: Funk ní bezpe nost
sb rnic pole - Dodate né specifikace pro CPF 1

Industrial communication networks - Profiles - Part 3-1: Functional safety
fieldbuses - Additional specifications for CPF 1 (IEC 61784-3-1:2010)

ídicí znak: 184001Vydána: 4.2011
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1611 kB

SN EN 61784-3-12

Kat. ís.: 87743

Pr myslové komunika ní sít  - Profily - ást 3-12: Funk ní bezpe nost
sb rnic pole - Dodate né specifikace pro CPF 12

Industrial communication networks - Profiles - Part 3-12: Functional safety
fieldbuses - Additional specifications for CPF 12 (IEC 61784-3-12:2010)

ídicí znak: 184001Vydána: 4.2011
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1969 kB

SN EN 61784-3-13

Kat. ís.: 87742

Pr myslové komunika ní sít  - Profily - ást 3-13: Funk ní bezpe nost
sb rnic pole - Dodate né specifikace pro CPF 13

Industrial communication networks - Profiles - Part 3-13: Functional safety
fieldbuses - Additional specifications for CPF 13 (IEC 61784-3-13:2010)

ídicí znak: 184001Vydána: 4.2011
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 3066 kB

SN EN 61784-3-14

Kat. ís.: 87769

Pr myslové komunika ní sít  - Profily - ást 3-14: Funk ní bezpe nost
sb rnic pole - Dodate né specifikace pro CPF 14

Industrial communication networks - Profiles - Part 3-14: Functional safety
fieldbuses - Additional specifications for CPF 14 (IEC 61784-3-14:2010)

ídicí znak: 184001Vydána: 4.2011
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1711 kB



SN EN 61784-3-18

Kat. ís.: 89211

Pr myslové komunika ní sít  - Profily - ást 3-18: Funk ní bezpe nost
sb rnic pole - Dodate né specifikace pro CPF 18

Industrial communication networks - Profiles - Part 3-18: Functional safety
fieldbuses - Additional specifications for CPF 18 (IEC 61784-3-18:2011)

ídicí znak: 184001Vydána: 12.2011
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1669 kB

SN EN 61784-3-2 ed. 2

Kat. ís.: 87761

Pr myslové komunika ní sít  - Profily - ást 3-2: Funk ní bezpe nost
sb rnic pole - Dodate né specifikace pro CPF 2

Industrial communication networks - Profiles - Part 3-2: Functional safety
fieldbuses - Additional specifications for CPF 2 (IEC 61784-3-2:2010)

ídicí znak: 184001Vydána: 4.2011
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 3521 kB

SN EN 61784-3-3 ed. 2

Kat. ís.: 87746

Pr myslové komunika ní sít  - Profily - ást 3-3: Funk ní bezpe nost
sb rnic pole - Dodate né specifikace pro CPF 3

Industrial communication networks - Profiles - Part 3-3: Functional safety
fieldbuses - Additional specifications for CPF 3 (IEC 61784-3-3:2010)

ídicí znak: 184001Vydána: 4.2011
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 2894 kB

SN EN 61784-3-6 ed. 2

Kat. ís.: 87748

Pr myslové komunika ní sít  - Profily - ást 3-6: Funk ní bezpe nost
sb rnic pole - Dodate né specifikace pro CPF 6

Industrial communication networks - Profiles - Part 3-6: Functional safety
fieldbuses - Additional specifications for CPF 6 (IEC 61784-3-6:2010)

ídicí znak: 184001Vydána: 4.2011
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1795 kB

SN EN 61784-3-8

Kat. ís.: 87750

Pr myslové komunika ní sít  - Profily - ást 3-8: Funk ní bezpe nost
sb rnic pole - Dodate né specifikace pro CPF 8

Industrial communication networks - Profiles - Part 3-8: Functional safety
fieldbuses - Additional specifications for CPF 8 (IEC 61784-3-8:2010)

ídicí znak: 184001Vydána: 4.2011
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1508 kB

SN EN ISO 10218-1 Roboty a robotická za ízení - Požadavky na bezpe nost pr myslových
robot  - ást 1: Roboty



Kat. ís.: 89961 Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part
1: Robots

ídicí znak: 186502Vydána: 2.2012 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 406 kB

SN EN ISO 10218-2

Kat. ís.: 89828

Roboty a robotická za ízení - Požadavky na bezpe nost pr myslových
robot  - ást 2: Systémy robot  a integrace

Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part
2: Robot systems and integration

ídicí znak: 186502Vydána: 12.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1431 kB

SN EN ISO 13482

Kat. ís.: 95604

Roboty a robotická za ízení - Bezpe nostní požadavky pro roboty
ur ené k osobní pé i

Robots and robotic devices - Safety requirements for personal care robots
ídicí znak: 186505Vydána: 9.2014 Je harmonizovaná/ur ená

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 2623 kB

SN EN 61131-6

Kat. ís.: 92443

Programovatelné ídicí jednotky - ást 6: Funk ní bezpe nost

Programmable controllers - Part 6: Functional safety
ídicí znak: 187050Vydána: 7.2013

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1943 kB

SN EN 61587-1 ed. 3

Kat. ís.: 90909

Mechanické konstrukce pro elektronická za ízení - Zkoušky pro IEC
60917 a IEC 60297 - ást 1: Klimatické a mechanické zkoušky a
bezpe nostní hlediska pro sk ín , stojany, kostry a nosné konstrukce
pro vnit ní podmínky

Mechanical structures for electronic equipment - Tests for IEC 60917 and
IEC 60297 series - Part 1: Environmental requirements, test set-up and
safety aspects for cabinets, racks, subracks and chassis under indoor
conditions

ídicí znak: 188003Vydána: 7.2012
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 1453 kB

SN EN 61969-3 ed. 2

Kat. ís.: 90905

Mechanické konstrukce pro elektronická za ízení - Venkovní kryty -
ást 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpe nostní hlediska

Mechanical structures for electronic equipment - Outdoor enclosures - Part
3: Environmental requirements, tests and safety aspects

ídicí znak: 188003Vydána: 7.2012



Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 1395 kB

SN EN ISO 11553-1

Kat. ís.: 83089

Bezpe nost strojních za ízení - Stroje pro laserové opracování - ást 1:
Všeobecné bezpe nostní požadavky

Safety of machinery - Laser processing machines - Part 1: General safety
requirements (ISO 11553-1:2005)

ídicí znak: 192011Vydána: 6.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 559 kB

SN EN ISO 11553-2

Kat. ís.: 83094

Bezpe nost strojních za ízení - Stroje pro laserové opracování - ást 2:
Bezpe nostní požadavky pro ru ní laserové opracování

Safety of machinery - Laser processing machines - Part 2: Safety requirements
for hand-held laser processing devices (ISO 11553-2:2007)

ídicí znak: 192011Vydána: 6.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 616 kB

SN EN ISO 11553-3

Kat. ís.: 93829

Bezpe nost strojních za ízení - Stroje pro laserové opracování - ást 3:
Snižování hluku a metody m ení hluku stroj  pro laserové opracování a
ru ní laserové opracování a pro pomocná p idružená za ízení (t ída

esnosti 2)

Safety of machinery - Laser processing machines - Part 3: Noise reduction and
noise measurement methods for laser processing machines and hand-held
processing devices and associated auxiliary equipment (accuracy grade 2)

ídicí znak: 192011Vydána: 12.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 689 kB

SN EN ISO 15752

Kat. ís.: 85471

Oftalmologické p ístroje - Endoiluminátory - Základní požadavky a metody
zkoušení bezpe nosti optického za ízení

Ophthalmic instruments - Endoilluminators - Fundamental requirements and
test methods for optical radiation safety

ídicí znak: 195028Vydána: 3.2010
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 551 kB

SN EN ISO 23125

Kat. ís.: 97448

Obráb cí stroje - Bezpe nost - Soustruhy

Machine tools - Safety - Turning machines
ídicí znak: 200701Vydána: 8.2015

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 2440 kB



SN EN 12717+A1

Kat. ís.: 84163

Bezpe nost obráb cích a tvá ecích stroj  - Vrta ky

Safety of machine tools - Drilling machines
ídicí znak: 200708Vydána: 9.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 659 kB

SN EN 12417+A2

Kat. ís.: 84162

Bezpe nost obráb cích a tvá ecích stroj  - Obráb cí centra

Machine tools - Safety - Machining centres
ídicí znak: 200710Vydána: 9.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 813 kB

Vydána: 6.2010

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 86119)

Velikost: 102 kB

SN EN 13128+A2

Kat. ís.: 84266

Bezpe nost obráb cích a tvá ecích stroj  - Frézky (v etn  vyvrtáva ek)

Safety of machine tools - Milling machines (including boring machines)
ídicí znak: 200711Vydána: 10.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 830 kB

Vydána: 6.2010

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 86120)

Velikost: 102 kB

SN 20 0712

Kat. ís.: 25415

Obráb cí stroje na kovy. Bezpe nostní požadavky pro hoblovky

Metal-working machines. Safety regulations for planing machines
ídicí znak: 200712Vydána: 9.1988

PDF: SkenovanéVelikost: 1538 kB



SN 20 0713

Kat. ís.: 25416

Obráb cí stroje na kovy. Bezpe nostní požadavky pro obráže ky

Metal-working machines. Safety regulations for shaping and slotting machines
ídicí znak: 200713Vydána: 9.1988

PDF: SkenovanéVelikost: 226 kB

SN EN 13218+A1

Kat. ís.: 83035

Obráb cí a tvá ecí stroje - Bezpe nost - Pevn  umíst né brusky

Machine tools - Safety - Stationary grinding machines
ídicí znak: 200717Vydána: 4.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 1334 kB

Vydána: 6.2010

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 86283)

Velikost: 100 kB

SN EN ISO 28881

Kat. ís.: 95438

Obráb cí stroje - Bezpe nost - Elektroerozivní stroje

Machine tools - Safety - Electro-discharge machines
ídicí znak: 200721Vydána: 7.2014 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 629 kB

SN EN 13898+A1

Kat. ís.: 84157

Obráb cí a tvá ecí stroje - Bezpe nost - Pily na studený kov

Machine tools - Safety - Sawing machines for cold metal
ídicí znak: 200723Vydána: 10.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 901 kB

Vydána: 6.2010

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 86121)

Velikost: 100 kB

SN 20 0724

Kat. ís.: 25421

Obráb cí stroje na kovy. Bezpe nostní požadavky pro stroje na ozubení

Metal-working machines. Safety regulations for gear cutting machines
ídicí znak: 200724Vydána: 9.1988

PDF: SkenovanéVelikost: 246 kB



SN EN 14070+A1

Kat. ís.: 84155

Bezpe nost obráb cích a tvá ecích stroj  - Postupové a jednoú elové
stroje

Safety of machine tools - Transfer and special-purpose machines
ídicí znak: 200725Vydána: 10.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 450 kB

Vydána: 6.2010

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 86122)

Velikost: 99 kB

SN EN 1550+A1

Kat. ís.: 83036

Bezpe nost obráb cích stroj  - Bezpe nostní požadavky na konstrukci a
výrobu obrobkových sklí idel

Machine-tools safety - Safety requirements for the design and construction of
work holding chucks

ídicí znak: 200800Vydána: 4.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 195 kB

SN ISO 16156

Kat. ís.: 71048

Bezpe nost obráb cích a tvá ecích stroj  - Bezpe nostní požadavky na
konstrukci a výrobu obrobkových sklí idel

Machine-tools safety - Safety requirements for the design and construction of
work holding chucks

ídicí znak: 200803Vydána: 9.2004
Velikost: 190 kB

SN 21 0700

Kat. ís.: 25467

Tvá ecí stroje. Všeobecné bezpe nostní požadavky na konstrukci
tvá ecích stroj

Forming machines. General safety requirements for forming machine design
ídicí znak: 210700Vydána: 11.1987

PDF: SkenovanéVelikost: 1484 kB

Vydána: 11.1987



Zm na  : a (Katalogové íslo: 35390)

PDF: SkenovanéVelikost: 717 kB

Vydána: 2.1990

Zm na  : b (Katalogové íslo: 35389)

PDF: SkenovanéVelikost: 299 kB

Vydána: 1.1992

Zm na  : Z3 (Katalogové íslo: 35388)

PDF: SkenovanéVelikost: 117 kB

Vydána: 12.1997

Zm na  : Z4 (Katalogové íslo: 26544)

PDF: PlnotextovéVelikost: 39 kB

SN EN 693+A2

Kat. ís.: 90745

Obráb cí a tvá ecí stroje - Bezpe nost - Hydraulické lisy

Machine tools - Safety - Hydraulic presses
ídicí znak: 210701Vydána: 6.2012 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 1556 kB

SN EN 12622+A1

Kat. ís.: 96562

Bezpe nost obráb cích a tvá ecích stroj  - Hydraulické ohra ovací lisy

Safety of machine tools - Hydraulic press brakes
ídicí znak: 210702Vydána: 8.2015 Je harmonizovaná/ur ená

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 2515 kB

SN EN 13736+A1

Kat. ís.: 84156

Bezpe nost obráb cích a tvá ecích stroj  - Pneumatické lisy

Safety of machine tools - Pneumatic presses
ídicí znak: 210705Vydána: 10.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 739 kB



SN EN 14656+A1

Kat. ís.: 86416

Bezpe nost strojních za ízení - Bezpe nostní požadavky na vytla ovací
lisy pro železné a neželezné kovy

Safety of machinery - Safety requirements for extrusion presses for steel and
non-ferrous metals

ídicí znak: 210706Vydána: 8.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 488 kB

SN EN 14673+A1

Kat. ís.: 86417

Bezpe nost strojních za ízení - Bezpe nostní požadavky na hydraulické
lisy pro volné zápustkové kování železných a neželezných kov  za tepla

Safety of machinery - Safety requirements for hydraulically powered open die
hot forging presses for the steel and non-ferrous metals

ídicí znak: 210707Vydána: 8.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 500 kB

SN EN 692+A1

Kat. ís.: 84160

Obráb cí a tvá ecí stroje - Mechanické lisy - Bezpe nost

Machine tools - Mechanical presses - Safety
ídicí znak: 210711Vydána: 9.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 897 kB

SN 21 0713

Kat. ís.: 25470

Tvá ecí stroje. V etenové lisy. Bezpe nostní požadavky na konstrukci

Forming machines. Spindle presses. Safety requirements concerning design
ídicí znak: 210713Vydána: 11.1987

PDF: SkenovanéVelikost: 324 kB

Vydána: 1.1992

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 35393)

PDF: SkenovanéVelikost: 219 kB

SN 21 0714

Kat. ís.: 6566

Tvá ecí stroje. Bezpe nostní p edpisy pro mechanické ohra ovací lisy

Safety rules for mechanical press brakes
ídicí znak: 210714Vydána:

PDF: SkenovanéVelikost: 1750 kB



Vydána: 6.1966

Zm na  : a (Katalogové íslo: 14974)

PDF: SkenovanéVelikost: 96 kB

Vydána: 2.1977

Zm na  : b (Katalogové íslo: 14973)

PDF: SkenovanéVelikost: 95 kB

Vydána: 11.1987

Zm na  : c (Katalogové íslo: 14972)

PDF: SkenovanéVelikost: 122 kB

SN 21 0715

Kat. ís.: 25471

Tvá ecí stroje. Tvá ecí automaty. Bezpe nostní požadavky na konstrukci

Forming machines. Automatic forming machines. Safety requirements
concerning design

ídicí znak: 210715Vydána: 8.1989
PDF: SkenovanéVelikost: 731 kB

SN 21 0716

Kat. ís.: 25472

Tvá ecí stroje. Buchary. Bezpe nostní požadavky na konstrukci

Forming machines. Machine hammers. Safety regulations for construction
ídicí znak: 210716Vydána: 1.1990

PDF: SkenovanéVelikost: 848 kB

SN 21 0731

Kat. ís.: 25474

Tvá ecí stroje. T íválcové a ty válcové zakružova ky. Bezpe nostní
požadavky na konstrukci

Forming machines. Three- and four-roll bending machines. Safety
requirements concerning design

ídicí znak: 210731Vydána: 11.1987
PDF: SkenovanéVelikost: 354 kB

Vydána: 8.1989



Zm na  : a (Katalogové íslo: 35394)

PDF: SkenovanéVelikost: 477 kB

SN 21 0732

Kat. ís.: 25475

Tvá ecí stroje. Rovna ky. Bezpe nostní požadavky na konstrukci

Forming machines. Straightening machines. Safety requirements for
construction of straightening machines

ídicí znak: 210732Vydána: 10.1990
PDF: SkenovanéVelikost: 341 kB

SN EN 13985+A1

Kat. ís.: 84158

Obráb cí a tvá ecí stroje - Bezpe nost - Tabulové n žky

Machine tools - Safety - Guillotine shears
ídicí znak: 210740Vydána: 10.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 567 kB

SN EN ISO 15641

Kat. ís.: 65454

Frézy pro vysokorychlostní obráb ní - Bezpe nostní požadavky

Milling cutters for high speed machining - Safety requirements
ídicí znak: 222004Vydána: 9.2002

Velikost: 494 kB

SN EN 12413+A1

Kat. ís.: 88429

Bezpe nostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva

Safety requirements for bonded abrasive products
ídicí znak: 224501Vydána: 7.2011

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1085 kB

SN EN 13236

Kat. ís.: 87732

Bezpe nostní požadavky na nástroje ze superbrusiva

Safety requirements for superabrasive products
ídicí znak: 224502Vydána: 4.2011

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 945 kB

SN EN 13743

Kat. ís.: 84485

Bezpe nostní požadavky pro brusivo na podložce

Safety requirements for coated abrasive products
ídicí znak: 224505Vydána: 12.2009

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1058 kB



SN EN 1083-2

Kat. ís.: 52147

Rota ní drát né kartá e - ást 2 : Bezpe nostní požadavky

Power-driven brushes - Part 2: Safety requirements
ídicí znak: 224802Vydána: 6.1998

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: Text i skenVelikost: 591 kB

SN 22 6002

Kat. ís.: 25704

Tvá ecí stroje. Nástroje pro plošné tvá ení. Všeobecné bezpe nostní
požadavky

Forming tools. Press tools for sheet metal forming. General safety rules
ídicí znak: 226002Vydána: 2.1987

PDF: SkenovanéVelikost: 1006 kB

Vydána: 12.1989

Zm na  : a (Katalogové íslo: 35420)

PDF: SkenovanéVelikost: 94 kB

SN EN ISO 11148-1

Kat. ís.: 96575

Neelektrická ru ní ná adí - Bezpe nostní požadavky - ást 1: Montážní
ná adí pro bezzávitové mechanické spoje

Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 1: Assembly
power tools for non-threaded mechanical fasteners

ídicí znak: 239060Vydána: 1.2015 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 396 kB

SN EN ISO 11148-10

Kat. ís.: 98085

Neelektrická ru ní ná adí - Bezpe nostní požadavky - ást 10: Ná adí na
lisování

Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 10:
Compression power tools

ídicí znak: 239060Vydána: 10.2015
Velikost: 586 kB

SN EN ISO 11148-11

Kat. ís.: 97834

Neelektrická ru ní ná adí - Bezpe nostní požadavky - ást 11: Proráže e
a n žky

Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 11: Nibblers
and shears

ídicí znak: 239060Vydána: 10.2015



Velikost: 468 kB

SN EN ISO 11148-12

Kat. ís.: 98086

Neelektrická ru ní ná adí - Bezpe nostní požadavky - ást 12:
Kotou ové pily, pily s kmitavým pohybem a pily s vratným pohybem

Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 12: Circular,
oscillating and reciprocating saws

ídicí znak: 239060Vydána: 10.2015
Velikost: 695 kB

SN EN ISO 11148-2

Kat. ís.: 96576

Neelektrická ru ní ná adí - Bezpe nostní požadavky - ást 2: ezací a
lemovací ná adí

Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 2: Cutting-off
and crimping power tools

ídicí znak: 239060Vydána: 1.2015 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 399 kB

SN EN ISO 11148-3

Kat. ís.: 96577

Neelektrická ru ní ná adí - Bezpe nostní požadavky - ást 3: Vrta ky a
závito ezy

Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 3: Drills and
tappers

ídicí znak: 239060Vydána: 1.2015 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 493 kB

SN EN ISO 11148-4

Kat. ís.: 96578

Neelektrická ru ní ná adí - Bezpe nostní požadavky - ást 4: Nerota ní
íklepová ná adí

Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 4: Non-rotary
percussive tools

ídicí znak: 239060Vydána: 1.2015 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 423 kB

SN EN ISO 11148-5

Kat. ís.: 96579

Neelektrická ru ní ná adí - Bezpe nostní požadavky - ást 5: P íklepové
vrta ky

Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 5: Rotary
percussive drills

ídicí znak: 239060Vydána: 1.2015 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 416 kB



SN EN ISO 11148-6

Kat. ís.: 96580

Neelektrická ru ní ná adí - Bezpe nostní požadavky - ást 6: Ná adí pro
závitové spoje

Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 6: Assembly
power tools for threaded fasteners

ídicí znak: 239060Vydána: 1.2015 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 545 kB

SN EN ISO 11148-7

Kat. ís.: 97837

Neelektrická ru ní ná adí - Bezpe nostní požadavky - ást 7: Brusky

Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 7: Grinders
ídicí znak: 239060Vydána: 10.2015

Velikost: 1777 kB

SN EN ISO 11148-8

Kat. ís.: 97836

Neelektrická ru ní ná adí - Bezpe nostní požadavky - ást 8: Lešti ky a
rota ní, vibra ní a excentrické brusky

Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 8: Sanders and
polishers

ídicí znak: 239060Vydána: 10.2015
Velikost: 444 kB

SN EN ISO 11148-9

Kat. ís.: 97835

Neelektrická ru ní ná adí - Bezpe nostní požadavky - ást 9: Brusky s
upínacím pouzdrem

Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 9: Die grinders
ídicí znak: 239060Vydána: 10.2015

Velikost: 514 kB

SN EN 792-13+A1

Kat. ís.: 83479

Neelektrické ru ní ná adí - Bezpe nostní požadavky - ást 13: Zarážecí
ná adí

Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 13: Fastener
driving tools

ídicí znak: 239060Vydána: 6.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 531 kB

SN EN 15895 Ru ní ná adí ovládané kazetovým nábojem - Bezpe nostní požadavky -
Ná adí k trvalému zapsání zna ení



Kat. ís.: 88761 Cartridge operated hand-held tools - Safety requirements - Fixing and hard
marking tools

ídicí znak: 239061Vydána: 9.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1309 kB

SN ISO 1819

Kat. ís.: 28647

Za ízení pro plynulou dopravu náklad . Bezpe nostní p edpisy.
Všeobecná ustanovení

Continuous mechanical handling equipment. Safety code. General rules
ídicí znak: 260005Vydána: 4.1993

PDF: SkenovanéVelikost: 718 kB

SN ISO 7149

Kat. ís.: 28690

Za ízení pro plynulou dopravu náklad . Bezpe nostní p edpisy. Zvláštní
ustanovení

Continuous handling equipment. Safety code. Special rules
ídicí znak: 260006Vydána: 5.1993

PDF: SkenovanéVelikost: 1948 kB

SN EN 741+A1

Kat. ís.: 88552

Za ízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpe nostní požadavky na
systémy a jejich sou ásti pro pneumatickou dopravu sypkých materiál

Continuous handling equipment and systems - Safety requirements for systems
and their components for pneumatic handling of bulk materials

ídicí znak: 260081Vydána: 7.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 369 kB

SN EN 617+A1

Kat. ís.: 88548

Za ízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpe nostní požadavky a
požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu na za ízení pro
skladování sypkých materiál  v silech, bunkrech, zásobnících a
násypkách

Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements
for the equipment for the storage of bulk materials in silos, bunkers, bins and
hoppers

ídicí znak: 260082Vydána: 7.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 501 kB

SN EN 618+A1

Kat. ís.: 88549

Kontinuální manipula ní za ízení a systémy - Požadavky na bezpe nost a
EMC požadavky na za ízení pro mechanickou manipulaci sypkých
materiál  s výjimkou pevných pásových dopravník

Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements



for equipment for mechanical handling of bulk materials except fixed belt
conveyors

ídicí znak: 260083Vydána: 7.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 915 kB

SN EN 619+A1

Kat. ís.: 88550

Kontinuální manipula ní za ízení a systémy - Požadavky na bezpe nost a
elektromagnetickou kompatibilitu na za ízení pro mechanickou
manipulaci manipula ních jednotek

Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements
for equipment for mechanical handling of unit loads

ídicí znak: 260084Vydána: 7.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 3064 kB

SN EN 620+A1

Kat. ís.: 88551

Kontinuální manipula ní za ízení a systémy - Požadavky na bezpe nost a
elektromagnetickou kompatibilitu na pevné pásové dopravníky pro sypký
materiál

Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements
for fixed belt conveyors for bulk materials

ídicí znak: 260085Vydána: 7.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 474 kB

SN EN 14658+A1

Kat. ís.: 86626

Kontinuální manipula ní za ízení a systémy - Všeobecné bezpe nostní
požadavky na kontinuální manipula ní za ízení pro povrchovou t žbu
hn dého uhlí

Continuous handling equipment and systems - General safety requirements for
continuous handling equipment for opencast lignite mining

ídicí znak: 260086Vydána: 8.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 381 kB

SN EN 12882

Kat. ís.: 99338

Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a
požární bezpe nost

Conveyor belts for general purpose use - Electrical and flammability safety
requirements

ídicí znak: 260369Vydána: 2.2016
Velikost: 254 kB

SN EN 14973+A1 Dopravní pásy pro použití v podzemí - Požadavky na elektrickou a
tepelnou bezpe nost



Kat. ís.: 81221 Conveyor belts for use in underground installations - Electrical and flammability
safety requirements

ídicí znak: 260384Vydána: 11.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 551 kB

SN EN ISO 15236-3

Kat. ís.: 79526

Dopravní pásy s ocelovým jádrem - ást 3: Zvláštní bezpe nostní
požadavky na pásy pro použití v podzemních instalacích

Steel cord conveyor belts - Part 3: Special safety requirements for belts for use
in underground installations (ISO 15236-3:2007)

ídicí znak: 260398Vydána: 12.2007
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 388 kB

SN 26 0605

Kat. ís.: 15274

Za ízení pro plynulou dopravu náklad . Bezpe nostní p edpisy pro
pásové dopravníky. P íklady ochrany nebezpe ných sbíhavých míst

Continuous mechanical handling equipment. Safety code for belt conveyors.
Examples for guarding of nip points

ídicí znak: 260605Vydána: 3.1994
PDF: SkenovanéVelikost: 863 kB

SN 26 0606

Kat. ís.: 15275

Za ízení pro plynulou dopravu náklad . Bezpe nostní p edpisy pro
pásové dopravníky. P íklady ochrany nebezpe ných míst sev ení u
vále

Continuous mechanical handling equipment. Safety code for belt conveyors.
Examples for protektion of pinch points on idlers

ídicí znak: 260606Vydána: 2.1994
PDF: SkenovanéVelikost: 493 kB

SN 26 0607

Kat. ís.: 15921

Za ízení pro plynulou dopravu náklad . Bezpe nostní p edpisy pro
dopravníky a elevátory s et zy. P íklady ochrany nebezpe ných
sbíhavých míst

Continuous mechanical handling equipment. Safety code for conveyors and
elevators with chain-elements. Examples for guarding of nip points

ídicí znak: 260607Vydána: 4.1994
PDF: SkenovanéVelikost: 1299 kB

SN ISO/TR 9172

Kat. ís.: 28934

Za ízení pro plynulou dopravu náklad . Bezpe nostní p edpisy pro
šnekové dopravníky. P íklady ochrany v místech zachycení a st ihu

Continuous mechanical handling. Safety code for screw conveyors - Examples
for guard trapping and shearing points



ídicí znak: 262801Vydána: 11.1993
PDF: SkenovanéVelikost: 797 kB

SN ISO 9851

Kat. ís.: 15450

Za ízení pro plynulou dopravu náklad . Pohán né záv sové trat
jednodráhové. Terminologie a bezpe nostní p edpisy

Continuous mechanical handling equipment. Overhead electrical monorail
conveyors. Definitions and safety rules

ídicí znak: 264003Vydána: 3.1994
PDF: SkenovanéVelikost: 453 kB

SN ISO 8456

Kat. ís.: 32678

Skladovací za ízení sypkých hmot. Bezpe nostní p edpisy

Strorage equipment for loose bulk materials. Safety code
ídicí znak: 266202Vydána: 8.1993

PDF: SkenovanéVelikost: 535 kB

SN ISO 3265

Kat. ís.: 28610

Za ízení pro plynulou dopravu sypkých materiál . Vagónové výklopníky
rota ní, bo ní, elní. Bezpe nostní p edpisy

Continuous mechanical handling equipment for loose materials - Wagon
tipplers handling rail-borne wagons (rotary, side discharge and end discharge) -
Safety code

ídicí znak: 267010Vydána: 3.1993
PDF: SkenovanéVelikost: 326 kB

SN EN 528

Kat. ís.: 83266

Regálové zaklada e - Bezpe nostní požadavky

Rail dependent storage and retrieval equipment - Safety requirements
ídicí znak: 267402Vydána: 5.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 612 kB

SN EN 15095+A1

Kat. ís.: 85622

Motoricky pohán né p kové a policové p esuvné regály, karusely a
skladovací výtahy - Bezpe nostní požadavky

Power-operated mobile racking and shelving, carousels and storage lifts -
Safety requirements

ídicí znak: 267404Vydána: 4.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 480 kB



SN 26 7407

Kat. ís.: 17413

Bezpe nostní p edpisy pro regálové zaklada e

Safety regulations for storage and retrieval equipment
ídicí znak: 267407Vydána: 3.1995

PDF: SkenovanéVelikost: 440 kB

SN 26 7408

Kat. ís.: 17414

Bezpe nostní p edpisy pro automatické malé regálové zaklada e

Safety regulations for small automatic storage and retrieval equipment
ídicí znak: 267408Vydána: 3.1995

PDF: SkenovanéVelikost: 357 kB

SN EN 415-1

Kat. ís.: 96824

Bezpe nost balicích stroj  - ást 1: Terminologie a klasifikace balicích
stroj  a souvisících za ízení

Safety of packaging machines - Part 1: Terminology and classification of
packaging machines and associated equipment

ídicí znak: 267600Vydána: 4.2015
Velikost: 554 kB

SN EN 415-10

Kat. ís.: 95380

Bezpe nost balicích stroj  - ást 10: Obecné požadavky

Safety of packing machines - Part 10: General Requirements
ídicí znak: 267600Vydána: 6.2014 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 2753 kB

Vydána: 7.2015

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 97654)

PDF: PlnotextovéVelikost: 132 kB

SN EN 415-2

Kat. ís.: 59599

Bezpe nost balicích stroj  - ást 2: Balicí stroje pro p edem zhotovené
tuhé obaly

Packaging machines safety - Part 2: Pre-formed rigid container packaging
machines

ídicí znak: 267600Vydána: 9.2000 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 773 kB



SN EN 415-3+A1

Kat. ís.: 85726

Bezpe nost balicích stroj  - ást 3: Tvarovací, plnicí a uzavírací stroje

Safety of packaging machines - Part 3: Form, fill and seal machines
ídicí znak: 267600Vydána: 4.2010 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 7177 kB

SN EN 415-4

Kat. ís.: 51184

Bezpe nost balicích stroj  - ást 4: Paletizátory a depaletizátory

Safety of packaging machines - Part 4: Palletisers and depalletisers
ídicí znak: 267600Vydána: 1.1998 Je harmonizovaná/ur ená

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: SkenovanéVelikost: 2677 kB

Vydána: 8.2003

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 67980)

Velikost: 88 kB

SN EN 415-5+A1

Kat. ís.: 85840

Bezpe nost balicích stroj  - ást 5: P ebalovací stroje

Safety of packing machines - Part 5: Wrapping machines
ídicí znak: 267600Vydána: 5.2010 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 1681 kB

SN EN 415-6

Kat. ís.: 94095

Bezpe nost balicích stroj  - ást 6: Stroje na p ebalování paletových
jednotek

Safety of packing machines - Part 6: Pallet wrapping machines
ídicí znak: 267600Vydána: 11.2013 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 1193 kB

SN EN 415-7+A1

Kat. ís.: 82243

Bezpe nost balicích stroj  - ást 7: Stroje na skupinové a sekundární
balení

Safety of packaging machines - Part 7: Group and secondary packaging
machines

ídicí znak: 267600Vydána: 11.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1102 kB



SN EN 415-8

Kat. ís.: 81573

Bezpe nost balicích stroj  - ást 8: Páskovací stroje

Safety of packing machines - Part 8: Strapping machines
ídicí znak: 267600Vydána: 8.2008 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 985 kB

SN EN 415-9

Kat. ís.: 85481

Bezpe nost balicích stroj  - ást 9: Metody m ení hluku balicích stroj ,
balicích linek a souvisících za ízení, stupe  p esnosti 2 a 3

Safety of packaging machines - Part 9: Noise measurement methods for
packaging machines, packaging lines and associated equipment, grade of
accuracy 2 and 3

ídicí znak: 267600Vydána: 3.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 2336 kB

SN EN 1459+A3

Kat. ís.: 90495

Bezpe nost manipula ních vozík  - Vozíky s prom nným vyložením a
vlastním pohonem

Safety of industrial trucks - Self-propelled variable reach trucks
ídicí znak: 268804Vydána: 5.2012 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 690 kB

SN EN 1459-2

Kat. ís.: 99152

Terénní vozíky - Bezpe nostní požadavky a ov ení - ást 2: Oto né
vozíky

Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Slewing
variable-reach trucks

ídicí znak: 268804Vydána: 4.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 5027 kB

SN EN 1459-3

Kat. ís.: 98385

Terénní vozíky - Bezpe nostní požadavky a ov ení - ást 3: Dodate né
požadavky pro vozíky s prom nným vyložením vybavené zdvihací
pracovní plošinou

Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 3: Interface
between the variable-reach truck and the work platform

ídicí znak: 268804Vydána: 12.2015
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 830 kB

SN EN 1726-2

Kat. ís.: 63071

Bezpe nost manipula ních vozík  - Vozíky s vlastním pohonem s
nosností do 10 000 kg v etn  a taha e s tažnou silou do 20 000 N v etn
- ást 2: Další požadavky na vozíky se zdvižným místem obsluhy a na
vozíky zvláš  navržené pro pojezd se zdviženým b emenem



Safety of industrial trucks - Self-propelled trucks up to and including 10 000 kg
capacity and industrial tractors with a drawbar pull up to and including 20 000
N - Part 2: Additional requirements for trucks with elevating operator position
and trucks specifically designed to travel with elevated loads

ídicí znak: 268809Vydána: 11.2001 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 520 kB

SN ISO 3691+Amd 1

Kat. ís.: 18371

Motorové vozíky. Bezpe nostní p edpisy

Powered industrial trucks. Safety code
ídicí znak: 268812Vydána: 1.1996

PDF: SkenovanéVelikost: 2081 kB

SN EN ISO 3691-1

Kat. ís.: 99129

Manipula ní vozíky - Bezpe nostní požadavky a ov ení - ást 1:
Manipula ní vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez idi e,
vozíky s prom nným vyložením a vozíky k p eprav  náklad

Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Self-propelled
industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and
burden-carrier trucks

ídicí znak: 268812Vydána: 2.2016
Velikost: 560 kB

SN EN ISO 3691-5

Kat. ís.: 99226

Manipula ní vozíky - Bezpe nostní požadavky a ov ení - ást 5: Ru ní
vozíky

Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Pedestrian-
propelled trucks

ídicí znak: 268812Vydána: 4.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1173 kB

SN EN ISO 3691-5

Kat. ís.: 95691

Manipula ní vozíky - Bezpe nostní požadavky a ov ení - ást 5: Ru ní
vozíky

Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Pedestrian-
propelled trucks

ídicí znak: 268812Vydána: 8.2014Dat. zrušení: 1.5.2016Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 359 kB

SN EN ISO 3691-6

Kat. ís.: 99227

Manipula ní vozíky - Bezpe nostní požadavky a ov ení - ást 6:
Plošinové vozíky pro p epravu náklad  a osob

Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 6: Burden and



personnel carriers
ídicí znak: 268812Vydána: 4.2016

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1045 kB

SN EN ISO 3691-6

Kat. ís.: 95281

Manipula ní vozíky - Bezpe nostní požadavky a ov ení - ást 6:
Plošinové vozíky pro p epravu náklad  a osob

Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 6: Burden and
personnel carriers

ídicí znak: 268812Vydána: 6.2014Dat. zrušení: 1.5.2016Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 285 kB

Vydána: 7.2014

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 95529)

Dat. zrušení:  1.5.2016Velikost: 120 kB

SN EN 16307-1+A1

Kat. ís.: 99130

Manipula ní vozíky - Bezpe nostní požadavky a ov ení - ást 1:
Dodate né požadavky pro manipula ní vozíky s vlastním pohonem, jiné
než vozíky bez idi e, vozíky s prom nným vyložením a vozíky k

eprav  náklad

Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Supplementary
requirements for self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks,
variable-reach trucks and burden-carrier trucks

ídicí znak: 268814Vydána: 2.2016
Velikost: 285 kB

SN EN 16307-5

Kat. ís.: 93515

Manipula ní vozíky - Bezpe nostní požadavky a ov ení - ást 5:
Dodate né požadavky pro ru ní vozíky

Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Supplementary
requirements for pedestrian - propelled trucks

ídicí znak: 268814Vydána: 8.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 200 kB

SN EN 16307-6

Kat. ís.: 96034

Manipula ní vozíky - Bezpe nostní požadavky a ov ení - ást 6:
Dodate né požadavky pro plošinové vozíky pro p epravu náklad  a osob

Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 6: Supplementary
requirements for burden and personnel carriers

ídicí znak: 268814Vydána: 10.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 215 kB



SN EN 1755+A2

Kat. ís.: 93902

Bezpe nost manipula ních vozík  - Provoz v prost edí s nebezpe ím
výbuchu - Použití v ho lavých plynech, parách, mlhách a prachu

Safety of industrial trucks - Operation in potentially explosive atmospheres -
Use in flammable gas, vapour, mist and dust

ídicí znak: 268815Vydána: 9.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 455 kB

SN EN 1175-1+A1

Kat. ís.: 88229

Bezpe nost motorových vozík  - Požadavky na elektroinstalaci - ást 1:
Všeobecné požadavky na elektrovozíky

Safety of industrial trucks - Electrical requirements - Part 1: General
requirements for battery powered trucks

ídicí znak: 268830Vydána: 6.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 333 kB

SN EN 1175-2+A1

Kat. ís.: 88231

Bezpe nost motorových vozík  - Požadavky na elektroinstalaci - ást 2:
Všeobecné požadavky na motovozíky

Safety of industrial trucks - Electrical requirements - Part 2: General
requirements of internal combustion engine powered trucks

ídicí znak: 268830Vydána: 6.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 196 kB

SN EN 1175-3+A1

Kat. ís.: 88230

Bezpe nost motorových vozík  - Požadavky na elektroinstalaci - ást 3:
Zvláštní požadavky na systémy p enosu elektrické energie motovozík

Safety of industrial trucks - Electrical requirements - Part 3: Specific
requirements for the electric power transmission systems of internal
combustion engine powered trucks

ídicí znak: 268830Vydána: 6.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 226 kB

SN EN 1525

Kat. ís.: 52418

Bezpe nost motorových vozík  - Vozíky bez idi e a jejich systémy

Safety of industrial trucks - Driverless trucks and their systems
ídicí znak: 268850Vydána: 6.1998 Je harmonizovaná/ur ená

PDF: PlnotextovéVelikost: 202 kB



SN EN 1526+A1

Kat. ís.: 82535

Bezpe nost motorových vozík  - Další požadavky na automatické funkce
vozík

Safety of industrial trucks - Additional requirements for automated functions on
truck

ídicí znak: 268851Vydána: 2.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 196 kB

SN EN 1757-3

Kat. ís.: 67422

Bezpe nost manipula ních vozík  - Ru ní vozíky - ást 3: Plošinové
vozíky

Safety of Industrial trucks - Pedestrian controlled manual and semi-manual
trucks - Part 3: Platform trucks

ídicí znak: 268865Vydána: 6.2003
Velikost: 284 kB

SN EN 15000

Kat. ís.: 82994

Bezpe nost manipula ních vozík  - Vozíky s prom nným vyložením a
vlastním pohonem - Specifikace, provedení a požadavky na zkoušení pro
indikátory a omezova e podélného zat žovacího momentu

Safety of industrial trucks - Self propelled variable reach trucks - Specification,
performance and test requirements for longitudinal load moment indicators and
longitudinal load moment limiters

ídicí znak: 268866Vydána: 4.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 249 kB

SN EN 16203

Kat. ís.: 96187

Bezpe nost manipula ních vozík  - Dynamické zkoušky pro ov ení
né stability - Vozíky s protiváhou

Safety of Industrial Trucks - Dynamic tests for verification of lateral stability -
Counterbalanced Trucks

ídicí znak: 268880Vydána: 11.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 263 kB

SN EN 12053+A1

Kat. ís.: 82533

Bezpe nost manipula ních vozík  - Zkušební metody m ení emisí hluku

Safety of industrial trucks - Test methods for measuring noise emissions
ídicí znak: 268891Vydána: 2.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 330 kB

SN EN 13059+A1 Bezpe nost manipula ních vozík  - Metody m ení vibrací



Kat. ís.: 82534
Safety of Industrial trucks - Test methods for measuring vibration

ídicí znak: 268892Vydána: 2.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 262 kB

SN EN 12674-2

Kat. ís.: 65317

Rozvážkové vozíky - ást 2: Všeobecné provedení a zásady bezpe nosti

Roll containers - Part 2: General design and safety principles
ídicí znak: 269008Vydána: 8.2002

Velikost: 161 kB

SN EN 840-6

Kat. ís.: 93187

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - ást 6: Požadavky na
bezpe nost a ochranu zdraví

Mobile waste and recycling containers - Part 6: Safety and health requirements
ídicí znak: 269381Vydána: 7.2013

Velikost: 181 kB

SN EN 12574-3

Kat. ís.: 75889

Stacionární kontejnery na odpad - ást 3: Bezpe nostní a zdravotní
požadavky

Stationary waste containers - Part 3: Safety and health requirements
ídicí znak: 269382Vydána: 5.2006

Velikost: 180 kB

SN EN 1398

Kat. ís.: 84065

Vyrovnávací m stky - Bezpe nostní požadavky

Dock levellers - Safety requirements
ídicí znak: 269710Vydána: 9.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 347 kB

SN EN 1756-1+A1

Kat. ís.: 82244

Zdvižná ela - Plošinová zdvižná ela ur ená k namontování na kolová
vozidla - Bezpe nostní požadavky - ást 1: Nákladní zdvižná ela

Tail lifts - Platform lifts for mounting on wheeled vehicles - Safety requirements -
Part 1: Tail lifts for goods

ídicí znak: 269711Vydána: 11.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1370 kB

SN EN 1756-2+A1 Zdvižná ela - Plošinová zdvižná ela ur ená k namontování na kolová



Kat. ís.: 84718
vozidla - Bezpe nostní požadavky - ást 2: Zdvižná ela pro dopravu osob

Tail lifts - Platform lifts for mounting on wheeled vehicles - Safety requirements -
Part 2: Tail lifts for passengers

ídicí znak: 269711Vydána: 1.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 564 kB

SN EN 12077-2+A1

Kat. ís.: 82241

Bezpe nost je áb  - Zdravotní a bezpe nostní požadavky - ást 2:
Omezující a indikující za ízení

Cranes safety - Requirements for health and safety - Part 2: Limiting and
indicating devices

ídicí znak: 270035Vydána: 11.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 292 kB

SN ISO 4308/2

Kat. ís.: 23056

Je áby a zdvihací za ízení. Volba ocelových lan. ást 2: Mobilní je áby -
sou initel bezpe nosti Zp

Cranes and lifting appliances. Selection of wire ropes. Part 2: Mobile cranes -
coefficient of utilization

ídicí znak: 270051Vydána: 11.1992
PDF: SkenovanéVelikost: 165 kB

Vydána: 5.1996

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 19492)

PDF: PlnotextovéVelikost: 51 kB

SN EN 818-1+A1

Kat. ís.: 82373

Krátko lánkové et zy pro ú ely zdvihání - Bezpe nost - ást 1:
Všeobecné p ejímací podmínky

Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 1: General conditions of
acceptance

ídicí znak: 270083Vydána: 1.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 393 kB

SN EN 818-2+A1

Kat. ís.: 82374

Krátko lánkové et zy pro ú ely zdvihání - Bezpe nost - ást 2: et zy
st ední tolerance pro et zové vázací prost edky - T ída 8

Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 2: Medium tolerance chain for
chain slings - Grade 8

ídicí znak: 270083Vydána: 1.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 275 kB



SN EN 818-3+A1

Kat. ís.: 82375

Krátko lánkové et zy pro ú ely zdvihání - Bezpe nost - ást 3: et zy
st ední tolerance pro et zové vázací prost edky - T ída 4

Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 3: Medium tolerance chain for
chain slings - Grade 4

ídicí znak: 270083Vydána: 1.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 264 kB

SN EN 818-4+A1

Kat. ís.: 82376

Krátko lánkové et zy pro ú ely zdvihání - Bezpe nost - ást 4: Vázací
et zy - T ída 8

Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 4: Chain slings - Grade 8
ídicí znak: 270083Vydána: 1.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 752 kB

SN EN 818-5+A1

Kat. ís.: 82377

Krátko lánkové et zy pro ú ely zdvihání - Bezpe nost - ást 5: Vázací
et zy - T ída 4

Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 5: Chain slings - Grade 4
ídicí znak: 270083Vydána: 1.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 317 kB

SN EN 818-6+A1

Kat. ís.: 82378

Krátko lánkové et zy pro ú ely zdvihání - Bezpe nost - ást 6: Vázací
et zy - Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované

výrobcem

Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 6: Chain slings - Specification
for information for use and maintenance to be provided by the manufacturer

ídicí znak: 270083Vydána: 1.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 385 kB

SN EN 818-7+A1

Kat. ís.: 82379

Krátko lánkové et zy pro ú ely zdvihání - Bezpe nost - ást 7: et zy s
esnou tolerancí pro et zová zdvihadla - T ída T (provedení T, DAT a DT)

Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 7: Fine tolerance hoist chain,
Grade T (Types T, DAT and DT)

ídicí znak: 270083Vydána: 1.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 358 kB



SN ISO 13200

Kat. ís.: 21836

Je áby - Bezpe nostní zna ky a zobrazení rizika - Všeobecné zásady

Cranes - Safety signs and hazard pictorials - General principles
ídicí znak: 270109Vydána: 6.1997

PDF: SkenovanéVelikost: 1798 kB

SN EN 13135

Kat. ís.: 93662

Je áby - Bezpe nost - Navrhování - Požadavky na vybavení

Cranes - Safety - Design - Requirements for equipment
ídicí znak: 270136Vydána: 8.2013 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 825 kB

SN EN 13155+A2

Kat. ís.: 84209

Je áby - Bezpe nost - Voln  zav šené prost edky pro uchopení b emen

Cranes - Safety - Non-fixed load lifting attachments
ídicí znak: 270139Vydána: 9.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 556 kB

SN ISO 8792

Kat. ís.: 28816

Ocelová vázací lana. Bezpe nostní kritéria a postup kontroly p i používání

Wire rope slings. Safety criteria and inspection procedures for use
ídicí znak: 270144Vydána: 10.1993

PDF: SkenovanéVelikost: 468 kB

Vydána: 5.1996

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 19490)

PDF: PlnotextovéVelikost: 48 kB

SN EN 1492-1+A1

Kat. ís.: 83795

Textilní vázací prost edky - Bezpe nost - ást 1: Vázací popruhy ze
syntetických vláken pro všeobecné použití

Textile slings - Safety - Part 1: Flat woven webbing slings, made of man-made
fibres for general purpose use

ídicí znak: 270147Vydána: 7.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1743 kB



SN EN 1492-2+A1

Kat. ís.: 83796

Textilní vázací prost edky - Bezpe nost - ást 2: Vinuté smy ky ze
syntetických vláken pro všeobecné použití

Textile slings - Safety - Part 2: Roundslings made of man-made fibres for general
purpose use

ídicí znak: 270147Vydána: 7.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 502 kB

SN EN 1492-4+A1

Kat. ís.: 83797

Textilní vázací prost edky - Bezpe nost - ást 4: Vázací prost edky pro
všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z p írodních a ze syntetických
vláken

Textile slings - Safety - Part 4: Lifting slings for general service made from natural
and man-made fibre ropes

ídicí znak: 270147Vydána: 7.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 535 kB

SN 27 0161

Kat. ís.: 23071

Bezpe nostní technika. Je áby. Metody zkoušek hydraulických za ízení

ídicí znak: 270161Vydána: 4.1987
PDF: SkenovanéVelikost: 352 kB

SN 27 0521

Kat. ís.: 2377

Bezpe nostná technika. Žeriavy. Žeriavy kontejnerové

Safety technique. Cranes. Container cranes
ídicí znak: 270521Vydána:

PDF: SkenovanéVelikost: 304 kB

Vydána: 3.1982

Zm na  : a (Katalogové íslo: 12857)

PDF: SkenovanéVelikost: 85 kB

SN 27 0531

Kat. ís.: 2378

Bezpe nostná technika. Žeriavy. Žeriavy s nosnými lanami

Safety technique. Cranes. Cable-way cranes
ídicí znak: 270531Vydána:

PDF: SkenovanéVelikost: 612 kB



Vydána: 8.1987

Zm na  : a (Katalogové íslo: 12858)

PDF: SkenovanéVelikost: 105 kB

SN EN 13157+A1

Kat. ís.: 85258

Je áby - Bezpe nost - Ru  pohán né je áby

Cranes - Safety - Hand powered cranes
ídicí znak: 270550Vydána: 2.2010 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 849 kB

SN EN 14439+A2

Kat. ís.: 84662

Je áby - Bezpe nost - V žové je áby

Cranes - Safety - Tower cranes
ídicí znak: 270580Vydána: 12.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 582 kB

SN 27 0808

Kat. ís.: 17927

Zdvihací za ízení. Mechanické stojanové zvedáky. Bezpe nostní požadavky
na konstrukci a provoz

Lifting appliances. Mechanical jacks. Safety demands for design and operation
ídicí znak: 270808Vydána: 8.1995

PDF: SkenovanéVelikost: 888 kB

SN EN 1677-1+A1

Kat. ís.: 83955

Sou ásti pro vázací prost edky - Bezpe nost - ást 1: Kované ocelové
sou ásti - T ída 8

Components for slings - Safety - Part 1: Forged steel components, Grade 8
ídicí znak: 271910Vydána: 8.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 223 kB

SN EN 1677-2+A1

Kat. ís.: 82371

Sou ásti pro vázací prost edky - Bezpe nost - ást 2: Kované ocelové
zdvihací háky s pojistkou - T ída 8

Components for slings - Safety - Part 2: Forged steel lifting hooks with latch -
Grade 8

ídicí znak: 271910Vydána: 1.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 241 kB



SN EN 1677-3+A1

Kat. ís.: 82372

Sou ásti pro vázací prost edky - Bezpe nost - ást 3: Kované ocelové
zdvihací samozavírací háky - T ída 8

Components for slings - Safety - Part 3: Forged steel self - locking hooks - Grade
8

ídicí znak: 271910Vydána: 1.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 251 kB

SN EN 1677-4+A1

Kat. ís.: 83763

Sou ásti pro vázací prost edky - Bezpe nost - ást 4: lánky, T ída 8

Components for slings - Safety - Part 4: Links, Grade 8
ídicí znak: 271910Vydána: 7.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 239 kB

SN EN 1677-5+A1

Kat. ís.: 83954

Sou ásti pro vázací prost edky - Bezpe nost - ást 5: Kované ocelové
zdvihací háky s pojistkou - T ída 4

Components for slings - Safety - Part 5: Forged steel lifting hooks with latch -
Grade 4

ídicí znak: 271910Vydána: 8.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 272 kB

SN EN 1677-6+A1

Kat. ís.: 83953

Sou ásti pro vázací prost edky - Bezpe nost - ást 6: lánky - T ída 4

Components for slings - Safety - Part 6: Links - Grade 4
ídicí znak: 271910Vydána: 8.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 234 kB

SN EN 13889+A1

Kat. ís.: 83952

Kované ocelové t meny pro všeobecné ú ely zdvihání - Rovné a prohnuté
meny - T ída 6 - Bezpe nost

Forged steel shackles for general lifting purposes - Dee shackles and bow
shackles - Grade 6 - Safety

ídicí znak: 271912Vydána: 8.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 665 kB

SN EN 1907

Kat. ís.: 74079

Bezpe nostní požadavky na osobní lanové dráhy - Terminologie

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons -
Terminology

ídicí znak: 273002Vydána: 10.2005
Velikost: 346 kB



SN EN 1709

Kat. ís.: 73126

Bezpe nostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce p ed uvedením
do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons -
Precommissioning inspection, maitenance, operational inspection and checks

ídicí znak: 273010Vydána: 5.2005 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 237 kB

SN EN 1908

Kat. ís.: 99319

Bezpe nostní požadavky na osobní lanové dráhy - Napínací za ízení

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons -
Tensioning devices

ídicí znak: 273011Vydána: 2.2016
Velikost: 327 kB

SN EN 1909

Kat. ís.: 72994

Bezpe nostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a
evakuace

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons -
Recovery and evacuation

ídicí znak: 273012Vydána: 5.2005 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 216 kB

SN EN 12397

Kat. ís.: 73235

Bezpe nostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons -
Operation

ídicí znak: 273013Vydána: 5.2005 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 220 kB

SN EN 12408

Kat. ís.: 73234

Bezpe nostní požadavky na osobní lanové dráhy - Zabezpe ování kvality

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Quality
control

ídicí znak: 273014Vydána: 5.2005
Velikost: 154 kB

SN EN 12927-1 Bezpe nostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - ást 1: Kritéria



Kat. ís.: 72992
výb ru lan a upevn ní konc  lan

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes
- Part 1: Selection criteria for ropes and their end fixings

ídicí znak: 273015Vydána: 5.2005 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 197 kB

SN EN 12927-2

Kat. ís.: 72995

Bezpe nostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - ást 2: Sou initele
bezpe nosti

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes
- Part 2: Safety factors

ídicí znak: 273015Vydána: 5.2005 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 196 kB

SN EN 12927-3

Kat. ís.: 73127

Bezpe nostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - ást 3: Záplet
šestipramenných tažných, dopravních a vle ných lan

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes
- Part 3: Long splicing of 6 strand hauling, carrying hauling and towing ropes

ídicí znak: 273015Vydána: 5.2005 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 176 kB

SN EN 12927-4

Kat. ís.: 73128

Bezpe nostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - ást 4: Upevn ní
konc  lan

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes
- Part 4: End fixing

ídicí znak: 273015Vydána: 5.2005 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 595 kB

SN EN 12927-5

Kat. ís.: 73132

Bezpe nostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - ást 5:
Skladování, doprava, pokládání a napínání

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes
- Part 5: Storage, transportation, installation and tensioning

ídicí znak: 273015Vydána: 5.2005 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 172 kB

SN EN 12927-6

Kat. ís.: 73131

Bezpe nostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - ást 6: Kritéria
vy azení

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes



- Part 6: Discard criteria
ídicí znak: 273015Vydána: 5.2005 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 188 kB

SN EN 12927-7

Kat. ís.: 73130

Bezpe nostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - ást 7: Kontrola,
oprava a údržba

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes
- Part 7: Inspection, repair and maintenance

ídicí znak: 273015Vydána: 5.2005 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 233 kB

SN EN 12927-8

Kat. ís.: 73156

Bezpe nostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - ást 8:
Magnetické defektoskopické zkoušení lan

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes
- Part 8: Magnetic rope testing (MRT)

ídicí znak: 273015Vydána: 5.2005 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 213 kB

SN EN 12929-1

Kat. ís.: 98869

Bezpe nostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky -
ást 1: Požadavky na všechna za ízení

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons -
General requirements - Part 1: Requirements for all installations

ídicí znak: 273016Vydána: 3.2016
Velikost: 543 kB

SN EN 12929-2

Kat. ís.: 98870

Bezpe nostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky -
ást 2: Dopl ující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy

bez brzd na b hounu

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons -
General requirements - Part 2: Additional requirements for reversible bicable
aerial ropeways without carrier truck brakes

ídicí znak: 273016Vydána: 3.2016
Velikost: 306 kB

SN EN 12930

Kat. ís.: 99320

Bezpe nostní požadavky na osobní lanové dráhy - Výpo ty

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons -
Calculations

ídicí znak: 273017Vydána: 4.2016



Velikost: 337 kB

SN EN 12930

Kat. ís.: 98100

Bezpe nostní požadavky na osobní lanové dráhy - Výpo ty

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons -
Calculations

ídicí znak: 273017Vydána: 12.2015Dat. zrušení: 1.5.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1952 kB

SN EN 13107

Kat. ís.: 98832

Bezpe nostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Civil
engineering works

ídicí znak: 273018Vydána: 2.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 2797 kB

SN EN 13223

Kat. ís.: 98831

Bezpe nostní požadavky na osobní lanové dráhy - Pohán cí a další
mechanická za ízení

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons -
Drive systems and other mechanical equipment

ídicí znak: 273019Vydána: 2.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 2420 kB

SN EN 13243

Kat. ís.: 99343

Bezpe nostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická za ízení
mimo pohán cí za ízení

ídicí znak: 273020Vydána: 5.2016
Velikost: 441 kB

SN EN 13243

Kat. ís.: 98101

Bezpe nostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická za ízení
mimo pohán cí za ízení

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons -
Electrical equipment other than for drive systems

ídicí znak: 273020Vydána: 12.2015Dat. zrušení: 1.6.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1596 kB

SN EN 13796-1 Bezpe nostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - ást 1:
Uchycení, b houny, vozové brzdy, kabiny, seda ky, uzav ené vozy,



Kat. ís.: 74808
montážní vozy, vle né záv sy

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons -
Carriers - Part 1: Grips, carrier trucks, on-board brakes, cabins, chairs,
carriages, maintenance carriers, tow-hangers

ídicí znak: 273021Vydána: 1.2006 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 621 kB

SN EN 13796-2

Kat. ís.: 74799

Bezpe nostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - ást 2: Zkoušky
odporu uchycení proti skluzu

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons -
Carriers - Part 2: Slipping resistance tests for grips

ídicí znak: 273021Vydána: 1.2006 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 164 kB

SN EN 13796-3

Kat. ís.: 74807

Bezpe nostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - ást 3: Zkoušky
na únavu

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons -
Carriers - Part 3: Fatigue tests

ídicí znak: 273021Vydána: 1.2006 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 187 kB

SN EN 15700

Kat. ís.: 89890

Bezpe nost dopravních pás  pro zimní sporty nebo rekrea ní použití

Safety for conveyor belts for winter sport or leisure use
ídicí znak: 273300Vydána: 3.2012 Je harmonizovaná/ur ená

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1019 kB

SN 27 4002

Kat. ís.: 94558

Bezpe nostní p edpisy pro výtahy - Provoz a servis výtah

Safety rules for lifts - Operation and service of lifts
ídicí znak: 274002Vydána: 1.2014

PDF: PlnotextovéVelikost: 307 kB

SN P CEN/TS 81-11

Kat. ís.: 89251

Bezpe nostní p edpisy pro konstrukci a montáž výtah  - Základní
pravidla a interpretace - ást 11: Interpretace k souboru norem EN 81

Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and
interpretations - Part 11: Interpretation relates to EN 81 family of standards

ídicí znak: 274003Vydána: 10.2011
Velikost: 890 kB



SN P CEN/TS 81-76

Kat. ís.: 90568

Bezpe nostní p edpisy pro konstrukci a montáž výtah  - Zvláštní úprava
výtah  pro dopravu osob a osob a náklad  - ást 76: Evakuace osob s
omezenou schopností pohybu a orientace za použití výtah

Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications
for passengers and goods passenger lifts - Part 76: Evacuation of disabled
persons using lifts

ídicí znak: 274003Vydána: 5.2012
Velikost: 447 kB

SN P CEN/TS 81-83

Kat. ís.: 86229

Bezpe nostní p edpisy pro konstrukci a montáž výtah  - Existující výtahy
- ást 83: P edpisy pro zvýšení odolnosti proti vandalismu

Safety rules for the construction and installation of lifts - Safety rules for the
construction and instalation of lifts - Existing lifts - Part 83: Rules for the
improvement of the resistence against vandalism

ídicí znak: 274003Vydána: 6.2010
Velikost: 325 kB

SN EN 81-82

Kat. ís.: 95236

Bezpe nostní p edpisy pro konstrukci a montáž výtah  - Existující výtahy
- ást 82: Zlepšení p ístupnosti existujících výtah  pro osoby v etn
osob se zdravotním postižením

Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 82:
Rules for the improvement of the accessibility of existing lifts for persons
including persons with disability

ídicí znak: 274003Vydána: 5.2014
Velikost: 261 kB

SN EN 81-1+A3

Kat. ís.: 86200

Bezpe nostní p edpisy pro konstrukci a montáž výtah  - ást 1:
Elektrické výtahy

Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 1: Electric lifts
ídicí znak: 274003Vydána: 6.2010Dat. zrušení: 31.8.2017Je

harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1653 kB

Vydána: 7.2011

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 88566)



Dat. zrušení:  31.8.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 96 kB

Vydána: 10.2011

Oprava  : Opr.2 (Katalogové íslo: 88881)

Dat. zrušení:  31.8.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 98 kB

Vydána: 5.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 96967)

Dat. zrušení:  31.8.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 121 kB

SN EN 81-2+A3

Kat. ís.: 86199

Bezpe nostní p edpisy pro konstrukci a montáž výtah  - ást 2:
Hydraulické výtahy

Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 2: Hydraulic lifts
ídicí znak: 274003Vydána: 6.2010Dat. zrušení: 31.8.2017Je

harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1643 kB

Vydána: 7.2011

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 88567)

Dat. zrušení:  31.8.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 96 kB

Vydána: 10.2011

Oprava  : Opr.2 (Katalogové íslo: 88882)

Dat. zrušení:  31.8.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 98 kB

Vydána: 5.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 96968)

Dat. zrušení:  31.8.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 121 kB

SN EN 81-20 Bezpe nostní p edpisy pro konstrukci a montáž výtah  - Výtahy pro
dopravu osob a náklad  - ást 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a



Kat. ís.: 96969
náklad

Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of
persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts

ídicí znak: 274003Vydána: 5.2015 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1634 kB

SN EN 81-21+A1

Kat. ís.: 92739

Bezpe nostní p edpisy pro konstrukci a montáž výtah  - Výtahy pro
dopravu osob a osob a náklad  - ást 21: Nové výtahy pro dopravu osob
a osob a náklad  v existujících budovách

Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of
persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in
existing buildings

ídicí znak: 274003Vydána: 5.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 556 kB

SN EN 81-22

Kat. ís.: 96146

Bezpe nostní p edpisy pro konstrukci a montáž výtah  - Výtahy pro
dopravu osob a osob a náklad  - ást 22: Elektrické výtahy s naklon nou
dráhou

Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of
persons and goods - Part 22: Electric lifts with inclined path

ídicí znak: 274003Vydána: 10.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 2470 kB

SN EN 81-28

Kat. ís.: 68412

Bezpe nostní p edpisy pro konstrukci a montáž výtah  - Výtahy pro
dopravu osob a náklad  - ást 28: Dálková nouzová signalizace u výtah
ur ených pro dopravu osob a osob a náklad

Safety rules for the construction and installations of lifts - Lifts for the transport
of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods
passenger lifts

ídicí znak: 274003Vydána: 11.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 187 kB

Vydána: 12.2004

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 71853)

PDF: PlnotextovéVelikost: 87 kB

SN EN 81-3+A1 Bezpe nostní p edpisy pro konstrukci a montáž výtah  - ást 3:



Kat. ís.: 82530
Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 3: Electric and
hydraulic service lifts

ídicí znak: 274003Vydána: 1.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 735 kB

Vydána: 10.2009

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 84272)

Velikost: 130 kB

Vydána: 10.2011

Oprava  : Opr.2 (Katalogové íslo: 89135)

PDF: PlnotextovéVelikost: 98 kB

SN EN 81-31

Kat. ís.: 86936

Bezpe nostní p edpisy pro konstrukci a montáž výtah  - Výtahy ur ené
pouze pro dopravu náklad  - ást 31: Výtahy pro dopravu náklad  s
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Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 505 kB

SN EN 12111

Kat. ís.: 96379

Stroje pro stavbu tunel  - Razicí stroje a kontinuální d lní dobývací stroje -
Bezpe nostní požadavky

Tunnelling machines - Road headers and continuous miners - Safety
requirements

ídicí znak: 277995Vydána: 12.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1125 kB

SN EN 12649+A1

Kat. ís.: 89865

Zhut ova e betonu a uhlazovací stroje - Bezpe nost

Concrete compactors and smoothing machines - Safety
ídicí znak: 277997Vydána: 1.2012 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 416 kB

SN EN 15162

Kat. ís.: 82249

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování p írodního kamene -
Bezpe nostní požadavky na rámové pily

Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety
requirements for gang saws

ídicí znak: 277998Vydána: 11.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1726 kB

SN EN 15163

Kat. ís.: 82245

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování p írodního kamene -
Bezpe nost - Požadavky na diamantové lanové pily

Machines and installations for the exploitation and processing of natural stone -
Safety - Requirements for diamond wire saws

ídicí znak: 277999Vydána: 11.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1437 kB



SN EN 15164

Kat. ís.: 82270

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování p írodního kamene -
Bezpe nost - Požadavky na et zové a pásové drážkovací stroje

Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety -
Requirements for chain- and belt-slotting machines

ídicí znak: 278000Vydána: 11.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 367 kB

SN EN 16564

Kat. ís.: 97301

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování p írodního kamene -
Bezpe nost - Požadavky pro ezací/frézovací stroje v etn íslicov
ízených (NC/CNC)

Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety -
Requirements for bridge type sawing/milling machines, included numerical
control (NC/CNC) versions

ídicí znak: 278001Vydána: 7.2015
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 986 kB

SN EN 15572

Kat. ís.: 98817

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování p írodního kamene -
Bezpe nost - Požadavky pro stroje pro kone nou úpravu hran

Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety -
Requirements for edge finishing machines

ídicí znak: 278002Vydána: 2.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 2519 kB

SN EN 500-1+A1

Kat. ís.: 86209

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpe nost - ást 1: Spole né
požadavky

Mobile road construction machinery - Safety - Part 1: Common requirements
ídicí znak: 278311Vydána: 6.2010 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 574 kB

SN EN 500-2+A1

Kat. ís.: 83643

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpe nost - ást 2: Specifické
požadavky na stroje pro frézování vozovek

Mobile road construction machinery - Safety - Part 2: Specific requirements for
road-milling machines

ídicí znak: 278311Vydána: 7.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 290 kB



SN EN 500-3+A1

Kat. ís.: 83642

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpe nost - ást 3: Specifické
požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy a recyklovací stroje

Mobile road construction machinery - Safety - Part 3: Specific requirements for
soil-stabilising machines and recycling machines

ídicí znak: 278311Vydána: 7.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 326 kB

SN EN 500-4

Kat. ís.: 88746

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpe nost - ást 4: Specifické
požadavky na stroje pro zhut ování

Mobile road construction machinery - Safety - Part 4: Specific requirements for
compaction machines

ídicí znak: 278311Vydána: 8.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 749 kB

SN EN 500-6+A1

Kat. ís.: 83651

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpe nost - ást 6: Specifické
požadavky na finišery na vozovky

Mobile road construction machinery - Safety - Part 6: Specific requirements for
paver-finishers

ídicí znak: 278311Vydána: 7.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 457 kB

SN EN 13019+A1

Kat. ís.: 84242

Stroje pro išt ní povrchu vozovek - Bezpe nostní požadavky

Machines for road surface cleaning - Safety requirements
ídicí znak: 278319Vydána: 10.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 352 kB

SN EN 13020+A1

Kat. ís.: 86888

Stroje pro opravy povrchu vozovek - Bezpe nostní požadavky

Road surface treatment machines - Safety requirements
ídicí znak: 278320Vydána: 10.2010 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 619 kB

SN EN 13524+A2

Kat. ís.: 95845

Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpe nostní požadavky

Highway maintenance machines - Safety requirements
ídicí znak: 278324Vydána: 8.2014 Je harmonizovaná/ur ená

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 860 kB



SN EN 13021+A1

Kat. ís.: 84241

Stroje pro zimní údržbu - Bezpe nostní požadavky

Winter service machines - Safety requirements
ídicí znak: 278325Vydána: 10.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 529 kB

SN EN 536

Kat. ís.: 98558

Stroje pro stavbu vozovek - Obalovací soupravy pro materiály pro stavbu
vozovek - Bezpe nostní požadavky

Road construction machines - Mixing plants for road construction materials -
Safety requirements

ídicí znak: 278336Vydána: 2.2016
Velikost: 4825 kB

SN EN 16252

Kat. ís.: 93627

Stroje pro zhut ování odpadového materiálu nebo recyklovatelných ástí -
Horizontální paketovací lisy - Bezpe nostní požadavky

Machines for compacting waste materials or recyclable fractions - Horizontal
baling presses - Safety requirements

ídicí znak: 278401Vydána: 8.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 389 kB

SN EN 16500

Kat. ís.: 97014

Stroje pro zhut ování odpadového materiálu nebo recyklovatelných ástí -
Vertikální paketovací lisy - Bezpe nostní požadavky

Machines for compacting waste materials or recyclable fractions - Vertical baling
presses - Safety requirements

ídicí znak: 278402Vydána: 4.2015
Velikost: 616 kB

SN EN 16486

Kat. ís.: 97015

Stroje na zhut ování odpadních materiál  nebo recyklovatelných ástí -
Zhut ova e - Bezpe nostní požadavky

Machines for compacting waste materials or recyclable fractions - Compactors -
Safety requirements

ídicí znak: 278403Vydána: 4.2015
Velikost: 421 kB

SN EN 12001 Stroje pro p epravu, rozst ikování a ukládání betonu a malty - Bezpe nostní
požadavky



Kat. ís.: 93851 Conveying, spraying and placing machines for concrete and mortar - Safety
requirements

ídicí znak: 278501Vydána: 9.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 792 kB

SN EN 12151

Kat. ís.: 81528

Stroje a provozy pro p ípravu betonu a malty - Požadavky na bezpe nost

Machinery and plants for the preparation of concrete and mortar - Safety
requirements

ídicí znak: 278502Vydána: 8.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 8454 kB

SN EN ISO 19432

Kat. ís.: 92463

Stavební stroje a za ízení používaná ve stavebnictví - P enosné ru ní ezací
stroje se spalovacím motorem - Bezpe nostní požadavky

Building construction machinery and equipment - Portable, hand-held, internal
combustion engine driven cut-off machines - Safety requirements

ídicí znak: 278603Vydána: 3.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 836 kB

SN EN 12418+A1

Kat. ís.: 84561

ezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi - Bezpe nost

Masonry and stone cutting-off machines for job site - Safety
ídicí znak: 278605Vydána: 12.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 402 kB

SN EN 13862+A1

Kat. ís.: 84293

Stroje pro ezání podlah - Bezpe nost

Floor cutting-off machines - Safety
ídicí znak: 278612Vydána: 10.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 353 kB

SN EN 12348+A1

Kat. ís.: 84291

Stojanové stroje pro vrtání na jádro - Bezpe nost

Core drilling machines on stand - Safety
ídicí znak: 278648Vydána: 10.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 396 kB

SN EN 15027+A1 emístitelné st nové a lanové pily pro staveništ  - Bezpe nost



Kat. ís.: 84292
Transportable wall saw and wire saw equipment for job site - Safety

ídicí znak: 278649Vydána: 10.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 4201 kB

SN EN 12629-1+A1

Kat. ís.: 88000

Stroje pro výrobu stavebních výrobk  z betonových a vápeno-
silikátových sm sí - Bezpe nost - ást 1: Spole né požadavky

Machines for the manufacture of constructional products from concrete and
calcium-silicate - Safety - Part 1: Common requirements

ídicí znak: 278713Vydána: 4.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 347 kB

SN EN 12629-2+A1

Kat. ís.: 87999

Stroje pro výrobu stavebních výrobk  z betonových a vápeno-
silikátových sm sí - Bezpe nost - ást 2: Stroje pro výrobu blok

Machines for the manufacture of constructional products from concrete and
calcium-silicate - Safety - Part 2: Block making machines

ídicí znak: 278713Vydána: 4.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 427 kB

SN EN 12629-3+A1

Kat. ís.: 87998

Stroje pro výrobu stavebních výrobk  z betonových a vápeno-
silikátových sm sí - Bezpe nost - ást 3: Stroje s posuvným a oto ným
stolem

Machines for the manufacture of constructional products from concrete and
calcium-silicate - Safety - Part 3: Slide and turntable machines

ídicí znak: 278713Vydána: 4.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 568 kB

SN EN 12629-4+A1

Kat. ís.: 87997

Stroje pro výrobu stavebních výrobk  z betonových a vápeno-
silikátových sm sí - Bezpe nost - ást 4: Stroje pro výrobu betonových
krytinových tašek

Machines for the manufacture of constructional products from concrete and
calcium-silicate - Safety - Part 4: Concrete roof tile making machines

ídicí znak: 278713Vydána: 4.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 239 kB

SN EN 12629-5-1+A1

Kat. ís.: 88001

Stroje pro výrobu stavebních výrobk  z betonových a vápeno-
silikátových sm sí - Bezpe nost - ást 5-1: Stroje pro výrobu
betonových trubek vyráb ných ve svislé poloze



Machines for the manufacture of constructional products from concrete and
calcium-silicate - Safety - Part 5-1: Pipe making machines manufacturing in
the vertical axis

ídicí znak: 278713Vydána: 4.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 477 kB

SN EN 12629-5-2+A1

Kat. ís.: 88002

Stroje pro výrobu stavebních výrobk  z betonových a vápeno-
silikátových sm sí - Bezpe nost - ást 5-2: Stroje pro výrobu
betonových trubek vyráb ných ve vodorovné poloze

Machines for the manufacture of constructional products from concrete and
calcium-silicate - Safety - Part 5-2: Pipe making machines manufacturing in
the horizontal axis

ídicí znak: 278713Vydána: 4.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 359 kB

SN EN 12629-5-3+A1

Kat. ís.: 88003

Stroje pro výrobu stavebních výrobk  z betonových a vápeno-
silikátových sm sí - Bezpe nost - ást 5-3: Stroje pro výrobu

edpjatých trubek

Machines for the manufacture of constructional products from concrete and
calcium-silicate - Safety - Part 5-3: Pipe prestressing machines

ídicí znak: 278713Vydána: 4.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 340 kB

SN EN 12629-5-4+A1

Kat. ís.: 88004

Stroje pro výrobu stavebních výrobk  z betonových a vápeno-
silikátových sm sí - Bezpe nost - ást 5-4: Stroje pro výrobu
betonových trubek s ochranným povlakem

Machines for the manufacture of constructional products from concrete and
calcium-silicate - Safety - Part 5-4: Concrete pipe coating machines

ídicí znak: 278713Vydána: 4.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 531 kB

SN EN 12629-6+A1

Kat. ís.: 88005

Stroje pro výrobu stavebních výrobk  z betonových a vápeno-
silikátových sm sí - Bezpe nost - ást 6: Stacionární a pojízdná za ízení
pro výrobu prefabrikovaných vyztužených výrobk

Machines for the manufacture of constructional products from concrete and
calcium-silicate - Safety - Part 6: Stationary and mobile equipment for tha
manufacture of precast reinforced products

ídicí znak: 278713Vydána: 4.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1400 kB



SN EN 12629-7+A1

Kat. ís.: 88006

Stroje pro výrobu stavebních výrobk  z betonových a vápeno-
silikátových sm sí - Bezpe nost - ást 7: Stacionární a pojízdná za ízení
pro výrobu p edpjatých výrobk  na pracovní stolici

Machines for the manufacture of constructional products from concrete and
calcium-silicate - Safety - Part 7: Stationary and mobile equipment for long
line manufacture of prestressed products

ídicí znak: 278713Vydána: 4.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 5801 kB

SN EN 12629-8+A1

Kat. ís.: 88007

Stroje pro výrobu stavebních výrobk  z betonových a vápeno-
silikátových sm sí - Bezpe nost - ást 8: Stroje a za ízení pro výrobu
stavebních výrobk  z vápeno-silikátových sm sí (a betonových sm sí)

Machines for the manufacture of constructional products from concrete and
calcium-silicate - Safety - Part 8: Machines and equipment for the
manufacture of constructional products from calcium-silicate (and concrete)

ídicí znak: 278713Vydána: 4.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 703 kB

SN EN 13035-1

Kat. ís.: 81874

Stroje a provozy pro výrobu a zpracování plochého skla - Požadavky na
bezpe nost - ást 1: Vnit ní za ízení pro skladování, manipulaci a

epravu

Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat
glass - Safety requirements - Part 1: Storage, handling and transportation
equipment inside the factory

ídicí znak: 278809Vydána: 9.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 9215 kB

SN EN 13035-11+A1

Kat. ís.: 86765

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla -
Bezpe nostní požadavky - ást 11: Vrtací stroje

Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat
glass - Safety requirements - Part 11: Drilling machines

ídicí znak: 278809Vydána: 9.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 299 kB

SN EN 13035-2

Kat. ís.: 81875

Stroje a provozy pro výrobu a zpracování plochého skla - Požadavky na
bezpe nost - ást 2: Venkovní za ízení pro skladování, manipulaci a

epravu

Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat
glass - Safety requirements - Part 2: Storage, handling and transportation
equipment outside the factory



ídicí znak: 278809Vydána: 9.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 857 kB

SN EN 13035-3+A1

Kat. ís.: 85751

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla -
Bezpe nostní požadavky - ást 3: ezací stroje

Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat
glass - Safety requirements - Part 3: Cutting machines

ídicí znak: 278809Vydána: 4.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 391 kB

Vydána: 10.2010

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 86834)

Velikost: 98 kB

SN EN 13035-4+A1

Kat. ís.: 86356

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla -
Bezpe nostní požadavky - ást 4: Nakláp cí stoly

Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat
glass - Safety requirements - Part 4: Tilting tables

ídicí znak: 278809Vydána: 7.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 430 kB

SN EN 13035-5+A1

Kat. ís.: 86357

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla -
Bezpe nostní požadavky - ást 5: Stroje a za ízení pro stohování a
rozebírání

Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat
glass - Safety requirements - Part 5: Machines and installations for stacking
and de-stacking

ídicí znak: 278809Vydána: 7.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 813 kB

SN EN 13035-6+A1

Kat. ís.: 86358

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla -
Bezpe nostní požadavky - ást 6: Stroje pro vylamování

Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat
glass - Safety requirements - Part 6: Machines for break-out

ídicí znak: 278809Vydána: 7.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 301 kB



SN EN 13035-7+A1

Kat. ís.: 86207

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla -
Bezpe nostní požadavky - ást 7: ezací stroje pro vrstvené sklo

Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat
glass - Safety requirements - Part 7: Cutting machines for laminated glass

ídicí znak: 278809Vydána: 6.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 293 kB

SN EN 13035-9+A1

Kat. ís.: 86764

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla -
Bezpe nostní požadavky - ást 9: Mycí za ízení

Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat
glass - Safety requirements - Part 9: Washing installations

ídicí znak: 278809Vydána: 9.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 327 kB

SN EN 13042-1+A1

Kat. ís.: 86206

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla -
Bezpe nostní požadavky - ást 1: Kapkový dávkova

Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of hollow
glass - Safety requirements - Part 1: Gob feeder

ídicí znak: 278810Vydána: 6.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 291 kB

SN EN 13042-2+A1

Kat. ís.: 85626

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla -
Bezpe nostní požadavky - ást 2: Manipula ní stroje pro dosazování

Machines and plants for manufacture, treatment and processing of hollow glass
- Safety requirements - Part 2: Handling machines for feeding

ídicí znak: 278810Vydána: 4.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 291 kB

SN EN 13042-3+A1

Kat. ís.: 85625

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla -
Bezpe nostní požadavky - ást 3: IS stroje

Machines and plants for manufacture, treatment and processing of hollow glass
- Safety requirements - Part 3: IS Machines

ídicí znak: 278810Vydána: 4.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 344 kB



SN EN 13042-5+A1

Kat. ís.: 85624

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla -
Bezpe nostní požadavky - ást 5: Lisy

Machines and plants for manufacture, treatment and processing of hollow glass
- Safety requirements - Part 5: Presses

ídicí znak: 278810Vydána: 4.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 354 kB

SN EN 13367+A1

Kat. ís.: 83655

Stroje pro výrobu keramiky - Bezpe nost - P ekládací rampy a vozy

Ceramic machines - Safety - Transfer platforms and cars
ídicí znak: 278907Vydána: 7.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 365 kB

Vydána: 3.2010

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 85479)

Velikost: 99 kB

SN EN 13102+A1

Kat. ís.: 84243

Stroje pro výrobu keramiky - Bezpe nost - Nakládání a vykládání jemných
keramických dlaždic

Ceramic machines - Safety - Loading and unloading of fine clay tiles
ídicí znak: 278910Vydána: 10.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 1149 kB

SN EN 15059+A1

Kat. ís.: 98709

Za ízení pro úpravu sn hu - Bezpe nostní požadavky

Snow grooming equipment - Safety requirements
ídicí znak: 279010Vydána: 11.2015

Velikost: 417 kB

SN 28 0101

Kat. ís.: 26642

Technickobezpe nostní zkouška drážních vozidel provozovaných na
dráhách celostátních, regionálních a vle kách

Technical and safety tests of track vehicles operated on main lines and railway
sidings

ídicí znak: 280101Vydána: 11.1997
PDF: PlnotextovéVelikost: 212 kB



SN EN 45545-4

Kat. ís.: 93918

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - ást 4:
Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpe nosti

Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 4: Fire safety
requirements for rolling stock design

ídicí znak: 280160Vydána: 10.2013
Velikost: 310 kB

SN EN 45545-7

Kat. ís.: 93916

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - ást 7: Požárn -
bezpe nostní požadavky na za ízení s ho lavými kapalinami a plyny

Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 7: Fire safety
requirements for flammable liquid and flammable gas installations

ídicí znak: 280160Vydána: 10.2013
Velikost: 396 kB

SN EN 15839

Kat. ís.: 94104

Železni ní aplikace - P ejímací zkoušky jízdních charakteristik
železni ních vozidel - Nákladní vozy - Zkoušky jízdní bezpe nosti p i

sobení podélných tlakových sil

Railway applications - Testing for the acceptance of running characteristics of
railway vehicles - Freight wagons - Testing of running safety under longitudinal
compressive forces

ídicí znak: 280912Vydána: 11.2013Dat. zrušení: 1.5.2016
Velikost: 437 kB

SN EN 15839+A1

Kat. ís.: 99646

Železni ní aplikace - P ejímací zkoušky jízdních charakteristik
železni ních vozidel - Nákladní vozy - Zkoušky jízdní bezpe nosti p i

sobení podélných tlakových sil

Railway applications - Testing for the acceptance of running characteristics of
railway vehicles - Freight wagons - Testing of running safety under longitudinal
compressive forces

ídicí znak: 280912Vydána: 4.2016
Velikost: 484 kB

SN EN 13977

Kat. ís.: 88954

Železni ní aplikace - Kolej - Bezpe nostní požadavky na p enosné stroje a
vozíky pro stavbu a údržbu

Railway applications -Track - Safety requirements for portable machines and
trolleys for construction and maintenance

ídicí znak: 281002Vydána: 10.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 477 kB



SN EN 14033-3+A1

Kat. ís.: 90665

Železni ní aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - ást 3:
Všeobecné bezpe nostní požadavky

Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance
machines - Part 3: General safety requirements

ídicí znak: 281005Vydána: 5.2012 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 428 kB

SN EN 15746-2+A1

Kat. ís.: 90661

Železni ní aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich p ídavná za ízení -
ást 2: Všeobecné bezpe nostní požadavky

Railway applications - Track - Road-rail machines and associated equipment -
Part 2: General safety requirements

ídicí znak: 281007Vydána: 5.2012 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 505 kB

SN EN 15954-2

Kat. ís.: 94522

Železni ní aplikace - Kolej - Trajlery a jejich p ídavná za ízení - ást 2:
Obecné bezpe nostní požadavky

Railway application - Track - Trailers and associated equipment - Part 2:
General safety requirements

ídicí znak: 281010Vydána: 1.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1029 kB

SN EN 15955-2

Kat. ís.: 94615

Železni ní aplikace - Kolej - Odstranitelné stroje a jejich p ídavná za ízení -
ást 2: Obecné bezpe nostní požadavky

Railway applications - Track - Demountable machines and associated
equipment - Part 2: General safety requirements

ídicí znak: 281011Vydána: 1.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1121 kB

SN EN 721

Kat. ís.: 72873

Obytná vozidla pro volný as - Požadavky na bezpe nostní v trání

Leisure accommodation vehicles - Safety ventilation requirements
ídicí znak: 300044Vydána: 8.2005

Velikost: 476 kB

SN EN 1645-1

Kat. ís.: 92761

Obytná vozidla pro volný as - Karavany - ást 1: Požadavky na
obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpe nosti

Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 1: Habitation requirements



relating to health and safety
ídicí znak: 300046Vydána: 4.2013

Velikost: 410 kB

SN EN 1646-1

Kat. ís.: 92762

Obytná vozidla pro volný as - Motorové karavany - ást 1: Požadavky na
obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpe nosti

Leisure accommodation vehicles - Motor caravans - Part 1: Habitation
requirements relating to health and safety

ídicí znak: 300047Vydána: 4.2013
Velikost: 433 kB

SN EN 1647

Kat. ís.: 92760

Obytná vozidla pro volný as - Mobilní domovy - Požadavky na
obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpe nosti

Leisure accommodation vehicles - Caravan holiday homes - Habitation
requirements relating to health and safety

ídicí znak: 300048Vydána: 5.2013
Velikost: 398 kB

SN EN 12195-1

Kat. ís.: 88340

Zajiš ování b emen na silni ních vozidlech - Bezpe nost - ást 1:
Výpo et zajiš ovacích sil

Load restraining on road vehicles - Safety - Part 1: Calculation of securing
forces

ídicí znak: 300080Vydána: 6.2011
Velikost: 829 kB

Vydána: 9.2013

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 93865)

PDF: PlnotextovéVelikost: 130 kB

SN EN 12195-2

Kat. ís.: 65912

Prost edky pro zajiš ování b emen na silni ních vozidlech - Bezpe nost -
ást 2: P ivazovací popruhy ze syntetických vláken

Load restraint assemblies on road vehicles - Safety - Part 2: Web lashing
made from man-made fibres

ídicí znak: 300080Vydána: 4.2003
Velikost: 308 kB



SN EN 12195-3

Kat. ís.: 64508

Prost edky pro zajiš ování b emen na silni ních vozidlech - Bezpe nost -
ást 3: P ivazovací et zy

Load restraint assemblies on road vehicles - Safety - Part 3: Lashing chains
ídicí znak: 300080Vydána: 6.2002

Velikost: 156 kB

SN EN 12195-4

Kat. ís.: 71611

Prost edky pro zajiš ování b emen na silni ních vozidlech - Bezpe nost -
ást 4: P ivazovací ocelová drát ná lana

Load restraint assemblies on road vehicles - Safety - Part 4: Lashing steel wire
ropes

ídicí znak: 300080Vydána: 11.2004
Velikost: 272 kB

SN EN 16230-1+A1

Kat. ís.: 97156

Motokáry pro volný as - ást 1: Bezpe nostní požadavky a zkušební
metody pro motokáry

Leisure karts - Part 1: Safety requirements and test methods for karts
ídicí znak: 300204Vydána: 8.2015

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 2192 kB

SN EN 1501-1+A1

Kat. ís.: 98867

Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na
bezpe nost - ást 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním
nakládáním

Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements -
Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles

ídicí znak: 300350Vydána: 12.2015
Velikost: 1130 kB

SN EN 1501-2+A1

Kat. ís.: 85898

Vozidla pro odvoz odpadu a k nim p íslušející vykláp cí za ízení -
Všeobecné požadavky a bezpe nostní požadavky - ást 2: Vozidla pro
odvoz odpadu s vykláp cím za ízením na boku

Refuse collection vehicles and associated lifting devices - General
requirements and safety requirements - Part 2: Side loaded refuse collection
vehicles

ídicí znak: 300350Vydána: 5.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 693 kB



SN EN 1501-3

Kat. ís.: 81983

Vozidla pro svoz odpadu a k nim p íslušející vykláp cí za ízení -
Všeobecné požadavky a bezpe nostní požadavky - ást 3: Vozidla pro
svoz odpadu s vykláp cím za ízením vp edu

Refuse collection vehicles and their associated lifting devices - General
requirements and safety requirements - Part 3: Front loaded refuse collection
vehicles

ídicí znak: 300350Vydána: 9.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 751 kB

SN EN 1501-4

Kat. ís.: 80897

Vozidla pro svoz odpadu a k nim p íslušející vykláp cí za ízení -
Všeobecné požadavky a bezpe nostní požadavky - ást 4: Postup
zkoušení hluku vozidel pro svoz odpadu

Refuse collection vehicles and their associated lifting devices - General
requirements and safety requirements - Part 4: Noise test code for refuse
collection vehicles

ídicí znak: 300350Vydána: 4.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 286 kB

SN EN 1501-5

Kat. ís.: 90375

Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na
bezpe nost - ást 5: Vykláp cí za ízení pro automobily pro odvoz
odpadu

Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements -
Part 5: Lifting devices for refuse collection vehicles

ídicí znak: 300350Vydána: 4.2012 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 969 kB

SN EN 50436-1

Kat. ís.: 75951

Protialkoholová blokovací za ízení - Zkušební metody a požadavky na
vlastnosti - ást 1: P ístroje ur ené pro programy bezpe nosti dopravy,
zabra ující ízení vozidla po požití alkoholu

Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 1:
Instruments for drink-driving-offender programs

ídicí znak: 305120Vydána: 6.2006Dat. zrušení: 21.10.2016
Velikost: 251 kB

Vydána: 10.2014

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 96042)

Dat. zrušení:  21.10.2016PDF: PlnotextovéVelikost: 99 kB



SN EN 50436-1 ed. 2

Kat. ís.: 96041

Protialkoholová blokovací za ízení - Zkušební metody a požadavky na
vlastnosti - ást 1: P ístroje ur ené pro programy bezpe nosti dopravy,
zabra ující ízení vozidla po požití alkoholu

Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 1:
Instruments for drink-driving-offender programs

ídicí znak: 305120Vydána: 10.2014
Velikost: 302 kB

SN EN 15997

Kat. ís.: 92912

Terénní vozidla (ATVs - ty kolky) - Bezpe nostní požadavky a zkušební
metody

All terrain vehicles (ATVs - Quads) - Safety requirements and test methods
ídicí znak: 307203Vydána: 5.2013 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 16998 kB

SN EN 16029

Kat. ís.: 94689

Motorová vozidla s vezoucí se obsluhou, ur ená pro p epravu osob a
neur ená k provozu na ve ejných komunikacích - Jednostopá
dvoukolová motorová vozidla - Bezpe nostní požadavky a zkušební
metody

Ride-on, motorized vehicles intended for the transportation of persons and not
intended for use on public roads - Single-track two-wheel motor vehicles -
Safety requirements and test methods

ídicí znak: 307206Vydána: 3.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 14017 kB

SN EN ISO 4210-1

Kat. ís.: 98082

Jízdní kola - Bezpe nostní požadavky na jízdní kola - ást 1: Termíny a
definice

Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 1: Terms and definitions
ídicí znak: 309000Vydána: 11.2015

Velikost: 228 kB

SN EN ISO 4210-2

Kat. ís.: 99116

Jízdní kola - Bezpe nostní požadavky na jízdní kola - ást 2: Požadavky
na m stská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na
horská a závodní jízdní kola

Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 2: Requirements for city and
trekking, young adult, mountain and racing bicycles

ídicí znak: 309000Vydána: 4.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 2055 kB



SN EN ISO 4210-2

Kat. ís.: 98084

Jízdní kola - Bezpe nostní požadavky na jízdní kola - ást 2: Požadavky
na m stská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na
horská a závodní jízdní kola

Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 2: Requirements for city and
trekking, young adult, mountain and racing bicycles

ídicí znak: 309000Vydána: 11.2015Dat. zrušení: 1.5.2016
Velikost: 2634 kB

SN EN ISO 4210-3

Kat. ís.: 98083

Jízdní kola - Bezpe nostní požadavky na jízdní kola - ást 3: Obecné
zkušební metody

Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 3: Common test methods
ídicí znak: 309000Vydána: 11.2015

Velikost: 420 kB

SN EN ISO 4210-4

Kat. ís.: 98081

Jízdní kola - Bezpe nostní požadavky na jízdní kola - ást 4: Zkušební
metody pro brzd ní

Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 4: Braking test methods
ídicí znak: 309000Vydána: 11.2015

Velikost: 1493 kB

SN EN ISO 4210-5

Kat. ís.: 98265

Jízdní kola - Bezpe nostní požadavky na jízdní kola - ást 5: Zkušební
metody pro ízení

Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 5: Steering test methods
ídicí znak: 309000Vydána: 11.2015

Velikost: 808 kB

SN EN ISO 4210-6

Kat. ís.: 99117

Jízdní kola - Bezpe nostní požadavky na jízdní kola - ást 6: Zkušební
metody pro rám a vidlici

Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 6: Frame and fork test methods
ídicí znak: 309000Vydána: 4.2016

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 2319 kB

SN EN ISO 4210-6

Kat. ís.: 98264

Jízdní kola - Bezpe nostní požadavky na jízdní kola - ást 6: Zkušební
metody pro rám a vidlici

Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 6: Frame and fork test methods
ídicí znak: 309000Vydána: 11.2015Dat. zrušení: 1.5.2016

Velikost: 1089 kB



SN EN ISO 4210-7

Kat. ís.: 98261

Jízdní kola - Bezpe nostní požadavky na jízdní kola - ást 7: Zkušební
metody pro kola a ráfky

Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 7: Wheels and rims test
methods

ídicí znak: 309000Vydána: 11.2015
Velikost: 733 kB

SN EN ISO 4210-8

Kat. ís.: 98262

Jízdní kola - Bezpe nostní požadavky na jízdní kola - ást 8: Zkušební
metody pro systém pohonu a pedál

Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 8: Pedal and drive system test
methods

ídicí znak: 309000Vydána: 11.2015
Velikost: 1311 kB

SN EN ISO 4210-9

Kat. ís.: 98263

Jízdní kola - Bezpe nostní požadavky na jízdní kola - ást 9: Zkušební
metody pro sedlo a sedlovku

Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 9: Saddles and seat-post test
methods

ídicí znak: 309000Vydána: 11.2015
Velikost: 682 kB

SN ISO 4210

Kat. ís.: 28615

Jízdní kola. Bezpe nostní požadavky na jízdní kola

Cycles. Safety requirements of bicycles
ídicí znak: 309042Vydána: 3.1993Dat. zrušení: 1.6.2016

PDF: SkenovanéVelikost: 1863 kB

SN EN ISO 8098

Kat. ís.: 98331

Jízdní kola - Požadavky na bezpe nost d tských jízdních kol

Cycles - Safety requirements for bicycles for young children
ídicí znak: 309043Vydána: 11.2015

Velikost: 4646 kB

SN EN 16054 Jízdní kola BMX - Bezpe nostní požadavky a zkušební metody

BMX bicycles - Safety requirements and test methods



Kat. ís.: 94249 ídicí znak: 309049Vydána: 2.2014
Velikost: 846 kB

SN EN 15918+A1

Kat. ís.: 93653

Jízdní kola - P ív sy za jízdní kola - Bezpe nostní požadavky a zkušební
metody

Cycles - Cycle trailers - Safety requirements and test methods
ídicí znak: 309070Vydána: 8.2013

Velikost: 416 kB

SN EN 16082

Kat. ís.: 90214

Letištní a letecké bezpe nostní služby

Airport and aviation security services
ídicí znak: 310440Vydána: 3.2012

Velikost: 210 kB

SN EN ISO 14620-1

Kat. ís.: 66827

Kosmické systémy - Bezpe nostní požadavky - ást 1: Bezpe nost
systému

Space systems - Safety requirements - Part 1: System safety
ídicí znak: 310522Vydána: 6.2003

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 332 kB

SN EN 16603-32-10

Kat. ís.: 96776

Kosmické inženýrství - Konstruk ní faktory bezpe nosti pro letové
konstruk ní ásti

Space engineering - Structural factors of safety for spaceflight hardware
ídicí znak: 310540Vydána: 4.2015

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 496 kB

SN EN 1915-1

Kat. ís.: 96825

Pozemní za ízení pro letadla - Všeobecné požadavky - ást 1: Základní
bezpe nostní požadavky

Aircraft ground support equipment - General requirements - Part 1: Basic safety
requirements

ídicí znak: 319322Vydána: 3.2015 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 578 kB

SN EN 16495 ízení letového provozu - Informa ní bezpe nost pro organizace
poskytující podporu civilnímu letovému provozu



Kat. ís.: 95456 Air Traffic Management - Information security for organisations supporting civil
aviation operations

ídicí znak: 319806Vydána: 8.2014
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 709 kB

Vydána: 11.2015

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 96841)

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 118 kB

SN EN 16747

Kat. ís.: 99015

Námo ní a p ístavní bezpe nostní služby

Maritime and port security services
ídicí znak: 320051Vydána: 3.2016

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 942 kB

SN EN 13281

Kat. ís.: 63818

Plavidla vnitrozemské plavby - Požadavky na bezpe nost pr chod  a
provozních prostor

Inland navigation vessels - Safety requirements for walkways and working
places

ídicí znak: 320230Vydána: 4.2008
Velikost: 183 kB

SN EN 1864

Kat. ís.: 82194

Plavidla vnitrozemské plavby - Kormidelna - Ergonomické a bezpe nostní
požadavky

Inland navigation vessels - Wheelhouse - Ergonomic and safety requirements
ídicí znak: 321220Vydána: 10.2008

Velikost: 1001 kB

SN EN 13711

Kat. ís.: 66206

Plavidla vnitrozemské plavby - Navijáky pro lodní operace - Bezpe nostní
požadavky

Inland navigation vessels - Winches for ship operation - Safety requirements
ídicí znak: 323395Vydána: 1.2003

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: Text i skenVelikost: 382 kB

SN EN ISO 6218 Plavidla vnitrozemské plavby - Ru  a strojn  ovládaná sp ahovací
za ízení pro tla né jednotky a sp ahovaná plavidla - Bezpe nostní



Kat. ís.: 99211
požadavky a hlavní rozm ry

Inland navigation vessels - Manually- and power-operated coupling devices for
pushing units and coupled vessels - Safety requirements and main dimensions

ídicí znak: 323396Vydána: 4.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1040 kB

SN EN ISO 6218

Kat. ís.: 73672

Plavidla vnitrozemské plavby - Ru  ovládaná sp ahovací za ízení
pro tla né sestavy - Bezpe nostní požadavky a hlavní rozm ry

Inland navigation vessels - Manually operated coupling devices for push
tows - Safety requirements and main dimensions

ídicí znak: 323396Vydána: 10.2005Dat. zrušení: 1.5.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 540 kB

SN EN 15869-2

Kat. ís.: 85963

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická b ehová p ípojka, t ífázový
proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - ást 2: P ípojka na b ehu, požadavky na
bezpe nost

Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase current
400 V, up to 63 A, 50 Hz - Part 2: Onshore unit, safety requirements

ídicí znak: 326360Vydána: 7.2010
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 446 kB

SN EN 15869-3

Kat. ís.: 86001

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická b ehová p ípojka, t ífázový
proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - ást 3: P ípojky na plavidle, požadavky
na bezpe nost

Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase current
400 V, up to 63 A, 50 Hz - Part 3: On-board unit, safety requirements

ídicí znak: 326360Vydána: 7.2010
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 446 kB

SN EN ISO 12401

Kat. ís.: 84920

Malá plavidla - Palubní bezpe nostní postroje a zajiš ovací lana -
Požadavky na bezpe nost a zkušební metody

Small craft - Deck safety harness and safety line - Safety requirements and
test methods

ídicí znak: 328661Vydána: 2.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 2159 kB

SN EN 61293 Elektrotechnické p edpisy - Ozna ování elektrických za ízení
jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení -



Kat. ís.: 20349 Bezpe nostní požadavky

Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply.
Safety requirements

ídicí znak: 330150Vydána: 12.1996 Je harmonizovaná/ur ená
PDF: SkenovanéVelikost: 628 kB

SN EN 60445 ed. 4

Kat. ís.: 88389

Základní a bezpe nostní zásady pro rozhraní lov k-stroj, zna ení a
identifikaci - Identifikace svorek p edm , konc  vodi  a vodi

Basic and safety principles for man-machine interface, marking and
identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations
and conductors

ídicí znak: 330160Vydána: 7.2011
Velikost: 460 kB

SN EN 60073 ed. 2

Kat. ís.: 66937

Základní a bezpe nostní zásady pro rozhraní lov k-stroj, zna ení a
identifikaci - Zásady kódování sd lova  a ovláda

Basic and safety principles for man-machine interface, marking and
identification - Coding principles for indicators and actuators

ídicí znak: 330170Vydána: 6.2003
Velikost: 554 kB

SN EN 60447 ed. 2

Kat. ís.: 71736

Základní a bezpe nostní zásady pro rozhraní lov k-stroj, zna ení a
identifikaci - Zásady pro ovládání

Basic and safety principles for man-machine interface, marking and
identification - Actuating principles

ídicí znak: 330173Vydána: 12.2004
Velikost: 2529 kB

SN 33 1310 ed. 2

Kat. ís.: 83964

Bezpe nostní požadavky na elektrické instalace a spot ebi e ur ené k
užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

Safety regulations for electrical equipment intended to be used by persons
without any electric-engineering qualifications

ídicí znak: 331310Vydána: 10.2009
PDF: PlnotextovéVelikost: 144 kB

SN 33 1326 Bezpe nostní p edpisy pro obsluhu za ízení trak ního vedení a pro
práci na trak ním vedení metra



Kat. ís.: 15136 Safety regulations for attendance and operation on electric traction systems
for underground

ídicí znak: 331326Vydána: 12.1993
PDF: SkenovanéVelikost: 655 kB

SN 33 2000-4-41 ed. 2

Kat. ís.: 78895

Elektrické instalace nízkého nap tí - ást 4-41: Ochranná opat ení pro
zajišt ní bezpe nosti - Ochrana p ed úrazem elektrickým proudem

Low voltage electrical installations - Part 4- 41: Protection for safety -
Protection against electric shock

ídicí znak: 332000Vydána: 8.2007 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 863 kB

Vydána: 4.2010

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 85519)

PDF: PlnotextovéVelikost: 253 kB

SN 33 2000-4-42 ed. 2

Kat. ís.: 89952

Elektrické instalace nízkého nap tí - ást 4-42: Bezpe nost - Ochrana
ed ú inky tepla

Low-voltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety -
Protection against thermal effects

ídicí znak: 332000Vydána: 2.2012
Velikost: 285 kB

Vydána: 8.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98068)

Velikost: 228 kB

SN 33 2000-4-43 ed. 2

Kat. ís.: 86830

Elektrické instalace nízkého nap tí - ást 4-43: Bezpe nost - Ochrana
ed nadproudy

Low-voltage electrical installations - Part 4- 43: Protection for safety -
Protection against overcurrent

ídicí znak: 332000Vydána: 12.2010
Velikost: 549 kB



SN 33 2000-4-442 ed. 2

Kat. ís.: 91714

Elektrické instalace nízkého nap tí - ást 4-442: Bezpe nost - Ochrana
instalací nízkého nap tí proti do asným p ep tím v d sledku zemních
poruch v soustavách vysokého nap tí

Low voltage electrical instalations - Part 4-442: Protection for safety -
Protection of low-voltage installations against temporary overvoltages due
to earth faults in the high-voltage system and due to faults in the low voltage
system

ídicí znak: 332000Vydána: 12.2012
Velikost: 285 kB

SN 33 2000-4-443 ed. 2

Kat. ís.: 77687

Elektrické instalace budov - ást 4-44: Bezpe nost - Ochrana p ed
rušivým nap tím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443:
Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím p ep tím

Electrical installations of buildings - Part 4-44: Protection for safety -
Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances -
Clause 443: Protection against overvoltages of atmospheric origin or due to
switching

ídicí znak: 332000Vydána: 2.2007
Velikost: 492 kB

SN 33 2000-4-444

Kat. ís.: 88027

Elektrické instalace nízkého nap tí - ást 4-444: Bezpe nost - Ochrana
ed nap ovým a elektromagnetickým rušením

Low-voltage electrical installations - Part 4-444: Protection for safety -
Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances

ídicí znak: 332000Vydána: 4.2011
Velikost: 1375 kB

SN 33 2000-4-45

Kat. ís.: 18606

Elektrotechnické p edpisy. Elektrická za ízení. ást 4: Bezpe nost.
Kapitola 45: Ochrana p ed podp tím

Electrical equipment and installation. Part 4: Protection for safety. Chapter
45: Protection against undervoltage

ídicí znak: 332000Vydána: 1.1996
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: SkenovanéVelikost: 97 kB

SN 33 2000-4-46 ed. 2

Kat. ís.: 65354

Elektrotechnické p edpisy - Elektrická za ízení - ást 4: Bezpe nost -
Kapitola 46: Odpojování a spínání

Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - Chapter
46: Isolation and switching

ídicí znak: 332000Vydána: 9.2002
Velikost: 138 kB



Vydána: 5.2005

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 73111)

PDF: PlnotextovéVelikost: 98 kB

SN 33 2000-4-473

Kat. ís.: 15294

Elektrotechnické p edpisy. Elektrická za ízení. ást 4: Bezpe nost.
Kapitola 47: Použití ochranných opat ení pro zajišt ní bezpe nosti.
Oddíl 473: Opat ení k ochran  proti nadproud m

Electrical equipment and installations. Part 4: Protection for safety. Section
473: Measures of protection against overcurrent

ídicí znak: 332000Vydána: 2.1994
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: SkenovanéVelikost: 594 kB

Vydána: 7.2007

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 78755)

Velikost: 99 kB

Vydána: 1.1996

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 18787)

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: SkenovanéVelikost: 309 kB

SN 33 2000-4-482

Kat. ís.: 55508

Elektrotechnické p edpisy - Elektrická za ízení - ást 4: Bezpe nost -
Kapitola 48: Výb r ochranných opat ení podle vn jších vliv  - Oddíl
482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo
nebezpe ím

Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - Chapter
48: Choice of protective measures as a function of external influences -
Section 482: Protection against fire where particular risks or danger exist

ídicí znak: 332000Vydána: 1.2000
Velikost: 137 kB

SN 33 2000-5-56 ed. 2 Elektrické instalace nízkého nap tí - ást 5-56: Výb r a stavba
elektrických za ízení - Za ízení pro bezpe nostní ú ely



Kat. ís.: 86831 Low-voltage electrical installations - Part 5-56: Selection and erection of
electrical equipment - Safety services

ídicí znak: 332000Vydána: 10.2010
Velikost: 315 kB

Vydána: 12.2012

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 91982)

Velikost: 132 kB

Vydána: 12.2013

Zm na  : Z2 (Katalogové íslo: 94464)

Velikost: 132 kB

SN EN 50050-1

Kat. ís.: 95783

Elektrostatické ru ní st íkací za ízení - Bezpe nostní požadavky - ást
1: Ru ní st íkací za ízení pro ho lavé tekuté nát rové hmoty

Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 1:
Hand-held spraying equipment for ignitable liquid coating materials

ídicí znak: 332034Vydána: 8.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 321 kB

SN EN 50050-2

Kat. ís.: 95782

Elektrostatické ru ní st íkací za ízení - Bezpe nostní požadavky - ást
2: Ru ní st íkací za ízení pro ho lavé práškové nát rové hmoty

Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 2:
Hand-held spraying equipment for ignitable coating powder

ídicí znak: 332034Vydána: 8.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 313 kB

SN EN 50050-3

Kat. ís.: 95779

Elektrostatické ru ní st íkací za ízení - Bezpe nostní požadavky - ást
3: Ru ní st íkací za ízení pro ho lavé vlo ky

Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 3:
Hand-held spraying equipment for ignitable flock

ídicí znak: 332034Vydána: 8.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 262 kB



SN EN 50176 ed. 2

Kat. ís.: 86544

Stabilní elektrostatické za ízení pro nanášení ho lavých tekutých
nát rových hmot - Bezpe nostní požadavky

Stationary electrostatic application equipment for ignitable liquid coating
material - Safety requirements

ídicí znak: 332037Vydána: 8.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 311 kB

SN EN 50177 ed. 3

Kat. ís.: 86542

Stabilní elektrostatické za ízení pro nanášení ho lavých práškových
nát rových hmot - Bezpe nostní požadavky

Stationary electrostatic application equipment for ignitable coating powders -
Safety requirements

ídicí znak: 332038Vydána: 8.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 302 kB

Vydána: 5.2013

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 92811)

Velikost: 122 kB

SN EN 50223 ed. 2

Kat. ís.: 87082

Stabilní elektrostatické za ízení pro nanášení ho lavých vlo ek -
Bezpe nostní požadavky

Stationary electrostatic application equipment for ignitable flock material -
Safety requirements

ídicí znak: 332039Vydána: 12.2010Dat. zrušení: 13.4.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1577 kB

Vydána: 1.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 99084)

Dat. zrušení:  13.4.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 135 kB

SN EN 50223 ed. 3

Kat. ís.: 99083

Stabilní elektrostatické za ízení pro nanášení ho lavých vlo ek -
Bezpe nostní požadavky

Stationary electrostatic application equipment for ignitable flock material -
Safety requirements

ídicí znak: 332039Vydána: 1.2016
Velikost: 1335 kB



SN EN 50348 ed. 2

Kat. ís.: 86755

Stabilní elektrostatické za ízení pro nanášení neho lavých tekutých
nát rových hmot - Bezpe nostní požadavky

Stationary electrostatic application equipment for non-ignitable liquid coating
material - Safety requirements

ídicí znak: 332039Vydána: 11.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 253 kB

SN EN 50491-3

Kat. ís.: 84949

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy
(HBES) a na automatiza ní a ídicí systémy budov (BACS) - ást 3:
Požadavky na elektrickou bezpe nost

General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES)
and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 3: Electrical
safety requirements

ídicí znak: 332151Vydána: 2.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 597 kB

SN EN 50491-4-1

Kat. ís.: 92020

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES)
a na automatiza ní a ídicí systémy budov (BACS) - ást 4-1: Obecné
požadavky na funk ní bezpe nost pro výrobky ur ené k za len ní do
elektronických systém  pro byty a budovy (HBES) a do
automatiza ních a ídicích systém  budov (BACS)

General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES)
and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 4-1: General
functional safety requirements for products intended to be integrated in
Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control
Systems (BACS)

ídicí znak: 332151Vydána: 1.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 349 kB

SN EN 60204-1 ed. 2

Kat. ís.: 78751

Bezpe nost strojních za ízení - Elektrická za ízení stroj  - ást 1:
Všeobecné požadavky

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General
requirements

ídicí znak: 332200Vydána: 6.2007 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1137 kB



Vydána: 11.2009

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 84540)

Velikost: 248 kB

Vydána: 4.2011

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 87807)

Velikost: 100 kB

SN EN 60204-11

Kat. ís.: 62505

Bezpe nost strojních za ízení - Elektrická za ízení stroj  - ást 11:
Požadavky na elektrická za ízení vn pro nap tí nad 1 000 V AC nebo 1
500 V DC a nep esahující 36 kV

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 11:
Requirements for HV equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V
d.c. and not exceeding 36 kV

ídicí znak: 332200Vydána: 9.2001 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 445 kB

Vydána: 4.2011

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 87682)

Velikost: 101 kB

SN EN 60204-31

Kat. ís.: 58320

Bezpe nost strojních za ízení - Elektrická za ízení stroj  - ást 31:
Zvláštní požadavky na šicí stroje, jednotky a systémy

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 31: Particular
requirements for sewing machines, units and systems

ídicí znak: 332200Vydána: 6.2000Dat. zrušení: 28.5.2016Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 326 kB

Vydána: 2.2008

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 80419)

Dat. zrušení:  28.5.2016Velikost: 88 kB



Vydána: 1.2014

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 94510)

Dat. zrušení:  28.5.2016PDF: PlnotextovéVelikost: 101 kB

SN EN 60204-31 ed. 2

Kat. ís.: 94509

Bezpe nost strojních za ízení - Elektrická za ízení stroj  - ást 31:
Zvláštní požadavky na bezpe nost a EMC šicích stroj , jednotek a
systém  šicích stroj

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 31: Particular
safety and EMC requirements for sewing machines, units and systems

ídicí znak: 332200Vydána: 1.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 380 kB

SN EN 60204-32 ed. 2

Kat. ís.: 83125

Bezpe nost strojních za ízení - Elektrická za ízení stroj  - ást 32:
Požadavky na elektrická za ízení zdvihacích stroj

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 32:
Requirements for hoisting machines

ídicí znak: 332200Vydána: 4.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 903 kB

SN EN 60204-33

Kat. ís.: 89789

Bezpe nost strojních za ízení - Elektrická za ízení stroj  - ást 33:
Požadavky na výrobní za ízení pro výboru polovodi

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 33:
Requirements for semiconductor fabrication equipment

ídicí znak: 332200Vydána: 1.2012 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1134 kB

SN EN 61310-1 ed. 2

Kat. ís.: 81865

Bezpe nost strojních za ízení - Indikace, zna ení a uvedení do innosti
- ást 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 1:
Requirements for visual, acoustic and tactile signals

ídicí znak: 332205Vydána: 9.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 333 kB

SN EN 61310-2 ed. 2

Kat. ís.: 81867

Bezpe nost strojních za ízení - Indikace, zna ení a uvedení do innosti
- ást 2: Požadavky na zna ení

Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 2:



Requirements for marking
ídicí znak: 332205Vydána: 9.2008 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 247 kB

SN EN 61310-3 ed. 2

Kat. ís.: 81869

Bezpe nost strojních za ízení - Indikace, zna ení a uvedení do innosti
- ást 3: Požadavky na umíst ní a funkci ovláda

Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 3:
Requirements for the location and operation of actuators

ídicí znak: 332205Vydána: 9.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 248 kB

SN EN 60519-1 ed. 3

Kat. ís.: 88912

Bezpe nost u elektrotepelných za ízení - ást 1:
Všeobecné požadavky

Safety in electroheating installations - Part 1: General
requirements

ídicí znak: 335002Vydána: 9.2011Dat.
zrušení: 14.4.2018Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 312 kB

Vydána: 11.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98515)

Dat. zrušení:
14.4.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 135 kB

SN EN 60519-1 ed. 4

Kat. ís.: 98514

Bezpe nost u za ízení pro elektrooh ev a
elektromagnetické zpracování - ást 1: Obecné
požadavky

Safety in installations for electroheating and
electromagnetic processing - Part 1: General
requirements

ídicí znak: 335002Vydána: 11.2015
Zp sob p evzetí: p evzetí
origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 2569 kB

SN EN 60519-10 ed. 2

Kat. ís.: 94225

Bezpe nost u elektrotepelných za ízení - ást 10:
Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové
oh ívací systémy pro pr myslové a komer ní použití

Safety in electroheating installations - Part 10: Particular



requirements for electrical resistance trace heating
systems for industrial and commercial applications

ídicí znak: 335002Vydána: 11.2013 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 331 kB

SN EN 60519-11 ed. 2

Kat. ís.: 81017

Bezpe nost u elektrotepelných za ízení - ást 11:
Zvláštní požadavky na za ízení využívající ú inku
elektromagnetických sil na tekuté kovy

Safety in electroheat installations - Part 11: Particular
requirements for installations using the effect of
electromagnetic forces on liquid metals

ídicí znak: 335002Vydána: 6.2008
Velikost: 237 kB

« P edchozí strana

SN EN 60519-12

Kat. ís.: 94434

Bezpe nost u elektrotepelných za ízení - ást 12: Zvláštní požadavky
na infra ervená elektrotepelná za ízení

Safety in electroheating installations - Part 12: Particular requirements for
infrared electroheating installations

ídicí znak: 335002Vydána: 1.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 374 kB

SN EN 60519-2 ed. 2

Kat. ís.: 78645

Bezpe nost u elektrotepelných za ízení - ást 2: Zvláštní požadavky
pro odporová elektrotepelná za ízení

Safety in electroheat installations - Part 2: Particular requirements for
resistance heating equipment

ídicí znak: 335002Vydána: 6.2007 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 256 kB

SN EN 60519-21 ed. 2

Kat. ís.: 84050

Bezpe nost u elektrotepelných za ízení - ást 21: Zvláštní požadavky
na odporová za ízení - Za ízení pro oh ev a tavení skla

Safety in electroheat installations - Part 21: Particular requirements for
resistance rating equipment - Heating and melting glass equipment

ídicí znak: 335002Vydána: 9.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 242 kB



SN EN 60519-3 ed. 2

Kat. ís.: 74854

Bezpe nost u elektrotepelných za ízení - ást 3: Zvláštní požadavky na
instalace pro induk ní a konduk ní oh ev a pro induk ní tavení

Safety in electroheat installations - Part 3: Particular requirements for
induction and conduction heating and induction melting installations

ídicí znak: 335002Vydána: 1.2006 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 246 kB

SN EN 60519-4 ed. 2

Kat. ís.: 78584

Bezpe nost u elektrotepelných za ízení - ást 4: Zvláštní požadavky na
obloukové pece

Safety in electroheat installations - Part 4: Particular requirements for arc
furnace installations

ídicí znak: 335002Vydána: 5.2007Dat. zrušení: 24.7.2016Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 273 kB

Vydána: 4.2009

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 83114)

Dat. zrušení:  24.7.2016Velikost: 97 kB

Vydána: 3.2014

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 94887)

Dat. zrušení:  24.7.2016PDF: PlnotextovéVelikost: 109 kB

SN EN 60519-4 ed. 3

Kat. ís.: 94886

Bezpe nost u elektrotepelných za ízení - ást 4: Zvláštní požadavky na
obloukové pece

Safety in electroheating installations - Part 4: Particular requirements for arc
furnace installations

ídicí znak: 335002Vydána: 3.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 431 kB

SN EN 60519-6 ed. 2

Kat. ís.: 89362

Bezpe nost u elektrotepelných za ízení - ást 6: Technické požadavky
na bezpe nost pr myslových mikrovlnných oh ívacích za ízení

Safety in electroheat installations - Part 6: Specifications for safety in
industrial microwave heating equipment

ídicí znak: 335002Vydána: 11.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 387 kB



SN EN 60519-7

Kat. ís.: 83601

Bezpe nost u elektrotepelných za ízení - ást 7: Zvláštní požadavky na
pece s elektronovými d ly

Safety in electroheat installations - Part 7: Particular requirements for
installations with electron guns

ídicí znak: 335002Vydána: 6.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 258 kB

SN EN 60519-8

Kat. ís.: 75921

Bezpe nost u elektrotepelných za ízení - ást 8: Zvláštní požadavky na
elektrostruskové p etavovací pece

Safety in electroheat installations - Part 8: Particular requirements for
electroslag remelting furnaces

ídicí znak: 335002Vydána: 6.2006 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 199 kB

SN EN 60519-9 ed. 2

Kat. ís.: 75922

Bezpe nost u elektrotepelných za ízení - ást 9: Zvláštní požadavky na
za ízení pro vysokofrekven ní dielektrický oh ev

Safety in electroheat installations - Part 9: Particular requirements for high-
frequency dielectric heating installations

ídicí znak: 335002Vydána: 6.2006 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 218 kB

SN EN 50156-2

Kat. ís.: 98618

Elektrické za ízení pro kotle a pomocná za ízení - ást 2: Požadavky na
navrhování, vývoj a typové schvalování bezpe nostních p ístroj  a
podsystém

Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 2:
Requirements for design, development and type approval of safety devices
and subsystems

ídicí znak: 335003Vydána: 12.2015
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 880 kB

SN EN 62351-3

Kat. ís.: 97569

ízení energetických soustav a p idružená vým na informací -
Bezpe nost dat a komunikací - ást 3: Komunika ní sí  a systémová
bezpe nost - Profily zahrnující TCP/IP

Power systems management and associated information exchange - Data
and communication security - Part 3: Communication network and system
security - Profiles including TCP/IP

ídicí znak: 335011Vydána: 8.2015



Velikost: 325 kB

SN EN 62282-3-100

Kat. ís.: 91395

Technologie palivových lánk  - ást 3-100: Stabilní napájecí systémy
na palivové lánky - Bezpe nost

Fuel cell technologies - Part 3-100: Stationary fuel cell power systems -
Safety

ídicí znak: 336000Vydána: 10.2012 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 575 kB

SN EN 62282-4-101

Kat. ís.: 97121

Technologie palivových lánk  - ást 4-101: Napájecí systémy na
palivové lánky pro pohon vozidel jiných než silni ních a pomocné
hnací jednotky (APU) - Bezpe nost elektricky pohán ných motorových
vozík

Fuel cell technologies - Part 4-101: Fuel cell power systems for propulsion
other than road vehicles and auxiliary power units (APU) - Safety of
electrically powered industrial trucks

ídicí znak: 336000Vydána: 5.2015
Velikost: 471 kB

SN EN 62282-5-1 ed. 2

Kat. ís.: 92971

Technologie palivových lánk  - ást 5-1: P emístitelné napájecí
systémy na palivové lánky - Bezpe nost

Fuel cell technologies - Part 5-1: Portable fuel cell power systems - Safety
ídicí znak: 336000Vydána: 6.2013 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 497 kB

SN EN 62282-6-100

Kat. ís.: 87223

Technologie palivových lánk  - ást 6-100: Miniaturní napájecí zdroje
na palivové lánky - Bezpe nost

Fuel cell technologies - Part 6-100: Micro fuel cell power systems - Safety
ídicí znak: 336000Vydána: 12.2010

Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 3514 kB

Vydána: 7.2013

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 93335)

Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 1439 kB



SN 34 0350 ed. 2

Kat. ís.: 84186

Bezpe nostní požadavky na pohyblivé p ívody a š rová vedení

Safety requirements for flexibile cords and cables
ídicí znak: 340350Vydána: 11.2009

PDF: PlnotextovéVelikost: 171 kB

SN EN 61210 ed. 2

Kat. ís.: 89024

ipojovací za ízení - Ploché násuvné spoje pro m né vodi e -
Bezpe nostní požadavky

Connecting devices - Flat quick-connect terminations for electrical copper
conductors - Safety requirements

ídicí znak: 340425Vydána: 10.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 364 kB

SN EN 50502

Kat. ís.: 99483

Drážní za ízení - Drážní vozidla - Elektrická za ízení trolejbus  -
Bezpe nostní požadavky a systémy sb ra  proudu

Railway applications - Rolling stock - Electric equipment in trolley buses -
Safety requirements and current collection systems

ídicí znak: 341515Vydána: 3.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 2690 kB

SN CLC/TS 50502

Kat. ís.: 83854

Drážní za ízení - Drážní vozidla - Elektrická za ízení trolejbus  -
Bezpe nostní požadavky a systémy sb ra  proudu

Railway applications - Rolling stock - Electric equipment in trolley buses -
Safety requirements and connection systems

ídicí znak: 341515Vydána: 10.2009Dat. zrušení: 30.3.2018
Velikost: 515 kB

Vydána: 3.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 99484)

Dat. zrušení:  30.3.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 133 kB

SN EN 50122-1 ed. 2

Kat. ís.: 89451

Drážní za ízení - Pevná trak ní za ízení - Elektrická bezpe nost,
uzem ování a zp tný obvod - ást 1: Ochranná opat ení proti úrazu
elektrickým proudem

Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and
the return circuit - Part 1: Protective provisions against electric shock

ídicí znak: 341520Vydána: 11.2011
Velikost: 702 kB



Vydána: 4.2012

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 89731)

Velikost: 153 kB

Vydána: 1.2015

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 96583)

Velikost: 101 kB

SN EN 50122-2 ed. 2

Kat. ís.: 88721

Drážní za ízení - Pevná trak ní za ízení - Elektrická bezpe nost,
uzemn ní a zp tný obvod - ást 2: Ochranná opat ení proti ú ink m
bludných proud  DC trak ních soustav

Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and
the return circuit - Part 2: Provisions against the effects of stray currents
caused by d.c. traction systems

ídicí znak: 341520Vydána: 9.2011
Velikost: 385 kB

SN EN 50122-3

Kat. ís.: 88720

Drážní za ízení - Pevná trak ní za ízení - Elektrická bezpe nost,
uzemn ní a zp tný obvod - ást 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC
trak ními soustavami

Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and
the return circuit - Part 3: Mutual Interaction of a.c. and d.c. traction
systems

ídicí znak: 341520Vydána: 9.2011
Velikost: 529 kB

SN EN 50408

Kat. ís.: 81835

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
Zvláštní požadavky na topidla pro vytáp ní kabin vozidel

Household and similar electrical appliances - Safety - Particular
requirements for cab heaters for vehicles

ídicí znak: 343010Vydána: 2.2009
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 443 kB



Vydána: 2.2012

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 89546)

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 2202 kB

SN 34 3112

Kat. ís.: 2645

Elektrotechnické p edpisy SN. Bezpe nostní p edpisy pro práci na
trak ním vedení tramvají a trolejbus

Safety regulations for operations on electric traction systems for tramways
and trolley-buses

ídicí znak: 343112Vydána:
PDF: SkenovanéVelikost: 1607 kB

SN EN 50521

Kat. ís.: 83133

Konektory pro fotovoltaické systémy - Bezpe nostní požadavky a
zkoušky

Connectors for photovoltaic systems - Safety requirements and tests
ídicí znak: 344634Vydána: 5.2009

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 606 kB

Vydána: 1.2013

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 91500)

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 402 kB

SN EN 50290-4-1

Kat. ís.: 64753

Komunika ní kabely - ást 4-1: Všeobecn  k používání kabel  -
Podmínky prost edí a bezpe nostní hlediska

Communication cables - Part 4-1: General considerations for the use of
cables - Environmental conditions and safety aspects

ídicí znak: 347820Vydána: 5.2002Dat. zrušení: 16.9.2016Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 126 kB

Vydána: 12.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98702)

Dat. zrušení:  16.9.2016PDF: PlnotextovéVelikost: 137 kB



SN EN 50290-4-1 ed. 2

Kat. ís.: 98701

Komunika ní kabely - ást 4-1: Obecn  k používání kabel  -
Podmínky prost edí a bezpe nostní hlediska

Communication cables - Part 4 -1: General considerations for the use of
cables - Environmental conditions and safety aspects

ídicí znak: 347820Vydána: 12.2015
Velikost: 324 kB

SN EN 61558-1

Kat. ís.: 54301

Bezpe nost výkonových transformátor , napájecích zdroj  a
podobn  - ást 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Safety of power transformers, power supply units and similar - Part 1:
General requirements and tests

ídicí znak: 351330Vydána: 5.1999 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1164 kB

Vydána: 7.1999

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 55505)

Velikost: 81 kB

Vydána: 10.2003

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 68609)

Velikost: 132 kB

Vydána: 9.2003

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 68458)

Velikost: 95 kB

Vydána: 10.2006

Oprava  : Opr.2 (Katalogové íslo: 77012)

PDF: PlnotextovéVelikost: 100 kB



Vydána: 10.2007

Oprava  : Opr.3 (Katalogové íslo: 78721)

Velikost: 114 kB

Vydána: 7.2006

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 76226)

PDF: PlnotextovéVelikost: 104 kB

SN EN 61558-1 ed. 2

Kat. ís.: 76121

Bezpe nost výkonových transformátor , napájecích zdroj , tlumivek
a podobných výrobk  - ást 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar - Part 1:
General requirements and tests

ídicí znak: 351330Vydána: 7.2006 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1536 kB

Vydána: 12.2009

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 84552)

Velikost: 144 kB

Vydána: 10.2006

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 77013)

Velikost: 106 kB

SN EN 61558-2-1 ed. 2

Kat. ís.: 79733

Bezpe nost výkonových transformátor , napájecích zdroj , tlumivek
a podobných výrobk  - ást 2-1: Zvláštní požadavky a zkoušky pro
transformátory s odd leným vinutím a pro napájecí zdroje obsahující
transformátory s odd leným vinutím pro všeobecné použití

Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar
products - Part 2-1: Particular requirements and tests for separating
transformers and power supplies incorporating separating transformers for
general applications

ídicí znak: 351330Vydána: 11.2007 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 248 kB



SN EN 61558-2-10

Kat. ís.: 96325

Bezpe nost transformátor , tlumivek, napájecích zdroj  a jejich
kombinací - ást 2-10: Zvláštní požadavky a zkoušky pro
transformátory s odd leným vinutím s vysokou úrovní izolace a pro
transformátory s odd leným vinutím s výstupním nap tím

evyšujícím 1 000 V

Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations
thereof - Part 2-10: Particular requirements and tests for separating
transformers with high insulation level and separating transformers with
output voltages exceeding 1 000 V

ídicí znak: 351330Vydána: 12.2014
Velikost: 278 kB

SN EN 61558-2-12 ed. 2

Kat. ís.: 89096

Bezpe nost transformátor , tlumivek, napájecích zdroj  a jejich
kombinací - ást 2-12: Zvláštní požadavky a zkoušky pro
transformátory s konstantním nap tím a napájecí zdroje s
konstantním nap tím

Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations
thereof - Part 2-12: Particular requirements and tests for constant voltage
transformers and power supply units for constant voltage

ídicí znak: 351330Vydána: 10.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 384 kB

SN EN 61558-2-13 ed. 2

Kat. ís.: 84883

Bezpe nost transformátor , tlumivek, napájecích zdroj  a podobných
výrobk  pro napájecí nap tí do 1 100 V - ást 2-13: Zvláštní
požadavky a zkoušky pro autotransformátory a pro napájecí zdroje
obsahující autotransformátory

Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products
for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-13: Particular requirements and
tests for auto transformers and power supply units incorporating auto
transformers

ídicí znak: 351330Vydána: 12.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 267 kB

SN EN 61558-2-14

Kat. ís.: 93589

Bezpe nost transformátor , tlumivek, napájecích zdroj  a jejich
kombinací - ást 2-14: Zvláštní požadavky a zkoušky pro
transformátory s prom nným p evodem a pro napájecí zdroje
obsahující transformátory s prom nným p evodem

Safety of transformers, reactors, power supply units and combination
thereof - Part 2-14: Particular requirements and tests for variable
transformers and power supply units incorporating variable transformers

ídicí znak: 351330Vydána: 8.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 307 kB



SN EN 61558-2-15 ed. 2

Kat. ís.: 91015

Bezpe nost transformátor , tlumivek, napájecích zdroj  a jejich
kombinací - ást 2-15: Zvláštní požadavky a zkoušky pro odd lovací
ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro lé ebné

ely

Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations
thereof - Part 2-15: Particular requirements and tests for isolating
transformers for the supply of medical locations

ídicí znak: 351330Vydána: 8.2012 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 273 kB

SN EN 61558-2-16

Kat. ís.: 86197

Bezpe nost transformátor , tlumivek, napájecích zdroj  a podobných
výrobk  pro napájecí nap tí do 1 100 V - ást 2-16: Zvláštní
požadavky a zkoušky pro impulzn ízené napájecí zdroje a pro
transformátory impulzn ízených napájecích zdroj

Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products
for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-16: Particular requirements and
tests for switch mode power supply units and transformers for switch mode
power supply units

ídicí znak: 351330Vydána: 6.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1221 kB

Vydána: 5.2014

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 95209)

Velikost: 785 kB

SN EN 61558-2-2 ed. 2

Kat. ís.: 79734

Bezpe nost výkonových transformátor , napájecích zdroj , tlumivek
a podobných výrobk  - ást 2-2: Zvláštní požadavky a zkoušky pro
regula ní transformátory a pro napájecí zdroje obsahující regula ní
transformátory

Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar
products - Part 2-2: Particular requirements and tests for control
transformers and power supplies incorporating control transformers

ídicí znak: 351330Vydána: 11.2007 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 247 kB

SN EN 61558-2-20 ed. 2

Kat. ís.: 88394

Bezpe nost transformátor , tlumivek, napájecích zdroj  a jejich
kombinací - ást 2-20: Zvláštní požadavky a zkoušky pro malé
tlumivky

Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations



thereof - Part 2-20: Particular requirements and tests for small reactors
ídicí znak: 351330Vydána: 9.2011 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 280 kB

SN EN 61558-2-23 ed. 2

Kat. ís.: 88396

Bezpe nost transformátor , tlumivek, napájecích zdroj  a jejich
kombinací - ást 2-23: Zvláštní požadavky a zkoušky pro
transformátory a napájecí zdroje pro staveništ

Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations
thereof - Part 2-23: Particular requirements and tests for transformers and
power supply units for construction sites

ídicí znak: 351330Vydána: 6.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 382 kB

SN EN 61558-2-26

Kat. ís.: 94923

Bezpe nost transformátor , tlumivek, napájecích zdroj  a jejich
kombinací - ást 2-26: Zvláštní požadavky a zkoušky pro
transformátory a napájecí zdroje pro úsporu energie a jiné ú ely

Safety of transformers, reactors, power supply units and combination thereof
- Part 2-26: Particular requirements and tests for transformers and power
supply units for saving energy and other purposes

ídicí znak: 351330Vydána: 3.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 279 kB

SN EN 61558-2-3 ed. 2

Kat. ís.: 87822

Bezpe nost transformátor , tlumivek, napájecích zdroj  a jejich
kombinací - ást 2-3: Zvláštní požadavky a zkoušky pro zapalovací
transformátory pro plynové a olejové ho áky

Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations
thereof - Part 2-3: Particular requirements and tests for ignition transformers
for gas and oil burners

ídicí znak: 351330Vydána: 3.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 356 kB

SN EN 61558-2-4 ed. 2

Kat. ís.: 84881

Bezpe nost transformátor , tlumivek, napájecích zdroj  a podobných
výrobk  pro napájecí nap tí do 1 100 V - ást 2-4: Zvláštní požadavky a
zkoušky pro odd lovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje
obsahující odd lovací ochranné transformátory

Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for
supply voltages up to 1 100 V - Part 2-4: Particular requirements and tests
for isolating transformers and power supply units incorporating isolating
transformers

ídicí znak: 351330Vydána: 12.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 253 kB



SN EN 61558-2-5 ed. 2

Kat. ís.: 87823

Bezpe nost transformátor , tlumivek, napájecích zdroj  a jejich
kombinací - ást 2-5: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory
pro holicí strojky, napájecí zdroje pro holicí strojky a napájecí jednotky
holicích strojk

Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations
thereof - Part 2-5: Particular requirements and tests for transformer for
shavers, power supply units for shavers and shaver supply units

ídicí znak: 351330Vydána: 3.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 265 kB

SN EN 61558-2-6 ed. 2

Kat. ís.: 85485

Bezpe nost transformátor , tlumivek, napájecích zdroj  a podobných
výrobk  pro nápájecí nap tí do 1 100 V - ást 2-6: Zvláštní požadavky a
zkoušky pro bezpe nostní ochranné transformátory a pro napájecí
zdroje obsahující bezpe nostní ochranné transformátory

Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for
supply voltages up to 1 100 V - Part 2-6: Particular requirements and tests
for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety
isolating transformers

ídicí znak: 351330Vydána: 3.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 260 kB

SN EN 61558-2-7 ed. 2

Kat. ís.: 80933

Bezpe nost výkonových transformátor , napájecích zdroj , tlumivek a
podobných výrobk  - ást 2-7: Zvláštní požadavky a zkoušky pro
transformátory pro hra ky a pro napájecí zdroje hra ek

Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products
- Part 2-7: Particular requirements and tests for transformers and power
supplies for toys

ídicí znak: 351330Vydána: 6.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 283 kB

SN EN 61558-2-8 ed. 2

Kat. ís.: 87825

Bezpe nost transformátor , tlumivek, napájecích zdroj  a jejich
kombinací - ást 2-8: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory
a napájecí zdroje pro zvonky a gongy

Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations
thereof - Part 2-8: Particular requirements and tests for transformers and
power supply units for bells and chimes

ídicí znak: 351330Vydána: 3.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 265 kB

SN EN 61558-2-9 ed. 2 Bezpe nost transformátor , tlumivek, napájecích zdroj  a jejich
kombinací - ást 2-9: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory



Kat. ís.: 88392 a napájecí zdroje pro ru ní svítidla t ídy ochrany III se žárovkami

Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations
thereof - Part 2-9: Particular requirements and tests for transformers and
power supply units for class III handlamps for tungsten filament lamps

ídicí znak: 351330Vydána: 9.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 256 kB

SN EN 62041 ed. 2

Kat. ís.: 88202

Bezpe nost transformátor , tlumivek, napájecích zdroj  a jejich
kombinací - Požadavky na EMC

Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations
thereof - EMC requirements

ídicí znak: 351331Vydána: 6.2011
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 1312 kB

SN EN 62477-1

Kat. ís.: 92581

Bezpe nostní požadavky pro systémy a za ízení výkonových
elektronických m ni  - ást 1: Obecn

Safety requirements for power electronic converter systems and equipment -
Part 1: General

ídicí znak: 351534Vydána: 4.2013
Velikost: 1341 kB

Vydána: 7.2015

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 97526)

Velikost: 172 kB

SN EN 61204

Kat. ís.: 51348

Napájecí za ízení nízkého nap tí se stejnosm rným výstupem -
Charakteristické vlastnosti a požadavky na bezpe nost

Low-voltage power supply devices, d.c.output - Performance characteristics
and safety requirements

ídicí znak: 351536Vydána: 5.1998 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 293 kB

Vydána: 11.2001

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 63372)



Velikost: 85 kB

SN EN 61204-7

Kat. ís.: 78653

Napájecí za ízení nízkého nap tí se stejnosm rným výstupem - ást 7:
Bezpe nostní požadavky

Low voltage power supplies, d.c. output - Part 7: Safety requirements
ídicí znak: 351536Vydána: 6.2007 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 1249 kB

Vydána: 4.2010

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 85617)

Velikost: 113 kB

SN EN 61800-5-1 ed. 2

Kat. ís.: 80840

Systémy elektrických výkonových pohon  s nastavitelnou rychlostí -
ást 5-1: Bezpe nostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické

Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety
requirements - Electrical, thermal and energy

ídicí znak: 351720Vydána: 5.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1228 kB

SN EN 61800-5-2

Kat. ís.: 81151

Systémy elektrických výkonových pohon  s nastavitelnou rychlostí -
ást 5-2: Bezpe nostní požadavky - Funk ní

Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-2: Safety
requirements - Functional

ídicí znak: 351720Vydána: 6.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 641 kB

SN EN 62310-1

Kat. ís.: 74035

Statické p epínací systémy (STS) - ást 1: Všeobecné a bezpe nostní
požadavky

Static transfer systems (STS) - Part 1: General and safety requirements
ídicí znak: 351810Vydána: 10.2005 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 932 kB

SN EN 61810-1 ed. 4

Kat. ís.: 99053

Elektromechanická elementární relé - ást 1: Obecné a bezpe nostní
požadavky

Electromechanical elementary relays - Part 1: General and safety



requirements
ídicí znak: 353412Vydána: 1.2016

Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 3077 kB

SN EN 60255-27

Kat. ís.: 76266

ící relé a ochranná za ízení - ást 27: Požadavky na bezpe nost
výrobku

Measuring relays and protection equipment - Part 27: Product safety
requirements

ídicí znak: 353522Vydána: 8.2006Dat. zrušení: 19.11.2016Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 2827 kB

Vydána: 8.2014

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 95659)

Dat. zrušení:  19.11.2016PDF: PlnotextovéVelikost: 100 kB

SN EN 60255-27 ed. 2

Kat. ís.: 95658

icí relé a ochranná za ízení - ást 27: Požadavky na bezpe nost
výrobku

Measuring relays and protection equipment - Part 27: Product safety
requirements

ídicí znak: 353522Vydána: 8.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 670 kB

SN EN 60512-20-1

Kat. ís.: 87789

Konektory pro elektronická za ízení - Zkoušky a m ení - ást 20-1:
Zkoušky bezpe nosti proti ohni - Zkouška 20a: Ho lavost, jehlový
plamen

Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 20-1:
Fire hazard tests - Test 20a: Flammability, needle-flame

ídicí znak: 354055Vydána: 3.2011
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 1164 kB

SN EN 60512-20-3

Kat. ís.: 87784

Konektory pro elektronická za ízení - Zkoušky a m ení - ást 20-3:
Zkoušky bezpe nosti proti ohni - Zkouška 20c: Ho lavost, žhavá
smy ka

Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 20-3:
Fire hazard tests - Test 20c: Flammability, glow-wire

ídicí znak: 354055Vydána: 3.2011
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 1164 kB



SN EN 60947-7-3 ed. 2

Kat. ís.: 85831

Spínací a ídicí p ístroje nízkého nap tí - ást 7-3: Pomocná za ízení -
Bezpe nostní požadavky na pojistkové svorkovnice

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7-3: Ancillary equipment -
Safety requirements for fuse terminal blocks

ídicí znak: 354101Vydána: 6.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1194 kB

SN EN 61984 ed. 2

Kat. ís.: 84622

Konektory - Bezpe nostní požadavky a zkoušky

Connectors - Safety requirements and tests
ídicí znak: 354601Vydána: 12.2009

Velikost: 398 kB

Vydána: 7.2012

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 90941)

Velikost: 162 kB

SN EN 61557-1 ed. 2

Kat. ís.: 79996

Elektrická bezpe nost v nízkonap ových rozvodných sítích se
st ídavým nap tím do 1 000 V a se stejnosm rným nap tím do 1 500 V -
Za ízení ke zkoušení, m ení nebo sledování innosti prost edk
ochrany - ást 1: Všeobecné požadavky

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1
500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective
measures - Part 1: General requirements

ídicí znak: 356230Vydána: 12.2007 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 274 kB

SN EN 61557-10

Kat. ís.: 63584

Elektrická bezpe nost v nízkonap ových rozvodných sítích se
st ídavým nap tím do 1 kV a se stejnosm rným nap tím do 1,5 kV -
Za ízení ke zkoušení, m ení nebo sledování innosti prost edk
ochrany - ást 10: Kombinovaná m icí za ízení ke zkoušení, m ení
nebo sledování innosti prost edk  ochrany

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 kV a.c. and 1,5
kV d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective
measures - Part 10: Combined measuring equipment for testing, measuring
or monitoring of protective measures

ídicí znak: 356230Vydána: 1.2002Dat. zrušení: 3.6.2016Je



harmonizovaná/ur ená
Velikost: 99 kB

Vydána: 2.2014

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 94742)

Dat. zrušení:  3.6.2016PDF: PlnotextovéVelikost: 103 kB

SN EN 61557-10 ed. 2

Kat. ís.: 94737

Elektrická bezpe nost v nízkonap ových rozvodných sítích se
st ídavým nap tím do 1 000 V a se stejnosm rným nap tím do 1 500 V -
Za ízení ke zkoušení, m ení nebo sledování innosti prost edk
ochrany - ást 10: Kombinovaná m icí za ízení ke zkoušení, m ení
nebo sledování innosti prost edk  ochrany

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1
500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective
measures - Part 10: Combined measuring equipment for testing, measuring
or monitoring of protective measures

ídicí znak: 356230Vydána: 2.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 284 kB

SN EN 61557-11

Kat. ís.: 84710

Elektrická bezpe nost v nízkonap ových rozvodných sítích se
st ídavým nap tím do 1 000 V a se stejnosm rným nap tím do 1 500 V -
Za ízení ke zkoušení, m ení nebo sledování innosti prost edk
ochrany - ást 11: Ú innost monitor  reziduálního proudu (RCMs) typu
A a typu B v rozvodných sítích TT, TN a IT

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1
500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective
measures - Part 11: Effectiveness of residual current monitors (RCMs) type
A and type B in TT, TN and IT systems

ídicí znak: 356230Vydána: 1.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 321 kB

SN EN 61557-12

Kat. ís.: 82836

Elektrická bezpe nost v nízkonap ových rozvodných sítích se
st ídavým nap tím do 1 000 V a se stejnosm rným nap tím do 1 500 V -
Za ízení ke zkoušení, m ení nebo sledování innosti prost edk
ochrany - ást 12: Za ízení pro m ení a monitorování elektrických
parametr

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1
500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective
measures - Part 12: Performance measuring and monitoring devices (PMD)

ídicí znak: 356230Vydána: 3.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 646 kB



SN EN 61557-13

Kat. ís.: 90305

Elektrická bezpe nost v nízkonap ových rozvodných sítích se
st ídavým nap tím do 1 000 V a se stejnosm rným nap tím do 1 500 V -
Za ízení ke zkoušení, m ení nebo sledování innosti prost edk
ochrany - ást 13: Proudové klešt  a sníma e držené v ruce a ru
ovládané pro m ení unikajícího proudu v elektrických rozvodných
soustavách

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1
500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective
measures - Part 13: Hand-held and hand-manipulated current clamps and
sensors for measurement of leakage currents in electrical distribution
systems

ídicí znak: 356230Vydána: 4.2012 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 765 kB

SN EN 61557-14

Kat. ís.: 94736

Elektrická bezpe nost v nízkonap ových rozvodných sítích se
st ídavým nap tím do 1 000 V a se stejnosm rným nap tím do 1 500 V -
Za ízení ke zkoušení, m ení nebo sledování innosti prost edk
ochrany - ást 14: Za ízení ke zkoušení bezpe nosti elektrického
za ízení stroj

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1
500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective
measures - Part 14: Equipment for testing the safety of electrical equipment
of machinery

ídicí znak: 356230Vydána: 2.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 336 kB

SN EN 61557-15

Kat. ís.: 96120

Elektrická bezpe nost v nízkonap ových rozvodných sítích se
st ídavým nap tím do 1 000 V a se stejnosm rným nap tím do 1 500 V -
Za ízení ke zkoušení, m ení nebo sledování innosti prost edk
ochrany - ást 15: Požadavky funk ní bezpe nosti pro za ízení
sledující izolaci a pro za ízení pro nalezení poruchy izolace v sítích IT

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1
500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective
measures - Part 15: Functional safety requirements for insulation monitoring
devices in IT systems and equipment for insulation fault location in IT
systems

ídicí znak: 356230Vydána: 11.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1093 kB

SN EN 61557-16

Kat. ís.: 98044

Elektrická bezpe nost v nízkonap ových rozvodných sítích se
st ídavým nap tím do 1 000 V a se stejnosm rným nap tím do 1 500 V -
Za ízení ke zkoušení, m ení nebo sledování innosti prost edk
ochrany - ást 16: Za ízení pro zkoušení ú innosti ochranných



opat ení pro elektrická za ízení a/nebo zdravotnická elektrická za ízení

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1
500 V d.c. - equipment for testing, measuring or monitoring of protective
measures - Part 16: Equipment for testing the effectiveness of the protective
measures of electrical equipment and/or medical electrical equipment

ídicí znak: 356230Vydána: 9.2015
Velikost: 408 kB

SN EN 61557-2 ed. 2

Kat. ís.: 79998

Elektrická bezpe nost v nízkonap ových rozvodných sítích se
st ídavým nap tím do 1 000 V a se stejnosm rným nap tím do 1 500 V -
Za ízení ke zkoušení, m ení nebo sledování innosti prost edk
ochrany - ást 2: Izola ní odpor

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1
500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective
measures - Part 2: Insulation resistance

ídicí znak: 356230Vydána: 12.2007 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 200 kB

SN EN 61557-3 ed. 2

Kat. ís.: 80000

Elektrická bezpe nost v nízkonap ových rozvodných sítích se
st ídavým nap tím do 1 000 V a se stejnosm rným nap tím do 1 500 V -
Za ízení ke zkoušení, m ení nebo sledování innosti prost edk
ochrany - ást 3: Impedance smy ky

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1
500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective
measures - Part 3: Loop impedance

ídicí znak: 356230Vydána: 12.2007 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 207 kB

SN EN 61557-4 ed. 2

Kat. ís.: 80002

Elektrická bezpe nost v nízkonap ových rozvodných sítích se
st ídavým nap tím do 1 000 V a se stejnosm rným nap tím do 1 500 V -
Za ízení ke zkoušení, m ení nebo sledování innosti prost edk
ochrany - ást 4: Odpor vodi  uzemn ní, ochranného pospojování a
vyrovnání potenciálu

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1
500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective
measures - Part 4: Resistance of earth connection and equipotential
bonding

ídicí znak: 356230Vydána: 12.2007 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 181 kB

SN EN 61557-5 ed. 2 Elektrická bezpe nost v nízkonap ových rozvodných sítích se
st ídavým nap tím do 1 000 V a se stejnosm rným nap tím do 1 500 V -



Kat. ís.: 80004
Za ízení ke zkoušení, m ení nebo sledování innosti prost edk
ochrany - ást 5: Zemní odpor

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1
500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective
measures - Part 5: Resistance to earth

ídicí znak: 356230Vydána: 12.2007 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 203 kB

SN EN 61557-6 ed. 2

Kat. ís.: 80900

Elektrická bezpe nost v nízkonap ových rozvodných sítích se
st ídavým nap tím do 1000 V a se stejnosm rným nap tím do 1500 V -
Za ízení ke zkoušení, m ení nebo sledování innosti prost edk
ochrany - ást 6: Ú innost proudových chráni  (RCD) v rozvodných
sítích TT, TN a IT

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1
500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective
measures - Part 6: Effectiveness of residual current devices (RCD) in TT,
TN and IT systems

ídicí znak: 356230Vydána: 6.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 235 kB

SN EN 61557-7 ed. 2

Kat. ís.: 80006

Elektrická bezpe nost v nízkonap ových rozvodných sítích se
st ídavým nap tím do 1 000 V a se stejnosm rným nap tím do 1 500 V -
Za ízení ke zkoušení, m ení nebo sledování innosti prost edk
ochrany - ást 7: Sled fází

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1
500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective
measures - Part 7: Phase sequence

ídicí znak: 356230Vydána: 12.2007 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 196 kB

SN EN 61557-8 ed. 2

Kat. ís.: 80219

Elektrická bezpe nost v nízkonap ových rozvodných sítích se
st ídavým nap tím do 1 000 V a se stejnosm rným nap tím do 1 500 V -
Za ízení ke zkoušení, m ení nebo sledování innosti prost edk
ochrany - ást 8: Hlída e izola ního stavu v rozvodných sítích IT

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1
500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective
measures - Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems

ídicí znak: 356230Vydána: 1.2008Dat. zrušení: 15.1.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 298 kB



Vydána: 9.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98040)

Dat. zrušení:  15.1.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 135 kB

SN EN 61557-8 ed. 3

Kat. ís.: 98039

Elektrická bezpe nost v nízkonap ových rozvodných sítích se
st ídavým nap tím do 1 000 V a se stejnosm rným nap tím do 1 500 V -
Za ízení ke zkoušení, m ení nebo sledování innosti prost edk
ochrany - ást 8: Hlída e izola ního stavu v rozvodných sítích IT

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1
500 V d.c. - equipment for testing, measuring or monitoring of protective
measures - Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems

ídicí znak: 356230Vydána: 9.2015
Velikost: 659 kB

SN EN 61557-9 ed. 2

Kat. ís.: 84708

Elektrická bezpe nost v nízkonap ových rozvodných sítích se
st ídavým nap tím do 1 000 V a se stejnosm rným nap tím do 1 500 V -
Za ízení ke zkoušení, m ení nebo sledování innosti prost edk
ochrany - ást 9: Za ízení k lokalizování místa poruchy izolace v
rozvodných sítích IT

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1
500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective
measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems

ídicí znak: 356230Vydána: 1.2010Dat. zrušení: 15.1.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 336 kB

Vydána: 9.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98042)

Dat. zrušení:  15.1.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 136 kB

SN EN 61557-9 ed. 3

Kat. ís.: 98041

Elektrická bezpe nost v nízkonap ových rozvodných sítích se
st ídavým nap tím do 1 000 V a se stejnosm rným nap tím do 1 500
V - Za ízení ke zkoušení, m ení nebo sledování innosti prost edk
ochrany - ást 9: Za ízení k lokalizování místa poruchy izolace v
rozvodných sítích IT

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and
1 500 V d.c. - equipment for testing, measuring or monitoring of protective
measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems

ídicí znak: 356230Vydána: 9.2015
Velikost: 495 kB



SN EN 61010-031

Kat. ís.: 65646

Bezpe nostní požadavky na elektrická m icí, ídicí a laboratorní
za ízení - ást 031: Bezpe nostní požadavky na elektrické m icí a
zkušební sestavy sond držených nebo ovládaných rukou

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use - Part 031: Safety reqiurements for hand-held probe
assemblies for electrical measurement and test

ídicí znak: 356502Vydána: 1.2003Dat. zrušení: 3.7.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 614 kB

Vydána: 12.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82494)

Dat. zrušení:  3.7.2018Velikost: 235 kB

Vydána: 4.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 99699)

Dat. zrušení:  3.7.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 135 kB

SN EN 61010-031 ed. 2

Kat. ís.: 99697

Bezpe nostní požadavky na elektrická m icí, ídicí a laboratorní
za ízení - ást 031: Bezpe nostní požadavky na elektrické m icí a
zkušební sestavy sond držených rukou

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use - Part 031: Safety requirements for hand-held probe
assemblies for electrical measurement and test

ídicí znak: 356502Vydána: 4.2016
Velikost: 3185 kB

SN EN 61010-1 ed. 2

Kat. ís.: 88475

Bezpe nostní požadavky na elektrická m icí, ídicí a laboratorní
za ízení - ást 1: Všeobecné požadavky

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use - Part 1: General requirements

ídicí znak: 356502Vydána: 8.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 2836 kB



SN EN 61010-2-010 ed. 2

Kat. ís.: 70659

Bezpe nostní požadavky na elektrická m icí, ídicí a laboratorní
za ízení - ást 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní za ízení pro
oh ev materiál

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use - Part 2-010: Particular requirements for laboratory
equipment for the heating of material

ídicí znak: 356502Vydána: 7.2004Dat. zrušení: 30.10.2017Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 217 kB

Vydána: 8.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98070)

Dat. zrušení:  30.10.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 136 kB

SN EN 61010-2-010 ed. 3

Kat. ís.: 98069

Bezpe nostní požadavky na elektrická m icí, ídicí a laboratorní
za ízení - ást 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní za ízení pro
oh ev materiál

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use - Part 2-010: Particular requirements for laboratory
equipment for the heating of Materials

ídicí znak: 356502Vydána: 8.2015 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 380 kB

SN EN 61010-2-020 ed. 2

Kat. ís.: 78246

Bezpe nostní požadavky na elektrická m icí, ídicí a laboratorní
za ízení - ást 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odst edivky

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use - Part 2-020: Particular requirements for laboratory
centrifuges

ídicí znak: 356502Vydána: 4.2007 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 360 kB

SN EN 61010-2-030

Kat. ís.: 88477

Bezpe nostní požadavky na elektrická m icí, ídicí a laboratorní
za ízení - ást 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a m icí
obvody

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use - Part 2-030: Particular requirements for testing and
measuring circuits

ídicí znak: 356502Vydána: 8.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 518 kB



Vydána: 4.2016

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 99633)

PDF: PlnotextovéVelikost: 138 kB

SN EN 61010-2-032 ed. 3

Kat. ís.: 93322

Bezpe nostní požadavky na elektrická m icí, ídicí a laboratorní
za ízení - ást 2-032: Zvláštní požadavky na sníma e proudu držené
v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a m ení

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use - Part 2- 032: Particular requirements for hand-held
and hand-manipulated current sensors for electrical test and mesurement

ídicí znak: 356502Vydána: 7.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 642 kB

SN EN 61010-2-033

Kat. ís.: 92232

Bezpe nostní požadavky na elektrická m icí, ídicí a laboratorní
za ízení - ást 2-033: Zvláštní požadavky na ru ní multimetry a další

idla pro domácí a profesionální použití, s možností m it sí ové
nap tí

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use - Part 2-033: Particular requirements for hand-held
multimeters and other meters, for domestic and professional use, capable
of measuring mains voltage

ídicí znak: 356502Vydána: 1.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 521 kB

Vydána: 3.2013

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 92529)

PDF: PlnotextovéVelikost: 112 kB

SN EN 61010-2-040

Kat. ís.: 74988

Bezpe nostní požadavky na elektrická m icí, ídicí a laboratorní
za ízení - ást 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na
za ízení k išt ní-dezinfikování, používaná k p sobení na
zdravotnické materiály

Safety requirement for electrical equipment for measurement, control and
laboratory use - Part 2-040: Particular requirements for sterilizers and
washer-disinfectors used to treat medical materials

ídicí znak: 356502Vydána: 2.2006Dat. zrušení: 11.8.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 382 kB



Vydána: 4.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 99648)

Dat. zrušení:  11.8.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 135 kB

SN EN 61010-2-040 ed. 2

Kat. ís.: 99647

Bezpe nostní požadavky na elektrická m icí, ídicí a laboratorní
za ízení - ást 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na
za ízení k išt ní-dezinfikování, používaná k p sobení na
zdravotnické materiály

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use - Part 2-040 Particular requirements for sterilizers and
washer-disinfectors used to treat medical materials

ídicí znak: 356502Vydána: 4.2016
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 1820 kB

SN EN 61010-2-051 ed. 2

Kat. ís.: 70616

Bezpe nostní požadavky na elektrická m icí, ídicí a laboratorní
za ízení - ást 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní za ízení pro
míchání a hn tení

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use - Part 2-051: Particular requirements for laboratory
equipment for mixing and stirring

ídicí znak: 356502Vydána: 7.2004Dat. zrušení: 14.4.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 161 kB

Vydána: 1.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 99029)

Dat. zrušení:  14.4.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 136 kB

SN EN 61010-2-051 ed. 3

Kat. ís.: 99028

Bezpe nostní požadavky na elektrická m icí, ídicí a laboratorní
za ízení - ást 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní za ízení pro
míchání a hn tení

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use - Part 2- 051: Particular requirements for laboratory
equipment for mixing and stirring

ídicí znak: 356502Vydána: 1.2016
Velikost: 244 kB



SN EN 61010-2-061 ed. 2

Kat. ís.: 70649

Bezpe nostní požadavky na elektrická m icí, ídicí a laboratorní
za ízení - ást 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové
spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use - Part 2-061: Particular requirements for laboratory
atomic spectrometers with thermal atomization and ionization

ídicí znak: 356502Vydána: 7.2004Dat. zrušení: 14.4.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 206 kB

Vydána: 1.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 99031)

Dat. zrušení:  14.4.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 136 kB

SN EN 61010-2-061 ed. 3

Kat. ís.: 99030

Bezpe nostní požadavky na elektrická m icí, ídicí a laboratorní
za ízení - ást 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové
spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use - Part 2- 061: Particular requirements for laboratory
atomic spectrometers with thermal atomization and ionization

ídicí znak: 356502Vydána: 1.2016
Velikost: 290 kB

SN EN 61010-2-081

Kat. ís.: 66102

Bezpe nostní požadavky na elektrická m icí, ídicí a laboratorní
za ízení - ást 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a
poloautomatická za ízení pro analýzy a jiné ú ely

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use - Part 2-081: Particular requirements for automatic and
semi-automatic laboratory equipment for analysis and other purposes

ídicí znak: 356502Vydána: 12.2003Dat. zrušení: 27.2.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 236 kB

Vydána: 4.2004

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 70167)

Dat. zrušení:  27.2.2018Velikost: 137 kB



Vydána: 11.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98720)

Dat. zrušení:  27.2.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 136 kB

SN EN 61010-2-081 ed. 2

Kat. ís.: 98719

Bezpe nostní požadavky na elektrická m icí, ídicí a laboratorní
za ízení - ást 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a
poloautomatická za ízení pro analýzu a jiné ú ely

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use - Part 2-081: Particular requirements for automatic and
semi-automatic laboratory equipment for analysis and other purposes

ídicí znak: 356502Vydána: 11.2015
Velikost: 259 kB

SN EN 61010-2-091

Kat. ís.: 92556

Bezpe nostní požadavky na elektrická m icí, ídicí a laboratorní
za ízení - ást 2-091: Zvláštní požadavky na sk ové rentgenové
systémy

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use - Part 2- 091: Particular requirements for cabinet x-ray
systems

ídicí znak: 356502Vydána: 4.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 213 kB

Vydána: 2.2016

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 98072)

Velikost: 147 kB

SN EN 61010-2-101

Kat. ís.: 67811

Bezpe nostní požadavky na elektrická m icí, ídicí a laboratorní
za ízení - ást 2-101: Zvláštní požadavky na zdravotnická za ízení
pro diagnostiku in vitro (IVD)

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use - Part 2-101: Particular requirements for in vitro
diagnostic (IVD) medical equipment

ídicí znak: 356502Vydána: 12.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 228 kB

SN EN 61010-2-201

Kat. ís.: 94189

Bezpe nostní požadavky na elektrická m icí, ídicí a laboratorní za ízení -
ást 2-201: Zvláštní požadavky pro ídicí za ízení

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and



laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for control equipment
ídicí znak: 356502Vydána: 12.2013 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 842 kB

SN EN 61326-3-1

Kat. ís.: 82875

Elektrická m icí, ídicí a laboratorní za ízení - Požadavky na EMC - ást
3-1: Požadavky na odolnost za ízení zajiš ujících nebo ur ených k
zajišt ní bezpe nosti p íbuzných funkcí (funk ní bezpe nost) - Všeobecné
pr myslové aplikace

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC
requirements - Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and
for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) -
General industrial applications (IEC 61326-3-1:2008)

ídicí znak: 356508Vydána: 3.2009
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1692 kB

SN EN 61326-3-2

Kat. ís.: 82876

Elektrická m icí, ídicí a laboratorní za ízení - Požadavky na EMC - ást
3-2: Požadavky na odolnost za ízení zajiš ujících nebo ur ených k
zajišt ní bezpe nosti p íbuzných funkcí (funk ní bezpe nost) -
Pr myslové aplikace se specifikovaným EM prost edím

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC
requirements - Part 3-2: Immunity requirements for safety-related systems and
for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) -
Industrial applications with specified electromagnetic environment (IEC 61326-
3-2:2008)

ídicí znak: 356508Vydána: 3.2009
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1637 kB

SN EN 50249

Kat. ís.: 67381

Elektromagnetické lokalizátory trubek a kabel  uložených v zemi -
Provedení a bezpe nost

Electromagnetic locators for buried pipes and cables - Performance and safety
ídicí znak: 356520Vydána: 6.2003

Velikost: 326 kB

SN EN 61285 ed. 2

Kat. ís.: 72548

ízení pr myslových proces  - Bezpe nost analyzátorových domk

Industrial-process control - Safety of analyser houses
ídicí znak: 356541Vydána: 6.2005Dat. zrušení: 31.3.2018

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 983 kB



Vydána: 11.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98752)

Dat. zrušení:  31.3.2018Zp sob
evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 105 kB

SN EN 61285 ed. 3

Kat. ís.: 97900

ízení pr myslových proces  - Bezpe nost analyzátorových domk

Industrial-process control - Safety of analyzer houses
ídicí znak: 356541Vydána: 11.2015

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1619 kB

SN IEC 60709

Kat. ís.: 74670

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a ízení d ležité pro bezpe nost -
Odd lování

Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety
- Separation

ídicí znak: 356586Vydána: 12.2005
Velikost: 265 kB

Vydána: 8.2010

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 86585)

PDF: PlnotextovéVelikost: 101 kB

SN IEC 60880

Kat. ís.: 79582

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a ízení d ležité pro bezpe nost -
Softwarová hlediska po íta ových systém  vykonávajících funkce
kategorie A

Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety
- Software aspects for computer-based systems performing category A function

ídicí znak: 356587Vydána: 4.2008
Velikost: 792 kB

Vydána: 2.2010

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 85095)

PDF: PlnotextovéVelikost: 101 kB



SN IEC 60780

Kat. ís.: 60571

Jaderné elektrárny - Elektrické za ízení bezpe nostního systému - Ov ení
zp sobilosti

Nuclear power plants - Electrical equipment of the safety system - Qualification
ídicí znak: 356609Vydána: 3.2001

Velikost: 160 kB

SN IEC 980

Kat. ís.: 28834

Doporu ené zp soby ov ování seismické zp sobilosti elektrického
za ízení bezpe nostního systému jaderných elektráren

Recommended practices for seismic qualification of electrical equipment of the
safety system for nuclear generating stations

ídicí znak: 356614Vydána: 10.1993
PDF: SkenovanéVelikost: 2079 kB

SN EN 60987

Kat. ís.: 85955

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a ízení d ležité pro bezpe nost -
Požadavky na návrh hardwaru po íta ových systém

Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety -
Hardware design requirements for computer-based systems

ídicí znak: 356615Vydána: 5.2010Dat. zrušení: 16.2.2018
Velikost: 349 kB

Vydána: 1.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 99142)

Dat. zrušení:  16.2.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 139 kB

SN EN 60987 ed. 2

Kat. ís.: 99141

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a ízení d ležité pro bezpe nost -
Požadavky na návrh hardwaru po íta ových systém

Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety -
Hardware design requirements for computer-based systems

ídicí znak: 356615Vydána: 1.2016
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 2549 kB

SN IEC 960

Kat. ís.: 16167

Funk ní kritéria návrhu systému sd lování bezpe nostních parametr  pro
jaderné elektrárny

Functional design criteria for a safety parameter display system for nuclear
power stations

ídicí znak: 356617Vydána: 4.1994
PDF: SkenovanéVelikost: 880 kB



SN EN 61226

Kat. ís.: 87380

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a ízení d ležité pro bezpe nost -
Klasifikace kontrolních a ídicích funkcí

Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety -
Classification of instrumentation and control functions

ídicí znak: 356643Vydána: 2.2011
Velikost: 362 kB

SN EN 61500

Kat. ís.: 90720

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a ízení d ležité pro bezpe nost -
enos dat v systémech vykonávajících funkce kategorie A

Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Data
communication in systems performing category A functions

ídicí znak: 356644Vydána: 7.2012
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 1243 kB

SN EN 60671

Kat. ís.: 90716

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a ízení d ležité pro bezpe nost -
ehledové zkoušky

Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety
- Surveillance testing

ídicí znak: 356645Vydána: 7.2012
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 634 kB

SN IEC 61838

Kat. ís.: 65451

Jaderné elektrárny - Kontrolní a ídicí funkce d ležité pro bezpe nost -
Použití pravd podobnostního hodnocení bezpe nosti ke klasifikaci

Nuclear power plants - Instrumentation and control functions important for
safety - Use of probabilistic safety assessment for the classification

ídicí znak: 356652Vydána: 2.2003
Velikost: 402 kB

SN IEC 61504

Kat. ís.: 65491

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a ízení d ležité pro bezpe nost -
Celoplošné monitorování zá ení v elektrárn

Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety
- Plant-wide radiation monitoring

ídicí znak: 356653Vydána: 3.2003
Velikost: 271 kB



SN EN 61513

Kat. ís.: 93599

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a ízení d ležité pro bezpe nost -
Obecné požadavky na systémy

Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - General
requirements for systems

ídicí znak: 356654Vydána: 12.2013
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1932 kB

SN IEC 61888

Kat. ís.: 71307

Jaderné elektrárny - Instrumentace d ležitá pro bezpe nost - Stanovení a
udržování nastavených spoušt cích úrovní

Nuclear power plants - Instrumentation important to safety - Determination and
maintenance of trip setpoints

ídicí znak: 356663Vydána: 10.2004
Velikost: 217 kB

SN IEC 62138

Kat. ís.: 72060

Jaderné elektrárny - Instrumentace a ízení d ležité pro bezpe nost -
Softwarová hlediska pro systémy využívající po íta e vykonávající
funkce kategorie B nebo C

Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety -
Software aspects for computer-based systems performing category B or C
functions

ídicí znak: 356665Vydána: 4.2005
Velikost: 642 kB

Vydána: 2.2010

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 85096)

PDF: PlnotextovéVelikost: 125 kB

SN IEC 60568

Kat. ís.: 77173

Jaderné elektrárny - Instrumentace d ležitá pro bezpe nost -
Vnitroreaktorová instrumentace k m ení p íkonu fluence (toku)
neutron  v energetických reaktorech

Nuclear power plants - Instrumentation important to safety - In-core
instrumentation for neutron fluence rate (flux) measurements in power reactors

ídicí znak: 356669Vydána: 3.2007
Velikost: 228 kB



SN IEC 61225

Kat. ís.: 77174

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a ízení d ležité pro bezpe nost -
Požadavky na elektrické napájení

Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to
safety - Requirements for electrical supplies

ídicí znak: 356670Vydána: 3.2007
Velikost: 375 kB

SN EN 62340

Kat. ís.: 88023

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a ízení d ležité pro bezpe nost -
Požadavky na zvládnutí poruchy se spole nou p inou (CCF)

Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to
safety - Requirements for coping with Common Cause Failure (CCF)

ídicí znak: 356673Vydána: 4.2011
Velikost: 322 kB

SN EN 62566

Kat. ís.: 96226

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a ízení d ležité pro bezpe nost -
Vývoj integrovaných obvod  programovatelných pomocí HDL pro
systémy vykonávající funkce kategorie A

Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety -
Development of HDL-programmed integrated circuits for systems performing
category A functions

ídicí znak: 356675Vydána: 2.2015
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 2907 kB

SN EN 60831-1

Kat. ís.: 52759

Paralelní silové kondenzátory samoregenera ního typu pro st ídavé
výkonové systémy se jmenovitým nap tím do 1 kV v etn  - ást 1:
Všeobecn  - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpe nostní
požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c.systems having a rated
voltage up to and including 1 kV - Part 1: General - Performance, testing and
rating - Safety requirements - Guide for installation and operation

ídicí znak: 358202Vydána: 9.1998Dat. zrušení: 18.3.2017Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 336 kB

Vydána: 9.2003

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 68507)

Dat. zrušení:  18.3.2017Velikost: 126 kB



Vydána: 11.2014

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 96266)

Dat. zrušení:  18.3.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 100 kB

SN EN 60831-1 ed. 2

Kat. ís.: 96265

Paralelní silové kondenzátory samoregenera ního typu pro st ídavé
výkonové systémy se jmenovitým nap tím do 1 kV v etn  - ást 1:
Obecn  - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpe nostní požadavky -
Pokyny pro montáž a provoz

Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated
voltage up to and including 1 kV - Part 1: General - Performance, testing and
rating - Safety requirements - Guide for installation and operation

ídicí znak: 358202Vydána: 11.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 340 kB

Vydána: 10.2015

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 98463)

Velikost: 147 kB

SN EN 60931-1

Kat. ís.: 52760

Paralelní silové kondenzátory nesamoregenera ního typu pro st ídavé
výkonové systémy se jmenovitým nap tím do 1 kV v etn  - ást 1:
Všeobecn  - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpe nostní
požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c.systems having a
rated voltage up to and including 1 kV - Part 1: General - Performance, testing
and rating - Safety requirements - Guide for installation and operation

ídicí znak: 358203Vydána: 8.1998 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 359 kB

Vydána: 9.2003

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 68508)

Velikost: 127 kB

SN EN 60252-1 ed. 2

Kat. ís.: 88820

Kondenzátory pro st ídavé motory - ást 1: Všeobecn  - Provedení,
zkoušení a dimenzování - Bezpe nostní požadavky - Pokyny pro montáž
a provoz

AC motor capacitors - Part 1: General - Performance, testing and rating -



Safety requirements - Guidance for installation and operation
ídicí znak: 358212Vydána: 9.2011 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 310 kB

Vydána: 6.2014

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 95411)

Velikost: 207 kB

SN EN 60938-2-1

Kat. ís.: 58576

Neprom nné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - ást 2-1:
Vzorová p edm tová specifikace - Tlumivky, pro které jsou požadovány
bezpe nostní zkoušky - Úrove  hodnocení D

Fixed inductors for electromagnetic interference suppression - Part 2-1:Blank
detail specification - Inductors for which safety tests are required - Assessment
level D

ídicí znak: 358271Vydána: 10.2000
Zp sob p evzetí: schvál. k p ím. užíváníPDF: PlnotextovéVelikost: 123 kB

SN EN 60938-2-2

Kat. ís.: 58579

Neprom nné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - ást 2-2:
Vzorová p edm tová specifikace - Tlumivky, pro které jsou požadovány
bezpe nostní zkoušky (pouze bezpe nostní zkoušky)

Fixed inductors for electromagnetic interference suppression - Part 2-2:Blank
detail specification - Inductors for which safety tests are required (only)

ídicí znak: 358271Vydána: 10.2000
Zp sob p evzetí: schvál. k p ím. užíváníPDF: PlnotextovéVelikost: 117 kB

SN EN 60939-2

Kat. ís.: 74429

Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - ást 2: Díl í specifikace -
Pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpe nostní zkoušky - Zkušební
metody a všeobecné požadavky

Passive filter units for electromagnetic interference suppression - Part 2:
Sectional specification - Passive filter units for which safety tests are
appropriate - Test methods and general requirements

ídicí znak: 358281Vydána: 11.2005
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 1295 kB

Vydána: 6.2008

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 81095)

Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 119 kB



SN EN 60939-2-1

Kat. ís.: 73451

Úplné vysokofrekven ní odrušovací filtry - ást 2-1: Vzorová p edm tová
specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Filtry, pro
které jsou požadovány bezpe nostní zkoušky (úrove  hodnocení D/DZ)

Complete filter units for radio interference suppression - Part 2-1: Blank detail
specification - Passive filter units for electromagnetic interference suppression
- Filters for which safety tests are required (assessment level D/DZ)

ídicí znak: 358281Vydána: 7.2005
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 439 kB

SN EN 60939-2-2

Kat. ís.: 73450

Úplné vysokofrekven ní odrušovací filtry - ást 2-2: Vzorová p edm tová
specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Filtry, pro
které jsou požadovány bezpe nostní zkoušky (pouze bezpe nostní
zkoušky)

Complete filter units for radio interference suppression - Part 2-2: Blank detail
specification - Passive filter units for electromagnetic interference suppression
- Filters for which safety tests are required (safety tests only)

ídicí znak: 358281Vydána: 7.2005
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 611 kB

SN EN 60939-3

Kat. ís.: 99168

Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - ást 3: Norma pro pasivní
filtry, pro které jsou vhodné bezpe nostní zkoušky

ídicí znak: 358281Vydána: 5.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: ipravujeme

SN EN 60384-14-2

Kat. ís.: 73449

Neprom nné kondenzátory pro použití v elektronických za ízeních - ást
14-2: Vzorová p edm tová specifikace - Neprom nné kondenzátory pro
elektromagnetické odrušení a pro p ipojení k napájecí síti - Pouze
bezpe nostní zkoušky

Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14-2: Blank detail
specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression
and connection to the supply mains - Safety tests only

ídicí znak: 358291Vydána: 7.2005
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 432 kB

SN EN 61965

Kat. ís.: 65180

Mechanická bezpe nost obrazovek

Mechanical safety of cathode ray tubes
ídicí znak: 358506Vydána: 8.2002

Zp sob p evzetí: schvál. k p ím. užíváníPDF: PlnotextovéVelikost: 60 kB

SN EN 61965 ed. 2

Kat. ís.: 70119

Mechanická bezpe nost obrazovek

Mechanical safety of cathode ray tubes
ídicí znak: 358506Vydána: 4.2004



Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1150 kB

SN EN 60432-1 ed. 2

Kat. ís.: 59817

Žárovky - Požadavky na bezpe nost - ást 1: Žárovky pro všeobecné
osv tlení pro domácnost a obdobné osv tlovací ú ely

Incandescent lamps - Safety specifications - Part 1: Tungsten filament lamps
for domestic and similar general lighting purposes

ídicí znak: 360131Vydána: 9.2000 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 403 kB

Vydána: 12.2005

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 74521)

Velikost: 168 kB

Vydána: 8.2012

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 91076)

Velikost: 154 kB

SN EN 60432-2 ed. 2

Kat. ís.: 59816

Žárovky - Požadavky na bezpe nost - ást 2: Halogenové žárovky pro
všeobecné osv tlení pro domácnost a obdobné osv tlovací ú ely

Incandescent lamps - Safety specifications - Part 2: Tungsten halogen lamps
for domestic and similar general lighting purposes

ídicí znak: 360131Vydána: 9.2000 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 211 kB

Vydána: 5.2006

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 75800)

Velikost: 178 kB

Vydána: 12.2012

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 91932)

Velikost: 159 kB



SN EN 60432-3 ed. 2

Kat. ís.: 92694

Žárovky - Požadavky na bezpe nost - ást 3: Halogenové žárovky
(mimo žárovek pro silni ní vozidla)

Incandescent lamps - Safety specifications - Part 3: Tungsten-halogen
lamps (non-vehicle)

ídicí znak: 360131Vydána: 5.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 360 kB

SN EN 62035

Kat. ís.: 59955

Výbojové sv telné zdroje (krom  zá ivek) - Požadavky na bezpe nost

Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety specifications
ídicí znak: 360220Vydána: 9.2000Dat. zrušení: 15.9.2017Je

harmonizovaná/ur ená
Velikost: 283 kB

Vydána: 6.2004
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SN EN 62035 ed. 2

Kat. ís.: 97676

Výbojové sv telné zdroje (krom  zá ivek) - Požadavky na bezpe nost

Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety specifications
ídicí znak: 360220Vydána: 7.2015 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 611 kB

SN EN 61195 ed. 2

Kat. ís.: 59560

Dvoupaticové zá ivky - Požadavky na bezpe nost

Double-capped fluorescent lamps - Safety specifications
ídicí znak: 360276Vydána: 8.2000 Je harmonizovaná/ur ená



Velikost: 257 kB
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Velikost: 178 kB

SN EN 61199 ed. 3

Kat. ís.: 89959

Jednopaticové zá ivky - Požadavky na bezpe nost
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Transformátory pro svíticí trubice se sekundárním nap tím bez zát že
vyšším než 1000 V (všeobecn  nazývané neonové transformátory).
Všeobecné a bezpe nostní požadavky

Transformers for tubular discharge lamps having a no-load output voltage
exceeding 1 000 V (generally called neon-transformers). General and safety
requirements

ídicí znak: 360530Vydána: 10.1996 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 151 kB

Vydána: 4.1997

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 21270)

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: SkenovanéVelikost: 282 kB

SN EN 60598-2-19

Kat. ís.: 15303

Svietidlá. as  2: Osobitné požiadavky. Oddiel 19 - Svietidlá s
priestupom vzduchu (bezpe nostné požiadavky)

Luminaires. Part 2: Particular requirements. Section 19 - Air-handling
luminaires (safety requirements)

ídicí znak: 360600Vydána: 12.1993 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: SkenovanéVelikost: 610 kB



Vydána: 1.1999

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 54804)

Velikost: 113 kB

SN EN 62868

Kat. ís.: 99462

Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osv tlování - Požadavky
na bezpe nost

Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Safety
requirements

ídicí znak: 360610Vydána: 4.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1783 kB

SN EN 62776

Kat. ís.: 98458

Dvoupaticové LED sv telné zdroje konstruované jako náhrada zá ivek
- Požadavky na bezpe nost

Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps -
Safety specifications

ídicí znak: 360701Vydána: 9.2015
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 1932 kB

SN EN 62560

Kat. ís.: 93503

Sv telné zdroje LED pro všeobecné osv tlování s integrovaným
ed adníkem na nap tí > 50 V - Požadavky na bezpe nost

Self-ballasted LED lamps for general lighting services by voltage 50 V -
Safety specifications

ídicí znak: 360701Vydána: 8.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 478 kB

Vydána: 4.2016

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 99591)

Velikost: 488 kB

SN EN 62031

Kat. ís.: 82968

Moduly LED pro všeobecné osv tlování - Požadavky na bezpe nost

LED modules for general lighting - Safety specifications
ídicí znak: 360701Vydána: 4.2009 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 285 kB



Vydána: 8.2013

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 93502)

Velikost: 327 kB

Vydána: 6.2015

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 97610)

Velikost: 263 kB

SN EN 50416

Kat. ís.: 73921

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
Zvláštní požadavky na elektrické pásové mycí stroje na nádobí pro
komer ní ú ely

Household and similar electrical appliances - Safety - Particular
requirements for commercial electric conveyor dishwashing machines

ídicí znak: 361025Vydána: 9.2005 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 377 kB

SN EN 60335-1

Kat. ís.: 21076

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely -
ást 1: Všeobecné požadavky

Safety of household and similar electrical appliances. Part 1: General
requirements

ídicí znak: 361040Vydána: 3.1997 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1892 kB

Vydána: 4.1998

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 51627)

Velikost: 97 kB

Vydána: 12.1997

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 50241)

Velikost: 69 kB



Vydána: 4.1998

Zm na  : A12 (Katalogové íslo: 51628)

Dat. zrušení:  1.9.2001Velikost: 88 kB

Vydána: 4.1999

Zm na  : A13 (Katalogové íslo: 55098)

Velikost: 75 kB

Vydána: 8.1999

Zm na  : A14 (Katalogové íslo: 56608)

Velikost: 112 kB

Vydána: 1.2001

Zm na  : A15 (Katalogové íslo: 60572)

Velikost: 99 kB

Vydána: 1.2002

Zm na  : A16 (Katalogové íslo: 63643)

Velikost: 64 kB

Vydána: 8.2001

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 62466)

Velikost: 230 kB

Vydána: 6.2004

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 70484)

Velikost: 72 kB



Vydána: 3.2010

Oprava  : Opr.2 (Katalogové íslo: 84713)

Velikost: 103 kB

Vydána: 5.2003

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 67051)

PDF: PlnotextovéVelikost: 91 kB

SN EN 60335-2-64 ed. 2

Kat. ís.: 59832

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely -
ást 2-64: Zvláštní požadavky na elektrické kuchy ské stroje pro

komer ní ú ely

Safety of household and similar electrical appliances - Part 2-64: Particular
requirements for commercial electric kitchen machines

ídicí znak: 361040Vydána: 11.2000 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 312 kB

Vydána: 2.2003

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 66518)

Velikost: 236 kB

Vydána: 10.2002

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 65641)

Velikost: 71 kB

SN EN 60335-2-65 ed. 2

Kat. ís.: 70249

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-65: Zvláštní požadavky na isti e vzduchu

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-65: Particular
requirements for air-cleaning appliances

ídicí znak: 361045Vydána: 5.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 200 kB



Vydána: 12.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82309)

Velikost: 159 kB

Vydána: 12.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 92017)

Velikost: 217 kB

Vydána: 11.2004

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 71536)

Velikost: 95 kB

SN EN 60335-2-66 ed. 2

Kat. ís.: 69599

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-66: Zvláštní požadavky na oh íva e pro vodní matrace

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-66: Particular
requirements for water-bed heaters

ídicí znak: 361045Vydána: 3.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 240 kB

Vydána: 12.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82299)

Velikost: 158 kB

Vydána: 6.2012

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 90643)

Velikost: 157 kB

Vydána: 10.2004

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 71440)



Velikost: 95 kB

SN EN 60335-2-32 ed. 2

Kat. ís.: 69579

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-32: Zvláštní požadavky na masážní spot ebi e

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-32: Particular
requirements for massage appliances

ídicí znak: 361045Vydána: 3.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 212 kB

Vydána: 4.2009

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82956)

Velikost: 58 kB

Vydána: 7.2015

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 97646)

Velikost: 211 kB

SN EN 60335-2-60 ed. 2

Kat. ís.: 70248

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-60: Zvláštní požadavky na ví ivé lázn

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular
requirements for whirlpool baths

ídicí znak: 361045Vydána: 5.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 236 kB

Vydána: 11.2005

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 74406)

Velikost: 186 kB

Vydána: 10.2010

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 86993)

Velikost: 139 kB



Vydána: 10.2010

Zm na  : A12 (Katalogové íslo: 86994)

Velikost: 123 kB

Vydána: 5.2009

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 83265)

Velikost: 46 kB

SN EN 60335-2-61 ed. 2

Kat. ís.: 69580

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-61: Zvláštní požadavky na akumula ní topidla pro vytáp ní

místností

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular
requirements for thermal-storage room heaters

ídicí znak: 361045Vydána: 3.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 272 kB

Vydána: 1.2006

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 74944)

Velikost: 192 kB

Vydána: 5.2009

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 83283)

Velikost: 154 kB

SN EN 60335-2-62 ed. 2

Kat. ís.: 68274

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí d ezy pro komer ní
ely

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-62: Particular
requirements for commercial electric rinsing sinks

ídicí znak: 361045Vydána: 9.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 257 kB



Vydána: 12.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82351)

Velikost: 223 kB

Vydána: 5.2008

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 80992)

Velikost: 87 kB

SN EN 60335-2-7 ed. 4

Kat. ís.: 86367

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-7: Zvláštní požadavky na pra ky

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-7: Particular
requirements for washing machines

ídicí znak: 361045Vydána: 7.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 323 kB

Vydána: 8.2013

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 93375)

Velikost: 191 kB

Vydána: 3.2014

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 94981)

Velikost: 177 kB

SN EN 60335-2-70 ed. 2

Kat. ís.: 67812

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-70: Zvláštní požadavky na dojicí stroje

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-70: Particular
requirements for milking machines

ídicí znak: 361045Vydána: 7.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 250 kB



Vydána: 1.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 80116)

Velikost: 165 kB

SN EN 60335-2-71 ed. 2

Kat. ís.: 69532

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-71: Zvláštní požadavky na elektrické tepelné spot ebi e na

líhnutí a odchov zví at

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-71: Particular
requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing
animals

ídicí znak: 361045Vydána: 2.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 256 kB

Vydána: 1.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 80117)

Velikost: 169 kB

SN EN 60335-2-73 ed. 2

Kat. ís.: 69581

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-73: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné oh íva e

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-73: Particular
requirements for fixed immersion heaters

ídicí znak: 361045Vydána: 3.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 184 kB

Vydána: 12.2006

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 77300)

Velikost: 139 kB

Vydána: 6.2010

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 86202)

Velikost: 152 kB



SN EN 60335-2-74 ed. 2

Kat. ís.: 69575

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-74: Zvláštní požadavky na p enosné ponorné oh íva e

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-74: Particular
requirements for portable immersion heaters

ídicí znak: 361045Vydána: 3.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 180 kB

Vydána: 2.2007

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 77802)

Velikost: 139 kB

Vydána: 6.2010

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 86203)

Velikost: 153 kB

SN EN 60335-2-75 ed. 2

Kat. ís.: 72371

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spot ebi e a prodejní stroje

pro komer ní ú ely

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular
requirements for commercial dispensing appliances and vending machines

ídicí znak: 361045Vydána: 3.2005 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 547 kB

Vydána: 9.2005

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 74032)

Velikost: 165 kB

Vydána: 12.2006

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 77379)

Velikost: 139 kB



Vydána: 10.2010

Zm na  : A12 (Katalogové íslo: 86995)

Velikost: 124 kB

Vydána: 5.2009

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 83282)

Velikost: 176 kB

SN EN 60335-2-76 ed. 2

Kat. ís.: 73875

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické

ohradníky

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular
requirements for electric fence energizers

ídicí znak: 361045Vydána: 10.2005
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 613 kB

Vydána: 12.2006

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 77458)

Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 341 kB

Vydána: 9.2008

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 81876)

Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 121 kB

Vydána: 7.2011

Zm na  : A12 (Katalogové íslo: 88620)

Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 550 kB

Vydána: 7.2015

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 97858)



Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 1139 kB

Vydána: 1.2014

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 94517)

Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 327 kB

SN EN 60335-2-77 ed. 3

Kat. ís.: 88668

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely -
ást 2-77: Zvláštní požadavky na elektrické seka ky trávy vedené

ru  p ed sebou

Safety of household and similar appliances - Part 2-77: Particular
requirements for pedestrian-controlled walk-behind electrically powered
lawn mowers

ídicí znak: 361045Vydána: 8.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 2089 kB

SN EN 60335-2-78 ed. 2

Kat. ís.: 70250

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-78: Zvláštní požadavky na venkovní rožn

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-78: Particular
requirements for outdoor barbecues

ídicí znak: 361045Vydána: 5.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 212 kB

Vydána: 12.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82300)

Velikost: 157 kB

SN EN 60335-2-26 ed. 2

Kat. ís.: 70012

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-26: Zvláštní požadavky na hodiny

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-26: Particular
requirements for clocks

ídicí znak: 361045Vydána: 4.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 173 kB

Vydána: 12.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82310)

Velikost: 158 kB



SN EN 60335-2-28 ed. 2

Kat. ís.: 69316

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-28: Zvláštní požadavky na šicí stroje

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-28: Particular
requirements for sewing machines

ídicí znak: 361045Vydána: 3.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 216 kB

Vydána: 12.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82304)

Velikost: 158 kB

SN EN 60335-2-29 ed. 2

Kat. ís.: 71879

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-29: Zvláštní požadavky na nabíje e baterií

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular
requirements for battery chargers

ídicí znak: 361045Vydána: 12.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 256 kB

Vydána: 7.2010

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 86351)

Velikost: 161 kB

SN EN 60335-2-3 ed. 2

Kat. ís.: 67813

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické žehli ky

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular
requirements for electric irons

ídicí znak: 361045Vydána: 7.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 255 kB

Vydána: 12.2005

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 74691)

Velikost: 180 kB



Vydána: 3.2011

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 87835)

Velikost: 208 kB

Vydána: 11.2008

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 82311)

Velikost: 157 kB

Vydána: 2.2013

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 92400)

Velikost: 109 kB

SN EN 60335-2-30 ed. 3

Kat. ís.: 86631

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytáp ní místností

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-30: Particular
requirements for room heaters

ídicí znak: 361045Vydána: 8.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 342 kB

Vydána: 11.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 91617)

Velikost: 172 kB

Vydána: 6.2015

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 97594)

Velikost: 154 kB

SN EN 60335-2-31 ed. 2 Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsava e par



Kat. ís.: 69578 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-31: Particular
requirements for range hoods

ídicí znak: 361045Vydána: 3.2004Dat. zrušení: 28.4.2017Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 224 kB

Vydána: 2.2007

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 77801)

Dat. zrušení:  28.4.2017Velikost: 194 kB

Vydána: 12.2009

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 84397)

Dat. zrušení:  28.4.2017Velikost: 199 kB

Vydána: 3.2006

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 75305)

Dat. zrušení:  28.4.2017Velikost: 80 kB

Vydána: 5.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 97434)

Dat. zrušení:  28.4.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 121 kB

SN EN 60335-2-50 ed. 3

Kat. ís.: 68272

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-50: Zvláštní požadavky na elektrické oh ívací lázn  pro

komer ní ú ely

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-50: Particular
requirements for commercial electric bains-marie

ídicí znak: 361045Vydána: 9.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 267 kB

Vydána: 11.2008



Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82075)

Velikost: 145 kB

Vydána: 5.2008

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 80989)

Velikost: 87 kB

SN EN 60335-2-51 ed. 2

Kat. ís.: 70210

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-51: Zvláštní požadavky na pevn  p ipojená ob hová erpadla

pro systémy vytáp ní a rozvody užitkové vody

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-51: Particular
requirements for stationary circulation pumps for heating and service water
installations

ídicí znak: 361045Vydána: 5.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 201 kB

Vydána: 12.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82308)

Velikost: 159 kB

Vydána: 6.2012

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 90814)

Velikost: 129 kB

SN EN 60335-2-52 ed. 2

Kat. ís.: 70211

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-52: Zvláštní požadavky na spot ebi e pro ústní hygienu

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-52: Particular
requirements for oral hygiene appliances

ídicí znak: 361045Vydána: 5.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 193 kB

Vydána: 12.2008



Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82305)

Velikost: 158 kB

Vydána: 3.2011

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 87833)

Velikost: 207 kB

Vydána: 2.2013

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 92406)

Velikost: 109 kB

SN EN 60335-2-54 ed. 3

Kat. ís.: 83555

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-54: Zvláštní požadavky na spot ebi e pro išt ní povrch  pro

použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2- 54: Particular
requirements for surface-cleaning appliances for household use employing
liquids or steam

ídicí znak: 361045Vydána: 6.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 281 kB

Vydána: 4.2016

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 99690)

Velikost: 193 kB

Vydána: 4.2013

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 92663)

Velikost: 194 kB

Vydána: 4.2015

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 97020)

Velikost: 112 kB



SN EN 60335-2-55 ed. 2

Kat. ís.: 69928

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-55: Zvláštní požadavky na elektrické spot ebi e pro použití v

akváriích a zahradních bazénech

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-55: Particular
requirements for electrical appliances for use with aquariums and garden
ponds

ídicí znak: 361045Vydána: 3.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 229 kB

Vydána: 12.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82307)

Velikost: 159 kB

SN EN 60335-2-56 ed. 2

Kat. ís.: 69314

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-56: Zvláštní požadavky na projektory a podobné spot ebi e

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-56: Particular
requirements for projectors and similar appliances

ídicí znak: 361045Vydána: 3.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 232 kB

Vydána: 12.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82306)

Velikost: 159 kB

Vydána: 4.2015

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 97085)

Velikost: 138 kB

SN EN 60335-2-58 ed. 2

Kat. ís.: 73920

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro

komer ní ú ely

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-58: Particular
requirements for commercial electric dishwashing machines

ídicí znak: 361045Vydána: 9.2005 Je harmonizovaná/ur ená



Velikost: 406 kB

Vydána: 12.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82346)

Velikost: 222 kB

Vydána: 10.2010

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 86992)

Velikost: 265 kB

Vydána: 1.2008

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 80374)

Velikost: 85 kB

SN EN 60335-2-59 ed. 2

Kat. ís.: 70212

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-59: Zvláštní požadavky na hubi e hmyzu

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-59: Particular
requirements for insect killers

ídicí znak: 361045Vydána: 5.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 234 kB

Vydána: 10.2006

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 76952)

Velikost: 164 kB

Vydána: 6.2010

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 86190)

Velikost: 164 kB



SN EN 60335-2-6 ed. 2

Kat. ís.: 69275

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-6: Zvláštní požadavky na nep enosné sporáky, varné panely,

trouby a podobné spot ebi e

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-6: Particular
requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar
appliances

ídicí znak: 361045Vydána: 1.2004Dat. zrušení: 9.2.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 400 kB

Vydána: 9.2005

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 74031)

Dat. zrušení:  9.2.2018Velikost: 157 kB

Vydána: 3.2011

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 87834)

Dat. zrušení:  9.2.2018Velikost: 214 kB

Vydána: 12.2012

Zm na  : A12 (Katalogové íslo: 92016)

Dat. zrušení:  9.2.2018Velikost: 176 kB

Vydána: 9.2013

Zm na  : A13 (Katalogové íslo: 93895)

Dat. zrušení:  9.2.2018Velikost: 198 kB

Vydána: 1.2009

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 82484)

Dat. zrušení:  9.2.2018Velikost: 209 kB



Vydána: 4.2008

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 80785)

Dat. zrušení:  9.2.2018Velikost: 103 kB

Vydána: 2.2013

Oprava  : Opr.2 (Katalogové íslo: 92401)

Dat. zrušení:  9.2.2018Velikost: 109 kB

Vydána: 12.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98748)

Dat. zrušení:  9.2.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 137 kB

SN EN 60335-2-80 ed. 2

Kat. ís.: 69574

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-80: Zvláštní požadavky na ventilátory

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-80: Particular
requirements for fans

ídicí znak: 361045Vydána: 3.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 214 kB

Vydána: 12.2004

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 71725)

Velikost: 162 kB

Vydána: 12.2009

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 84396)

Velikost: 158 kB

SN EN 60335-2-81 ed. 2

Kat. ís.: 69313

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-81: Zvláštní požadavky na oh íva e nohou a oh ívací rohože

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular
requirements for foot warmers and heating mats



ídicí znak: 361045Vydána: 3.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 285 kB

Vydána: 10.2007

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 79571)

Velikost: 162 kB

Vydána: 6.2012

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 90815)

Velikost: 178 kB

SN EN 60335-2-82 ed. 2

Kat. ís.: 70247

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-82: Particular
requirements for amusement machines and personal service machines

ídicí znak: 361045Vydána: 5.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 256 kB

Vydána: 1.2009

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82466)

Velikost: 159 kB

SN EN 60335-2-83

Kat. ís.: 67031

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-83: Zvláštní požadavky na elektrické topné za ízení okapových

žlab

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-83: Particular
requirements for heated gullies for roof drainage

ídicí znak: 361045Vydána: 5.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 182 kB

Vydána: 1.2009



Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82468)

Velikost: 152 kB

SN EN 60335-2-84 ed. 2

Kat. ís.: 70078

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-84: Zvláštní požadavky na toalety

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular
requirements for toilets

ídicí znak: 361045Vydána: 4.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 243 kB

Vydána: 12.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82301)

Velikost: 183 kB

SN EN 60335-2-85 ed. 2

Kat. ís.: 70077

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-85: Zvláštní požadavky na napa ova e látek

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-85: Particular
requirements for fabric steamers

ídicí znak: 361045Vydána: 4.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 217 kB

Vydána: 12.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82302)

Velikost: 157 kB

SN EN 60335-2-86 ed. 2

Kat. ís.: 69449

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybá ská za ízení

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-86: Particular
requirements for electric fishing machines

ídicí znak: 361045Vydána: 2.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 275 kB

Vydána: 1.2006



Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 74842)

Velikost: 175 kB

SN EN 60335-2-87 ed. 2

Kat. ís.: 67814

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické za ízení na omra ování

zví at

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-87: Particular
requirements for electrical animal-stunning equipment

ídicí znak: 361045Vydána: 7.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 286 kB

Vydána: 1.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 80118)

Velikost: 174 kB

SN EN 60335-2-88 ed. 2

Kat. ís.: 68188

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-88: Zvláštní požadavky na zvlh ova e ur ené pro použití s

topnými, v tracími nebo klimatiza ními systémy

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-88: Particular
requirements for humidifiers intended for use with heating, ventilation, or
air-conditioning systems

ídicí znak: 361045Vydána: 9.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 249 kB

SN EN 60335-2-89 ed. 2

Kat. ís.: 87154

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí za ízení se zabudovanou

nebo odd lenou chladicí kondenza ní jednotkou nebo kompresorem
pro komer ní ú ely

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-89: Particular
requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated
or remote refrigerant condensing unit or compressor

ídicí znak: 361045Vydána: 11.2010
Velikost: 384 kB

SN EN 60335-2-9 ed. 2

Kat. ís.: 69276

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opéka e topinek a podobné
enosné spot ebi e pro va ení

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular
requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances



ídicí znak: 361045Vydána: 1.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 391 kB

Vydána: 12.2004

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 71724)

Velikost: 184 kB

Vydána: 7.2008

Zm na  : A12 (Katalogové íslo: 81290)

Velikost: 184 kB

Vydána: 6.2011

Zm na  : A13 (Katalogové íslo: 88366)

Velikost: 198 kB

Vydána: 12.2006

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 77403)

Velikost: 189 kB

Vydána: 2.2013

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 92403)

Velikost: 109 kB

SN EN 60335-2-90 ed. 3

Kat. ís.: 77378

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komer ní
ely

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-90: Particular
requirements for commercial microwave ovens

ídicí znak: 361045Vydána: 12.2006 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1181 kB



Vydána: 5.2011

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 88055)

Velikost: 265 kB

SN EN 60335-2-91

Kat. ís.: 69692

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-91: Zvláštní požadavky na vyžína e trávy a za iš ova e okraj

trávník  ru  vedené a v ruce držené

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-91: Particular
requirements for walk-behind and hand-held lawn trimmers and lawn edge
trimmers

ídicí znak: 361045Vydána: 2.2004Dat. zrušení: 2.9.2016Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 281 kB

Vydána: 11.2014

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 96330)

Dat. zrušení:  2.9.2016PDF: PlnotextovéVelikost: 108 kB

SN EN 60335-2-92

Kat. ís.: 75503

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-92: Zvláštní požadavky na ru  vedené pro ezáva e a

provzduš ova e trávníku napájené ze sít

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-92: Particular
requirements for pedestrian-controlled mains-operated lawn scarifiers and
aerators

ídicí znak: 361045Vydána: 6.2006Dat. zrušení: 2.9.2016Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 288 kB

Vydána: 11.2014

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 96332)

Dat. zrušení:  2.9.2016PDF: PlnotextovéVelikost: 100 kB

SN EN 60335-2-95 ed. 2 Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá



Kat. ís.: 73384 garážová vrata pro domovní použití

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular
requirements for drives for vertically moving garage doors for residential
use

ídicí znak: 361045Vydána: 7.2005Dat. zrušení: 29.9.2017
Velikost: 452 kB

Vydána: 5.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 97470)

Dat. zrušení:  29.9.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 100 kB

SN EN 60335-2-96

Kat. ís.: 67819

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné lánky pro

vytáp ní místností

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-96: Particular
requirements for flexible sheet heating elements for room heating

ídicí znak: 361045Vydána: 7.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 689 kB

Vydána: 9.2004

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 71177)

Velikost: 473 kB

Vydána: 8.2009

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 83963)

Velikost: 186 kB

SN EN 60335-2-97 ed. 2

Kat. ís.: 78587

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a

podobných za ízení

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2- 97: Particular
requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds and similar
equipment

ídicí znak: 361045Vydána: 6.2007 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 304 kB



Vydána: 8.2009

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 83956)

Velikost: 146 kB

Vydána: 7.2015

Zm na  : A12 (Katalogové íslo: 97644)

Velikost: 352 kB

Vydána: 7.2010

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 86365)

Velikost: 195 kB

SN EN 60335-2-98 ed. 2

Kat. ís.: 70076

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-98: Zvláštní požadavky na zvlh ova e

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-98: Particular
requirements for humidifiers

ídicí znak: 361045Vydána: 4.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 219 kB

Vydána: 9.2005

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 74033)

Velikost: 138 kB

Vydána: 5.2009

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 83281)

Velikost: 157 kB

SN EN 60335-2-99 Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-99: Zvláštní požadavky na elektrické odsáva e par pro



Kat. ís.: 69991
komer ní ú ely

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-99: Particular
requirements for commercial electric hoods

ídicí znak: 361045Vydána: 3.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 240 kB

SN EN 60335-2-8 ed. 2

Kat. ís.: 69245

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na st íhání

vlas  a podobné spot ebi e

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular
requirements for shavers, hair clippers and similar appliances

ídicí znak: 361045Vydána: 1.2004Dat. zrušení: 20.7.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 226 kB

Vydána: 6.2006

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 75929)

Dat. zrušení:  20.7.2018Velikost: 146 kB

Vydána: 5.2009

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 83286)

Dat. zrušení:  20.7.2018Velikost: 158 kB

Vydána: 4.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 99692)

Dat. zrušení:  20.7.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 135 kB

SN EN 60335-1 ed. 2

Kat. ís.: 67034

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 1: Všeobecné požadavky

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General
requirements

ídicí znak: 361045Vydána: 5.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1321 kB



Vydána: 7.2005

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 73558)

Velikost: 430 kB

Vydána: 9.2004

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 70982)

Velikost: 114 kB

Vydána: 12.2006

Zm na  : A12 (Katalogové íslo: 77301)

Velikost: 146 kB

Vydána: 7.2009

Zm na  : A13 (Katalogové íslo: 83793)

Velikost: 171 kB

Vydána: 11.2010

Zm na  : A14 (Katalogové íslo: 87074)

Velikost: 247 kB

Vydána: 3.2012

Zm na  : A15 (Katalogové íslo: 90209)

Velikost: 155 kB

Vydána: 4.2007

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 78121)

Velikost: 455 kB



Vydána: 4.2004

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 70054)

PDF: PlnotextovéVelikost: 91 kB

Vydána: 4.2006

Oprava  : Opr.2 (Katalogové íslo: 75625)

Velikost: 109 kB

Vydána: 4.2007

Oprava  : Opr.3 (Katalogové íslo: 78293)

Velikost: 88 kB

Vydána: 3.2010

Oprava  : Opr.4 (Katalogové íslo: 84712)

Velikost: 133 kB

Vydána: 11.2007

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 79769)

Velikost: 136 kB

Vydána: 9.2012

Zm na  : Z2 (Katalogové íslo: 91214)

Dat. zrušení:  1.12.2014PDF: PlnotextovéVelikost: 99 kB

Vydána: 11.2014

Zm na  : Z3 (Katalogové íslo: 96303)

PDF: PlnotextovéVelikost: 100 kB



SN EN 60335-2-105

Kat. ís.: 73955

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-105: Zvláštní požadavky na multifunk ní sprchové kouty

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular
requirements for multifunctional shower cabinets

ídicí znak: 361045Vydána: 9.2005 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 3085 kB

Vydána: 1.2009

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82469)

Velikost: 181 kB

Vydána: 9.2010

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 86638)

Velikost: 122 kB

SN EN 60335-2-106

Kat. ís.: 80410

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-106: Zvláštní požadavky na vyh ívané koberce a na topné

jednotky pro vytáp ní instalované pod odnímatelné podlahové krytiny

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-106: Particular
requirements for heated carpets and for heating units for room heating
installed under removable floor coverings

ídicí znak: 361045Vydána: 1.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 538 kB

Vydána: 6.2008

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 81119)

Velikost: 108 kB

SN EN 60335-2-108

Kat. ís.: 82767

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-108: Zvláštní požadavky na elektrolyzéry

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-108: Particular
requirements for electrolysers

ídicí znak: 361045Vydána: 2.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 242 kB



SN EN 60335-2-109

Kat. ís.: 87527

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-109: Zvláštní požadavky na spot ebi e upravující vodu UV

zá ením

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-109: Particular
requirements for UV radiation water treatment appliances

ídicí znak: 361045Vydána: 1.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 258 kB

SN EN 60335-2-11 ed. 4

Kat. ís.: 87442

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové suši ky

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-11: Particular
requirements for tumble dryers

ídicí znak: 361045Vydána: 1.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 314 kB

Vydána: 7.2015

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 97647)

Velikost: 258 kB

Vydána: 6.2013

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 92952)

Velikost: 176 kB

SN EN 60335-2-12 ed. 2

Kat. ís.: 69583

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-12: Zvláštní požadavky na oh ívací desky a podobné

spot ebi e

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-12: Particular
requirements for warming plates and similar appliances

ídicí znak: 361045Vydána: 3.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 221 kB

Vydána: 1.2009

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82482)

Velikost: 157 kB



SN EN 60335-2-13 ed. 3

Kat. ís.: 86635

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné smaži e, smažicí pánve a

podobné spot ebi e

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-13: Particular
requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances

ídicí znak: 361045Vydána: 9.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 236 kB

Vydána: 6.2013

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 92953)

Velikost: 195 kB

SN EN 60335-2-14 ed. 3

Kat. ís.: 78103

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-14: Zvláštní požadavky na kuchy ské strojky

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular
requirements for kitchen machines

ídicí znak: 361045Vydána: 3.2007 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 424 kB

Vydána: 5.2009

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 83285)

Velikost: 158 kB

Vydána: 9.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 91421)

Velikost: 188 kB

Vydána: 1.2014

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 94514)

Velikost: 150 kB



SN EN 60335-2-15 ed. 2

Kat. ís.: 67816

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-15: Zvláštní požadavky na spot ebi e pro oh ev kapalin

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular
requirements for appliances for heating liquids

ídicí znak: 361045Vydána: 7.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 285 kB

Vydána: 6.2006

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 75931)

Velikost: 190 kB

Vydána: 9.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 91422)

Velikost: 187 kB

Vydána: 5.2009

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 83284)

Velikost: 192 kB

Vydána: 3.2005

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 72130)

PDF: PlnotextovéVelikost: 98 kB

Vydána: 10.2005

Oprava  : Opr.2 (Katalogové íslo: 74190)

Dat. zrušení:  1.3.2007Velikost: 107 kB

Vydána: 2.2007

Oprava  : Opr.3 (Katalogové íslo: 77920)



Velikost: 111 kB

Vydána: 1.2014

Oprava  : Opr.4 (Katalogové íslo: 94515)

Velikost: 151 kB

SN EN 60335-2-16 ed. 2

Kat. ís.: 70015

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-16: Zvláštní požadavky na drti e odpadk  z potravin

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-16: Particular
requirements for food waste disposers

ídicí znak: 361045Vydána: 4.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 221 kB

Vydána: 11.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82313)

Velikost: 157 kB

Vydána: 6.2012

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 90813)

Velikost: 161 kB

SN EN 60335-2-10 ed. 2

Kat. ís.: 69582

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-10: Zvláštní požadavky na spot ebi e pro ošet ování podlah a

na spot ebi e pro kartá ování za mokra

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-10: Particular
requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines

ídicí znak: 361045Vydána: 3.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 208 kB

Vydána: 11.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82314)

Velikost: 157 kB



SN EN 60335-2-101

Kat. ís.: 67817

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-101: Zvláštní požadavky na odpa ova e

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-101: Particular
requirements for vaporizers

ídicí znak: 361045Vydána: 7.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 204 kB

Vydána: 12.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82303)

Velikost: 157 kB

Vydána: 4.2015

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 97084)

Velikost: 137 kB

SN EN 60335-2-102

Kat. ís.: 77799

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-102: Zvláštní požadavky na spot ebi e spalující plynná, ropná

a pevná paliva obsahující elektrické spoje

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular
requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical
connections

ídicí znak: 361045Vydána: 3.2007 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 291 kB

Vydána: 7.2010

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 86366)

Velikost: 203 kB

SN EN 60335-2-103

Kat. ís.: 69312

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dve í a oken

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular
requirements for drives for gates, doors and windows

ídicí znak: 361045Vydána: 3.2004Dat. zrušení: 29.9.2017
Velikost: 797 kB



Vydána: 5.2010

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 85896)

Dat. zrušení:  29.9.2017Velikost: 167 kB

Vydána: 7.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 97666)

Dat. zrušení:  29.9.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 130 kB

SN EN 60335-2-2 ed. 3

Kat. ís.: 86633

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-2: Zvláštní požadavky na vysava e a úklidové spot ebi e

vysávající vodu

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular
requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances

ídicí znak: 361045Vydána: 9.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 299 kB

Vydána: 8.2013

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 93588)

Velikost: 174 kB

Vydána: 6.2013

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 92950)

Velikost: 206 kB

SN EN 60335-2-21 ed. 2

Kat. ís.: 69277

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-21: Zvláštní požadavky na akumula ní oh íva e vody

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular
requirements for storage water heaters

ídicí znak: 361045Vydána: 1.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 296 kB



Vydána: 7.2005

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 73557)

Velikost: 175 kB

Vydána: 7.2009

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 83632)

Velikost: 183 kB

Vydána: 10.2007

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 79615)

Velikost: 97 kB

Vydána: 4.2008

Oprava  : Opr.2 (Katalogové íslo: 80783)

Velikost: 103 kB

Vydána: 10.2011

Oprava  : Opr.3 (Katalogové íslo: 89079)

Velikost: 97 kB

SN EN 60335-2-23 ed. 2

Kat. ís.: 69585

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-23: Zvláštní požadavky na spot ebi e pro ošet ování pokožky a

vlas

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular
requirements for appliances for skin or hair care

ídicí znak: 361045Vydána: 3.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 291 kB

Vydána: 1.2009



Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82483)

Velikost: 191 kB

Vydána: 3.2011

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 87832)

Velikost: 206 kB

Vydána: 7.2015

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 97645)

Velikost: 326 kB

Vydána: 10.2004

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 71439)

Velikost: 90 kB

Vydána: 2.2013

Oprava  : Opr.2 (Katalogové íslo: 92404)

Velikost: 109 kB

SN EN 60335-2-24 ed. 5

Kat. ís.: 87159

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spot ebi e, spot ebi e na

výrobu zmrzliny a výrobníky ledu

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-24: Particular
requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice
makers

ídicí znak: 361045Vydána: 11.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 628 kB

SN EN 60335-2-35 ed. 2

Kat. ís.: 68002

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-35: Zvláštní požadavky na pr tokové oh íva e vody

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-35: Particular
requirements for instantaneous water heaters

ídicí znak: 361045Vydána: 8.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 277 kB



Vydána: 7.2007

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 78930)

Velikost: 180 kB

Vydána: 3.2012

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 90218)

Velikost: 171 kB

Vydána: 3.2007

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 77988)

Velikost: 86 kB

SN EN 60335-2-36 ed. 3

Kat. ís.: 68275

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a

varné jednotky pro komer ní ú ely

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-36: Particular
requirements for commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob
elements

ídicí znak: 361045Vydána: 9.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 326 kB

Vydána: 3.2005

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 72675)

Velikost: 132 kB

Vydána: 11.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 91614)

Velikost: 269 kB



Vydána: 12.2008

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 82344)

Velikost: 224 kB

Vydána: 4.2008

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 80784)

Velikost: 86 kB

SN EN 60335-2-37 ed. 3

Kat. ís.: 68276

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-37: Zvláštní požadavky na elektrické ponorné smaži e pro

komer ní ú ely

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-37: Particular
requirements for commercial electric deep fat fryers

ídicí znak: 361045Vydána: 9.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 285 kB

Vydána: 12.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82348)

Velikost: 223 kB

Vydána: 11.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 91613)

Velikost: 242 kB

Vydána: 4.2008

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 80786)

Velikost: 86 kB

SN EN 60335-2-38 ed. 3 Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-38: Zvláštní požadavky na elektrické opéka e a kontaktní grily



Kat. ís.: 68270 pro komer ní ú ely

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-38: Particular
requirements for commercial electric griddles and griddle grills

ídicí znak: 361045Vydána: 10.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 300 kB

Vydána: 12.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82347)

Velikost: 223 kB

Vydána: 4.2008

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 80787)

Velikost: 86 kB

SN EN 60335-2-39 ed. 3

Kat. ís.: 68271

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-39: Zvláštní požadavky na elektrické víceú elové varné pánve

pro komer ní ú ely

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-39: Particular
requirements for commercial electric multi-purpose cooking pans

ídicí znak: 361045Vydána: 10.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 278 kB

Vydána: 3.2005

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 72674)

Velikost: 132 kB

Vydána: 4.2009

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 82931)

Velikost: 53 kB



Vydána: 4.2008

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 80788)

SN EN 60335-2-4 ed. 3

Kat. ís.: 86639

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-4: Zvláštní požadavky na odst edivky prádla

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular
requirements for spin extractors

ídicí znak: 361045Vydána: 9.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 263 kB

Vydána: 7.2015

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 97870)

Velikost: 243 kB

SN EN 60335-2-40 ed. 2

Kat. ís.: 69315

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná erpadla,

klimatizátory vzduchu a odvlh ova e

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular
requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers

ídicí znak: 361045Vydána: 3.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 427 kB

Vydána: 10.2006

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 76820)

Velikost: 526 kB

Vydána: 1.2005

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 72115)

Velikost: 126 kB

Vydána: 9.2005



Zm na  : A12 (Katalogové íslo: 74030)

Velikost: 108 kB

Vydána: 6.2012

Zm na  : A13 (Katalogové íslo: 90641)

Velikost: 188 kB

Vydána: 2.2010

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 85116)

Velikost: 183 kB

Vydána: 6.2006

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 76031)

Velikost: 107 kB

Vydána: 10.2011

Oprava  : Opr.2 (Katalogové íslo: 89075)

Velikost: 112 kB

Vydána: 1.2014

Oprava  : Opr.3 (Katalogové íslo: 94516)

Velikost: 122 kB

Vydána: 3.2016

Oprava  : Opr.4 (Katalogové íslo: 99488)

PDF: PlnotextovéVelikost: 134 kB

SN EN 60335-2-41 ed. 2 Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-41: Zvláštní požadavky na erpadla



Kat. ís.: 70014 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-41: Particular
requirements for pumps

ídicí znak: 361045Vydána: 4.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 231 kB

Vydána: 11.2004

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 71557)

Velikost: 173 kB

Vydána: 9.2010

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 86770)

Velikost: 138 kB

SN EN 60335-2-42 ed. 3

Kat. ís.: 68268

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-42: Zvláštní požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí,

parní spot ebi e a paro-konvek ní pece pro komer ní ú ely

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-42: Particular
requirements for commercial electric forced convection ovens, steam
cookers and steam-convection ovens

ídicí znak: 361045Vydána: 10.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 319 kB

Vydána: 4.2009

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82932)

Velikost: 75 kB

Vydána: 11.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 91616)

Velikost: 275 kB

Vydána: 1.2008



Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 80363)

Velikost: 86 kB

SN EN 60335-2-43 ed. 2

Kat. ís.: 70013

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-43: Zvláštní požadavky na suši e prádla a ru ník

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular
requirements for clothes dryers and towel rails

ídicí znak: 361045Vydána: 4.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 215 kB

Vydána: 9.2006

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 76530)

Velikost: 134 kB

Vydána: 5.2009

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 83263)

Velikost: 54 kB

SN EN 60335-2-44 ed. 2

Kat. ís.: 68003

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-44: Zvláštní požadavky na žehli e

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-44: Particular
requirements for ironers

ídicí znak: 361045Vydána: 8.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 229 kB

Vydána: 12.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82312)

Velikost: 159 kB

Vydána: 6.2012

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 90642)

Velikost: 164 kB



SN EN 60335-2-45 ed. 2

Kat. ís.: 68142

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-45: Zvláštní požadavky na p enosné tepelné ná adí a podobné

spot ebi e

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-45: Particular
requirements for portable heating tools and similar appliances

ídicí znak: 361045Vydána: 9.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 254 kB

Vydána: 1.2009

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82467)

Velikost: 179 kB

Vydána: 6.2012

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 90644)

Velikost: 159 kB

SN EN 60335-2-47 ed. 3

Kat. ís.: 68269

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komer ní
ely

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-47: Particular
requirements for commercial electric boiling pans

ídicí znak: 361045Vydána: 10.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 288 kB

Vydána: 3.2009

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82918)

Velikost: 152 kB

Vydána: 11.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 91612)

Velikost: 255 kB



Vydána: 1.2008

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 80364)

Velikost: 86 kB

SN EN 60335-2-48 ed. 3

Kat. ís.: 68267

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opéka e topinek

pro komer ní ú ely

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-48: Particular
requirements for commercial electric grillers and toasters

ídicí znak: 361045Vydána: 10.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 270 kB

Vydána: 12.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82345)

Velikost: 223 kB

Vydána: 11.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 91615)

Velikost: 231 kB

Vydána: 1.2008

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 80365)

Velikost: 87 kB

SN EN 60335-2-49 ed. 3

Kat. ís.: 68273

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické vyh ívací spot ebi e pro

komer ní ú ely

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-49: Particular
requirements for commercial electric hot cupboards

ídicí znak: 361045Vydána: 9.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 270 kB



Vydána: 4.2009

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82930)

Velikost: 87 kB

Vydána: 11.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 91611)

Velikost: 265 kB

Vydána: 1.2006

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 74986)

PDF: PlnotextovéVelikost: 100 kB

Vydána: 5.2008

Oprava  : Opr.2 (Katalogové íslo: 80990)

Velikost: 87 kB

SN EN 60335-2-5 ed. 2

Kat. ís.: 69320

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-5: Zvláštní požadavky na my ky nádobí

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular
requirements for dishwashers

ídicí znak: 361045Vydána: 3.2004Dat. zrušení: 9.8.2016Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 269 kB

Vydána: 11.2005

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 74404)

Dat. zrušení:  9.8.2016Velikost: 136 kB

Vydána: 8.2009



Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 83990)

Dat. zrušení:  9.8.2016Velikost: 130 kB

Vydána: 6.2013

Zm na  : A12 (Katalogové íslo: 92951)

Dat. zrušení:  9.8.2016Velikost: 189 kB
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SN EN 50410

Kat. ís.: 81898

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
Zvláštní požadavky na spot ebi e p ipomínající roboty

Household and similar electrical appliances - Safety - Particular
requirements for decorative robots

ídicí znak: 361045Vydána: 10.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 219 kB

SN EN 50106 ed. 2

Kat. ís.: 83287

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely -
Zvláštní pravidla pro kusové zkoušky spot ebi  v oblasti používání
EN 60335-1

Safety of household and similar electrical appliances - Particular rules for
routine tests referring to appliances under scope of EN 60335-1

ídicí znak: 361045Vydána: 6.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 223 kB

SN EN 50434

Kat. ís.: 96509

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely -
Zvláštní požadavky na drti e a št pkova e napájené ze sít

Safety of household and similar appliances - Particular requirements for
mains operated shredders and chippers



ídicí znak: 361050Vydána: 1.2015 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1235 kB

SN EN 50615

Kat. ís.: 98451

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
Zvláštní požadavky na za ízení pro prevenci a potla ení požáru u
elektrických varných desek (varných povrch )

Household and similar electrical appliances - Safety - Particular
requirements for devices for fire prevention and suppression for electric
hobs (cooktops)

ídicí znak: 361050Vydána: 9.2015
Velikost: 311 kB

SN EN 50636-2-100

Kat. ís.: 96359

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-100: Zvláštní požadavky na ru ní zahradní fouka e, vysava e a

vysava e s foukáním napájené ze sít

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-100: Particular
requirements for hand-held mains-operated garden blowers, vacuums and
blower vacuums

ídicí znak: 361050Vydána: 11.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1242 kB

SN EN 50636-2-107

Kat. ís.: 98028

Bezpe nost elektrických spot ebi  pro domácnost a podobné ú ely -
ást 2-107: Zvláštní požadavky na robotické bateriové seka ky trávy

Safety of household and similar appliances - Part 2-107: Particular
requirements for robotic battery powered electrical lawnmowers

ídicí znak: 361050Vydána: 8.2015
Velikost: 1479 kB

SN EN 50636-2-91

Kat. ís.: 96329

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-91: Zvláštní požadavky na vyžína e trávy a za iš ova e okraj

trávník  ru  vedené a v ruce držené

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-91: Particular
requirements for walk-behind and hand-held lawn trimmers and lawn edge
trimmers

ídicí znak: 361050Vydána: 11.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1445 kB

SN EN 50636-2-92 Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-92: Zvláštní požadavky na ru  vedené pro ezáva e a



Kat. ís.: 96331
provzduš ova e trávníku napájené ze sít

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-92: Particular
requirements for pedestrian-controlled mains-operated lawn scarifiers and
aerators

ídicí znak: 361050Vydána: 11.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1065 kB

SN EN 50636-2-94

Kat. ís.: 96324

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost -
ást 2-94: Zvláštní požadavky na n žkové st iha e trávy

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-94: Particular
requirements for scissors type grass shears

ídicí znak: 361050Vydána: 11.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 680 kB

SN EN 60335-2-5 ed. 3

Kat. ís.: 98172

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost
- ást 2-5: Zvláštní požadavky na my ky nádobí

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular
requirements for dishwashers

ídicí znak: 361050Vydána: 8.2015
Velikost: 357 kB

SN EN 60335-2-25 ed. 5

Kat. ís.: 91074

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost
- ást 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby v etn
kombinovaných mikrovlnných trub

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular
requirements for microwave ovens, including combination microwave
ovens

ídicí znak: 361050Vydána: 8.2012 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 347 kB

Vydána: 3.2016

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 99504)

Velikost: 366 kB

SN EN 60335-2-103 ed. 2

Kat. ís.: 97665

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost
- ást 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dve í a oken

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103:
Particular requirements for drives for gates, doors and windows

ídicí znak: 361050Vydána: 7.2015
Velikost: 686 kB



SN EN 60335-2-17 ed. 3

Kat. ís.: 93180

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost
- ást 2-17: Zvláštní požadavky na p ikrývky, podušky, od vy a
podobné ohebné tepelné spot ebi e

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular
requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating
appliances

ídicí znak: 361050Vydána: 7.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 737 kB

SN EN 60335-1 ed. 3

Kat. ís.: 91213

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost
- ást 1: Obecné požadavky

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General
requirements

ídicí znak: 361050Vydána: 9.2012 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1244 kB

Vydána: 11.2014

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 96301)

Velikost: 151 kB

Vydána: 6.2014

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 95349)

Velikost: 137 kB

Vydána: 11.2014

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 96302)

PDF: PlnotextovéVelikost: 109 kB

SN EN 50569

Kat. ís.: 95216

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost
- Zvláštní požadavky na elektrické odst edivky prádla pro komer ní

ely

Household and similar electrical appliances - Safety - Particular



requirements for commercial electric spin extractors
ídicí znak: 361050Vydána: 5.2014 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 317 kB

SN EN 50570

Kat. ís.: 95215

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost
- Zvláštní požadavky na elektrické bubnové suši ky pro komer ní

ely

Household and similar electrical appliances - Safety - Particular
requirements for commercial electric tumble dryers

ídicí znak: 361050Vydána: 5.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 373 kB

SN EN 50571

Kat. ís.: 95214

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost
- Zvláštní požadavky na elektrické pra ky pro komer ní ú ely

Household and similar electrical appliances - Safety - Particular
requirements for commercial electric washing machines

ídicí znak: 361050Vydána: 5.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 345 kB

SN EN 60335-2-8 ed. 3

Kat. ís.: 99691

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost
- ást 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na st íhání
vlas  a podobné spot ebi e

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2- 8: Particular
requirements for shavers, hair clippers and similar appliances

ídicí znak: 361050Vydána: 4.2016
Velikost: 438 kB

SN EN 60335-2-95 ed. 3

Kat. ís.: 97468

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost
- ást 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá
garážová vrata pro domovní použití

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular
requirements for drives for vertically moving garage doors for residential
use

ídicí znak: 361050Vydána: 5.2015
Velikost: 400 kB

Vydána: 12.2015



Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 98916)

Velikost: 191 kB

SN EN 60335-2-6 ed. 3

Kat. ís.: 98747

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost
- ást 2-6: Zvláštní požadavky na nep enosné sporáky, varné desky,
trouby a podobné spot ebi e

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2- 6: Particular
requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar
appliances

ídicí znak: 361050Vydána: 12.2015
Velikost: 577 kB

SN EN 60335-2-53 ed. 3

Kat. ís.: 90430

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost
- ást 2-53: Zvláštní požadavky na spot ebi e pro vytáp ní saun a
infra ervené kabiny

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-53: Particular
requirements for sauna heating appliances and infrared cabins

ídicí znak: 361050Vydána: 4.2012 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 333 kB

SN EN 60335-2-31 ed. 3

Kat. ís.: 97433

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost
- ást 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsava e par a jiné
odsava e kuchy ských par

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-31: Particular
requirements for range hoods and other cooking fume extractors

ídicí znak: 361050Vydána: 5.2015 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 503 kB

SN EN 60335-2-27 ed. 4

Kat. ís.: 95145

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost
- ást 2-27: Zvláštní požadavky na spot ebi e pro ošet ování pleti
použitím ultrafialového a infra erveného zá ení

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-27: Particular
requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared
radiation

ídicí znak: 361050Vydána: 4.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 421 kB

SN EN 60335-2-79 ed. 4 Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost
- ást 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké isti e a isti e



Kat. ís.: 92178 parou

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-79: Particular
requirements for high pressure cleaners and steam cleaners

ídicí znak: 361050Vydána: 1.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 816 kB

SN EN 60335-2-72 ed. 2

Kat. ís.: 92473

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost
- ást 2-72: Zvláštní požadavky na stroje pro ošet ování podlah s
trak ním pohonem nebo bez n j pro komer ní použití

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-72: Particular
requirements for floor treatment machines with or without traction drive,
for commercial use

ídicí znak: 361050Vydána: 3.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 708 kB

SN EN 60335-2-34 ed. 4

Kat. ís.: 94030

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost
- ást 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-34: Particular
requirements for motor-compressors

ídicí znak: 361050Vydána: 10.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 329 kB

SN EN 60335-2-67 ed. 4

Kat. ís.: 92480

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost
- ást 2-67: Zvláštní požadavky na stroje pro ošet ování podlah pro
komer ní použití

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-67: Particular
requirements for floor treatment machines for commercial use

ídicí znak: 361050Vydána: 3.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 386 kB

SN EN 60335-2-68 ed. 4

Kat. ís.: 92501

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost
- ást 2-68: Zvláštní požadavky na extrak ní isticí stroje s
rozprašováním pro komer ní použití

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-68: Particular
requirements for spray extraction machines, for commercial use

ídicí znak: 361050Vydána: 3.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 587 kB



SN EN 60335-2-69 ed. 4

Kat. ís.: 91807

Elektrické spot ebi e pro domácnost a podobné ú ely - Bezpe nost
- ást 2-69: Zvláštní požadavky na vysava e pro mokré a suché
išt ní, v etn  elektrického kartá e, pro komer ní použití

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-69: Particular
requirements for wet and dry vacuum cleaners, including power brush, for
commercial use

ídicí znak: 361050Vydána: 11.2012 Je harmonizovaná/ur ená

SN EN 62115

Kat. ís.: 74690

Elektrické hra ky - Bezpe nost

Electric toys - Safety
ídicí znak: 361338Vydána: 1.2006 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 473 kB

Vydána: 5.2013

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 92744)

Velikost: 342 kB

Vydána: 6.2015

Zm na  : A12 (Katalogové íslo: 97606)

Velikost: 256 kB

Vydána: 12.2011

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 89793)

Velikost: 248 kB

Vydána: 5.2011

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 88054)

Velikost: 101 kB

SN EN 62841-2-2

Kat. ís.: 96598

Elektromechanické ru ní ná adí, p enosné ná adí a žací a zahradní
stroje - Bezpe nost - ást 2-2: Zvláštní požadavky na ru ní
šroubováky a rázové šroubováky

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and
garden machinery - Safety - Part 2-2: Particular requirements for hand-held
screwdrivers and impact wrenches



ídicí znak: 361510Vydána: 1.2015
Velikost: 537 kB

SN EN 62841-2-4

Kat. ís.: 97088

Elektromechanické ru ní ná adí, p enosné ná adí a žací a zahradní
stroje - Bezpe nost - ást 2-4: Zvláštní požadavky na ru ní rovinné
brusky a lešti ky jiné než talí ové

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and
garden machinery - Safety - Part 2- 4: Particular requirements for hand-
held sanders and polishers other than disc type

ídicí znak: 361510Vydána: 4.2015
Velikost: 390 kB

SN EN 62841-2-5

Kat. ís.: 97086

Elektromechanické ru ní ná adí, p enosné ná adí a žací a zahradní
stroje - Bezpe nost - ást 2-5: Zvláštní požadavky na ru ní kotou ové
pily

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and
garden machinery - Safety - Part 2-5: Particular requirements for hand-held
circular saws

ídicí znak: 361510Vydána: 4.2015
Velikost: 750 kB

SN EN 62841-2-9

Kat. ís.: 98494

Elektromechanické ru ní ná adí, p enosné ná adí a žací a zahradní
stroje - Bezpe nost - ást 2-9: Zvláštní požadavky na ru ní závito ezy
pro vnit ní závity a závito ezy pro vn jší závity

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and
garden machinery - Safety - Part 2-9: Particular requirements for hand-held
tappers and threaders

ídicí znak: 361510Vydána: 10.2015
Velikost: 373 kB

SN EN 62841-3-1

Kat. ís.: 97090

Elektromechanické ru ní ná adí, p enosné ná adí a žací a zahradní
stroje - Bezpe nost - ást 3-1: Zvláštní požadavky na p enosné
stolové pily

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and
garden machinery - Safety - Part 3-1: Particular requirements for
transportable table saws

ídicí znak: 361510Vydána: 4.2015
Velikost: 781 kB



SN EN 62841-3-6

Kat. ís.: 97092

Elektromechanické ru ní ná adí, p enosné ná adí a žací a zahradní
stroje - Bezpe nost - ást 3-6: Zvláštní požadavky na p enosné
vrta ky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and
garden machinery - Safety - Part 3-6: Particular requirements for
transportable diamond drills with liquid system

ídicí znak: 361510Vydána: 4.2015
Velikost: 436 kB

Vydána: 2.2016

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 99291)

Velikost: 130 kB

SN EN 60745-1 ed. 2

Kat. ís.: 89440

Ru ní elektromechanické ná adí - Bezpe nost - ást 1: Všeobecné
požadavky

Hand-held motor-operated electric tools - Safety Part 1: General
requirements (IEC 60745-1:2006, modified)

ídicí znak: 361550Vydána: 12.2011
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1821 kB

SN EN 60745-1 ed. 3

Kat. ís.: 84686

Ru ní elektromechanické ná adí - Bezpe nost - ást 1: Všeobecné
požadavky

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 1: General
requirements

ídicí znak: 361551Vydána: 12.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1228 kB

Vydána: 6.2011

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 88339)

Velikost: 121 kB

Vydána: 12.2011

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 88978)

Velikost: 113 kB



SN EN 60745-2-1 ed. 2

Kat. ís.: 87022

Ru ní elektromechanické ná adí - Bezpe nost - ást 2-1: Zvláštní
požadavky na vrta ky a p íklepové vrta ky

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-1: Particular
requirements for drills and impact drills

ídicí znak: 361551Vydána: 11.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 441 kB

SN EN 60745-2-11 ed. 2

Kat. ís.: 87085

Ru ní elektromechanické ná adí - Bezpe nost - ást 2-11: Zvláštní
požadavky na pily s p ímo arým vratným pohybem

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-11: Particular
requirements for reciprocating saws (jig and sabre saws)

ídicí znak: 361551Vydána: 11.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 342 kB

SN EN 60745-2-12 ed. 2

Kat. ís.: 84783

Ru ní elektromechanické ná adí - Bezpe nost - ást 2-12: Zvláštní
požadavky na vibrátory betonu

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-12: Particular
requirements for concrete vibrators

ídicí znak: 361551Vydána: 1.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 924 kB

SN EN 60745-2-13

Kat. ís.: 84873

Ru ní elektromechanické ná adí - Bezpe nost - ást 2-13: Zvláštní
požadavky na et zové pily

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-13: Particular
requirements for chain saws

ídicí znak: 361551Vydána: 12.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1838 kB

Vydána: 7.2011

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 88672)

Velikost: 183 kB

SN EN 60745-2-14 Ru ní elektromechanické ná adí - Bezpe nost - ást 2-14: Zvláštní
požadavky na hoblíky



Kat. ís.: 85097 Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-14: Particular
requirements for planers

ídicí znak: 361551Vydána: 2.2010Dat. zrušení: 31.8.2019Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 498 kB

Vydána: 1.2011

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 87588)

Dat. zrušení:  31.8.2019Velikost: 222 kB

SN EN 60745-2-15

Kat. ís.: 84872

Ru ní elektromechanické ná adí - Bezpe nost - ást 2-15: Zvláštní
požadavky na st iha e živých plot

Hand-held motor-operated electric tools - Safety Part 2-15: Particular
requirements for hedge trimmers

ídicí znak: 361551Vydána: 12.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 473 kB

Vydána: 11.2010

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 87100)

Velikost: 158 kB

SN EN 60745-2-16

Kat. ís.: 88909

Ru ní elektromechanické ná adí - Bezpe nost - ást 2-16: Zvláštní
požadavky na zarážecí ná adí

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-16: Particular
requirements for tackers

ídicí znak: 361551Vydána: 9.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 268 kB

SN EN 60745-2-17 ed. 2

Kat. ís.: 88233

Ru ní elektromechanické ná adí - Bezpe nost - ást 2-17: Zvláštní
požadavky na horní frézky a orovnávací frézky

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-17: Particular
requirements for routers and trimmers

ídicí znak: 361551Vydána: 5.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 816 kB



SN EN 60745-2-18 ed. 2

Kat. ís.: 86136

Ru ní elektromechanické ná adí - Bezpe nost - ást 2-18: Zvláštní
požadavky na páskovací ná adí

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-18: Particular
requirements for strapping tools

ídicí znak: 361551Vydána: 6.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 279 kB

SN EN 60745-2-19

Kat. ís.: 84899

Ru ní elektromechanické ná adí - Bezpe nost - ást 2-19: Zvláštní
požadavky na dlaba ky

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-19: Particular
requirements for jointers

ídicí znak: 361551Vydána: 12.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 319 kB

Vydána: 1.2011

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 87542)

Velikost: 182 kB

SN EN 60745-2-2 ed. 2

Kat. ís.: 87024

Ru ní elektromechanické ná adí - Bezpe nost - ást 2-2: Zvláštní
požadavky na šroubováky a rázové šroubováky

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-2: Particular
requirements for screwdrivers and impact wrenches

ídicí znak: 361551Vydána: 11.2010Dat. zrušení: 26.6.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 425 kB

Vydána: 1.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 96599)

Dat. zrušení:  26.6.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 100 k

SN EN 60745-2-20 ed. 2

Kat. ís.: 85231

Ru ní elektromechanické ná adí - Bezpe nost - ást 2-20: Zvláštní
požadavky na pásové pily

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-20: Particular
requirements for band saws

ídicí znak: 361551Vydána: 2.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 294 kB



SN EN 60745-2-21

Kat. ís.: 85694

Ru ní elektromechanické ná adí - Bezpe nost - ást 2-21: Zvláštní
požadavky na isti e odpad

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-21: Particular
requirements for drain cleaners

ídicí znak: 361551Vydána: 4.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 309 kB

Vydána: 9.2011

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 89017)

Velikost: 138 kB

SN EN 60745-2-22

Kat. ís.: 90073

Ru ní elektromechanické ná adí - Bezpe nost - ást 2-22: Zvláštní
požadavky na eza ky

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-22: Particular
requirements for cut-off machines

ídicí znak: 361551Vydána: 2.2012 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 636 kB

Vydána: 10.2013

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 94013)

Velikost: 189 kB

SN EN 60745-2-23

Kat. ís.: 93647

Ru ní elektromechanické ná adí - Bezpe nost - ást 2-23: Zvláštní
požadavky na brusky s upínacím pouzdrem a malá rota ní ná adí

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-23: Particular
requirements for die grinders and small rotary tools

ídicí znak: 361551Vydána: 9.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 461 kB

SN EN 60745-2-3 ed. 2

Kat. ís.: 89530

Ru ní elektromechanické ná adí - Bezpe nost - ást 2-3: Zvláštní
požadavky na brusky, lešti ky a talí ové rovinné brusky

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-3: Particular
requirements for grinders, polishers and disk-type sanders



ídicí znak: 361551Vydána: 1.2012 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1294 kB

Vydána: 12.2014

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 96360)

Velikost: 158 kB

Vydána: 8.2015

Zm na  : A12 (Katalogové íslo: 98029)

Velikost: 194 kB

Vydána: 9.2013

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 93646)

Velikost: 211 kB

SN EN 60745-2-4 ed. 2

Kat. ís.: 86219

Ru ní elektromechanické ná adí - Bezpe nost - ást 2-4: Zvláštní
požadavky na rovinné brusky a lešti ky jiné než talí ové

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-4: Particular
requirements for sanders and polishers other than disk type

ídicí znak: 361551Vydána: 7.2010Dat. zrušení: 5.5.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 384 kB

Vydána: 6.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 90829)

Dat. zrušení:  5.5.2018Velikost: 139 kB

Vydána: 4.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 97089)

Dat. zrušení:  5.5.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 101 kB



SN EN 60745-2-5 ed. 3

Kat. ís.: 88336

Ru ní elektromechanické ná adí - Bezpe nost - ást 2-5: Zvláštní
požadavky na kotou ové pily

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-5: Particular
requirements for circular saws

ídicí znak: 361551Vydána: 6.2011Dat. zrušení: 5.5.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 971 kB

Vydána: 4.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 97087)

Dat. zrušení:  5.5.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 101 kB

SN EN 60745-2-6 ed. 2

Kat. ís.: 87098

Ru ní elektromechanické ná adí - Bezpe nost - ást 2-6: Zvláštní
požadavky na kladiva

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-6: Particular
requirements for hammers

ídicí znak: 361551Vydána: 11.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 687 kB

SN EN 60745-2-8 ed. 2

Kat. ís.: 85228

Ru ní elektromechanické ná adí - Bezpe nost - ást 2-8: Zvláštní
požadavky pro n žky na plech a proráže e

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-8: Particular
requirements for shears and nibblers

ídicí znak: 361551Vydána: 2.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 336 kB

SN EN 60745-2-9 ed. 2

Kat. ís.: 86138

Ru ní elektromechanické ná adí - Bezpe nost - ást 2-9: Zvláštní
požadavky na závito ezy

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-9: Particular
requirements for tappers

ídicí znak: 361551Vydána: 6.2010Dat. zrušení: 12.1.2019Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 296 kB



Vydána: 10.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98495)

Dat. zrušení:  12.1.2019PDF: PlnotextovéVelikost: 134 kB

SN EN 50580

Kat. ís.: 91685

Bezpe nost elektrického ru ního ná adí - Zvláštní požadavky na
st íkací pistole

Safety of hand-held electric motor operated tools - Particular requirements
for spray guns

ídicí znak: 361551Vydána: 11.2012 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 221 kB

Vydána: 1.2014

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 94543)

Velikost: 162 kB

SN EN 61029-1 ed. 2

Kat. ís.: 89441

Bezpe nost p enosného elektromechanického ná adí - ást 1:
Všeobecné požadavky

Safety of transportable motor-operated electric tools Part 1: General
requirements

ídicí znak: 361580Vydána: 12.2011
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1329 kB

Vydána: 12.2011

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 89442)

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 118 kB

Vydána: 12.2011

Zm na  : A12 (Katalogové íslo: 89443)

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 114 kB

SN EN 61029-1 ed. 3

Kat. ís.: 84685

Bezpe nost p enosného elektromechanického ná adí - ást 1:
Všeobecné požadavky

Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 1: General
requirements

ídicí znak: 361581Vydána: 12.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 985 kB

Vydána: 7.2011



Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 88667)

Velikost: 141 kB
Vydána: 12.2011

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 88977)

Velikost: 103 kB

SN EN 61029-2-1 ed. 2

Kat. ís.: 92998

Bezpe nost p enosného elektromechanického ná adí - ást 2-1:
Zvláštní požadavky na stolové kotou ové pily

Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-1: Particular
requirements for circular saw benches

ídicí znak: 361581Vydána: 6.2013Dat. zrušení: 19.5.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 886 kB

Vydána: 4.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 97091)

Dat. zrušení:  19.5.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 100 kB

SN EN 61029-2-10

Kat. ís.: 87101

Bezpe nost p enosného elektromechanického ná adí - ást 2-10:
Zvláštní požadavky na rozbrušova ky

Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-10: Particular
requirements for cutting-off grinders

ídicí znak: 361581Vydána: 11.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 632 kB

Vydána: 3.2014

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 94982)

Velikost: 356 kB

SN EN 61029-2-11 ed. 3

Kat. ís.: 93377

Bezpe nost p enosného elektromechanického ná adí - ást 2-11:
Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotou ové
pily

Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-11: Particular
requirements for combined mitre and bench saws

ídicí znak: 361581Vydána: 8.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1047 kB

Vydána: 3.2014

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 94968)

Velikost: 147 kB



SN EN 61029-2-12

Kat. ís.: 89529

Bezpe nost p enosného elektromechanického ná adí - ást 2-12:
Zvláštní požadavky na stroje na závity

Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-12: Particular
requirements for threading machines

ídicí znak: 361581Vydána: 12.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 232 kB

SN EN 61029-2-3

Kat. ís.: 89838

Bezpe nost p enosného elektromechanického ná adí - ást 2-3:
Zvláštní požadavky na hoblovky a tlouš kova ky

Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-3: Particular
requirements for planers and thicknessers

ídicí znak: 361581Vydána: 1.2012 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 511 kB

SN EN 61029-2-4 ed. 2

Kat. ís.: 89020

Bezpe nost p enosného elektromechanického ná adí - ást 2-4:
Zvláštní požadavky na stolní brusky

Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-4: Particular
requirements for bench grinders

ídicí znak: 361581Vydána: 10.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 412 kB

SN EN 61029-2-5 ed. 2

Kat. ís.: 90820

Bezpe nost p enosného elektromechanického ná adí - ást 2-5:
Zvláštní požadavky na pásové pily

Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-5: Particular
requirements for band saws

ídicí znak: 361581Vydána: 6.2012
Velikost: 363 kB

Vydána: 8.2015

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 98030)

Velikost: 200 kB

SN EN 61029-2-6

Kat. ís.: 87444

Bezpe nost p enosného elektromechanického ná adí - ást 2-6:
Zvláštní požadavky na vrta ky pro diamantové vrtáky s p ívodem vody

Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-6: Particular
requirements for diamond drills with water supply

ídicí znak: 361581Vydána: 12.2010Dat. zrušení: 2.5.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 393 kB

Vydána: 4.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 97093)

Dat. zrušení:  2.5.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 101 kB



SN EN 61029-2-8

Kat. ís.: 86132

Bezpe nost p enosného elektromechanického ná adí - ást 2-8:
Zvláštní požadavky na jednov etenové svislé stolní frézky

Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-8: Particular
requirements for single spindle vertical moulders

ídicí znak: 361581Vydána: 6.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 744 kB

SN EN 61029-2-9 ed. 3

Kat. ís.: 93000

Bezpe nost p enosného elektromechanického ná adí - ást 2-9:
Zvláštní požadavky na pokosové pily

Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-9: Particular
requirements for mitre saws

ídicí znak: 361581Vydána: 6.2013Dat. zrušení: 15.11.2019Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 463 kB

Vydána: 3.2014

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 94983)

Dat. zrušení:  15.11.2019Velikost: 146 kB

SN EN 60086-4 ed. 2

Kat. ís.: 81470

Primární baterie - ást 4: Bezpe nost lithiových baterií

Primary batteries - Part 4: Safety of lithium bateries
ídicí znak: 364110Vydána: 8.2008Dat. zrušení: 8.10.2017

Velikost: 613 kB

Vydána: 7.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 97661)

Dat. zrušení:  8.10.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 130 kB

SN EN 60086-4 ed. 3

Kat. ís.: 97660

Primární baterie - ást 4: Bezpe nost lithiových baterií

Primary batteries - Part 4: Safety of lithium bateries
ídicí znak: 364110Vydána: 7.2015

Velikost: 863 kB

SN EN 60086-5 ed. 3

Kat. ís.: 89122

Primární baterie - ást 5: Bezpe nost baterií s vodným elektrolytem

Primary batteries - Part 5: Safety of bateries with aqueous electrolyte
ídicí znak: 364110Vydána: 10.2011

Velikost: 1495 kB

SN EN 62281 ed. 2 Bezpe nost lithiových primárních a akumulátorových lánk  a baterií



Kat. ís.: 93900
hem p epravy

Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport
ídicí znak: 364361Vydána: 10.2013

Velikost: 288 kB

SN EN 62133 ed. 2

Kat. ís.: 93877

Akumulátorové lánky a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé
elektrolyty - Bezpe nostní požadavky pro p enosné uzav ené
plynot sné akumulátorové lánky a pro p enosné baterie z nich
sestavené

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid
electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary cells and
for batteries made from them, for use in portable application

ídicí znak: 364379Vydána: 10.2013
Velikost: 1052 kB

SN EN 62485-3

Kat. ís.: 97209

Bezpe nostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové
instalace - ást 3: Trak ní baterie

Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part
3: Traction batteries

ídicí znak: 364380Vydána: 5.2015
Velikost: 266 kB

SN EN 50272-1

Kat. ís.: 88626

Bezpe nostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové
instalace - ást 1: Všeobecné informace o bezpe nosti

Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part
1: General safety information

ídicí znak: 364380Vydána: 7.2011
Velikost: 253 kB

SN EN 50272-2

Kat. ís.: 63833

Bezpe nostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové
instalace - ást 2: Stani ní baterie

Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part
2: Stationary batteries

ídicí znak: 364380Vydána: 2.2002
Velikost: 835 kB

SN EN 50272-3

Kat. ís.: 67420

Bezpe nostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové
instalace - ást 3: Trak ní baterie

Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part
3: Traction batteries

ídicí znak: 364380Vydána: 6.2003Dat. zrušení: 14.8.2017
Velikost: 247 kB

Vydána: 5.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 97210)

Dat. zrušení:  14.8.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 99 kB



SN EN 50272-4

Kat. ís.: 79505

Bezpe nostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové
instalace - ást 4: Baterie pro použití v p enosných p ístojích

Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part
4: Batteries for use in portable appliances

ídicí znak: 364380Vydána: 9.2007
Velikost: 198 kB

SN 36 4399

Kat. ís.: 73817

Možná bezpe nostní a zdravotní nebezpe í p i použití alkalických
akumulátorových lánk  a baterií - Pokyny pro výrobce a uživatele
za ízení

Possible safety and health hazards in the use of alcaline secondary cels and
batteries - Guide to equipment manufacturers and users

ídicí znak: 364399Vydána: 9.2005
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 290 kB

SN EN 62109-1

Kat. ís.: 87817

Bezpe nost výkonových m ni  pro použití ve výkonových
fotovoltaických systémech - ást 1: Všeobecné požadavky

Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 1:
General requirements

ídicí znak: 364651Vydána: 3.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1573 kB

SN EN 62109-2

Kat. ís.: 90304

Bezpe nost výkonových m ni  pro použití ve výkonových
fotovoltaických systémech - ást 2: Zvláštní požadavky pro st ída e

Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 2:
Particular requirements for inverters

ídicí znak: 364651Vydána: 4.2012 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 325 kB

SN EN 62790

Kat. ís.: 97854

ipojovací sk ky pro fotovoltaické moduly - Bezpe nostní
požadavky a zkoušky

Junction boxes for photovoltaic modules - Safety requirements and tests
ídicí znak: 364652Vydána: 8.2015

Velikost: 1310 kB

SN EN 62852

Kat. ís.: 97855

Konektory pro stejnosm rné použití ve fotovoltaických systémech -
Bezpe nostní požadavky a zkoušky

Connectors for DC-application in photovoltaic systems - Safety requirements
and tests

ídicí znak: 364653Vydána: 8.2015
Velikost: 1002 kB

SN EN 60601-2-66

Kat. ís.: 93401

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-66: Všeobecné požadavky na
základní bezpe nost a nezbytnou funk nost p ístroj  pro
nedoslýchavé a systém  s p ístroji pro nedoslýchavé

Medical electrical equipment - Part 2-66: Particular requirements for the
basic safety and essential performance of hearing instruments and hearing



instrument systems
ídicí znak: 364800Vydána: 8.2013Dat. zrušení: 31.7.2018

Velikost: 391 kB

SN EN 60601-2-8

Kat. ís.: 54466

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2: Zvláštní požadavky na
bezpe nost terapeutických rentgenových p ístroj  pracujících v
rozsahu 10 kV až 1 MV

Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety
of therapeutic X-ray equipment operating in the range 10 kV to 1 MV

ídicí znak: 364800Vydána: 3.1999Dat. zrušení: 14.4.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 211 kB

Vydána: 3.1999

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 54810)

Dat. zrušení:  14.4.2018Velikost: 256 kB
Vydána: 1.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98313)

Dat. zrušení:  14.4.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 136 kB

SN EN 60601-2-51

Kat. ís.: 69425

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-51: Zvláštní požadavky na
bezpe nost a základní vlastnosti záznamových a analyza ních
jednokanálových a vícekanálových elektrokardiograf

Medical electrical equipment - Part 2-51: Particular requirements for safety,
including essential performance, of recording and analysing single channel
and multichannel electrocardiographs

ídicí znak: 364800Vydána: 2.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1028 kB

SN EN 60601-1

Kat. ís.: 15400

Zdravotnické elektrické p ístroje. ást 1: Všeobecné požadavky na
bezpe nost

Medical electrical equipment. Part1: General requirements for safety
ídicí znak: 364800Vydána: 3.1994 Je harmonizovaná/ur ená

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: SkenovanéVelikost: 11898 kB

Vydána: 8.1997

Oprava  : A1,A11,A12/Cor.1 (Katalogové íslo: 22299)

Velikost: 34 kB

Vydána: 8.1997

Oprava  : A1,A11,A12/Cor.2 (Katalogové íslo: 22355)

Velikost: 35 kB



Vydána: 1.1995

Zm na  : A1+A11+A12 (Katalogové íslo: 16965)

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: SkenovanéVelikost: 798 kB

Vydána: 7.1997

Zm na  : A13 (Katalogové íslo: 22220)

Velikost: 95 kB

Vydána: 8.1997

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 22356)

Velikost: 253 kB

Vydána: 8.1997

Oprava  : Cor.1 (Katalogové íslo: 22354)

Velikost: 95 kB

Vydána: 7.2007

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 79050)

SN EN 60601-2-1

Kat. ís.: 56295

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-1: Zvláštní požadavky na
bezpe nost urychlova  elektron  pracujících v rozsahu od 1 MeV do
50 MeV

Medical electrical equipment - Part 2-1: Particular requirements for the
safety of electron accelerators in the range of 1 MeV to 50 MeV

ídicí znak: 364800Vydána: 8.1999 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 534 kB

Vydána: 2.2003

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 66555)

Velikost: 149 kB

SN EN 60601-2-10

Kat. ís.: 62158

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-10: Zvláštní požadavky na
bezpe nost nervových a svalových stimulátor

Medical electrical equipment - Part 2-10: Particular requirements for the
safety of nerve and muscle stimulators

ídicí znak: 364800Vydána: 8.2001Dat. zrušení: 22.5.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 255 kB



Vydána: 9.2002

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 65492)

Dat. zrušení:  22.5.2018Velikost: 180 kB

Vydána: 1.2008

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 79772)

Dat. zrušení:  22.5.2018Velikost: 110 kB

Vydána: 11.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98441)

Dat. zrušení:  22.5.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 137 kB

SN EN 60601-2-11

Kat. ís.: 53929

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2: Zvláštní požadavky na
bezpe nost oza ova  pro gamaterapii

Medical electrical equipment - Part 2-11: Particular requirements for the
safety of gamma beam therapy equipment

ídicí znak: 364800Vydána: 2.1999Dat. zrušení: 14.4.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 258 kB

Vydána: 6.2005

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 73279)

Dat. zrušení:  14.4.2018Velikost: 623 kB

vydána: 1.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98315)

Dat. zrušení:  14.4.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 134 kB

SN EN 60601-2-16

Kat. ís.: 54925

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-16: Zvláštní požadavky na
bezpe nost hemodialyza ních, hemodiafiltra ních a hemofiltra ních

ístroj

Medical electrical equipment - Part 2-16: Particular requirements for the
safety of haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration equipment

ídicí znak: 364800Vydána: 4.1999Dat. zrušení: 14.4.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 199 kB

Vydána: 10.2000

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 60175)



Dat. zrušení:  14.4.2018Velikost: 94 kB

Vydána: 1.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98278)

Dat. zrušení:  14.4.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 136 kB

SN EN 60601-1-4

Kat. ís.: 52288

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 1: Všeobecné požadavky na
bezpe nost - 4. skupinová norma: Programovatelné zdravotnické
elektrické systémy

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for safety -
4.Collateral standard: Programmable electrical medical systems

ídicí znak: 364800Vydána: 7.1998 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 210 kB

Vydána: 10.2000

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 60165)

Velikost: 170 kB

SN EN 60601-1-1 ed. 2

Kat. ís.: 62569

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 1-1: Všeobecné požadavky na
bezpe nost - Skupinová norma: Požadavky na bezpe nost
zdravotnických elektrických systém

Medical electrical equipment - Part 1-1: General requirements for safety -
Collateral standard: Safety requirements for medical electrical systems

ídicí znak: 364800Vydána: 12.2001 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 245 kB

SN EN 60601-2-18

Kat. ís.: 54608

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2: Zvláštní požadavky na
bezpe nost endoskopických p ístroj

Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety
of endoscopic equipment

ídicí znak: 364800Vydána: 4.1999Dat. zrušení: 15.9.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 206 kB

Vydána: 9.2001

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 62420)



Dat. zrušení:  15.9.2018Velikost: 131 kB

SN EN 60601-2-17

Kat. ís.: 71691

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-17: Zvláštní požadavky na
bezpe nost automaticky ízených afterloadingových p ístroj  pro
brachyterapii

Medical electrical equipment - Part 2-17: Particular requirements for the
safety of automatically-controlled brachytherapy afterloading equipment

ídicí znak: 364800Vydána: 12.2004Dat. zrušení: 14.4.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 342 kB

Vydána: 1.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98280)

Dat. zrušení:  14.4.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 135 kB

SN EN 60601-2-23

Kat. ís.: 60164

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-23: Zvláštní požadavky na
bezpe nost a základní vlastnosti transkutánních monitor  parciálního
tlaku

Medical electrical equipment - Part 2-23: Particular requirements for the
safety, including essential performance, of transcutaneous partial pressure
monitoring equipment

ídicí znak: 364800Vydána: 12.2000 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 414 kB

SN EN 60601-2-24

Kat. ís.: 54926

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2: Zvláštní požadavky na
bezpe nost infuzních pump a regulátor

Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety
of infusion pumps and controllers

ídicí znak: 364800Vydána: 6.1999 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 970 kB

SN EN 60601-2-27 ed. 2

Kat. ís.: 76146

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-27: Zvláštní požadavky na
bezpe nost a náležité vlastnosti elektrokardiografických
monitorovacích p ístroj

Medical electrical equipment - Part 2-27: Particular requirements for the
safety, including essential performance, of electrocardiographic monitoring
equipment

ídicí znak: 364800Vydána: 11.2006Dat. zrušení: 22.8.2017Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 705 kB



Vydána: 4.2007

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 78276)

Dat. zrušení:  22.8.2017Velikost: 121 kB

Vydána: 2.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 96385)

Dat. zrušení:  22.8.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 101 kB

SN EN 60601-2-3

Kat. ís.: 17970

Zdravotnické elektrické p ístroje. ást 2: Zvláštní požadavky na
bezpe nost krátkovlnných terapeutických p ístroj

Medical electrical equipment. Part 2: Particular requirements for the safety
of short-wave therapy equipment

ídicí znak: 364800Vydána: 9.1995Dat. zrušení: 14.4.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: SkenovanéVelikost: 1030 kB

Vydána: 10.1999

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 56924)

Dat. zrušení:  14.4.2018Velikost: 144 kB

Vydána: 1.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98438)

Dat. zrušení:  14.4.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 134 kB

SN EN 60601-2-25

Kat. ís.: 22425

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2: Zvláštní požadavky na
bezpe nost elektrokardiograf

Medical electrical equipment - Part 2-25: Particular requirements for safety
of electrocardiographs

ídicí znak: 364800Vydána: 10.1997 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 207 kB
Vydána: 7.2000

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 58763)

Velikost: 244 kB



SN EN 60601-2-26 ed. 2

Kat. ís.: 69109

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-26: Zvláštní požadavky na
bezpe nost elektroencefalograf

Medical electrical equipment - Part 2-26: Particular requirements for the
safety of electroencephalographs

ídicí znak: 364800Vydána: 12.2003Dat. zrušení: 14.4.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 243 kB

Vydána: 1.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98282)

Dat. zrušení:  14.4.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 135 kB

SN EN 60601-2-34 ed. 2

Kat. ís.: 62568

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-34: Zvláštní požadavky na
bezpe nost a základní vlastnosti invazivních monitor  krevního tlaku

Medical electrical equipment - Part 2-34: Particular requirements for the
safety, including essential performance, of invasive blood pressure
monitoring equipment

ídicí znak: 364800Vydána: 10.2001Dat. zrušení: 27.6.2017Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 628 kB
Vydána: 11.2014

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 95939)

Dat. zrušení:  27.6.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 100 kB
SN EN 60601-2-36

Kat. ís.: 53853

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2: Zvláštní požadavky na
bezpe nost p ístroj  pro mimot ln  buzenou litotrypsii

Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety
of equipment for extracorporeally induced lithotripsy

ídicí znak: 364800Vydána: 1.1999Dat. zrušení: 22.5.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 143 kB

Vydána: 10.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98192)

Dat. zrušení:  22.5.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 134 kB

SN EN 60601-2-40

Kat. ís.: 54927

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-40: Zvláštní požadavky na
bezpe nost elektromyograf  a vyhodnocova  evokovaných
potenciál

Medical electrical equipment - Part 2-40: Particular requirements for the
safety of electromyographs and evoked response equipment

ídicí znak: 364800Vydána: 4.1999 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 150 kB



SN EN 60601-2-47

Kat. ís.: 64527

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-47: Zvláštní požadavky na
bezpe nost a základní vlastnosti ambulantních
elektrokardiografických systém

Medical electrical equipment - Part 2-47: Particular requirements for the
safety, including essential performance, of ambulatory electrocardiographic
systems

ídicí znak: 364800Vydána: 6.2002Dat. zrušení: 14.4.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 350 kB

Vydána: 1.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98317)

Dat. zrušení:  14.4.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 136 kB

SN EN 60601-2-51

Kat. ís.: 69425

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-51: Zvláštní požadavky na
bezpe nost a základní vlastnosti záznamových a analyza ních
jednokanálových a vícekanálových elektrokardiograf

Medical electrical equipment - Part 2-51: Particular requirements for safety,
including essential performance, of recording and analysing single channel
and multichannel electrocardiographs

ídicí znak: 364800Vydána: 2.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1028 kB

SN EN 60601-1

Kat. ís.: 15400

Zdravotnické elektrické p ístroje. ást 1: Všeobecné požadavky na
bezpe nost

Medical electrical equipment. Part1: General requirements for safety
ídicí znak: 364800Vydána: 3.1994 Je harmonizovaná/ur ená

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: SkenovanéVelikost: 11898 kB

Vydána: 8.1997

Oprava  : A1,A11,A12/Cor.1 (Katalogové íslo: 22299)
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Velikost: 35 kB
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Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 79050)

PDF: SkenovanéVelikost: 103 kB

SN EN 60601-2-1

Kat. ís.: 56295

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-1: Zvláštní požadavky na
bezpe nost urychlova  elektron  pracujících v rozsahu od 1 MeV do
50 MeV

Medical electrical equipment - Part 2-1: Particular requirements for the
safety of electron accelerators in the range of 1 MeV to 50 MeV

ídicí znak: 364800Vydána: 8.1999 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 534 kB



Vydána: 2.2003

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 66555)

Velikost: 149 kB

SN EN 60601-2-10

Kat. ís.: 62158

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-10: Zvláštní požadavky na
bezpe nost nervových a svalových stimulátor

Medical electrical equipment - Part 2-10: Particular requirements for the
safety of nerve and muscle stimulators

ídicí znak: 364800Vydána: 8.2001Dat. zrušení: 22.5.2018 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 255 kB

Vydána: 9.2002

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 65492)

Dat. zrušení:  22.5.2018Velikost: 180 kB
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Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98441)

Dat. zrušení:  22.5.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 137 kB

SN EN 60601-2-11

Kat. ís.: 53929

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2: Zvláštní požadavky na
bezpe nost oza ova  pro gamaterapii

Medical electrical equipment - Part 2-11: Particular requirements for the
safety of gamma beam therapy equipment

ídicí znak: 364800Vydána: 2.1999Dat. zrušení: 14.4.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 258 kB



Vydána: 6.2005

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 73279)

Dat. zrušení:  14.4.2018Velikost: 623 kB

Vydána: 1.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98315)

Dat. zrušení:  14.4.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 134 kB

SN EN 60601-2-16

Kat. ís.: 54925

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-16: Zvláštní požadavky na
bezpe nost hemodialyza ních, hemodiafiltra ních a hemofiltra ních

ístroj

Medical electrical equipment - Part 2-16: Particular requirements for the
safety of haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration equipment

ídicí znak: 364800Vydána: 4.1999Dat. zrušení: 14.4.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 199 kB

Vydána: 10.2000

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 60175)

Dat. zrušení:  14.4.2018Velikost: 94 kB

Vydána: 1.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98278)

Dat. zrušení:  14.4.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 136 kB

SN EN 60601-1-4

Kat. ís.: 52288

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 1: Všeobecné požadavky na
bezpe nost - 4. skupinová norma: Programovatelné zdravotnické
elektrické systémy

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for safety -
4.Collateral standard: Programmable electrical medical systems

ídicí znak: 364800Vydána: 7.1998 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 210 kB



Vydána: 10.2000

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 60165)

Velikost: 170 kB

SN EN 60601-1-1 ed. 2

Kat. ís.: 62569

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 1-1: Všeobecné požadavky na
bezpe nost - Skupinová norma: Požadavky na bezpe nost
zdravotnických elektrických systém

Medical electrical equipment - Part 1-1: General requirements for safety -
Collateral standard: Safety requirements for medical electrical systems

ídicí znak: 364800Vydána: 12.2001 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 245 kB

SN EN 60601-2-18

Kat. ís.: 54608

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2: Zvláštní požadavky na
bezpe nost endoskopických p ístroj

Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety
of endoscopic equipment

ídicí znak: 364800Vydána: 4.1999Dat. zrušení: 15.9.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 206 kB

Vydána: 9.2001

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 62420)

Dat. zrušení:  15.9.2018Velikost: 131 kB

SN EN 60601-2-17

Kat. ís.: 71691

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-17: Zvláštní požadavky na
bezpe nost automaticky ízených afterloadingových p ístroj  pro
brachyterapii

Medical electrical equipment - Part 2-17: Particular requirements for the
safety of automatically-controlled brachytherapy afterloading equipment

ídicí znak: 364800Vydána: 12.2004Dat. zrušení: 14.4.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 342 kB

Vydána: 1.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98280)



Dat. zrušení:  14.4.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 135 kB

SN EN 60601-2-23

Kat. ís.: 60164

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-23: Zvláštní požadavky na
bezpe nost a základní vlastnosti transkutánních monitor  parciálního
tlaku

Medical electrical equipment - Part 2-23: Particular requirements for the
safety, including essential performance, of transcutaneous partial pressure
monitoring equipment

ídicí znak: 364800Vydána: 12.2000 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 414 kB

SN EN 60601-2-24

Kat. ís.: 54926

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2: Zvláštní požadavky na
bezpe nost infuzních pump a regulátor

Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety
of infusion pumps and controllers

ídicí znak: 364800Vydána: 6.1999 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 970 kB

SN EN 60601-2-27 ed. 2

Kat. ís.: 76146

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-27: Zvláštní požadavky na
bezpe nost a náležité vlastnosti elektrokardiografických
monitorovacích p ístroj

Medical electrical equipment - Part 2-27: Particular requirements for the
safety, including essential performance, of electrocardiographic monitoring
equipment

ídicí znak: 364800Vydána: 11.2006Dat. zrušení: 22.8.2017Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 705 kB

Vydána: 4.2007
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SN EN 60601-2-3 Zdravotnické elektrické p ístroje. ást 2: Zvláštní požadavky na



Kat. ís.: 17970
bezpe nost krátkovlnných terapeutických p ístroj

Medical electrical equipment. Part 2: Particular requirements for the safety
of short-wave therapy equipment

ídicí znak: 364800Vydána: 9.1995Dat. zrušení: 14.4.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: SkenovanéVelikost: 1030 kB

Vydána: 10.1999

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 56924)

Dat. zrušení:  14.4.2018Velikost: 144 kB

Vydána: 1.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98438)

Dat. zrušení:  14.4.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 134 kB

SN EN 60601-2-25

Kat. ís.: 22425

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2: Zvláštní požadavky na
bezpe nost elektrokardiograf

Medical electrical equipment - Part 2-25: Particular requirements for safety
of electrocardiographs

ídicí znak: 364800Vydána: 10.1997 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 207 kB

Vydána: 7.2000

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 58763)

Velikost: 244 kB

SN EN 60601-2-26 ed. 2

Kat. ís.: 69109

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-26: Zvláštní požadavky na
bezpe nost elektroencefalograf

Medical electrical equipment - Part 2-26: Particular requirements for the
safety of electroencephalographs

ídicí znak: 364800Vydána: 12.2003Dat. zrušení: 14.4.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 243 kB



Vydána: 1.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98282)

Dat. zrušení:  14.4.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 135 kB

SN EN 60601-2-34 ed. 2

Kat. ís.: 62568

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-34: Zvláštní požadavky na
bezpe nost a základní vlastnosti invazivních monitor  krevního tlaku

Medical electrical equipment - Part 2-34: Particular requirements for the
safety, including essential performance, of invasive blood pressure
monitoring equipment

ídicí znak: 364800Vydána: 10.2001Dat. zrušení: 27.6.2017Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 628 kB

Vydána: 11.2014

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 95939)

Dat. zrušení:  27.6.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 100 kB

SN EN 60601-2-36

Kat. ís.: 53853

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2: Zvláštní požadavky na
bezpe nost p ístroj  pro mimot ln  buzenou litotrypsii

Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety
of equipment for extracorporeally induced lithotripsy

ídicí znak: 364800Vydána: 1.1999Dat. zrušení: 22.5.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 143 kB

Vydána: 10.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98192)

Dat. zrušení:  22.5.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 134 kB

SN EN 60601-2-40

Kat. ís.: 54927

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-40: Zvláštní požadavky na
bezpe nost elektromyograf  a vyhodnocova  evokovaných
potenciál

Medical electrical equipment - Part 2-40: Particular requirements for the
safety of electromyographs and evoked response equipment

ídicí znak: 364800Vydána: 4.1999 Je harmonizovaná/ur ená



Velikost: 150 kB

SN EN 60601-2-47

Kat. ís.: 64527

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-47: Zvláštní požadavky na
bezpe nost a základní vlastnosti ambulantních
elektrokardiografických systém

Medical electrical equipment - Part 2-47: Particular requirements for the
safety, including essential performance, of ambulatory electrocardiographic
systems

ídicí znak: 364800Vydána: 6.2002Dat. zrušení: 14.4.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 350 kB

Vydána: 1.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98317)

Dat. zrušení:  14.4.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 136 kB

SN EN 60601-2-49

Kat. ís.: 65013

Zdravotnické elektrické
ístroje - ást 2-49:

Zvláštní požadavky na
bezpe nost
multifunk ních
pacientských monitor
Medical electrical equipment - Part 2-49: Particular
requirements for the safety of multifunction patient
monitoring equipment

ídicí znak: 364800Vydána: 8.2002 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 489 kB

SN EN 60601-2-5

Kat. ís.: 62570

Zdravotnické elektrické
ístroje - ást 2-5:



Zvláštní požadavky na
bezpe nost
ultrazvukových
fyzioterapeutických

ístroj
Medical electrical equipment - Part 2-5: Particular
requirements for the safety of ultrasonic
physiotherapy equipment

ídicí znak: 364800Vydána: 9.2001 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 191 kB

SN EN 60601-2-50 ed. 2

Kat. ís.: 84679

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-50: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost kojeneckých fototerapeutických p ístroj

Medical electrical equipment - Part 2-50: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of infant phototherapy equipment

ídicí znak: 364801Vydána: 2.2010 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 330 kB

Vydána: 10.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 91352)

Velikost: 137 kB

SN EN 60601-2-47 ed. 2

Kat. ís.: 98316

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-47: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost ambulantních elektrokardiografických
systém

Medical electrical equipment - Part 2- 47: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of ambulatory electrocardiographic systems

ídicí znak: 364801Vydána: 1.2016
Velikost: 800 kB



SN EN 60601-2-41 ed. 2

Kat. ís.: 86347

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-41: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost opera ních a vyšet ovacích svítidel

Medical electrical equipment - Part 2-41: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of surgical luminaires and luminaires for
diagnosis

ídicí znak: 364801Vydána: 8.2010 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 413 kB

Vydána: 12.2015

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 98633)

Velikost: 246 kB

Vydána: 10.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 91350)

Velikost: 137 kB

SN EN 60601-2-43 ed. 2

Kat. ís.: 87570

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-43: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost rentgenových za ízení pro interven ní
postupy

Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular
requirements for basic safety and essential performance of
X-ray equipment for interventional procedures

ídicí znak: 364801Vydána: 2.2011 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 543 kB

Vydána: 3.2016

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 99581)

Velikost: 140 kB



SN EN 60601-2-44 ed. 3

Kat. ís.: 85077

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-44: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost rentgenových za ízení pro výpo etní
tomografii

Medical electrical equipment - Part 2-44: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of X-ray equipment for computed tomography

ídicí znak: 364801Vydána: 2.2010 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 463 kB

Vydána: 7.2013

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 92907)

Velikost: 440 kB

Vydána: 10.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 91351)

Velikost: 138 kB

SN EN 60601-2-45 ed. 3

Kat. ís.: 89346

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-45: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost mamografických rentgenových za ízení a
mamografických stereotaktických p ístroj

Medical electrical equipment - Part 2- 45: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of mammographic X-ray equipment and
mammographic stereotactic devices

ídicí znak: 364801Vydána: 11.2011
Velikost: 546 kB

Vydána: 4.2016

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 99599)

Velikost: 435 kB

SN EN 60601-2-46 ed. 2 Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-46: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou



Kat. ís.: 89344 funk nost opera ních stol

Medical electrical equipment - Part 2-46: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of operating tables

ídicí znak: 364801Vydána: 1.2012
Velikost: 291 kB

SN EN 60601-2-36 ed. 2

Kat. ís.: 98191

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-36: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost p ístroj  pro mimot ln  buzenou litotrypsi

Medical electrical equipment - Part 2-36: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of equipment for extracorporeally induced
lithotripsy

ídicí znak: 364801Vydána: 10.2015
Velikost: 384 kB

SN EN 60601-2-37 ed. 2

Kat. ís.: 81288

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-37: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost ultrazvukových zdravotnických
diagnostických a monitorovacích p ístroj

Medical electrical equipment - Part 2-37: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of ultrasonic medical diagnostic and
monitoring equipment

ídicí znak: 364801Vydána: 8.2008 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 465 kB

Vydána: 4.2016

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 99297)

Velikost: 450 kB

Vydána: 10.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 91348)

Velikost: 138 kB



SN EN 60601-2-39 ed. 2

Kat. ís.: 81749

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-39: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost p ístroj  pro peritoneální dialýzu

Medical electrical equipment - Part 2-39: Particular
requirements for basic safety and essential performance of
peritoneal dialysis equipment

ídicí znak: 364801Vydána: 12.2008 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 243 kB

Vydána: 10.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 91349)

Velikost: 137 kB

SN EN 60601-2-4 ed. 2

Kat. ís.: 89684

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-4: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost defibrilátor

Medical electrical equipment - Part 2-4: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of cardiac defibrillators

ídicí znak: 364801Vydána: 1.2012
Velikost: 629 kB

SN EN 60601-2-34 ed. 3

Kat. ís.: 95938

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-34: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost p ístroj  pro invazivní monitorování
krevního tlaku

Medical electrical equipment - Part 2-34: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of invasive blood pressure monitoring
equipment

ídicí znak: 364801Vydána: 11.2014
Velikost: 573 kB

SN EN 60601-2-26 ed. 3

Kat. ís.: 98281

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-26: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost elektroencefalograf

Medical electrical equipment - Part 2-26: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of electroencephalographs

ídicí znak: 364801Vydána: 1.2016
Velikost: 524 kB



SN EN 60601-2-3 ed. 2

Kat. ís.: 98437

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-3: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost krátkovlnných terapeutických p ístroj

Medical electrical equipment - Part 2- 3: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of short-wave therapy equipment

ídicí znak: 364801Vydána: 1.2016
Velikost: 505 kB

SN EN 60601-2-31 ed. 2

Kat. ís.: 82698

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-31: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost externích kardiostimulátor  s vnit ním
zdrojem energie

Medical electrical equipment - Part 2-31: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of external cardiac pacemakers with internal
power source

ídicí znak: 364801Vydána: 3.2009
Velikost: 345 kB

Vydána: 4.2012

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 90155)

Velikost: 200 kB

SN EN 60601-2-33 ed. 3

Kat. ís.: 88171

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-33: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost diagnostických p ístroj  využívajících
magnetické rezonance

Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of magnetic resonance equipment for medical
diagnosis

ídicí znak: 364801Vydána: 6.2011
Velikost: 930 kB

Vydána: 12.2015



Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 98284)

Velikost: 291 kB

Vydána: 9.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 91050)

Velikost: 137 kB

Vydána: 4.2016

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 99598)

Velikost: 1069 kB

SN EN 60601-2-27 ed. 3

Kat. ís.: 96384

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-27: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost elektrokardiografických monitorovacích

ístroj

Medical electrical equipment - Part 2-27: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of electrocardiographic monitoring equipment

ídicí znak: 364801Vydána: 2.2015
Velikost: 839 kB

SN EN 60601-2-28 ed. 2

Kat. ís.: 87150

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-28: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost rentgenových zá  pro léka skou
diagnostiku

Medical electrical equipment - Part 2-28: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of X-ray tube assemblies for medical
diagnosis

ídicí znak: 364801Vydána: 12.2010 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 265 kB

SN EN 60601-2-29 ed. 2

Kat. ís.: 83826

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-29: Zvláštní požadavky na
základní bezpe nost a nezbytnou funk nost radioterapeutických
stimulátor

Medical electrical equipment - Part 2-29: Particular requirements for the
basic safety and essential performance of radiotherapy simulators

ídicí znak: 364801Vydána: 8.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 315 kB



Vydána: 9.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 91049)

Velikost: 137 kB

SN EN 60601-2-24 ed. 2

Kat. ís.: 98155

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-24: Zvláštní požadavky na
základní bezpe nost a nezbytnou funk nost infuzních pump a
regulátor

Medical electrical equipment - Part 2-24: Particular requirements for the
basic safety and essential performance of infusion pumps and controllers

ídicí znak: 364801Vydána: 12.2015
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 2510 kB

SN EN 60601-2-17 ed. 2

Kat. ís.: 98279

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-17: Zvláštní požadavky na
základní bezpe nost a nezbytnou funk nost automaticky ízených
afterloadingových p ístroj  pro brachyterapii

Medical electrical equipment - Part 2-17: Particular requirements for the
basic safety and essential performance of automatically-controlled
brachytherapy afterloading equipment

ídicí znak: 364801Vydána: 1.2016
Velikost: 578 kB

SN EN 60601-2-19

Kat. ís.: 84675

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-19: Zvláštní požadavky na
základní bezpe nost a nezbytnou funk nost kojeneckých inkubátor

Medical electrical equipment - Part 2-19: Particular requirements for the
basic safety and essential performance of infant incubators

ídicí znak: 364801Vydána: 1.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 381 kB

Vydána: 9.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 91046)

Velikost: 137 kB

SN EN 60601-2-2 ed. 3 Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-2: Zvláštní požadavky na
základní bezpe nost a nezbytnou funk nost vysokofrekven ních



Kat. ís.: 84876
chirurgických p ístroj  a vysokofrekven ního chirurgického

íslušenství

Medical electrical equipment - Part 2-2: Particular requirements for basic
safety and essential performance of high frequency surgical equipment and
high frequency surgical accessories

ídicí znak: 364801Vydána: 1.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 740 kB

Vydána: 9.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 91045)

Velikost: 137 kB

SN EN 60601-2-20 ed. 2

Kat. ís.: 86023

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-20: Zvláštní požadavky na
základní bezpe nost a nezbytnou funk nost kojeneckých
transportních inkubátor

Medical electrical equipment - Part 2-20: Particular requirements for the
basic safety and essential performance of infant transport incubators

ídicí znak: 364801Vydána: 6.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 403 kB

Vydána: 9.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 91047)

Velikost: 137 kB

SN EN 60601-2-21 ed. 2

Kat. ís.: 84677

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-21: Zvláštní požadavky na
základní bezpe nost a nezbytnou funk nost kojeneckých sálavých
oh íva

Medical electrical equipment - Part 2-21: Particular requirements for the
basic safety and essential performance of infant radiant warmers

ídicí znak: 364801Vydána: 1.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 375 kB

Vydána: 9.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 91048)



Velikost: 137 kB

SN EN 60601-2-22 ed. 2

Kat. ís.: 93312

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-22: Zvláštní požadavky na
základní bezpe nost a nezbytnou funk nost chirurgických,
kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových p ístroj

Medical electrical equipment - Part 2-22: Particular requirements for basic
safety and essential performance of surgical, cosmetic, therapeutic and
diagnostic laser equipment

ídicí znak: 364801Vydána: 8.2013
Velikost: 280 kB

SN EN 60601-1-10

Kat. ís.: 82449

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 1-10: Všeobecné požadavky
na základní bezpe nost a nezbytnou funk nost - Skupinová norma:
Požadavky na vývoj fyziologických ovlada  s uzav enou smy kou

Medical electrical equipment - Part 1-10: General requirements for basic
safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for
the development of physiologic closed-loop controllers

ídicí znak: 364801Vydána: 12.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 500 kB

Vydána: 12.2015

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 98632)

Velikost: 271 kB

SN EN 60601-1-11

Kat. ís.: 87272

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 1-11: Všeobecné požadavky
na základní bezpe nost a nezbytnou funk nost - Skupinová norma:
Požadavky na zdravotnické elektrické p ístroje a zdravotnické
elektrické systémy používané v prost edí domácí zdravotní pé e

Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic
safety and essential performance - Collateral standard: Requirements for
medical electrical equipment and medical electrical systems used in the
home healthcare environment

ídicí znak: 364801Vydána: 2.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 529 kB

SN EN 60601-1-11 ed. 2

Kat. ís.: 98154

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 1-11: Všeobecné požadavky
na základní bezpe nost a nezbytnou funk nost - Skupinová norma:
Požadavky na zdravotnické elektrické p ístroje a zdravotnické
elektrické systémy používané v prost edí domácí zdravotní pé e

Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic
safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for



medical electrical equipment and medical electrical systems used in the
home healthcare environment

ídicí znak: 364801Vydána: 12.2015
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 2093 kB

SN EN 60601-1-12

Kat. ís.: 98182

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 1-12: Obecné požadavky na
základní bezpe nost a nezbytnou funk nost - Skupinová norma:
Požadavky na zdravotnické elektrické p ístroje a zdravotnické
elektrické systémy ur ené pro použití v prost edí urgentních
zdravotnických služeb

Medical electrical equipment - Part 1-12: General requirements for basic
safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for
medical electrical equipment and medical electrical systems intended for
use in the emergency medical services environment

ídicí znak: 364801Vydána: 11.2015
Velikost: 734 kB

SN EN 60601-1-2 ed. 2

Kat. ís.: 80452

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 1-2: Všeobecné požadavky na
základní bezpe nost a nezbytnou funk nost - Skupinová norma:
Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky a zkoušky

Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic
safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic
compatibility - Requirements and tests

ídicí znak: 364801Vydána: 2.2008Dat. zrušení: 31.12.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1294 kB

Vydána: 3.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 99305)

Dat. zrušení:  31.12.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 134 kB

SN EN 60601-1-2 ed. 3

Kat. ís.: 99304

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 1-2: Obecné požadavky na
základní bezpe nost a nezbytnou funk nost - Skupinová norma:
Elektromagnetická rušení - Požadavky a zkoušky

Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic
safety and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic
disturbances - Requirements and tests

ídicí znak: 364801Vydána: 3.2016
Velikost: 1578 kB



SN EN 60601-1-3 ed. 2

Kat. ís.: 82057

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 1-3: Všeobecné požadavky na
základní bezpe nost a nezbytnou funk nost - Skupinová norma:
Radia ní ochrana u diagnostických rentgenových za ízení

Medical electrical equipment - Part 1-3: General requirements for basic
safety and essential performance - Collateral Standard: Radiation
protection in diagnostic X-ray equipment

ídicí znak: 364801Vydána: 12.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 788 kB

Vydána: 1.2014

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 94330)

Velikost: 174 kB

Vydána: 4.2016

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 99601)

Velikost: 139 kB

SN EN 60601-1-6 ed. 3

Kat. ís.: 87267

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 1-6: Zvláštní požadavky na
základní bezpe nost a nezbytnou funk nost - Skupinová norma:
Použitelnost

Medical electrical equipment - Part 1- 6: General requirements for basic
safety and essential performance - Collateral standard: Usability

ídicí znak: 364801Vydána: 12.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 322 kB

Vydána: 12.2015

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 98631)

Velikost: 284 kB

SN EN 60601-1-8 ed. 2

Kat. ís.: 80458

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 1-8: Všeobecné požadavky na
základní bezpe nost a nezbytnou funk nost - Skupinová norma:
Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy
zdravotnických elektrických p ístroj  a zdravotnických elektrických
systém

Medical electrical equipment - Part 1- 8: General requirements for basic
safety and essential performance - Collateral Standard: General



requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical
equipment and medical electrical systems

ídicí znak: 364801Vydána: 2.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 892 kB

Vydána: 10.2013

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 93405)

Velikost: 380 kB

Vydána: 4.2016

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 99603)

Velikost: 139 kB

SN EN 60601-1-9

Kat. ís.: 82599

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 1-9: Všeobecné požadavky na
základní bezpe nost a nezbytnou funk nost - Skupinová norma:
Požadavky na návrh s ohledem na životní prost edí

Medical electrical equipment - Part 1-9: General requirements for basic
safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for
environmentally conscious design

ídicí znak: 364801Vydána: 2.2009
Velikost: 305 kB

Vydána: 4.2014

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 94709)

Velikost: 220 kB

SN EN 60601-2-16 ed. 2

Kat. ís.: 98277

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-16: Zvláštní požadavky na
základní bezpe nost a nezbytnou funk nost hemodialyza ních,
hemodiafiltra ních a hemofiltra ních p ístroj

Medical electrical equipment - Part 2-16: Particular requirements for basic
safety and essential performance of haemodialysis, haemodiafiltration and
haemofiltration equipment

ídicí znak: 364801Vydána: 1.2016
Velikost: 733 kB



SN EN 60601-2-11 ed. 2

Kat. ís.: 98314

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-11: Zvláštní požadavky na
základní bezpe nost a nezbytnou funk nost oza ova  pro
gamaterapii

Medical electrical equipment - Part 2-11: Particular requirements for the
basic safety and essential performance of gamma beam therapy
equipment

ídicí znak: 364801Vydána: 1.2016
Velikost: 595 kB

SN EN 60601-2-10 ed. 2

Kat. ís.: 98440

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-10: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost nervových a svalových stimulátor

Medical electrical equipment - Part 2-10: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of nerve and muscle stimulators

ídicí znak: 364801Vydána: 11.2015
Velikost: 337 kB

SN EN 60601-1 ed. 2

Kat. ís.: 79016

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 1: Všeobecné
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost

Medical electrical equipment - Part 1: General
requirements for basic safety and essential performance

ídicí znak: 364801Vydána: 7.2007 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 3295 kB

Vydána: 6.2014

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 95056)

Velikost: 1038 kB

Vydána: 9.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 91044)

Velikost: 139 kB

Vydána: 3.2015



Zm na  : A12 (Katalogové íslo: 96849)

Velikost: 216 kB

Vydána: 4.2016

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 99708)

Velikost: 155 kB

SN EN 60601-2-52

Kat. ís.: 87153

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-52: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost zdravotnických l žek

Medical electrical equipment - Part 2-52: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of medical beds

ídicí znak: 364801Vydána: 12.2010 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 2913 kB

Vydána: 12.2015

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 98634)

Velikost: 747 kB

Vydána: 1.2012

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 89847)

Velikost: 98 kB

SN EN 60601-2-54

Kat. ís.: 85470

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-54: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost rentgenových za ízení pro skiagrafii a
skiaskopii

Medical electrical equipment - Part 2-54: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of X-ray equipment for radiography and
radioscopy

ídicí znak: 364801Vydána: 5.2010 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 583 kB



Vydána: 12.2015

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 98635)

Velikost: 305 kB

SN EN 60601-2-57

Kat. ís.: 89485

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-57: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost p ístroj  obsahujících nelaserový sv telný
zdroj ur ených pro terapeutické, diagnostické,
monitorovací a kosmetické/estetické použití

Medical electrical equipment - Part 2-57: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of non-laser light source equipment
intended for therapeutic, diagnostic monitoring and
cosmetic/aesthetic use

ídicí znak: 364801Vydána: 12.2011
Velikost: 370 kB

SN EN 60601-2-6

Kat. ís.: 98439

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-6: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost mikrovlnných terapeutických p ístroj

Medical electrical equipment - Part 2-6: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of microwave therapy equipment

ídicí znak: 364801Vydána: 1.2016
Velikost: 327 kB

SN EN 60601-2-62

Kat. ís.: 98442

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-62: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost p ístroj  pro terapii ultrazvukem s
vysokou intenzitou (HITU)

Medical electrical equipment - Part 2-62: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of high intensity therapeutic ultrasound
(HITU) equipment

ídicí znak: 364801Vydána: 1.2016
Velikost: 975 kB

SN EN 60601-2-63 Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-63: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost stomatologických extraorálních



Kat. ís.: 98245 rentgenových za ízení

Medical electrical equipment - Part 2- 63: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of dental extra-oral X-ray equipment

ídicí znak: 364801Vydána: 11.2015
Velikost: 989 kB

SN EN 60601-2-64

Kat. ís.: 98246

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-64: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost zdravotnických elektrických p ístroj  se
svazkem lehkých iont

Medical electrical equipment - Part 2-64: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of light ion beam medical electrical
equipment

ídicí znak: 364801Vydána: 11.2015
Velikost: 1102 kB

SN EN 60601-2-65

Kat. ís.: 92908

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-65: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost stomatologických intraorálních
rentgenových za ízení

Medical electrical equipment - Part 2-65: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of dental intra-oral X-ray equipment

ídicí znak: 364801Vydána: 7.2013
Velikost: 1058 kB

SN EN 60601-2-8 ed. 2

Kat. ís.: 98312

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-8: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost terapeutických rentgenových p ístroj
pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV

Medical electrical equipment - Part 2-8: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of therapeutic X-ray equipment operating in
the range 10 kV to 1 MV

ídicí znak: 364801Vydána: 1.2016
Velikost: 523 kB

SN EN 60601-2-68 Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-68: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost p ístroj  využívajících rentgenové zá ení



Kat. ís.: 98247 pro obrazem ízenou radioterapii používaných s
urychlova i elektron , s p ístroji pro terapii svazkem
lehkých iont  a s radionuklidovými terapeutickými
oza ova i

Medical electrical equipment - Part 2-68: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of X-ray-based image-guided radiotherapy
equipment for use with electron accelerators, light ion
beam therapy equipment and radionuclide beam therapy
equipment

ídicí znak: 364801Vydána: 11.2015
Velikost: 906 kB

SN EN 80601-2-30

Kat. ís.: 87864

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-30: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost automatizovaných neinvazivních
sfygmomanometr

Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of automated non-invasive
sphygmomanometers

ídicí znak: 364801Vydána: 5.2011
Velikost: 535 kB

Vydána: 12.2015

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 98283)

Velikost: 350 kB

SN EN 80601-2-35

Kat. ís.: 86349

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-35: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost oh ívacích prost edk  s p ikrývkami,
poduškami a matracemi pro oh ívání ve zdravotnictví

Medical electrical equipment - Part 2-35: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of heating devices using blankets, pads and
mattresses and intended for heating in medical use

ídicí znak: 364801Vydána: 8.2010 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 605 kB



Vydána: 10.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 91347)

Velikost: 138 kB

SN EN 80601-2-58

Kat. ís.: 84105

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-58: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost za ízení pro odstra ování ek a
vitrektomii v o ní chirurgii

Medical electrical equipment - Part 2- 58: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of lens removal devices and vitrectomy
devices for ophthalmic surgery

ídicí znak: 364801Vydána: 11.2009Dat.
zrušení: 29.5.2018Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 291 kB

Vydána: 10.2012

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 91353)

Dat. zrušení:  29.5.2018Velikost: 158 kB

Vydána: 11.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98190)

Dat. zrušení:
29.5.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 139 kB

SN EN 80601-2-58 ed. 2

Kat. ís.: 98189

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-58: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost za ízení pro odstra ování ek a
vitrektomii v o ní chirurgii

Medical electrical equipment - Part 2-58: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of lens removal devices and vitrectomy
devices for ophthalmic surgery

ídicí znak: 364801Vydána: 11.2015
Velikost: 536 kB



SN EN 80601-2-59

Kat. ís.: 86656

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-59: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost termograf  pro screening hore natých
stav  u lidí

Medical electrical equipment - Part 2-59: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of screening thermographs for human
febrile temperature screening

ídicí znak: 364801Vydána: 9.2010 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 362 kB

SN EN 80601-2-60

Kat. ís.: 98318

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-60: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost stomatologického vybavení

Medical electrical equipment - Part 2- 60: Particular
requirements for the basic safety and essential
performance of dental equipment

ídicí znak: 364801Vydána: 1.2016
Velikost: 515 kB

SN EN ISO 80601-2-12

Kat. ís.: 89140

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-12: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost ventilátor  pro kritickou pé i

Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular
requirements for basic safety and essential performance
of critical care ventilators

ídicí znak: 364801Vydána: 10.2011
Velikost: 756 kB

SN EN ISO 80601-2-13

Kat. ís.: 94386

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-13: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou
funk nost anestetických pracoviš

Medical electrical equipment - Part 2-13: Particular
requirements for basic safety and essential performance
of an anaesthetic workstation

ídicí znak: 364801Vydána: 1.2014
Velikost: 1642 kB

SN EN ISO 80601-2-55

Kat. ís.: 90879

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-55: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou funk nost
monitor  dýchacích plyn

Medical electrical equipment - Part 2-55: Particular
requirements for the basic safety and essential performance of



respiratory gas monitors
ídicí znak: 364801Vydána: 7.2012

Velikost: 586 kB

SN EN ISO 80601-2-56

Kat. ís.: 92900

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-56: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou funk nost
léka ských teplom  pro m ení t lesné teploty

Medical electrical equipment - Part 2-56: Particular
requirements for basic safety and essential performance of
clinical thermometers for body temperature measurement

ídicí znak: 364801Vydána: 5.2013
Velikost: 616 kB

SN EN ISO 80601-2-61

Kat. ís.: 89138

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-61: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou funk nost

ístroj  pro pulzní oxymetrii

Medical electrical equipment - Part 2-61: Particular
requirements for basic safety and essential performance of
pulse oximeter equipment

ídicí znak: 364801Vydána: 10.2011
Velikost: 926 kB

SN EN ISO 80601-2-69

Kat. ís.: 96522

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-69: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou fun nost
koncentrátor  kyslíku

Medical electrical equipment - Part 2-69: Particular
requirements for basic safety and essential performance of
oxygen concentrator equipment

ídicí znak: 364801Vydána: 1.2015
Velikost: 520 kB

SN EN ISO 80601-2-72

Kat. ís.: 98973

Zdravotnické elektrické p ístroje - ást 2-72: Zvláštní
požadavky na základní bezpe nost a nezbytnou funk nost
ventilátor  pro domácí pé i o pacienty závislé na
ventilátoru

Medical electrical equipment - Part 2-72: Particular
requirements for basic safety and essential performance of
home healthcare environment ventilators for ventilator-
dependent patients

ídicí znak: 364801Vydána: 3.2016
Zp sob

evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 2124 kB



SN EN 62083 ed. 2

Kat. ís.: 86448

Zdravotnické elektrické p ístroje - Požadavky na
bezpe nost systém  plánování radioterapeutické lé by

Medical electrical equipment - Requirements for the safety of
radiotherapy treatment planning systems

ídicí znak: 364803Vydána: 8.2010 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 323 kB

SN EN 62274

Kat. ís.: 74715

Zdravotnické elektrické p ístroje - Bezpe nost
záznamových a verifika ních systém  pro radioterapii

Medical electrical equipment - Safety of radiotherapy record
and verify systems

ídicí znak: 364804Vydána: 3.2006
Velikost: 241 kB

SN EN 62570

Kat. ís.: 98156

Normalizovaný zp sob zna ení zdravotnických prost edk
a jiných p edm  v prost edí magnetické rezonance z
hlediska bezpe nosti

Standard practice for marking medical devices and other items
for safety in the magnetic resonance environment

ídicí znak: 364845Vydána: 12.2015
Zp sob

evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1790 kB

SN IEC 513

Kat. ís.: 19110

Základní hlediska norem bezpe nosti zdravotnických
elektrických p ístroj

Fundamental aspects of safety standards for medical electrical
equipment

ídicí znak: 364891Vydána: 4.1996
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: SkenovanéVelikost: 3496 kB

SN EN 62368-1

Kat. ís.: 97500

Za ízení audio/video, informa ní a komunika ní
technologie - ást 1: Bezpe nostní požadavky

Audio/Video, Information and Communication Technology
Equipment - Part 1: Safety Requirements

ídicí znak: 367000Vydána: 6.2015 Je
harmonizovaná/ur ená



Velikost: 3841 kB

Vydána: 3.2016

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 99300)

Velikost: 137 kB

SN EN 60065

Kat. ís.: 66686

Zvukové, obrazové a podobné elektronické p ístroje -
Požadavky na bezpe nost

Audio, video and similar electronic apparatus - Safety
requirements

ídicí znak: 367000Vydána: 5.2003Dat.
zrušení: 17.11.2017Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 2236 kB

Vydána: 11.2006

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 77119)

Dat. zrušení:  17.11.2017Velikost: 309 kB

Vydána: 6.2009

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 83580)

Dat. zrušení:  17.11.2017Velikost: 209 kB

Vydána: 12.2011

Zm na  : A12 (Katalogové íslo: 89609)

Dat. zrušení:  17.11.2017Velikost: 450 kB

Vydána: 9.2011

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 89102)

Dat. zrušení:  17.11.2017Velikost: 315 kB



Vydána: 8.2004

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 70777)

Dat. zrušení:  17.11.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 91 kB

Vydána: 2.2008

Oprava  : Opr.2 (Katalogové íslo: 80438)

Dat. zrušení:  17.11.2017Velikost: 105 kB

Vydána: 9.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 98328)

Dat. zrušení:  17.11.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 136 kB

SN EN 60065 ed. 2

Kat. ís.: 98327

Zvukové, obrazové a podobné elektronické p ístroje -
Požadavky na bezpe nost

Audio, video and similar electronic apparatus - Safety
requirements

ídicí znak: 367000Vydána: 9.2015Dat.
zrušení: 20.6.2019Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob

evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 2947 kB

Vydána: 3.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 99303)

Dat. zrušení:  20.6.2019Zp sob
evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 101 kB

SN EN 60728-11 ed. 2

Kat. ís.: 88253

Kabelové sít  pro televizní a rozhlasové signály a
interaktivní služby - ást 11: Bezpe nost

Cable networks for television signals, sound signals and
interactive services - Part 11: Safety

ídicí znak: 367211Vydána: 6.2011 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 4524 kB



SN EN 60825-1 ed. 2

Kat. ís.: 81102

Bezpe nost laserových za ízení - ást 1: Klasifikace
za ízení a požadavky

Safety of laser products Part 1: Equipment classification and
requirements

ídicí znak: 367750Vydána: 6.2008Dat.
zrušení: 19.6.2017Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 888 kB

Vydána: 3.2009

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 82858)

Dat. zrušení:  19.6.2017Velikost: 141 kB

Vydána: 6.2010

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 86020)

Dat. zrušení:  19.6.2017Velikost: 113 kB

Vydána: 4.2015

Zm na  : Z2 (Katalogové íslo: 96619)

Dat. zrušení:  19.6.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 100 kB

SN EN 60825-1 ed. 3

Kat. ís.: 96618

Bezpe nost laserových za ízení - ást 1: Klasifikace
za ízení a požadavky

Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and
requirements

ídicí znak: 367750Vydána: 4.2015 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 4705 kB

SN EN 60825-12

Kat. ís.: 71846

Bezpe nost laserových za ízení - ást 12: Bezpe nost
systém  prostorové optické komunikace užívaných pro

enos informací

Safety of laser products - Part 12: Safety of free space optical
communication systems used for transmission of information

ídicí znak: 367750Vydána: 1.2005 Je



harmonizovaná/ur ená
Velikost: 2775 kB

SN EN 60825-2 ed. 2

Kat. ís.: 73398

Bezpe nost laserových za ízení - ást 2: Bezpe nost
komunika ních systém  s optickými vlákny (OFCS)

Safety of laser products - Part 2: Safety of optical fibre
communication systems (OFCS)

ídicí znak: 367750Vydána: 6.2005 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 855 kB

Vydána: 10.2007

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 79561)

Velikost: 265 kB

Vydána: 6.2011

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 88327)

Velikost: 181 kB

Vydána: 9.2008

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 81517)

Velikost: 105 kB

SN EN 60825-4 ed. 2

Kat. ís.: 78914

Bezpe nost laserových za ízení - ást 4: Ochranné kryty
laser

Safety of laser products - Part 4: Laser guards
ídicí znak: 367750Vydána: 7.2007 Je

harmonizovaná/ur ená
Velikost: 959 kB

Vydána: 6.2009



Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 83520)

Velikost: 263 kB

Vydána: 1.2012

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 89836)

Velikost: 207 kB

SN 36 7751

Kat. ís.: 77800

Pr vodce úrovn mi zp sobilosti osob v oblasti laserové
bezpe nosti

Guide to levels of competence required in laser safety
ídicí znak: 367751Vydána: 2.2007

Velikost: 179 kB

SN EN 62471

Kat. ís.: 83639

Fotobiologická bezpe nost sv telných zdroj  a soustav
sv telných zdroj

Photobiological safety of lamps and lamps systems
ídicí znak: 367752Vydána: 7.2009 Je

harmonizovaná/ur ená
Velikost: 477 kB

SN EN 62471-5

Kat. ís.: 99200

Fotobiologická bezpe nost sv telných zdroj  a soustav sv telných
zdroj  - ást 5: Projektory

Photobiological safety of lamps and lamp systems - Part 5: Image projectors
ídicí znak: 367752Vydána: 4.2016

Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 2642 kB

SN IEC 1097-3

Kat. ís.: 59196

Celosv tový námo ní tís ový a bezpe nostní systém (GMDSS) - ást 3:
Za ízení pro digitální selektivní volání (DSC) - Požadavky na funkci a
výkonnost, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Global maritime dostrass and safety system (GMDSS) - Part 3: Digital
selective calling (DSC) equipment - Operational and performance
requirements, methods of testing and required testing results

ídicí znak: 367810Vydána: 11.2000
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: Text i skenVelikost: 3924 kB

SN IEC 1097-7

Kat. ís.: 59195

Celosv tový námo ní tís ový a bezpe nostní systém (GMDSS) - ást 7:
Lodní radiotelefonní vysíla  a p ijíma  VHF - Požadavky na funkci a
výkonnost, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Global maritime distress and safety system (GMDSS) - Part 7: Shipborne VHF



radiotelephone transmitter and receiver - Operational and performance
requirements, methods of testing and required test results

ídicí znak: 367810Vydána: 11.2000
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: Text i skenVelikost: 513 kB

SN EN 61097-1 ed. 2

Kat. ís.: 80583

Celosv tový námo ní tís ový a bezpe nostní systém (GMDSS) - ást 1:
Radarový odpovída  pro záchraná ské operace (SART) - Provozní a
technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Global maritime distress and safety system (GMDSS) - Part 1: Radar
transponder - Marine search and rescue (SART) - Operational and
performance requirements, methods of testing and required test results

ídicí znak: 367810Vydána: 3.2008
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 338 kB

SN EN 61097-14

Kat. ís.: 87084

Celosv tový námo ní tís ový a bezpe nostní systém (GMDSS) - ást 14:
Vysíla e pro pátrací a záchranné operace systému automatické
identifikace AIS (AIS-SART) - Provozní a technické požadavky, metody
zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Global maritime distress and safety system (GMDSS) - Part 14: AIS Search
And Rescue Transmitter (AIS-SART) - Operational and performance
requirements, methods of testing and required test results

ídicí znak: 367810Vydána: 11.2010
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 1457 kB

SN EN 61162-460

Kat. ís.: 99167

Námo ní naviga ní a radiokomunika ní za ízení a systémy - Digitální
rozhraní - ást 460: Více vysíla  a více p ijíma  - Propojení sítí
Ethernet - Bezpe nost a ochrana sít

Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital
interfaces - Part 460: Multiple talkers and multiple listeners - Ethernet
interconnection - Safety and security

ídicí znak: 367823Vydána: 4.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 3537 kB

SN ISO/IEC 15816

Kat. ís.: 68171

Informa ní technologie - Bezpe nostní techniky - Bezpe nostní
informa ní objekty pro ízení p ístupu

Information technology - Security techniques - Security information objects for
access control

ídicí znak: 369038Vydána: 11.2003
Velikost: 325 kB

SN EN 60950-1 ed. 2 Za ízení informa ní technologie - Bezpe nost - ást 1: Všeobecné



Kat. ís.: 77236
požadavky

Information technology equipment - Safety Part 1: General requirements
ídicí znak: 369060Vydána: 11.2006Dat. zrušení: 20.6.2019Je

harmonizovaná/ur ená
Velikost: 2854 kB

Vydána: 12.2010

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 87250)

Dat. zrušení:  20.6.2019Velikost: 670 kB

Vydána: 12.2009

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 84613)

Dat. zrušení:  20.6.2019Velikost: 245 kB

Vydána: 12.2011

Zm na  : A12 (Katalogové íslo: 89613)

Dat. zrušení:  20.6.2019Velikost: 338 kB

Vydána: 2.2014

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 94532)

Dat. zrušení:  20.6.2019Velikost: 698 kB

Vydána: 4.2012

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 90373)

Dat. zrušení:  20.6.2019Velikost: 79 kB

Vydána: 3.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 99301)

Dat. zrušení:  20.6.2019PDF: PlnotextovéVelikost: 132 kB



SN EN 60950-21

Kat. ís.: 68777

Za ízení informa ní technologie - Bezpe nost - ást 21: Dálkové napájení

Information technology equipment - Safety - Part 21: Remote power feeding
ídicí znak: 369060Vydána: 12.2003 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 264 kB

SN EN 60950-22

Kat. ís.: 77118

Za ízení informa ní technologie - Bezpe nost - ást 22: Za ízení
instalovaná venku

Information technology equipment - Safety - Part 22: Equipment installed
outdoors

ídicí znak: 369060Vydána: 11.2006 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 321 kB

Vydána: 1.2009

Zm na  : A11 (Katalogové íslo: 82700)

Velikost: 99 kB

SN EN 60950-23

Kat. ís.: 76676

Za ízení informa ní technologie - Bezpe nost - ást 23: Rozm rná
datová záznamová za ízení

Information technology equipment - Safety - Part 23: Large data storage
equipment

ídicí znak: 369060Vydána: 9.2006 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 199 kB

SN EN 41003 ed. 2

Kat. ís.: 83579

Zvláštní bezpe nostní požadavky na za ízení p ipojovaná k
telekomunika ním sítím a/nebo ke kabelové distribu ní síti

Particular safety requirements for equipment to be connected to
telecommunication networks and/or a cable distribution system

ídicí znak: 369061Vydána: 7.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 252 kB

SN CLC/TS 62367

Kat. ís.: 74151

Bezpe nostní hlediska pro signály xDSL v obvodech p ipojených k
telekomunika ním sítím (DSL: digitální ú astnické vedení)

Safety aspects for xDSL signals on circuits connected to telecommunication
networks (DSL: Digital Subscriber Line)



ídicí znak: 369061Vydána: 10.2005
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 535 kB

SN EN 50514

Kat. ís.: 83325

Za ízení zvukové, obrazové a informa ní technologie - Výrobní kusové
zkoušky elektrické bezpe nosti

Audio, video and information technology equipment - Routine electrical safety
testing in production

ídicí znak: 369062Vydána: 6.2009Dat. zrušení: 21.7.2017
Velikost: 187 kB

Vydána: 6.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 97598)

Dat. zrušení:  21.7.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 131 kB

SN EN 50514 ed. 2

Kat. ís.: 97597

Za ízení zvukové, obrazové a informa ní technologie - Výrobní kusové
zkoušky elektrické bezpe nosti

Audio, video and information technology equipment - Routine electrical safety
testing in production

ídicí znak: 369062Vydána: 6.2015
Velikost: 238 kB

SN EN 62040-1

Kat. ís.: 83414

Zdroje nep erušovaného napájení (UPS) - ást 1: Všeobecné a
bezpe nostní požadavky pro UPS

Uninterruptible Power Systems (UPS) - Part 1: General and safety
requirements for UPS

ídicí znak: 369066Vydána: 5.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 438 kB

Vydána: 9.2013

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 93686)

Velikost: 251 kB

SN ISO/IEC 7816-4 Identifika ní karty - Karty s integrovanými obvody - ást 4: Organizace,
bezpe nost a p íkazy pro vým nu



Kat. ís.: 96506 Identification cards - Integrated circuit cards - Part 4: Organization, security
and commands for interchange

ídicí znak: 369205Vydána: 5.2015
Velikost: 1111 kB

SN ISO/IEC 7816-8

Kat. ís.: 87110

Identifika ní karty - Karty s integrovanými obvody - ást 8: P íkazy pro
bezpe nostní operace

Identification cards - Integrated circuit cards - Part 8: Commands for security
operations

ídicí znak: 369205Vydána: 12.2010
Zp sob p evzetí: p evzetí origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 565 kB

SN ISO/IEC 10736

Kat. ís.: 52520

Informa ní technologie - Telekomunikace a vým na informací mezi
systémy - Bezpe nostní protokol transportní vrstvy

Information technology - Telecommunications and information exchange
between systems - Transport layer security protocol

ídicí znak: 369245Vydána: 7.1998
Zp sob p evzetí: schvál. k p ím. užíváníPDF: PlnotextovéVelikost: 48 kB

SN ISO/IEC 11577

Kat. ís.: 52518

Informa ní technologie - Propojení otev ených systém  - Bezpe nostní
protokol sí ové vrstvy

Information technology - Open Systems Interconnection - Network layer
security protocol

ídicí znak: 369246Vydána: 7.1998
Zp sob p evzetí: schvál. k p ím. užíváníPDF: PlnotextovéVelikost: 50 kB

Kat. ís.: 61283 Informa ní technologie - Bezpe nostní techniky - Hašovací funkce - ást
4: Hašovací funkce používající modulární aritmetiku

Information technology - Security techniques - Hash-functions - Part 4: Hash-
functions using modular arithmetic

ídicí znak: 369930Vydána: 6.2001
Velikost: 354 kB

SN EN 60999-1 ed. 2

Kat. ís.: 61168

ipojovací za ízení - Elektrické m né vodi e - Bezpe nostní
požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky - ást 1:
Všeobecné požadavky a zvláštní požadavky na upínací jednotky pro
vodi e od 0,2 mm2 do 35 mm2 (v etn )

Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety requirements for
screw-type and screwless-type clamping units - Part 1: General requirements
and particular requirements for clamping units for conductors from 0,2 mm2 up
to 35 mm2 (included)

ídicí znak: 370680Vydána: 4.2001 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 342 kB



SN EN 60999-2

Kat. ís.: 69974

ipojovací za ízení - Elektrické m né vodi e - Bezpe nostní
požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky - ást 2:
Zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodi e od 35 mm2 do 300
mm2 (v etn )

Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety requirements for
screw-type and screwless-type clamping units - Part 2: Particular requirements
for clamping units for conductors above 35 mm2 up to 300 mm2 (included)

ídicí znak: 370680Vydána: 4.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 226 kB

SN 37 5199

Kat. ís.: 3246

Ozna ování a bezpe nostní sd lení na trak ních vedeních celostátních
drah a vle ek

Indicating and safety information for contact systems of state railways and
sidings

ídicí znak: 375199Vydána:
PDF: PlnotextovéVelikost: 2849 kB

Vydána: 3.1982

Zm na  : a (Katalogové íslo: 13280)

PDF: SkenovanéVelikost: 125 kB

Vydána: 2.1988

Zm na  : b (Katalogové íslo: 13281)

SN EN 50402

Kat. ís.: 75699

Elektrická za ízení pro detekci a m ení ho lavých nebo
toxických plyn  nebo par nebo kyslíku - Požadavky na
funk ní bezpe nost stabilních systém  detekce plyn

Electrical apparatus for the detection and measurement of
combustible or toxic gases or vapour or of oxygen -
Requirements on the functional safety of fixed gas detection
systems

ídicí znak: 378381Vydána: 6.2006
Velikost: 15412 kB



Vydána: 2.2009

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 82649)

Velikost: 154 kB

SN EN 16348

Kat. ís.: 95383

Za ízení pro zásobování plynem - Systém ízení
bezpe nosti (SMS) pro plynárenskou p epravní
infrastrukturu a systém ízení integrity (PIMS) pro

epravní plynovody - Funk ní požadavky

Gas infrastructure - Safety Management System (SMS) for
gas transmission infrastructure and Pipeline Integrity
Management System (PIMS) for gas transmission pipelines
- Functional requirements

ídicí znak: 386430Vydána: 6.2014
Velikost: 438 kB

SN P CEN/TS 15399

Kat. ís.: 79373

Zásobování plynem - Manuál pro systémy ízení
bezpe nosti distribu ních plynárenských sítí

Gas Supply Systems - Guidelines for Management systems
for Gas Distribution Network

ídicí znak: 386433Vydána: 11.2007
Zp sob

evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 316 kB

SN EN 14382+A1

Kat. ís.: 84190

Zabezpe ovací za ízení pro regula ní stanice a
regula ní za ízení - Bezpe nostní uzáv ry plynu pro
provozní tlaky do 100 bar  v etn

Safety devices for gas pressure regulating stations and
installations - Gas safety shut-off devices for operating
pressures up to 100 bar

ídicí znak: 386450Vydána: 9.2009 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 700 kB

SN EN 1846-2+A1

Kat. ís.: 94440

Požární automobily - ást 2: Obecné požadavky -
Bezpe nost a provedení

Firefighting and rescue service vehicles - Part 2: Common
requirements - Safety and performance

ídicí znak: 389301Vydána: 2.2014 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 727 kB



SN EN 1846-3

Kat. ís.: 95444

Požární automobily - ást 3: Pevn  zabudovaná za ízení
- Bezpe nost a provedení

Firefighting and rescue service vehicles - Part 3:
Permanently installed equipment - Safety and performance

ídicí znak: 389301Vydána: 6.2014 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 726 kB

SN EN 14466+A1

Kat. ís.: 82904

Požární erpadla - P enosné motorové st íka ky -
Požadavky na bezpe nost a provedení, zkoušky

Fire-fighting pumps - Portable pumps - Safety and
performance requirements, tests

ídicí znak: 389305Vydána: 3.2009 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 460 kB

SN EN 1028-1+A1

Kat. ís.: 82906

Požární erpadla - Požární odst edivá erpadla se
za ízením pro zavodn ní - ást 1: T íd ní - Všeobecné a
bezpe nostní požadavky

Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps with
primer - Part 1: Classification - General and safety
requirements

ídicí znak: 389310Vydána: 3.2009 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 295 kB

SN EN 1028-2+A1

Kat. ís.: 82103

Požární erpadla - Požární odst edivá erpadla se
za ízením pro zavodn ní - ást 2: Ov ování
všeobecných a bezpe nostních požadavk

Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps with
primer - Part 2: Verification of general and safety
requirements

ídicí znak: 389310Vydána: 10.2008 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 345 kB

SN EN 14710-1+A2

Kat. ís.: 83426

Požární erpadla - Požární odst edivá erpadla bez
za ízení pro zavodn ní - ást 1: T íd ní, všeobecné a
bezpe nostní požadavky



Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps without
primer - Part 1: Classification, general and safety
requirements

ídicí znak: 389315Vydána: 5.2009 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 369 kB

SN EN 14710-2+A2

Kat. ís.: 83427

Požární erpadla - Požární odst edivá erpadla bez
za ízení pro zavodn ní - ást 2: Ov ování všeobecných
a bezpe nostních požadavk

Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps without
primer - Part 2: Verification of general and safety
requirements

ídicí znak: 389315Vydána: 5.2009 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 339 kB

SN EN 1777

Kat. ís.: 86299

Hydraulické plošiny pro hasi ské a záchranné jednotky
- Bezpe nostní požadavky a zkoušení

Hydraulic platforms (HPs) for fire fighting and rescue
services - Safety requirements and testing

ídicí znak: 389330Vydána: 8.2010 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 816 kB

SN EN 14043

Kat. ís.: 96022

Výšková požární technika - Automobilové žeb íky se
sou asnými pohyby - Požadavky na bezpe nost a
provedení a zkušební metody

High rise aerial appliances for fire and rescue service use -
Turntable ladders with combined movements - Safety and
performance requirements and test methods

ídicí znak: 389331Vydána: 10.2014 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1332 kB

SN EN 14044

Kat. ís.: 96021

Výšková požární technika - Automobilové žeb íky s
postupnými pohyby - Požadavky na bezpe nost a
provedení a zkušební metody

High rise aerial appliances for fire and rescue service use -
Turntable ladders with sequential movements - Safety and
performance requirements and test methods

ídicí znak: 389332Vydána: 10.2014 Je



harmonizovaná/ur ená
Velikost: 1339 kB

SN EN 13204+A1

Kat. ís.: 91762

Dvoj inné hydraulické vyproš ovací za ízení pro
hasi ské a záchranné jednotky - Požadavky na
bezpe nost a provedení

Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue
service use - Safety and performance requirements

ídicí znak: 389340Vydána: 12.2012 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 495 kB

SN EN 13731

Kat. ís.: 82104

Systémy zvedacích vak  pro hasi e a záchrannou
službu - Požadavky na bezpe nost a provedení

Lifting bag systems for fire and rescue service use - Safety
and performance requirements

ídicí znak: 389350Vydána: 10.2008 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 315 kB

SN EN 15233

Kat. ís.: 80812

Metodika hodnocení funk ní bezpe nosti ochranných
systém  ur ených pro prost edí s nebezpe ím výbuchu

Methodology for functional safety assessment of protective
systems for potentially explosive atmospheres

ídicí znak: 389696Vydána: 4.2008 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 582 kB

SN 42 1801

Kat. ís.: 16907

Ho ík a slitiny ho íku. Bezpe nostní p edpisy

Magnesium and magnesium alloys. Safety rules
ídicí znak: 421801Vydána: 11.1994

PDF: SkenovanéVelikost: 999 kB

SN EN 13675+A1

Kat. ís.: 86418

Bezpe nost strojních za ízení - Bezpe nostní
požadavky na válcovací a profilovací trat  trubek a na
za ízení linek pro úpravu

Safety of machinery - Safety requirements for tube forming
and rolling mills and their finishing line equipment



ídicí znak: 433001Vydána: 8.2010 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 514 kB

SN EN 15949

Kat. ís.: 91056

Bezpe nost strojních za ízení - Bezpe nostní
požadavky na válcovací trat  pro válcování ty ového
materiálu, ocelových profil  a drát

Safety of machinery - Safety requirements for bar mills,
structural steel mills and wire rod mills

ídicí znak: 433002Vydána: 8.2012 Je
harmonizovaná/ur ená
Velikost: 606 kB

SN EN 14988-1+A1

Kat. ís.: 92559

tské vysoké židle - ást 1: Bezpe nostní požadavky

Children's high chairs - Part 1: Safety requirements
ídicí znak: 943418Vydána: 4.2013

Velikost: 218 kB

SN EN 1272

Kat. ís.: 55693

edm ty pro pé i o d ti - Židle pro p ipevn ní ke stolu -
Bezpe nostní požadavky a zkušební metody

Child care articles - Table mounted chairs - Safety requirements and test
methods

ídicí znak: 943420Vydána: 6.1999
Velikost: 254 kB

SN EN 12221-1+A1

Kat. ís.: 95031

Výrobky pro pé i o dít  - P ebalovací jednotky pro domácí použití -
ást 1: Bezpe nostní požadavky

Child use and care articles - Changing units for domestic use - Part 1:
Safety requirements

ídicí znak: 943425Vydána: 4.2014
Velikost: 304 kB

SN EN 1930

Kat. ís.: 90876

Výrobky pro pé i o dít  - Bezpe nostní zábrany - Bezpe nostní
požadavky a metody zkoušení

Child use and care articles - Safety barriers - Safety requirements and
test methods

ídicí znak: 943426Vydána: 7.2012
Velikost: 2218 kB

SN EN 12586+A1

Kat. ís.: 88719

Výrobky pro pé i o dít  - Držáky šidítek - Bezpe nostní požadavky a
metody zkoušení

Child use and care articles - Soother holder - Safety requirements and
test methods

ídicí znak: 943428Vydána: 8.2011
Velikost: 899 kB



SN EN 1400+A1

Kat. ís.: 96372

Výrobky pro pé i o dít  - Šidítka pro kojence a malé d ti -
Bezpe nostní požadavky a metody zkoušení

Child use and care articles - Soothers for babies and young children -
Safety requirements and test methods

ídicí znak: 943429Vydána: 12.2014
Velikost: 4306 kB

SN EN 1273

Kat. ís.: 74415

Výrobky pro pé i o dít  - Chodítka pro d ti - Bezpe nostní
požadavky a metody zkoušení

Child use and care articles - Baby walking frames - Safety requirements
and test methods

ídicí znak: 943452Vydána: 11.2005 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 357 kB

SN EN 14036

Kat. ís.: 70002

Výrobky pro pé i o dít  - Hopsadla - Bezpe nostní požadavky a
metody zkoušení

Child use and care articles - Baby bouncers - Safety requirements and
test methods

ídicí znak: 943453Vydána: 4.2004
Velikost: 196 kB

SN EN 13210

Kat. ís.: 72688

Výrobky pro pé i o dít  - Bezpe nostní postroje pro d ti, vodítka a
podobné výrobky - Bezpe nostní požadavky a metody zkoušení

Child use and care articles - Children's harnesses, reins and similar type
articles - Safety requirements and test methods

ídicí znak: 943454Vydána: 4.2005
Velikost: 595 kB

SN EN 14372

Kat. ís.: 71881

Výrobky pro pé i o dít  - P íbory a nádobí pro krmení - Bezpe nostní
požadavky a zkoušky

Child use and care articles - Cutlery and feeding utensils - Safety
requirements and tests

ídicí znak: 943456Vydána: 1.2005
Velikost: 324 kB

Vydána: 11.2005

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 74391)

Velikost: 97 kB

SN EN 14344

Kat. ís.: 71880

Výrobky pro pé i o dít  - Cykloseda ky - Bezpe nostní požadavky a
metody zkoušení

Child use and care articles - Child seats for cycles - Safety requirements
and test methods



ídicí znak: 943457Vydána: 1.2005 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 437 kB

SN EN 13209-1

Kat. ís.: 72687

Výrobky pro pé i o dít  - Nosi e d tí - Bezpe nostní požadavky a
metody zkoušení - ást 1: Nosi e na záda s rámem

Child use and care articles - Baby carriers - Safety requirements and test
methods - Part 1: Framed back carriers

ídicí znak: 943458Vydána: 4.2005 Je harmonizovaná/ur ená
Velikost: 668 kB

SN EN 13209-2

Kat. ís.: 75471

Výrobky pro pé i o dít  - Nosi e d tí - Bezpe nostní požadavky a
metody zkoušení - ást 2: M kký nosi

Child use and care articles - Baby carriers - Safety requirements and test
methods - Part carrier 2: Soft

ídicí znak: 943458Vydána: 4.2006
Velikost: 402 kB

SN EN 16281

Kat. ís.: 93367

Výrobky pro ochranu d tí - Spot ebitelem montovaná zajiš ovací
za ízení odolná v i manipulaci d tmi, ur ená pro okna a balkonové
dve e - Bezpe nostní požadavky a metody zkoušení

Child protective products - Consumer fitted child resistant locking devices
for windows and balcony doors - Safety requirements and test methods

ídicí znak: 943470Vydána: 9.2013
Velikost: 966 kB

SN EN 16654

Kat. ís.: 99449

Výrobky pro ochranu d tí - Spot ebitelem montovaná za ízení pro
ochranu prst  ur ená pro dve e - Bezpe nostní požadavky a metody
zkoušení

ídicí znak: 943471Vydána: 5.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: ipravujeme

SN EN ISO 9994

Kat. ís.: 76385

Zapalova e - Bezpe nostní specifikace

Lighters - Safety specification
ídicí znak: 945201Vydána: 8.2006 Je harmonizovaná/ur ená

Velikost: 356 kB

Vydána: 9.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 81801)

Velikost: 147 kB

Vydána: 4.2008



Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 80898)

PDF: PlnotextovéVelikost: 205 kB

SN EN 13869+A1

Kat. ís.: 89817

Zapalova e - Zapalova e odolné d tem - Bezpe nostní požadavky a
metody zkoušení

Lighters - Child-resistance for lighters - Safety requirements and test
methods

ídicí znak: 945202Vydána: 1.2012
Velikost: 280 kB

SN ISO 13200

Kat. ís.: 21836

Je áby - Bezpe nostní zna ky a zobrazení rizika - Všeobecné zásady

Cranes - Safety signs and hazard pictorials - General principles

ídicí znak: 270109Vydána: 6.1997
PDF: SkenovanéVelikost: 1798 kB

SN EN ISO 14798

Kat. ís.: 93685

Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Metodika
posuzování a snižování rizika

Lifts (elevators), escalators and moving walks - Risk assessment
and reduction methodology

ídicí znak: 274008Vydána: 9.2013
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 463 kB

SN EN 62305-2 ed. 2

Kat. ís.: 92053

Ochrana p ed bleskem - ást 2: ízení rizika

Protection against lightning - Part 2: Risk manamegent

ídicí znak: 341390Vydána: 2.2013
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 1446 kB

SN EN ISO 12100

Kat. ís.: 88295

Bezpe nost strojních za ízení - Všeobecné zásady pro konstrukci -
Posouzení rizika a snižování rizika

Safety of machinery - General principles for design - Risk
assessment and risk reduction

ídicí znak: 833001Vydána: 6.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 1255 kB

SN EN 1005-5 Bezpe nost strojních za ízení - Fyzická výkonnost lov ka - ást 5:
Posuzování rizika velmi asto opakované ru ní manipulace

Safety of machinery - Human physical performance - Part 5: Risk



Kat. ís.: 79558 assessment for repetitive handling at high frequency

ídicí znak: 833503Vydána: 9.2007
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 751 kB

SN EN ISO 15743

Kat. ís.: 82407

Ergonomie tepelného prost edí - Chladná pracovišt  - Posuzování a
ízení rizika

Ergonomics of the thermal environment - Cold workplaces - Risk
assessment and management

ídicí znak: 833547Vydána: 12.2008
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 626 kB

SN EN ISO 15265

Kat. ís.: 72860

Ergonomie tepelného prost edí - Strategie posuzování rizika pro
prevenci tepelného stresu nebo diskomfortu v tepelném pracovním
prost edí

Ergonomics of the thermal environment - Risk assessment strategy
for the prevention of stress or discomfort in thermal working
conditions

ídicí znak: 833554Vydána: 3.2005
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 213 kB

SN EN ISO 10993-1

Kat. ís.: 86057

Biologické hodnocení zdravotnických prost edk  - ást 1:
Hodnocení a zkoušení v rámci procesu ízení rizika

Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and
testing within a risk management process

ídicí znak: 855220Vydána: 6.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 292 kB

Vydána: 9.2010

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 86672)

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 103 kB

SN EN ISO 14971

Kat. ís.: 91988

Zdravotnické prost edky - Aplikace ízení rizika na zdravotnické
prost edky

Medical devices - Application of risk management to medical
devices

ídicí znak: 855231Vydána: 12.2012 Je harmonizovaná/ur ená



Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 773 kB

SN P ISO/TS 22367

Kat. ís.: 82708

Zdravotnické laborato e - Omezování chyb uplatn ním ízení rizika a
neustálého zlepšování

Medical laboratories - Reduction of error through risk management
and continual improvement

ídicí znak: 855232Vydána: 2.2009
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 208 kB

Vydána: 9.2009

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 84007)

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 106 kB

Vydána: 8.2010

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 86576)

PDF: PlnotextovéVelikost: 100 kB

SN P ISO/TS 20993

Kat. ís.: 82710

Biologické hodnocení zdravotnických prost edk  - Pokyny k
procesu ízení rizika

Biological evaluation of medical devices - Guidance on a risk
management process

ídicí znak: 855233Vydána: 2.2009
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 139 kB

SN EN 13641

Kat. ís.: 66056

Vylou ení nebo omezení rizika infekce spojeného s diagnostickými
inidly in vitro

Elimination or reduction of risk of infection related to in vitro
diagnostic reagents

ídicí znak: 857017Vydána: 12.2002 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 145 kB



SN EN ISO 22442-1

Kat. ís.: 81795

Zdravotnické prost edky používající živo išné tkán  a jejich deriváty
- ást 1: Aplikace ízení rizika

Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part
1: Application of risk management

ídicí znak: 857501Vydána: 9.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 362 kB

SN ISO 31000

Kat. ís.: 86884

Management rizik - Principy a sm rnice

Risk management - Principles and guidelines

ídicí znak: 010351Vydána: 10.2010
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 805 kB

SN EN 31010

Kat. ís.: 87240

Management rizik - Techniky posuzování rizik

Risk management - Risk assessment techniques

ídicí znak: 010352Vydána: 1.2011
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 2043 kB

SN IEC 300-3-9

Kat. ís.: 21243

Management spolehlivosti - ást 3: Návod k použití - Oddíl 9:
Analýza rizika technologických systém

Dependability management. Part 3: Application guide. Section 9:
Risk analysis of technological systems

ídicí znak: 010690Vydána: 1.1997
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: SkenovanéVelikost: 1853 kB

SN EN 62198

Kat. ís.: 95697

Management rizik v projektech - Sm rnice pro použití

Managing risk in projects - Application guidelines

ídicí znak: 010694Vydána: 9.2014
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 997 kB

SN ISO 13200 Je áby - Bezpe nostní zna ky a zobrazení rizika - Všeobecné zásady



Kat. ís.: 21836

Cranes - Safety signs and hazard pictorials - General principles

ídicí znak: 270109Vydána: 6.1997
PDF: SkenovanéVelikost: 1798 kB

SN EN ISO 14798

Kat. ís.: 93685

Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Metodika
posuzování a snižování rizika

Lifts (elevators), escalators and moving walks - Risk assessment
and reduction methodology

ídicí znak: 274008Vydána: 9.2013
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 463 kB

SN IEC 60050-903

Kat. ís.: 95443

Mezinárodní elektrotechnický slovník - ást 903: Posuzování rizik

International Electrotechnical Vocabulary - Part 903: Risk
assessment

ídicí znak: 330050Vydána: 3.2015
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 4145 kB

SN 33 2000-4-482

Kat. ís.: 55508

Elektrotechnické p edpisy - Elektrická za ízení - ást 4: Bezpe nost -
Kapitola 48: Výb r ochranných opat ení podle vn jších vliv  - Oddíl
482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo
nebezpe ím

Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety -
Chapter 48: Choice of protective measures as a function of external
influences - Section 482: Protection against fire where particular
risks or danger exist

ídicí znak: 332000Vydána: 1.2000
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 137 kB

SN EN 62305-2 ed. 2

Kat. ís.: 92053

Ochrana p ed bleskem - ást 2: ízení rizika

Protection against lightning - Part 2: Risk manamegent

ídicí znak: 341390Vydána: 2.2013
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 1446 kB

SN EN 50496

Kat. ís.: 84056

Ur ení vystavení zam stnanc  elektromagnetickým polím a
hodnocení rizika na vysílacím stanovišti

Determination of workers' exposure to electromagnetic fields and
assessment of risk at a broadcast site



ídicí znak: 367919Vydána: 9.2009
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 248 kB

SN ISO/IEC 27005

Kat. ís.: 93071

Informa ní technologie - Bezpe nostní techniky - ízení rizik
bezpe nosti informací

Information technology - Security techniques - Information security
risk management

ídicí znak: 369790Vydána: 7.2013
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 818 kB

SN EN 15198

Kat. ís.: 80800

Metodika hodnocení rizika vznícení pro neelektrická za ízení a
sou ásti ur ené pro použití v prost edí s nebezpe ím výbuchu

Methodology for the risk assessment of non-electrical equipment
and components for intended use in potentially explosive
atmospheres

ídicí znak: 389695Vydána: 4.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 1290 kB

SN EN ISO 17776

Kat. ís.: 64982

Naftový a plynárenský pr mysl - Za ízení pro t žbu v p íb ežních
oblastech - Sm rnice pro nástroje a technické postupy k ur ení
nebezpe í a k posouzení rizika

Petroleum and natural gas industries - Offshore production
installations - Guidelines on tools and techniques for hazard
identification and risk assessment (ISO 17776:2000)

ídicí znak: 450026Vydána: 11.2002
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1019 kB

SN EN 16736

Kat. ís.: 99107

Hodnocení zdravotních rizik chemických látek - Požadavky na
poskytování školení

Health risk assessment of chemicals - Requirements for the
provision of training

ídicí znak: 763202Vydána: 4.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 819 kB

SN 01 3495

Kat. ís.: 21670

Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpe nosti staveb

Building drawings - Fire protection drawings

ídicí znak: 013495Vydána: 6.1997
PDF: PlnotextovéVelikost: 506 kB



SN 01 8013

Kat. ís.: 184

Požární tabulky

Fire protection tablets

ídicí znak: 018013Vydána:
PDF: SkenovanéVelikost: 2727 kB

Vydána: 5.1966

Zm na  : a (Katalogové íslo: 11772)

PDF: SkenovanéVelikost: 79 kB

Vydána: 10.1995

Zm na  : Z2 (Katalogové íslo: 18316)

PDF: SkenovanéVelikost: 100 kB

SN 06 1008

Kat. ís.: 26542

Požární bezpe nost tepelných za ízení

Fire protection of heating appliances

ídicí znak: 061008Vydána: 12.1997 Je harmonizovaná/ur ená
PDF: PlnotextovéVelikost: 228 kB

SN EN 15650

Kat. ís.: 88386

trání budov - Požární klapky

Ventilation for buildings - Fire dampers

ídicí znak: 120552Vydána: 1.2012 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 323 kB

SN EN 15423

Kat. ís.: 88599

trání budov - Protipožární opat ení vzduchotechnických systém

Ventilation for buildings - Fire precautions for air distribution
systems in buildings

ídicí znak: 127041Vydána: 8.2011
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 242 kB



SN EN 14637

Kat. ís.: 80352

Stavební kování - Elektricky ízený zádržný systém pro požární dve e
- Požadavky, zkušební metody, použití a údržba

Building hardware - Electrically controlled hold-open systems for
fire/smoke door assemblies - Requirements, test methods,
application and maintenance

ídicí znak: 166238Vydána: 4.2008
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 821 kB

SN EN 12882

Kat. ís.: 99338

Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a
požární bezpe nost

Conveyor belts for general purpose use - Electrical and flammability
safety requirements

ídicí znak: 260369Vydána: 2.2016
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 254 kB

SN EN 81-58

Kat. ís.: 68766

Bezpe nostní p edpisy pro konstrukci a montáž výtah  - ást 58:
ezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dve í

Safety rules for the construction and installation of lifts -
Examination and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test

ídicí znak: 274003Vydána: 11.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 355 kB

Vydána: 12.2004

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 71851)

PDF: PlnotextovéVelikost: 85 kB

SN EN 81-72

Kat. ís.: 68918

Bezpe nostní p edpisy pro konstrukci a montáž výtah  - Zvláštní
úpravy výtah  ur ených pro dopravu osob a osob a náklad  - ást
72: Požární výtahy

Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular
applications for passanger and good lifts - Part 72: Firefighters lifts

ídicí znak: 274003Vydána: 11.2003Dat. zrušení: 31.8.2017Je
harmonizovaná/ur ená



Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 1049 kB

Vydána: 12.2004

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 71849)

Dat. zrušení:  31.8.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 87 kB

Vydána: 10.2011

Oprava  : Opr.2 (Katalogové íslo: 88880)

Dat. zrušení:  31.8.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 97 kB

Vydána: 1.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 99035)

Dat. zrušení:  31.8.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 135 kB

SN EN 81-72 ed. 2

Kat. ís.: 99034

Bezpe nostní p edpisy pro konstrukci a montáž výtah  - Zvláštní
úpravy výtah  ur ených pro dopravu osob a osob a náklad  - ást
72: Požární výtahy

Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular
applications for passanger and good lifts - Part 72: Firefighters lifts

ídicí znak: 274003Vydána: 1.2016
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 1026 kB

SN EN 45545-1

Kat. ís.: 93920

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - ást 1:
Obecn

Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 1:
General

ídicí znak: 280160Vydána: 10.2013
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 371 kB



SN EN 45545-2

Kat. ís.: 94524

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - ást 2:
Požadavky na požární vlastnosti materiál  a sou ástí

Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 2:
Requirements for fire behavior of materials and components

ídicí znak: 280160Vydána: 1.2014Dat. zrušení: 1.5.2016
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 1613 kB

Vydána: 9.2014

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 95761)

Dat. zrušení:  1.5.2016PDF: PlnotextovéVelikost: 324 kB

SN EN 45545-2+A1

Kat. ís.: 99678

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - ást 2:
Požadavky na požární vlastnosti materiál  a sou ástí

Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 2:
Requirements for fire behaviour of materials and components

ídicí znak: 280160Vydána: 4.2016
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 1401 kB

SN EN 45545-3

Kat. ís.: 93919

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - ást 3:
Požadavky na požární odolnost požárních zábran

Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 3:
Fire resistance requirements for fire barriers

ídicí znak: 280160Vydána: 10.2013
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 556 kB

Vydána: 9.2014

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 95760)

PDF: PlnotextovéVelikost: 99 kB

SN EN 45545-4 Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - ást 4:
Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární



Kat. ís.: 93918

bezpe nosti

Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 4:
Fire safety requirements for rolling stock design

ídicí znak: 280160Vydána: 10.2013
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 310 kB

SN EN 45545-5

Kat. ís.: 93921

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - ást 5:
Požadavky na protipožární ochranu elektrických za ízení v etn
elektrických za ízení trolejbus , autobus  s vyhrazenou vodicí
dráhou a magneticky nadnášených vozidel

Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 5:
Fire safety requirements for electrical equipment including that of
trolley buses, track guided buses and magnetic levitation vehicles

ídicí znak: 280160Vydána: 10.2013Dat. zrušení: 1.5.2016
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 297 kB

SN EN 45545-5+A1

Kat. ís.: 99679

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - ást 5:
Požadavky na protipožární ochranu elektrických za ízení v etn
elektrických za ízení trolejbus , autobus  s vyhrazenou vodicí
dráhou a magneticky nadnášených vozidel

Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 5:
Fire safety requirements for electrical equipment including that of
trolley buses, track guided buses and magnetic levitation vehicles

ídicí znak: 280160Vydána: 4.2016
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 249 kB

SN EN 45545-6

Kat. ís.: 93917

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - ást 6:
Systémy protipožární ochrany a jejího ízení

Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 6:
Fire control and management systems

ídicí znak: 280160Vydána: 10.2013
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 365 kB

SN EN 45545-7 Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - ást 7:
Požárn -bezpe nostní požadavky na za ízení s ho lavými kapalinami



Kat. ís.: 93916

a plyny

Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 7:
Fire safety requirements for flammable liquid and flammable gas
installations

ídicí znak: 280160Vydána: 10.2013
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 396 kB

SN EN 3475-417

Kat. ís.: 83892

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití -
Zkušební metody - ást 417: Požární odolnost kabel  uvnit
kabelového svazku

Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods -
Part 417: Fire resistance of cables confined inside a harness

ídicí znak: 311725Vydána: 12.2009
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 464 kB

SN EN ISO 9094-1

Kat. ís.: 69561

Malá plavidla - Požární ochrana - ást 1: Plavidla s délkou trupu do
15 m v etn

Small craft - Fire protection - Part 1: Craft with a hull length of up to
and including 15 m

ídicí znak: 320240Vydána: 2.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 276 kB

SN EN ISO 9094-2

Kat. ís.: 69563

Malá plavidla - Požární ochrana - ást 2: Plavidla s délkou trupu p es
15 m

Small craft - Fire protection - Part 2: Craft with a hull length of over
15 m

ídicí znak: 320241Vydána: 2.2004 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 317 kB

SN EN ISO 15540

Kat. ís.: 63293

Lod  a lodní technika - Požární odolnost hadicových armatur -
Metody zkoušení

Ships and marine technology - Fire resistance of hose assemblies -
Test methods (ISO 15540:1999)

ídicí znak: 325090Vydána: 3.2002
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 181 kB



SN 32 5700

Kat. ís.: 2600

Požární ustanovení pro instalaci topidel na vnitrozemských
plavidlech

Fire prevention ordinance for heater installations on inland vessels

ídicí znak: 325700Vydána:
PDF: SkenovanéVelikost: 1788 kB

SN EN 50130-4 ed. 2

Kat. ís.: 90572

Poplachové systémy - ást 4: Elektromagnetická kompatibilita -
Norma skupiny výrobk : Požadavky na odolnost komponent
požárních systém , poplachových zabezpe ovacích a tís ových
systém  a systém  CCTV, kontroly vstupu a p ivolání pomoci

Alarm systems - Part 4: Electromagnetic compatibility - Product
family standard: Immunity requirements for components of fire,
intruder, hold up, CCTV, access control and social alarm systems

ídicí znak: 334590Vydána: 5.2012 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 357 kB

Vydána: 4.2015

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 97133)

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 240 kB

SN EN 54-23

Kat. ís.: 86401

Elektrická požární signalizace - ást 23: Požární poplachová za ízení
- Optická výstražná za ízení

Fire detection and fire alarm systems - Part 23: Fire alarm devices -
Visual alarm devices

ídicí znak: 342710Vydána: 10.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 548 kB

SN 34 2710

Kat. ís.: 88891

Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání,
provoz, kontrola, servis a údržba

Fire detection and fire alarm systems - Guidelines for planning,
design, installation, commissioning, checks use and maintenance

ídicí znak: 342710Vydána: 9.2011 Je harmonizovaná/ur ená
PDF: PlnotextovéVelikost: 4417 kB



Vydána: 8.2013

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 93383)

PDF: PlnotextovéVelikost: 139 kB

SN EN 54-1

Kat. ís.: 88803

Elektrická požární signalizace - ást 1: Úvod

Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction

ídicí znak: 342710Vydána: 9.2011
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 231 kB

SN EN 54-10

Kat. ís.: 65620

Elektrická požární signalizace - ást 10: Hlási e plamene - Bodové
hlási e

Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors -
Point detectors

ídicí znak: 342710Vydána: 12.2002 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 371 kB

Vydána: 5.2006

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 75756)

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 188 kB

SN EN 54-11

Kat. ís.: 63907

Elektrická požární signalizace - ást 11: Tla ítkové hlási e

Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points

ídicí znak: 342710Vydána: 3.2002 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 255 kB

Vydána: 5.2006



Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 75769)

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 189 kB

SN EN 54-12

Kat. ís.: 67376

Elektrická požární signalizace - ást 12: Hlási e kou e - Hlási e
lineární využívající optického sv telného paprsku

Fire detection and fire alarm systems - Part 12: Smoke detectors -
Line detectors using an optical light beam

ídicí znak: 342710Vydána: 7.2003Dat. zrušení: 30.4.2019Je
harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 391 kB

Vydána: 9.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 97964)

Dat. zrušení:  30.4.2019PDF: PlnotextovéVelikost: 119 kB

SN EN 54-12 ed. 2

Kat. ís.: 97963

Elektrická požární signalizace - ást 12: Hlási e kou e - Lineární
hlási e využívající optický paprsek

Fire detection and fire alarm systems - Part 12: Smoke detectors -
Line detectors using an optical beam

ídicí znak: 342710Vydána: 9.2015
Zp sob p evzetí: p evzetí
origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 1535 kB

SN EN 54-13

Kat. ís.: 74583

Elektrická požární signalizace - ást 13: Posouzení kompatibility
komponent  systému

Fire detection and fire alarm systems - Part 13: Compatibility
assessment of system components

ídicí znak: 342710Vydána: 12.2005
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 245 kB

SN EN 54-16

Kat. ís.: 82352

Elektrická požární signalizace - ást 16: Úst edny pro hlasová
výstražná za ízení

Fire detection and fire alarm systems - Part 16: Voice alarm control
and indicating equipment



ídicí znak: 342710Vydána: 12.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 507 kB

SN EN 54-17

Kat. ís.: 75887

Elektrická požární signalizace - ást 17: Izolátory

Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit
isolators

ídicí znak: 342710Vydána: 7.2006 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 361 kB

SN EN 54-18

Kat. ís.: 75831

Elektrická požární signalizace - ást 18: Vstupní/výstupní za ízení

Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/ouput devices

ídicí znak: 342710Vydána: 6.2006 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 291 kB

Vydána: 9.2007

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 79346)

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 103 kB

SN EN 54-2

Kat. ís.: 54334

Elektrická požární signalizace - ást 2: Úst edna

Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating
equipment

ídicí znak: 342710Vydána: 2.1999 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 196 kB

Vydána: 5.2007

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 78423)

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 363 kB

SN EN 54-20 Elektrická požární signalizace - ást 20: Nasávací hlási e

Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating smoke



Kat. ís.: 77546

detectors

ídicí znak: 342710Vydána: 1.2007 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 1747 kB

Vydána: 2.2009

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 82823)

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 117 kB

SN EN 54-21

Kat. ís.: 77413

Elektrická požární signalizace - ást 21: Poplachová a poruchová
enosová za ízení

Fire detection and fire alarm systems - Part 21: Alarm transmission
and fault warning routing equipment

ídicí znak: 342710Vydána: 1.2007 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 332 kB

SN EN 54-22

Kat. ís.: 98019

Elektrická požární signalizace - ást 22: Nulovatelné lineární hlási e
teplot

Fire detection and fire alarm systems - Part 22: Resettable linetype
heat detectors

ídicí znak: 342710Vydána: 9.2015
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1685 kB

SN EN 54-24

Kat. ís.: 82492

Elektrická požární signalizace - ást 24: Komponenty pro hlasové
výstražné systémy - Reproduktory

Fire detection and fire alarm systems - Part 24: Components of voice
alarm systems - Loudspeakers Loudspeakers

ídicí znak: 342710Vydána: 2.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 495 kB

SN EN 54-25

Kat. ís.: 82493

Elektrická požární signalizace - ást 25: Komponenty využívající
rádiové spoje

Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using
radio links

ídicí znak: 342710Vydána: 1.2009 Je harmonizovaná/ur ená



Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 457 kB

Vydána: 12.2010

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 87080)

PDF: PlnotextovéVelikost: 96 kB

Vydána: 5.2012

Oprava  : Opr.2 (Katalogové íslo: 90494)

PDF: PlnotextovéVelikost: 102 kB

SN EN 54-26

Kat. ís.: 97554

Elektrická požární signalizace - ást 26: Hlási e oxidu uhelnatého -
Bodové hlási e

Fire detection and fire alarm systems - Part 26: Carbon monoxide
detectors - Point detectors

ídicí znak: 342710Vydána: 7.2015
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 916 kB

SN EN 54-27

Kat. ís.: 97549

Elektrická požární signalizace - ást 27: Hlási e kou e pro potrubí

Fire detection and fire alarms systems - Part 27: Duct smoke
detectors

ídicí znak: 342710Vydána: 7.2015Dat. zrušení: 1.7.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 975 kB

SN EN 54-28

Kat. ís.: 99666

Elektrická požární signalizace - ást 28: Nenulovatelné lineární
hlási e teplot

ídicí znak: 342710Vydána: 5.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: P ipravujeme

SN EN 54-29 Elektrická požární signalizace - ást 29: Multisenzorové hlási e
požáru - Bodové hlási e využívající kombinaci kou ových a
teplotních senzor



Kat. ís.: 97555 Fire detection and fire alarm systems - Part 29: Multi-sensor fire
detectors - Point detectors using a combination of smoke and heat
sensors

ídicí znak: 342710Vydána: 7.2015Dat. zrušení: 1.7.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1095 kB

SN EN 54-3

Kat. ís.: 63847

Elektrická požární signalizace - ást 3: Požární poplachová za ízení -
Sirény

Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices -
Sounders

ídicí znak: 342710Vydána: 4.2002Dat. zrušení: 30.4.2016Je
harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 233 kB

Vydána: 6.2003

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 67251)

Dat. zrušení:  30.4.2016Zp sob
evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 151 kB

Vydána: 1.2007

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 77180)

Dat. zrušení:  30.4.2016Zp sob
evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 231 kB

Vydána: 12.2014

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 96452)

Dat. zrušení:  30.4.2016PDF: PlnotextovéVelikost: 99 kB

SN EN 54-3 ed. 2

Kat. ís.: 96448

Elektrická požární signalizace - ást 3: Požární poplachová za ízení -
Sirény

Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices -
Sounders



ídicí znak: 342710Vydána: 12.2014
Zp sob p evzetí: p evzetí
origináluPDF: PlnotextovéVelikost: 1027 kB

SN EN 54-30

Kat. ís.: 97556

Elektrická požární signalizace - ást 30: Multisenzorové hlási e
požáru - Bodové hlási e využívající kombinaci senzor  oxidu
uhelnatého a teplotních senzor

Fire detection and fire alarm systems - Part 30: Multi-sensor fire
detectors - Point detectors using a combination of carbon monoxide
and heat sensors

ídicí znak: 342710Vydána: 7.2015Dat. zrušení: 1.7.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1487 kB

SN EN 54-31

Kat. ís.: 97123

Elektrická požární signalizace – ást 31: Multisenzorové hlási e
požáru – Bodové hlási e využívající kombinaci kou ových senzor ,
senzor  oxidu uhelnatého a voliteln  teplotních senzor

Fire detection and fire alarm system - Part 31: Multi-sensor fire
detectors - Point detectors using a combination of smoke, carbon
monoxide and optionally heat sensors

ídicí znak: 342710Vydána: 6.2015
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1235 kB

SN EN 54-4

Kat. ís.: 54335

Elektrická požární signalizace - ást 4: Napájecí zdroj

Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply
equipment

ídicí znak: 342710Vydána: 2.1999 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 136 kB

Vydána: 9.2003

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 68241)

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 151 kB



Vydána: 3.2007

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 77750)

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 273 kB

SN EN 54-5

Kat. ís.: 62821

Elektrická požární signalizace - ást 5: Hlási e teplot - Bodové
hlási e

Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point
detectors

ídicí znak: 342710Vydána: 12.2001 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 324 kB

Vydána: 6.2003

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 67250)

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 148 kB

SN EN 54-7

Kat. ís.: 62583

Elektrická požární signalizace - ást 7: Hlási e kou e - Hlási e
bodové využívající rozptýleného sv tla, vysílaného sv tla a ionizace

Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors -
Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization

ídicí znak: 342710Vydána: 10.2001 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 623 kB

Vydána: 6.2003

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 67249)

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 149 kB

Vydána: 12.2006

Zm na  : A2 (Katalogové íslo: 77156)

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 154 kB



SN P CEN/TS 54-32

Kat. ís.: 98236

Elektrická požární signalizace - ást 32: Projektování, montáž,
uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných
systém

Fire detection and fire alarm systems - Part 32: Planning, design,
installation, commissioning, use and maintenance of voice alarm
systems

ídicí znak: 342710Vydána: 9.2015
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1454 kB

SN IEC 60695-6-30

Kat. ís.: 65956

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 6: Návod a zkušební metody k
posouzení nebezpe í snížení viditelnosti zp sobeného opacitou
kou e z elektrotechnických výrobk  zasažených ohn m - Oddíl 30:
Statická metoda zkoušky v malém m ítku - Stanovení opacity kou e
- Popis zkušebního za ízení

Fire hazard testing - Part 6: Guidance and test methods on the
assessment of obscuration hazard of vision caused by smoke
opacity from electrotechnical products involved in fires - Section 30:
Small scale static method - Determination of smoke opacity -
Description of the apparatus

ídicí znak: 345615Vydána: 12.2002
Zp sob p evzetí: schvál. k p ím.
užíváníPDF: PlnotextovéVelikost: 90 kB

SN IEC 60695-6-31

Kat. ís.: 65958

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 6-31: Ztemn ní kou em -
Statická zkouška v malém m ítku - Materiály

Fire hazard testing - Part 6-31: Smoke obscuration - Small-scale
static test - Materials

ídicí znak: 345615Vydána: 12.2002
Zp sob p evzetí: schvál. k p ím.
užíváníPDF: PlnotextovéVelikost: 85 kB

SN EN 60695-10-2

Kat. ís.: 70768

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 10-2: Nadm rné teplo -
Zkouška kuli kou

Fire hazard testing - Part 10-2: Abnormal heat - Ball pressure test

ídicí znak: 345615Vydána: 7.2004Dat. zrušení: 26.3.2017Je
harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 189 kB



Vydána: 7.2007

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 79005)

Dat. zrušení:  26.3.2017Zp sob
evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 103 kB

Vydána: 12.2014

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 96400)

Dat. zrušení:  26.3.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 98 kB

SN EN 60695-10-2 ed. 2

Kat. ís.: 96399

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 10-2: Nadm rné teplo -
Zkouška kuli kou

Fire hazard testing - Part 10-2: Abnormal heat - Ball pressure test
method

ídicí znak: 345615Vydána: 12.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 249 kB

SN EN 60695-10-3

Kat. ís.: 66628

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 10-3: Nadm rné teplo -
Zkouška deformace zp sobené odstran ním nap tí vzniklého p i
odlévání

Fire hazard testing - Part 10-3: Abnormal heat - Mould stress relief
distortion test

ídicí znak: 345615Vydána: 3.2003 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 141 kB

SN EN 60695-1-10

Kat. ís.: 87140

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 1-10: Návod k posuzování
požárního nebezpe í u elektrotechnických výrobk  - Všeobecné
sm rnice

Fire hazard testing - Part 1-10: Guidance for assessing the fire
hazard of electrotechnical products - General guidelines

ídicí znak: 345615Vydána: 11.2010
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 295 kB



SN EN 60695-1-11

Kat. ís.: 88306

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 1-11: Návod k posuzování
požárního nebezpe í u elektrotechnických výrobk  - Posouzení
požárního nebezpe í

Fire hazard testing - Part 1-11: Guidance for assessing the fire
hazard of electrotechnical products - Fire hazard assessment

ídicí znak: 345615Vydána: 6.2011Dat. zrušení: 12.11.2017
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 451 kB

Vydána: 4.2016

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 99860)

Dat. zrušení:  12.11.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 135 kB

SN EN 60695-1-11 ed. 2

Kat. ís.: 99347

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 1-11: Návod k posuzování
požárního nebezpe í u elektrotechnických výrobk  - Posouzení
požárního nebezpe í

Fire hazard testing - Part 1-11: Guidance for assessing the fire
hazard of electrotechnical products - Fire hazard assessment

ídicí znak: 345615Vydána: 4.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 2207 kB

SN EN 60695-11-10

Kat. ís.: 57963

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 11-10: Zkoušky plamenem -
Zkouška plamenem o výkonu 50 W p i vodorovné a p i svislé poloze
vzorku

Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and
vertical flame test methods

ídicí znak: 345615Vydána: 2.2000Dat. zrušení: 25.6.2016Je
harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 215 kB

Vydána: 6.2004

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 70266)

Dat. zrušení:  25.6.2016Zp sob
evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 161 kB



Vydána: 3.2014

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 94617)

Dat. zrušení:  25.6.2016PDF: PlnotextovéVelikost: 109 kB

SN EN 60695-11-10 ed. 2

Kat. ís.: 94616

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 11-10: Zkoušky plamenem -
Zkouška plamenem o výkonu 50 W p i vodorovné a p i svislé poloze
vzorku

Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and
vertical flame test methods

ídicí znak: 345615Vydána: 3.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 518 kB

Vydána: 3.2016

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 99580)

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 154 kB

SN EN 60695-11-2

Kat. ís.: 70767

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 11-2: Zkoušky plamenem -
Zkouška p edsm šovaným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW -
Za ízení, uspo ádání ov ovacích zkoušek a návod

Fire hazard testing - Part 11-2: Test flames - 1 kW nominal pre-mixed
flame - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance

ídicí znak: 345615Vydána: 7.2004Dat. zrušení: 14.1.2017Je
harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 387 kB

Vydána: 7.2007

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 79004)

Dat. zrušení:  14.1.2017Zp sob
evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 97 kB



Vydána: 10.2014

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 96006)

Dat. zrušení:  14.1.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 101 kB

SN EN 60695-11-2 ed. 2

Kat. ís.: 96005

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 11-2: Zkoušky plamenem -
Zkouška sm sným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Za ízení,
uspo ádání ov ovacích zkoušek a návod

Fire hazard testing - Part 11-2: Test flames - 1 kW nominal pre-mixed
flame - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance

ídicí znak: 345615Vydána: 10.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 1075 kB

SN EN 60695-11-20

Kat. ís.: 57964

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 11-20: Zkoušky plamenem -
Zkouška plamenem o výkonu 500 W

Fire hazard testing - Part 11-20: Test flames - 500 W flame test
methods

ídicí znak: 345615Vydána: 2.2000Dat. zrušení: 27.5.2018Je
harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 183 kB

Vydána: 6.2004

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 70265)

Dat. zrušení:  27.5.2018Zp sob
evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 147 kB

Vydána: 1.2008

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 79844)

Dat. zrušení:  27.5.2018Zp sob
evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 114 kB

Vydána: 2.2016



Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 99267)

Dat. zrušení:  27.5.2018PDF: PlnotextovéVelikost: 137 kB

SN EN 60695-11-20 ed. 2

Kat. ís.: 99266

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 11-20: Zkoušky plamenem -
Zkouška plamenem o výkonu 500 W

Fire hazard testing - Part 11-20: Test flames - 500 W flame test
method

ídicí znak: 345615Vydána: 2.2016
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 912 kB

SN EN 60695-11-3

Kat. ís.: 92580

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 11-3: Zkoušky plamenem -
Zkouška plamenem o výkonu 500 W - Za ízení a metody ov ovacích
zkoušek

Fire hazard testing - Part 11-3: Test flames - 500 W flames -
Apparatus and confirmational test methods

ídicí znak: 345615Vydána: 5.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 849 kB

SN EN 60695-11-4

Kat. ís.: 90889

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 11-4: Zkoušky plamenem -
Zkouška plamenem o výkonu 50 W - Za ízení a metoda ov ovacích
zkoušek

Fire hazard testing Part 11- 4: Test flames - 50 W flame - Apparatus
and confirmational test method

ídicí znak: 345615Vydána: 7.2012 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 561 kB

SN EN 60695-11-5

Kat. ís.: 74515

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 11-5: Zkoušky plamenem -
Zkouška plamenem jehlového ho áku - Za ízení, uspo ádání
ov ovacích zkoušek a návod

Fire hazard testing - Part 11-5: Test flames - Needle-flame test
method - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance

ídicí znak: 345615Vydána: 11.2005 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 373 kB



SN EN 60695-1-30 ed. 2

Kat. ís.: 83812

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 1-30: Návod k posuzování
požárního nebezpe í u elektrotechnických výrobk  - Postup

edb žného výb ru - Všeobecné sm rnice

Fire hazard testing - Part 1-30: Guidance for assessing the fire
hazard of electrotechnical products - Preselection testing process -
General guidelines

ídicí znak: 345615Vydána: 7.2009
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 206 kB

SN EN 60695-1-40

Kat. ís.: 95998

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 1-40: Návod k posuzování
požárního nebezpe í u elektrotechnických výrobk  - Izola ní
kapaliny

Fire hazard testing - Part 1- 40: Guidance for assessing the fire
hazard of electrotechnical products - Insulating liquids

ídicí znak: 345615Vydána: 10.2014
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 300 kB

SN EN 60695-2-10

Kat. ís.: 62949

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 2-10: Zkoušky žhavou/horkou
smy kou - Za ízení pro zkoušky žhavou smy kou a spole ný
zkušební postup

Fire hazard testing - Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods
- Glow-wire apparatus and common test procedure

ídicí znak: 345615Vydána: 11.2001Dat. zrušení: 14.5.2016Je
harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 158 kB

Vydána: 1.2014

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 94498)

Dat. zrušení:  14.5.2016PDF: PlnotextovéVelikost: 100 kB

SN EN 60695-2-10 ed. 2

Kat. ís.: 94497

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 2-10: Zkoušky žhavou/horkou
smy kou - Za ízení pro zkoušky žhavou smy kou a obecný zkušební
postup

Fire hazard testing - Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods
- Glow-wire apparatus and common test procedure



ídicí znak: 345615Vydána: 1.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 1099 kB

SN EN 60695-2-11

Kat. ís.: 62950

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 2-11: Zkoušky žhavou/horkou
smy kou - Zkouška ho lavosti kone ných výrobk  žhavou smy kou

Fire hazard testing - Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods
- Glow-wire flammability test method for end-products

ídicí znak: 345615Vydána: 11.2001Dat. zrušení: 13.3.2017Je
harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 174 kB

Vydána: 1.2015

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 96616)

Dat. zrušení:  13.3.2017PDF: PlnotextovéVelikost: 99 kB

SN EN 60695-2-11 ed. 2

Kat. ís.: 96615

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 2-11: Zkoušky žhavou/horkou
smy kou - Zkouška ho lavosti kone ných výrobk  žhavou smy kou
(GWEPT)

Fire hazard testing Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods -
Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT)

ídicí znak: 345615Vydána: 1.2015 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 420 kB

SN EN 60695-2-12 ed. 2

Kat. ís.: 88894

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 2-12: Zkoušky žhavou/horkou
smy kou - Zkouška indexu ho lavosti materiál  žhavou smy kou
(GWFI)

Fire hazard testing - Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods
- Glow-wire flammability index (GWFI) test method for materials

ídicí znak: 345615Vydána: 9.2011
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 213 kB



Vydána: 10.2014

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 96172)

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 167 kB

SN EN 60695-2-13 ed. 2

Kat. ís.: 88896

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 2-13: Zkoušky žhavou/horkou
smy kou - Zkouška teploty zapálení materiál  žhavou smy kou
(GWIT)

Fire hazard testing - Part 2-13: Glowing/hot-wire based test methods
- Glow-wire ignition temperature (GWIT) test method for materials

ídicí znak: 345615Vydána: 9.2011
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 217 kB

Vydána: 10.2014

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 96171)

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 174 kB

SN EN 60695-4 ed. 3

Kat. ís.: 92276

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 4: Terminologie požárních
zkoušek elektrotechnických výrobk

Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning fire tests for
electrotechnical products

ídicí znak: 345615Vydána: 3.2013
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 192 kB

SN EN 60695-5-1

Kat. ís.: 68689

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 5-1: Poškození korozí
vyvolanou zplodinami ho ení - Všeobecný návod

Fire hazard testing - Part 5-1: Corrosion damage effects of fire effluent -
General guidance

ídicí znak: 345615Vydána: 10.2003
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 267 kB

SN EN 60695-6-1 ed. 2

Kat. ís.: 75248

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 6-1: Ztemn ní kou em -
Všeobecný návod

Fire hazard testing - Part 6-1: Smoke obscuration - General guidance
ídicí znak: 345615Vydána: 2.2006

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 364 kB



Vydána: 5.2011

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 88260)

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 258 kB

SN EN 60695-6-2

Kat. ís.: 90496

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 6-2: Ztemn ní kou em - P ehled
a významnost zkušebních metod

Fire hazard testing - Part 6-2: Smoke obscuration - Summary and
relevance of test methods

ídicí znak: 345615Vydána: 5.2012
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 325 kB

SN EN 60695-7-1 ed. 3

Kat. ís.: 87868

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 7-1: Toxicita zplodin ho ení -
Všeobecný návod

Fire hazard testing - Part 7-1: Toxicity of fire effluent - General guidance
ídicí znak: 345615Vydána: 4.2011

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 401 kB

SN EN 60695-7-2

Kat. ís.: 90726

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 7-2: Toxicita zplodin ho ení -
ehled a významnost zkušebních metod

Fire hazard testing - Part 7-2: Toxicity of fire effluent - Summary and
relevance of test methods

ídicí znak: 345615Vydána: 6.2012
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 417 kB

SN EN 60695-7-3

Kat. ís.: 90725

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 7-3: Toxicita zplodin ho ení -
Použití a interpretace výsledk  zkoušek

Fire hazard testing - Part 7-3: Toxicity of fire effluent - Use and
interpretation of test results

ídicí znak: 345615Vydána: 6.2012
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 373 kB

SN EN 60695-8-1 ed. 2

Kat. ís.: 82826

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 8-1: Uvol ované teplo -
Všeobecný návod

Fire hazard testing - Part 8-1: Heat release - General guidance
ídicí znak: 345615Vydána: 2.2009

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 272 kB

SN EN 60695-9-1 ed. 2

Kat. ís.: 76148

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 9-1: Ší ení plamene po povrchu
- Všeobecný návod

Fire hazard testing - Part 9-1: Surface spread of flame - General guidance
ídicí znak: 345615Vydána: 7.2006Dat. zrušení: 3.6.2016

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 212 kB



Vydána: 2.2014

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 94619)

Dat. zrušení:  3.6.2016PDF: PlnotextovéVelikost: 109 kB

SN EN 60695-9-1 ed. 3

Kat. ís.: 94618

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 9-1: Ší ení plamene po povrchu
- Obecný návod

Fire hazard testing - Part 9-1: Surface spread of flame - General guidance
ídicí znak: 345615Vydána: 2.2014

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 301 kB

SN EN 60695-9-2

Kat. ís.: 96510

Zkoušení požárního nebezpe í - ást 9-2: Ší ení plamene po povrchu
- P ehled a významnost zkušebních metod

Fire hazard testing - Part 9-2: Surface spread of flame - Summary and
relevance of test methods

ídicí znak: 345615Vydána: 12.2014
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 289 kB

SN EN 50289-4-11

Kat. ís.: 65873

Komunika ní kabely - Specifikace zkušebních metod - ást 4-11:
Zkušební metody vliv  prost edí - Metoda horizontální integrované
požární zkoušky

Communication cables - Specifications for test methods - Part 4-11:
Environmental test methods - A horizontal integrated fire test method

ídicí znak: 347819Vydána: 12.2002
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 398 kB

SN EN 60669-2-6

Kat. ís.: 92013

Spína e pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - ást 2-
6: Zvláštní požadavky - Protipožární spína e pro vn jší a vnit ní
reklamy a svítidla

Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2- 6:
Particular requirements - Fireman's switches for exterior and interior signs
and luminaires

ídicí znak: 354106Vydána: 2.2013 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 275 kB

SN ISO 8421-1

Kat. ís.: 19712

Požární ochrana - Slovník - ást 1: Obecné termíny a jevy požár

Fire protection. Vocabulary. Part 1: General terms and phenomena of fire
ídicí znak: 389000Vydána: 7.1996 Je harmonizovaná/ur ená

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 106 kB

SN ISO 8421-2

Kat. ís.: 19713

Požární ochrana - Slovník - ást 2: Požární ochrana staveb

Fire protection. ocabulary. Part 2: Structural fire protection
ídicí znak: 389000Vydána: 7.1996 Je harmonizovaná/ur ená



Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 86 kB

SN ISO 8421-3

Kat. ís.: 19714

Požární ochrana - Slovník - ást 3: Elektrická požární signalizace

Fire protection. Vocabulary. Part 3: Fire detection and alarm
ídicí znak: 389000Vydána: 7.1996 Je harmonizovaná/ur ená

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 103 kB

SN ISO 8421-4

Kat. ís.: 19715

Požární ochrana - Slovník - ást 4: Hasicí za ízení

Fire protection. Vocabulary. Part 4: Fire extinction equipment
ídicí znak: 389000Vydána: 7.1996 Je harmonizovaná/ur ená

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 152 kB

SN ISO 8421-5

Kat. ís.: 19781

Požární ochrana - Slovník - ást 5: Odv trání kou e

Fire protection. Vocabulary. Part 5: Smoke control
ídicí znak: 389000Vydána: 7.1996

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 77 kB

SN ISO 8421-6

Kat. ís.: 19782

Požární ochrana - Slovník - ást 6: Evakuace a únikové prost edky

Fire protection. Vocabulary. Part 6: Evacuation and means of escape
ídicí znak: 389000Vydána: 7.1996

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 86 kB

SN ISO 8421-7

Kat. ís.: 19833

Požární ochrana - Slovník - ást 7: Prost edky pro detekci a
potla ení výbuchu

Fire protection. Vocabulary. Part 7: Explosion detection and supression
means

ídicí znak: 389000Vydána: 7.1996
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 71 kB

SN ISO 8421-8

Kat. ís.: 19860

Požární ochrana - Slovník - ást 8: Termíny specifické pro hašení
požáru, záchranné práce a pro zacházení s nebezpe nými látkami

Fire protection. Vocabulary. Part 8: Terms specific to fire-fighting, rescue
services and handling hazardous materials

ídicí znak: 389000Vydána: 7.1996
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 176 kB

SN EN 615

Kat. ís.: 84298

Požární ochrana - Hasiva - Technické podmínky pro prášky (krom
prášk  pro t ídu požáru D)

Fire protection - Fire extinguishing media - Specifications for
powders (other than class D powders)

ídicí znak: 389030Vydána: 10.2009
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 416 kB



SN EN ISO 5923

Kat. ís.: 92528

Technické prost edky požární ochrany - Hasiva - Oxid uhli itý

Equipment for fire protection and fire fighting - Fire extinguishing
media - Carbon dioxide

ídicí znak: 389031Vydána: 4.2013
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 238 kB

SN EN 27201-1

Kat. ís.: 21543

Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - ást 1:
Specifikace halonu 1211 a halonu 1301

Fire protection - Fire extinguishing media - Halogenated
hydrocarbons - Part 1: Specifications for halon 1211 a halon 1301

ídicí znak: 389032Vydána: 3.1997
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 76 kB

SN EN 27201-2

Kat. ís.: 21718

Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - ást 2:
Pokyny pro bezpe nou manipulaci a p epravu

Fire protection - Fire extinguishing media - Halogenated
hydrocarbons - Part 2: Code of practice for safe handling and
transfer procedures

ídicí znak: 389032Vydána: 3.1997
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 84 kB

SN ISO 11602-2

Kat. ís.: 65564

Požární ochrana - P enosné a pojízdné hasicí p ístroje - ást 2:
Prohlídka a údržba

Fire protection - Portable and wheeled fire extinguishers - Part 2:
Inspection and maintenance

ídicí znak: 389162Vydána: 12.2002
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 263 kB

SN P CEN/TS 15989 Požární automobily a v cné prost edky - Grafické symboly pro
ovláda e, zobrazovací za ízení a pro zna ení

Firefighting and rescue service vehicles and equipment - Graphical



Kat. ís.: 98014 symbols for control elements and displays and for markings

ídicí znak: 389300Vydána: 9.2015
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 4759 kB

SN EN 1846-1

Kat. ís.: 89086

Požární automobily - ást 1: Terminologie a ozna ení

Firefighting and rescue service vehicles - Part 1: Nomenclature and
designation

ídicí znak: 389301Vydána: 10.2011
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 210 kB

SN EN 1846-2+A1

Kat. ís.: 94440

Požární automobily - ást 2: Obecné požadavky - Bezpe nost a
provedení

Firefighting and rescue service vehicles - Part 2: Common
requirements - Safety and performance

ídicí znak: 389301Vydána: 2.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 727 kB

SN EN 1846-3

Kat. ís.: 95444

Požární automobily - ást 3: Pevn  zabudovaná za ízení -
Bezpe nost a provedení

Firefighting and rescue service vehicles - Part 3: Permanently
installed equipment - Safety and performance

ídicí znak: 389301Vydána: 6.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 726 kB

SN EN 14466+A1

Kat. ís.: 82904

Požární erpadla - P enosné motorové st íka ky - Požadavky na
bezpe nost a provedení, zkoušky

Fire-fighting pumps - Portable pumps - Safety and performance
requirements, tests

ídicí znak: 389305Vydána: 3.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 460 kB



SN EN 1028-1+A1

Kat. ís.: 82906

Požární erpadla - Požární odst edivá erpadla se za ízením pro
zavodn ní - ást 1: T íd ní - Všeobecné a bezpe nostní požadavky

Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps with primer -
Part 1: Classification - General and safety requirements

ídicí znak: 389310Vydána: 3.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 295 kB

SN EN 1028-2+A1

Kat. ís.: 82103

Požární erpadla - Požární odst edivá erpadla se za ízením pro
zavodn ní - ást 2: Ov ování všeobecných a bezpe nostních
požadavk

Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps with primer -
Part 2: Verification of general and safety requirements

ídicí znak: 389310Vydána: 10.2008 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 345 kB

SN EN 14710-1+A2

Kat. ís.: 83426

Požární erpadla - Požární odst edivá erpadla bez za ízení pro
zavodn ní - ást 1: T íd ní, všeobecné a bezpe nostní požadavky

Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps without primer -
Part 1: Classification, general and safety requirements

ídicí znak: 389315Vydána: 5.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 369 kB

SN EN 14710-2+A2

Kat. ís.: 83427

Požární erpadla - Požární odst edivá erpadla bez za ízení pro
zavodn ní - ást 2: Ov ování všeobecných a bezpe nostních
požadavk

Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps without primer -
Part 2: Verification of general and safety requirements

ídicí znak: 389315Vydána: 5.2009 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 339 kB

SN EN 14043

Kat. ís.: 96022

Výšková požární technika - Automobilové žeb íky se sou asnými
pohyby - Požadavky na bezpe nost a provedení a zkušební metody

High rise aerial appliances for fire and rescue service use - Turntable
ladders with combined movements - Safety and performance



requirements and test methods

ídicí znak: 389331Vydána: 10.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 1332 kB

SN EN 14044

Kat. ís.: 96021

Výšková požární technika - Automobilové žeb íky s postupnými
pohyby - Požadavky na bezpe nost a provedení a zkušební metody

High rise aerial appliances for fire and rescue service use - Turntable
ladders with sequential movements - Safety and performance
requirements and test methods

ídicí znak: 389332Vydána: 10.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 1339 kB

SN 38 9403

Kat. ís.: 82158

Požární armatury - Sací koše

Fire armatures - Suction strainers

ídicí znak: 389403Vydána: 11.2008
PDF: PlnotextovéVelikost: 138 kB

SN 38 9409

Kat. ís.: 27243

Požární armatury. Sací šroubení. Rozm ry

Fire fittings. Suction screw fittings. Dimensions

ídicí znak: 389409Vydána:
PDF: SkenovanéVelikost: 168 kB

SN 38 9412

Kat. ís.: 27244

Požární armatury. P esuvné matice. Rozm ry

Fire fittings. Union nuts. Dimensions

ídicí znak: 389412Vydána:
PDF: SkenovanéVelikost: 94 kB

SN 38 9424 Požární armatury. Ví ka sacích šroubení. Rozm ry

Fire fittings. Suction screw fitting lids. Dimensions



Kat. ís.: 27247 ídicí znak: 389424Vydána:
PDF: SkenovanéVelikost: 106 kB

SN 38 9426

Kat. ís.: 62605

Požární armatury - Sb ra

Collecting breeching

ídicí znak: 389426Vydána: 8.2002
PDF: PlnotextovéVelikost: 97 kB

SN 38 9427

Kat. ís.: 66729

Požární armatury - Spojky

Fire-fighting couplings

ídicí znak: 389427Vydána: 4.2003
PDF: PlnotextovéVelikost: 216 kB

Vydána: 9.2014

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 95818)

PDF: PlnotextovéVelikost: 128 kB

SN 38 9441

Kat. ís.: 62606

Požární armatury - Hydrantový nástavec

Double, outlet standpipes

ídicí znak: 389441Vydána: 8.2002
PDF: PlnotextovéVelikost: 164 kB

Vydána: 8.2008

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 81504)

PDF: PlnotextovéVelikost: 100 kB

SN EN 16712-1

Kat. ís.: 98687

enosné prost edky pro dodávku hasiv požárními erpadly -
enosná p notvorná za ízení - ást 1: P im šova e PN 16

Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by
fire fighting pumps - Portable foam equipment - Part 1: Inductors PN
16



ídicí znak: 389460Vydána: 1.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1418 kB

SN EN 16712-2

Kat. ís.: 98686

enosné prost edky pro dodávku hasiv požárními erpadly -
enosná p notvorná za ízení - ást 2: Savi ky p im šova e

Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by
fire fighting pumps - Portable foam equipment - Part 2: Pick-up tubes

ídicí znak: 389460Vydána: 1.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 948 kB

SN EN 16712-3

Kat. ís.: 98685

enosné prost edky pro dodávku hasiv požárními erpadly -
enosná p notvorná za ízení - ást 3: Ru ní proudnice PN 16 na
žkou a st ední p nu

Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by
fire fighting pumps - Portable foam equipment - Part 3: Low and
medium expansion hand-held foam branchpipes PN 16

ídicí znak: 389460Vydána: 1.2016
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1017 kB

SN EN 15182-1+A1

Kat. ís.: 85932

Ru  ovládané požární proudnice - ást 1: Všeobecné požadavky

Hand-held branchpipes for fire service use - Part 1: Common
requirements

ídicí znak: 389480Vydána: 5.2010
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 321 kB

SN EN 15182-2+A1

Kat. ís.: 85933

Ru  ovládané požární proudnice - ást 2: Kombinované proudnice
PN 16

Hand-held branchpipes for fire service use - Part 2: Combination
branchpipes PN 16

ídicí znak: 389480Vydána: 5.2010
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 245 kB



SN EN 15182-3+A1

Kat. ís.: 85934

Ru  ovládané požární proudnice - ást 3: Plnoproudové a/nebo
sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výst iku PN 16

Hand-held branchpipes for fire service use - Part 3: Smooth bore jet
and/or one fixed spray jet angle branchpipes PN 16

ídicí znak: 389480Vydána: 5.2010
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 211 kB

SN EN 15182-4+A1

Kat. ís.: 85935

Ru  ovládané požární proudnice - ást 4: Vysokotlaké proudnice
PN 40

Hand-held branchpipes for fire service use - Part 4: High pressure
branchpipes PN 40

ídicí znak: 389480Vydána: 5.2010
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 308 kB

SN 38 9481

Kat. ís.: 62607

Požární armatury - Rozd lova

Distributor

ídicí znak: 389481Vydána: 8.2002
PDF: PlnotextovéVelikost: 181 kB

Vydána: 8.2008

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 81506)

PDF: PlnotextovéVelikost: 100 kB

SN EN 15767-1

Kat. ís.: 84585

enosné prost edky pro dodávku hasiva požárními erpadly -
enosné lafetové proudnice - ást 1: Všeobecné požadavky na
enosné lafetové proudnice

Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by
fire fighting pumps - Portable monitors - Part 1: General
requirements for portable monitor assemblies

ídicí znak: 389482Vydána: 12.2009
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 260 kB



SN EN 15767-2

Kat. ís.: 84584

enosné prost edky pro dodávku hasiva požárními erpadly -
enosné lafetové proudnice - ást 2: Vodní hubice

Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by
fire fighting pumps - Portable monitors - Part 2: Water nozzles

ídicí znak: 389482Vydána: 12.2009
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 290 kB

SN EN 15767-3

Kat. ís.: 87403

enosné prost edky pro dodávku hasiva požárními erpadly -
enosné lafetové proudnice - ást 3: P notvorná za ízení

Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by
fire fighting pumps - Portable monitors - Part 3: Foam devices

ídicí znak: 389482Vydána: 12.2010
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 247 kB

SN 38 9490

Kat. ís.: 82197

Požární za ízení - Clonová proudnice 52

Active fire protection - Curtain branchpipe 52

ídicí znak: 389490Vydána: 11.2008
PDF: PlnotextovéVelikost: 117 kB

SN EN 694

Kat. ís.: 96039

Požární hadice – Tvarov  stálé hadice pro stabilní za ízení

Fire-fighting hoses - Semi-rigid hoses for fixed systems

ídicí znak: 389501Vydána: 10.2014
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 410 kB

SN EN ISO 14557

Kat. ís.: 68060

Požární hadice - Pryžové a plastové sací hadice a hadice s
koncovkami

Fire-fighting hoses - Rubber and plastics suction hoses and hose
assemblies (ISO 14557:2002)

ídicí znak: 389502Vydána: 8.2003
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 216 kB



Vydána: 4.2008

Zm na  : A1 (Katalogové íslo: 80822)

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 156 kB

SN EN 1947

Kat. ís.: 95879

Požární hadice - Tvarov  stálé hadice a hadice s koncovkami pro
erpadla a automobily

Fire-fighting hoses - Semi-rigid delivery hoses and hose assemblies
for pumps and vehicles

ídicí znak: 389502Vydána: 9.2014
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 428 kB

SN EN 14540

Kat. ís.: 95941

Požární hadice - Izolované zploštitelné hadice pro stabilní systémy

Fire-fighting hoses - Non-percolating layflat hoses for fixed systems

ídicí znak: 389504Vydána: 10.2014
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 406 kB

SN EN 15889

Kat. ís.: 89803

Požární hadice - Zkušební metody

Fire-fighting hoses - Test methods

ídicí znak: 389505Vydána: 1.2012
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 426 kB

SN EN 14339

Kat. ís.: 75297

Podzemní požární hydranty

Underground fire hydrants

ídicí znak: 389511Vydána: 2.2006 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 531 kB

SN EN 14384

Kat. ís.: 75296

Nadzemní požární hydranty

Pillar fire hydrants

ídicí znak: 389512Vydána: 2.2006 Je harmonizovaná/ur ená



Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 602 kB

SN P CEN ISO/TS 27469

Kat. ís.: 89560

Naftový, petrochemický a plynárenský pr mysl - Zkušební metody
pro protipožární klapky

Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Method of test
for fire dampers

ídicí znak: 451650Vydána: 2.2012
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 701 kB

SN EN ISO 15791-1

Kat. ís.: 95120

Plasty - Vývoj a používání požárních test  ve st edním m ítku pro
výrobky z plast  - ást 1: Obecný návod

Plastics - Development and use of intermediate-scale fire tests for
plastics products - Part 1: General guidance

ídicí znak: 640405Vydána: 6.2014
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 733 kB

SN EN ISO 25762

Kat. ís.: 95042

Plasty - Návod pro hodnocení požárních charakteristik a požárních
vlastností polymerních kompozit  vyztužených vlákny

Plastics - Guidance on the assessment of the fire characteristics and
fire performance of fibre-reinforced polymer composites

ídicí znak: 640415Vydána: 4.2014
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 333 kB

SN EN 15493

Kat. ís.: 80875

Sví ky - Specifikace požární bezpe nosti

Candles - Specification for fire safety

ídicí znak: 650120Vydána: 4.2008
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 227 kB

SN EN 357 Sklo ve stavebnictví - Požárn  odolné zasklené prvky s pr hlednými
nebo pr svitnými sklen nými prvky - Klasifikace požární odolnosti

Glass in building - Fire resistant glazed emenets with transparent or



Kat. ís.: 73318 translucent glass products - Classification of fire resistance

ídicí znak: 701022Vydána: 6.2005
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 193 kB

SN EN 15998

Kat. ís.: 88283

Sklo ve stavebnictví - Bezpe nost v p ípad  požáru, požární odolnost
- Metodika zkoušení skla pro ú ely klasifikace

Glass in building - Safety in case of fire, fire resistance - Glass
testing methodology for the purpose of classification

ídicí znak: 701023Vydána: 6.2011
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 246 kB

SN EN ISO 13943

Kat. ís.: 88725

Požární bezpe nost - Slovník

Fire safety - Vocabulary

ídicí znak: 730801Vydána: 8.2011
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 582 kB

SN 73 0802

Kat. ís.: 83429

Požární bezpe nost staveb - Nevýrobní objekty

Fire protection of buildings - Non-industrial buildings

ídicí znak: 730802Vydána: 5.2009 Je harmonizovaná/ur ená
PDF: PlnotextovéVelikost: 754 kB

Vydána: 2.2013

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 92243)

PDF: PlnotextovéVelikost: 137 kB

Vydána: 7.2015

Zm na  : Z2 (Katalogové íslo: 97969)

PDF: PlnotextovéVelikost: 106 kB



SN 73 0804

Kat. ís.: 85255

Požární bezpe nost staveb - Výrobní objekty

Fire protection of buildings - Industrial buildings

ídicí znak: 730804Vydána: 2.2010 Je harmonizovaná/ur ená
PDF: PlnotextovéVelikost: 1359 kB

Vydána: 2.2013

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 92265)

PDF: PlnotextovéVelikost: 135 kB

Vydána: 2.2015

Zm na  : Z2 (Katalogové íslo: 96505)

PDF: PlnotextovéVelikost: 220 kB

SN 73 0810

Kat. ís.: 82991

Požární bezpe nost staveb - Spole ná ustanovení

Fire protection of buildings - General requirements

ídicí znak: 730810Vydána: 4.2009 Je harmonizovaná/ur ená
PDF: PlnotextovéVelikost: 492 kB

Vydána: 5.2012

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 90686)

PDF: PlnotextovéVelikost: 204 kB

Vydána: 2.2013

Zm na  : Z2 (Katalogové íslo: 92240)

PDF: PlnotextovéVelikost: 126 kB



Vydána: 6.2013

Zm na  : Z3 (Katalogové íslo: 93152)

PDF: PlnotextovéVelikost: 107 kB

SN 73 0818

Kat. ís.: 21897

Požární bezpe nost staveb - Obsazení objekt  osobami

Fire protection of buildings - Person/surface rate in buildings

ídicí znak: 730818Vydána: 7.1997
PDF: SkenovanéVelikost: 1759 kB

Vydána: 10.2002

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 65763)

PDF: PlnotextovéVelikost: 97 kB

SN 73 0821 ed. 2

Kat. ís.: 78490

Požární bezpe nost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

Fire protection of buildings - Fire resistance of engineering
structures

ídicí znak: 730821Vydána: 5.2007 Je harmonizovaná/ur ená
PDF: PlnotextovéVelikost: 10719 kB

SN 73 0824

Kat. ís.: 31047

Požární bezpe nost staveb. Výh evnost ho lavých látek

Fire protection of buildings. Heating value of flammable substances

ídicí znak: 730824Vydána: 12.1992 Je harmonizovaná/ur ená
PDF: SkenovanéVelikost: 641 kB

SN 73 0831

Kat. ís.: 88381

Požární bezpe nost staveb - Shromaž ovací prostory

Fire protection of buildings - Assembly rooms

ídicí znak: 730831Vydána: 6.2011
PDF: PlnotextovéVelikost: 696 kB



Vydána: 2.2013

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 92242)

PDF: PlnotextovéVelikost: 129 kB

SN 73 0833

Kat. ís.: 86662

Požární bezpe nost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

Fire protection of buildings - Buildings for dwelling and lodging

ídicí znak: 730833Vydána: 9.2010 Je harmonizovaná/ur ená
PDF: PlnotextovéVelikost: 329 kB

Vydána: 2.2013

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 92238)

PDF: PlnotextovéVelikost: 37 kB

SN 73 0834

Kat. ís.: 87631

Požární bezpe nost staveb - Zm ny staveb

Fire protection of buildings - Changes of buildings

ídicí znak: 730834Vydána: 3.2011
PDF: PlnotextovéVelikost: 440 kB

Vydána: 7.2011

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 88383)

PDF: PlnotextovéVelikost: 305 kB

Vydána: 2.2013

Zm na  : Z2 (Katalogové íslo: 92237)

PDF: PlnotextovéVelikost: 128 kB



SN 73 0835

Kat. ís.: 75181

Požární bezpe nost staveb - Budovy zdravotnických za ízení a
sociální pé e

Fire protection of buildings - Buildings for sanitary maters and social
care

ídicí znak: 730835Vydána: 4.2006
PDF: PlnotextovéVelikost: 362 kB

Vydána: 2.2013

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 92253)

PDF: PlnotextovéVelikost: 142 kB

SN 73 0842

Kat. ís.: 94913

Požární bezpe nost staveb - Objekty pro zem lskou výrobu

Fire protection of buildings - Buildings for agricultural production

ídicí znak: 730842Vydána: 3.2014
PDF: PlnotextovéVelikost: 269 kB

SN 73 0843

Kat. ís.: 62069

Požární bezpe nost staveb - Objekty spoj  a poštovních provoz

Fire protection of buildings - Builldings for telecommunication
service and for post service

ídicí znak: 730843Vydána: 7.2001 Je harmonizovaná/ur ená
PDF: PlnotextovéVelikost: 136 kB

Vydána: 4.2009

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 82989)

PDF: PlnotextovéVelikost: 125 kB

SN 73 0845

Kat. ís.: 90685

Požární bezpe nost staveb - Sklady

Fire protection of buildings - Storage rooms

ídicí znak: 730845Vydána: 5.2012
PDF: PlnotextovéVelikost: 340 kB



SN 73 0848

Kat. ís.: 82925

Požární bezpe nost staveb - Kabelové rozvody

Fire protection of buildings - Cable line

ídicí znak: 730848Vydána: 4.2009
PDF: PlnotextovéVelikost: 467 kB

Vydána: 2.2013

Zm na  : Z1 (Katalogové íslo: 92252)

PDF: PlnotextovéVelikost: 130 kB

SN EN 1363-1

Kat. ís.: 92100

Zkoušení požární odolnosti - ást 1: Základní požadavky

Fire resistance tests - Part 1: General requirements

ídicí znak: 730851Vydána: 1.2013
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 486 kB

SN EN 1363-2

Kat. ís.: 58088

Zkoušení požární odolnosti - ást 2: Alternativní a dopl kové
postupy

Fire resistance tests - Part 2: Altrenative and additional procedures

ídicí znak: 730851Vydána: 2.2000
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 166 kB

SN P ENV 1363-3

Kat. ís.: 57165

Zkoušení požární odolnosti - ást 3: Ov ování charakteristik pecí

Fire resistance tests - Part 3: Verification of furnace performance

ídicí znak: 730851Vydána: 11.1999
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 222 kB

SN EN 1634-1

Kat. ís.: 97140

Zkoušení požární odolnosti a kou ot snosti sestav dve í, vrat,
uzáv , otevíravých oken a prvk  stavebního kování – ást 1:
Zkoušky požární odolnosti sestav dve í, vrat, uzáv  a otevíravých
oken

Fire resistance and smoke control tests for door and shutter
assemblies, openable windows and elements of building hardware -
Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and



openable windows

ídicí znak: 730852Vydána: 6.2015
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 2085 kB

SN EN 1634-2

Kat. ís.: 84615

Zkoušky požární odolnosti a kou ot snosti sestav dve í a uzáv ,
otevíravých oken a prvk  stavebního kování - ást 2: Zkouška
charakterizující požární odolnost prvk  stavebního kování

Fire resistance and smoke control tests for door, shutter and
openable window assemblies and elements of building hardware -
Part 2: Fire resistance characterisation test for elements of building
hardware

ídicí znak: 730852Vydána: 12.2009
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 781 kB

SN EN 1634-3

Kat. ís.: 72602

Zkoušení požární odolnosti dve ních a uzáv rových sestav - ást 3:
Kou ot sné dve e a uzáv ry otvor

Fire resistance tests for door and shutter assemblies - Part 3: Smoke
control doors and shutters

ídicí znak: 730852Vydána: 3.2005
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 391 kB

SN EN 1364-1

Kat. ís.: 98480

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvk  - ást 1: St ny

Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 1: Walls

ídicí znak: 730853Vydána: 10.2015
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1761 kB

SN EN 1364-2

Kat. ís.: 58835

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvk  - ást 2: Podhledy

Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 2: Ceilings

ídicí znak: 730853Vydána: 5.2000
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 312 kB

SN EN 1364-3 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvk  - ást 3: Záv sové



Kat. ís.: 95071

obvodové st ny - celá sestava (dokon ená montáž)

Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 3: Curtain
walling - Full configuration (complete assembly)

ídicí znak: 730853Vydána: 5.2014
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1361 kB

SN EN 1364-4

Kat. ís.: 95072

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvk  - ást 4: Záv sové
obvodové st ny - áste ná sestava

Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 4: Curtain
walling - Part configuration

ídicí znak: 730853Vydána: 5.2014
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1248 kB

SN EN 1365-1

Kat. ís.: 92527

Zkoušení požární odolnosti nosných prvk  - ást 1: St ny

Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Walls

ídicí znak: 730854Vydána: 3.2013
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 587 kB

Vydána: 10.2013

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 93880)

Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 101 kB

SN EN 1365-2

Kat. ís.: 96596

Zkoušení požární odolnosti nosných prvk  - ást 2: Stropy a st echy

Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 2: Floors and
roofs

ídicí znak: 730854Vydána: 1.2015
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 782 kB

SN EN 1365-3 Zkoušení požární odolnosti nosných prvk  - ást 3: Nosníky



Kat. ís.: 58833

Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 3: Beams

ídicí znak: 730854Vydána: 5.2000
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 241 kB

SN EN 1365-4

Kat. ís.: 58831

Zkoušení požární odolnosti nosných prvk  - ást 4: Sloupy

Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 4: Columns

ídicí znak: 730854Vydána: 5.2000
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 208 kB

SN EN 1365-5

Kat. ís.: 72786

Zkoušení požární odolnosti nosných prvk  - ást 5: Balkony a rampy

Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 5: Balconies and
walkways

ídicí znak: 730854Vydána: 4.2005
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 196 kB

SN EN 1365-6

Kat. ís.: 72784

Zkoušení požární odolnosti nosných prvk  - ást 6: Schodišt

Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 6: Stairs

ídicí znak: 730854Vydána: 4.2005
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 792 kB

SN EN 15254-2

Kat. ís.: 84844

Rozší ená aplikace výsledk  zkoušek požární odolnosti - Nenosné
st ny - ást 2: Zdicí prvky a sádrové tvárnice

Extended application of results from fire resistance tests - Non-
loadbearing walls - Part 2: Masonry and Gypsum Blocks

ídicí znak: 730855Vydána: 1.2010
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 195 kB

SN EN 15254-4+A1

Kat. ís.: 89804

Rozší ená aplikace výsledk  zkoušek požární odolnosti - Nenosné
st ny - ást 4: Zasklené konstrukce

Extended application of results from fire resistance tests - Non-
loadbearing walls - Part 4: Glazed constructions

ídicí znak: 730855Vydána: 1.2012
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 449 kB



SN EN 15254-5

Kat. ís.: 85931

Rozší ená aplikace výsledk  zkoušek požární odolnosti - Nenosné
st ny - ást 5: Konstrukce z kovových sendvi ových panel

Extended application of results from fire resistance tests - Non-
loadbearing walls - Part 5: Metal sandwich panel construction

ídicí znak: 730855Vydána: 5.2010
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 345 kB

SN EN 15254-6

Kat. ís.: 95066

Rozší ená aplikace výsledk  zkoušek požární odolnosti - Nenosné
st ny - ást 6: Záv sové obvodové st ny

Extended application of results from fire resistance tests -
Nonloadbearing walls - Part 6: Curtain walling

ídicí znak: 730855Vydána: 4.2014
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 481 kB

SN EN 15254-7

Kat. ís.: 91763

Rozší ená aplikace výsledk  zkoušek požární odolnosti - Podhledy -
ást 7: Konstrukce z kovových sendvi ových panel

Extended application of results from fire resistance tests -
Nonloadbearing ceilings - Part 7: Metal sandwich panel construction

ídicí znak: 730855Vydána: 12.2012
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 360 kB

SN EN 15882-1

Kat. ís.: 90667

Rozší ená aplikace výsledk  zkoušek požární odolnosti provozních
instalací - ást 1: Požárn  odolná vzduchotechnická potrubí

Extended application of results from fire resistance tests for service
installations - Part 1: Ducts

ídicí znak: 730856Vydána: 5.2012
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 298 kB

SN EN 15882-2

Kat. ís.: 97611

Rozší ená aplikace výsledk  zkoušek požární odolnosti provozních
instalací - ást 2: Požární klapky

Extended application of results from fire resistance tests for service
installations - Part 2: Fire dampers

ídicí znak: 730856Vydána: 7.2015



Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 490 kB

SN EN 15882-3

Kat. ís.: 84204

Rozší ená aplikace výsledk  zkoušek požární odolnosti provozních
instalací - ást 3: T sn ní prostup

Extended applications of results from fire resistance tests for service
installations - Part 3: Penetration seals

ídicí znak: 730856Vydána: 9.2009
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 279 kB

SN EN 15882-4

Kat. ís.: 91635

Rozší ená aplikace výsledk  zkoušek požární odolnosti provozních
instalací - ást 4: T sn ní spár

Extended applications of results from fire resistance tests for service
installations - Part 4: Linear joint seals

ídicí znak: 730856Vydána: 11.2012
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 298 kB

SN EN 1366-1

Kat. ís.: 96344

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - ást 1:
Vzduchotechnická potrubí

Fire resistance tests for service installations - Part 1: Ventilation
ducts

ídicí znak: 730857Vydána: 1.2015
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1333 kB

SN EN 1366-10

Kat. ís.: 88865

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - ást 10: Klapky pro
odvod kou e

Fire resistance tests for service installations - Part 10: Smoke control
dampers

ídicí znak: 730857Vydána: 9.2011
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 1037 kB

SN EN 1366-12 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - ást 12:



Kat. ís.: 96345

Nemechanické požární uzáv ry pro vzduchotechnická potrubí

Fire resistance tests for service installations - Part 12:
Nonmechanical fire barrier for ventilation ductwork

ídicí znak: 730857Vydána: 12.2014
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 634 kB

SN EN 1366-2

Kat. ís.: 98270

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - ást 2: Požární
klapky

Fire resistance tests for service installations - Part 2: Fire dampers

ídicí znak: 730857Vydána: 10.2015
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1149 kB

SN EN 1366-3

Kat. ís.: 83997

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - ást 3: T sn ní
prostup

Fire resistence tests for service installations - Part 3: Peneration
Seals

ídicí znak: 730857Vydána: 9.2009
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 1731 kB

SN EN 1366-4+A1

Kat. ís.: 86744

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - ást 4: T sn ní
spár

Fire resistance tests for service installations - Part 4: Linear joint
seals

ídicí znak: 730857Vydána: 10.2010
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 447 kB

SN EN 1366-5

Kat. ís.: 86300

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - ást 5: Instala ní
kanály a šachty

Fire resistance tests for service instalations - Part 5: Service ducts
and shafts

ídicí znak: 730857Vydána: 8.2010
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 527 kB



SN EN 1366-6

Kat. ís.: 72785

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - ást 6: Zdvojené a
dutinové podlahy

Fire resistance tests for service installations - Part 6: Raised access
and hollow core floors

ídicí znak: 730857Vydána: 4.2005
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 202 kB

SN EN 1366-7

Kat. ís.: 71819

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - ást 7:
Dopravníkové systémy a jejich uzáv ry

Fire resistance tests for service installations - Part 7: Conveyor
systems and their closures

ídicí znak: 730857Vydána: 3.2005
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 2863 kB

SN EN 1366-8

Kat. ís.: 71820

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - ást 8: Potrubí pro
odvod kou e

Fire resistatnce tests for service installations - Part 8: Smoke
extraction ducts

ídicí znak: 730857Vydána: 12.2004
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 2633 kB

SN EN 1366-9

Kat. ís.: 81808

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - ást 9: Potrubí pro
odvod kou e z jednoho úseku

Fire resistance tests for service installations - Part 9: Single
compartment smoke extraction ducts

ídicí znak: 730857Vydána: 10.2008
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 736 kB

SN EN 13381-1 Zkušební metody pro stanovení p ísp vku k požární odolnosti
konstruk ních prvk  - ást 1: Vodorovné ochranné membrány

Test methods for determining the contribution to the fire resistance



Kat. ís.: 96282 of structural members - Part 1: Horizontal protective membranes

ídicí znak: 730858Vydána: 11.2014
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 4250 kB

SN EN 13381-2

Kat. ís.: 96283

Zkušební metody pro stanovení p ísp vku k požární odolnosti
konstruk ních prvk  - ást 2: Svislé ochranné membrány

Test methods for determining the contribution to the fire resistance
of structural members - Part 2: Vertical protective membranes

ídicí znak: 730858Vydána: 11.2014
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 587 kB

SN EN 13381-3

Kat. ís.: 97605

Zkušební metody pro stanovení p ísp vku k požární odolnosti
konstruk ních prvk  - ást 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky

Test methods for determining the contribution to the fire resistance
of structural members - Part 3: Applied protection to concrete
members

ídicí znak: 730858Vydána: 7.2015
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1479 kB

SN EN 13381-4

Kat. ís.: 93488

Zkušební metody pro stanovení p ísp vku k požární odolnosti
konstruk ních prvk  - ást 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové
prvky

Test methods for determining the contribution to the fire resistance
of structural members - Part 4: Applied passive protection to steel
members

ídicí znak: 730858Vydána: 8.2013
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1660 kB

SN EN 13381-5

Kat. ís.: 96595

Zkušební metody pro stanovení p ísp vku k požární odolnosti
konstruk ních prvk  - ást 5: Ochrana aplikovaná na sp ažené
ocelobetonové prvky

Test methods for determining the contribution to the fire resistance
of structural members - Part 5: Applied protection to
concrete/profiled sheet steel composite member

ídicí znak: 730858Vydána: 1.2015
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 628 kB



SN EN 13381-6

Kat. ís.: 91761

Zkušební metody pro stanovení p ísp vku k požární odolnosti
konstruk ních prvk  - ást 6: Ochrana použitá na duté ocelové
sloupy pln né betonem

Test methods for determining the contribution to the fire resistance
of structural members - Part 6: Applied protection to concrete filled
hollow steel columns

ídicí znak: 730858Vydána: 12.2012
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 334 kB

SN EN 13381-8

Kat. ís.: 93487

Zkušební metody pro stanovení p ísp vku k požární odolnosti
konstruk ních prvk  - ást 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na
ocelové prvky

Test methods for determining the contribution to the fire resistance
of structural members - Part 8: Applied reactive protection to steel
members

ídicí znak: 730858Vydána: 8.2013
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1541 kB

SN EN 13381-9

Kat. ís.: 98102

Zkušební metody pro stanovení p ísp vku k požární odolnosti
konstruk ních prvk  - ást 9: Ochrana aplikovaná na ocelové
nosníky s otvory ve stojin

Test methods for determining the contribution to the fire resistance
of structural members - Part 9: Applied fire protection systems to
steel beams with web openings

ídicí znak: 730858Vydána: 10.2015
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1303 kB

SN P ENV 13381-7

Kat. ís.: 65847

Zkušební metody pro stanovení p ísp vku k požární odolnosti
konstruk ních prvk  - ást 7: Použitá ochrana d ev ných prvk

Test methods for determining the contribution to the fire resistance
of structural members - Part 7: Applied protection to timber members

ídicí znak: 730858Vydána: 3.2003
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 461 kB

SN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobk  a konstrukcí staveb - ást 1:
Klasifikace podle výsledk  zkoušek reakce na ohe



Kat. ís.: 84828

Fire classification of construction products and building elements -
Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests

ídicí znak: 730860Vydána: 2.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 458 kB

SN EN 13501-2+A1

Kat. ís.: 84829

Požární klasifikace stavebních výrobk  a konstrukcí staveb - ást 2:
Klasifikace podle výsledk  zkoušek požární odolnosti krom
vzduchotechnických za ízení

Fire classification of construction products and building elements -
Part 2: Classification using test data from resistance fire tests,
excluding ventilation services

ídicí znak: 730860Vydána: 2.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 618 kB

SN EN 13501-3+A1

Kat. ís.: 84831

Požární klasifikace stavebních výrobk  a konstrukcí staveb - ást 3:
Klasifikace podle výsledk  zkoušek požární odolnosti výrobk  a
prvk  b žných provozních instalací: požárn  odolná potrubí a
požární klapky

Fire classification of construction products and building elements -
Part 3: Classification using data from fire resistance tests on
products and elements used in building service installations: fire
resisting ducts and fire dampers

ídicí znak: 730860Vydána: 2.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 318 kB

SN EN 13501-4+A1

Kat. ís.: 84832

Požární klasifikace stavebních výrobk  a konstrukcí staveb - ást 4:
Klasifikace podle výsledk  zkoušek požární odolnosti prvk  systém
pro usm ování pohybu kou e

Fire classification of construction products and building elements -
Part 4: Classification using data from fire resistance tests on
components of smoke control systems

ídicí znak: 730860Vydána: 2.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 360 kB

SN EN 13501-5+A1 Požární klasifikace stavebních výrobk  a konstrukcí staveb - ást 5:
Klasifikace podle výsledk  zkoušek st ech vystavených vn jšímu



Kat. ís.: 84833

požáru

Fire classification of construction products and building elements -
Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs
tests

ídicí znak: 730860Vydána: 2.2010 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 362 kB

SN EN 13501-6

Kat. ís.: 95152

Požární klasifikace stavebních výrobk  a konstrukcí staveb - ást 6:
Klasifikace podle výsledk  zkoušek reakce na ohe  elektrických
kabel

Fire classification of construction products and building elements -
Part 6: Classification using data from reaction to fire tests on electric
cables

ídicí znak: 730860Vydána: 5.2014
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 533 kB

SN 73 0865

Kat. ís.: 31056

Požární bezpe nost staveb. Hodnocení odkapávání hmot z podhled
strop  a st ech

Fire protection of buildings. Evaluation of materials drainage of the
soffits of ceilings and roofs

ídicí znak: 730865Vydána: 11.1987 Je harmonizovaná/ur ená
PDF: SkenovanéVelikost: 963 kB

SN EN 15725

Kat. ís.: 87090

Protokoly o rozší ené aplikaci výsledk  zkoušek požárních vlastností
stavebních výrobk  a konstrukcí staveb

Extended application reports on the fire performance of construction
products and building elements

ídicí znak: 730866Vydána: 12.2010
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 1526 kB

Vydána: 3.2012

Oprava  : Opr.1 (Katalogové íslo: 90211)



Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 102 kB

SN EN 15269-1

Kat. ís.: 86301

Rozší ená aplikace výsledk  zkoušek požární odolnosti a/nebo
kou ot snosti sestav dve í, uzáv  a otevíravých oken v etn  jejich
prvk  stavebního kování - ást 1: Všeobecné požadavky

Extended application of test results for fire resistance and/or smoke
control for door, shutter and openable window assemblies, including
their elements of building hardware - Part 1: General requirements

ídicí znak: 730868Vydána: 7.2010
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 267 kB

SN EN 15269-10

Kat. ís.: 88995

Rozší ená aplikace výsledk  zkoušek požární odolnosti a/nebo
kou ot snosti sestav dve í, uzáv  a otevíravých oken v etn  jejich
prvk  stavebního kování - ást 10: Požární odolnost ocelových
svinovacích uzáv rových sestav

Extended application of test results for fire resistance and/or smoke
control for door, shutter and openable window assemblies, including
their elements of building hardware - Part 10: Fire resistance of steel
rolling shutter assemblies

ídicí znak: 730868Vydána: 10.2011
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 786 kB

SN EN 15269-2

Kat. ís.: 92169

Rozší ená aplikace výsledk  zkoušek požární odolnosti a/nebo
kou ot snosti sestav dve í, uzáv  a otevíravých oken v etn  jejich
prvk  stavebního kování – ást 2: Požární odolnost ocelových
záv sových a oto ných dve ních sestav

Extended application of test results for fire resistance and/or smoke
control for door, shutter and openable window assemblies, including
their elements of building hardware - Part 2: Fire resistance of hinged
and pivoted steel doorsets

ídicí znak: 730868Vydána: 1.2013
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1380 kB

SN EN 15269-20

Kat. ís.: 85593

Rozší ená aplikace výsledk  zkoušek požární odolnosti a/nebo
kou ot snosti sestav dve í, uzáv  a otevíravých oken v etn  jejich
prvk  stavebního kování - ást 20: Kou ot snost záv sových a
oto ných ocelových, d ev ných dve ních sestav a prosklených
dve ních sestav v ocelovém rámu

Extended application of test results for fire resistance and/or smoke



control for door, shutter and openable window assemblies, including
their elements of building hardware - Part 20: Smoke control for
hinged and pivoted steel, timber and metal framed glazed doorsets

ídicí znak: 730868Vydána: 3.2010
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 395 kB

SN EN 15269-3

Kat. ís.: 92167

Rozší ená aplikace výsledk  zkoušek požární odolnosti a/nebo
kou ot snosti sestav dve í, uzáv  a otevíravých oken v etn  jejich
prvk  stavebního kování – ást 3: Požární odolnost d ev ných
záv sových a oto ných dve ních sestav a otevíravých oken
v d ev ném rámu

Extended application of test results for fire resistance and/or smoke
control for door, shutter and openable window assemblies, including
their elements of building hardware - Part 3: Fire resistance of hinged
and pivoted timber doorsets and openable timber framed windows

ídicí znak: 730868Vydána: 1.2013
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 944 kB

SN EN 15269-5

Kat. ís.: 95694

Rozší ená aplikace výsledk  zkoušek požární odolnosti a/nebo
kou ot snosti sestav dve í, uzáv  a otevíravých oken v etn  jejich
prvk  stavebního kování - ást 5: Požární odolnost prosklených,
záv sových a oto ných dve ních sestav a otevíravých oken, v
kovovém rámu

Extended application of test results for fire resistance and/or smoke
control for door, shutter and openable window assemblies, including
their elements of building hardware - Part 5: Fire resistance of hinged
and pivoted metal framed glazed doorsets and openable windows

ídicí znak: 730868Vydána: 8.2014
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 1209 kB

SN EN 15269-7

Kat. ís.: 85956

Rozší ená aplikace výsledk  zkoušek požární odolnosti a/nebo
kou ot snosti sestav dve í, uzáv  a otevíravých oken v etn  jejich
prvk  stavebního kování - ást 7: Požární odolnost ocelových
posuvných dve ních sestav

Extended application of test results for fire resistance and/or smoke
control for door, shutter and openable window assemblies, including
their elements of building hardware - Part 7: Fire resistance for steel
sliding doorsets

ídicí znak: 730868Vydána: 5.2010
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 664 kB



SN EN 15080-12

Kat. ís.: 88291

Rozší ená aplikace výsledk  zkoušek požární odolnosti - ást 12:
Nosné zd né st ny

Extended application of results from fire resistance tests - Part 12:
Loadbearing masonry walls

ídicí znak: 730869Vydána: 6.2011
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 218 kB

SN EN 15080-8

Kat. ís.: 85792

Rozší ená aplikace výsledk  zkoušek požární odolnosti - ást 8:
Nosníky

Extended application of results from fire resistance tests - Part 8:
Beams

ídicí znak: 730869Vydána: 4.2010
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 687 kB

SN 73 0872

Kat. ís.: 18389

Požární bezpe nost staveb. Ochrana staveb proti ší ení požáru
vzduchotechnickým za ízením

Fire protection of buildings. Protection of buildings to extension of
fire by air-distributing equipment

ídicí znak: 730872Vydána: 1.1996 Je harmonizovaná/ur ená
PDF: SkenovanéVelikost: 1421 kB

SN 73 0873

Kat. ís.: 67070

Požární bezpe nost staveb - Zásobování požární vodou

Fire protection of buildings - Eqipment for fire-water supply

ídicí znak: 730873Vydána: 6.2003
PDF: PlnotextovéVelikost: 3140 kB

SN 73 0875

Kat. ís.: 87630

Požární bezpe nost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování
elektrické požární signalizace v rámci požárn  bezpe nostního
ešení

Fire protection of buildings - Setting specification for design of fire
detection and fire alarm systems in terms of fire safety solution

ídicí znak: 730875Vydána: 4.2011



PDF: PlnotextovéVelikost: 244 kB

SN EN 14390

Kat. ís.: 78035

Požární zkouška - Velkorozm rová ov ovací zkouška výrobk  pro
povrchové úpravy

Fire test - Large-scale room reference test for surface products

ídicí znak: 730885Vydána: 5.2007
Zp sob p evzetí: vyhlášenímPDF: PlnotextovéVelikost: 529 kB

SN 73 0895

Kat. ís.: 99489

Požární bezpe nost staveb - Zachování funk nosti kabelových tras v
podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a
aplikace výsledk  zkoušek

Fire protection of buildings - Circuit integrity maintenance of cable
systems under fire conditions - Requirements, testing, classification
Px-R, PHx-R and application of the test results

ídicí znak: 730895Vydána: 3.2016
PDF: PlnotextovéVelikost: 1362 kB

SN 73 5710

Kat. ís.: 76640

Požární stanice a požární zbrojnice

Fire stations and Fire houses

ídicí znak: 735710Vydána: 11.2006
PDF: PlnotextovéVelikost: 754 kB

SN EN 14600

Kat. ís.: 75109

Vrata, dve e a otevíravá okna s charakteristikami požární odolnosti
a/nebo kou ot snosti - Požadavky a klasifikace

Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke
control characteristics - Requirements and classification

ídicí znak: 746073Vydána: 3.2006Dat. zrušení: 1.6.2016Je
harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 344 kB

SN EN 14351-1+A1 Okna a dve e - Norma výrobku, funk ní vlastnosti - ást 1: Okna a
vn jší dve e bez vlastností požární odolnosti a/nebo kou ot snosti

Windows and doors - Product standard, performance characteristics



Kat. ís.: 87537 - Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without
resistance to fire and/or smoke leakage characteristics

ídicí znak: 746075Vydána: 2.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 4520 kB

SN EN 13241-1+A1

Kat. ís.: 89578

Vrata - Norma výrobku - ást 1: Výrobky bez vlastností požární
odolnosti nebo kou ot snosti

Industrial, commercial and garage doors and gates - Product
standard - Part 1: Products without fire resistance or smoke control
characteristics

ídicí znak: 747031Vydána: 12.2011 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 395 kB

SN EN 16361

Kat. ís.: 95213

Motoricky ovládané dve e - Norma výrobku, funk ní vlastnosti -
Dve e, s výjimkou oto ných, p vodn  ur ené k montáži s
motorickým ovládáním, bez vlastností požární odolnosti a
kou ot snosti

Power operated pedestrian doors - Product standard, performance
characteristics - Pedestrian doorsets, other than swing type, initially
designed for installation with power operation without resistance to
fire and smoke leakage characteristics

ídicí znak: 747041Vydána: 5.2014 Je harmonizovaná/ur ená
Zp sob p evzetí: p ekladPDF: PlnotextovéVelikost: 491 kB

SN EN 16034

Kat. ís.: 97195

Dve e, vrata a otevíravá okna - Norma výrobku, funk ní vlastnosti -
Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kou ot snosti

Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and
openable windows - Product standard, performance characteristics -
Fire resisting and/or smoke control characteristics
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Zdroje požární vody

Sources of water for fire-fighting purposes
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Tlakové požární hadice

Fire hoses
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Zkoušení izolovaných a oboustrann  povrstvených tlakových
požárních hadic

Testing of isolated and both-side coated pressure hoses for
firefighting purposes
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Safety of machinery - Fire prevention and protection
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Protipožární bezpe nostní sk ín  - ást 1: Bezpe nostní sk ín  pro
ho lavé kapaliny

Fire safety storage cabinets - Part 1: Safety storage cabinets for
flammable liquids
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Protipožární bezpe nostní sk ín  - ást 2: Bezpe nostní sk ín  pro
láhve na stla ený plyn

Fire safety storage cabinets - Part 2: Safety cabinets for pressurised
gas cylinders
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Bezpe nostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení
požární odolnosti - ást 1: Datové sk ín  a vložné disketové
schránky

Secure storage units - Classification and methods of test for
resistence to fire - Part 1: Data cabinets and diskette inserts
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Bezpe nostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušek
požární odolnosti - ást 2: Datové komory a datové kontejnery

Secure storage units - Classification and methods of test for
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Bezpe nostní úschovné objekty - Klasifikace a metodika zkoušek
požární odolnosti - Lehké ohnivzdorné sk ín

Secure storage units - Classification and methods of test for
resistance to fire - Light fire storage units
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