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Wireless Plug-In 
Chime

This package includes (Style of push button and 
chime may vary from illustration):
• Wirelessplug-inchime
• Wireless push button with battery (Specific

models include 2)
• Hardwarepack

1. Install alkaline type A23 12 volt push button 
battery (included). Remove back of case by 
pushingintabonbottomwithasmallscrew-
driver (see Figure 1). See diagram inside push 
button for correct battery orientation. Note: If 
batteries are preinstalled, remove orange 
battery tab.

2. Plug in wireless chime. To reduce the risk of 
electrical shock, this equipment has a polar-
izedplug(onebladeiswiderthantheother).
Thisplugwillfitinapolarizedoutletonlyone
way.Iftheplugdoesnotfitfullyintheoutlet,
reversetheplug.Ifitstilldoesnotfit,contacta
qualifiedelectriciantoinstalltheproperoutlet.
Do not attempt to bypass this safety feature.

3. Test range. Temporarily position push button 
whereyouwantitmounted.Presspushbutton
toverifychimeandpushbuttonworkproperly.If
chime does not sound, see Troubleshooting.

Figure 1

 WARNING: To prevent possible SERI-
OUS INJURY or DEATH:
• NEVER allow small children near

batteries.
• If battery is swallowed, immediately

notifydoctor.
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4. Adjust volume control (Available on se-
lected chimes). Unplug chime and adjust 
volume control to desired volume (see Figure 
2).Plugchimebackintowalloutlet.

5.  Mount push button. Use either screws or
double sided tape to mount push button.
• Screw Mounting: Tomountwith screws,

remove back of case by pushing in tab on 
bottomwithasmallscrewdriver(seeFigure
1). Note:Removematerialinscrewholes
(if needed) before mounting with screws.
Attachbackofcasetodoorjamborwall(see
Figure 3). Snap front of push button on.

• Tape Mounting:Whenattachingpushbut-
ton using double sided tape, make sure the 
surfaceofthedoorjamborwallisclean.

Figure 3

Figure 2

Chime Volume Control 
(Selected Chimes)

Jumper Access Door (See 
Tune or Code Section)
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Yourwirelesschimehasdifferentselectabletunes:Ding (one note), Ding-Dong 
(twonote),orWestminster (eight note) (Available on selected chimes). The 
factorysettingisfortheDing-Dongtune(orWestminster,whenavailable).This
tunecanbechangedbyfollowingtheinstructionsbelow.
• Ding (one note tune) 
 InsidePushButton:Addajumpertolocation8.
• Ding-Dong(twonotetune)
 InsidePushButton:Removejumperfromlocation8.
 Chime:Removejumperfromlocation8.
• Westminster (Eight note tune) (Available on selected chimes)
 InsidePushButton:Removejumperfromlocation8.
 Chime:Addajumpertolocation8.

Note:Allmodelshavebothfrontandbackdoortunecapabilities.Werecommend
the back door use the Ding tune and the front door use the Ding-Dong tune 
(or Westminstertune,availableonselectedchimes).Modelsthatincludetwo
pushbuttonswillcomefactorysetforfrontandbackdoors.Decalsontherear
ofthepushbuttonwillindicateitssetting.

Note: Some models might require the use of 
tweezerstoremoveandreplacethejumpers.

Figure 4
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Removescrewto
open access door

BackofChime

Tune Setting 
(Not used on all 

models)

WARNING: Disconnect chime unit from power source before
opening code access door. Close door and replace screw before
reconnecting to power.

Tune Settings
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Troubleshooting
A. Chime does not sound:

• Makesurepushbuttonandchimecodesarethesame(seeFigure5).
• Checkorientationofpushbuttonbattery(Seediagraminsidepushbutton

for correct battery orientation.)
• Checkchargeofpushbuttonbattery,replaceifnecessary.
• Makesuretheplug-inchimehaspowergoingtoit.

B.Chimesoundswhennot intended(falsetriggers):Chime is receiving 
interference from another wirelessdevice; change the code setting (see
Code Settingbelow).

C.BatteriesseemOK,butthechimedoesnotworkwheninstalled:
• Donotmountchimeorpushbuttononmetalornearmetalstuds.This

reducesthetransmitterrange.Use1/4"to1/2"(6to13mm)woodshims
to move chime or push button off metal surface.

• Concretefloorsmayreducerange.Movechimeawayfromfloor.
• Trylocatingchimeclosertopushbutton.

D. Code Setting:

WARNING: Disconnect chime unit from power source before
opening code access door. Close door and replace screw before
reconnecting to power.

It is recommended to only change one code position at a time and then check 
to see if system is functioning properly.

1. Unplugchimefrompowersource.
2. Open the cases and locate the jumpers on both the push button and chime 

(see Figure 5).
3. The push button and chime both have eight different jumper locations. Jumper 

positions 1 through 7 are used for setting the code.
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4. Tochangethecode,either(Formodelswith2pushbuttons,changecode
setting in both push buttons to match chime.):
• Addajumpertothesamelocationonboththepushbuttonandthechime

or...
• Removeajumperfromthesamelocationonboththepushbuttonandthe

chime or...
• Moveajumperonthepushbuttonfromonelocationtoanother.Movethe

correspondingjumperonthechimetomatchthenewlocationinthepush
button. 

 Example: Move jumper at location “5” to location “4” on both the push 
button and the chime.

Note:Codepositions1through7mustbeexactlythesameforboththe
pushbuttonandchimeforthissystemtofunction.Position 8 is NOT used 
to change the code setting. See Tune Setting.

Note:Unitwillcomefactorysetwithjumpersinlocations5,6,and7onthe
push button and on the chime (see Figure 5).

The range of the wireless chime can vary with location, temperature, and
battery condition.

Note: Some models might require the use of 
tweezerstoremoveandreplacethejumpers.

Figure 5
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Pleasecontactusforassistance
beforereturningproducttothe

store or to HeathCo LLC.

If you experience a problem, follow
this guide. You may also contact us be-
tween8:00AMto5:00PMCST(M-F).

When contactingTechnical Service,
pleaseincludethefollowinginforma-
tion: Name, Street Address, Daytime 
PhoneNumber,EmailAddress,Model
Number,DateofPurchase,Placeof
Purchase,ProductIssue,andDATED 
SALES RECEIPT FOR WARRANTY 
REQUESTS.

Technical Service
NoServicePartsAvailableforthis

Product

HeathCo LLC
2445 Nashville Road
BowlingGreen,KY42101
ATTN: Technical Service

Internet:www.hzsupport.com
Phone:1-800-858-8501(EnglishOnly)
Fax:1-800-846-8500

RegulatoryInformation
ThisdevicecomplieswithPart15oftheFCCRulesandRSS-210ofIndustry
Canada.Operationissubjecttothefollowingtwoconditions:(1)thisdevicemay
not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause undesired operation.

Theuseriscautionedthatchangesormodificationsnotexpresslyapprovedby
the party responsible for regulatory compliance could void the user’s authority 
to operate the equipment.
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HeathCoLLCreservestherighttodiscontinueandtochangespecifications
atanytimewithoutnoticewithoutincurringanyobligationtoincorporatenew
features in previously sold products.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY
This isa“LimitedWarranty”whichgivesyouspecific legal rights.You
mayalsohaveother rightswhichvary fromstate tostateorprovince
to province.
For a period of one year from the date of purchase, any malfunction 
causedby factorydefectivepartsorworkmanshipwillbecorrectedat
no charge to you.
Not Covered - Repair service, adjustment and calibration due to misuse, 
abuse or negligence, light bulbs, batteries, and other expendable items 
arenotcoveredbythiswarranty.Unauthorizedserviceormodificationof
theproductorofanyfurnishedcomponentwillvoidthiswarrantyinits
entirety.Thiswarrantydoesnotincludereimbursementforinconvenience,
installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return ship-
ping charges.
ThiswarrantycoversonlyHeathCoLLCassembledproductsandisnot
extended to other equipment and components that a customer uses in 
conjunctionwithourproducts.
THISWARRANTYISEXPRESSLYINLIEUOFALLOTHERWARRAN-
TIES,EXPRESSORIMPLIED,INCLUDINGANYWARRANTY,REPRE-
SENTATIONORCONDITIONOFMERCHANTABILITYORTHATTHE
PRODUCTSAREFITFORANYPARTICULARPURPOSEORUSE,AND
SPECIFICALLYINLIEUOFALLSPECIAL,INDIRECT,INCIDENTAL,OR
CONSEQUENTIALDAMAGES.
REPAIRORREPLACEMENTSHALLBETHESOLEREMEDYOFTHE
CUSTOMER ANDTHERE SHALL BE NO LIABILITY ONTHE PART
OF HEATHCO LLCFORANYSPECIAL,INDIRECT,INCIDENTAL,OR
CONSEQUENTIALDAMAGES,INCLUDINGBUTNOTLIMITEDTOANY
LOSSOFBUSINESSORPROFITS,WHETHERORNOTFORESEE-
ABLE.Somestatesorprovincesdonotallowtheexclusionorlimitationof
incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion 
may not apply to you.
Pleasekeepyourdatedsalesreceipt,itisrequiredforallwarranty
requests.
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CampanaEnchufable
Inalámbrica

Este paquete tiene (El estilo del pulsador y de la 
campana puede variar de la ilustración):
• CampanaEnchufableInalámbrica
• Pulsador inalámbrico con batería (Modelos

específcosincluyen2)
• Paquetedeferretería

1. Instalar pila alcalina de botón tipo A23 
de 12 voltios (Se incluye). Extraer la parte 
posterior de la caja presionando la aleta en el 
botón con un destornillador pequeño (vea la 
Figura 1). Vea el diagrama dentro del pulsador 
para la orientación correcta de la pila. Nota: 
Si lasbateríasestánpreinstaladas,quite la
aletaanaranjadadelasbaterías.

2. Campana inalámbrica enchufable. Para
reducir el riesgo de choque eléctrico, este 
equipo tiene un enchufe polarizado (una 
patillaesmásanchaque laotra).Esteen-
chufepodrá insertarseenun tomacorriente
polarizado solamente de una manera. Si el 
mismo no entra completamente en el toma-
corriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja 
completamente, póngase en contacto con un 
electrista competente para qua éste instale el 
tomacorriente correcto. No trate de suprimir 
estacaracterísticadeseguridad.

 ADVERTENCIA: Para prevenir una
posible LESIÓN SERIA o LA MUERTE:
• NUNCAdejequelosniñosesténcerca

de las baterías.
• Sisetragaunabatería,notifiqueinme-

diatamente al doctor.

Figura 1
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3. Pruebe el alcance.Pongaprovisionalmente
el pulsador en la posición donde lo quiera 
instalar. Presione el pulsador para verificar
que la campanay el pulsador funcionen 
apropiadamente. Si la campana no suena, 
vea Análisis de Averías.

4. Ajuste del control del volumen (Disponible 
en los timbres seleccionados). Desenchufe 
la campana y ajuste el control del volumen al 
volumen deseado (vea la Figura 2). Enchufe 
de nuevo la campana en el tomacorriente de 
la pared.

5. Instale el pulsador. Use ya sean tornillos o 
cinta adhesiva por ambas caras para instalar 
el pulsador.
• Montaje con tornillos:Paramontarcon

tornillos,quitelapartedeatrásdelacaja
empujando hacia adentro la lengüeta de 
abajo con un destornillador pequeño y 
girando la cuchilla (vea la Figura 1). Nota: 
Quite la suciedad de los orificios para 
tornillos (si es necesario) antes de poner 
lostornillos.Coloquelapartedeatrásde
la caja contra la jamba o la pared (vea la 
Figura 3). Encaje a presión la parte frontal 
del pulsador.

• Montaje con cinta adhesiva: Cuando 
fijeelpulsadorusandocintaadhesivapor
ambascaras,asegúresequelasuperficie
de la pared o la del batiente de la puerta 
estén limpias.

Control del Volumen de 
la Campana (Campanas 

seleccionadas)

Puertadeaccesoalpuente
(Vea la sección de Tonos o 

Códigos)

Figura 3

Figura 2
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Sucampanainalámbricatienetonosdiferentesquepuedenseleccionarse:Tilín 
(una nota), Tilín-Talán (dos notas), o Westminster (ocho notas) (Disponible 
enlostimbresseleccionados).LacalibracióndefábricaeseltonoTilín-talán
(oeltonoWestminstercuandoestádisponible).Estetonopuedesercambiado
siguiendo las instrucciones que siguen.
• Tilín (tono de una nota)
 DentrodelPulsador:aumenteunpuentealsitio8.
• Tilín-talán (tono de dos notas)
 DentrodelPulsador:Quiteelpuentedelsitio8.
 Campana:Quiteelpuentedelsitio8.
• Westminster (tono de ocho notas) (Disponible en los timbres seleccionados)
 DentrodelPulsador:Quiteelpuentedelsitio8.
 Campana:Aumenteunpuentealsitio8.

Nota: Todas las campanas tienen capacidad de tonos para las puertas frontal y 
posterior. Recomendamos que la puerta posterior use el tono Tilín y la puerta 
frontal el tono Tilín-Talán (o el tono Westminster, disponible en los timbres 
seleccionados). Los modelos que incluyen dos pulsadores vendrán con la
calibracióndefábricaparalaspuertasfrontalyposterior.Lascalcomaníasen
laparteposteriordelpulsadorleindicaránlacalibración.

Nota:Algunosmodelospodríanrequerir
el uso de pinzas especiales para retirar y 
colocar los puentes.

Dentro del 
Pulsador

Figura 4
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Quite el 
tornillo para 

abrir la puerta 
de acceso

Programacióndel
tono (No se usa en 
todos los modelos)

Partedeatrás
de la campana

Programación
del tono

ADVERTENCIA:Desconectelaunidaddelacampanadelafuente
de alimentación antes de abrir la puerta de acceso de códigos. Cierre 
la puerta y ponga los tornillos antes de reconectar la alimentación.

Programación del tono
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Análisis de Averías
A. La campana no suena:

• Asegúresequeloscódigosdelpulsadorydelacampanaseanlosmismos
(vea la Figura 5).

• Verifiquelaposicióndelabateríadelpulsador (Vea el diagrama dentro 
delpulsadorparalaorientacióncorrectadelabatería.)

• Reviselacargadelasbateríasdelpulsadorydelacampana,reemplácelas
si es necesario.

• Asegúresequelaenergíavayaalacampanaenchufable.
B.Lacampanasuenasinrazón(falsaactivación):Lacampanaestárecibiendo

interferenciadeotrodispositivoinalámbrico;cambieloscódigos(veaabajola
Configuración de Códigos).

C.Lapilasparecenestarbuenasperolacampananofuncionaunavez
instalada:
• Noinstalelacampanaoelpulsadorsobresuperficiesmetálicasocercade

montantesmetálicos.Estoreduceelalcancedeltransmisor.Usecuñasde
maderade6a13mmparaaislaralpulsadordelasuperficiemetálica.

• Lospisosdeconcretopuedenreducirelalcance.Muevalacampanafuera
del piso.

• Tratedeubicaralacampanalomáscercadelpulsador.
D.ConfiguracióndeCódigos:

Continúa

ADVERTENCIA:Desconectelaunidaddelacampanadelafuente
de alimentación antes de abrir la puerta de acceso de códigos. Cierre 
la puerta y ponga los tornillos antes de reconectar la alimentación.

Se recomienda cambiar tan solo una posición de código a la vez y luego com-
probarparaversielsistemaestáfuncionandocorrectamente.

1. Desenchufe la campana de la fuente de alimentación.
2. Abra las cajas y localice los puentes tanto en el pulsador como en la campana 

(vea la Figura 5).
3. Tanto el pulsador como la campana tienen ocho posiciones diferentes de 

los puentes. Las posiciones de puente del 1 al 7 se usan para programar el 
código.
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Quite el tornillo para 
abrir la puerta de acceso

* SOLO los ajustes del 1 
al 7 deben corresponder 
tanto en el pulsador como 
en la campana.

Nota: Algunos modelos podrían requerir el uso de
pinzas especiales para retirar y colocar los puentes.

Figura 5

4. Paracambiarelcódigo,o (En los modelos con dos pulsadores, cambie la 
calibración del código en ambos pulsadores para que coincida con la de la 
campana.):
• Añadaunpuenteenelmismositioenelpulsadoryenlacampana,o…
• Quiteunpuentedelmismositiodelpulsadorydelacampana,o…
• Muevaunpuentedelpulsadordeunsitioaotro.Muevaelpuenteco-

rrespondiente de la campana para que se iguale con el nuevo sitio en el 
pulsador.

 Ejemplo: Mueva el puente del sitio “5” al sitio “4” tanto en el pulsador como 
en la campana.

Nota:Paraquefuncioneestesistema,lasposicionesdela1ala7delos
puentes deben ser iguales tanto en el pulsador como en la campana. NO 
se usa la posición 8 para cambiar los ajustes de las melodías. Vea ajustes 
de melodías.

Nota:Launidadvendráconlaconfiguracióndefábricaconlospuentesenlos
sitios 5, 6 y 7 en el pulsador y en la campana (vea la Figura 5).

Elalcancedelacampanainalámbricapuedevariarcon:laubicación,tempe-
raturaycondicionesdelabatería.

Partede
atrásdela
campana

Dentro del 
Pulsador

1
2

3
4

5
6

7
8
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InformaciónRegulatoria
EsteaparatocumpleconlaParte15delasReglasdelaFCC(ComisiónFe-
deraldeComunicaciones)yconlaRSS-210delasIndustriasdelCanadá.El
funcionamientoestásujetoalasdossiguientescondiciones:(1)esteaparato
no puede causar interferencias dañinas, y (2) este aparato debe aceptar cual-
quier interferencia recibida, incluyendo una interferencia que pueda causar un 
funcionamiento indeseable.

Seadviertealusuarioquecambiosomodificacionesnoaprobadasexpresa-
menteporlaparteresponsabledecumplirconlosreglamentospodríainvalidar
la autoridad del usuario para el uso de este equipo.

Porfavorcomuníqueseconnosotros
antes de devolver el producto a la 

tienda o a HeathCo LLC.

En caso de cualquier problema, siga 
estaguía.Puedetambiéncomunicarse
connosotrosentrelas8:00AMylas
5:00PM(delunesaviernes).

Cuando se comunique con el Servicio 
Técnico, por favor dé la siguiente 
información: nombre, dirección, 
número de teléfono durante el día,
dirección de su email, número de 
modelo, fecha de compra, lugar de 
compra, problema del producto, y 
RECIBO FECHADO DE COMPRA 
PARA PETICIONES DE GARANTÍA.

ServicioTécnico
No hay piezas de servicio 

disponibles para este producto.

HeathCo LLC
2445 Nashville Road
BowlingGreen,KY42101
ATTN: Technical Service (Servicio 
Técnic)

Internet:www.hzsupport.com
Teléfono:1-800-858-8501(soloinglés)
Fax:1-800-846-8500
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HeathCo LLC se reserva el derecho de descontinuar y de cambiar las es-
pecificacionesacualquiermomento,sinprevioaviso,sinincurrirenninguna
obligaciónde tenerque incorporarnuevascaracterísticasen losproductos
vendidos anteriormente.

GARANTÍA LIMITADA A 1 AÑO
Estaesuna“GarantíaLimitada”queledaaUd.derechoslegalesespe-
cíficos.Ustedpuedetambiéntenerotrosderechosquevaríandeestado
a estado o de provincia a provincia.
Porunperíodode1añodesdelafechadecompra,cualquiermalfun-
cionamientoocasionadoporpartesdefectuosasdefábricaomanode
obraserácorregidosincargoparaUd.
No cubierto - Servicio de reparación, ajuste y calibración debido al mal 
uso,abusoonegligencia,bombillas,baterías,uotraspartesfungibles
noestán cubiertaspor estagarantía. LosServiciosnoautorizadoso
modificacionesdelproductoodecualquiercomponentequeseprovee
invalidaránestagarantíaensutotalidad.Estagarantíanoincluyereem-
bolso por inconveniencia, instalación, tiempo de instalación, perdida de 
uso, servicio no autorizado, o costos de transporte de retorno.
EstagarantíacubresolamentelosproductosensambladosporHeathCo
LLC y no se extiende a otros equipos o componentes que el consumidor 
usa junto con nuestros productos.
ESTA GARANTÍA ESTÁ EXPRESAMENTE EN LUGAR DE OTRAS
GARANTÍAS,EXPRESADASOSOBREENTENDIDAS,INCLUYENDO
CUALQUIERGARANTÍA,REPRESENTACIÓNOCONDICIÓNDECO-
MERCIABILIDADOQUELOSPRODUCTOSSEADAPTENPARACUAL-
QUIERPROPÓSITOOUSOENPARTICULAR,YESPECIFICAMENTE
EN LUGAR DETODOS LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS,
INCIDENTALES Y CONSECUENTES.
LAREPARACIÓNOELREEMPLAZODEBERÍASERLAÚNICASOLU-
CIÓNDELCLIENTEYNOHABRÁRESPONSABILIDADPORPARTE
DE HEATHCO LLCPORCUALQUIERDAÑOESPECIAL,INDIRECTO,
INCIDENTALOCONSECUENTE,INCLUIDOSPERONOLIMITADOS
ACUALQUIERPÉRDIDADENEGOCIOOGANACIASSEANONO
PREVISIBLES.Algunosestadosoprovinciasnopermitenlaexclusióno
limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limita-
ción o exclusión arriba indicada puede que no se aplique a Ud.
Porfavorguardesurecibodeventafechado;selorequierepara
cualquiersolicituddegarantía.
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Carillonenfichable,
sansfil

Cet emballage contient (Le style de l’unité de 
bouton-poussoir et du carillon peut varier par 
rapport à l’illustration):
• Carillonenfichable,sansfil
• Unitédebouton-poussoirsansfil,avecpile

(Modèles précis en contenant deux [2])
• unensembledeferrures

1. Installationde lapilealcaline12Vde type
A23 pour bouton-poussoir (Compris). Ôtez 
la partie arrière du boîtier en enfonçant la patte 
du bas au moyen d’un petit tournevis (voir la 
Figure 1). Voir la bonne orientation de la pile sur le 
schéma à l'intérieur de l'unité de bouton-poussoir. 
Note : Si les piles sont déjà en place, retirez 
la languette orange.

2. Carillon enfichable, sans fil. Pour réduire
le risque de choc électrique, cet appareil est 
dotéd'unefichepolarisée(unlamepluslarge
quel'autre).Cettefichepeutêtreinséréedans
une prise d'une seule façon seulement. Si la 
fichenepeutêtreinséréeàfonddanslaprise,
inversez-la. Si elle ne convient toujours pas, 
demandez à un électricien compétent d'ins-
taller une prise appropriée. Ne tentez pas de 
contourner cette fonction de sécurité.

 MISE EN GARDE : Pour éviter les
risques de BLESSURES GRAVES, voire
de DÉCÈS :
• NelaissezJAMAISunenfantseulprès

des piles.
• En cas d’ingestion d’une pile, avisez

immédiatementunmédecin.

Figure 1
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3. Plage d’essai. Positionnez temporairement
l’unité de bouton-poussoir à l’endroit où vous 
désirez la monter. Enfoncez le bouton-poussoir 
pour vous assurer que celui-ci et le carillon fonc-
tionnent correctement. Si le carillon ne retentit 
pas, consultez la section « Dépannage ».

4. Réglage du volume (Disponible sur cer-
tainsmodèlesdecarillon). Débranchez le 
carillon et réglez le volume à la puissance 
souhaitée (voir la Figure 2). Rebranchez le 
carillon dans la prise électrique.

5. Montezl’unitédebouton-poussoir. Utilisez 
soit des vis, soit du ruban adhésif double face 
pour monter l’unité de bouton-poussoir.
• Au moyen de vis : Pourfairel’installation

avec les vis, enlevez le dos du boîtier en 
poussant sur les agrafes de la base avec un 
tournevis (voir la Figure 1). Note : Enlevez 
les débris des trous de vis (au besoin) avant 
d’installer les vis. Fixez le dos du boîtier au 
chambranle ou au mur (voir la Figure 3). 
Enclenchez la partie avant de l’unité de 
bouton-poussoir en place.

• Au moyen de ruban adhésif : Lorsque 
vous montez l’unité de bouton-poussoir 
en utilisant du ruban adhésif double face, 
assurez-vous que la surface du montant de 
porte ou du mur est propre.

Commande de volume 
du carillon (carillons 

sélectionnés)

Portillond’accèsaux
commutateurs (voir la section 

Tonalités ou Codes)

Figure 3

Figure 2
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Votrecarillonsansfilpeutjouerdifférentsairsàsélectionner:Ding (une note), 
Ding-Dong (deux notes) et Westminster (huit notes) (Disponible sur certains 
modèles de carillon). Le réglage de l’usine est celui du timbre Ding-Dong (ou 
l’airWestminster,lorsquedisponible).Pourchangercetairrégléàl’usine,suivez
les directives ci-dessous.
• Ding (une note)
 Bouton-poussoirintérieure:Ajouteruncavalieràlaposition8.
• Ding-Dong (deux notes) 
 Bouton-poussoirintérieure:Enleverlecavalieràlaposition8.
 Carillon:Enleverlecavalieràlaposition8.
• Westminster (huit notes) (Disponible sur certains modèles de carillon)
 Bouton-poussoirintérieure:Enleverlecavalieràlaposition8.
 Carillon:Ajouteruncavalieràlaposition8.
Note : Tous les modèles sont dotés de fonctions d’air distinctes pour porte avant 
et porte arrière. Nous recommandons que la porte arrière utilise le timbre Ding 
et la porte avant, le timbre Ding-Dong (ou l’air Westminster, offert sur certains 
modèles de carillon). Les modèles qui comprennent deux (2) boutons-poussoirs 
sont fournis réglés à l’usine pour les portes avant et arrière. Les autocollants de 
l’arrière de l’unité de bouton-poussoir indiquent son réglage par défaut.

Note :Pourcertainsmodèles,ilpeutêtrenéces-
saire d’employer des petites pinces pour ôter et 
replacer les cavaliers.

Figure 4

Réglage de 
la mélodie

Enlever la vis 
pour ouvrir 

la porte 
d’accès.

Arrière du carillon

Réglage de la mélodie 
(Non utilisé sur tous 

les modèles)

1
2

3
4

5
6

7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Unité de bouton-
poussoir intérieure

AVERTISSEMENT:Débrancherlecarillondelasourced’alimen-
tationavantd’ouvrir laported’accèsaucode.Refermer laporteet
replacer la vis avant de rebrancher le carillon.

Réglagedelamélodie
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Dépannage
A. Le carillon ne sonne pas :

• Assurez-vousquelescodesdel’unitédebouton-poussoiretducarillon
sont identiques (voir la Figure 5).

• Vérifiezl’orientationdelapiledel’unitédebouton-poussoir (Consultez le 
diagramme à l’intérieur du bouton-poussoir pour connaître l’orientation 
appropriée des piles.)

• Vérifiez l’état de charge des piles de l’unité de bouton-poussoir et du
carillon, et remplacez-les si nécessaire.

• Assurez-vousquelecarillonenfichableestbienalimenté.
B.Lecarillonsedéclenchesansraison(déclenchementsintempestifs): 

Lecarilloncaptelesinterférencesd’unautredispositifsansfil;modifiezles
codes (Consultez la section Réglage des codes, plus loin.)

C.Lespilessemblentbonnes,maislecarillonnefonctionnepasquand
ilestinstallé:
• Nemontezpaslecarillonoul’unitédebouton-poussoirdirectementsurdu

métal ou près de poteaux métalliques. Ceci réduit la portée. Utilisez des 
cales d’espacement en bois de 6 à 13 mm d’épaisseur pour rehausser le 
carillon ou l’unité de bouton-poussoir de toute surface métallique.

• Desplanchersdebétonpeuventréduirelaportéedel’appareil.Éloignez
le carillon des planchers.

• Tentezd’installerlecarillonplusprèsdel’unitédebouton-poussoir.
D.Réglagedescodes:

AVERTISSEMENT:Débrancherlecarillondelasourced’alimen-
tationavantd’ouvrir laported’accèsaucode.Refermer laporteet
replacer la vis avant de rebrancher le carillon.

Ilestrecommandédenechangerqu’unseulcavalieràlafoisetdevérifiersi
le système fonctionne correctement.

1. Débranchez le carillon de la prise électrique.
2. Ouvrez les boîtiers, et repérez les cavaliers de l’unité du bouton-poussoir et 

du carillon (voir la Figure 5).
3. L’unitédebouton-poussoiret lecarilloncomptentchacunhuit (8)empla-

cements de cavalier différents. Les positions 1 à 7 servent au réglage du 
code.
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1
2

3
4

5
6

7
8

4. Pourmodifierlecode,vouspouvez (Pourlesmodèlesavecdeuxboutons-
poussoirs,modifiezl’agencementdescommutateursdanslesdeuxboutons-
poussoirs, de sorte qu’il soit identique à celui du carillon.) :
• Ajouteruncavalierentrelesmêmesbornessurlebouton-poussoiretsur

le carillon, ou...
• Retireruncavalierdesmêmesbornessur lebouton-poussoiretsur le

carillon, ou...
• Déplacer un cavalier dubouton-poussoir, d’uneborne versuneautre,

puis fairedemêmeavec lecavalieret lesbornescorrespondantesdu
carillon.

 Parexemple:Déplacezlecavalier,delaposition«5»verslaposition«
4»surlebouton-poussoiretsurlecarillon.

Note :Lescavaliersdespositions1à7doiventêtreexactementlesmêmes,
pourlebouton-poussoiretlecarillon,pourquecesystèmepuissefonc-
tionner correctement. La position 8 ne sert PAS à modifier les paramètres 
de la mélodie. Consultez les réglages de la mélodie.

Note : Les cavaliers sont installés à l’usine aux positions 5, 6 et 7 sur le bouton-
poussoir et sur le carillon (voir la Figure 5).

Laportéeducarillonsansfilpeutvariersuivantl’emplacementchoisi,latem-
pérature et l’état des piles.

* SEULS les codes 1 à 7 
doivent correspondre sur 
les deux boutons-poussoirs 
et sur le carillon.

Unité de bouton-
poussoir intérieure

Note :Pourcertainsmodèles,ilpeutêtrenécessaired’employerdes
petites pinces pour ôter et replacer les cavaliers.

Figure 5

Enlever la vis pour 
ouvrir la porte d’accès.

Arrière du carillon

1
2

3
4

5
6

7
8



Vidéos pratiques – www.hzsupport.com Réponses pratiques – 1-800-858-8501

20

Renseignementsderèglements
Ce dispositif est conforme aux exigences de la partie 15 des règles FCC et 
RSS-210 d’Industrie Canada. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions 
suivantes : 1) Ce dispositif ne doit pas causer de parasites nuisibles, et 2) ce 
dispositif doit endurer tous les parasites reçus, y compris ceux susceptibles de 
provoquer un fonctionnement intempestif.

Avisàl’utilisateur:Leschangementsoumodifications,quin’ontpasétéexpli-
citement approuvés par l’organisme chargé d’assurer la conformité aux règle-
ments, pourraient invalider le droit de l’utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

Veuillezcommuniqueravecnous
pourobtenirdel’aideavantde

retourner le produit au magasin 
ou à HeathCo LLC. 

En cas de problème, consultez ce 
guide. Vous pouvez communiquer 
avec nous du lundi au vendredi, entre 
8het17h(HNC).

Veuillez fournir les renseignements 
suivants lorsque vous communiquez 
avec le service technique : nom, 
adresse, n° de téléphone pendant la 
journée, adresse de courriel, numéro 
de modèle, date d’achat, endroit de 
l’achat, problème affectant le produit 
et REÇUDECAISSEDATÉ,POUR
LES DEMANDES SOUS GARANTIE.

ServiceTechnique
Aucunepiècederechangen’est

disponible pour ce produit.

HeathCo LLC
2445 Nashville Road
BowlingGreen,KY42101
ATTN: Technical Service (Service 
technique)

Internet:www.hzsupport.com
Téléphone:1-800-858-8501(anglais
seulement)
Télécopieur:1-800-846-8500
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HeathCoLLCseréserveledroitdemettrefinàlaproductiondesesproduits
oud’enmodifierlesspécificationsàtoutmoment,etellen’estpastenued’in-
corporer les nouvelles caractéristiques de ses produits aux produits vendus 
antérieurement.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN
Ils’agitd’une«Garantielimitée»quivousconfèredesdroitsjuridiques
spécifiques.Vouspouvezégalementjouird’autresdroits,variablesd’une
province à l’autre.
Pendantunepériodede1anàcompterdeladated’achat,touteanomalie
de fonctionnement imputable à un vice de matériau ou de main-d’oeuvre 
sera corrigée gratuitement.
Exclusions de la garantie - Réparations, réglage et calibrage dus à une 
mauvaise utilisation, un mauvais traitement ou à la négligence. Les am-
poules, les piles et des autres articles non durables ne sont pas couverts 
parcettegarantie.Leservicenonautoriséoulamodificationduproduit
ou d’un ou l’autre de ses composants fournis invalidera totalement la 
présente garantie. Cette garantie n’inclut pas le remboursement pour le 
dérangement, l’installation, le réglage, la perte d’utilisation, le service non 
autorisé ou les frais d’expédition pour le renvoi de la marchandise.
La garantie ne couvre que les produits assemblés HeathCo LLC et ne 
s’étend pas aux autres équipements et composants que le client pourrait 
utiliser conjointement avec nos produits. 
CETTE GARANTIETIENT EXPRESSÉMENT LIEU DETOUTES
AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES,Y COMPRIS
DETOUTEGARANTIEDEREPRÉSENTATIONOUDECONDITION
DE CONVENANCE À LA COMMERCIALISATION OU À L’EFFET QUE 
LESPRODUITSCONVIENNENTÀUNBUTOUÀUNEUTILISATION
PARTICULIÈRE,ETSPÉCIFIQUEMENTDETOUSDOMMAGESSPÉ-
CIAUX,DIRECTS,INDIRECTSOUSECONDAIRES.
LEREMPLACEMENTOULARÉPARATIONCONSTITUENTLESEUL
RECOURS DU CLIENT ET HEATHCO LLCNEPOURRAÊTRETE-
NUERESPONSABLEDETOUSDOMMAGESSPÉCIAUX,DIRECTS,
INDIRECTSOUSECONDAIRES,YCOMPRIS,SANSS’YLIMITER,
LESPERTESCOMMERCIALESETPERTESDEPROFIT,QU’ELLES
SOIENTPRÉVISIBLESOUNON.Certainesprovincesn’autorisentpas
l’exclusion ou la limitation des dommages indirects ou secondaires, et la 
limitation ou l’exclusion ci-dessus pourrait ne pas s’appliquer à vous.
Veuillezconserverlereçuportantladated'achat;vousenaurez
besoinpourtoutesvosdemandesliéesàlagarantie.
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Staple Purchase Receipt Here

Engrapeaquíelrecibodecompra

Agrafezlereçud’achatici

PLEASEKEEPYOURDATEDSALESRECEIPT,
IT IS REQUIRED FOR ALL WARRANTY REQUESTS.

PORFAVORGUARDESURECIBODEVENTA
FECHADO;SELOREQUIEREPARACUALQUIER

SOLICITUD DE GARANTÍA.

VEUILLEZCONSERVERLEREÇUPORTANTLA
DATED'ACHAT;VOUSENAUREZBESOINPOUR

TOUTESVOSDEMANDESLIÉESÀLAGARANTIE.

ChimePurchaseInformation
Informacióndelacompradelacampana

Renseignementsd’achatducarillon

Model #: _____________________________________________
Nº de modelo / N°demodèle

DateofPurchase: _____________________________________
Fecha de compra / Dated’achat


