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This quick start guide does not replace the operating manual. It is imperative that the
operating manual file on the CD be read and observed when using the apparatus. In
particular, the safety instructions, as well as the information for the use and operation of
the apparatus, must be carefully read and observed.

The operating manual can also be provided as a hard copy upon request.

Enclosure with viewing window

Sensor electronics with LEDs and display
Display

Flameproof enclosure

Sensor housing

Sensor module

N O O AN W N

SensorGard

Unscrew the enclosure lid and remove the electronics module. gﬁ

l ) »
Mount the enclosure in the desired location and run suitable wiring (1 A
to the enclosure. ~gy

Install the sensor module in the applicable threaded entry or
connect remote sensor - catalytic and electrochemical sensors
must point downwards, XIR sensor must be horizontal.

Read the identification label on the side of the electronics module: |MIE2 _

a) if “2-wire mA” do not connect ground wire to J8-3.
b) if “3-wire mA”connect connect ground wire to J8-3.

Connect 24 VDC power to connector J8-1. e
Connect J8-2 to the 4-20mA on remote system.

Connect the sensor modules to connector J1.

(11

(12)

Connect optional relays and/or reset (acknowledge)
push-button to J10.

Replace the electronics module and the lid on the enclosure.

Apply power and observe the LCD as all the segments light, the /
software version displays and a 30 second (self check) countdown #==
oceurs.

jowane abeo, 3
After the 30 second countdown, observe that the gas type and ) l—‘m £ P\voen
gas concentration alternately display (for three wire units with usss st | - pouen

LEDs, green LED is ON and red LED is OFF).
Perform a gas calibration to ensure proper operation.

Order No.: 10083026/02
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This quick start guide does not replace the operating manual. It is imperative that the
operating manual file on the CD be read and observed when using the apparatus. In
particular, the safety instructions, as well as the information for the use and operation of
the apparatus, must be carefully read and observed.
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The operating manual can also be provided as a hard copy upon request.

1 Enclosure with viewing window

2 Sensor electronics with LEDs and display

3 Display

4 Flameproof enclosure

5 Sensor housing

6 Sensor module

7 SensorGard
(1)  Unscrew the enclosure lid and remove the electronics module. j;\&\/\"
(2)  Mount the enclosure in the desired location and run suitable wiring to \ 1 / A

the enclosure. [

(3) Install the sensor module in the applicable threaded entry or connect g

remote sensor - catalytic and electrochemical sensors must point
downwards, XIR sensor must be horizontal.

(4) Connect 24 VDC power to connector J8 DC.
(5) Connect the signal ground wire to J8 GND.

(6) Connect the sensor modules to the appropriate sensor
connector1, 2 or 3.

(7)  Connect optional relays and/or external reset (acknowledge)
push-button to J10.

(8) If using Modbus communication please refer to the operating
manual for wiring details

(9) Replace the electronics module and the lid on the enclosure.

(10) Apply power and observe the LCD as all the segments light, the ‘
software version displays and a 30 second (self check) countdown PR
oceurs. |—‘m A

(11) After the 30 second countdown, observe that the gas type and gas
concentration alternately display (for three wire units with LEDs,
green LED is ON and red LED is OFF).

(12) Perform a gas calibration to ensure proper operation.

Order No.: 10083026/02



Kurzanleitung

THORNE & __ Thorne & Derrick m

T&D) DERRICK .44 0)191 410 4292
INTERNATIONAL www.heatingandprocess.com

bl

Gaswarneinrichtung der ULTIMA® X - Serie

Diese Kurzanleitung ist kein Ersatz flir die Gebrauchsanleitung. Die Gebrauchs-
anleitungsdatei auf der CD ist fuir den Gebrauch des Gerats zwingend zu lesen und zu
beachten. Insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise sowie die Angaben zu
Einsatz und Bedienung des Gerates missen aufmerksam gelesen und beachtet werden.

Die Gebrauchsanleitung wird auf Wunsch auch in Papierform zur Verfligung gestellt.

(11

(12)

1 Gehéuse mit Sichtfenster

2 Sensorelektronik mit LEDs und Display

3 Anzeige

4 Druckfest gekapseltes Gehduse

5 Sensorgehéduse

6 Sensormodul

7 SensorGard
Elc;hkrt?g:itle(r%ifuﬁen Gehausedeckel ab und entnehmen Sie das j:&\\'\
Mlonti.eren Sig das Gehause in der gewi’msﬂchten Position und fiihren g 1 J A
Sie eine geeignete Verkabelung zum Gehause. N

Installieren Sie das Sensormodul in der korrekten Gewinded&ffnung
oder schlieRen Sie den Fernsensor an — katalytische und
elektrochemische Sensoren miissen nach unten zeigen, XIR-
Sensoren missen waagerecht ausgerichtet sein.

Lesen Sie den Identifizierungsaufkleber auf der Seite des
Elektronikmoduls:

a) bei “2-adrig mA”, Masseleiter nicht an J8-3 anschlielen.
b) bei “3-adrig mA”, Masseleiter an J8-3 anschlief3en.

24 V Gleichstromspeisung an J8-1-Stecker anschlielRen.
J8-2 an 4-20mA am Fernsystem anschlieRen.

Sensormodule an Stecker J1 anschlieRen.
Optionale Relais und/oder Reset-Taster (Bestatigung) an J10 anschliel3en.

Setzen Sie das Elektronikmodul wieder ein und bringen Sie den
Gehausedeckel wieder an.

Schalten Sie die Stromversorgung ein und Uberprifen Sie das LCD-
Display darauf, ob alle Segmente aufleuchten, die Softwareversion ange-
zeigt wird und ein 30-Sekunden-Countdown (Selbsttest) stattfindet.

AL 33 §
| wemiciee 5
Az
nEdlCice

Uberpriifen Sie nach dem 30-Sekunden-Countdown, ob abwechselnd \
die Gasart und die Gaskonzentration angezeigt werden (fiir 3-adrige ' =
Gerate mit LEDs: griine LED = EIN und rote LED = AUS).

Fihren Sie eine Gaskalibrierung durch, um den korrekten Betrieb
sicherzustellen.

o
i
n

pawE

Bestell-Nr: 10083026/02
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Kurzanleitung
Gaswarneinrichtung der ULTIMA® X’ - Serie

Diese Kurzanleitung ist kein Ersatz fur die Gebrauchsanleitung. Die Gebrauchs-
anleitungsdatei auf der CD ist fUr den Gebrauch des Gerats zwingend zu lesen und zu
beachten. Insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise sowie die Angaben zu

Einsatz und Bedienung des Gerates missen aufmerksam gelesen und beachtet werden.
Die Gebrauchsanleitung wird auf Wunsch auch in Papierform zur Verfligung gestellt.

Gehduse mit Sichtfenster
Sensorelektronik mit LEDs und Display
Anzeige

Druckfest gekapseltes Gehéduse
Sensorgehéuse

Sensormodul

N OO O A W N

SensorGard

(1)  Schrauben Sie den Gehausedeckel ab und entnehmen Sie das
Elektronikmodul.

(2) Montieren Sie das Gehause in der gewiinschten Position und fiihren
Sie eine geeignete Verkabelung zum Gehause.

(3) Installieren Sie das Sensormodul in der korrekten Gewinde6ffnung
oder schlief3en Sie den Fernsensor an — katalytische und elektro-
chemische Sensoren miissen nach unten zeigen, XIR-Sensoren in
waagrechter Richtung.

(4) 24V Gleichstromspeisung an J8-Gleichstromstecker anschlielen.
(5) Signalmasseleiter an J8 GND (Masse) anschliel3en.

(6) Sensormodule an den korrekten Sensoranschluss 1, 2 oder 3
anschlieflen.

(7)  Optionale Relais und/oder externen Reset-Taster (Bestatigung) an
J10 anschlieRen.

(8) Bei Verwendung einer Modbus-Kommunikation siehe die
Gebrauchsanleitung fir Einzelheiten zur Verkabelung.

(9) Setzen Sie das Elektronikmodul wieder ein und bringen Sie den
Gehausedeckel wieder an.

(10) Schalten Sie die Stromversorgung ein und tberpriifen Sie das LCD-
Display darauf, ob alle Segmente aufleuchten, die Softwareversion :
angezeigt wird und ein 30-Sekunden-Countdown (Selbsttest) stattfindet.

(11)  Uberpriifen Sie nach dem 30-Sekunden-Countdown, ob abwechselnd
die Gasart und die Gaskonzentration angezeigt werden (fir 3-adrige
Gerate mit LEDs: griine LED = EIN und rote LED = AUS).

(12)  Fihren Sie eine Gaskalibrierung durch, um den korrekten Betrieb sicherzustellen .

Bestell-Nr: 10083026/02
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Monitor de gas de la serie ULTIMA® X

Esta guia de uso abreviada no sustituye al manual de funcionamiento. Es obligatorio leer
y cumplir lo descrito en el archivo del manual de funcionamiento en CD cuando se utilice
el equipo de proteccion, en especial, las instrucciones de seguridad, asi como la
informacion relativa al uso y funcionamiento del equipo.

También se puede suministrar, bajo pedido, una copia impresa del manual de funcionamiento.

1 Envolvente con mirilla para visualizacion

2 Sistema electronico del sensor con pantalla y
LEDs

3 Pantalla LCD

4 Envolvente antideflagrante

5 Alojamiento del sensor

6 Modulo del sensor

7 SensorGard
Desenrosque la tapa de la envolvente y retire el modulo >
electronico. - \

7 W

Monte la envolvente en la posicion deseada y realice el cableado T 1 A
adecuado hasta la misma. Xx _4

Instale el médulo del sensor en la entrada roscada
correspondiente o conecte el sensor remoto (los sensores
cataliticos y electroquimicos deben apuntar hacia abajo, mientras
que el sensor XIR debe colocarse horizontalmente).

Lea la etiqueta de identificacion ubicada en el lateral del médulo =3
electronico: --

a) si indica “2-wire mA”, no conecte el cable de tierra a J8-3.

b) si indica “3-wire mA”, conecte el cable de tierra a J8-3. E'V‘i'if?’c

Conecte una fuente de alimentacion de 24 VCC a la regleta J8-1.
Conecte J8-2 para la salida 4-20 mA en hacia sistema remoto.
Conecte los médulos de sensor a la regleta J1.

Conecte los relés opcionales y/o el pulsador de reinicio (confirmacion) al J10.
Vuelva a colocar el médulo electrénico y la tapa de la envolvente.

Aplique corriente y observe en la pantalla LCD que todos los
segmentos se iluminan, que se muestra la version de software y que se
inicia una cuenta atras de 30 segundos (comprobacién automatica).

Tras la cuenta atras de 30 segundos, observe que el tipo y la
concentracién de gas se muestran de forma alternada (en las
unidades de 3 hilos con LEDs, el LED verde esta iluminado y el
LED rojo esta apagado).

Lleve a cabo una calibraciéon de gas para asegurar el correcto
funcionamiento.

N° pedido: 10083026/02
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Monitor de gas de la serie ULTIMA® X*

Esta guia de uso abreviada no sustituye al manual de funcionamiento. Es obligatorio leer
y cumplir lo descrito en el archivo del manual de funcionamiento en CD cuando se utilice
el equipo de proteccion, en especial, las instrucciones de seguridad, asi como la
informacion relativa al uso y funcionamiento del equipo.

También se puede suministrar, bajo pedido, una copia impresa del manual de funcionamiento.
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Envolvente con mirilla para visualizacion

N

Sistema electrénico del sensor con pantalla y
LEDs

Pantalla LCD

Envolvente antideflagrante
Alojamiento del sensor
Modulo del sensor

N OO O AW

SensorGard

Desenrosque la tapa de la envolvente y retire el médulo electronico.

Monte la envolvente en la posicion deseada y realice el cableado
adecuado hasta la misma.

Instale el médulo del sensor en la entrada roscada correspondiente
o conecte el sensor remoto (los sensores cataliticos y
electroquimicos deben apuntar hacia abajo, mientras que el sensor
XIR debe colocarse horizontalmente).

Conecte el cable de tierra de sefial a la regleta J8 GND.

Conecte los médulos de sensor a la regleta de sensor 1,2 6 3
apropiado.

Conecte los relés opcionales y/o el pulsador externo de reinicio
(confirmacion) al J10.

Si utiliza comunicacién ModBus, consulte los detalles de cableado
en el manual de funcionamiento.

Vuelva a colocar el médulo electronico y la tapa de la envolvente.

Apligue corriente y observe en la pantalla LCD que todos los
segmentos se iluminan, que se muestra la version de software y que fj|
se inicia una cuenta atras de 30 segundos (comprobacion automatica). ‘s

AL 33
| weiciiice =

FIDERY
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Tras la cuenta atras de 30 segundos, observe que el tipode gasyla «'
concentracion de gas se muestran de forma alternada (en las

unidades de 3 hilos con LEDs, el LED verde esta iluminado y el LED

rojo esta apagado).

POWER

Lleve a cabo una calibracién de gas para asegurar el correcto
funcionamiento.

N° pedido: 10083026/02
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Manuel de prise en main rapide
Série ULTIMA® X - Détecteur de gaz

Le manuel de prise en main rapide ne remplace pas le manuel d'utilisation. Le manuel
d'utilisation sur CD doit impérativement étre lu et respecté lors de I'utilisation de I'appareil.
En particulier les consignes de sécurité ainsi que les informations concernant I'utilisation et

le fonctionnement de I'appareil doivent étre soigneusement lues et respectées.
Le manuel d'utilisation peut aussi vous étre livré sous format papier a votre demande.

1 Boitier avec fenétre de visualisation
2 Carte électronique avec LED et écran
3 Afficheur
4 Boitier ininflammable
5 Logement du bloc cellule
6 Bloc cellule
7 Capot de protection
(1) Dévissez le couvercle du boitier et enlevez la carte électronique. ﬁﬁ.
o’ y

connectez le cable de la cellule déportée - les bloc cellules
catalytiques et électrochimiques doivent étre dirigés vers le bas, le
bloc cellule XIR doit étre positionné horizontalement.

L
(2) Remontez le boitier a sa place et cablez le boitier. 1
|
(3) Installez le logement du bloc cellule par I'entrée filetée choisie ou *ﬁj -
[MSA|

(4) Lisez I'étiquette d'identification sur le cété de la carte électronique ;
a) si “2-wire mA” ne connectez pas le fil de terre J8-3. :
a) si “3-wire mA” connectez le fil de terre J8-3. senson.n

(5) Connectez I' alimentation 24 VDC au connecteur J8-1. YRR
(6) Connectez le signal 4-20 mA au connecteur J8-2.

(7) Raccordez le cable du bloc cellule sur le connecteur J1.

(8) Connectez les relais optionnels (J2, J3, J4, J5) et/ou le bouton-
poussoir reset (acquittement) sur J10.

(9) Remettez en place la carte électronique puis le couvercle sur le boitier.

(10) Appliquez la tension et vérifiez que tous les segments de I'écran

LCD sont éclairés, la version du logiciel s'affiche puis un
décompte de 30 secondes se produit (vérification automatique).

(11) Aprés ce décompte, vérifiez que le type de gaz et la concentration © . €
de gaz s'affichent alternativement (pour trois unités cablées avec ; ok
des LED, la LED verte est ON et la LED rouge est OFF).

(12) Reéalisez un calibrage au gaz pour garantir un bon
fonctionnement.

THORNE & ___ Thorne & Derrick ..
& DERRICK 2410191 410 4292 Commande " : 10083026102

INTERNATIONAL www.heatingandprocess.com
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Manuel de prise en main rapide
Détecteur de Gaz ULTIMA®X’

Le manuel de prise en main rapide ne remplace pas le manuel d'utilisation. Le manuel
d'utilisation sur CD doit impérativement étre lu et respecté lors de I'utilisation de I'appareil.
En particulier les consignes de sécurité ainsi que les informations concernant I'utilisation et
le fonctionnement de I'appareil doivent étre soigneusement lues et respectées.

Le manuel d'utilisation peut aussi vous étre livré sous format papier a votre demande.

(11

(12)

Boitier avec fenétre de visualisation
Carte électronique avec LED et écran
Afficheur

Boitier ininflammable

Logement du bloc cellule

Bloc cellule

N O O AN W N

Capot de protection

Dévissez le couvercle du boitier et enlevez la carte électronique. =
Remontez le boitier a sa place et cablez le boitier. ™ 1 v

Installez le logement du bloc cellule par I'entrée filetée choisie ou
connectez le cable de la cellule déportée - les blocs cellules
catalytiques et électrochimiques doivent étre dirigés vers le bas, le
bloc cellule XIR doit étre positionné horizontalement.

Connectez I' alimentation 24 VDC sur le connecteur J8 CC.
Connectez le fil de terre sur le connecteur J8 GND.

Connectez le cable du bloc cellule sur les connecteurs de détecteur
1, 2 ou 3 adaptés.

Connectez les relais optionnels et/ou le bouton-poussoir externe
reset (reconnaissance) sur J10.

Si vous utilisez la communication ModBus, consultez le manuel
d'utilisateur pour les détails du cablage.

Remettez en place la carte électronique puis le couvercle sur le boitier.

ALt 3 42

Appliquez la tension et vérifiez que tous les segments de I' écran / et |
LCD sont éclairés, la version du logiciel s'affiche puis un décompte .. ) 'u o
de 30 secondes (vérification automatique).

POWER

Apres ce décompte de 30 secondes, vérifiez que le type de gaz et la
concentration de gaz s'affichent alternativement (pour trois unités
cablées avec des LED, la LED verte est ON et la LED rouge est OFF).

Réalisez un calibrage au gaz pour garantir un bon fonctionnement.

Commande n° : 10083026/02
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Mini guida rapida
Rivelatore di gas Serie ULTIMA® X

La mini guida rapida non sostituisce le istruzioni per I'uso. E fondamentale che il file del
manuale d'uso presente sul CD venga letto e osservato quando si utilizza il dispositivo. In

particolare, vanno lette e seguite attentamente le istruzioni di sicurezza nonché le
informazioni sull'uso ed il funzionamento del dispositivo.

Su richiesta, il manuale d'uso puo essere fornito anche in forma cartacea.

1 Coperchio della custodia con oblo di

visualizzazione

2 Elettronica del rivelatore con LED e display

3 Display

4 Custodia protettiva ignifuga

5 Alloggiamento del sensore

6 Modulo sensore

7 Protezione ambientale SensorGard
iglllt':ztllrgr?izzl.'chlo della custodia protettiva e rimuovere I'assieme ;, ﬂ\
Montare la custodia protettiva nell'ubicazione desiderata e p~ \\1 /’

stendere il cavo di cablaggio fino alla custiodia.

Installare il modulo sensore nell'apposito alloggiamento filettato, oppure
collegare il sensore remoto (i sensori catalitici ed elettrochimici devono
essere rivolti verso il basso, il sensore XIR deve essere in orizzontale).

Leggere I'etichetta identificativa sul lato dell’assieme =3
dell'elettronica:

a) se si tratta di un “mA a 2 fili” non collegare il cavo di terra a J8-3. —
b) se si tratta di un “mA a 3 fili” collegare il cavo di terra a J8-3. e

VXX Vv
[®

Collegare I'alimentazione a 24 Vcc al connettore J8-1.
Collegare J8-2 al collegamento 4-20mA del sistema remoto. J
Collegare i moduli sensore al connettore J1.

Collegare i rele opzionali e/o il pulsante estemno di reset (acquisizione) al
connettore J10.

Rimontare I'assieme dell'elettronica e il coperchio della custodia.

Alimentare e osservare che tutti i segmenti del display LCD si
accendano; di seguito & visualizzata la versione del software e

o g.
inizia il conto alla rovescia di 30 secondi (autotest). s ,,cs;f,gl..é =
Dopo il conto alla rovescia di 30 secondi, si alternano sul display il 5™ - E
i ) ; o o ”\ B oven

ipo di gas e la concentrazione dello stesso (per le unita a tre fili ; vl

dotate di LED, il LED verde & acceso e quello rosso spento).

Al fine di assicurare un funzionamento corretto effettuare una
taratura con il gas.

N. ordine: 10083026/02
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La mini guida rapida non sostituisce le istruzioni per 'uso. E fondamentale che il file del
manuale d'uso presente sul CD venga letto e osservato quando si utilizza il dispositivo. In
particolare, vanno lette e seguite attentamente le istruzioni di sicurezza nonché le
informazioni sull'uso ed il funzionamento del dispositivo.

Su richiesta, il manuale d'uso puo essere fornito anche in forma cartacea.
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1 Coperchio della custodia con oblo di

visualizzazione

2 Elettronica del rivelatore con LED e display

3 Display

4 Custodia protettiva ignifuga

5 Alloggiamento del sensore

6 Modulo sensore

7 Protezione ambientale SensorGard
iglllt'z:t:'g:iizr_cmo della custodia protettiva e rimuovere I'assieme g :&\'\
Montare la custodia protettiva nell'ubicazione desiderata e stendere i~ \\1 /'
il cavo di cablaggio fino alla custiodia. =
Installare il modulo sensore nell'apposito alloggiamento filettato, oppure mﬂf
collegare il sensore remoto (i sensori catalitici ed elettrochimici devono T
essere rivolti verso il basso, il sensore XIR deve essere in orizzontale). -

Collegare Il'alimentazione a 24 Vcc al connettore CC J8.
Collegare il filo di terra del segnale a J8 GND.
Collegare i moduli sensore al connettore sensore 1,2 o0 3.

Collegare i relé opzionali e/o il pulsante esterno di reset (acquisizione) al
connettore J10.

Se si utilizza la comunicazione Modbus si prega di fare riferimento al
manuale operativo per i dettagli di cablaggio.

Rimontare I'assieme dell'elettronica e il coperchio della custodia.

Alimentare e osservare che tutti i segmenti del display LCD si

accendano, di seguito & visualizzata la versione del software e inizia |w.,;s:m-;=gg:
il conto alla rovescia di 30 secondi (autotest). i iz

) o o ) ) A s
Dopo il conto alla rovescia di 30 secondi, si alternano sul display il o . p—

tipo di gas e la concentrazione dello (per le unita a tre fili dotate di
LED, il LED verde e acceso e quello rosso spento).

Al fine di assicurare un funzionamento corretto effettuare una
taratura con il gas.

N. ordine: 10083026/02
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Verkorte handleiding
ULTIMA® X - Serie Gasdetectietransmitter

Deze verkorte handleiding komt niet in de plaats van de gebruikershandleiding. De
A gebruikershandleiding op CD moet bij het gebruik van het toestel worden gelezen en

nageleefd. Vooral de veiligheidsvoorschriften alsook de informatie over gebruik en
bediening van het toestel moeten zorgvuldig worden gelezen en nageleefd.

De bedieningshandleiding is op verzoek eveneens als afdruk verkrijgbaar.

Behuizing met kijkvenster

Scherm

Explosieveilige behuizing
Detectorbehuizing
Detectormodule

N OO O A W N

SensorGard

(1)  Schroef de kap van de behuizing los en verwijder de elektronische
module.

(2) Plaats de behuizing in de gewenste positie en verzorg de
bedrading naar de behuizing.

(3) Installeer de detectormodule in de hiervoor bestemde
draadingang of sluit de detector op afstand aan - de katalytische
en elektrochemische detectors moeten naar beneden worden
gericht, de XIR detector moet in horizontale positie worden
geplaatst.

(4) Lees het identificatielabel aan de zijkant van de elektrische
module:
a) indien “2-draads mA” verbind aardleiding niet met J8-3.
b) indien “3-draads mA” verbind aardleiding met J8-3.

Sluit 24 VDC voeding aan op connector J8-1.
Sluit J8-2 aan op de 4-20 mA op het afstandsysteem.
Sluit de detectormodules aan op connector J1.

®)
(6)
()
(8)  Sluit optionele relais aan en/of herstel (bevestig) drukknop op J10.
(9) Vervang de elektronicamodule en de kap van de behuizing.

(10

) Schakel de voeding in en controleer de LCD wanneer alle
segmenten oplichten, de softwareversie wordt getoond en een
aftelling van 30 seconden (zelfcontrole) plaatsvindit.

(11) Na de aftelling van 30 seconden, verzeker dat het gastype en

gasconcentratie afwisselend worden getoond (voor drie-draads “a

units met LEDs, is de groene LED AAN en de rode LED UIT). el poues
(12) Voer een gaskalibratie uit om zich te verzekeren van een juiste

werking.

Detector elektronica met LEDs en Scherm

@ Bestelnr.: 10083026/02
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ULTIMA® X’ — Serie Gasdetectietransmitter
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Deze verkorte handleiding komt niet in de plaats van de gebruikershandleiding. De
gebruikershandleiding op CD moet bij het gebruik van het toestel worden gelezen en
nageleefd. Vooral de veiligheidsvoorschriften alsook de informatie over gebruik en

bediening van het toestel moeten zorgvuldig worden gelezen en nageleefd.
De bedieningshandleiding is op verzoek eveneens als afdruk verkrijgbaar.

1 Behuizing met kijkvenster

2 Detector elektronica met LEDs en Scherm

3 Scherm

4 Explosieveilige behuizing

5 Detectorbehuizing

6 Detectormodule

7 SensorGard
(1) i%r:jr&(zf- de kap van de behuizing los en verwijder de elektronische ;i:&\\'\
(2) Plaats de behuizing in de gewenste positie en verzorg de bedrading o 1 / A

naar de behuizing. =l 4

(3) Installeer de detectormodule in de hiervoor bestemde draadingang =

of sluit de detector op afstand aan - de katalytische en
elektrochemische detectors moeten naar beneden worden gericht,
de XIR detector moet in horizontale positie worden geplaatst.

(4)  Sluit 24 VDC voeding aan op connector J8 DC.
(5)  Sluit de signaalaardekabel aan op de J8 GND.

(6)  Sluit de detectormodules aan op de betreffende detectorconnector
1,2 0f 3.

(7)  Sluit optionele relais aan en/of extern herstel (bevestig) drukknop op J10.

(8)  Bij gebruik van Modbus-communicatie raadpleeg de
bedieningshandleiding voor informatie omtrent bedrading

(9) Vervang de elektronicamodule en de kap van de behuizing.

(10) Schakel de voeding in en controleer het LCD wanneer alle
segmenten oplichten, de softwareversie wordt getoond en een
aftelling van 30 seconden (zelfcontrole) plaatsvindt.

(11) Na de aftelling van 30 seconden, verzeker dat het gastype en : {
gasconcentratie afwisselend worden getoond (voor drie-draads units o
met LEDs, is de groene LED AAN en de rode LED UIT).

(12) Voer een gaskalibratie uit om zich te verzekeren van een juiste
werking.

@ Bestelnr.: 10083026/02



The Safety Company

Skrocona instrukcja obstugi
Detektor gazowy ULTIMA® Seria X

Niniejsza skrécona instrukcja obstugi nie zastepuje petnej instrukcji obstugi przyrzadu.
Rzeczg konieczng jest, by w przypadku uzywania aparatu przeczytac instrukcje obstugi
na dysku CD i jej przestrzegaé. W szczegodlnosci nalezy uwaznie przeczytac i stosowac
instrukcje bezpieczenstwa, jak réwniez informacje dotyczace uzywania i obstugi aparatu.

Instrukcje obstugi mozna tez zaméwic¢ jako materiat drukowany.

(1)
)

@)

4)

®)
(6)
@)
®)

©)

(10)

(an

(12

-

Osfona z okienkiem

2 Elektronika czujnika z diodami LED i
wyswietlaczem

Wyswietlacz
Ognioodporna osfona
Obudowa czujnika
Modut czujnika

N O O AN W

Osfona SensorGard

Odkrecié pokrywe obudowy i wyja¢ zespoét elektroniczny.
Zamontowa¢ obudowe w odpowiednim miejscu i przeprowadzi¢
do niej konieczne okablowanie.

Zainstalowa¢ modut czujnika w odpowiednim wejsciu
gwintowanym lub podtaczy¢ czujnik zdalny - czujniki katalityczne
oraz elektrochemiczne musza by¢ skierowane w dét, czujnik XIR
musi by¢ ustawiony poziomo.

Przeczyta¢ etykiete identyfikacyjng znajdujacg sie na boku 3=m,

zespotu elektronicznego. =A e
a) jezeli .2 przewody mA” nie taczg przewodu uziemiajacego E
do J8-3.
b) jezeli ,3 przewody mA” nie taczg przewodu uziemiajacego
do J8-3.

Podtaczy¢ zasilanie 24 VDC do ztacza J8-1.

Podtaczy¢ w systemie zdalnym J8-2 do 4-20 mA.

Podtaczy¢ moduty czujnika do ztacza J1.

Podtaczy¢ przekazniki opcjonalne i/lub zresetowaé (potwierdzic)
przycisk wciskany do J10.

Zamontowac z powrotem zespét elektroniczny oraz pokrywe na
obudowie.

Podtaczy¢ zasilanie i obserwowac czy zapalajg sie wszystkie
segmenty wyswietlacza LCD, nastepnie wyswietla sie wersja
oprogramowania oraz nastepuje odliczanie 30 sekund
(samokontrola).

Po odliczeniu 30 sekund, obserwowac naprzemienne
wyswietlanie typu gazu oraz jego stezenia (dla jednostek
trzyprzewodowych z diodami LED, dioda zielona jest wtaczona
natomiast czerwona wytaczona).

Dla prawidtowego dziatania wykonac kalibracje gazu.

. THORNE & Thorne & Derrick Nrzamowienia: 10083026/02
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The Safety Company

Skrécona instrukcja obstugi
Detektor gazowy ULTIMA®Seria X*

Niniejsza skrocona instrukcja obstugi nie zastepuje petnej instrukcji obstugi przyrzadu.
Rzecza konieczng jest, by w przypadku uzywania aparatu przeczyta¢ instrukcje obstugi
na dysku CD i jej przestrzega¢. W szczegélnosci nalezy uwaznie przeczytac i stosowac

instrukcje bezpieczenstwa, jak réwniez informacje dotyczace uzywania i obstugi aparatu.
Instrukcje obstugi mozna tez zamoéwi¢ jako materiat drukowany.

-

Osfona z okienkiem

2 Elektronika czujnika z diodami LED i
wyswietlaczem

Wyswietlacz
Ognioodporna ostona
Obudowa czujnika
Modut czujnika

N OO O AN W

Osfona SensorGard

(1)  Odkreci¢ pokrywe obudowy i wyja¢ zespot elektroniczny.
(2) Zamontowa¢ obudowe w odpowiednim miejscu i przeprowadzi¢ do
niej konieczne okablowanie.

(3)  Zainstalowa¢ modut czujnika w odpowiednim wejsciu gwintowanym
lub podtaczy¢ czujnik zdalny - czujniki katalityczne oraz
elektrochemiczne muszg by¢ skierowane w dét, czujnik XIR musi
by¢ ustawiony poziomo.

(4) Podiaczy¢ zasilanie 24 VDC do ztgcza J8 DC.

(5) Podtaczy¢ przewdd uziemiajacy sygnatowy do J8 GND.

(6) Podiaczyé moduty czujnika do odpowiednich ztaczy czujnika 1, 2 lub
3.

(7)  Podiaczy¢ przekazniki opcjonalne i/lub zresetowaé zewnetrzne
(potwierdzi¢) przycisk wciskany do J10.

(8) W przypadku uzywania komunikacji Modbus, szczegoéty dotyczace
okablowania patrz instrukcji obstugi.

(9) Zamontowac¢ z powrotem zespot elektroniczny oraz pokrywe na
obudowie.

(10) Podtaczyc¢ zasilanie i obserwowac czy zapalajg sie wszystkie
segmenty wyswietlacza LCD, nastepnie wyswietla sie wersja
oprogramowania oraz nastepuje odliczanie 30 sekund
(samokontrola).

(11) Po odliczeniu 30 sekund, obserwowaé naprzemienne wyswietlanie
typu gazu oraz jego stezenia (dla jednostek trzyprzewodowych z
diodami LED, dioda zielona jest wigczona natomiast czerwona
wytgczona).

(12) Dla prawidtowego dziatania wykona¢ kalibracje gazu.

THORNE & __ Thorne & Derrick swienia:
DERRICK ' 10D o EMTICK  Nrzamowienia: 10033026102
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KpaTtkoe pykoBoACTBO NO 3KcnnyaTtauuu
ULTIMA® Frasoananusatop cepum X

The Safety Company

AN

OT0 KkpaTKkoe pPYKOBOACTBO HE 3aMeHsIeT PyKOBOACTBO Mo 3KkcniyaTauuun. MNeped Hadanom
aKcnnyatauuy annapaTa cnegyeTt 06s3aTeslbHO 03HaKOMUTLCS € haityiom pykoBoACcTBa
o aKcnyaTaummn Ha KOMNAaKT-AMCKE U HEYKOCHUTENBHO cobMnioaaTth NpMBeAeHHbIe B HEM
yka3aHusi. Ocoboe BHUMaHMWe criedyeT o6paTuTb Ha yka3aHus No 6e3onacHoOCTH, a Takke
Ha MH(OopMaLMIO MO UCNONBL30BaHMIO 1 3KCNyaTauuy npubopa.

PyKOBOﬂCTBO Nno 3KcnnyaTtaunun no XenaHn MOXXHO NoJ1y4ynTb B pacnedyaTaHHOM Buae.

(1)
)

)

4)

®)
(6)
@)
®)

(C)
(10)

()

(12)

-

Hucnned

Kopnyc damyuka
Modynb damyuka

N O O AN W

OTBUHTUTE KPbILLKY KOpMyCa ¥ CHAMUTE 3MIEKTPOHHbIA MOAYIb.
YCTaHOBUWTE KPBbILLKY B HYXKHOE MOJIOXKEHWE U noaBeanTe K
KOprycy COOTBETCTBYIOLLYHO NMPOBOAKY.

YcTaHoBMTE MOAYMNb AaTyuKa B noaxosiiee pe3bboBoe
oTBEpCTME UK NOACOeaNHUTE AUCTAHLMOHHbBIN AaTymK —
KaTanuTU4eckmin 1 aNeKTPOXUMUYECKUIA AaTUYMKM SOIKHbI ObITb
HanpasneHbl BHM3, a gatunk XIR gorkeH ObiTb yCTaHOBMEH
rOPU30OHTarbHO.

MpouTnTe nHdopmMaLmio Ha 3aBoackon Tabnunyke, koTopasi
pacnonaraeTtcsi Ha GOKOBOW CTOPOHE 3MEKTPOHHOrO Moaynsi:
a) ecnu «2-wire mA» (2-NpoBofHas cxema), He NoaknYanTe
npoBeog, 3azemsneHus K J8-3;
b) ecnun «3-wire mA» (3-npoBogHas cxema), NoAkKnuYnTe
npoBof 3a3emrneHus K J8-3.
MopakntounTe nuTaHne 24 B nocT. Toka K pasbemy J8-1.
Mopxkntounte J8-2 k 4-20 MA Ha AMUCTAHLIMOHHOW cUCTEME.
[MoacoeanHnTe Moaynb Aatyvka K pasbemy J1.
MopcoennHute k pazbemy J10 gononHUTENbHbIE pene uunm
KHOMKy cbpoca (NoaATBepXAEHUS).
YcTaHOBWTE Ha KOPMYC 3MEeKTPOHHbBIN MOAYIb U KPbILLIKY.
BkntounTe nuTaHmne, nocne Yero AOMKHbI BbICBETUTLCS BCE
CerMeHTbl CBETOANOAHOMO UHAMKATOpa, 0TOOpasnTbLCA Bepcus
nporpaMmmMHoro obecneveHns n Hayatbes 30-CeKyHAHbIN OTCHET
(camonpoBepka).
Mocne 30-cekyHAHOroO oTCYeTa AOIMKHbI MONEPEMEHHO
oTobpaxaTbCs TUMN M KOHLEHTpaUMs rasa (4ns TPeXnpoBOAHbIX
BnNoKoB CO cBETOAMOAAMMU: 3eNeHbI CBETOAMNOI AOMKEH ObITh
BKITIOYEH, @ KPaCHbIV BbIKITOYEH).
[ns obecneveHns Hagnexallen paboTel He06XoaNMO
BbIMOSHUTL KanunbpoBky.

Kopnyc co cMompoebiM OKHOM

OnekmpoHHasi niama dam4yuka co
ceemoduodamu u ducrineem

B3pbigobe3onacHsbil Kopryc

BawumHas kpbiwka SensorGard

SENSOR J1
5|T|R|G|3
VXXV
®

\ ¢
. =
e | powen

Homep 3aka3za: 10083026/02



The Safety Company

KpaTkoe pyKOBOACTBO MO 3KCnnyaTauvm
ULTIMA® rasoananusatop cepum X°

OT0 KpaTkoe PyKOBOACTBO HE 3aMeHsieT PyKOBOACTBO Mo aKcnnyatauun. MNepen Havyanom
aKcnnyaTaumu annapara cnegyeT 06a3aTenbHO 03HAaKOMUTBCA € daiinom pyKoBOACTBa
no 3KcnyaTaLmmn Ha KOMNAaKT-ANCKE U HEYKOCHUTENbHO cobnioaaTte NpMBeAeHHbIe B HEM
ykasaHus. Ocoboe BHUMaHWe criegyeT obpaTuTb Ha ykasaHus No 6e3onacHoOCTH, a Takke
Ha MHOPMAaLMIO MO UCMONb30BaHMIO U AKCMTyaTaummu npubopa.

PyKOBOﬂCTBO no akcnnyartauun no XxenaHu MOXXHO NoJSy4YuTb B pacnedaTtaHHOM Buae.

M
)

(©)

4)
®)
(6)
)
®)

©)
(10)

(amn

(12)

-

Kopnyc CO CMOMPOBbIM OKHOM

BnekmpoHHasi niama dam4yuka co
ceemoduodamu u ducrineem

Hucnned
B3pbigobe3onacHsbil koprnyc
Kopnyc damyuka

Modynb damyuka

N OO O AW

BawumHasi kpbiwka SensorGard

OTBUHTUTE KPbILLKY KOPMyCa U CHAMUTE 3MEKTPOHHbIA MOAYIb.
YCTaHOBUWTE KPbILLKY B HY>KHOE MOJIOXXEHWE U NOABEAUTE K KOpPMyCYy
COOTBETCTBYHOLLYHO NPOBOAKY. \1
YcTaHoBMTE MOAYMb AaTyuka B noaxoasilee pe3bboBoe oTBepcTUe
UM NOACOEAUHNTE ANCTAHLMOHHbBIVA OAaTUYMK — KaTanmUTU4eCcKnii n
ANEKTPOXMMUYECKMIN AaTUMKN LOSKHBI OblTh HanpaBneHbl BHU3, a
patymk XIR gomkeH ObITb yCTaHOBIEH rOPU3OHTanbHO.

-l -
oY

MogkntounTte nutaHue 24 B noct. Toka k pasbemy J8 DC.
MoakntounTe 06wmin nposos k pazbemy J8 GND.

MopcoeanHuTe Moaynun AaT4YMKOB K COOTBETCTBYHOLLMM pasbeMam
1,2 vnun 3.

MopcoeanHute k pazbemy J10 gononHUTENbHbIE pene nunm
BHELLIHIOK KHOMKY cbpoca (NnoaTBepaeHus).

[Ons cesasu no wuHe Modbus obpaTtutech k pykoBoACTBY Mo
aKcnnyaTaumn, YTobbl BbINOMHUTL NMPOBOAKY.

YcTaHoBWTE Ha KOPMYC 3MEKTPOHHbBIN MOAYIb U KPbILLIKY.
BkntounTe nutaHune, nocrne Yero AOMKHbI BLICBETUTLCS BCE
CermMeHTbl CBETOANOAHOIO NHANKaTopa, 0TobpasnTbCs Bepcus
nporpamMmMmHoro obecneyeHusi n Havatbcst 30-CeKyHAHbIA OTCHeT
(camonpoBepka). i
[Mocne 30-cekyHAHOro oTcyeTa AOMKHbLI MONepeMeHHO o
oTobpaxaTbCs TUN U KOHLEHTpaLUus rasa (Ans TpexnpoBOAHbIX

6roKOB CO CcBETOAMOAAMM 3EMEHbIVi CBETOANOA AOIMKEH ObITb

BKIMIOYEH, @ KPACHbIN BbIKIOYEH).

[ns obecneveHns Hagnexallen paboTel HEOGXOANMO BbINONHUTL

KanubpoBky.
THOBRNE & _ Thoprne & Derrick :
DERRICK .4(0)191 4104252 HOMeP 32Kaa: 10083026162
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Kbickalwa HycKaynbIK
ULTIMA® X — cepusnbl ra3 MOHUTOPBI

The Safety Company

Kpickalua Hyckayrblk nanganaHyLlbl HYCKayrblFbiHbIH OPHBIH aybiCTbipa anmanabl. AnnapatTsl
nanganaxfaH kesge, biklam Avckigeri nanganaHyLbl HyCKaynblfblH MiHAETTI TYpAe OKbIM,

Hyckaynapabl MiHAETTi Typae opblHAay kepek. ATan anTkaHaa, Kayincisaik xeHiHaeri Hyckaynapabl
XaHe Kuimai )KyMbicka nanganaHy Typarbl aknapaTTbl MYKUST OKbIM LUbIFbIM, OHbl OPbIHAAY Kepek.

Tanan eTince, nanganaHylubl HYCKaynbIFbIHbIH KafFa3 TypiHAeri KewwipMeciH e xeTkidyre 6onagpl.

N

[Hucninet

Omka me3imoi koprnyc
Hamyuk Koprychbi
Hamyuk modyrni

N OO O AN W

SensorGard

(1) Kopnyc kaknarblH Bypan LWblfapblHbI3 XXaHE 3NEKTPOHAbIK KyPbInfbl MOAYMIH
anbiHbI3.

8

KopnycTbl kanaraH >epiHiare opHaTbin, KOPrycka KaXeTTi CbiMAapab! XXYpPri3iHia.

C)

[aTunk mogyniH TmicTi GypaHaans! TyTiKke OpPHaTbIHbI3 HEMece
KaLbIKTbIKTaH BackapbinaTtblH 4aTUYMKTI KarnFaHpl3 - kKaTanuTukanblk xaHe
BNEKTPOXUMUSASLIK AaTUYMKTEP TeMeH kapaTbinbin, an XIR gatunri kengeHer
OpHAaTbINYbl KaXeT.

(4) ONeKTPOHABIK KypbINFbl MOAYNIHIH ByRipiHAEr nAEHTUMVKaLMSNbBIK
XarncelpMaHbl OKbIHpI3:
a) erep “2-cbiMabl MA” Xepre TyWblKTay CbiMbIH J8-3 KOHHEKTOpbIMEH
xanfamaca.
b) erep “3-cbimabl MA” xepre TyMblKTay CbiMblH J8-3 KOHHEKTOPbIMEH
xanfaca.

(5) 24 BTT KyaT CbIMbIH J8-1 KOHHEKTOPbIHA XanfaHbl3.

C

J8-2 KOHHEKTOPbIH KalbIKTbIKTaH 6ackapbinatbiH xynegeri 4-20 MA
KOHHEKTOPbIHA XKarnfaHpl3

3

[aTtunk moaynbaepiH J1 KOHHEKTOPbIHA XasfFaHbI3.

C)

KocbiMLwa penenepgai xxaHe/Hemece KanTa Kocy (pactay) TyimeciH J10
KOHHEKTOPbIHA XarfaHbl3.

(9)  OnekTpoHAbIK KypbISiFbl MOAYMi MEH KOPMyCTarbl KAKNakTbl ayblCThIPbIHbI3.

(10)  KyaTTbl KOCbIM, XXapblK AVOAbIHbIH 6aprblK CEerMeHTTEepI XaHbIN TypFaHbIHa,
6araapnamarblk xacakTama HyckacblH KepceTinin TypFaHblHa XaHe
30 ceKkyHATbIK kepi caHak (e3iH-e3i Tekcepy) nanaa 6onfFaHbIHa ke3
KETKI3iHi3.

(11) 30 cekyHATbIK kepi caHaKTaH KeWiH, ra3 Typi MEH ras KOHLEHTpaLuusCb
Ke3eKneH kepceTinin TypraHabIFbIHA K3 XeTKi3iHi3 (xapblk AvoaTapbl 6ap
CbIMZbI YLU KypbInfFbl YLiH, xacbkin gapblk gnogbl KOCYIbl xaHe Kbi3bin
xapblk aguogbl OLLIPYII 6onaapl).

(12)  KyMbICTbIH AypbIC OpbIHAANYbI YLUIH, rasasl kanvbpney NpoLeciH OpblHAAHbI3.

Kapayra apHanraH mepeseci 6ap koprnyc

XKapbik duodmapbl meH ducrinedi 6ap dam4ukmiH
3/1eKMPOHAbIK KYPbIFbICHI

[MSA |

SENSOR J1
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| weviciice =ik,

a2
ncojciice

YomE=E ] s

Tancbipbic Ne: 10083026/02



The Safety Company

Kbickawa HycKaynbIK
ULTIMA® X® — cepusnbl ra3 MOHUTOPLI

A

Kpickalua Hyckaynblk nanganaHyLlbl HYCKayrblFbiHbIH OPHbLIH @aybiCTbipa anmanabl. AnnapatTbl
nanganaxfaH kesge, biklwam Auckiaeri nangananyLbl HYCkaynblfbiH MiHAETTI Typae OKbIM,
Hyckaynapabl MiHOETTi Typae opblHAay kepek. ATan anTkaHaa, Kayincisaik )xeHiHaeri Hyckaynapabl
KeHe KMimMAi )KyMbICka nanganaHy Typarbl aknapaTTbl MYKUSIT OKbIM LUbIFbIM, OHbl OPbIHAAY KEPEK.

Tanan eTince, naaanaHyLbl HyCkaymbiFbIHbIH kaFa3 TypiHAEr keLwipMeciH ae xeTkizyre 6onaabl.

CRC]

Kapayra apHanfaH mepeseci 6ap kopryc

2 )Kapbik duoOmapbl MmeH ducnneli 6ap 0amyukmiH
71EKMPOHOLIK KYPbIIFbICh!

Hucninet
Omka mesimoi kopryc
Hamyuk koprycbi

Hamyuk modyni

N OO O A W

SensorGard

Kopnyc kaknafbiH Gypan LblFapblHbI3 )XOHe 3MeKTPOHAbIK KYPbITFbl MOAYIiH
anblHpbI3.
KopnycTbl kanafaH »epiHiare opHaTbin, KOPMycka KaXeTTi CbiMAapabl XYpPri3iHia.

[aTtuunk mogyniH TvicTi 6ypaHaanb! TYTiKKke OPHATbIHBI3 HEMECE KaLUbIKTbIKTaH
6ackapbinaTblH AaTUYMKTI XanfaHbl3 - KaTanuMTuKanblk XKeHe aMeKTPOXUMUATbIK
[aTyMKTep TeMeH kapaTbinbin, an XIR gatunri kengeHeH opHaTbINybl KaxeT.

24 BTT kyaT cbiMblH J8 TT KOHHEKTOpPbIHA XanfaHbl3.

CwurHan KypbInfbICbIH Xepre TymhblkTay cbiMblH J8 GND KOHHeKTopbIHa
XarnfaHbl3.

[aTtunk mogynbaepiH TMicTi 1, 2 Hemece 3 AaT4YMK KOHHEKTOPbIHA XanfaHbl3.

(a1

(12)

THORNE & _ Thorne & Derrick
@ . DERRICK 144 (0) 191 410 4292

KocbiMiwa peneneppi xxaHe/Hemece CbIpTKbl KawiTa kocy (pacrtay) TyimeciH J10
KOHHEKTOPbIHA JXasFaHbl3.

Modbus KoCbInbIMbIH NanganaHcaHbI3, CbiM XYPridy Typanbl ManiMeTTepai
navganaHy HyckaynbiFbiHaH Taba anacbi3.

OnekTPoHAbIK KypbISiFbl MOAYNi MEH KOPMyCTarbl KaKNakTbl ayblCThIPbIHbI3.

KyaTTbl KoCbin, Xapblk AVoAbIHbIH 6apnblk cerMeHTTepi XaHbIn TypraHbIHa,
GafaapnamManblk )kacakTaMma HyCckacblH KepceTinin TypfFaHbIHa KeHe
30 ceKyHATbIK kepi caHak (e3iH-e3i Tekcepy) nanaa 6onfFaHbIHa Ke3 XKeTKi3iHi3.

a8
| HCDIC INCE i SRR
prLEny 2
WS 5
£

TROUBLE 5.

Nsowes

30 ceKyHATbIK Kepi CaHaKTaH KewiH, ra3 Typi MEH ra3 KOHLEeHTpaLMsCh IMSn| ) mmw
Ke3eKneH kepceTinin TypraHabIFbIHA K3 XeTKi3iHi3 (xapblk AvoaTapbl 6ap
CbIMZbI YLU KypbInfFbl YLiH, xackin gapblk anoabl KOCYIbI xaHe Kbi3bin

xapblk avoasl OLLIPYII 6onapapt).
KyMbICTbIH AypbIC OpblHAAMYbI YLUiH, rasabl kanubpney npoueciH opbiHAaHbI3.

Tancbipbic Ne: 10083026/02
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