
XONYX SOLID SURFACE 
ERIMÕÕDULISED LETTVALAMUD

Standard programm | Eritellimus programm



Üle kümne aasta kestnud Xonyx solid surface materjali- ja tootearendus Baltecos võimaldab veatult liita erineva disainiga 
valamuid ja lette ning seeläbi valmistada ilma nähtavate liitekohtadeta kõrgekvaliteedilisi lettvalamuid nii kommerts- 
kui ka kodukasutusse. Uus, oluliselt laiendatud võimalustega 2020 Xonyx solid surface erimõõduliste lettvalamute 
programm võimaldab erinevate suurustega lettidesse (kui 300 cm pikkusega) integreerida erineva arvu (kuni 5 tk) ja 
erineva kujustusega valamuid.   

Integreeritud valamutega erimõõdulised lettvalamud on parim lahendus järgistes kasutusvaldkondades: 
Lettvalamud erineva suurusega valamukappidele
Vannitoa seinale paigaldatavad esi- ja otsaservadega erimõõdulised lettvalamud nii hotellidesse- kui ka kodudesse
Mitmevalamulised suuremõõdulised lettvalamud avalikesse tualettidesse.

Xonyx solid surface valamute olulised eelised:
Tugev ja kriimustuskindel pinnadekoorita homogeenne materjal 
Stiilne, kerget mustumust peitev satiinviimistlus, mis samal ajal on väga hästi puhastatav
Monoliitne lõpptoode – nähtamatute liitekohtadeta lettvalamud
Funktsionaalne lisavarustus (rätikuhoidjad, paberrätiku dosaatorid, äravoolud, sifoonid jne).

Erimõõdulisi lettvalamuid pakume läbi kahe erineva tooteprogrammi:
1. STANDARD programm – nn fi kseeritud valamu asukohaga lettvalamud, kus lettvalamu koos valamu(te)ga valatakse 
vormides monoliitsetena s.t. kus valamu(te) asukohad on fi kseeritud.
2. ERITELLIMUS programm – nn vaba valamu asukohaga lettvalamud, kus lettidesse integreeritakse eri kujustusega 
valamud altliimimise ja sellele järgneva töötlemise teel.

1. ÜLDINE INFORMATSIOON

 STANDARD  ERITELLIMUS

Leti pikkus:   600...2000 mm  600...3000 mm

Leti sügavus:  500 mm  400...610 mm

Leti paksus: 14 mm  14 mm

Liidetavad esiservad: ilma esiservata / 100...200 mm ilma esiservata / 100...200 mm

 (standardkõrgus 150 mm) (standardkõrgus 150 mm)

Valamu asetus letil:   Keskel / Vasak / Parem / Keskel (kaks) Vabalt valitav

Valamute arv (kuni):   2  5

Integreeritud valamu spets: Kandiline (48*32 cm)  Kandiline XL (55*40 cm)

  Kandiline L (50*32 cm)

  Kandiline S (48*26 cm)

  Ovaalne (50*32 cm)

  Ümmargune (Ø 40 cm)

STANDARD programm on parima hinna-kvaliteedi suhtega ning klientide poolt eelistatud valik. 
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Mis materjal on Xonyx solid surface?

Xonyx solid surface on unikaalne komposiitmaterjal, mis valdavalt 
koosneb akrüülilisanditega polüestervaikudest ja mineraalsetest 
täiteainetest (Alumina Trihydrate (ATH)) ning mida toodetakse 
unikaalse SPS (Slow Polymerization System) tehnoloogia abil. Xonyx 
solid surface materjal ja SPS tootmistehnoloogia on üle kümne aasta 
kestnud materjali- ja tootmise arendustegevuse tulemus Baltecos. 

Xonyx solid surface materjalil on väärtuslikud omadused sh kriimus-
tuskindlust tagav kõrge pinnatugevus ja kulumiskindlus ning pinna 
väga hea puhastatavus. Materjal sobib hästi nii kommerts- kui ka 
kodukasutuseks.

Xonyx solid surface materjali- ja tooteomadused:
Poorivaba pind (anti-bakteriaalne)
Homogeenne (puudub dekoorpind)
Konstruktsiooniliselt tugev
Temperatuurimuutusi taluv
Kriimustustele vastupidav
Tulekindel
Standard-valge
Siidine, mustust peitev pinnaviimistlus
Väga hea puhastatavus
Pindade liitumine ilma nähtavate liitmiskohtadeta
Väikesed defektid parandatavad

2. KONSTRUKTSIOON ja ESISERVAD 

Esi-ja külgservade koodid:

Lettvalamu ilma esiservata:

Lettvalamu esiservaga:

Lettvalamu esi- ja külgservadega:

FRSFLS FLRSFS

Lettvalamu komplekti kuulub: integreeritud valamu(te)ga lett, äravool, seinakandurid, esi- ja külgservad. Esi- ja 
külgservad täiendavad lettvalamu disaini ning varjavad valamu alla jäävat tehnilist osa. Lettvalamu esiservade 
standardkõrgus on 15 cm – võimalik on ka kliendi soovidele vastava kõrgusega esi- ja külgservade paigaldus. 

Standartne ja soovitatav esi-ja külgservade kõrgus on 150 mm
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3a. STANDARD PROGRAMM
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PS. Lettvalamud valmistatakse 
standardselt ilma segistiavadeta. 
Kliendi soovi korral puuritakse 
segistiava vastavalt kliendi esi-
tatavatele joonistele. Standartne 
segistiava läbimõõt on Ø 35 mm.

PS. Standartne ja soovitatav esi-ja külgservade 
kõrgus on 150 mm
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100 cm

120 cm

140 cm

160 cm

LETTVALAMU KÜLGVAADE 

4

TSENTRAALSE KAHE (2) VALAMU ASETUSEGA - HRDTSENTRAALSE VALAMU ASETUSEGA - HRC

VALAMUTE MÕÕDUD ja SEGISTI AVA MÕÕT
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PAREMPOOLNE VALAMU - HRR

Võimalik maha lõigatav valamuleti ala 

VASAKPOOLNE VALAMU - HRL



3b. ERITELLIMUS PROGRAMM
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L-SUURUSEGA KANDILINE VALAMU (XS/LR)
- Vaba valamu(te) asetusega letis
- Kuni viis valamut letis (a 50x32 cm)
- Eritellimusmõõtudele vastav leti pikkus ja 
sügavus 

S-SUURUSEGA KANDILINE VALAMU (XS/SR)
- Vaba valamu(te) asetusega letis
- Kuni viis valamut letis (a 48x26,5 cm)
- Eritellimusmõõtudele vastav leti pikkus ja 
sügavus

OVAALNE VALAMU (XS/O)
- Vaba valamu(te) asetusega letis
- Kuni viis valamut letis (a 50x32 cm)
- Eritellimusmõõtudele vastav leti pikkus ja 
sügavus 
 

ÜMMARGUNE VALAMU (XS/C)
- Vaba valamu(te) asetusega letis 
- Kuni viis valamut letis (a Ø 40 cm)
- Eritellimusmõõtudele vastav leti pikkus ja 
sügavus 

XL-SUURUSEGA KANDILINE VALAMU (XS/XR)
- Vaba valamu(te) asetusega letis
- Kuni neli valamut letis (a 55x40 cm)
- Eritellimusmõõtudele vastav leti pikkus ja 
sügavus (min 535 mm)
- Erivajadustele vastava kujustusega valamu 
(taha kaldega)

MÄRKUSED:
• Lettvalamu tellimise eelduseks on kõigi vajalike 
mõõtudega joonis. 
• Ülemisel joonisel näidatud (punasega) valamu asetuse 
mõõdupiirangud kehtivad kõikidele ERITELLIMUS 
lettvalamutele.
• Segisti ava(d) (ava läbimõõt Ø 35 mm) puuritakse vaid 
kliendi joonise/nõude alusel.
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4. PAIGALDAMISE JUHISED 
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Seinakandurite paigaldamine

Lettvalamu paigaldamiseks on vajalik eelnev seinakandurite paigaldamine. Peale seinakandurite paigal-
damist liimitakse lettvalamu silikooni või ehitusliimiga seinakandurite peale. Vajalik seinakandurite arv ja 
paigutus seinale tuleb valida vastavalt lisatud juhistele. Kahe (2) kanduri abil on lubatud paigaldada lettvala-
mut pikkusega kuni 100 cm. Paigaldusseina ehituslik konstruktsioon ja valitavad seinakandurite kinnitsuva-
hendid peavad võimaldama raskuskoormuse taluvust kanduri kohta vähemalt 100 kg.

Üks valamu
Nõutav seinakandurite paigutus

Mitu (2+) valamut
Nõutav seinakandurite paigutus

Äravoolu ja veesisendite asukoht 
paigaldusseinas    

Kõigile antud kataloogis pakutud äravooludele/sifoonidele 
sobiv asukoht paigaldusseinas ja veesisendite asukohad 
(viirutatud alad):

Vajalik seinakandurite kogus erinevatele STANDARD 
programmi lettvalamutele:

Vajalik seinakandurite kogus erinevatele ERITELLIMUS 
programmi lettvalamutele:

Seinakandurite arv sõltub lettvalamu suurusest ja valamute 
arvust s.t. palun järgige ülal näidatud juhiseid.

 HRC  HRR / HRL HRD

80 cm  2 – –

100 cm 2 3 –

120 cm 4 3 3

140 cm  4 4 3

160 cm 4 4 4

180 cm – 4 –

200 cm – 5 –
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5. LISAVARUSTUS

INTEGREERITUD PABERRÄTIKU 
DOSAATOR (TPD)
- Kroom viimistlus 

Paberrätiku paki standardmõõdud:
250x122x80 mm

* 50 mm – Miinimaalne kaugus juhul, kui esiserv on toetatud otsaservaga 
* 100 mm - Miinimaalne kaugus juhul, kui esiserv ei ole toetatud otsaservaga (otsaserva ei ole) 

INTEGREERITUD 
RÄTIKUHOIDJA (TB)
- Poleeritud roostevaba teras

SEINAKANDUR (SA1)
- Valge, pulbervärvitud teras
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DEKORATIIVNE SIFOON (S01)
- Kroomitud messing
- Keerme mark G 1¼, äravoolu 
toru läbimõõt Ø 32 mm
 

PLASTIKSIFOON (S02)
- Madal asetus
- PVC plastik, helehall
- Keerme mark G 1¼, äravoolutoru 
läbimõõt Ø 32/40 mm

VALAMU ÄRAVOOL (D1) 
- Pidevalt avatud, ilma ülevooluta
- Kroomitud messing
- Keerme mark G 1¼

VALAMU ÄRAVOOL (D2) 
- Pidevalt avatud, ilma ülevooluta
- Xonyx materjalist äravoolu kattega
- Keerme mark G 1¼

VALAMU ÄRAVOOL (D3) 
- Suletav, ülevooluga
- Kroomitud messing (äravool)
- ABS kroomitud (ülevool)
- Keerme mark G 1¼

Plastiksifoon on valmistatud hallist PVC-st. 
Plastiksifoon on soovitatav juhul kui na 
vajalik vaba ruum valamu all ja/või on 
valamu alla vaja paigaldada kapp.

Xonyx materjalist äravoolu kate on 
valamu tooniga. Valge valamu värvi ära-
voolu kate võimaldab valida erinevaid 
segisti ja/või aksessuaaride viimistlusi.

Sobiv lahendus, kui on nõutud 
ülevooluga varustatud suletav äravool.

Mittesuletav (pidevalt avatud) 
äravool. Kroomitud messing.

Dekoratiivsifooni komplekt on 
täies ulatuses kroomviimistlusega 
ja seeläbi soovitatav lahendus kui 
lettvalamu all ei ole kappe.
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VISANDID ja MÄRKMED
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VISANDID ja MÄRKMED
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