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Zitierte Normen und Empfehlungen  

DIN V 1054-100:1996-04 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - 
Teil 100: Berechnung nach dem Konzept mit Teilsicher-
heitsbeiwerten 

DIN 1054:2005-01 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau 

DIN 1054:2010-12 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - 
Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1 

E DIN 1054/A1:2012-01 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd und Grundbau - 
Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1; Änderung A1 

DIN EN 1536:2010-12 Ausführung von Arbeiten im Spezialtiefbau - Bohrpfähle 

DIN EN 1537:2001-01 Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spe-
zialtiefbau) - Verpressanker +  Berichtigung 1:2011-12 

DIN EN 1990:2010-12 Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung; Deutsche 
Fassung EN 1990:2002 + A1:2005 + A1:2005/AC:2010 

DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- 
und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemes-
sungsregeln und Regeln für den Hochbau 

DIN EN 1993-5:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten 
- Teil 5: Pfähle und Spundwände 

DIN EN 1995-1-1:2010-12 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten 
- Teil 1-1: Allgemeines - Allgemeine Regeln und Regeln 
für den Hochbau 

DIN EN 1997-1:2009-09 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der 
Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln; Deutsche Fassung 
EN 1997-1:2004 + AC:2009 

DIN EN 1997-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - 
Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der 
Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln 

DIN EN 1997-2:2010-10 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der 
Geotechnik - Teil 2: Erkundung und Untersuchung des 
Baugrunds; Deutsche Fassung EN 1997-2:2007 + AC:2010 

390  Hydraulisch verursachtes Versagen 

Beispiel mit Aufschwimmen als maßgebendem Nachweis 

Für die in Bild 9-23 dargestellte Baugrube mit hochliegender Injektionssohle sei t = 2 m. 
Die Wasserstände innerhalb und außerhalb der Baugrube seien durch h =6,0 m und 
H = 7,4 m vorgegeben. 

Für den hydraulischen Grundbruch ergibt sich für diese Situation ein Ausnutzungsgrad von 
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Der Nachweis einer ausreichenden Sicherheit gegen hydraulischen Grundbruch kann somit 
erbracht werden. 

Für Aufschwimmen ergibt sich ein Ausnutzungsgrad von 
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Obwohl die Sicherheit gegen hydraulischen Grundbruch nachgewiesen werden konnte, ist 
damit im vorliegenden Fall keine ausreichende Sicherheit gegen Aufschwimmen gegeben. 

Zu sehen ist dies auch anhand von Bild 9-23, in dem das hier betrachtete Beispiel mit 
h/t = 6,0m/2,0m = 3,0 und Δh/t = (7,4m – 6,0m)/2,0m = 0,7 durch ein Kreuz gekennzeich-
net ist. 
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DIN EN ISO 14688-1:2011-06  Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, 
Beschreibung und Klassifizierung von Boden, Teil 1: Be-
nennung und Beschreibung (ISO 14688-1:2002); Deutsche 
Fassung EN ISO 14688-1:2002 

DIN EN ISO 14688-2:2011-06  Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, 
Beschreibung und Klassifizierung von Boden, Teil 2: 
Grundlagen für Bodenklassifizierungen (ISO 14688-
2:2004); Deutsche Fassung EN ISO 14688-2:2004 

DIN SPEC 18140:2012-02 Ergänzende Festlegungen zu DIN EN 1536:2010-12, Aus-
führung von Arbeiten im Spezialtiefbau - Bohrpfähle 

DIN 18196:2011-05 Erd- und Grundbau - Bodenklassifikation für bautechnische 
Zwecke 

DIN SPEC 18537:2012-02 Ergänzende Festlegungen zu DIN EN 1537:2001-01, Aus-
führung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezial-
tiefbau) - Verpressanker 

DIN SPEC 18538:2012-02 Ergänzende Festlegungen zu DIN EN 12699:2001-05, Aus-
führung spezieller geotechnischer Arbeiten (Spezialtiefbau) 
- Verdrängungspfähle 

DIN SPEC 18539:2012-02 Ergänzende Festlegungen zu DIN EN 14199:2012-01, Aus-
führung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezial-
tiefbau) - Pfähle mit kleinen Durchmessern (Mikropfähle) 

Bewehrte Erde Bedingungen für die Anwendung des Bauverfahrens Be-
wehrte Erde. Bundesminister für Verkehr - Allgemeines 
Rundschreiben Straßenbau Nr.4, 1985 

EAB, 3. Auflage Empfehlungen des Arbeitskreises „Baugruben“. Deutsche 
Gesellschaft für Geotechnik e.V. (DGGT), 1994 

EAB, 4. Auflage Empfehlungen des Arbeitskreises „Baugruben“. Deutsche 
Gesellschaft für Geotechnik e.V. (DGGT), 2006 

EA-Pfähle, 2. Auflage Empfehlungen des Arbeitskreises „Pfähle“. Deutsche Ge-
sellschaft für Geotechnik (DGGT), 2012 

EAU, 10. Auflage  Empfehlungen des Arbeitsausschusses „Ufereinfassungen“, 
Häfen und Wasserstraßen, 2004 

EBGEO, 2. Auflage Empfehlungen für den Entwurf und die Berechnung von 
Erdkörpern mit Bewehrungen aus Geokunststoffen. Deut-
sche Gesellschaft für Geotechnik e. V. (DGGT), 2010 

392      Zitierte Normen und Empfehlungen 

DIN EN 1997-2/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - 
Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der 
Geotechnik - Teil 2: Erkundung und Untersuchung des 
Baugrunds 

DIN EN 1998-5:2010-12 Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben -
Teil 5: Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische As-
pekte; Deutsche Fassung EN 1998-5:2004 

DIN 4017:2006-03 Baugrund - Berechnung des Grundbruchwiderstands von 
Flächengründungen 

DIN 4018:1974-09 Baugrund - Berechnung der Sohldruckverteilung unter Flä-
chengründungen 

DIN 4019:2011-08 Baugrund - Setzungsberechnungen 

DIN 4020:2010-12 Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke -
Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-2 

DIN 4023:2006-02 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Zeichneri-
sche Darstellung der Ergebnisse von Bohrungen und sons-
tigen direkten Aufschlüssen 

DIN 4084:2009-01 Baugrund - Geländebruchberechnungen 

DIN 4085:2011-05  Baugrund - Berechnung des Erddrucks 

DIN 4124:2012-01 Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeits-
raumbreiten 

DIN 4125:1990-11  Verpreßanker - Kurzzeitanker und Daueranker - Bemes-
sung, Ausführung und Prüfung 

DIN EN 12063:1999-05 Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spe-
zialtiefbau) - Spundwandkonstruktionen 

DIN EN 12699:2001-05 Ausführung spezieller geotechnischer Arbeiten (Spezial-
tiefbau) - Verdrängungspfähle + Berichtigung 1:2010-11 

DIN EN 12794:2007-08 Betonfertigteile - Gründungspfähle + Bericht. 1:2009-04 

DIN EN 14199:2012-01 Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spe-
zialtiefbau) - Pfähle mit kleinen Durchmessern (Mikropfäh-
le) 
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Kurt Fredrich Spezialtiefbau GmbH, 27612 Loxstedt VIII c
Naue GmbH & Co. KG, 32339 Espelkamp Lesezeichen
Dr.-Ing. Paproth GmbH & Co. KG, 47805 Krefeld X a
Tensar International GmbH, 53119 Bonn 224 a
TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH, 90431 Nürnberg X b
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